zatgcznik nr 6.1 do SWZ - specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna — CIEPLOMIERZE 2023 rok

1. WYMAGANIA OGOLNE

1. Cieptomierze muszg spetnia¢ wymagania zawarte w :

1.1. ustawie z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (t.j. Dz. U. z 2021 ., poz. 2068, z 2022 r. poz. 1117

1.2. ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. O systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U.z 2021 r., poz. 1344,z 2022 r.
poz. 974 pdzniejszymi zmianami)

1.3. Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. W sprawie wymagan dla przyrzaddw
pomiarowych (Dz. U. z 2016, poz. 815, z pdzniejszymi zmianami)

1.4. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 2, poz.2 z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie wymagan, ktérym powinny odpowiadac cieptomierze i ich podzespoty, oraz
szczegdtowego zakresu sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzagdow
pomiarowych

1.5. Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 13 kwietnia 2017r. W sprawie rodzajow przyrzgdow
pomiarowych podlegajacych prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2017,

poz. 885, z pdzniejszymi zmianami)

1.6. Rozporzadzeniu Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii Gospodarki z dnia 22 marca 2019 r. W sprawie
prawnej kontroli metrologicznej przyrzadéw pomiarowych (Dz. U. z 2019 r., poz.759, z pdzniejszymi zmianami)

1.7. Miedzynarodowych zaleceniach OIML R75 lub normy PN-EN 1434

2. Cieptomierz musi by¢ przyrzgdem pomiarowych.

Przez przyrzad skfadany rozumie sie cieptomierz bedacy rozdzielnym zestawem elementéw w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007 r. W sprawie wymagan, ktérym powinny odpowiadac
cieptomierze i ich podzespoty, oraz szczegdétowego zakresu sprawdzern wykonywanych podczas prawnej kontroli
metrologicznej tych przyrzagdéw pomiarowych (Dz. U. Nr 2, poz.2).

Przez przyrzad hybrydowy rozumie sie cieptomierz zbudowany jako nieroztgczny pod wzgledem pomiarowym zespoét
przelicznika i przetwornika przeptywu z rozdzielng parg czujnikdow temperatury.

Wymagane jest przedtozenie kopii decyzji zatwierdzenia typu lub certyfikatu badania typu dla kazdej czesci sktadowej
lub zespotu cieptomierza. Cieptomierz musi posiada¢ odrebng ocene zgodnosci dla kazdego elementu sktadowego lub
zespotu oraz kazdy element sktadowy lub zespdt musi posiada¢ wtasng tabliczke znamionowg z indywidualnym
numerem seryjnym i znakiem CE, wydang przez notyfikowang jednostke certyfikujaca. Cieptomierze muszg spetniac
przepisy w zakresie prawnej kontroli metrologiczne;j.

3. Wszystkie czesci sktadowe lub zespoty cieptomierza muszg by¢ serwisowane i legalizowane w Polsce.
4. Cieptomierz musi posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR) i karte katalogowa w jezyku polskim.

5. Konstrukcja cieptomierza powinna uniemozliwiaé swiadoma lub przypadkowa zmiane wskazan licznika przez osoby
niepowotane. Kazda z czesci sktadowych lub zespotéw cieptomierza musi mie¢ mozliwo$¢ zaplombowania (dotyczy to
szczegdlnie Srubunkdw mocujgcych przetworniki przeptywu oraz par czujnikdw temperatury, w ktérych musza
znajdowac sie otwory do zaktadania plomb zabezpieczajgcych). Sposéb plombowania przelicznika musi uniemozliwiaé
ingerencje w jego ustrdj, w szczegdlnosci w ciggtos¢ potgczen wszystkich elementdéw.

6. Cieptomierze musza by¢ fabrycznie nowe. Data produkcji cieptomierza z 2023 roku. Zamawiajgcy nie wyraia
zgodny na montaz cieptomierzy wyprodukowanych przed 2023 rokiem.

Il. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DLA CIEPLOMIERZY

1. Zakres zamdwienia obejmuje w szczegdélnosci: demontaz istniejgcych cieptomierzy, wymiane uszczelek i uszczelnien,
dostawe i montaz fabrycznie nowych cieptomierzy z odczytem radiowym wskazany typ: 0,6 m3/h, zuzycie w GJ, bateria
na 6 lat, montaz wedtug potrzeb na zasilaniu lub powrocie, pamie¢ 12 miesiecy, radiowy transfer danych z 12 ostatnich
miesiecy, wykonanie proby szczelnosci, sporzadzenie protokotu wymiany cieptomierza (data wymiany, numer,
wskazania zdemontowanego cieptomierza, potwierdzenie wymiany cieptomierza przez najemce/uzytkownika danego
lokalu), oplombowanie urzgdzenia pomiarowego (cieptomierza), umozliwienie wykonywania odczytéw we wtasnym
zakresie przez zamawiajgcego tj. zapewnienie sprzetu i oprogramowania w przypadku montazu cieptomierzy innej
firmy niz BMETERS.

UWAGA: Zamawiajgcy posiada sprzet i oprogramowanie do odczytu cieptomierzy firmy BMETERS.




2. Cieptomierz kompaktowy wyposazony w przetwornik przeptywu, pare czujnikdw wraz z tulejami i ostonami oraz
elektroniczny przelicznik z wyswietlaczem.

3. Przelicznik musi umozliwia¢ samodzielng wymiane przez Zamawiajacego baterii zasilajgcej bez koniecznosci
zerwania cech legalizacyjnych urzadzenia, czyli ponownej jego legalizacji. Wymiana baterii nie moze powodowac utraty
zarejestrowanych danych.

4. Dane dostepne na wyswietlaczu elektronicznego przelicznika:

- stan licznika energii cieplnej [GJ]

- stan licznika energii na koniec miesigca [GJ], dane z co najmniej ostatnich 12 miesiecy
- stan licznika objeto$¢ [m?]

- stan licznika objeto$¢ na koniec miesigca [m?], dane z co najmniej ostatnich 12 miesiecy
- warto$¢ chwilowa natezenia przeptywu [m?/h]

- przeptyw maksymalny w miesigcu [m?/h]

- wartos¢ chwilowa temperatury zasilania [°C]

- wartos¢ chwilowa temperatury powrotu [°C]

- wartos¢ chwilowa réznicy temperatury [°C]

- wartos¢ chwilowa mocy cieplnej [kW, MW]

- moc maksymalna w miesigcu [kW]

- czas pracy [h]

- kody bteddw i usterek cieptomierza

- numer seryjny (dopuszcza sie umieszczenie numeru seryjnego na tabliczce znamionowej)

5. Dane dla przetwornika przeptywu

- zakres pomiaru temperatury MID (Ciepto) 5+90°C

- nominalny strumieri objetosci: 0,6 m3/h

- zakres pomiarowy (zabudowa pozioma H): 50

- zakres pomiarowy (zabudowa pionowa V): 50

- ci$nienie nominalne: PN16

- pozycja montazu: pozioma i pionowa

6. ZYWOTNOSC BATERII MINIMUM 6 LAT.

7. Posiadajace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
8. Posiadajace aktualng ceche legalizacyjna.

9. Posiadajgce karte gwarancyjng, instrukcje obstugi w jezyku polskim.

lll. Zakres robét towarzyszgcych wymagany przy wymianie cieptomierzy:

- rozplombowanie i demontaz istniejgcych (starych) cieptomierzy;

- montaz podzespotéw cieptomierzy tj. przelicznika, przetwornika przeptywu i czujnikdéw temperatury na powrocie i na
zasilaniu;

- montaz przewodow elektrycznych wewnetrznych tgczgcych przetwornik przeptywu i czujniki temperatury z
przelicznikiem wskazujgcym;

- zamkniecie obudowy i zaplombowanie

- zaplombowanie nowego cieptomierza plombami zatrzaskowymi (plomby dostarcza wykonawca co winien
uwzgledni¢ w cenie cieptomierza)

- spisanie numeru fabrycznego, numerdw plomb i stanu poczatkowego nowego cieptomierza

- sporzadzenie protokotu wymiany cieptomierza wedtug wzoru zalecanego przez Zamawiajgcego zatgcznikiem do SIWZ
z potwierdzeniem przez Najemce/Uzytkowania lokalu wykonania zakresu i stanu wskazania cieptomierza

UWAGA: wymiana starego cieptomierza (numer cieptomierza i stan na dzien demontazu) winna byc
dodatkowo potwierdzona przez Wykonawce dokumentacjg fotograficzng — warunek KONIECZNY. Jest to
niezbedne dla Zamawiajgcego dla celéw dowodowych w przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy
odczytem wpisanym przez wykonawce w protokole wymiany cieptomierza, a danymi, ktérymi dysponuje
Zamawiajacy. Dokumentacja fotograficzna (zdjecie demontowanego cieptomierza) ma przedstawia¢ stan
licznika na dzien jego demontazu (dla celéw dowodowych).

Catos¢ dokumentacji fotograficznej winna byé przekazana Zamawiajagcemu na ptycie CD/DVD wraz z
protokotem korncowym odbioru prac.




10) przekazywanie na biezgco protokotdw z dokonanej wymiany cieptomierzy Zamawiajgcemu (wtasciwy ROM) —
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni po wymianie cieptomierza.

11) Zamawiajacy informuje, ze stare zdemontowane cieptomierze — stang sie wtasnosciag Wykonawcy, ktéremu
bedzie przystugiwac uzysk z ich sprzedazy, co Wykonawca winien uwzgledni¢ przy kalkulacji ceny ofertowe;.

12) W przypadku trudnosci z dostepem do lokalu mieszkalnego/uzytkowego mimo wyznaczonego przez wykonawce
terminu wymiany cieptomierza w danym budynku (stosowna informacja winna by¢ co najmniej wywieszona na tablicy
ogtoszen — klatce schodowej budynku z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem) — np. brak najemcy (lokal zamkniety) lub
najemca nie wyraza zgody na udostepnienie swojego lokalu - Wykonawca winien niezwtocznie (jednak nie pdzniej niz 3
dni od daty tego zdarzenia) poinformowac o tym fakcie Zamawiajgcego (np. przesytajac e-mail pocztg elektroniczng
wskazujgc wykaz lokali do ktorych nie uzyskat dostepu i przyczyny takiego stanu rzeczy np. odmowa najemcy).

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze informacja (przygotowana przez Wykonawce) wskazujgca planowany termin
wykonania wymiany cieptomierzy w danym budynku winna by¢ OBOWIAZKOWO przedstawiona do akceptacji danego
Rejonu Obstugi Mieszkarncow (musi by¢ zamieszczona pieczagtka ADM ROM nr ....... ). Informacja ta winna zawierac
obowigzkowo termin przeprowadzenia wymiany cieptomierzy (dzien, przedziat godzinowy od-do), imie i nazwisko
osoby odpowiedzialnej po stronie wykonawcy za realizacje zamdwienia (np. aby najemca modgt telefonicznie
skontaktowac sie i umowié indywidualny termin wymiany — jezeli zajdzie taka koniecznosc), a ponadto imie i nazwisko
osoby/oséb , ktére beda z ramienia wykonawcy wykonywaty prace montazowe w budynku. Ponadto osoby wskazane
przez wykonawce (monterzy cieptomierzy) powinni by¢ oznaczeni stosownym identyfikatorem lub legitymacja
wykonawcy (dokument ze zdjeciem) - warunek konieczny, a takze powinni przestrzegac zalecen i rygoréw sanitarnych
w przypadku wprowadzenia stanu pandemii.

Informacja o terminie wymiany cieptomierzy musi by¢ przekazana do wiadomosci mieszkancéw na minimum 7 dni
przed planowang wymiang — poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogtoszen na klatce schodowej, na drzwiach
wejsciowych do budynku. Jednoczes$nie Zamawiajgcy zaleca wykonawcy wrzucenie takiej informacji do skrzynek
pocztowych.

13) Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ofertowa (cena
jednostkowa — ryczatt) obejmuje takze: 1) petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia wynikte z powodu
niewtasciwego zabezpieczenia miejsca pracy oraz szkéd powstatych w wyniku prowadzonych prac montazowych,
poczynionych na majgtku Odbiorcow ustug swiadczonych przez Zamawiajgcego, w tym na instalacji wewnetrznej
Odbiorcy, 2) w przypadku nieprawidtowo zamontowanego cieptomierza, powodujgcego np. cofanie sie wskazan
licznika, konieczne jest dokonanie ponownej wymiany cieptomierza na inny fabrycznie nowy, w terminie do 3 dni o
daty otrzymania stosownego zgtoszenia.

Jednoczesnie informujemy, ze odczyty cieptomierzy z modutem radiowym bedg realizowane bezposrednio przez stuzby
techniczne Zamawiajacego.



