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Sf— SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA P1— POSADZKA NA GRUNCIE POM. SUCHE
FOLIA PE FUNDAMENTOWA, PLASKA LUB KUBELKOWA DO PANELE PODLOGOWE NA PODKLADZIE 2 CM
POZIONY GRONTY GLADZ CEM.Z DODATKIEM WLOKIEN POLIPROPYLENOWYCH
. 6 CM
T%LBSQTYREN EKSTRUDOWANY, FREZOWANY XPS, DO POZIOMU 5 o DYLATOWANA OBWODOWO
IZOLACJA PIONOWA PRZECIWILGOCIOWA FOLIA BUDOWLANA NA ZAKLAD -
SCIANA  FUNDAMENTOWA 24 CM STYROPIAN AKUSTYCZNY 5 Cu
IZOLACJA PIONOWA PRZECIWILGOCIOWA STYROPIAN_ TERMICZNY 18 CM
FOLIA PE FUNDAMENTOWA, PLASKA LUB KUBELKOWA DO IZOLACJA PRZECWWODNA
POZIOMU GRUNTU POSADZKA BETONOWA 12 CM
PODSYPKA 7ZWIROWO—PIASKOWA ZAGESZCZONA MECHANICZNIE MIN.30CM
Sf'— SCIANA WEWNETRZNA FUNDAMENTOWA
IZOLACJA PIONOWA PRZECIWILGOCIOWA P2— POSADZKA NA GRUNCIE POM. MOKRE
SCIANA_FUNDAMENTOWA 24 CM GRES NA KLEJ ANTYPOSLIZGOWY 2 CM
IZOLACJA PIONOWA PRZECIWILOOCIOWA GLADZ CEM.Z DODATKIEM WEOKIEN POLIPROPYLENOWYCH 6 CM
DYLATOWANA OBWODOWO
S1-SCIANA ZEWNETRZNA TYNK FOLIA Z JEDNAGO ARKUSZA WYWINIETA NA SCIANE x2 -
TYNK SILIKONOWY W KOLORZE BIALYM 2 CM STYROPIAN AKUSTYCZNY 5 CM
STYROPIAN EPS 100-038 18 CM STYROPIAN TERMICZNY 18 CM
SCIANA ZEWNETRZNA SILKA 18 CM [ZOLACJA PRZECIWWODNA
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY Il KAT./ GIPSOWY* 2 CM POSADZKA BETONOWA 12 CM
*tynk cementowo — wapienny nalezy stosowac w pom. PODSYPKA ZWIROWO—PIASKOWA ZAGESZCZONA MECHANICZNIE MIN.30CM
narazonych na wilgo¢, a tynk gipsowy nalezy stosowa¢ w
pozostalych pamieszczeniach
p D1— DACH
S2-SCIANA ZEWNETRZNA — IMITACJA CEGLY S ACHONKA CERMICZNA
TYNK IMITUJACY CEGLE 2 CM 0 4 cn
STYROPIAN EPS 100-038 18 OM LATY/_KONTRLATY 5 M
SCIANA ZEWNETRZNA SILKA 18 CM WIATROIZOLACJA
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY Il KAT./ GIPSOWY* 2 CM SZEZELINA WENTHLACTINA
- - PELNE DESKOWANIE
*tynk cementowa — wapienny nalezy stosowa¢ w pom.
narazonych na wilgo¢, a tynk gipsowy nalezy stosowa¢ w WELNA MINERALNA O WSPOL.PRZEN.CIEPL.=0,030W(M*K)—~TERMOIZOL. 25 CM
pozostatych pomieszczeniach POMIEDZY KROKWIAMI
PAROIZOLACJA
S3-SCIANA DZIALOWA KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU 16 CM
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY Il KAT./ GIPSOWY* 2 CM PRZESTERZEN NIEUZYTKOWA
PLYTY GIPSOWE/ BLOCZKI ORTH 8/10/12CM KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU 16 CM
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY Il KAT./ GIPSOWY* 2 CM PLYTA G-K WODOODPORNE SZPACHLOWANE | MALOWANE 1,25CM
*tynk cementowa — wapienny nalezy stosowa¢ w pom.
narazonych na wilgo¢, a tynk gipsowy nalezy stosowa¢ w
pozostalych pomieszczeniach 11— POSADZKA PODJAZDU
PLYTY BETONOWE 8/11
S4-SCIANA DZIALOWA PIONOW KANAUZACYJNYCH/WENTYLAC. PODSYPKA PIASKOWA 3-5CM
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 1ll KAT./ GIPSOWY 2 CM PODBUDOWA:MIESZANKA ZWIROWO—PIASKOWA 0—31,5mm 15 CM
PLYTY GIPSOWE/ BLOCZKI ORTH 12 CM GRUNT RODZIMY ZE SPADKIEM 1-5%
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