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2. INFORMACJA BIOZ
3. CZESC RYSUNKOWA

rys. AZ01 sytuacja z lokalizacjg zjazdu skala 1:500
rys. AZ02 rzut zjazdu skala 1:50
rys. AZQO3 przekroje skala 1:50
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1. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE.

1.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa zjazdu (o parametrach zjazdu zwyktego)
z jezdni asfaltowej/ drogi powiatowej (dziatka nr 135/3) na teren dziatki nr 3134/1
w  miejscowosci Zimna Woda, obreb Waty. Zjazd zapewni dojazd
dla inwestycji polegajacej na budowie budynku biurowego — podwdjnej kancelarii
le$nictw. Aktualnie dziatka posiada zjazd zlokalizowany obok projektowanego
w odlegtosci okoto 10 m (na potudnie od projektowanego). Jednakze zjazd ten
obstuguje istniejgcy parking lesny. Z uwagi na fakt, iz projektowany budynek
powinien posiada¢ wtasny zjazd — projektuje sie ten bedgcy przedmiotem niniejszego

opracowania.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA.
= (Obowigzujgce normy i przepisy
= Zlecenie Zamawiajgcego
= Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych wykonana
przez uprawnionego geodete;
= Wizja lokalna w terenie

= Projekt architektoniczno — budowlany

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka objeta opracowaniem zlokalizowana jest w miejscowosci Zimna Woda,
obreb Waty. Dziatka o numerze 3134/1 nie jest obecnie zabudowana. Dziatka
posiada zjazd, dostepny od jezdni asfaltowej, ale obstuguje jedynie istniejgcy
parking lesny. Jednakze z uwagi na to, ze projektowany obiekt posiada¢ bedzie
ogrodzenie, konieczne jest zaprojektowanie i wybudowanie nowego zjazdu
o parametrach zjazdu zwyktego.

Jezdnia w rejonie zjazdu posiada nawierzchnie wykonang z asfaltu
0 szerokosci okoto 4 m . Po obu stronach jezdni znajduje sie zieleh z przydroznymi

drzewami. Zjazd projektuje sie pomiedzy drzewami, bez potrzeby ich wycinki.
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3.1. Istniejace uzbrojenie terenu.
W obrebie terenu objetego opracowaniem nie znajdujg sie zadne istniejgce

sieci uzbrojenia terenu, zatem roboty budowlane nie bedg ingerowaé w sieci.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowano jeden zjazd na dziatke nr 3134/1 z jezdni asfaltowej
(wykonanej z masy bitumicznej), zlokalizowanej na dziatce nr 135/3 (dziatka
drogowa). Budowa zjazdu nie koliduje z istniejgcg zielenig ani znajdujgcymi sie
pod terenem sieciami.

Istniejgcy zjazd na dziatke (na istniejgcy parking lesny) nr 3134/1 pozostaje

niezmieniony. Obok bramy powstanie furtka prowadzaca do wejscia do budynku .

4.1. Geometria pozioma
Projektowany zjazd bedzie posiadat nastepujgce parametry:
- dtugosc -2,64m
- szerokos$¢ -od5m do 6,51m (w najszerszym miejscu)

- przeciecie osi zjazdu z osig jezdni pod kgtem 90°

4.2 Przekréj normainy

Zjazdy zaprojektowano w przekroju ulicznym. Caly zjazd obramowano
kraweznikami betonowymi — od strony jezdni obnizony kraweznik betonowy
15x30x100, pozostate strony kraweznik betonowy 12x25x100 — zgodnie z rys.

szczegotdw konstrukcyjnych AZ-03.

4.3 Konstrukcja nawierzchni
Ze wzgledu na charakter rodzajowy ruchu (brak samochodéw ciezarowych)

przyjmuje sie do celéw projektowych kategorie ruchu KR1.

Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni dla KR1 zaprojektowano:
- 8 cm — kostka betonowa w kolorze szarym, przy krawedzi zjazdu w kolorze

grafitowym,
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- 3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

- 20 cm — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 lub kamien

tamany.
tgcznie grubosc¢ konstrukcji nawierzchni zjazdu wyniesie: 31cm

Takie same warstwy nalezy przyja¢ do wykonania chodnika.

4.4 Widocznos¢
Przy wjezdzaniu na droge ze zjazdow zapewniono wolne od przeszkod pole

widocznosci.

5. ODWODNIENIE

Projektowany zjazd w cato$ci znajdujg sie w pasie drogowym drogi publicznej
Powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych ze zjazdu przewiduje sie poprzez
nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéow podtuznych i poprzecznych,
umozliwiajgcych sptyw wody z powierzchni jezdni i chodnika. Wody opadowe

z dziatki odprowadzone zostang w obrebie dziatki 3134/1.

6. UWAGI KONCOWE
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z PN i BN normami drogowymi.
Materiaty i wyroby stosowane do wykonania rob6t powinny odpowiada¢ wymaganiom

okreslonym w normach.

Opracowata:
dr inz. arch. Natalia Balcerzak
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INFORMACJA BIOZ

1.1 Nazwa obiektu

PROJEKT ZJAZDU

Z DROGI POWIATOWEJ NA TEREN DZIALKI NR 3134/1 W ZIMNEJ WODZIE,

1.2 Adres obiektu

WOJEWODZTWO WARMINSKO — MAZURSKIE
POWIAT NIDZICKI
GMINA NIDZICA

Inwestor
SKARB PANSTWA
PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO JEDWABNO
UL. 1 MAJA 3, 12-122 JEDWABNO

Projektant sporzadzajacy informacje

dr inz. arch. Natalia Balcerzak
428/POKK/2011

2 CZESC OPISOWA

2.1

2.2

2.3

24

25

2.6

Zakres robot

Budowa zjazdu z drogi powiatowej/ jezdni asfaltowej

Kolejnos¢ realizacji

Zabezpieczenie terenu budowy

Niwelacja terenu

Ustawienie kraweznikow

Utozenie nawierzchni zjazdu

Prace wykonczeniowe

Istniejgce obiekty

Prace nie bede wptywaé na przebieg zadnej sieci, nie bede naruszac jej przebiegu.
Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie

Sie¢ drogowa pod ruchem

Wykaz prac budowlanych przy ktérych moga wystapi¢ zagrozenia
Nie wystepuje

Sposoby prowadzenia instruktazu
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— Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie w dziedzinie bezpieczehAstwa i higieny
pracy jest prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

— Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie
podstawowe.

— Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego
powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w jego aktach
osobowych.

— Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

— Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

— Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe
(w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktorych
wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe
— nie rzadziej niz raz w roku. Pracodawcy oraz inne osoby kierujgce pracownikami
(np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.

— Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

— Zabrania sie powierzania obstugi maszyn i urzadzen pracownikom nie posiadajgcym
stosownych kwalifikacji. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach
i urzadzeniach udostepnia sie instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktorymi
zapoznaje sie pracownikdow, dokonujgc stosownego zapisu do Rejestru
dokumentacyjnego szkoleh.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym

z prowadzenia robét
Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z Instrukcjami producentéw.

W strefach zagrozenia i w ich sgsiedztwie nalezy przewidzie¢ mozliwosé sprawnej ewakuacji
na wypadek pozaru lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu
dla stuzb ratowniczych, gdyby zaszta koniecznos¢ ich interwenc;ji.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i kaski
Roboty przygotowawcze:
W przypadku wykrycia przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych nalezy niezwtocznie
przerwa¢ wszelkie prace w rejonie zagrozenia i o tym fakcie powiadomi¢ Kierownika
Budowy.
Wykryte przedmioty powinny podlegac Scistej kontroli i ewidencji. Nalezy je przewiez¢
specjalnie przygotowanymi samochodami poza rejon budowy. Wykonawca powinien
przechowywa¢ ww. materialy w oddzielnych magazynach spetniajagcych wymogi

bezpieczenstwa w tym zakresie.
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Dostep do materiatdbw wybuchowych i srodkéw zapalajgcych mogg miec¢ tylko osoby

o odpowiednich uprawnieniach do prac strzatowych. Sposob i miejsce niszczenia (utylizacji)

ustali¢ ze Specjalistyczng Jednostkg Wojskowa.
Roboty drogowe:

- roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji, przewodow i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robdt,

- w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne powinny byé oznakowane
i ogrodzone uniemozliwiajgc dostep osobom niezatrudnionym,

- kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp,

- ruch srodkoéw transportu obok wykopu powinien odbywac sie poza granice klina

naturalnego odtamu gruntu.

3 INFORMACJE OGOLNE
Prowadzenie robét przygotowawczych i budowlanych powinno by¢ zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych”.
Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym planem ,bioz" nalezy
do Kierownictwa Budowy zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r ,Prawo Budowlane”.
Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przygotowano zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.

Opracowata:

dr inz. arch. Natalia Balcerzak
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Q Kostka betonowa szara
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