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CZESC OPISOWA

PROJEKT OBIEKTOW KUBATUROWYCH I ELEMENTOW
TOWARZYSZACYCH

Materialy wyjsciowe do projektu:

- umowa z Inwestorem

- wizja lokalna ,,dokumentacja fotograficzna”

- koncepcja wstepna wykonana przez ,, ARCHCADIA”
- koncepcje branzowe — rysunki i opisy techniczne

- warunki gestorow sieci

- mapa do celéow projektowych

1 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
1.1 Przeznaczenie budynku

Przedmiotowsa inwestycje stanowi budynek biurowo - ustugowy w zabudowie plombowe;j
znajdujacy sie przy ul. Zeromskiego 69/70, w Kosakowie na dz. nr 146/10+146/38 .

Budynek zaprojektowano jako II kondygnacyjny z wieza, jest to budynek niski h<12m.
Funkcja budynku podzielna jest w/g nastepujacej zasady zgodnie z zapisami Planu Miejscowego :
- kondygnacja I (parter)— funkcja ustugowa — komisariat policji
- kondygnacje II (pietro) - funkcja biurowa ( sala narad gminy)
W budynku zaprojektowano dwie oddzielne kondygnacje
Dostep do funkcji ustugowej odbywa si¢ z poziomu terenu 1 z budynku istniejagcego komisariatu.
Dostep do funkcji biurowej odbywa si¢ z poziomu I pigtra istniejacego budynku gminy.
Zaprojektowano wejscie do projektowanego budynku od strony ul. Zeromskiego polaczone ukladem
chodnikéw z wejsciem do budynku gminy, bilans miejsc postojowych jest spelniony na istniejacych
parkingach przed i za budynkiem gminy.

1.2 Ogoélne Dane Liczbowe

Wszystkie obliczenia wykonano w/g PN-ISO- 9836:

Pow. dziatki 146/10 ( wi. KWP Gdansk) — 500m2 ( wydz. pod zabudowe 49m?2)
Pow. dziatki 146/38 (wt.Gmina Kosakowo) — 576m2(wydz. pod zabudowg 35m2)
Pow. zabudowy — 86m2

Pow. chodnikow projektowanych — 94m2

Pow. wyburzen elem. Bet. i ulozenia chodnika - 7,5m2

Pow. demontazu istn. chodnika i1 utozenie nowego — 8,0m2

Pow. demontazu istn. chodnika i zaloZenie trawnika - 23,0m2

Powierzchnia uzytkowa —149,5m2

Powierzchnia ustug - Policja - 67,5m2

Powierzchnia biurowa - Gmina —81,97m2
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Powierzchnia catkowita -178,00m2

Kubatura catkowita budynku — 460m3

2.FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

Projektowany budynek uzytecznosci publicznej bedzie stanowit interesujaca kompozycje
architektoniczng wkomponowang w istniejacy uktad zabudowy.

Planuje si¢ budowe, dwdch kondygnacji pomigdzy istniejagcymi budynkami z wychodzacg na ~1,5m
poza lini¢ zabudowy wieza wsparta na kolumnach .

Wieza w poziomie parteru, bedzie tworzyla podcien wejsciowy do czgsci policyjnej, na pigtrze
powigkszong sala konferencyjna budynku gminnego, a ponad dachem, azurowg konstrukcje
podtrzymujgca dach wiezy.

Nad pietrem bedzie uzytkowy taras widokowy z czg$cig zadaszong pod wieza, dach wiezy jest
dwustopniowy, kazdy stopien ma inny kat pochylenia potaci dachowej pokrytej dachéwka
ceramiczng typu S.

Wieza bedzie zwienczona iglica.

Kondygnacja parteru przeznaczona zostala na funkcj¢ komisariatu policji.

Przestrzen pigtra bedzie stanowito jednoprzestrzenne pomieszczenie Sali konferencyjnej urzgdu
gminy.

3 . KONSTRUKCJA /szczegoly w projekcie konstrukeji /

3.1 Fundamenty .
Projektowany budynek bedzie posadowiony na stopach i fawach fundamentowych w bezposrednim
sasiedztwie istniejgcych budynkow. Od strony budynku policji i przy podpiwniczonej czesci
budynku gminy zaktada si¢ gteboko$¢ posadowienia na rzednej -2,9m, przy czesci nie
podpiwniczonej budynku gminy, gteboko$¢ posadowienia nalezy ustali¢ po wykonaniu odkrywek
fundamentow. Nie nalezy schodzi¢ ponizej poziomu posadowienia istniejagcych fundamentow.
Fundamenty beda zelbetowe, wylewane z betonu B 20 i zbrojone stalg AIII N.
Fundamenty nalezy posadawia¢ na warstwie betonu podktadowego B 10 grubosci 10 cm, nie
nalezy schodzi¢ z wykopem glebiej niz zaktadany poziom posadowienia fundamentow.
W liniach elewacyjnych, od frontu i od zaplecza, pomi¢dzy budynkami istniejacymi, bedzie wylana
fawa fundamentowa, pod murowane z bloczkoéw betonowych wibroprasowanych, $ciany
podtrzymujace warstwy posadzki na gruncie.

3.2. Sciany fundamentowe.
W liniach elewacyjnych, od frontu i od zaplecza, pomi¢dzy budynkami istniejagcymi, bedzie wylana
fawa fundamentowa, pod murowane z bloczkoéw betonowych wibroprasowanych, $ciany
podtrzymujace warstwy posadzki na gruncie.

3.3. Sciany zewnetrzne parteru i I pietra.
Sciany parteru i I pietra zaprojektowano o gr. 25cm, z bloczkéw gazobetonowych lub pustakow
ceramicznych POROTHERM. Otwory okienne ponizej wiencow, beda nadprozowane
prefabrykowanymi belkami typu ,,L”.

3.4. Stupy.
Budynek bedzie wykonany w systemie monolitycznego szkieletu zelbetowego. W budynku planuje
si¢ zastosowanie stupéw o wymiarach: 15x15, 20x20 ( zadaszenie wiezy), oraz 25x25 ( na parterze,
pietrze i dachu). Stupy nalezy wylewa¢ z betonu B-20, i zbroi¢ stalg A III N.

3.5. Podciagi i nadciagi.
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W projektowanym budynku, planuje si¢ zastosowanie podciggdw przenoszacych sity z zewnatrz
budynku do $rodka, ze wzgledu na konieczno$¢ posadowiania budynku w odpowiednim dystansie
od fundamentéw sasiednich budynkoéw. Réwniez planuje si¢ realizacj¢ nadciagoéw wokét stropu nad
pigtrem, w celu usztywnienia stropu i dodatkowo wykorzystywanych do podtrzymania warstw tarasu
uzytkowego. Opisane nadciagi beda wykonane z betonu wodoszczelnego W8. Podciagi 1 nadciagi
nalezy wylewa¢ z betonu B-20,1 zbroi¢ stalg A III N.

3.6. Stropy.
W budynku przewiduje si¢ realizacj¢ dwoch ptyt stropowych kondygnacji uzytkowych o gr.= 20cm i
15 cm. Stropy nalezy wylewa¢ z betonu B-20, 1 zbroi¢ stalg A III N. Strop nad pigtrem bedzie
wykonany z betonu wodoszczelnego WS. Strop nad parterem nalezy wyla¢ od spodu jako beton
architektoniczny ( tylko do malowania).

3.7. Wieza.
Zakonczeniem wiezy bedzie dwupoziomowy dach kopertowy o dwoch réznych katach pochylenia
polaci dachowe;j. Planuje si¢ realizacj¢ konstrukcji mieszanej, szkieletu zelbetowego z daszkami
drewnianymi krytymi dachowka. Krokwie 8/14 mocowane do plyty zelbetowej i stupkéw za
posrednictwem murlaty 12/12, srubami M12. Ptyty zelbetowe grubosci 8 cm wylewane z
betonu B 20 1 zbrojone stala AIII N. Drewno konstrukcyjne klasy C 30.

4. ARCHITEKTURA - ELEMENTY OGOLNOBUDOWLANE

4.1 SCIANY MUROWANE

Sciany zewnetrzne oslonowe pomieszczen ogrzewanych gr.25cm.

W projektowanym budynku, zaktada si¢ realizacj¢ §cian zewnetrznych o grub. 25 cm — murowanych z
bloczkéw gazobetonowych lub pustakow szczelinowych ceramicznych na zaprawie cementowo-
wapienne;j.

Sciany zewnetrzne fundamentowe gr.25cm.

W projektowanym budynku, zaktada si¢ realizacj¢ Scian zewnetrznych o grub. 25 cm — murowanych z
bloczké6w betonowych wibroprasowanych na zaprawie cementowe;.

Sciany zewnetrzne attykowe gr.25cm.

W projektowanym budynku, zaktada si¢ realizacj¢ $cian attykowych o grub. 25 cm — murowanych z
cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapienne;.

Sciany wewnetrzne gr.12cm.

W projektowanym budynku, zaktada si¢ realizacj¢ $cian o grub. 12 cm — murowanych z cegly
ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej. W ten sposob bedzie wymurowane
pomieszczenie specjalne dyzurnych i obudowy kanatow wentylacyjnych.

42 TARASY UZUTKOWE

Projektowany taras uzytkowy bedzie gtowna forma zadaszenia. Planuje si¢ zastosowanie uwarstwienia
w systemie ,,dachu odwroconego”. Woda bedzie odprowadzana po stronie cieptej izolacji termiczne;.
Taki system zabezpiecza przed przerwaniem izolacji przeciwwodnej ze wzgledu na ruchy termiczne
betonu.

Dach bedzie posiadat warstwy standardowe:

- beton spadkowy

- izolacja przeciw wodna

- izolacja termiczna
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- geowtoknina

- ZWIr

- geowldknina,

oraz indywidualne warstwy wierzchnie w zaleznosci od petnionej funkcji.

Taras zielony

Ten fragment dachu, petnigcy funkcj¢ estetyczna, bedzie posiadat oprocz warstw standardowych,
warstwy:

- substrat

- mata kokosowa z roslinnoscig ekstensywna

Taras drewniany lub stalowy

Ten fragment dachu, pelniacy funkcje¢ tarasu widokowego dostepnego z poziomu II pigtra dla
pracownikow urzedu, bedzie posiadat oprocz warstw standardowych, warstwy:

- podkonstrukcja wsporcza

- deski tarasowe lub greting stalowy

43 DACH WIEZY.

Dach wiezy, bedzie kombinacjag dwoch poziomdw, tradycyjnej wigzby dachowej w uktadzie
kopertowym, z deskowaniem pelnym, papa i dachowka ceramiczng na tatach i1 kontrlatach, oraz
szkieletu zelbetowego, trzy plyty stropowe bez izolacji termicznej wsparte na stupach zelbetowych.

4.4 SCIANY Z PLYT GK

Sciany dylatacyjne

Na styku projektowanego budynku z budynkami sgsiednimi, planuje si¢ realizacj¢ Scian w systemie
suchej zabudowy z ptyt GK na ruszcie stalowym. Do $cian zewngtrznych istniejacych budynkow
zaktada si¢ przyklejeni styropianu dylatacyjnego gr.2cm, oraz folii wiatroczszelnej, nastgpnie na
krawedziach wylewek betonowych, zaktada si¢ montaz rusztu stalowego z profili 75Smm na peing
wysoko$¢ kondygnacji, wypetnienie go wetng mineralng, przyklejenie folii paroszczelnej i przykrgceni
ptyt GK.

Sciany dzialowe

Na parterze 1 na pietrze przewiduje si¢ realizacj¢ typowych Scian w systemie suchej zabudowy zgodnie
z aranzacja funkcjonalng. Do wylewki betonowej nalezy zamontowac ruszt z profili stalowych 75mm,
wypetni¢ go welng mineralng i przykreci¢ z obu stron ptyty GK. Do pomieszczen mokrych nalezy
uzywac plyt wodoodpornych.

4.5 PREFABRYKOWANE BLOKI WENTYLACJNE

W budynku projektuje si¢ wentylacje grawitacyjng wykonang z prefabrykowanych, modutowych
kotowych pustakéw wentylacyjnych 20x20cm. Piony beda ustawione na zelbetowych stropach w
ktérych nalezy przewidzie¢ otwory w miejscach wskazanych na rysunkach lub dokona¢ odwiertéw po
ich wylaniu. Kominy wentylacyjne nalezy omurowac od strony pomieszczen, cegla ceramiczna peina.

4.6 PODLOGI

Posadzka na gruncie

Po wykonaniu fundamentow i §cian fundamentowych, nalezy wykona¢ warstwy posadzki tzw. ,, na
gruncie”. W pierwszym etapie, nalezy przygotowac warstwg piaskowo-zwirowa, ktorg nalezy ubijaé
warstwami co 15cm, do rz¢dnej poziomu plyty betonowej, nastgpnie na folii budowlanej nalezy wyla¢
ww plyte, na ktorej zaklada si¢ potozenie izolacji termicznej gr.5cm, na niej ponownie warstwa folii 1
wylanie ptyty betonowej ;
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- w warstwach podlogi przewidziane jest
prowadzenie rur ogrzewania c.o. i rur wodociggowych

Podloga stropu nad parterem
»podtoga plywajaca” — betonowa plyta podtogowa na warstwie izolacji cieplno-akustyczne;j,
podzielona szczelinami dylatacyjnymi i przeciwskurczowymi
faczna grubos¢ podtogi =10 cm
- w warstwach podlogi
przewidziane jest prowadzenie rur ogrzewania c.o. 1 rur
wodociggowych

4.8 UWARSTWIENIE PRZEGROD PIONOWYCH (oznaczenie na rzutach)

A. SCIANA ZEWNETRZNA - FASADOWA
- systemowy tynk mineralny / silikatowy

- styropian lub welna mineralna 12cm
- bloki gazobetonowe, pustaki ceramiczna lub zelbet  25cm
- tynk gipsowy agregatowy lem
B. SCIANA MUROWANA SPECJALNA
- tynk gipsowy agregatowy Icm
- cegla ceramiczna pelna 12cm
- tynk gipsowy agregatowy Icm
C. SCIANA DZIALOWA
- Plyta GK 1,25cm
- Welna mineralna na ruszcie ST. 7,5cm
- Plyta GK 1,25cm
D. SCIANA - OBUDOWA KOMINOW
- tynk gipsowy agregatowy ( gdy SILKA) Icm
- cegla ceramiczna petna 12cm

E. MURY OPOROWE
- impregnat do betonu
- zelbet zbrojony krzyzowo l4cm
- impregnat do betonu

F. SCIANA ZEWNETRZNA - PODWOJNIE IZOLOWANA TERMICZNIE
- systemowy tynk mineralny / silikatowy

- styropian lub wetna mineralna Scm
- cegla ceramiczna pelna lub zelbet 24cm
~ styropian lub welna mineralna Scm

- systemowy tynk mineralny / silikatowy

G. SCIANA ZEWNETRZNA — ZAGLEBIONA W GRUNCIE PONAD 1,5m
- izolacja przeciw wodna
- $ciana zelbet wg proj. konstrukcyjnego 25-60cm
- malowanie antypytowe

H. SCIANA ZEWNETRZNA - ZAGLEBIONA W GRUNCIE DO 1,5m
- fundalina
- styrodur 10cm
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- izolacja przeciw wodna
- bloczki betonowe na zapr. cem. 25cm
- 1izolacja przeciw wodna

SCIANA ZEWNETRZNA —- COKOLOWA

- systemowy tynk cokotowy

- styropian lub welna mineralna 10cm
- 1izolacja przeciwwodna

- bloczko betonowe na zapr. cem. 25cm

UWARSTWIENIE PRZEGROD POZIOMYCH ( oznaczenia na rys. przekréj A-A)

STROPY WIEZY
Opierzenie blacharskie
Papa termozgrzewalna modyfikowalna
Zelbetowa ptyta wg proj. konstrukcyjnego
Malowanie z gruntowaniem

'OPASKA COKOLOWA
Zwir ptukany 16-32mm
Podsypka piaskowa ubijana warstwami co 15cm

STROP NAD PARTEREM
posadzka lem
wylewka betonowa 6cm
folia budowlana
styropian 2cm
plyta stropowa wg. proj. kontr. 20cm
malowanie z gruntowaniem lcm
POSADZKA NA GRUNCIE
posadzka 2cm
wylewka betonowa 8cm
folia budowlana
styropian Scm
plyta betonowa 15cm

podsypka piaskowa ubijana

SCHODY ZEWNETRZNE
Gress mrozoodporny
Beton zbrojony ze spadkiem 10-12cm
Podsypka piaskowa
CHODNIKI ZEWNETRZNE
Kostka betonowa 6cm
Warstwa piaskowo-cementowa 3cm
Podsypka piaskowa ubijana 15cm
DACH ZIELONY
Mata kokosowa XEROFLOOR 2cm
Substrat XEROFLOOR Scm
geowtoknina
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- warstwa zwiru 16-32mm

- geowloknina

- ROOFMATA 20cm
- Folia przeciw korzeniom

- Izolacja przeciwwodna SUPERFLEX 1000S

- Warstwa betonu wyrabiajgca spadek

- Strop zelbetowy

- Sufit podwieszany

8 TARAS DREWNIANY

—  Deski lub greting stalowy 3cm
- Podkonstrukcja ( legary lub stopki) Scm
- geowloknina

- warstwa zwiru 16-32mm

- geowloknina

- ROOFMATA 20cm

- Folia przeciw korzeniom

- Izolacja przeciwwodna SUPERFLEX 1000S
- Warstwa betonu wyrabiajaca spadek

- Strop zelbetowy

- Sufit podwieszany

9 DACH WIEZY
- dachowka ceramiczna typy S

- kontriaty / taty 6cm

- papa termozgrzewalna modyfikowalna

- deskowanie 2,2cm
10 ATTYKI

- Blacha stalowa ocynkowana powlekana

- Izolacja przeciwwodna

- Sklejka wodoodporna 2cm
- Welng mineraln pomi¢dzy legarami Scm
- Izolacja p. wodna

—  Scianka zelbetowa

11 PODCIEN

- posadzka Icm
- wylewka betonowa 6cm
- folia budowlana

- styropian 2cm
- plyta stropowa wg. proj. kontr. 20cm
- styropian 12cm

- systemowy tynk mineralny / silikatowy

5. 1Z0LACJE
~ przeciw wodna
— chudy beton folia PE
- fundamenty 2 x dysperbit
- $ciany fundamentowe 2 x dysperbit
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- $ciany przyziemia pozioma 2 x dysperbit na fizelinie
- podtoga pom. mokrych folia w ptynie

- taras SUPERFLEX 1000 na tkaninie z widkna szkalnego
- dach papa termozgrzewalna modyfikowalna
- termiczna
- $ciany fundamentowe styrodur ROOFMATA SL
- $ciany zewngtrzne styropian lub wetna min.
- tarasy styrodur  ROOFMATA SL*A

- akustyczna
- wylewki stropowe styropian twardy

6.WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

- elewacja - tynk cienkowarstwowy silikonowy kolorystyka w/g rys. elewacji

- balustrady stalowe + pochwyt ze stali malowanej proszkowo kolor wg elewacji

- stolarka okienna aluminium malowane na RAL 7035, oraz PCV RAL 7035

- opierzenia blacharskie — blacha stalowa ocynkowana powlekana kolor wg elewacji

7.WYKONCZENIE WEWNETRZNE

7.1 POSADZKI

Komisariat Policji

W pomieszczeniach zastosowano kilka rodzajow wykonczenia ( gress, terakota i market), ktorych
lokalizacje¢ i1 opis pokazano na rysunkach. Typy okladzin zwigzane s z funkcja pomieszczen. W
pomieszczeniach biurowych, wyktadzina musi posiada¢ wtasciwosci antystatyczne.

Schody wejsciowe w podcieniu

Na schodach wejsciowych zaprojektowano gress o wtasciwosciach antyposlizgowych, w formatach
35x35cm, w kolorze RAL 7035 ( jasnoszarym). Plytki nalezy przykleja¢ z zastosowaniem zapraw
plastycznych 1 mrozoodpornych, do fugowania nalezy stosowa¢ fugi silikonowe w kolorze
grafitowym.

Sala narad gminy
Na catej powierzchni, zaplanowano potozenie wyktadziny dywanowej obiektowej, o wiasciwosciach
antystatycznych i akustycznych. Kolor wyktadziny opisano na rysunkach Sali narad.

7.2 SUFITY

Komisariat policji
Nie przewiduje si¢ sufitow podwieszanych w pomieszczeniach parteru, w zwigzku z tym ptyta
stropowa powinna by¢ wykonana od spodu jako beton architektoniczny tylko do malowania.

Sala narad gminy
Na catej powierzchni kondygnacji +1, planuje si¢ zastosowanie sufitow podwieszanych z ptyt GK, na
ruszcie stalowym. Szczegdtowa aranzacje przedstawiono na rysunkach.

7.3 SCIANY
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Tynki mokre
Na §cianach i stupach zelbetowych, oraz $cianach murowanych przewiduje si¢ tynki gipsowe
agregatowe np.: KNAUF. Sciany beda malowane farbami, oklejane glazurg lub tapetami.

Tynki suche

Sciany dziatowe zaprojektowane jako plytowe GK na ruszcie stalowym. Sciany beda malowane
farbami, oklejane glazurg lub tapetami.

8 . KORZYSTANIE PRZEZ OSOBY NIEPEELNOSPRAWNE

Ze wzgledu na zastosowanie w budynku windy jest on dostepny na kazdej kondygnacji dla oséb
niepelnosprawnych.

Ustugi sg dostepne z poziomu chodnika.

Na zewnatrz wydzielono jedno miejsce dla osoby niepetnosprawne;.

Dojazd od miejsca postojowego do hallu windowego zaprojektowano jako bez progow.

9. ELEMENTY ZEWNETRZNE ZWIAZANE Z BUDYNKIEM

Podjazd dla niepelnosprawnych poruszajacych si¢ na wozku inwalidzkim — mur zelbetowy
monolityczny z tawa fundamentowa zaprojektowany ze zmienng wysoko$cig, dostosowang do
naturalnej linijki gruntu, podtrzymujacy warstwy chodnikowe.

Schody z kostki betonowej od ulicy Zeromskiego — zaprojektowano podejsécie do budynku od strony
ulicy Zeromskiego, ze wzgledu na duza roznice terenu, nalezy wykonaé bieg schodowy na gruncie z
kostki betonowej wg. rys. PZT.

Chodniki przed projektowanym budynkiem- zaprojektowano chodnik laczacy istniejacy uktad
komunikacyjny z projektowanym wejsciem do komisariatu policji, w tym celu nalezy uksztattowaé
teren zgodnie z rys. PZT.

10. WYPOSAZENIE BUDOWLANE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU.

10.1 BALUSTRADY

Balustrady okienne

W dolnych polach okien elewacji frontowej zaprojektowano balustrady z metaloplastyki. Zgodnie z
rysunkiem detalu balustrady nalezy wykonac¢ i zamocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku
projektowane balustrady.

Balustrady tarasowe

Na kondygnacji tarasowej, zaprojektowano balustrady na podobienstwo balustrad okiennych,
dodatkowo balustrady tarasowe nalezy wyposazy¢ w plyty szklane, spetniajagce wymog wielkosci
przeswitu <12cm. Plyty szklane nalezy wykona¢ ze szkta klejonego i przykreci¢ na wkrety ze stali
nierdzewnej do balustrad.

102 ZABUDOWA OTWOROW SCIENNYCH W BUDYNKU
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10.2.1. ALUMINIOWE

Okan i drzwi elewacji frontowej

oszklenie- 2-szybowe zestawy szklane
6+6T/16 Arg i 4+4T/16 Arg.

wymagania techniczne:
ogolne warunki odpornosci
jak dla I strefy klimatycznej
jak dla II strefy wietrznos$ci
jak dla pasa nadmorskiego wg normy DIN - deszczoszczelnosé
izolacyjno$¢ cieplna
Uo= 1,8 Wm? - K
szczelno$¢ powietrzna
0,5 m*/m - h z nawiewnikami
izolacyjno$¢ akustyczna
Rw=30dB
zamocowanie okna w otworze okiennym
mocowanie mechaniczne kotwami bezposrednimi lub blachami tagcznikowymi do osciezy i
wypetnienie szczelin pianka objg¢tosciowa (peczniejaca).

10.2.2. PCV

Okna

skrzydlowe ze stupkiem srodkowym, 3-dzielne

rozwierane, uchylne, rozszczelniane, stata mikrowentylacja

skrzydta jednoramowe, szklone 2/szybowym zestawem szklanym 4+4T/16Arg

oscieznice i ramy- PCV

okucia — obwiedniowe renomowanego wytworcy z funkcjami rozwierania z ograniczeniem rozwarcia,
uchylania wielostopniowego z zabezpieczeniem przeciwprzeciggowym, rozszczelniania i
mikrowentylacji z filtrem, w oknach parteru okucia przeciwwlamaniowe; funkcje oku¢ w skrzydle
uruchamiane jedng klamka usytuowang na mozliwie niskiej wysokosci nad parapetem

wymagania techniczne:
ogolne warunki odpornosci:
jak dla I strefy klimatycznej
jak dla II strefy wietrzno$ci
jak dla pasa nadmorskiego wg normy DIN - deszczoszczelnosé
izolacyjno$¢ cieplna
Uo= 1,5 W/m? - k< 2,3 (jak dla szpitali) /WT zat. nr 2 /
szczelno$¢ powietrzna
0,3 m?/m - h z went. mechaniczng
0,5 m*/m - h znawiewnikami /WT zal. nr 2/
izolacyjno$¢ akustyczna
Rw>30dB
zamocowanie okna w otworze dziennym
mocowanie mechaniczne kotwami bezposrednimi lub blachami
facznikowymi do os$ciezy i wypehienie szczelin pianka
objetosciowy (pgczniejaca)
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10.2.3. ZABUDOWY OTWOROW DRZWIOWYCH
OTWORY ZEWNETRZNE

Drzwi wejsciowe do budynku
jednoskrzydlowe rozwierane, catkowicie przeszklone, wprawione w fasade frontowa
profile aluminiowe z
poprzeczka, oszklone 2-szybowym zestawem szklanym z szyba
bezpieczna, profile pokryte farbg proszkows;
okucia, samozamykacz z mechanizmem samoblokujacym.
Drzwi wyjSciowe na taras
dwuskrzydtowe rozwierane, catkowicie przeszklone, wprawione w fasad¢ szczytows istniejacego
budynku gminy
profile aluminiowe z
poprzeczka, oszklone 2-szybowym zestawem szklanym z szybg
bezpieczna, profile pokryte farbg proszkowa;
okucia, samozamykacz z mechanizmem samoblokujacym.

Pokrywa wylazu dachowego.

e systemowa klapa + okucia do uruchamiania r¢cznego + drabina rozktadana
wymiar uzytkowy wytazu — 115 x 80 cm

e systemowy wtaz dachowy — 80x60cm

OTWORY WEWNETRZNE

W budynku przewiduje si¢ nastepujace typy drzwi wewnetrznych:
¢ Aluminiowe — rejon wejscia, poczekalnia
e Stalowe — pomieszczenie specjalne, krata
e Drewniane — pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne

10.3. STALE ZABUDOWY.

W budynku przewiduje si¢ nastepujace typy trwatych zabudow:
e Drewniane — szafa gospodarcza przy Sali narad
e Stalowe — rozdzielnica elektrzyczna

11. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU.

11.1 Instalacje i urzadzenia zaprojektowane w budynku.
Projektowany budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje 1 urzadzenia techniczne:

SANITARNE

wody zimnej i ciepte;j,
kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania
klimatyzacji

gazu ziemnego
ELEKTROENERGETYCZNE

e instalacja odgromowa
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instalacja przeciw porazeniowa
instalacja przeciw przepi¢ciowa
instalacja gniazd wtykowych
instalacja o§wietlenia

podgrzewacz wody

instalacja przywolawcza z pomieszczenia WC
o$wietlenie zewnetrzne

urzadzenia i instalacje teletechniczne
TELETECHNICZNE

okablowania strukturalnego

system lacznos$ci radiowej

system kontroli dostgpu

system sygnalizacji wltamania i napadu
instalacje naglo$nienia pomieszczen

11.2 Wewnetrzna instalacja wodociggowa.

Zrédtem wody dla projektowanych pomieszczen jest istniejaca instalacja wody zimnej w kotlowni.
Nowa instalacj¢ na odcinku od podtaczenia do szafki rozdzielaczowej (wspolnej z instalacja c.o.)
nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. W szafce rozdzielaczowej umiesci¢ zawoér odcinajacy
kulowy. Instalacje¢ zasilajacg baterie przy przyborach sanitarnych nalezy wykona¢ z rur PEX-c na
ci$nienie robocze 10 bar. Instalacje uktada¢ w warstwie posadzki w izolacji typu peszel.

Trasy 1 $rednice przewodow pokazano na rysunkach.

11.3 Izolacja termiczna i antykondensacyjna .

Izolacja termiczna rurociaggdéw wody cieptej 1 antykondensacyjna wody zimnej, szczegdlnie pod
wzgledem grubosci, spetnia¢ bedzie co najmniej wymagania odpowiedniej Normy Polskiej i wykluczy
kondensacje¢ pary wodnej na rurociggach wodociggowych. Przewiduje si¢ izolacje elastycznymi
otulinami z pianki polietylenowej o niskiej gestosci (LDPE), o zamknigtej strukturze komorkowe;,
przystosowanej do wykorzystania w temperaturach od -40°C do +95°C, nietoksycznej, o odpornosci na
dyfuzje pary wodnej (1 > 7.000).

Izolacja powinna by¢ opatrzona kolorowymi pierscieniami znaczacymi z opisem nazwy i kierunku
przeplywajacego medium i rodzaju materiatu rurociagu.

11.4 Przewody kanalizacji sanitarnej .

Projektuje si¢ odprowadzenie $ciekow sanitarnych do istniejacej kanalizacji w budynku Policji.
Wiaczenie wykonaé za pomoca ksztattek przejsciowych PCV/zeliwo. Instalacje od miejsca potaczenia
z istniejacg kanalizacjg wykonaé z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych. Przewody rozprowadzajace
uktada¢ pod posadzkg. Odcinki pionowe podej$¢ odplywowych wykona¢ w bruzdach $ciennych.
Podejscia odptywowe uktada¢ z minimalnym spadkiem 2%. Piony kanalizacyjne ponad dachem
wyposazy¢ w wywiewki PCV d=160/110 mm. U dotu na pionach zamontowa¢ czyszczaki.

11.5 Odprowadzenie wod opadowych.

Z dachu wiezy, wody opadowe bgda zbierane rynnami 1 odprowadzone rurg spustowg do istniejacej
rury na narozniku budynku policji od strony projektowanego budynku.

Z tarasu uzytkowego, wody opadowe beda odprowadzone, jako wody infiltrujace, pod izolacja
termiczng, do istniejacej rury spustowej na narozniku budynku gminy od strony projektowanego
budynku.
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Z terenu, wody opadowe, beda odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone

11.6 Urzadzenia grzewcze .

POLICJA:

Zrédlem ciepta dla projektowanej instalacji c.o. jest istniejaca kottownia gazowa z kottem o mocy
Q=66 kW. Istniejaca instalacja jest systemu otwartego z otwartym naczyniem wzbiorczym
znajdujacym si¢ na najwyzszej kondygnacji budynku. Istniejacy kociot gazowy w catosci pokryje
wzrost zapotrzebowania ciepta w zwigzku z rozbudow3 instalacji. Przyjete parametry instalacji 70/55
0C.

GMIAN:

Zrédtem ciepta dla projektowane;j instalacji c.o. jest istniejaca kottownia gazowa z kottem o mocy
Q=70 kW. Istniejaca instalacja jest systemu zamknigtego z przeponowym naczyniem wzbiorczym.
Istniejacy kociot gazowy w calo$ci pokryje wzrost zapotrzebowania ciepta w zwigzku z rozbudowa
instalacji. Przyjete parametry instalacji 70/55 0C.

11.7 Instalacja grzewcza.

POLICJA:

Projektowang instalacj¢ nalezy wiaczy¢ do istniejacej instalacji wykonanej z rur stalowych w kottowni.
Odcinek od istniejacej instalacji c.o. do szafki rozdzielaczowej podtynkowej w projektowanym
pomieszczeniu wykona¢ z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie. Za wlaczeniem nowych
rur do istniejacej instalacji zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace dn20 mm oraz zawoér regulacyjny
np. STAD TA Hydronics dnl5 mm montowany na powrocie.

W projektowanym pomieszczeniu instalacje prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej. W najwyzszym punkcie
instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne DN 15 mm . Drzwiczki rewizyjne z tworzywa
ABS o wymiarach 300x300 mm (np. ,,Aventa” DT15) umiesci¢ na wysokosci ok. 20 cm ponad
posadzka. Od szafki do grzejnikéw instalacje wykona¢ z rur PEX-c z ostong antydyfuzyjna taczonych
za pomocg ztaczek zaciskowych. Przewody w posadzce prowadzi¢ w rurach ostonowych typu peszel z
PEHD. Odgat¢zienia instalacji od pionu do grzejnikow zaopatrzy¢ w :

Zasilanie - zawor odcinajacy kulowy

Powr6t - zawor odcinajacy kulowy

Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki plytowe z podejsciem dolnym VK z zaworem, glowica termostatyczng oraz
odpowietrznikiem. Nastawy wstgpne zaworéw okreslone zostaly w czgsci rysunkowej projektu.
Podejscia pod grzejniki wykona¢ jako katowe ze $ciany stosujgc elementy przytaczeniowe katowe z
zaworami odcinajacymi powro6t i zasilanie. Wyj$cia przewodow ze $ciany zaopatrzy¢ w rozetki.
Grzejniki montowac na systemowych uchwytach, na wysokosci ok. 10 cm nad posadzka.

GMINA:

Projektowang instalacj¢ nalezy wlaczy¢ do istniejgcej instalacji wykonanej z rur stalowych. Odcinek
instalacji od istniejacego pionu c.o. do szafki rozdzielaczowej podtynkowej w projektowanym
pomieszczeniu wykona¢ z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie. W projektowanym
pomieszczeniu instalacje prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej. W najwyzszym punkcie instalacji
zamontowa¢ odpowietrznik automatyczny DN 15 mm . Drzwiczki rewizyjne z tworzywa ABS o
wymiarach 300x300 mm (np. ,,Aventa” DT15) umiesci¢ na wysokosci ok. 20 cm ponad posadzka. Od
szafki do grzejnikow instalacje wykona¢ z rur PEX-c z ostong antydyfuzyjng taczonych za pomoca
zkaczek zaciskowych. Przewody w posadzce prowadzi¢ w rurach ostonowych typu peszel z PEHD.
Odgatezienia instalacji od pionu do grzejnikéw zaopatrzy¢ w :

Zasilanie - zawor odcinajacy kulowy

Projekt obiektow kubaturowych i elementéw towarzyszacych
ZABUDOWA PLOMBOWA POMIEDZY BUDYNKIEM GMINY A KOMISARIATEM POLICJI
W KOSAKOWIE UL. ZEROMSKIEGO 69/70
str. 15 226



Powr6t - zawor odcinajacy kulowy ,zawor regulacyjny np. STAD TA Hydronics dnl15 mm.
Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki plytowe z podejsciem dolnym VK z zaworem, glowicg termostatyczng oraz
odpowietrznikiem. Nastawy wstgpne zaworéw okre§lone zostaly w czgsci rysunkowej projektu.
Podejscia pod grzejniki wykona¢ jako katowe ze $ciany stosujgc elementy przytaczeniowe katowe z
zaworami odcinajagcymi powrdt i zasilanie. Wyj$cia przewodow ze $ciany zaopatrzy¢ w rozetki.
Grzejniki montowac na systemowych uchwytach, na wysokosci ok. 10 cm nad posadzka.

11.8 Instalacja gazowa.
POLICJA:

Instalacje gazowa znajdujaca si¢ na elewacji budynku od strony projektowanego budynku nalezy
zdemontowac¢. Nowg szaftke gazowa umiescic¢ na frontowej elewacji budynku (wg. projektu
przebudowy przylacza gzowego). Szafka musi by¢ wentylowana, wykonana z materialu co najmnie;j
trudnozapalnego ( np. stal lub widkna poliestrowe ) 1 zabezpieczona przed dostgpem osdb
niepowotanych. Przyjeto szafke o wymiarach 600 x 600 x 300 mm pomalowang na kolor zoity . W
szafce zaprojektowano:
Gltowny kurek gazowy — zawor kulowy mosiezny Dn=50 mm PN 16

2. Gazomierz miechowy (istniejacy) — na potrzeby Policji
Za kurkiem gazowym wykona¢ odgatg¢zienie instalacji Dn 32 mm dla czg¢éci mieszkalnej. Gazomierze
czgs$ci mieszkalnej znajduja si¢ na klatce schodowe;.
Za gazomierzem w szafce gazowej projektuje si¢ instalacje z rur stalowych przewodowych czarnych
o $rednicy:
Dn 25 mm — potaczy¢ w piwnicy z istn. instalacjg do kotlowni,
Dn 32 mm — potaczy¢ w piwnicy z istn. instalacja do cze¢$ci mieszkalnej budynku. Rurociagi taczy¢
przez spawanie. Przej$cie przez Sciany wykona¢ w tulei ochronnej z uszczelnieniem koncowek.
Rurociggi w budynku prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych w odlegtosci min. 10 cm ponad innymi
przewodami.

GAMINA:

Instalacje gazowa znajdujaca si¢ na elewacji budynku od strony projektowanego budynku nalezy
zdemontowac¢. Nowg Szafke gazowa umiescic na frontowej elewacji budynku (wg. projektu
przebudowy przylacza gzowego). Szatka musi by¢ wentylowana, wykonana z materiatu co najmniej
trudnozapalnego ( np. stal lub widkna poliestrowe ) 1 zabezpieczona przed dostgpem osdb
niepowotanych. Przyjeto szafke o wymiarach 600 x 600 x 300 mm pomalowang na kolor zoity . W
szafce zaprojektowano:

Gltowny kurek gazowy — zawor kulowy mosiezny Dn=50 mm PN 16

3. Gazomierz miechowy (istniejacy).

Od szafki gazowej projektuje si¢ instalacj¢ z rur stalowych przewodowych czarnych o $rednicy Dn 32
mm , faczonych przez spawanie. Przejscie przez Sciany wykona¢ w tulei ochronnej z uszczelnieniem
koncowek. Rurocigg w budynku prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych w odlegtosci min. 10 cm ponad
innymi przewodami.

Projektowang instalacje potaczy¢ z instalacjg istniejaca znajdujaca si¢ w piwnicy.

11.9 Instalacja klimatyzacji .
GMINA:

W projektowanej sali konferencyjnej projektuje si¢ system klimatyzacji sktadajacy si¢ z:
jednostki wewnetrznej ktorg stanowi klimatyzator migdzystropowy o czterokierunkowym nawiewie o
mocy chtodniczej Q= 6 kW wyposazonym w pompke skroplin. Pobor mocy P=2,5 kW (np. Daikin
FFQ60B)
Jednostki zewngtrznej np. Daikin RKS60E
Instalacja klimatyzacyjna wyposazona jest w automatyke umozliwiajaca sterowanie pracg jednostki.
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Do jednostki wewnetrznej przypisany bedzie bezprzewodowy pilot. Uktad automatyki zapewni
utrzymanie wymaganych parametréw termicznych pomieszczenia. Klimatyzator posiada wiasny uktad
automatyki.

Jednostke zewngtrzng nalezy zamontowac na elewacji II pictra na konstrukcji wsporczej wg.
wytycznych producenta.

Skropliny nalezy odprowadzi¢ przewodem PP Bor Plus 25 x 2,3 mm na zewnatrz budynku prowadzac
go réwnolegle z przewodami chtodniczymi w przestrzeni stropu podwieszanego.

Instalacj¢ chtodnicza (ciecz/gaz) nalezy wykona¢ z rur Cu o $rednicy 9,5 mm/15,9 mm. Zaleca si¢, by
nie stosowaé lutowania przewodow lecz przewody montowa¢ w catosci z kregu.

11.10  Instalacja odgromowa .

Istniejacy budynek Posterunku Policji posiada instalacj¢ odgromowa. Na dachu czesci
dobudowanej oraz nowej wiezy nalezy wykona¢ zwody poziome potaczone z istniejgcymi instalacjami
odgromowymi na budynku Posterunku policji i Urzedu Gminy.

Zgodnie z normg. PN-IEC 61024 do wykonania poszczegdlnych elementéw instalacji odgromowe]
nalezy stosowac¢ drut stalowy ocynkowany o $rednicy min. & 8 mm w czgéci naziemnej (zwody
poziome na dachu i przewody odprowadzajace). Maszt antenowy nalezy przytaczy¢ trwale do zwodu
na dachu — natomiast przewody antenowe przez odpowiednie iskierniki.

Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym & 8 mm w rurkach
ochronnych (RVS 22) ulozonych przed ociepleniem $cian bezposrednio na tynku, przykryte docelowo
warstwg izolacji. Przewody odprowadzajace nalezy uktada¢ w odlegtosci min. 2 m. od wejs¢ lub
zwigkszajac grubosc¢ $cianki rur ochronnych do 5 mm na wysokos$¢ 2 m.

Przewody odprowadzajace nalezy zakonczy¢ ztaczami kontrolnymi ZK w puszkach systemowych
GALMAR usytuowanych w ziemi.

Za ztagczem kontrolnym potaczenie z uziomem w ziemi wykonaé ptaskownikiem Fe/oc25x4mm.
Istniejace uziomy otokowe w ziemi przy budynku UG i Policji nalezy w czasie wykonywania robot
odkopac¢ i po dokonaniu pomiarow w porozumieniu z Nadzorem Inwestorskim 1 Autorskim ustali¢
ewentualne uzupehienie uziomu. Uziom nalezy przytaczy¢ do zacisku ochronnego PEN w zlaczu
kablowym ZK i zaciskow szyny wyrownawczej w rozdzielnicy gtownej RE.

11.11  Instalacja przeciw przepieciowa

W budynku nalezy zastosowac¢ ochrone przeciwprzepi¢ciows.
Ochronniki klasy B (pierwszy stopiefn ochrony) oraz C (drugi stopien ochrony) nalezy zainstalowaé w
nowej rozdzielnicy gtéwnej RE.
Zastosowanie III stopnia (ochronniki klasy D) uzalezniono od decyzji uzytkownika — zaleca si¢
zastosowanie III stopnia ochrony przy najdrozszych urzadzeniach elektrycznych i teletechnicznych
(wszystkie centralki telefoniczne, alarmowe, sprzet audio-video, komputerowy itp.)

11.12  Instalacja przeciw porazeniowa

Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w obwodach pradu przemiennego niskiego
napigcia nalezy zastosowa¢ samoczynne wylaczanie zasilania w uktadzie TN-S (z oddzielnymi
przewodami ochronnymi) oraz na wybranych obwodach (lub grupowo) wytaczniki réznicowopradowe.
Ponadto we wszystkich pomieszczeniach (w szczegdlnosci w pomieszczeniach sanitarnych) wykonac
nalezy pelna ekwipotencjalizacje elementoéw metalowych wyposazenia pomieszczenia 1 konstrukeji
stalowych. W rozdzielnicy RE nalezy wykonaé gltéwna szyng wyréwnawcza CC (zaciski). Do tej
szyny nalezy przylaczy¢ m.in. zacisk PEN w ztaczu kablowym, zacisk PE rozdzielnicy gléwnej, uziom
instalacji odgromowe;j itp.

Do umywalni nalezy doprowadzi¢ przewod LY 4 (lub LY2,5/RVS20) do zaciskéw CC do ktorych
nalezy przylaczy¢ wszystkie metalowe elementy wyposazenia — wanne, rury instalacyjne, grzejnik,
podgrzewacz wody itp.

W pomieszczeniu dyzurki na parterze oraz w pomieszczeniu biurowym przy urzadzeniach tacznosci
nalezy wykona¢ listwe uziemiajaca z zaciskami, przylaczong do gltéwnej szyny wyréwnawczej w RE.
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Do szyny CC nalezy rowniez przytaczy¢ wszystkie metalowe elementy konstrukcji budynku,
metalowych rurociaggow przytaczy i instalacji sanitarnych itp.

11.13  Instalacje teletechniczne

Instalacja okablowania strukturalnego:

W pomieszczeniach Posterunku nalezy wykona¢ instalacj¢ okablowania strukturalnego skretka
nie ekranowang (UTP 4x2x0,5) kategorii 6 wraz z dedykowang instalacjg zasilania
komputeréw, stanowigcag rozbudowe instalacji funkcjonujacej w aktualnej siedzibie
Komisariatu, o pojemnosci:

- dyzurka 3 zestawy PEL;

- pokoj biurowy - 3 zestawy PEL;

- poczekalnia — jedno podwojne gniazdo telefoniczne pod aparat publiczny typu RJ 12.

Instalacje logiczng okablowania strukturalnego nalezy wykonac

w pomieszczeniach podtynkowo, w rurkach elektroinstalacyjnych PCV.
Instalacje wyprowadzi¢ nalezy pod strop wewnetrznego korytarza, w
okolicy przej$cia do istniejacego budynku Posterunku Policji. Na kazdym
kablu UTP pozostawi¢ nalezy zapas ok. 15 m, umozliwiajacy spiecie
instalacji z urzadzeniami facznosci.

System lacznosci radiotelefoniczne;.

Na styku dachu acznika i istniejgcego budynku Policji zostanie
ustawiony maszt antenowy kratowy, aluminiowy, z iglicag odgromowg i
podwdjna odskocznig do zamocowania anteny pretowej typu ASD 131.
Trzon masztu nalezy uziemic.

Pomigdzy masztem a dyzurka zaprojektowac nalezy tras¢ p/t z rury PCV 036 dla kabla
antenowego. Do pomieszczenia dyzurki doprowadzi¢ uziemienie,o wartosci nie wigkszej niz
1,5 ohm i zakonczy¢ listwa 6 zaciskowa typu OBO.

System kontroli dostepu.
Dostep do strefy stuzbowej (przejscie - drzwi z poczekalni do
komunikacji wewnegtrznej), bedzie si¢ odbywac si¢ za pomoca kodu
dostepu z klawiatury lokalnego zamka szyfrowego sterujacego
elektrozaczepem. Dodatkowo dyzurke wyposazy¢ w przycisk otwarcia tych
drzwi.
Dla przywolywania obstugi dyzurki nalezy w poczekalni zainstalowac
przycisk dzwonkowy a w korytarzu dzwonek.
Drzwi wej$ciowe zewngtrzne do pomieszczen Policji nalezy wyposazy¢ w czujnik magnetyczny
otwarcia drzwi, uruchamiajacy drugi dzwonek w korytarzu.
Sygnaty obydwu dzwonkéw powinny by¢ rozrdznialne.
System sygnalizacji alarmu wlamania i napadu
W budynku nalezy zainstalowac¢ instalacje ochrony pomieszczen przed wltamaniem,
sktadajacg si¢ z: centralki alarmowej firmy SATEL Integraf 64 z syntezatorem mowy,
czujek PIR, czujek magnetycznych, klawiatury strefowej i manipulatora, wewnetrznego i
zewngetrznego sygnalizatora alarmu oraz dwdch radiowych przyciskéw (pilotow)
napadowych.
. Instalacje nagto$nienia pomieszczen
Na oknie podawczym dyzurki nalezy zainstalowa¢ interkom typu ,,duplex” z mozliwoscia
blokowania mikrofonu przez dyzurnego.

11.14  Instalacje elektroenergetyczne.

WIlz, rozdzielnice.

Do rozdziatu energii elektrycznej w budynku Policji — na parterze nowej czg¢sci na styku z istniejacym
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budynkiem przewidziano we wnece zamykanej drzwiczkami stalowymi) montaz nowej rozdzielnicy
RE z zabezpieczeniami poszczegdlnych obwodow elektrycznych w nowej czesci budynku oraz
pozostawieniem rezerwy dla 48 obwodow istniejacych w ,,starej” czesci.. Schemat potaczen
rozdzielnicy i uktad zasilania budynku w energi¢ elektryczng pokazano na rysunku nr E-1.

Budowa rozdzielnicy RE oparta jest na modutowych aparatach zabezpieczajgco-rozdzielczych FAEL-
legrand w typowych obudowach rozdzielnic skrzynkowych. Rozdzielnicg RE nalezy usytuowaé w
korytarzu przy wejsciu do ,,starej” czgsci budynku.

Z rozdzielnicy RE nalezy zasili¢ wszystkie nowe odbiory w budynku, jak:

Instalacje zasilania systemow tacznos$ci, dozoru, sygnalizacji — z mozliwo$cig zasilania przez UPS
obwody o$wietlenia ogolnego i ewakuacyjnego i gniazd wtyczkowych — oddzielnie do stanowisk pracy
(w zestawach z gniazdami teletechnicznymi) i gniazd ogdlnych

oswietlenie zewnetrzne terenu z oprawami na budynku tacznie z napisem ,,POLICJA” nad wejsciem
do pomieszczen Posterunku

W rozdzielnicy wykonana zostanie ochrona przeciwprzepigeciowa dla wszystkich instalacji w budynku.
Schemat i budowe rozdzielnicy gtownej RE pokazano na rysunku nr E-1.

Instalacje oswietleniowe

We wszystkich pomieszczeniach zgodnie z funkcja pomieszczen nalezy zamontowaé oprawy
oswietleniowe wnetrzowe nabudowane $swietlowkowe 2x36W, 2x18W lub 4x18W oraz zarowe lub ze
swietlowkami energooszczednymi (w pom. sanitarnych szczelne), ktorych typ i ilos¢ wynikta z
obliczen natgzenia o$wietlenia zalagczonych do projektu archiwalnego. Typ opraw podano w
zataczniku nr 1 do opisu.

Sterowanie opraw nalezy wykona¢ wytacznikami instalacyjnymi usytuowanymi w kazdym
pomieszczeniu przy wejsciu.

Czgs¢ opraw oswietlenia podstawowego — w dyzurce, pokoju biurowym na parterze i po jednej w
klatce schodowej na pigtrze i poddaszu nalezy wyposazy¢ w uktady elektronicznego podtrzymania
napig¢cia (z akumulatorkami), przewody zasilajace powinny mie¢ jedng zyte wigcej (min. 4x1,5mm?).
Oprawy te oznaczono na rzutach dodatkowo symbolem ,,Aw”. Oprawy te jednoczes$nie beda oprawami
oswietlenia administracyjnego — nocnego, sterowane z dyzurki na parterze.

Oswietlenie Sali narad UG pokazano na rysunku nr E-5 (sufitowe i kinkiety), oswietlenie pomieszczen
Posterunku Policji - wg rysunku E-2.

Instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnych.

W projektowanych pomieszczeniach Posterunku wystepuja nastepujace urzadzenia elektryczne
wymagajace zasilania:

urzadzenia biurowe (na stanowiskach pracy miejscowe o$wietlenie, zasilacze urzadzen przenosnych —
np. telefondéw, kserokopiarki, faxy, wielofunkcyjne aparaty telefoniczne)

sprzet porzadkowy

podgrzewacze wody w umywalni (3 kW)

wentylatory kanatowe przytaczone do obwodow oswietleniowych, z czasowym opdznieniem
wylaczania.

Dla tych odbiorow nalezy wybudowa¢ obwody gniazd wtyczkowych ogolnych od rozdzielnicy RE. W
dyzurce 1 pomieszczeniu biurowym nalezy usytuowac po 3 zestawy PEL zawierajacym po jednym
podwdjnym gniazdku 2x2L+N+PE oraz 3 linie logiczne (z kablami UTP). Czg¢$¢ gniazd wystepuje w
puszkach podtogowych EPP pokazanych na planach instalacji.

Pojedyncze gniazdo 2L+N+PE nalezy usytuowa¢ bezposrednio pod wylacznikiem o$wietlenia przy
wejsciu i jedno poza stanowiskami pracy (dodatkowe urzadzenia w pokojach — kserokopiarka, sprzet
RTV itp.).

W Sali narad UG zlokalizowano projektor multimedialny, kt...ory nalezy zasili¢ i potaczy¢ ze
stanowiskiem operatora — wg rysunku planu instalacji I pietra.

Obwody gniazd wtyczkowych ogdlnych nalezy wykonywa¢ przewodami YDY 3x2,5mm? uktadanymi
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pod tynkiem (min. Smm tynku nad przewodem) lub w rurkach ochronnych (pod ptytkami
ceramicznymi zawsze w rurkach).

Instalacje sitowe i technologiczne (zasilanie, sterowanie)
Podgrzewacz wody

W pomieszczeniu umywalni zainstalowany podgrzewacz pojemnos$ciowy wody (3 kW) nalezy zasili¢
wydzielonym obwodem z rozdzielnicy RE przewodem YDY3x2,5mm?.

Instalacja przywotawcza z pomieszczen WC

Pomieszczenie WC w poczekalni stuzbowych Policji beda wyposazone w
instalacj¢ przywolawcza, np. systemu ENSTO, skladajacg si¢ z:

- przycisku przywotania— pocigganego- w poblizu sedesu,

- lampki sygnalizacyjnej z buczkiem i napisem ,,POMOCY”, na zewnatrz
pomieszczenia, nad drzwiami,

- dwustopniowego kasownika przywotania, na zewnatrz, przy drzwiach,

- zasilacza sieciowego, zasilanego z rozdzielnicy RE z cze¢$ci
rezerwowanej (UPS)

Oswietlenie zewngtrzne.

Na zewnatrz budynku — w porozumieniu z Uzytkownikiem nalezy umies$ci¢ dwie oprawy do
o$wietlenia parkingu przed budynkiem (od strony zaplecza), np. typu M2A-S150/H/G/I1. Do tego
samego obwodu nalezy przytaczy¢ podswietlany kaseton z napisem ,,POLICJA”, umieszczony na
$cianie frontowej nad wejéciem.

Sterowanie o$wietlenia zewnetrznego nalezy wykonaé jako automatyczne, przekaznikiem
zmierzchowym przytaczonym np. bezposrednio do oprawy (wyposazonej w gniazdo NEMA do
facznika zmierzchowego) i reczne — z dyzurki Posterunku. Schemat sterowania o$wietlenia przy
zastosowaniu przekaznika zmierzchowego i1 zewnetrznej fotokomorki pokazano na rys. nr E-9
urzadzenia z maszynownig w szybie windowym, typu ,,monospace”.

11.15  Zasilanie budynku i pomiar energii.

Dodatkowe instalacje elektryczne w czg$ci Posterunku Policji (parter) oraz istniejace instalacje
beda pobieraty lacznie moc przytaczeniowa w granicach 12kW, na ktorg nalezy skorygowac¢ zawarta
umowe o dostawe energii do istniejacej czgsci budynku Policji. Uktad pomiarowy — obecnie 3
systemowy, bezposredni, licznikiem 2-taryfowym pozostanie bez zmian w istniejacej cz¢sci budynku
na tablicy pomiarowe;.

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKOW

12.1 Bilans cieplny budynku

Zapotrzebowanie ciepta — 7,6KW

Sezonowe zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku wynosi Qh=23186[kW/a]
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzania budynku wynosi
E=28[kWh/m3*a]

Graniczny wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw wynosi
Eo=31,4[kWh/m3*a]

W zwiazku z powyzszym budynek spetnia warunek Eo:

E=28,0<E0=31,4
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12.2 Energooszczedne rozwigzania budowlane

- zewnetrzna, ciagla i szczelna izolacja cieplna z welny mineralnej, folii izolacyjnej 1 styropianu na
wszystkich zewnetrznych przegrodach budowlanych obejmujacych ogrzewana kubature wewngtrzng
budynku .

staranne ostonigcie izolacja cieplng punktow i pasow na przegrodach zewngtrznych, na ktérych
moglyby si¢ pojawic .

- normowa proporcja powierzchni okien do powierzchni rzutéw kondygnacji

- nowoczesna instalacja centralnego ogrzewania, z wydajnymi grzejnikami ptytowymi sterowanymi
automatycznymi termostatami z indywidualnym systemem rozliczeniowym

12.3 Wiasciwosci cieplne przegréod budowlanych (zgodnie z Warunkami Technicznymi
obow. od 24.05.2004 r. § 328 - § 329, tab. w zal. nr 2)- wartosci Uk maks.

potacie dachowe - 0,30 W/m? - K= (0,30%)W/m*-K
$ciany ostonowe z oknami i drzwiami - 0,20 W/m? - K< (0,30%)W/m*-K
tarasy nad pomieszczeniami uzytkowymi - 0,30 W/m? - K= (0,30*)W/m*-K
tarasy nad kond. podziemng (hala garazowa) - 0,40 W/m? - K< (0,30*)W/m?-K
$ciany zewnetrzne oszklone - 2,1 Wm? - K<2,6 Wm?K
okna, drzwi balkonowe (I strefa klimatyczna) - 1,5 Wim? - K<2,6 Wm*K
drzwi zewnetrzne wejsciowe - 1,5 Wm? - K<2,6 Wm*K

(* ) wielkosci graniczne przyjete, jak dla budynkow jednorodzinnych

13.  WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

13.1. Emisja zanieczyszczen powietrza
Ze wzgledu na przylaczenie projektowanego budynku do instalacji i urzadzen istniejacych
budynkow, nie przewiduje si¢ znacznego wplywu na srodowisko.
Zwigkszenie emisji bedzie zwigzane z dodatkowa kubatura do ogrzania, i powierzchnig do
oswietlenia, ale ze wzgledu na rozmiar rozbudowy, nie beda to duze ilosci.

13.2.Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow

Przewiduje si¢ typowe odpady bytowe. Odpady beda sktadowane i wywozone w dotychczasowy
sposob, na podstawie umow juz zawartych.

13.3.Emisja halasu
Emisja hatasu na zewnatrz budynku bedzie spetnia¢ wymagania obowigzujace przepisami i nie
bedzie przekraczaé obrysu budynku.
Urzadzenia i instalacje wydzielajace halas sg zaopatrzone w izolacje akustyczne i oddzielne
wydzielone akustycznie od konstrukcji budynku, co zapewnia nie przenoszenie hatasu.
13.4.Wplyw obiektu na drzewostan, glebe i wody powierzchniowe
Z uwagi na lokalizacje przy skrzyzowaniu ulic oraz istniejgce warunki gruntowe nie

przewiduje si¢ wptywu budynku na glebe, wody powierzchniowe itp.
Nie przewiduje si¢ wycinki drzew w zwigzku z projektowanym budynkiem.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

14.1 POWIERZCHNIA, WYSOKOSC I LICZBA KONDYGNACIL.
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Powierzchnia uzytkowa budynku projektowanego wynosi 149.5 m’. Wysoko§¢ budynku gminy
wynosi 12,00 m, co kwalifikuje go do budynkoéw niskich ,,N”.

14.2 ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH.

Budynek wypetnia szczeling pomigdzy dwoma budynkami, tak wigc odlegtos¢ do sasiednich
budynkdéw jest zerowa

14.3 PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH.

W budynku nie przewiduje si¢ skladowania substancji palnych wymagajacych szczegolnego
postepowania.

14.4 PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO.
Gesto$é obciazenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych oraz w garazu wynosi do 500 MJ/m®.

14.5 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH I NA KAZDEJ KONDYGNACII.

W budynku przewiduje si¢ strefy pozarowe kwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL I —
pomieszczenia biurowe. Przewiduje si¢ przebywanie jednoczesnie :

- parter — maksymalnie do 15 os6b

- pigtro — maksymalnie do 44 osob

14.6 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH.

Nie przewiduje si¢ wystepowania w budynku zagrozenia wybuchem.

14.7 PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE.
Budynek Gminy nalezy oddzieli¢ $ciang oddzielenia przeciw pozarowego REI 60 z zamknigciem
otworow drzwiowych EI 30 o szer. 1,2m, od budynku projektowanego .Dodatkowo nalezy zapewni¢
pas elewacyjny szer.2m EI 60.

14.8 KLASA ODPORNOSCI PQZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ 1 STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH.

Dla budynku wymagana jest klasa ,,D” odpornosci pozarowej, gdyz poziom stropu nad pierwsza
kondygnacja jest na wys. nie wigkszej niz 9m. Dla klasy ,,D” odpornosci pozarowej elementy
budowlane powinny spetnia¢ klas¢ odpornosci ogniowe;:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
OdpomOéc} gtowna konstrukcja strop[1] $ciana $ciana przekrycie
pozarowej  konstrukcja nosna dachu zewngtrzna[1],[2] = wewnegtrzna [1] dachu
budynku
1 2 3 4 5 6 7
»D” R 30 - REI30 ET130 - -

Oznaczenia w tabeli:
R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementow budynku,
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E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

[1] Jezeli przegroda jest czgscia gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 1 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

[2] Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

[3] Dla obudowy drog ewakuacyjnych wymaga si¢ EI 15.

Projektowane elementy budowlane spetniajg wymagana klas¢ odpornosci ogniowe;.

149 WARUNKI EWAKUACIJI, OSWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA 1
EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo
drogami komunikacji ogolnej. Z sasiedniej strefy pozarowej powinno by¢ wyjscie bezposrednio na
zewnatrz budynku lub przez inng stref¢ pozarowa.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac czlowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na drog¢ ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku,
powinno by¢ zapewnione przejscie o dtugosci nieprzekraczajacej w strefach pozarowych ZL - 40 m.
Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej,
powinna by¢ nie mniejsza niz wymagana szeroko$¢ biegu klatki schodowej tj. 1,2 m. Drzwi
wieloskrzydlowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej,
powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9
m.

Przewiduje si¢ ewakuacj¢ z proj. posterunku policji, istniejagcym wyjscien na klatk¢ schodowa w
istniejagcym budynku, ktorego planowana przebudowa musi uwzgledni¢ wymogi p.poz, i dodatkowo
projektowanym wejsciem od strony ul. Zeromskiego.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych
przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb,
lecz nie mniej niz 1,4 m. Dopuszcza si¢ zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2
m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 0sob.

Skrzydta drzwi, stanowiacych wyjscie na droge ewakuacyjna, nie moga, po ich catkowitym otwarciu,
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzagcym celom ewakuacji, nie moga by¢ zastosowane materialy 1
wyroby budowlane tatwo zapalne - § 258 ust. ust. 2 przepisu [1].

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji powinny by¢ wykonane tylko z
materialow niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.
Powyzsze wymagania nie dotycza mieszkan.

W budynku do wykonczenia wnetrz nie moga by¢ zastosowane materialy tatwo zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce — § 258 ust. 1 przepisu

14.10 OSWIETLENIE AWARYJNE. OSWIETLENIE EWAKUACYINE O CZASIE
DZIALANIA NIE KROTSZYM NIZ 2 GODZINY WYMAGANE JEST DLA DROG
EWAKUACYJNYCH OSWIETLONYCH WYLACZNIE SWIATLEM SZTUCZNYM.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy [14],

14.11 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACII
UZYTKOWYCH A W SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJINEJ, OGRZEWCZE],
GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWE].

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢ odpornosci
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ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

Dopuszcza si¢ nie instalowanie przepustéw, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
1 ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych. .
Przeciwpozarowy wylacznik pradu nalezy zlokalizowa¢ przy wejsciu gtownym do budynku, nalezy go
oznakowac¢ zgodnie z normg [12].
Przeciwpozarowy wyltacznik pradu, odcinajacy doplyw pradu nalezy zastosowa¢ do wszystkich
obwoddéw z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbgdne podczas pozaru - § 183 ust. 2 warunkow technicznych.
Przewody instalacji elektrycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami postanowien § 186 ust. 2
przepisu [1] — zasadami wtasciwej PN.
Oswietlenie awaryjne. Oswietlenie ewakuacyjne o czasie dziatania nie krotszym niz 2 godziny nalezy
wykona¢ zgodnie z wymogami normy , ktéra migdzy innymi wymaga:
- natgzenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m mierzone w jej osi na
podiodze powinno wynosi¢ >= 1 Ix;
- oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczone przy wyjsciach ewakuacyjnych;
na klatkach schodowych w sposob zapewnia jacy doswietlenie stopni; przy skrzyzowaniu
korytarzy, zmianie kierunku ewakuacji, a takze przed wyj$ciem koncowym i1 na zewnatrz budynku
za wyjéciem ewakuacyjnym.
- miejsca usytuowania urzadzenia przeciwpozarowego, przyciski alarmowe lub uruchamiajace
urzadzenia powinny by¢ o$wietlone §wiattem o natezeniu minimum 5 Ix

Dla budynku nalezy zaprojektowac instalacje odgromowa.

14.12 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE DOSTOSOWANY

DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZYJETEGO SCENARIUSZA ROZWOJU
ZDARZEN W CZASIE POZARU, A W SZCZEGOLNOSCI: STALYCH URZADZEN
GASNICZYCH, SYSTEMU SYGNALIZACIJI POZAROWEJ, DZWIEKOWEGO
SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO, INSTALACIJI WODOCIAGOWEJ
PRZECIWPOZAROWEJ, = URZADZEN  ODDYMIAJACYCH, = DZWIGOW
PRZYSTOSOWANYCH DO POTRZEB EKIP RATOWNICZYCH,

Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacj¢ systemu sygnalizacji pozarowej - § 24 ust.l

rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej. Autonomiczne instalacje sygnalizacji pozaru

zwigzane beda z urzagdzeniami przeciwpozarowymi w postaci okien dymowych.

Budynek nie wymaga hydrantow wewnetrznych.

Budynek nie wymaga instalacji oddymiania klatek schodowych.

Z uwagi na taczng powierzchni¢ budynku projektowanego i budynku istniejacego, nie przekraczajaca

~460m2, nie ma wymogu stosowania hydrantow wewnetrznych.

14.13 WYPOSAZENIE W GASNICE,

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna przypadaé
dla strefy o gestosci obciazenia ogniowego do 500 MJ/m® na kazde100m?2.
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastgpujace warunki:
1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek do najblizszej
gasnicy, nie powinna by¢ wigksza niz 30 m;
2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

14.14 ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

W odleglosci 10m od $ciany budynku, znajduje si¢ istniejacy hydrant, przy ul. Zeromskiego.
Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewngtrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym 0,2
MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla $rednicy nominalnej DN 80,
powinna wynosié¢ co najmniej 10 dm’/s.
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14.15 DROGI POZAROWE.

Do budynku jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej. Droga pozarowa powinna przebiegaé
wzdhiz dluzszego boku budynku, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej powinna by¢ oddalona
od $ciany budynku o 5-15 m, a pomiedzy tg drogg i1 $ciang budynku nie powinny wystepowac state
elementy zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajacej 3 m lub drzewa. Budynki powinny
mie¢ potaczenie z drogg pozarowa, utwardzonym dojsciem o szeroko$ci minimalnej 1,5 m i dlugosci
nie wigkszej niz 50 m, tych wyj$¢ ewakuacyjnych z obiektu budowlanego, poprzez ktdre jest mozliwy
dostep, bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi, do kazdej strefy pozarowej. Droga pozarowa
powinna by¢ zakonczona placem manewrowym o wymiarach co najmniej 20 m x 20 m lub w inny
sposob umozliwia¢ dojazd do obiektu budowlanego i powrdt pojazdu bez cofania. Najmniejszy
promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej powinien wynosi¢ co najmniej 11 m. Minimalna
szeroko$¢ drogi pozarowe] powinna wynosi¢ 4 m, a jej nachylenie podtuzne nie powinno przekraczac
5% na calej dlugosci budynku, oraz na odcinku 10 m przed i za tym budynkiem. Wymagania drogi
pozarowej spehia ulica Zeromskiego, ktora znajduje sie przed budynkiem, i droga gospodarcza, ktor
znajduje si¢ za budynkiem.

15. WARUNKI GEOLOGICZNE I WODNE.

15.1 BUDOWA GEOLOGICZNA
Teren badan potozony jest w Gdyni, przy ul. Kapitanskiej. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to
fragment sklonu wysoczyzny morenowej w obrebie Pojezierza Kaszubskiego nadbudowany stozkami
naplywowymi.

Na omawianym obszarze wystepuja znaczne deniwelacje terenu w postaci stromych skarp. Rzedne
terenu zawierajg si¢ w granicach 44,55 — 42,80 m n.p.m. Teren obniza si¢ w kierunku pétnocnym. W
przypowierzchniowych cze$ciach badanego terenu wystepuja nasypy i1 lokalnie gleba. Nasypy
wystepuja gtownie na zboczach skarp do glebokosci 0,3 — 0,8 m p.p.t. i zbudowane sg z piasku
drobnego prochnicznego z domieszka kamieni i gruzu. Ponizej wystepuja generalnie utwory
wodnolodowcowe nadbudowane utworami ze stozkow naptywowych. Wyksztatcone sg one jako piaski
pylaste, piaski drobne oraz piaski $rednie i piaski grube z domieszkami kamieni i zwiréw. Lokalnie
utwory te zawieraja domieszki pylow piaszczystych.

Utwory piaszczyste przedzielone sg niewielkimi warstwami gruntdéw spoistych reprezentowanych
przez piaski gliniaste i pyly piaszczyste.

15.2  WARUNKI WODNE

Wody gruntowe wystepujace w tej lokalizacji maja charakter wody zawieszonej, wystepuja jako
soczewka w gruntach spoistych na glebokosci 4,3 m p.p.t. tj. na rzgdnej 40,27 m npm. Ponadto woda
gruntowa wystepuje w postaci sagczen w gruntach spoistych na glebokos$ciach 2,5 — 5,7 m p.p.t., tj. na
rz¢dnych 44,05 — 37,10 m npm.

Podany w opracowaniu stan sgczen i poziom zwierciadta wody zawieszonej odnosi si¢ do okresu
wiercen 1 moze ulega¢ wahaniom w zalezno$ci od pory roku oraz intensywnosci opaddéw
atmosferycznych i sgczenia moga pojawia¢ si¢ w innych miejscach. Wody opadowe oraz wody z
sgczen nalezy odprowadzi¢ poza obrgb wykopu fundamentowego.

16. TABELA POMIESZCZEN

TYP
NR | NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKI POW.
0,01 | wiatrotap gress 2,25
0,02 | poczekalnia gress 9,23
0,03 | WC dla inwalidy terakota 3,7
0,04 | korytarz gress 7,01
0,05 | dyzurka tarket 9,6
0,06 | pom.specjalne gress 1,86
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0,07 | pom.biurowe tarket 21,17

0,08 | szatnia gress 7,22

0,09 | tazienka terakota 5,45
wyktadzina

0,1 | sala narad dyw. 81,97

SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ [m2]

149,5

17. INFORMACJE DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

W oparciu o rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wyszczegolniono
ponizej roboty stwarzajace szczeg6dlne zagrozenie dla pracownikow:

- praca w wykopie w bezposrednim sagsiedztwie budynkéw

- wykopy o gtebokosci pow. 1,5 m,

- prace na wysokos$ci powyzej 5 m nad terenem,

- roboty na rusztowaniach,

- roboty transportowe przy uzyciu dzwigow.

Zgodnie z wymogami przepisOw bhp na budowie kierujacy robotami jest zobowigzany do
przeprowadzenia instruktazy dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy na kilku poziomach:
szkolenia wstgpne, okresowe, stanowiskowe i dorazne. Przed wykonywaniem w/w prac nalezy
udzieli¢ instruktazy stanowiskowych i w miar¢ potrzeby doraznych. Nalezy wzia¢ pod uwage
zakres robot, usprzgtowienie, koordynacje ciggu technologicznego, roboty prowadzone w
najblizszym otoczeniu, dziatania transportowe, predyspozycje pracownikdéw oraz inne okolicznosci
w miar¢ potrzeby.

W szczego6lnosci roboty w wymienionych zakresach dotycza:

-wykonywania robot ziemnych fundamentowych, szczegdlnie przy sktadowaniu ziemi w okolicy
wykopow, oraz zabezpieczenia wykopoéw przed obsuwaniem si¢ mas ziemnych

- szalowania i wylewania fundamentow,

- prac izolacyjnych przy fundamentach,

- zasypywania fundamentow,

- murowania Ip

- prac zwigzanych z uktadaniem stropéw

- robdt elewacyjnych w gornych partiach $cian.

Kierownik robot jest zobowigzany do sprawdzenia czy pracownicy przeszli wspomniane szkolenia,
czy nalezycie rozumiejg wskazania przepisow bhp i czy stosuja podstawowe ochrony osobiste. Jest
roOwniez zobowigzany do kontroli przestrzegania tych przepisow i innych zarzadzen dotyczacych
bezpieczenstwa pracy obowigzujacych na tej budowie.

UWAGA: WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE PRZY BUDOWIE

I WYKONCZENIU BUDYNKU MUSZA POSIADAC AKTUALNE ATESTY

I SWIADECTWA ITB ORAZ PZH DOPUSZCZAJACE JE DO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE.

PRACE BUDOWLANE POWINNY BYC PROWADZONE POD NADZOREM OSOBY
UPRAWNIONEJ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI ORAZ Z
ZACHOWANIEM WARUNKOW BHP.

przygotowat :
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