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1. Opis techniczny

1.1. Wstep

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonawczy
instalacji i urzadzen elektrycznych w istniejagcym budynku Posterunku Policji
w tebie. Projekt niniejszy przewiduje catkowita wymiane instalacji elektrycznych
z uwagi na zty stan techniczny tej instalacji oraz niezgodnos¢ z obowigzujacymi

obecnie przepisami — szczegolnie dotyczacych ochrony przeciwporazeniowe;.

1.2. Podstawa wykonania instalacji

W

istniejgcym budynku nowe

instalacje i urzadzenia elektryczne

zaprojektowano na podstawie nastepujgcych dokumentéw:

1.2.1. Zlecenie Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdansku z dnia 25.07.2003r.
1.2.2. Umowa przytgczeniowa z Zaktadem Energetycznym Stupsk, nr
170108/98/02 zawarta w dniu 30.10.2001r.
1.2.3. Inwentaryzacja z wizjg lokalng w zakresie niezbednym do celow
projektowych.
1.2.4. Uzgodnienia z Inwestorem — wytyczne wyjsciowe
1.2.5. Obowigzujgce normy i przepisy, m.in.:
RODZAJ |
Nr NUMER TYTUL DOKUMENTU
DOKUMENTU
PRAWO BUDOWLANE | PRZEPISY WYKONAWCZE
1 USTAWA z7 USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. - PRAWO BUDOWLANE.
nggﬁvb%gd' Dalsze zmiany: Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz.
BUDOWLANE 1268. Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz.
v | 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800. Dz.
Dz U.22000 . Nr | ;™ 5002 1. Nr 74, poz. 676
106, poz. 1126. ' ' ’ ' )
2. | POLSKA NORMA | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i
N-SEP-E-004 budowa.
3. | POLSKA NORMA |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma
PN-IEC 60364 |wieloarkuszowa) — m.in. ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- przeciwporazeniowa, odgromowa, przeciwpozarowa — wszystkie
normy wymienione w pkt. 6.4.7 Wymagan Ogélnych Zamawiajgcego
5 Rozporzadzenie |W sprawie szczegdétowych warunkéw przytaczenia podmiotéw do
Ministra sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci — Dz.U.
Gospodarki Nr 2 z dnia 6 stycznia 2005r. poz. 6..
z dnia 20 grudnia
2004r.
6. ENERGA Standardy techniczne obowiazujace dla urzadzen SN i nn
OPERATOR SA | eksploatowanych w Enerdze
7. | POLSKA NORMA | Rysunek budowlany. Systemy oznaczen. Czes¢ 1: Budynki i czesci
PN-EN ISO 4157-1 | budynkdw.
8. Praca zbiorowa. | Sieci elektroenergetyczne w zaktadach przemystowych
Poradnik tom 1 2.
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WNT, W-wa 1990

9. N SEP E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa
10. Ustawa z 10 Prawo Energetyczne z pdzniejszymi zmianami

kwietnia 1997r.
Dz. U. Nr 54, poz.

348
11. Praca zbiorowa |Poradnik montera i inzyniera elektryka — INSTALACJE
ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE - wyd. Verlag Dashofer W-
wa 2003

1.3. Charakterystyka obiektu — stan istniejacy:

1.4.

W celu poprawy warunkéw lokalowych Posterunku Policji w
Kosakowie nastgpi rozbudowa dotychczasowych pomieszczen
stuzbowych o parterowg cze$¢ tgcznika, spinajgcego siedzibe Urzedu
Gminy w Kosakowie z tamtejszym budynkiem Policji. Na dziatkach o nr
146/10 i 146/38 przewidziano realizacje dwukondygnacyjnego obiektu, z
dwoma niezaleznymi od siebie funkcjami na poszczegdlnych
kondygnacjach.

Nowy obiekt bedzie wyposazony m.in. w nowe instalacje
elektryczne i teletechniczne zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
0golnymi przepisami i warunkami technicznymi oraz wytycznymi
Uzytkownika, ktore potaczone beda z infrastrukturg techniczng
istniejgcego budynku Policji na parterze, a na Pietrze — z instalacjami
Urzedu Gminy.

Dla potrzeb tacznosci radiowej przewidziano na styku dachu budynku
Posterunku Policji oraz tgcznika montaz masztu antenowego o lekkiej
konstrukciji stalowej.

Zasilanie budynku w energie elektryczna, pomiar energqii.

Dodatkowe instalacje elektryczne w czesci Posterunku Policji
(parter) oraz istniejgce instalacje bedq pobieraty tgcznie moc
przytaczeniowg w granicach 12kW, na ktérg nalezy skorygowaé zawartg
umowe o dostawe energii do istniejacej czesci budynku Policji. Uktad
pomiarowy — obecnie 3 systemowy, bezposredni, licznikiem 2-taryfowym
pozostanie bez zmian w istniejacej czesci budynku na tablicy pomiarowe;.

1.5. Projektowane instalacje elektryczne:

1.5.1. Wiz, rozdzielnice.

Do rozdziatu energii elektrycznej w budynku Policji — na parterze
nowej czesci na styku z istniejgcym budynkiem przewidziano we wnece
zamykanej drzwiczkami stalowymi) montaz nowej rozdzielnicy RE z
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zabezpieczeniami poszczegolnych obwodéw elektrycznych w nowej czesci
budynku oraz pozostawieniem rezerwy dla 48 obwoddw istniejacych w
,starej” czesci.. Schemat potgczen rozdzielnicy i uktad zasilania budynku w
energie elektryczng pokazano na rysunku nr E-1.

Budowa rozdzielnicy RE oparta jest na modutowych aparatach
zabezpieczajgco-rozdzielczych FAEL-legrand w typowych obudowach
rozdzielnic skrzynkowych. Rozdzielnice RE nalezy usytuowaé¢ w korytarzu
przy wejsciu do ,starej” czesci budynku.

Z rozdzielnicy RE nalezy zasili¢ wszystkie nowe odbiory w budynku,

jak:

- Instalacje zasilania systeméw tacznos$ci, dozoru, sygnalizacji — z
mozliwoscig zasilania przez UPS

- obwody oswietlenia ogdlnego i ewakuacyjnego i gniazd wtyczkowych —
oddzielnie do stanowisk pracy (w zestawach =z gniazdami
teletechnicznymi) i gniazd ogdlnych

- oSwietlenie zewnetrzne terenu z oprawami na budynku tacznie z
napisem ,POLICJA” nad wejsciem do pomieszczen Posterunku
W rozdzielnicy wykonana zostanie ochrona przeciwprzepieciowa dla
wszystkich instalacji w budynku.

Schemat i budowe rozdzielnicy gtdwnej RE pokazano na rysunku nr E-1.

1.5.2. Instalacje oswietleniowe

We wszystkich pomieszczeniach zgodnie z funkcjg pomieszczen
nalezy zamontowa¢ oprawy oswietleniowe wnetrzowe nabudowane
Swietlowkowe 2x36W, 2x18W lub 4x18W oraz zarowe lub ze Swietlowkami
energooszczednymi (w pom. sanitarnych szczelne), ktorych typ i ilos¢
wynikla z obliczeh natezenia oswietlenia zatgczonych do projektu
archiwalnego. Typ opraw podano w zatgczniku nr 1 do opisu.

Sterowanie opraw nalezy wykonac¢ wytgcznikami instalacyjnymi
usytuowanymi w kazdym pomieszczeniu przy wejsciu.

Czes¢ opraw oswietlenia podstawowego — w dyzurce, pokoju
biurowym na parterze i po jednej w klatce schodowej na pietrze i poddaszu
nalezy wyposazy¢ w uktady elektronicznego podtrzymania napiecia (z
akumulatorkami), przewody zasilajgce powinny mie¢ jedng zyte wiecej
(min. 4x1,5mm?). Oprawy te oznaczono na rzutach dodatkowo symbolem
»AW”. Oprawy te jednoczesnie bedg oprawami oswietlenia
administracyjnego — nocnego, sterowane z dyzurki na parterze.

Oswietlenie Sali narad UG pokazano na rysunku nr E-5 (sufitowe i
kinkiety), oswietlenie pomieszczen Posterunku Policji - wg rysunku E-2.

1.5.3. Instalacje gniazd wtyczkowych ogolnych.

W  projektowanych pomieszczeniach Posterunku wystepujg
nastepujace urzadzenia elektryczne wymagajace zasilania:
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- urzadzenia biurowe (na stanowiskach pracy miejscowe oswietlenie,
zasilacze urzadzen przeno$nych — np. telefonéw, kserokopiarki, faxy,
wielofunkcyjne aparaty telefoniczne)

- sprzet porzadkowy

- podgrzewacze wody w umywalni (3 kW)

- wentylatory kanatowe przytagczone do obwodow oswietleniowych, z
czasowym opOznieniem wytgczania.

Dla tych odbiorow nalezy wybudowac¢ obwody gniazd wtyczkowych
ogolnych od rozdzielnicy RE. W dyzurce i pomieszczeniu biurowym nalezy
usytuowa¢ po 3 zestawy PEL zawierajgcym po jednym podwojnym
gniazdku 2x2L+N+PE oraz 3 linie logiczne (z kablami UTP). Czesc¢ gniazd
wystepuje w puszkach podtogowych EPP pokazanych na planach
instalacji.

Pojedyncze gniazdo 2L+N+PE nalezy usytuowa¢ bezposrednio
pod wytgcznikiem oswietlenia przy wejsciu i jedno poza stanowiskami
pracy (dodatkowe urzadzenia w pokojach — kserokopiarka, sprzet RTV
itp.).

W Sali narad UG zlokalizowano projektor multimedialny, kt...ory
nalezy zasili¢ i potgczy¢ ze stanowiskiem operatora — wg rysunku planu
instalaciji | pietra.

Obwody gniazd wtyczkowych ogolnych nalezy wykonywaé
przewodami YDY 3x2,5mm? uktadanymi pod tynkiem (min. 5mm tynku nad
przewodem) lub w rurkach ochronnych (pod ptytkami ceramicznymi
zawsze w rurkach).

1.5.4. Instalacje sitowe i technologiczne (zasilanie, sterowanie)

a) Podgrzewacz wody

W pomieszczeniu umywalni zainstalowany podgrzewacz pojemnosciowy
wody (3 kW) nalezy zasilic wydzielonym obwodem z rozdzielnicy RE
przewodem YDY3x2,5mm?.

b) Instalacja przywotawcza z pomieszczen WC

Pomieszczenie WC w poczekalni stuzbowych Policji bedg wyposazone w
instalacje przywotawczg, np. systemu ENSTO, skfadajaca sie z:

- przycisku przywofania— pocigganego- w poblizu sedesu,

- lampki sygnalizacyjnej z buczkiem i napisem ,POMOCY”, na zewnatrz
pomieszczenia, nad drzwiami,

- dwustopniowego kasownika przywotania, na zewnatrz, przy drzwiach,

- zasilacza sieciowego, zasilanego z rozdzielnicy RE z czesci
rezerwowanej (UPS)
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1.6.

c) Oswietlenie zewnetrzne.

Na zewnatrz budynku — w porozumieniu z Uzytkownikiem nalezy
umiesci¢ dwie oprawy do oswietlenia parkingu przed budynkiem (od strony
zaplecza), np. typu M2A-S150/H/G/Il. Do tego samego obwodu nalezy
przytaczy¢ podswietlany kaseton z napisem ,POLICJA”, umieszczony na
Scianie frontowej nad wejsciem.

Sterowanie oswietlenia zewnetrznego nalezy wykonac¢ jako
automatyczne, przekaznikiem zmierzchowym  przytagczonym  np.
bezposrednio do oprawy (wyposazonej w gniazdo NEMA do fgcznika
zmierzchowego) i reczne — z dyzurki Posterunku. Schemat sterowania
osSwietlenia przy zastosowaniu przekaznika zmierzchowego i zewnetrznej
fotokomorki pokazano na rys. nr E-9

d) Urzadzenia i instalacje teletechniczne

Do zasilania istniejgcych i docelowych urzadzen teletechnicznych w
dyzurce — m.in. centralki alarmowej, UPS 3kW oraz radiotelefonu nalezy
doprowadzi¢ do dyzurki trzy obwody, dwa zakonczone wypustami i jeden
podwdjnym gniazdem — od rozdzielnicy (sekcji) komputerowej RK..

1.5.5. Instalacje i urzadzenia zasilania urzadzen komputerowych

Do zasilania urzgdzen komputerowych na biurowych stanowiskach
pracy (w pokojach biurowych i dyzurce) nalezy wykona¢ wydzielone
obwody do zestawéw PEL z gniazdami wtyczkowymi z blokadg (z kluczem
i uziemieniem), ktore nalezy usytuowac przy stanowiskach pracy w pokoju
biurowym i dyzurce. Obwody te nalezy wykonywac¢ przewodami typu
YDYZo 3x2,5mm?/750V od rozdzielnicy elektrycznej RK (sekcja
rozdzielnicy RE) na parterze. Napiecie gwarantowane bedzie zapewnione
od zainstalowanie w przysziosci centralnego urzadzenia UPS w poblizu
rozdzielnicy RE i zasilanie tych obwoddéw (sekcje RK) poprzez centralny
UPS.

Do jednego obwodu nalezy przytaczy¢ 3-4, max.5 gniazd — lub
stosowa¢ jeden obwdéd na 1 pomieszczenie. Do obliczen przyjeto
obcigzenie jednego stanowiska mocg 300W.

Projektowane instalacje teletechniczne

1.6.1. Instalacja okablowania strukturalnego:

W  pomieszczeniach Posterunku nalezy wykonac instalacje okablowania
strukturalnego skretka nie ekranowang (UTP 4x2x0,5) kategorii 6 wraz z
dedykowang instalacjg zasilania komputeréw, stanowigcg rozbudowe
instalacji funkcjonujgcej w aktualnej siedzibie Komisariatu, o

pojemnosci:

- dyzurka 3 zestawy PEL;
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- pokdj biurowy - 3 zestawy PEL,;
- poczekalnia — jedno podwojne gniazdo telefoniczne pod aparat publiczny
typu RJ 12.
Instalacje logiczng okablowania strukturalnego nalezy wykonac
w pomieszczeniach podtynkowo, w rurkach elektroinstalacyjnych PCV.

Instalacje wyprowadzi¢ nalezy pod strop wewnetrznego korytarza, w
okolicy przejscia do istniejgcego budynku Posterunku Policji. Na kazdym
kablu UTP pozostawi¢ nalezy zapas ok. 15 m, umozliwiajgcy spiecie
instalacji z urzgdzeniami tgcznosci.

1.6.2. . System tgcznosci radiotelefoniczne;.

Na styku dachu tacznika i istniejgcego budynku Policji zostanie
ustawiony maszt antenowy kratowy, aluminiowy, z iglica odgromowsg i
podwdjng odskocznig do zamocowania anteny pretowej typu ASD 131.
Trzon masztu nalezy uziemic.

Pomiedzy masztem a dyzurkg zaprojektowac nalezy trase p/t z rury PCV
@36 dla kabla antenowego. Do pomieszczenia dyzurki doprowadzi¢
uziemienie,o wartosci nie wiekszej niz 1,5 ohm i zakonczyc¢ listwg 6
zaciskowg typu OBO.

1.6.3. System kontroli dostepu.

Dostep do strefy stuzbowej (przejscie - drzwi z poczekalni do
komunikacji wewnetrznej), bedzie sie odbywac sie za pomocg kodu
dostepu z klawiatury lokalnego zamka szyfrowego sterujgcego
elektrozaczepem. Dodatkowo dyzurke wyposazy¢ w przycisk otwarcia tych
drzwi.

Dla przywotywania obstugi dyzurki nalezy w poczekalni zainstalowac¢
przycisk dzwonkowy a w korytarzu dzwonek.

Drzwi wejsciowe zewnetrzne do pomieszczen Policji nalezy wyposazy¢ w
czujnik magnetyczny otwarcia drzwi, uruchamiajgcy drugi dzwonek w
korytarzu.

Sygnaty obydwu dzwonkéw powinny by¢ rozréznialne.

1.6.4. System sygnalizacji alarmu wiamania i napadu

W budynku nalezy zainstalowac instalacje ochrony pomieszczen przed
wiamaniem, sktadajacy sie z: centralki alarmowej firmy SATEL Integraf 64
z syntezatorem mowy, czujek PIR, czujek magnetycznych, klawiatury
strefowej i manipulatora, wewnetrznego i zewnetrznego sygnalizatora
alarmu oraz dwoch radiowych przyciskow (pilotéw) napadowych.

1.6.5. . Instalacje nagto$nienia pomieszczen
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Na oknie podawczym dyzurki nalezy zainstalowacé interkom typu
»duplex” z mozliwoscig blokowania mikrofonu przez dyzurnego.

1.7. Instalacja odgromowa.

Istniejgcy budynek Posterunku Policji posiada instalacje
odgromowqg. Na dachu czesci dobudowanej oraz nowej wiezy nalezy
wykona¢ zwody poziome potgczone z istniejgcymi instalacjami
odgromowymi na budynku Posterunku policji i Urzedu Gminy.

Zgodnie z normg. PN-IEC 61024 do wykonania poszczegdlnych

elementéw instalacji odgromowej nalezy stosowa¢ drut stalowy
ocynkowany o srednicy min. & 8 mm w czesci naziemnej (zwody poziome
na dachu i przewody odprowadzajace). Maszt antenowy nalezy przytgczyc
trwale do zwodu na dachu — natomiast przewody antenowe przez
odpowiednie iskierniki.
Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym & 8 mm w rurkach ochronnych (RVS 22) utozonych przed
ociepleniem scian bezposrednio na tynku, przykryte docelowo warstwg
izolacji. Przewody odprowadzajgce nalezy uktada¢ w odlegtosci min. 2 m.
od wejs¢ lub zwiekszajac grubos$¢ scianki rur ochronnych do 5 mm na
wysokos¢ 2 m.

Przewody odprowadzajace nalezy zakohczy¢ ztgczami kontrolnymi
ZK w puszkach systemowych GALMAR usytuowanych w ziemi.

Za ztaczem kontrolnym potgczenie z uziomem w ziemi wykonac
ptaskownikiem Fe/oc25x4mm. Istniejagce uziomy otokowe w ziemi przy
budynku UG i Policji nalezy w czasie wykonywania rob6t odkopac i po
dokonaniu pomiaréw w porozumieniu z Nadzorem Inwestorskim i
Autorskim ustali¢ ewentualne uzupetnienie uziomu. Uziom nalezy
przytaczy¢ do zacisku ochronnego PEN w ztgczu kablowym ZK i zaciskow
szyny wyréwnawczej w rozdzielnicy gtownej RE.

1.8. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W budynku nalezy zastosowac¢ ochrone przeciwprzepieciowa.

Ochronniki klasy B (pierwszy stopien ochrony) oraz C (drugi stopien
ochrony) nalezy zainstalowa¢ w nowej rozdzielnicy gtownej RE.

Zastosowanie |l stopnia (ochronniki klasy D) uzalezniono od decyzji
uzytkownika — =zaleca sie zastosowanie Il stopnia ochrony przy
najdrozszych urzadzeniach elektrycznych i teletechnicznych (wszystkie
centralki telefoniczne, alarmowe, sprzet audio-video, komputerowy itp.)

1.9. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w obwodach
pradu przemiennego niskiego napiecia nalezy zastosowaé samoczynne
wylaczanie zasilania w uktadzie TN-S (z oddzielnymi przewodami
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ochronnymi) oraz na wybranych obwodach (lub grupowo) wytaczniki
réznicowopradowe.

Ponadto we wszystkich pomieszczeniach (w szczegdlnosci w
pomieszczeniach sanitarnych) wykonac¢ nalezy petng ekwipotencjalizacje
elementow metalowych wyposazenia pomieszczenia i konstrukcji
stalowych. W rozdzielnicy RE nalezy wykona¢ gtéwna szyne
wyréwnawczg CC (zaciski). Do tej szyny nalezy przytaczy¢ m.in. zacisk
PEN w ztgczu kablowym, zacisk PE rozdzielnicy gtéwnej, uziom instalaciji
odgromowej itp.

Do umywalni nalezy doprowadzi¢ przewod LY4 (lub LY2,5/RVS20)
do zaciskbw CC do ktérych nalezy przytaczy¢ wszystkie metalowe
elementy wyposazenia — wanne, rury instalacyjne, grzejnik, podgrzewacz
wody itp.

W pomieszczeniu dyzurki na parterze oraz w pomieszczeniu
biurowym przy urzadzeniach tgcznosci nalezy wykonac listwe uziemiajacq
z zaciskami, przytaczong do gtéwnej szyny wyrownawczej w RE.

Do szyny CC nalezy réwniez przylaczy¢ wszystkie metalowe
elementy konstrukcji budynku, metalowych rurociggéw przytaczy i instalaciji
sanitarnych itp.

1.10. Uwagi koncowe.

1. Do budowy instalacji i urzadzen elektrycznych nalezy stosowac wytacznie
aparaty i urzadzenia posiadajgce odpowiednie aprobaty i atesty
wymagane odrebnymi przepisami.

2. Osprzet instalacyjny (taczniki, gniazda) nalezy stosowac jednego typu — o
standardzie firm produkujgcych osprzet jak POLO, ELDA, ELTRA itp.

3. Dopuszcza sie zmiany typow poszczegoélnych aparatéw i urzadzen
zastosowanych w projekcie pod warunkiem zachowania podobnych
parametrow technicznych i powiadomienia Nadzér Inwestorski i Autorski.

Opracowat inz. Andrzej Formella
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Wstepne dane

Obliczenia wykonano przy zatozeniu:

- moc o$wietlenia obliczono z bezposredniej ilosci opraw oswietleniowych
zaprojektowanych w poszczegdlnych pomieszczeniach;

- moc gniazd wtyczkowych ogolnych obliczono przyjmujac moc kazdego
obwodu do 1 kW

- stanowiska pracy — 300W dla urzadzen komputerowych

- podgrzewacze wody w WC i tazience — przeptywowe 1-fazowe 3,7kW

- bojler w tazience — pojemnosciowy podgrzewacz wody 501 o mocy do 2kW

2.2. Obliczenia wlz — dobor zabezpieczen i spadkow napiec.

Dobdr linii zasilajgcych rozdzielnice zataczono w tabeli nr 1.

2.3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Warunki skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej stosownie do
teoretycznych obliczeh sg zachowane. Sie¢ zewnetrzna zostata zachowana
bez zmian. Niezbedne jest jednak wykonanie pomiaréw skutecznosci ochrony
jako jedynie miarodajnych i zatgczenie wynikéw do dokumentacji odbiorowe;j.

2.4. Obliczenia natezenia oswietlenia

Dla pomieszczen budynku obliczenia oswietlenia wnetrz wykonano
metodg szczegdtowych obliczen komputerowych — wyniki zatgczono do
egzemplarzy archiwalnych Inwestora i Wykonawcy projektu.



