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\_‘ STROPY WIEZY E
opierzenie blacharskie - ._.>_.»>m
greting st.ocynk. lub drewniany
papa termozgrzewalna modyf.
; stopy dystansowe lub legary
: zelbetowa _u%m stropowa >m.o_._. geowloknina ROOFSTAT'R
malowanie z gruntowaniem T~ -
zwir ptukany 16-32 Hmin.5cm
— w geowtoknina ROOFSTAT*R
OPASKA COKOLOWA ROOFMATA SL-A 20cm
zwir ptukany 16-32 Hmin.15cm folia ochronna przeciwkorzenna
= L podsypka pisakowa ubijana SUPERFLEX 100S z tkaning
_ ! 3 nr2 z wiékna szklanego
[ beton wyrabiajacy spadek
STROP POWTARZALNY strop zelbetowy
_ posadzka gr.2cm E
wylewka gr.6cm
| folia PE DACH ZE SPADKIEM
styropian gr.2cm dachoéwka klasyczna czerwien
ptyta stropowa faty/kontriaty
malowanie z gruntowaniem papa termozgrzewalna modyf.
4 deskowanie gr.2,2cm
POSADZKA NA GRUNCIE g ATTYKI
posadzka gr.2cm blacha st.ocynk. RAL 7035
wylewka gr.8cm izol.p.woda
folia PE sklejka wodoodporna 1cm
styropian gr.5cm ruszt drewniany 5x5 cm
adproze wg ptyta betonowa gr.15cm wetna mineralna gr.5cm
projkonstrukeyjnego folia PE mNO_.U.S\OQm
podsypka pisakowa ubijana zelbetowa $cianka attyki
5 " PODCIEN
SCHODY ZEWNETRZNE blacha st.ocynk. RAL 7035
gress mrozoodporny izol.p.woda
s beton zbrojony gr.12cm sklejka wodoodporna 1cm
7.64 podsypka pisakowa ubijana ruszt drewniany 5x5 cm|
B M%ﬁgv%%% 6 wetna mineralna gr.5cm
FiL 7035 | CHODNIKI ZENETRZNE izol.p.woda
nig D137 kostka U.mﬁo:oém h=6cm zelbetowy dach <<.mvo_j__8<<<
warstwa pisku z cementem styropian gr.5cm
| ekran mviory P13 podsypka piaskowa ubijana tynk zewnetrzny
b6.21 Kimatyzator ISTNIEJACY BUDYNEK GMINY 7
ISTNIEJACY BUDYNEK POLICJI 1 ! I DACH ZIELONY
mata kokosowa z roslinami
substrat mineralny
geowtdknina ROOFSTAT*R
zwir ptukany 16-32 Hmin.5cm
geowtdknina ROOFSTAT*R
ROOFMATA SL-A 20cm
folia ochronna przeciwkorzenna
SUPERFLEX 1008 z tkaning,
nr2 z wiékna szklanego
beton wyrabiajacy spadek
strop zelbetowy

+0.00 = + 44,85 mnpm

. PROJWYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJ.KONSTRUKCUI.

. WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE PO DEMONTAZU IZOLACJI TERMICZNEJ Z BUDYNKU GMINY

. PRZEBIEG INSTAL. NA POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJACH — WG BRANZOWYCH PROJ. INSTAL.

. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA WYBRANYCH ELEMENTGW BUDYNKU — WG OPRACOWAK TECHNOLOG.
WYBRANYCH PRZEZ INWESTORA  LUB PRZYJETYCH PRZEZ KONKRETNEGO WYKONAWCE |
ZAAKCEPTOWANYCH PRZEZ INWESTORA | PROJEKTANTOW.

. UZYTE DO BUDOWY MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE
ATESTY DOPUSZCZAJACE JE DO STOSOWANIA W RP.

. ZMIANY | ODSTEPSTWA 0D PROJEKTU — WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY — WYMAGAJA UZGODNIEN
Z PROJEKTANTAMI.
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PROJEKT BUDOWLANO—-WYKONAWCZY UMOWA

ZABUDOWA PLOMBOWA — GMINA/POLICJA FAZA  P.BMW.

\ DATA  08.2008
PRZEKROJ B-B skaa - 1:50

ADRES KOSAKOWO BRANZA:
BUDOWY: UL.ZEROMSKIEGO 69,70 ARCH.
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STUDIO PROJEKTOWE

GDANSK ul. DUBOIS 47
80-419 tel. 509 87 1000 KOD




