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TYNK SILIKONOWY (np:terranova)
kolor -115C
Typ - baranek Tmm

@

TYNK COKOLOWY
kolor - 115C
Typ - gtadki

BETON MALOWANY
kolor - 115C
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+0.00 = + 44,85 mnpm

1.
2. PROJ.WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJ.KONSTRUKCUI.
3.
5
7

WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE PO DEMONTAZU IZOLACJI TERMICZNEJ Z BUDYNKU GMINY

. PRZEBIEG INSTAL. NA POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJACH — WG BRANZOWYCH PROJ. INSTAL.
. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA WYBRANYCH ELEMENTGW BUDYNKU — WG OPRACOWARN TECHNOLOG.

WYBRANYCH PRZEZ INWESTORA  LUB PRZYJETYCH PRZEZ KONKRETNEGO WYKONAWCE |
ZAAKCEPTOWANYCH PRZEZ INWESTORA | PROJEKTANTOW.

. UZYTE DO BUDOWY MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE

ATESTY DOPUSZCZAJACE JE DO STOSOWANIA W RP.

. ZMIANY | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU — WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY — WYMAGAJA UZGODNIEN

Z PROJEKTANTAMI.

PROJEKT BUDOWLANO—-WYKONAWCZY UMGOWA

ZABUDOWA PLOMBOWA — GMINA/POLICJA

FAZA P.BW.

KOLORYSTYKA ELEWACJ

DATA  08.2008

skala  1:50
ADRES KOSAKOWO BRANZA:
BUDOWY: UL.ZEROMSKIEGO 69/70 ARCH.
AUTOR ARCH. JANUSZ TYBUSZEWSKI
PROJEKTU nr upr. bud. 159/Gd/01
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