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DRZWI NOWE PELNE MALOWANE,
Z POZIOMYMI FREZOWANIAMI
oms o e
OSCIEZNICY BEZ ZMIAN BEZ ZMIAN (ZAMIANA NA D1) OSCIEZNICA PRZYLGOWA.
DRZWI POL-SKONE SIMPLE 00
LUB ROWNOWAZNE
KOLOR BIALY BIALY ORZECH AMERYKANSKI BIALY
- TRZY ZAWIASY W SKRZYDLE
- WZMOCNIENIE POD SAMOZAMYKACZ
WYPOSAZENIE STANDARDOWE STANDARDOWE STANDARDOWE - ZABEZPIECZENIE DOLNEGO RAMIAKA PRZED
ZAMKI. OKUCIA PRODUCENTA PRODUCENTA PRODUCENTA NADMIERNYM DZIALANIEM WILGOCI
' (KOLOR SREBRNY) (KOLOR SREBRNY) (KOLOR SREBRNY) - ZAMEK JEDNOPUNKTOWY, ROZSTAW 72 MM,
NA WKEADKE (TYP.YALE),
- ZAWIASY: TYP B - DO OSCIEZNICY
REGULOWANEJ SYSTEM DIN, (3 SZT.)
- KLAMKA NOWOCZESNA PROSTOKATNA,
ROZETA KWADRATOWA, CHROM BLYSZCZACY
AUTUNNO LUB ROWNOWAZNA
- ROZETA DO ZAMKA/KLUCZA KWADRATOWA Z
KOLEKCUJI LINII KLAMKI. CHROM BLYSZCZACY
- PODCIECIE WENTYLACYJNE W PRZYPADKU
DRZWI DO TOALET
- UWAGA: 1 SZTUKA DRZWI WYPOSAZONA
W SAMODOMYKACZ, KOLOR BIALY
(POMIESZCZENIE ZASTEPCOW KOMENDANTA)
KIER. OTWIERANIA | L/P L P L P L P L P
2 1 1 0 5 8 5 8
RAZEM SZTUK 3 1 13 13

UWAGI

DRZWI ISTNIEJACE DO ZABEZPIECZENIA
PODCZAS REMONTU SKRZYDtA OTWIERANE
DO PODCIECIA | DOPASOWANIA DO WYSOKOSCI
POSADZKI PO WYKONCZENIU WYKLADZINA

DRZWI ISTNIEJACE DO ZABEZPIECZENIA PODCZAS REMONTU
SKRZYDLO DRZWIOWE DO PODCIECIA | DOPASOWANIA DO
WYSOKOSCI POSADZKI PO WYKONCZENIU WYKEADZINA

DRZWI ISTNIEJACE
DO DEMONTAZU

1 SZTUKA DRZWI WYPOSAZONA W
SAMODOMYKACZ, KOLOR BIALY
(POM. ZASTEPCOW KOMENDANTA)
DRZWI DO TOALET WYPOSAZONE
W SZCZELINE WENTYLACYJNA
PODCIECIE SPODU O 1,5CM
PRZY DOBORZE OSCIEZNIC NALEZY
UWZGLEDNIC 3 SZEROKOSCI SCIAN
28CM-10SZT, 18CM-2SZT, 8CM-1SZT
WYMAGA SPRAWDZENIA NA BUDOWIE

UWAGA:

1. Projekt remontu zaktada zastosowanie przy odtwarzaniu
stanu pierowtnego wyrobéw budowlanych innych niz uzyto
w stanie pierwotnym.

2. Przy pracach remontowych uwzgledniajgcych potozenie
nowej oktadziny Sciennej i podtogowejnalezy sprawdzi¢
stan techniczny istniejgcych $cian i podiég dziatowych.

3. Rzedna istniejgcej wykonczonej posadzki stanowi

- poziom podstawowy 0,00

4. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z opisami

i specyfikacjami poszczegolnych elementéw wyposazenia.
5. Wszystkie rozwigzania niestandardowe powinny byc¢
wykonywane na podstawie zaakceptowanej dokumentacji
warsztatowej wykonawcy.

6. Przed wykonaniem budowlanych prac instalacyjnych
wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepuja kolizje
w usytuowaniu poszczegolnych urzadzen i przewodow
oraz czy zachowane zostaty wymagane odlegtosci,

7. W przypadku zabudowy g/k w miejscach wymaganych
przez odpowiednie przepisy wykonac panele rewizyjne

dla wszystkich instalacji.

8. Wszystkie panele rewizyjne powinny nie odrézniac sie
od materiatéw wykonczeniowych a ich lokalizacje nalezy
uzgodni¢ z projektantem.

9. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed
wykonaniem robét.

10. Zamoéwienie materiatu nalezy dokona¢ na podstawie
rzeczywistego zapotrzebowania.

11. Istniejaca instlacja elektryczna os$wietlenia do wykozystania
przy zasilaniu szynoprzewoddw i lamp nowego oswietlenia.
12. Nadmiary nie wykozystanych istniejacych

kabli zasilacych do odciecia.

UWAGA: NALEZY ZWROCIC UWAGE NA ROZNE SZEROKOSCI MURU 28CM, 18CM, 8CM | DOPASOWAC OSCIEZNICE REGULOWANE
DOSTAWCA STOLARKI MUSI DOKONAC INWENTARYZACJI WEASNEJ PO ZAKONCZENIU PRAC BUDOWLANYCH, PRZED ZAMOWIENIEM.

PROJEKT :

PROJEKT "REMONT KORYTARZA
1 PIETRA, BUDYNKU NR.3

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ

KOMENDY GLOWNEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZANEJ" Y TUE RYSUNKU -

LOKALIZACJA:  WARSZAWA, UL. PODCHORAZYCH 38

INWESTOR :

SKARB PANSTWA reprezentowany przez ZESTAWIENIE STOLARKI

KOMENDANTA GLOWNEGO

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE/ ZNAK - |BRANZA: |NRRYS.: |REWIZJA:
UL. PODCHORAZYCH 38, 00-463 WARSZAWA ‘ ‘ ‘
PROJEKTANT : KG PSP Z 01 OO
Ul. Sielecka 3/12b .
POLAK DESIGN 037416060W(<]1rsz/0w0 SKALA : DATA:
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