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1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa nadania zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

PROJEKT ,REMONT KORYTARZA 1 PIETRA W BUDYNKU NR.3 KG PSP”
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz petnienie
nadzoru autorskiego remontu korytarza | pietra budynku nr 3 Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej
przy ul. Podchorgzych 38 w Warszawie. Przedmiotowa dokumentacja projektowa ma stanowi¢ podstawe do
dalszych prac i robo6t budowlanych ktére zostang zlecone w oddzielnym postepowaniu przetargowym. Zakres
zadania obejmowac¢ bedzie cigg komunikacyjny K5 o powierzchni uzytkowej 135,98m2 na poziomie | pietra
zlokalizowany w centralnej czesci budynku w zakresie zgodnym z posiadang przez Inwestora koncepcja.
Pozostate powierzchnie sg poza zakresem opracowania

Dane powierzchniowe zakresu catosci opracowania

- fgczna powierzchnia uzytkowa — 135,98 m?

- kubatura — 368,77 m®
Powierzchnie majg wysokos$¢ 3,00 m w swietle konstrukciji,
Powierzchnie wykonczone sufitem w zabudowie g/k wysokosci 2,62m = 66,50 m? (174,23 m?)
Powierzchnie wykonczone sufitem systemowym 60x60 wysokosci 2,80m = 69,48 m? (194,54 m?3)

Dane budowlano- konstrukcyjne budynku

Budynek nr.3 Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej przy ul. Podchorgzych 38 w Warszawie jest
budynkiem biurowym, z trzema kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem, catkowicie podpiwniczonym.
Rzut budynku jest regularny na planie prostokata. Uktad konstrukcyjny réwnolegty do osi podtuznej budynku.
Na podstawie inwentaryzacji okreslono nastepujace rozwigzania dla istniejgcych przegréod wewnetrznych:

e |stniejgce sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych gr. 28 cm zelbetonowe

e Istniejgce Sciany dziatowe gr.18cm murowane z cegty petnej oraz gr.8cm z ptyt g/k

o Uktad konstrukcyjny réwnolegty do osi podtuznej budynku.

e Stropy wykonane sg z ptyt kanatowych zelbetowych, monolitycznych o grubosci 24cm.
e Schody monolityczne zelbetowe wykonane z betony B15

Uwaga:

Forma ani gabaryty budynku wskutek planowanych prac nie ulegng zmianie.
Przestrzen bedzie petnita funkcje zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.
W skutek prac remontowych w wnetrzu nienaruszany jest uktad elementéw konstrukcyjnych

Wykonczenia istniejace

¢ Tynki wewnetrzna cementowo-wapienne kat |l z wyprawg gipsowa

Sufity wykonczone zabudowami gips-kartonowymi na h=262cm z podniesionymi
do h=280cm wyspami wykonczonymi sufitem systemowym Armstrong 60x60cm
Tynkowane $ciany i sufity malowane farbg emulsyjng

Posadzki wykonczone terakotg/gresem 60x60

Cokoty terakota/gres wys.8cm

Okfadziny $cienne w sanitariatach — glazura 25x55cm do wys. 200 cm

Pozostate Sciany i stropy powyzej glazury tynkowane i malowane farbg emulsyjng
Posadzki wykonczone terakotg 20x20cm i 60x60 w czesci korytarza 1 pietra
Instalacje centralnego ogrzewania, cieptej i zimnej wody prowadzone w $cianach.
Instalacje odptywu od umywalek prowadzone w $cianach.

Piony i odptywy muszli ustepowych zabudowane i obtozone ptytkami ceramicznymi do wysoko$ci
okoto 200cm



Istniejgca drzwi wewnetrzne

e Drzwi korytarzowe z pomieszczen biurowych i sanitarnych ptytowe typowe w kolorze orzech
amerykanski

o Drzwiwyjsciowe z korytarzy i na klatki schodowe szerokosci 145cm dwuskrzydtowe typowe biate
w kolorze biatym

Zatozenia ukladu aranzacji

W ramach projektu uwzgledniono aranzacje nastepujgcych pomieszczen korytarza Nr K-5 na1 pietrze
budynku

Prace remontowe

Remont korytarza 1 pietra w budynku nr.3 Komendy Gtéwnej Panhstwowej Strazy Pozarnej przy ul.
Podchorgzych 38 w Warszawie wigze sie z remontem pewnych elementéw wnetrza budynku zwigzanych z
estetykg i funkcjg. W obiekcie wprowadzane sg stopniowo nowe wytyczne dotyczgce wystroju i wykonczenia
wnetrz, a takze uktadu funkcjonalnego pomieszczen.

Projekt ma na celu dostosowanie wnetrz w tym zakresie. Powierzchnia Scian podidg i sufitu korytarza
zostanie wyremontowana nowym wykonhczeniem i rozplanowaniem elementéw dekoracyjnych.

Planuje sie wymiane drzwi zgodnie z przyjetym standardem, ktory kontynuowany bedzie przy remontach
kolejnych stref budynku.

Zakres robét remontowych

Prace demontazowe i rozbiorkowe

e Usuniecie istniejgcych zabrudzen z terakoty posadzki i oczyszczenie powierzchni - 135,98m2

e Demontaz cokot 8cm terakota/gres do zbicia - 86mb

o Demontaz sufity g/k - 67,58m2

o Demontaz sufity systemowe 60x60 ze stelazem - 68,40m2
korytarz lewy (3x13paneli) 39szt 60x60 - 14,04m2
korytarz centralny (8x5paneli) 40szt 60x60 - 14,40m2
korytarz prawy (3x37paneli) 111szt 60x60 - 39,96m2

¢ Rewizje systemowe w suficie g/k (60x60cm) - 2szt (60x60cm)

e  Cazujki ruchu (do ponownego montazu) - Bszt.

¢  Kamery (dziatanie ciggte) - 4szt.

e Demontaz oswietlenia - Lampy rastrowe 60x60 - 16szt.
(korytarz lewy - 5szt., korytarz centralny - 2szt. , Korytarz prawy - 8szt.)

o Demontaz drzwi brgz — orzech amerykanski - 13szt.
(korytarz lewy - 4szt, korytarz centralny - 1szt, korytarz prawy - 9szt)

e Demontaz drzwi szklanych Di4 (do ponownego montazu) - 1szt

e  Tabliczki informacyjna nascienne przy drzwiach - 20szt.

o Koryta kablowe na scianach i sufitach -10mb

o  Kratki $cienne 20x60cm (do ponownego montazu) - 2szt.

e Demontaz wigcznikéw Swiatta (osprzet) - 3szt.

e Demontaz gniazd podwdjnych jednopuszkowych (osprzet) - Bszt.

o W przypadku przegrdd p-poz stropow i $cian wymagane odtworzenie stopnia zabezpieczenia i

rodzaju przegrody



Prace budowlane i montazowe

Zagruntowanie posadzki terakota/gress gruntem na podtoze niechtonne - 135,98m2
Dwukrotne szpachlowanie posadzki do uzyskania gtadkiej powierzchni

Montaz plytki dywanowej 25x75¢cm na Zzel antyposlizgowy - 135,98m2
Montaz cokotéw (biate 10cm MDF lakierowany) - 86mb
Wykonanie sufitéw g/k rama wejsciowa i wneki -14,4m2
Montaz sufitéw systemowych lameli ze stelazem - 107,65m2
Montaz sufitu systemowego siatkowego ze stelazem -10,57m2
Wyptycenie wneki korytarzowej — nowa zabudowa do obsadzenia drzwi D1 - 1szt.
Nowa zabudowa - system g/k na wzmocnionym stelazu stalowym -1,73m2
Czujki ruchu (do ponownego montazu) - Bszt.
Kamery (dziatanie ciggte) montaz nascienny - 4szt.
Montaz oswietlenia liniowego szynoprzewody + osprzet - 2szt.
Montaz o$wietlenia punktowego LED na szynoprzewodach - 33szt.
Montaz oswietlenia centralnego LED Ring - 1szt.
Obsadzenie drzwi D1(nowe biate w miejsca zdemontowanych Di3) - 13szt.

Uwaga: podziat futryn/oscieznic regulowanych w nowych drzwiach D1
na grubosci: 10szt. gr.28cm, 2szt. gr.18cm, 1szt. gr.8cm
Montaz osprzetu drzwi (wktadki Yale, klamki, rozety, samodomykacze) - 13szt.

Montaz tabliczki z LOGO na nowych drzwiach D1 - 1szt.

Podciecie drzwi Di1 - 145x200cm - drzwi dwuelementowe do zachowania

(skrzydto otwierane 90 + bok otwierany 40 do podciecia) - 3szt.

Podciecie drzwi Di2 - 80/244x200cm - drzwi tréjelementowe do zachowania

(boki state, skrzydto 80 w srodku do podciecia) - 1szt.
Wyregulowanie poziomu obsadzenia z uwzglednieniem nowego gérnego poziomu wyktadziny
Di4 - drzwi szklane istniejgce 244x260cm - Do zachowania - 1szt.

Wyregulowanie poziomu obsadzenia z uwzglednieniem nowego gérnego poziomu wyktadziny
Di5 - slusarka istniejgca do zachowania (ewentualne podciecie jesli wymagane) - 1szt.

Oklejenie szkta folig mat w gérnym statym elemencie slusarki Di5 - 1szt.
Montaz listew progowych z niwelacjg réznic pozioméw - 18szt.
Tabliczki informacyjne przy drzwiach - 20szt.
(Tabliczki nascienne szklane 30x20cm na dystansach stal nierdzewna)

Kratki scienne 20x60cm (ponowny montaz) - 2szt.
Montaz tgcznikdéw Swiatta (osprzet dwuklawiszowy) - 3szt.
Montaz gniazd pojedynczych jednopuszkowe (osprzet) - 7szt. (2 dodatkowe)
Montaz tabliczek szklanych 45x90 na dystansach stal nierdzewna - 1szt.
Szpachlowanie i wyréwnanie nieréwnosci na istniejgcych Scianach -174,5m2
Podwdéjne malowanie scian farbami kolor: NCS S-3000-N -174,5m2
Oklejanie scian tapetami liniowymi -57,74m2
Klejenie luster h=280cm (szlif bez fazy) -7,28m2

Klejenie luster nad drzwiami z wykonczeniem pionowymi listwami 10x10mm - 5,64m2
Likwidacja ewentualnych peknie¢ scian wewnetrznych wynikajgcych z prac

Zainstalowanie osprzetu elektrycznego i oswietlenia LED uwzgledniajgcego

istniejgcy w budynku system sygnalizacji pozaru i oswietlenia awaryjnego

Wieszanie ram dekoracyjnych wraz z wypetnieniem passe-partout i grafikg stylizujgcg na stare
zdjecia i projekty w tematyce Strazy Pozarne;j.



Rozwigzania materiatowe.

Posadzki W1 i W2

Zaktada sie wykonanie oktadzin posadzek na istniejgcych podbudowach.

Posadzka wymaga zagruntowania poditoza gruntem na podioze niechtonne, szpachlowania dwukrotnego
do uzyskania gtadkiej powierzchni i montazu ptytki dywanowej na zel antyposlizgowy.

Oktadzina posadzki
Zakfada sie wykonanie oktadzin posadzek z ptytek wyktadziny dywanowej 75x25cm w dwdch wzorach.
Sposdb uktadania w kierunku i wzorze liniowym z przesunieciem min.1/3 ptytki.

Pas srodkowy - Szerokos¢ 125¢cm
Kolekcja w artystycznym liniowym stylu fgczgca fakturowany strukturalny wzér petelkowy z dodang
btyszczaca, metaliczng przedza.

Wytyczne dotyczgce specyfikacji technicznej produktu

o  Wzor, format plytki Panel 25 x 75 cm
Struktura Pikowanie 1/12” petelka strukturalna

e Skitad i rodzaj runa 100% Nylon Colorstrand® Premium lub rownowazny
(40% materiatéw pochodzgcych z recyklingu) W 100% barwiony w roztworze Pa6

o Podtoze wtdrne Bitum modyfikowany, 70% zawartosci z recyklingu

o Waga catkowita 4150 g/m?

o Waga runa 600 g/m?

¢ Waga runa na powierzchni 365 g/m?

o Grubos$c¢ catkowita 7,7mm

o Kilasyfikacja odpornosci na Scieranie EN 1307 33/LC1 lub rébwnowazna

e Trudnopalnos¢ EN 13501-1 Bfl-s1 lub rébwnowazna

¢ Stabilno$¢ wymiarow <0,20 %

o Atest na krzesta na kdtkach A : Uzytkowanie intensywne

e Odpornosc¢ na scieranie EN ISO 105-X12 >4

e Odpornos¢ koloréw na wode EN ISO 105-E01 >4

e (Odpornosc¢ termiczna ISO 8302 >4 0,080 m2.K/W

¢ Pochtanianie dzwigku EN ISO 354

o Wspdtczynnik pochtaniania dzwieku EN ISO 10140-3 Alw =29 dB

o Trwata antystatycznosé ISO 6356 <2kV

Pasy boczne
Kolekcja w artystycznym liniowym stylu tgczgca kilka koloréw odcieni szarosci w fakturowanym
strukturalnym wzorze petelkowym.

Wytyczne dotyczgce specyfikacji technicznej produktu

o Wzor
Format plytki Panel 25 x 75 cm
Struktura Pikowanie 1/12” petelka strukturalna
e Skitad i rodzaj runa 100% Nylon Colorstrand® Premium lub rownowazny
(40% materiatéw pochodzgcych z recyklingu) W 100% barwiony w roztworze Pa6
o Podtoze wtdrne Bitum modyfikowany, 70% zawartosci z recyklingu
o Waga catkowita 4150 g/m?
e Waga runa 600 g/m?
o Waga runa na powierzchni 365 g/m?
o Grubos$c¢ catkowita 7,7mm
o Kilasyfikacja odpornosci na Scieranie EN 1307 33/LC1 lub rbwnowazna
e Trudnopalnosc¢ EN 13501-1 Bfl-s1 lub rébwnowazna
¢ Stabilno$¢ wymiarow <0,20 %



¢ Atest na krzesta na kdtkach A : Uzytkowanie intensywne

e (Odpornosc¢ na scieranie EN ISO 105-X12 >4

e Odpornosc¢ koloréw na wode EN ISO 105-E01 >4

e (Odpornosc¢ termiczna ISO 8302 >4 0,080 m2.K/W

¢ Pochtanianie dzwigku EN ISO 354

o  Wspdtczynnik pochtaniania dzwieku EN ISO 10140-3 AlLw =26 dB

o Trwata antystatycznosé ISO 6356 <2kV
Uwaga:

Nalezy stosowac¢ uktad na posadzki zgodnie z oznakowaniem w projekcie.

Sciany

Istniejgce Sciany wymagajg oceny wykonawcy co do stanu technicznego i przyczepnosci farb i tapet do
wierzchnich warstw. Wykonawca po analizie stanu istniejgcego musi dobra¢ rodzaj gruntu i podktadu pod
nowe wykonczenie

Oktadzina scian i cokotow.

Tapety

Tapeta winylowa w kolorze szaro-srebrnym ozdobiona btyszczgcymi satynowymi prgzkami efektem
tréjwymiarowosci.

Wzér geometryczny drobno liniowy.

Szerokos¢ powtarzalnych linii wzoru o szerokosci w przedziale 1-10mm

Tapeta rozszczepialna, zawiera klej, wysoce odporna na zmywanie i Swiatto

Wymiary: dtugos¢ rolki 10,05m, szerokosc rolki .52,8cm

Cokoty

Klasyczna biata maskujgca listwa wyprodukowana z kompozytu drzewnego MDF o wiasciwosciach
wilgocioodpornych, Kolor RAL9003. Wykonczenie szczeliny przysciennej — Biaty akryl

Listwa lakierowana 3-krotnie lakierem poliuretanowym z duzg odpornos$cig na uszkodzenia mechaniczne.
Listwa o przekroju prostokata 16x100mm z zaobleniem R max.=1mm (dtugos$¢ do ciecia min.2440 mm)
Montaz — klejenie na pianke poliuretanowg niskoprezna.

Powloki malarskie scian wewnetrznych M

Elementy malowania — Sciany i sufity

Zakres prac — Odnowienie

Podtoze — Sciany i sufity malowane

Technologia — Miejscowe szpachlowanie i malowanie dwukrotne

Istniejgce podtoza:
e Sciany malowane, akceptowana struktura.
e Powierzchnia matowa - pétmatowa, gtadka lub ze strukturg, zachowana, bez dziur i peknieé. Moga
pojawiac sie otwarte pory. Istniejgca powtoka jest przyczepna i nosna, zasadniczo bez plam i bez
ryzyka przenikania plam z tytoniu, czy w wyniku zalania. Powierzchnia nieznacznie brudna i
wyptowiata.

Technologia: Wymagana wydajnosé m2/1 (kg)
o |stniejgcg powierzchnie umyé¢ alkalicznym detergentem do mycia.
e Srodki powierzchniowo-czynne znajdujgce sie w ptynie muszg ulegaé szybkiej biodegradadii.
Rozciehczenie wg instrukgji.
e Sptukaé czystg woda.
e Zaszpachlowac¢ dziury i pekniecia szpachléwka wewnetrzng, 20,0
e Zmoczy¢ podtoze wodg przed i po szpachlowaniu.



o Wykonac¢ poprawki 1 x matowg akrylowg farbg dyspersyjna. 45,0

o Malowac¢ 1 x matowg akrylowg farbg dyspersyjna. 8,0
DANE TECHNICZNE (wytyczne dla koloru biatego):
o Typ: Dyspersyjna farba akrylowa, mat
o Gestosc: 1,45 kg/l
e Zawartos¢ czesci statych: % wag. - 60, % obj. — 40
o Wydajnos¢: 8-10 m /I, zaleznie od podtoza i metody aplikaciji
e Temperatura malowania: Min. +5°C, max wilg. 80%,
réwniez podczas schniecia i utwardzania
e (Czas schniecia w 20°C, 60% wilg.: Sucha na dotyk - 1 h, Nastepne malowanie - 2 h
e Calkowita emisja: <190 Ig/m_h po 28 dniach, PN-EN ISO 16000-9:2006
Spetnia wymogi emisje wg EN 15251
e Odpornos¢ na szorowanie ha mokro: Klasa 1, PN-EN 13300:2002
e Przenikanie pary wodnej: Klasa Il, Sd=0,18 m, PN-En ISO 7783-2:2001
e Rozcienczanie: Woda
e Magazynowanie: W chtodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

M1 — Sciany do wysoko$ci poziomu sufitu podwieszanego H=280cm
Kolor NCS S 3000-N (szary)
Dyspersyjna (lateksowa) farba na zywicy PVA tworzgca satynowg powioke, mocng i zmywalng. Potysk
powtoki musi by¢ réwnomierny, niezaleznie od kata padania swiatta. Odporno$¢ na szorowanie na mokro:
klasa 2, PN-EN 13300:2002

M2 — pas powyzej wysokosci poziomu sufitu podwieszanego H=280cm
Kolor NCS S9000-N (czarny) malowanie pasa sciany wraz z istniejgcym stropem, widocznymi instalacjami,
urzagdzeniami i okablowaniem.
Farba do Scian i sufitéw - (baza akryl/mat) Odpornos¢ na szorowanie na mokro: klasa 2, PN-EN 13300:2002.
Dyspersyjna (lateksowa)
Uwaga:
Kolorystyke $cian nalezy zaakceptowac u inwestora po przedstawieniu prébek wymalowanych na $cianach
i suficie wewnatrz pomieszczenia.
Prébki nalezy rozpatrywacé i akceptowaé razem z dostarczonymi ptytkami wyktadzin i panelami sufitu

Sufity podwieszane S

e  S1 - Sufit w zabudowie gis-kartonowe;j
Kolor NCS S0300-N (biaty) malowanie sufitu w zabudowie gis-kartonowej wraz z pionowymi sciankami od
spodu do wysokosci zawieszenia sufitu systemowego na h=280cm
Poziom odbicia swiatta minimum 85%. Klasa czystosci ISO 5/A+, Klasa reakcji na ogieh: A2-s1,dO0,
odpornosé na wilgo¢ 95%
e  S2 - Lamelowy system sufitowy
Lamelowy system sufitowy, modutowy z otwartymi odstepami miedzy panelami, umozliwiajgcymi fatwe
montowanie i serwisowanie systemdw i elementow infrastruktury technologiczne;.
Lamele wraz z podkonstrukcjg malowane proszkowo - Kolor RAL 9005
Profile o dlugosci dopasowanej do szerokosci przestrzeni korytarza z zaslepkami bocznymi
Wysokos¢ profili: 100mm
Szerokosé profili: 30mm
Grubo$¢ stali: 0,6mm
Odstep pomiedzy lamelami 100mm w osiach
Odpornos¢ na promieniowanie UV: RUV2
Wspotczynnik odbicia swiatta: LR = 0,81
Odpornosc¢ na korozje: RC2)
Klasa odpornoéci na dziatanie ognia: A2-s1,d0 wg normy EN 13501-1



e  S3 - System sufitowy siatkowy

Siatkowy system sufitowy, modutowy, umozliwiajgcymi tatwe montowanie i serwisowanie systemow i
elementéw infrastruktury technologicznej. Panele siatkowe wraz z podkonstrukcjg malowane proszkowo -
Kolor RAL 9005

Wymiary paneli modut 600x60mm

Powierzchnia otwarta paneli 55%

Grubosc¢ paneli 1.5 mm

Wymiary paneli: 28 x 10-2x 1.5

Waga paneli (FE) 4.2/6.4 kg/m?

Wymiar szczeliny konstrukcji pomiedzy panelami szer.15mm, wys.8mm
Uwaga:
Strop nad poziomem mocowania sufitu lamelowego i siatkowego H=280cm malowany wraz z pasem $ciany
wraz z widocznymi instalacjami, urzagdzeniami i okablowaniem na Kolor czarny NCS S9000-N (RAL 9005)
Odciecie wykonczenia $cian na poziomie mocowania sufitu lamelowego i siatkowego H=280cm poprzez
systemowa listwg wykonczeniowg w kolorze RAL 9006 srebrny aluminiowy.

Drzwi wewnetrzne

e D1 - Drzwi nowe, wewnetrzne, malowane, z poziomymi frezowaniami na powierzchni.
Drzwi Pol-Skone SIMPLE 00 lub réwnowazne
KONSTRUKCJA SKRZYDLA:
- Drzwi zbudowane s3g z ramiaka drewnianego obfozonego dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi
powierzchnig malowang ekologicznymi farbami akrylowymi w kolorze biatym.
- Wypetnienie z ptyty wiérowej petnej
WYPOSAZENIE:
- trzy zawiasy w skrzydle
- wzmocnienie pod samozamykacz
- zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym dziataniem wilgoci
- zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm, na wktadke (typ. Yale),
- zawiasy: typ B — do oscieznicy regulowanej system DIN, (3szt.)
- klamka prostokatna z kwadratowg rozetg Autunno lub réwnowazna — chrom btyszczacy
- rozeta do zamka/klucza kwadratowa z kolekgiji linii klamki. Wykonczenie — chrom btyszczgcy
- podciecie wentylacyjne w przypadku drzwi do toalet
1 sztuka drzwi wyposazona w samodomykacz kolor biaty (Pom. Zastepcéw Komendanta)
OSCIEZNICE System przylgowy: regulowana system DIN,
WYMIARY SKRZYDEL.: jednoskrzydtowe: ,80”
KLOR: Biaty RAL 9003
ATESTY | APROBATY: Aprobata Techniczna
WYKONCZENIE OBROBKA | REGULACJA DRZWI:
e Di1 - 145x200cm - 3szt. - drzwi dwuelementowe do zachowania
(skrzydto otwierane 90 + bok otwierany 40 do podciecia)
o Di2 - 80/244x200cm - 1szt - drzwi tréjelementowe do zachowania
(boki state, skrzydto 80 w srodku do podciecia)
e Di3 - 80x200cm - 13szt — drzwi do wymiany na D1
Podziat o$cieznic regulowanych z uwagi na gr. Scian: 10szt. gr.28cm, 2szt. gr.18cm, 1szt. gr.8cm
o Di4 - drzwi szklane istniejgce 244x260cm - 1szt. do zachowania
wyregulowanie poziomu obsadzenia z uwzglednieniem nowego gérnego poziomu wyktadziny
¢ Di5 - Slusarka istniejgca do zachowania- wyregulowanie poziomu drzwi z uwzglednieniem nowego
gornego poziomu wykfadziny (podciecie). Oklejenie gornej przestrzeni szklanej slusarki Di5 folig.
Element staty nad drzwiami 240x80cm

Listwy progowe wykonczeniowe

Do kazdych drzwi nalezy przewidzie¢ listwy progowe z niwelacjg réznic pozioméw do 10-20mm.
Materiat aluminium anodowane, kolor antracyt Szer. listwy 40-50mm,

Dtugosci: 82,5cm-15szt, 145cm-3szt (20zt/mb)




Elementy wykonczenia wewnetrza

Oswietlenie

Projekt remontu korytarza zaktada likwidacje samych istniejgcych opraw oswietleniowych i wymiane ich na
system opraw montowanych na szynoprzewodach tréjobwodowych. Istniejgca instalacja oswietleniowa
zostaje wykorzystana do zasilenia 4 linii szynoprzewodéw. Niewykorzystane czesci przewododw istniejgcej
instalacji oSwietlenia do demontazu.

e L1iL2-Oprawy LED o prostym nowoczesnym designie, wykonana z aluminium do montazu na
szynoprzewodach tréjobwodowych.

llos¢: 30 sztuk

Kat rozsytu zrodta swiatta: 55-75° - 23sztuki jako oswietlenie ogdine (L1)
10-15° - 7sztuk jako oswietlenie grafik w ramach na Scianach (L2)

Zrodho $wiatta: LED,

Stopien ochrony: P20

Moc oprawy: 12W +/-20%,

Strumien $wietlny: 1750Im +/-20%.

Temperatura barwowa 4000K,

Korpus gtowicy optycznej aluminium malowane proszkowo

Kolor oprawy i uchwytu: grafitowy RAL9011 lub czarny RAL9005, mat

Srednica glowicy: w przedziale 60-90mm

Wysokos$¢ oprawy liczona od spodu szynoprzewodu do spodu wpietej prawy max.150mm
Ukfad zasilajgcy 230V zintegrowany z oprawg i odseparowany termicznie.

Dtugosci 4 linii szynoprzewoddw z ilosciami opraw o$wietleniowych:
e Dt 1500cm  — 10 opraw oswietleniowych (L1 - 8szt., L2 - 2szt.

)
e Dt 300cm — 2 oprawy oswietleniowe (L1 - 1szt., L2 - 1szt.)
e Dt 300cm — 2 oprawy oswietleniowe (L1 - 2szt., L2 - Oszt.)
e DL 2400cm - 16 opraw oswietleniowych (L1 - 12szt.,, L2 - 4szt.)

Wykonawca zobowigzany jest skompletowac i dobraé elementy sktadowe szynoprzewoddéw zgodne z
zaakceptowanym przez inwestora zwieszanym systemem oswietleniowym.
(Szyny w module 3m, zasilanie, fgczniki i zawiesia linkowe regulowane)

e L3 -Oprawa LED w ksztaicie ringu, wykonana zestali, zwieszana, z mlecznym dyfuzorem
rozpraszajgcym swiatto.

o llosc: 1 sztuka

o Rozsyt Swiatta: symetryczny

e Zrodio $wiatta: LED, (max 90W)

e Stopien ochrony: P20

o Wymiary oprawy: R. zew.=1200-1250mm, R. wew.=950-1000mm, H=120mm
e  Strumien swietlny: 12000Ilm +/-20%.

e Temperatura barwowa 4000K,

[ ]
Osprzet elektryczny
Ramki prostokgtne o minimalistycznej formie i duzej powierzchni prostokatnych klawiszy.
W ramkach wielokrotnych w uktadzie poziomym brak przegrody miedzy elementami centralnymi,
Montaz podtynkowy.
Materiaty i kolory ramek: antracyt potysk zblizony do RAL 7021

Lustra
Lustra klejone do Sciany - gr. szkla 4mm
Wielkos$ci zgodne z projektem architektonicznym
( llosci zgodne z zestawieniem wyposazenia — Rys.Z.1)



Ramki dekoracyjne

7 sztuk (Kompletéw) : Ramka + passe-partout + grafika rysunkowa recznie malowana

Czarne metalowe ramki na plakaty o wymiarach 70x100 cm.
Lekka i odporna na sttuczenie szyba wykonana z przezroczystego szkta akrylowego.
Wymiary: 70x100 cm
Szerokos¢ ramki: 9 mm
Gtebokos¢: 21 mm
Kolor RAL9005
Black Core Passe-partout ze skosnym otworem
Passe-partout z otworem na wymiar z czarng krawedzig do formatu 80 x 100 cm
Format zewn. passe-partout - 59,4 x 84cm
Grubos¢ 1,5 mm
Kolor - srebrno szary
Czarno-biata grafika recznie malowana 50x35 - 300zt za sztuke
Grafika recznie malowana przedstawiajgca rysunki techniczne starych urzadzen i samochodéw
strazackich. Dopuszczalna kolorystyka zdje¢ — biato-czarne

Tabliczka z LOGO

Na drzwiach D1 (do pomieszczenia sekretariatu Komendanta) zamontowac¢ tabliczke z logo - 1szt.
Wymiary tabliczki : 297x420mm, Wymiary logo : szer.180mm

Tabliczka ztozona z dwdch szybek ze szkta ESG gr.4 mm, 4 elementéw mocujgcych ze stali szlachetnej i
przeziernym logo na matowym tle (folia klejona od tytu)

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Podczas wykonywania robét wystgpig nastepujgce prace towarzyszace:

Zapoznanie sie z dokumentacjg techniczna,

Przygotowanie i utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

Wykonanie czynnos$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

Transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢ materiatow
i elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robdét,

Zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatow, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z
rozbieranych elementéw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

Ustawienie, przesuniecie i usuniecie czasowych podpdr, rozpér i rusztowan przenosnych
umozliwiajgc wykonanie robét na wysokosci do 4,0m powyzej stropu

Uktadanie, segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobdéw i wyrobdw nowych lub rozebranych,
na terenie budowy lub w sktadowisku przy obiekcie,

Obstugiwanie sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

Sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot,

Przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych

Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robét, a
zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

Oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

Wykonanie niezbednych zabezpieczenh bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw
informacyjno—ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

Udziat w prowadzeniu obmiaru i odbioru robét

Posegregowanie i przygotowanie materiatéw z demontazu do wywiezienia, lub przekazanie
materiatéw nadajgcych sie do wykorzystania Inwestorowi

Przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,
ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,

Zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami okien, grzejnikéw i innych urzadzen
stanowigcych wyposazenie budynku,

Wywéz na sktadowisko gruzu powstatego na skutek robot remontowych i rozbiérkowych
Zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nieremontowanych lub niewymienianych
elementéw budynku, np. niewymieniana stolarka drzwiowa itp.

Przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostajgcych urzadzen itp.,



1.4. Informacje o terenie budowy

Budynek nr.3 postawiony jest na dziatce nr.6/22 obreb 5-06-16 przy Podchorgzych 38 w Warszawie.
Budynek znajduje sie wsrdd innych obiektow stuzb Panstwowej Strazy Pozarnej, Stuzby Ochrony Panhstwa,
Strazy Granicznej od ktérych dojazd zorganizowany jest siecig drég wewnetrznych.

Budynek nr.3 Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej przy ul. Podchorgzych 38 w Warszawie jest
budynkiem biurowym, z trzema kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem, catkowicie podpiwniczonym.
Rzut budynku jest regularny na planie prostokata. Uktad konstrukcyjny rownolegty do osi podiuznej
budynku. Do budynku jest doprowadzona petna infrastruktura techniczna - kanalizacja sanitarna, woda i
energia elektryczna. Zaopatrzenie w wode z istniejgcego miejskiego wodociggu. Scieki sanitarne oraz
wody opadowe odprowadzane do istniejgcej miejskiej kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Brak dostepu do pomieszczen dla osob niepetnosprawnych.

Zakres remontu obejmowac¢ bedzie cigg komunikacyjny K5 o powierzchni uzytkowej 135,98m2 na poziomie
| pietra zlokalizowany w centralnej czesci budynku.

Przekazanie terenu budowy

Teren budowy dla przedmiotowego zamowienia stanowig pomieszczenia korytarza lokalu.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacje projektowag
stanowigcg opis przedmiotu zamdwienia na roboty remontowe i specyfikacje techniczng wykonania i
odbioru robot.

Zabezpieczenie terenu remontu

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu remontu w okresie trwania realizacji zamoéwienia
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu remontu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

Organizacja robot remontowych

Zamawiajgcy okresli zasady wejscia pracownikéw i wjazd pojazdow, sprzetu Wykonawcy na ten teren oraz
okresli miejsca przytaczy do wody, energii elektrycznej i sposdb odprowadzania sciekéw na potrzeby
budowy.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojow, pod nadzorem
0s6b uprawnionych i zgodnie obowigzujgcymi normami. Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowacé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentac;i.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci
wymieniona z ,,0gdInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczeh w dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu
zamowienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.




Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
stanowigcg opis przedmiotu zamowienia i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i majg wptyw na niezadowalajgca, jakos¢
elementu budynku, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budynku rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp.
Zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robo6t budowlanych. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania robét budowlanych w trakcie
przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiascicieli
instalacji i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

Ze wzgledu na specyficzng lokalizacje Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania uzytkownikow
budynku o utrudnieniach zwigzanych z pracami remontowymi i 0 ewentualnych przerwach w dostawie
mediow.

Ciagi komunikacyjne i pomieszczenia ogélnodostepne powinny byé utrzymywane we wiasciwym stanie
technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym sktadowaé
materiatéw ani sprzetu.

Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t budowlanych wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnos$ci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania i wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e Zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e Zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,
o Mozliwosé powstania pozaru.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw
dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Pracownicy wykonujgcy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem robét, sposobami
demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom
nalezy wydac¢ odziez i obuwie robocze, a takze srodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju
wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy przydzielonych srodkéw
ochrony osobistej. Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i




powinny by¢ oznaczone tym znakiem. Do srodkéw ochrony osobistej nalezg: kaski ochronne, rekawice
ochronne, a w przypadkach koniecznych takze okulary ochronne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na terenie prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majgc na uwadze bezpieczenstwo
uzytkownikow.

Warunki dotyczgce organizagji ruchu

Wykonawca bedzie realizowac roboty i transport w sposéb niepowodujgcy niedogodnosci dla
uzytkownikow obiektu, jak rowniez dla uzytkownikéw terendw nieprzylegajgcych bezposrednio do terenu
prowadzenia robét.

W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia dostepnosci dla uzytkownikéw i innych do miejsc
ogolnodostepnych, ciggéw komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym i Zarzadcg obiektu
czas i sposob dostepnosci do przedmiotowych miejsc.

Ogrodzenie
Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi czes¢ terenu zewnetrznego w celu sktadowania tam materiatéw

budowlanych, gruzu i odpadéw w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej czesci magazynowej i
zapewnienia bezpieczenstwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczenh i uszkodzeh chodnikéw i jezdni
powstatych w skutek prowadzenia robét.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych wediug Wspoéilnego Stownika
Zaméwien (grupy, klasy, kategorie robé6t w zaleznosci od ich zakresu)

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zamowieh przez
zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamowieh jest systemem klasyfikacji produktow,
ustug i robot budowlanych stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Wspdlny

Stownik Zamodwien sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Stownik gtéwny
obejmuje nazwy dostaw, robot budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty 9-cyfrowe kody.
Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy, pierwsze cztery cyfry okres$lajg
klasy, pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do
zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

ROBOTY BUDOWLANE 45000000-7
Roboty przygotowawcze 45110000-1
Rozbiorka 45111100-9
Usuwanie odpadow 45111220-6
Roboty bud. w zakresie budynkéw 45210000-2
Wyréwnanie podidg 45262321-7
Roboty wykonczeniowe 45400000-1

Tynkowanie 45410000-4



Prace malarskie 45442110-1

Wymiana stolarki drzwiowej 454211311
Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-0
Roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3
Ukfadanie przewodow elektrycznych 45311100-1
Montaz opraw oswietleniowych 45311200-2

ROBOTY REMONTOWE | RENOWACJE 45453000-7
1.6. Okreslenia podstawowe

STWIOR - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci
zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robdt, w zakresie
sposobu wykonania robo6t budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robdét,

SSTWIOR - szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — opracowanie zawierajgce w
szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w
zakresie sposobu wykonania robét remontowych, wtasciwosci wyrobédw remontowych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlinych robdét,

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zaméwienia na roboty remontowe —
dokumentacja sktadajgca sie z przedmiaru robét, STWIOR, oraz projektu remontu dla robét, dla, ktérych
nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé¢: budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej
architektury.

Budynek — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcego biezgcej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzagdzenia instalacyjne.

Teren prac remontowych — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
remontowe wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w
formie wyliczenh, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacijg projektowg i specyfikacjg
techniczng zaakceptowane przez Inspektora.

Odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych.

Przedmiar robét — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
specyfikacjach technicznych,



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania robét remontowych powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm i posiadac aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentdw.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikaciji

(Dz.U.Nr55, poz. 250 i z 1994r. Nr27, poz.96) maszyny, urzadzenia i inne wyroby wymienione w wykazach
ustalonych Zarzgdzeniem Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994r. (Monitor Polski z 1994r. Nr.39 poz.339 i
nr 60 poz.535) i instalowane w obiekcie, powinny odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym w zakresie
bezpieczenhstwa i higieny pracy i posiadac¢ znak bezpieczenstwa ,B”. Wyroby niepodlegajgce obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa powinny mie¢ udokumentowang dobrg, jakos¢ i spetniac
wymagania bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wtasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.
Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowaé zgodnie z Aprobatg Techniczng
Producenta wyrobu. (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107 poz. 679 z 1998 r.). Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zaméwienia musza
spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041).
Materiaty budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiadac informacje od producenta zawierajgca:
okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany; identyfikacje
wyrobu budowlanego zawierajgca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmianeg, gatunek i klase wedtug Polskiej
Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty
technicznej, z ktérg potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego; numer i date wystawienia krajowej
deklaracji zgodnosci; inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; nazwe
jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci
wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty $wiadczace, ze
wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
Budowlane.

UWAGA: W przypadku braku ustalenia koloru materiatu w dokumentacji projektowej nalezy ustali¢
kolorystyke w trakcie wykonywania robot z Projektantem i Inspektorem Nadzoru

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typdw wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, programie zapewnienia,
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet uzyty w trakcie realizacji robét objetych specyfikacjg powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w
budownictwie, powinien by¢ sprawny, spetnia¢ wymagania bhp oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlegac kontroli osoby
odpowiedzialnej za bhp na budowie.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu w sposdb zapewniajgcy uniknigcia uszkodzen.
Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT REMONTOWYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robé6t remontowych oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg stanowigcg opis przedmiotu zaméwienia na roboty
remontowe, w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy wykonania i odbioru robét:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony — Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r. nr
207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881)
oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |. Budownictwo ogdlne,
czesé | (wyd. ARKADY),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cze$¢ V - Instalacje Elektryczne
(wyd. ARKADY),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.270),

- Ustawa z dnia 21 grudnia2004 r - o dozorze technicznym (Dz. U. 122, poz.1321 z pdzniejszymi
Zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z pdzniejszymi
Zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzen spalajgcych paliwa gazowe (Dz. U. Nr 91/03 poz. 859),

- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi prowadzonych robot,

- Instrukcjami montazu,

- Instrukcjami producentéw materiatdéw i urzadzen.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjnej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét remontowych, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty
powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami wynikajgcymi z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z instrukcjami montazu materiatéw i urzgdzen opracowanymi
przez producentéw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.



6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT RMONTOWYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéow i bedzie
przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz roboét. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest
konieczny do powyzszego zakresu robdét.

Kontrola (w zaleznosci od potrzeb) bedzie obejmowac:

Jakos$¢ uzytego materiatu,

Atesty na materiaty i urzgdzenia,

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

Oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu higieny
Aprobaty techniczne lub certyfikaty,

Zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa,

Zgodnosci wykonania robét z obowigzujgcymi przepisami i normami,
Zgodnosci wykonania robot z przedmiarem robét i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét budowlanych,

o Jakosc i trwatosé wykonanych robét,

e Zachowanie warunkéw bhp i ochrony ppoz.

e Protokoty z pomiaréw i badan.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku
norm mozna stosowaé wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Kopie wynikéw badan nalezy przekazac Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badah materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nalezy przeprowadzac wedtug zatozen przyjetych w przedmiarze i kosztorysie
ofertowym lub innych zatozen ustalonych z Zamawiajgcym.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT REMONTOWYCH

Powyzsze roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
1. Odbidr czesciowy,
2. Odbidr ostateczny koricowy.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru, lub gotowos¢ do odbioru ostatecznego zgtasza Wykonawca do
Zamawiajgcego na pismie i jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zaméwienia.

Jesli podczas wykonywania robot zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
sporzgdzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robét i ceny poszczegdélnych robét z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy.

Podstawowym dokumentem bedzie protokdt odbioru robdt sporzgdzony w/g wzoru ustalonego przez
Inwestora.

Odbidr robét bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastepujgcych elementow:

Protokotéw odbioréw czesciowych,

Terminowosci wykonania robét,

Przepiséw obowigzujgcego prawa budowlanego,

Przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Certyfikatow, atestow, swiadectw, itp. na materiaty i urzgdzenia,

Protokotéw z pomiaréw i badan,

Wykonanie robét zgodnie ze sztukg budowlang, przedmiarem roboét, kosztorysem ofertowym,
wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.



9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Wszystkie niezbedne koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych winny by¢ uwzglednione w
oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego zaméwienia.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
roboty tymczasowe i prace towarzyszgce, jak réwniez inne czynnosci, badania i wymagania.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1 Projekty techniczne

2.  Przedmiar robét,

3.  Przepisy i normy, instrukcje i poradniki wskazane w STWIOR i SSTWIOR.
4.  Umowa na wykonanie robot

Opracowat:
mgr inz. arch. Dariusz Polak
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