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1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej oraz petnienie
nadzoru autorskiego w zakresie remontu korytarza zlokalizowanego na | pietrze budynku nr 3 Komendy
Gtownej Panstwowej Strazy Pozarnej przy ul. Podchorgzych 38 w Warszawie. Przedmiotowa
dokumentacja techniczna ma stanowi¢ podstawe do dalszych prac i rob6t budowlanych kitére zostang
zlecone w oddzielnym postepowaniu przetargowym. Zakres zadania obejmowa¢ bedzie cigg
komunikacyjny K5 o powierzchni uzytkowej 135,98m2 na poziomie | pietra zlokalizowany w centralnej
czesci budynku w zakresie zgodnym z posiadang przez Inwestora koncepcja. Pozostate powierzchnie sg
poza zakresem opracowania

1.2. Lokalizacja

Budynek nr.3 postawiony jest na dziatce nr.6/10 obreb 5-06-16 przy Podchorgzych 38 w Warszawie.
Budynek znajduje sie wsrdd innych obiektow stuzb Panstwowej Strazy Pozarnej, Stuzby Ochrony Panhstwa,
Strazy Granicznej od ktérych dojazd zorganizowany jest siecig drog wewnetrznych.

1.3. Inwestor

Skarb Panstwa reprezentowany przez Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej
ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa.

1.4. Podstawa opracowania

Zlecenie Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej,

Wizja lokalna na obiekcie, z inwentaryzacjg zakresu opracowania
Inwentaryzacja Inwestora Budynku nr 3 z zakresem opracowania
Wytyczne Inwestora standardu wykoriczenia wnetrz.

Obecnie obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

Inne ustalenia robocze dokonane z Inwestorem w trakcie realizacji projektu.

1.5. Zakres opracowania

Przedmiotowe zadanie opisane niniejszym projektem obejmowaé bedzie jedynie dziatania remontowe dla
okreslonej czesci wnetrza budynku. Zamierzenie nie dotyczy zagospodarowania terenu. Zakres objety
projektem to pomieszczenia korytarza | pietra zlokalizowane w centralnej czesci budynku w zakresie
zgodnym z posiadang przez Inwestora koncepcjg i inwentaryzacjg. Pozostate powierzchnie sg poza
zakresem opracowania. Remont wnetrza nie przewiduje wprowadzenia zmian w elementach
konstrukcyjnych budynku. Przewidziano przeprojektowanie stylistyki wnetrza do nowej aranzacji. Dla nowej
aranzacji przewidziano wykorzystanie istniejgcej instalacji elektrycznej z wymiana odbiornikéw pradu.
Niniejszy projekt nie przewiduje jakichkolwiek zmian na elewacjach zewnetrznych budynku,

Zaktada sie wykonanie wylgcznie robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
niestanowigcych biezgcej konserwaciji, przy czym zatozono zastosowanie wyroboéw budowlanych innych
niz uzyto w stanie pierwotnym.

Niniejsze opracowanie architektoniczne nie wprowadza jakichkolwiek zmian w zakresie istniejgcych
warunkow ochrony przeciwpozarowej, zmian zwigzanych ze sposobem uzytkowania pomieszczenia, zmian
w zakresie miejsc pracy w budynku oraz zmian w =zakresie istniejgcych  warunkéw ochrony
przeciwpozarowe;.

Projekt remontu nie wymaga uzgodnieh w zakresie zabezpieczen przeciw pozarowych, BHP oraz
SANEPID



1.6. Ochrona konserwatorska

Budynek, w ktérym planowana jest przebudowa opisana niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw ani do gminnej ewidencji zabytkéw. Czesc¢ terenu objetego ulicami: Podchorgzych,
Czerniakowska, B. Prusa, Ksigzeca, Al. Ujazdowskie (osadnictwo z okresu brgzu, wczesnosredniowieczne
i Sredniowieczne) wpisana jest do rejestru zabytkéw na podstawie decyzji z dnia 30.06.1971 r. pod
numerem C-48.

1.7. Wplyw obiektu na otoczenie oraz oddzialywanie na sSrodowisko naturalne

Przyjete rozwigzania nie powodujg zadnego wptywu na otoczenie oraz na srodowisko naturalne.

usuwanie odpadow statych z obszaru objetego zakresem opracowania nie ulegnie zmianie i bedzie
realizowane na podstawie umowy przez koncesjonowany Zaktad Oczyszczania,

dla zatozonego programu uzytkowego nie wystgpi zmiana powodujgca wieksze niz obecnie emisje
hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak rowniez nie powstanie pole
elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia,

projektowana adaptacja nie naruszy intereséw o0soéb trzecich w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego,

przedmiot inwestycji nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

1.8. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

Budynek nie jest przystosowany do korzystania z niego przez osoby niepetnosprawne
Przewidziane prace remontowe nie zmieniajg dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

1.9. Charakterystyka energetyczna

Zakres zaprojektowanych prac budowlanych nie ma wptywy na charakterystyke energetyczng budynku.
Przebudowie nie ulegajg zadne z przegréd zewnetrznych, bez zmian pozostanie instalacja centralnego
ogrzewania, przewidziano zastosowanie opraw z wydajnymi i oszczednymi zrodtami Swiatta.

1.10. Uwagi ogodine

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszgcymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami,
»~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét” a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych
zawartych w czesciach opisowych i na rysunkach, wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty
budowlane musza uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wynikajgce z decyzji o formalnych,

Dla opracowania dokumentacji i rysunkéw powykonawczych przez Wykonawce obowigzujgce sa
wymogi zawarte w ponizszym opracowaniu,

W trakcie realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci wymiarowo-gabarytowych nalezy bezzwiocznie poinformowaé Projektanta.

Wszystkie czesci dokumentacji nalezy czytac jako cato$¢, czesci rysunkowa i opisowa wzajemnie sie
uzupetniaja, przed przystgpieniem do robot, nalezy zapoznac sie z dokumentacja,

Wszystkie specyfikowane materiaty i elementy wyposazenia nalezy rozumie¢ jako komplet
niezbednych czesci sktadowych koniecznych do wtasciwego ich wbudowania i uzytkowania zgodnie z
wiasciwymi zaleceniami poszczegdlnych producentéw,

Wszystkie elementy wchodzace w skiad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z materiatow
i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajgcych aktualne na dzienh
oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty Techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB,
a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany
wyréb do jednostkowego stosowania, obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie
Wykonawcy,

Na zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania
dodatkowych projektéw i opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowigzany jest we
wilasnym zakresie opracowa¢ ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe, powyzsze opracowania



winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia projektowe; kompletne
opracowania winny by¢ przedtozone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego,
Wszystkie roboty a zwtaszcza zanikajgce lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed zamknieciem
przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidtowosci wykonania elementu i
stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapow i robét, odbidr
przez Inspektora Nadzoru czesci lub catosci robét nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
jakos¢ i prawidtowe wykonanie catosci robot,

Specyfikowane materiaty i elementéw wyposazenia nalezy przewozi¢, sktadowac, stosowac,
wbudowywac i eksploatowaé zgodnie z wtasciwymi zaleceniami technicznymi, technologicznymi i
uzytkowymi okreslonymi przez poszczegdlnych producentéw w stosownych instrukcjach i katalogach.
Wszystkie specyfikowane produkty nalezy rozumie¢ jako produkty wzorcowe okreslajgce minimalne
standardy parametréw technicznych i uzytkowych. Cechy produktéw zastosowanych muszg byé¢, co
najmniej takie, jak wzorcowych,

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw jako obowigzujgce nalezy przyja¢ odpowiednie
normy PN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentow.

Wszelkie zmiany oraz stosowanie produktéw zamiennych w stosunku do specyfikowanych po
uzgodnieniu z Projektantem,

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy opracowac projekt prowadzenia prac budowlanych z
uwzglednieniem wymogow wynikajgcych ze sposobu realizacji inwestycji, oprécz rozwigzan
dotyczacych sposobu prowadzenia robdt, sposobu zapewnienia mediéw i odprowadzenia $ciekow
oraz sktadowania i wywozu $mieci oraz przechowywania materiatdw Wykonawca powinien
przedstawi¢ sposob zabezpieczenia elementéw wbudowanych w budynek przed uszkodzeniem lub
zabrudzeniem,

Nalezy przyjaé konieczno$é zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem robé6t wykonanych
we wczeshiejszych fazach, z uwzglednieniem koniecznosci wykonania dodatkowych — czasowych
konstrukcji ktére Wykonawca powinien uwzglednic¢ przy sporzgdzania projektu organizacji prac
budowlanych,
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