
ZESTAWIENIE STOLARKI: DRZWI

SCHEMAT

SKALA 1:50

RAZEM SZTUK

KIER. OTWIERANIA

OPIS SKRZYDŁA I

OŚCIEŻNICY

OZNACZENIE

WYMIARY DRZWI

PO ZEW. STRONIE

OŚCIEŻNICY

UWAGI

WYPOSAŻENIE

ZAMKI, OKUCIA

KOLOR

L / P L P

13

85

Di3

STANDARDOWE

PRODUCENTA

(KOLOR SREBRNY)

UWAGA: NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA RÓZNE SZEROKOŚCI MURU 28CM, 18CM, 8CM I DOPASOWAĆ OSCIEZNICE REGULOWANE

DOSTAWCA STOLARKI MUSI DOKONAC INWENTARYZACJI WŁASNEJ PO ZAKOŃCZENIU PRAC BUDOWLANYCH, PRZED ZAMÓWIENIEM.

- TRZY ZAWIASY W SKRZYDLE

- WZMOCNIENIE POD SAMOZAMYKACZ

- ZABEZPIECZENIE DOLNEGO RAMIAKA PRZED

  NADMIERNYM DZIAŁANIEM WILGOCI

- ZAMEK JEDNOPUNKTOWY, ROZSTAW 72 MM,

  NA WKŁADKĘ (TYP.YALE),

- ZAWIASY: TYP B - DO OŚCIEŻNICY

  REGULOWANEJ SYSTEM DIN, ( 3 SZT.)

- KLAMKA NOWOCZESNA PROSTOKĄTNA,

  ROZETA KWADRATOWA, CHROM BŁYSZCZĄCY

  AUTUNNO LUB RÓWNOWAŻNA

- ROZETA DO ZAMKA/KLUCZA KWADRATOWA Z

  KOLEKCJI LINII KLAMKI. CHROM BŁYSZCZĄCY

- PODCIĘCIE WENTYLACYJNE W PRZYPADKU

  DRZWI DO TOALET

- UWAGA: 1 SZTUKA DRZWI WYPOSAŻONA

  W SAMODOMYKACZ, KOLOR BIAŁY

(POMIESZCZENIE ZASTĘPCÓW KOMENDANTA)

DRZWI ISTNIEJĄCE

DO DEMONTAŻU

(ZAMIANA NA D1)

ORZECH AMERYKAŃSKI

1 SZTUKA DRZWI WYPOSAŻONA W

SAMODOMYKACZ, KOLOR BIAŁY

(POM. ZASTĘPCÓW KOMENDANTA)

DRZWI DO TOALET WYPOSAŻONE

W SZCZELINĘ WENTYLACYJNĄ

PODCIĘCIE SPODU O 1,5CM

PRZY DOBORZE OŚCIEŻNIC NALEŻY

UWZGLĘDNIĆ 3 SZEROKOŚCI ŚCIAN

28CM-10SZT, 18CM-2SZT, 8CM-1SZT

WYMAGA SPRAWDZENIA NA BUDOWIE

DRZWI NOWE PEŁNE MALOWANE,

Z POZIOMYMI FREZOWANIAMI

NA POWIERZCHNI SKRZYDŁA,

OŚCIEŻNICA PRZYLGOWA.
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DRZWI ISTNIEJĄCE

DO POZOSTAWIENIA

BEZ ZMIAN

DRZWI ISTNIEJACE DO ZABEZPIECZENIA

PODCZAS REMONTU SKRZYDŁA OTWIERANE

  DO PODCIĘCIA I DOPASOWANIA DO WYSOKOŚCI

POSADZKI PO WYKOŃCZENIU WYKŁADZINĄ

STANDARDOWE

PRODUCENTA

(KOLOR SREBRNY)

BIAŁY

DRZWI ISTNIEJĄCE

DO POZOSTAWIENIA

BEZ ZMIAN

1
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DRZWI ISTNIEJĄCE DO ZABEZPIECZENIA PODCZAS REMONTU

SKRZYDŁO DRZWIOWE  DO PODCIĘCIA I DOPASOWANIA DO

WYSOKOŚCI POSADZKI PO WYKOŃCZENIU WYKŁADZINĄ

DRZWI ISTNIEJĄCE

DO DEMONTAŻU

STANDARDOWE

PRODUCENTA

(KOLOR SREBRNY)

BIAŁY

Di1 Di2

Di1

WYMIARY OTWORU

MONTAŻOWEGO

UWAGA:

1. Projekt remontu zakłada zastosowanie przy odtwarzaniu

stanu pierowtnego wyrobów budowlanych innych niż użyto

w stanie pierwotnym.

2. Przy pracach remontowych uwzgledniających położenie

nowej okładziny ściennej i podłogowejnależy sprawdzić

stan techniczny istniejących ścian i podłóg działowych.

3. Rzędna istniejącej wykończonej posadzki stanowi

- poziom podstawowy 0,00

4. Niniejszy projekt  należy rozpatrywać łącznie z opisami

i specyfikacjami poszczególnych elementów wyposażenia.

5. Wszystkie  rozwiązania niestandardowe powinny być

wykonywane na podstawie zaakceptowanej dokumentacji

warsztatowej wykonawcy.

6. Przed wykonaniem budowlanych prac instalacyjnych

wykonawca powinien sprawdzić czy nie występują kolizje

w usytuowaniu poszczególnych urządzeń i przewodów

oraz czy zachowane zostały wymagane odległości,

7. W przypadku zabudowy g/k w miejscach wymaganych

przez odpowiednie przepisy wykonać panele rewizyjne

dla wszystkich instalacji.

8. Wszystkie panele rewizyjne powinny nie odróżniać się

od materiałów wykończeniowych a ich lokalizację należy

uzgodnić z projektantem.

9. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed

wykonaniem robót.

10. Zamówienie materiału należy dokonać na podstawie

rzeczywistego zapotrzebowania.

11. Istniejąca instlacja elektryczna oświetlenia do wykożystania

przy zasilaniu szynoprzewodów i lamp nowego oświetlenia.

12. Nadmiary nie wykożystanych istniejacych

kabli zasilacych do odcięcia.
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