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Przekrój III-III

skala 1:50

GABLOTA

OBUDOWA Z PŁYT

GIPSOWO-KATONOWYCH

H=262cm

+6,66

+3,33

+6,66

+3,33

+6,66

+3,33

Strop Strop Strop Strop

tynk cementowo-wapienny - 1,5 cm

płyta wielokanałowa - 24 cm

izolacja przeciwwilgociowa

wylewka betonowa - 7 cm

terakota na kleju - 1,5 cm

tynk cementowo-wapienny - 1,5 cm

płyta wielokanałowa - 24 cm

izolacja przeciwwilgociowa

wylewka betonowa - 7 cm

terakota na kleju - 1,5 cm

Sufit podwieszany

z płyt Armstrong

H=280cm

Zabudowa stała

gablota podświetlana

H=262cm

Zabudowa g/k

H=262cm

Sufit podwieszany

z płyt Armstrong

H=280cm

Zabudowa g/k

H=262cm

Zabudowa g/k

H=262cm

Zabudowa stała

gablota podświetlana

H=262cm

GABLOTA GABLOTA GABLOTA

Sufit podwieszany

z płyt Armstrong

H=280cm

Zabudowa g/k

H=262cm

Sufit podwieszany

z płyt Armstrong

H=280cm

Zabudowa g/k

H=262cm

Sciana maowana

kolor asny beż

Sciana maowana

kolor asny beż

Sciana maowana

kolor asny beż

Sciana maowana

kolor asny beż

Zabudowa stała

gablota podświetlana

H=262cm

Istniące

Drzwi Di3

Istniące

Drzwi Di3

Istniące

Drzwi Di3

Istnieąca zabudowa - Drzwi Di2

Drzwi Di1

Drzwi szklane istniejące

do zachowania

Uwaga.

Wymagają wyregulowanie

poziomu obsadzenia z

uwzględnieniem nowego

poziomu wykładziny

Istniejace listwy

przesłony dylatacji

Di4

Di2

Di3 Di3 Di3

Di1
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