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1. ZALACZNIKI FORMALNE DO PROJEKTU ARCHITEKTURY

1.1. Kopia decyzji wydanych przez Mazowiecka Izbe Architektéw o nadaniu projektantowi
uprawnien projektowych w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen,

Cre

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZY:POSPOLITE)POLSKIE)
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow
ul. Krélewska 27, pok. 323, 00-060 Warszawa

numer sprawy: MA/KK/159/04
numer ewidencyjny uprawnien: MAJ0B5/04
Warszawa, dnia 17 grudnia 2004 roku

DECYZJA NR KK/090/04

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust1 pkt 11 art.14 ust. 1 pki 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. 2003 . Nr 207, poz. 2016); art, 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budow-
nictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 12711 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152), oraz
an.1041107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze
zmiany:

Dz.U.z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660), oraz rozporza-
dzenia Ministra Gospodarki Przesirzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
1985 1. Nr 8, poz. 38, zm.: Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42, Dz. U. 22002 . Nr 134, poz. 1130, Dz. U, 2003 r. Nr 175, poz. 1704), po tozpatrzeniu wniosku i na
podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztaicenie oraz praktyke zawodowa, jak tez nia podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na upraw-
nienia budowlane zlozonego przed Komisjg Egzaminacyjng Mazowieckiej Okrggowej Izby Architektow

stwierdza sie, ze

Pan magister inzynier architekt BARTLOMIEJ ARTUR TERLIKOWSKI
urodzony dnia 7 maja 1974 roku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej preystuguje Panu odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne; Izby Architektow za posrednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej,
ktora wydata decyzjg. Odwolanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

Przewodniczqcy OKK MOIA arch. Antoni Beill
Wiceprzewodniczqcy OKK MOIA arch, Edward Wysoc
Sekretarz OKK MOIA arch. Tomasz Blusgkqwiki 3 '
Czlonek OKK MOIA arch. Janusz Pacho
Czionek OKK MOIA arch. Andrzej Sowa

Czlonek OKK MOIA arch, Anna Wojterska — Talarczyk

Otrzymuja;
1. Wnioskodawca: BARTLOMIEJ ARTUR TERLIKOWSKI

2. Minister wlasciwy do spraw architektury i budownictwa

3. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
- Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane
- Okrggowa Rada Izby Architektow.

4. ala



1.2. Zaswiadczenie wydane przez Mazowiecka Izbe Architektéw o wpisie na liste cztonkéw lzby
Architektéw projektanta

G

1ZRBA ARCHITEKTOW
RZLCEZYPOSPOLITET POLSKILT

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Bartlomiej Artur TERLIKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicenej | w zakresie posiadanych uprawnien nr MA /085 /04,
jest wpisany na liste czlonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1710.

Czlonek czynny od: 08-02-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-01-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1710-BFA7-F7B1-88F8-81YB

Damve zawarte w ninlejszrym radwisdczeniu modna sprawdzid podajac nr weryfikacyjny
zedwisdcrenia w publicenym serwisie inbernetowym Izby Architekidw: www.izbaarchitekbow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio @ wiadcivg Dkregowa Izba Architektdw RP.



1.3. Oswiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Oswiadczam, ze opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej stanowigcej przedmiot umowy
nr.8/BT/2020 pn.: ,REMONT KORYTARZA 1 PIETRA W BUDYNKU NR.3 KOMENDY GLOWNEJ
PANSTOWOWEJ STRAZY POZARNEJ™ zostato wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzy¢ i ktéry jest znany wykonawcy.

Podpis projektanta



2. CZESC OPISOWA

2.1. Stan istniejgcy i opis zamierzenia

W chwili obecnej Budynek nr.3 Komendy Gtéwnej Pahstwowej Strazy Pozarnej przy ul. Podchorgzych 38 w
Warszawie jest budynkiem biurowym catkowicie podpiwniczonym, z trzema kondygnacjami nadziemnymi i
poddaszem. Rzut budynku jest regularny na planie prostokata. Uktad konstrukcyjny réwnolegty do osi
podtuznej budynku. Do budynku jest doprowadzona petna infrastruktura techniczna - kanalizacja sanitarna,
woda i energia elektryczna. Zaopatrzenie w wode z istniejgcego miejskiego wodociggu. Scieki sanitarne
oraz wody opadowe odprowadzane do istniejgcej miejskiej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Brak
dostepu do pomieszczen dla 0séb niepetnosprawnych.

2.2. Dane powierzchniowe zakresu catosci opracowania
- faczna powierzchnia uzytkowa — 135,98 m?
- kubatura — 368,77 m®
Powierzchnie majg wysoko$¢ 3,00 m w swietle konstrukciji,
Powierzchnie wykonczone sufitem w zabudowie g/k wysokosci 2,62m = 66,50 m? (174,23 m?)
Powierzchnie wykonczone sufitem systemowym 60x60 wysokosci 2,80m = 69,48 m? (194,54 m?)

2.3. Dane budowlano- konstrukcyjne budynku

Budynek nr.3 Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej przy ul. Podchorgzych 38 w Warszawie jest
budynkiem biurowym, z trzema kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem, catkowicie podpiwniczonym.
Rzut budynku jest regularny na planie prostokata. Uktad konstrukcyjny réwnolegly do osi podituznej
budynku. Na podstawie inwentaryzacji okreslono nastepujace rozwigzania dla istniejgcych przegréd
wewnetrznych:

Istniejace sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych gr. 28 cm Zelbetonowe

Istniejgce Sciany dziatowe gr.18cm murowane z cegty petnej oraz gr.8cm z piyt g/k

Ukfad konstrukcyjny réwnolegty do osi podtuznej budynku.

Stropy wykonane sg z ptyt kanatowych zelbetowych, monolitycznych o grubosci 24cm.

Schody monolityczne zelbetowe wykonane z betony B15

Uwaga:
Forma ani gabaryty budynku wskutek planowanych prac nie ulegng zmianie.
Przestrzen bedzie petnita funkcje zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.
W skutek prac remontowych w wnetrzu nienaruszany jest uktad elementéw konstrukcyjnych.

2.4. Wykonczenia istniejace

o Tynki wewnetrzna cementowo-wapienne kat Ill z wyprawg gipsowa

o Sufity wykonczone zabudowami gips-kartonowymi na h=262cm z podniesionymi
do h=280cm wyspami wykonczonymi sufitem systemowym Armstrong 60x60cm
Tynkowane $ciany i sufity malowane farbg emulsyjng
Posadzki wykonczone terakotg/gresem 60x60
Cokoty terakota/gres wys.8cm
Okfadziny $cienne w sanitariatach — glazura 25x55cm do wys. 200 cm
Pozostate Sciany i stropy powyzej glazury tynkowane i malowane farbg emulsyjng
Posadzki wykonczone terakotg 20x20cm i 60x60 w czesci korytarza 1 pietra
Instalacje centralnego ogrzewania, cieptej i zimnej wody prowadzone w $cianach.
Instalacje odptywu od umywalek prowadzone w $cianach.
Piony i odptywy muszli ustepowych zabudowane i obtozone ptytkami ceramicznymi do wysoko$ci
okoto 200cm

2.5 Istniejace drzwi wewnetrzne
e Drzwi korytarzowe z pomieszczen biurowych i sanitarnych ptytowe typowe w kolorze orzech
amerykanski
o Drzwi wyjsciowe z korytarzy i na klatki schodowe szerokosci 145cm dwuskrzydtowe typowe
biate w kolorze biatym



2.6. Zatozenia uktadu aranzacji
W ramach projektu uwzgledniono aranzacje nastepujgcych pomieszczen:

| pietro:

- pom. Korytarza Nr K-5

2.7. Prace remontowe

Remont korytarza 1 pietra w budynku nr.3 Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej przy ul.
Podchorgzych 38 w Warszawie wigze sie z remontem pewnych elementéw wnetrza budynku zwigzanych z
estetykg i funkcja. W obiekcie wprowadzane sg stopniowo nowe wytyczne dotyczgce wystroju i

wykonczenia wnetrz, a takze uktadu funkcjonalnego pomieszczen.

Projekt ma na celu dostosowanie wnetrz w tym zakresie. Powierzchnia Scian podtdg i sufitu korytarza

zostanie wyremontowana nowym wykonhczeniem i rozplanowaniem elementéw dekoracyjnych.

Planuje sie wymiane drzwi zgodnie z przyjetym standardem, ktory kontynuowany bedzie przy remontach

kolejnych stref budynku.

2.8. Zakres rob6t budowlanych

Prace demontazowe i rozbiorkowe

Usuniecie istniejgcych zabrudzen z terakoty posadzki i oczyszczenie powierzchni - 135,98m2

Demontaz cokot 8cm terakota/gres do zbicia - 86mb
Demontaz sufity g/k - 67,58m2
Demontaz sufity systemowe 60x60 ze stelazem - 68,40m2
korytarz lewy (3x13paneli) 39szt 60x60 - 14,04m2
korytarz centralny (8x5paneli) 40szt 60x60 - 14,40m2
korytarz prawy (3x37paneli) 111szt 60x60 - 39,96m2
Rewizje systemowe w suficie g/k (60x60cm) - 2szt (60x60cm)
Czujki ruchu (do ponownego montazu) - Bszt.
Kamery (dziatanie ciggte) - 4szt.
Demontaz oswietlenia - Lampy rastrowe 60x60 - 16szt.
(korytarz lewy - 5szt., korytarz centralny - 2szt. , Korytarz prawy - 8szt.)

Demontaz drzwi brgz — orzech amerykanski - 13szt.
(korytarz lewy - 4szt, korytarz centralny - 1szt, korytarz prawy - 9szt)

Demontaz drzwi szklanych Di4 (do ponownego montazu) - 1szt
Tabliczki informacyjna nascienne przy drzwiach - 20szt.
Koryta kablowe na $cianach i sufitach -10mb
Kratki scienne 20x60cm (do ponownego montazu) - 2szt.
Demontaz wigcznikéw swiatta (osprzet) - 3szt.
Demontaz gniazd podwdjnych jednopuszkowych (osprzet) - 5szt.

W przypadku przegrdd p-poz stropdw i $cian wymagane odtworzenie stopnia zabezpieczenia i

rodzaju przegrody



Prace budowlane i montazowe

Zagruntowanie posadzki terakota/gress gruntem na podtoze niechtonne - 135,98m2
Dwukrotne szpachlowanie posadzki do uzyskania gtadkiej powierzchni

Montaz plytki dywanowej 25x75¢cm na Zzel antyposlizgowy - 135,98m2
Montaz cokotéw (biate 10cm MDF lakierowany) - 86mb
Wykonanie sufitéw g/k rama wejsciowa i wneki -14,4m2
Montaz sufitéw systemowych lameli ze stelazem - 107,65m2
Montaz sufitu systemowego siatkowego ze stelazem -10,57m2
Wyptycenie wneki korytarzowej — nowa zabudowa do obsadzenia drzwi D1 - 1szt.
Nowa zabudowa - system g/k na wzmocnionym stelazu stalowym -1,73m2
Czujki ruchu (do ponownego montazu) - Bszt.
Kamery (dziatanie ciggte) montaz nascienny - 4szt.
Montaz oswietlenia liniowego szynoprzewody + osprzet - 2szt.
Montaz o$wietlenia punktowego LED na szynoprzewodach - 33szt.
Montaz oswietlenia centralnego LED Ring - 1szt.
Obsadzenie drzwi D1(nowe biate w miejsca zdemontowanych Di3) - 13szt.

Uwaga: podziat futryn/oscieznic regulowanych w nowych drzwiach D1
na grubosci: 10szt. gr.28cm, 2szt. gr.18cm, 1szt. gr.8cm
Montaz osprzetu drzwi (wktadki Yale, klamki, rozety, samodomykacze) - 13szt.

Montaz tabliczki z LOGO na nowych drzwiach D1 - 1szt.

Podciecie drzwi Di1 - 145x200cm - drzwi dwuelementowe do zachowania

(skrzydto otwierane 90 + bok otwierany 40 do podciecia) - 3szt.

Podciecie drzwi Di2 - 80/244x200cm - drzwi tréjelementowe do zachowania

(boki state, skrzydto 80 w srodku do podciecia) - 1szt.
Wyregulowanie poziomu obsadzenia z uwzglednieniem nowego gérnego poziomu wyktadziny
Di4 - drzwi szklane istniejgce 244x260cm - Do zachowania - 1szt.

Wyregulowanie poziomu obsadzenia z uwzglednieniem nowego gérnego poziomu wyktadziny
Di5 - slusarka istniejgca do zachowania (ewentualne podciecie jesli wymagane) - 1szt.

Oklejenie szkta folig mat w gérnym statym elemencie slusarki Di5 - 1szt.
Montaz listew progowych z niwelacjg réznic pozioméw - 18szt.
Tabliczki informacyjne przy drzwiach - 20szt.
(Tabliczki nascienne szklane 30x20cm na dystansach stal nierdzewna)

Kratki scienne 20x60cm (ponowny montaz) - 2szt.
Montaz tgcznikdéw Swiatta (osprzet dwuklawiszowy) - 3szt.
Montaz gniazd pojedynczych jednopuszkowe (osprzet) - 7szt. (2 dodatkowe)
Montaz tabliczek szklanych 45x90 na dystansach stal nierdzewna - 1szt.
Szpachlowanie i wyréwnanie nieréwnosci na istniejgcych Scianach -174,5m2
Podwdéjne malowanie scian farbami kolor: NCS S-3000-N -174,5m2
Oklejanie scian tapetami liniowymi -57,74m2
Klejenie luster h=280cm (szlif bez fazy) -7,28m2

Klejenie luster nad drzwiami z wykonczeniem pionowymi listwami 10x10mm - 5,64m2
Likwidacja ewentualnych peknie¢ scian wewnetrznych wynikajgcych z prac

Zainstalowanie osprzetu elektrycznego i oswietlenia LED uwzgledniajgcego

istniejgcy w budynku system sygnalizacji pozaru i oswietlenia awaryjnego

Wieszanie ram dekoracyjnych wraz z wypetnieniem passe-partout i grafikg stylizujgcg na stare
zdjecia i projekty w tematyce Strazy Pozarne;j.



2.9. Rozwigzania materiatowe.

2.9.1. Posadzki W1 i W2

Zaktada sie wykonanie oktadzin posadzek na istniejgcych podbudowach.

Posadzka wymaga zagruntowania poditoza gruntem na podioze niechtonne, szpachlowania dwukrotnego
do uzyskania gtadkiej powierzchni i montazu ptytki dywanowej na zel antyposlizgowy.

2.9.2. Okladzina posadzki
Zakfada sie wykonanie oktadzin posadzek z ptytek wyktadziny dywanowej 75x25cm w dwdéch wzorach.
Sposdb uktadania w kierunku i wzorze liniowym z przesunieciem min.1/3 ptytki.

Pas srodkowy - Szerokos¢ 125¢cm
Kolekcja w artystycznym liniowym stylu fgczgca fakturowany strukturalny wzér petelkowy z dodang
btyszczaca, metaliczng przedza.

Wytyczne dotyczgce specyfikacji technicznej produktu

o  Wzdr, format piytki Panel 25 x 75 cm
Struktura Pikowanie 1/12” petelka strukturalna

e Skitad i rodzaj runa 100% Nylon Colorstrand® Premium lub rébwnowazny
(40% materiatdéw pochodzgcych z recyklingu) W 100% barwiony w roztworze Pa6

o Podtoze wtdrne Bitum modyfikowany, 70% zawartosci z recyklingu

o Waga catkowita 4150 g/m?

o Waga runa 600 g/m?

o Waga runa na powierzchni 365 g/m?

o Grubos$c¢ catkowita 7,7mm

o Kilasyfikacja odpornosci na Scieranie EN 1307 33/LC1 lub rbwnowazna

e Trudnopalnos¢ EN 13501-1 Bfl-s1 lub rébwnowazna

¢ Stabilno$¢ wymiarow <0,20 %

o Atest na krzesta na kétkach A : Uzytkowanie intensywne

e (Odpornosc¢ na scieranie EN ISO 105-X12 >4

e Odpornos¢ koloréw na wode EN ISO 105-E01 >4

e (Odpornosc¢ termiczna ISO 8302 >4 0,080 m2.K/W

¢ Pochtanianie dzwigku EN ISO 354

o Wspdtczynnik pochtaniania dzwieku EN ISO 10140-3 Alw =29 dB

o Trwata antystatycznosé ISO 6356 <2kV

Pasy boczne
Kolekcja w artystycznym liniowym stylu tgczgca kilka koloréw odcieni szarosci w fakturowanym
strukturalnym wzorze petelkowym.



Wytyczne dtczae specvfiacii techniczei prod ktu

o Format plytki Panel 25 x 75 cm
e Struktura Pikowanie 1/12” petelka strukturalna
e Skitad i rodzaj runa 100% Nylon Colorstrand® Premium lub rébwnowazny
(40% materiatdéw pochodzgcych z recyklingu) W 100% barwiony w roztworze Pa6
o Podtoze wtdrne Bitum modyfikowany, 70% zawartosci z recyklingu
o Waga catkowita 4150 g/m?
o Waga runa 600 g/m?
o Waga runa na powierzchni 365 g/m?
o Grubosc¢ catkowita 7,7mm
o Klasyfikacja odpornosci na Scieranie EN 1307 33/LC1 lub réwnowazna
e Trudnopalnosc¢ EN 13501-1 Bfl-s1 lub rébwnowazna
¢ Stabilno$¢ wymiarow <0,20 %
o Atest na krzesta na kétkach A : Uzytkowanie intensywne
e Odpornosc¢ na scieranie EN ISO 105-X12 >4
e Odpornosc¢ koloréw na wode EN ISO 105-E01 >4
e (Odpornosc¢ termiczna ISO 8302 >4 0,080 m2.K/W
¢ Pochtanianie dzwigku EN ISO 354
o Wspdtczynnik pochtaniania dzwieku EN ISO 10140-3 Alw = 26 dB
o Trwafa antystatycznosé ISO 6356 <2kV
2.9.3. Sciany

e Istniejgce Sciany wymagajg oceny wykonawcy co do stanu technicznego i przyczepnosci farb i tapet
do wierzchnich warstw. Wykonawca po analizie stanu istniejgcego musi dobra¢ rodzaj gruntu i
podkfadu pod nowe wykonczenie

2.9.4. Okladzina scian i cokotéw.

Tapety

Tapeta winylowa w Kkolorze szaro-srebrnym ozdobiona btyszczgcymi satynowymi pragzkami efektem
trojwymiarowosci. Wzor geometryczny drobno liniowy. Szeroko$é powtarzalnych linii wzoru o szerokosci w
przedziale 1-10mm. Tapeta rozszczepialna, zawiera klej, wysoce odporna na zmywanie i swiatto
Wymiary: dtugos¢ rolki 10,05m, szerokosc rolki .52,8cm



Cokoty
Klasyczna biata maskujgca listwa wyprodukowana z kompozytu drzewnego MDF o wiasciwosciach

wilgocioodpornych, Kolor RAL9003. Wykonczenie szczeliny przysciennej — Biaty akryl

Listwa lakierowana 3-krotnie lakierem poliuretanowym z duzg odpornos$cig na uszkodzenia mechaniczne.
Listwa o przekroju prostokata 16x100mm z zaobleniem R max.=1mm (dtugos$¢ do ciecia min.2440 mm)
Montaz — klejenie na pianke poliuretanowg niskoprezna.

2.9.5 Powloki malarskie scian wewnetrznych M

Elementy malowania — Sciany i sufity

Zakres prac — Odnowienie

Podtoze — Sciany i sufity malowane

Technologia — Miejscowe szpachlowanie i malowanie dwukrotne

Istniejgce podtoza:
e Sciany malowane, akceptowana struktura.
e Powierzchnia matowa - pétmatowa, gtadka lub ze strukturg, zachowana, bez dziur i peknieé. Moga
pojawiac sie otwarte pory. Istniejgca powtoka jest przyczepna i nosna, zasadniczo bez plam i bez
ryzyka przenikania plam z tytoniu, czy w wyniku zalania. Powierzchnia nieznacznie brudna i
wyptowiata.
Technologia: Wymagana wydajnosé m2/1 (kg)
e |stniejgcg powierzchnie umyé¢ alkalicznym detergentem do mycia.
e Srodki powierzchniowo-czynne znajdujgce sie w ptynie muszg ulega¢ szybkiej biodegradacii.
Rozciehczenie wg instrukgji.

e Sptukaé czystg woda.

o Usung¢ gwozdzie itp,

e Zaszpachlowac¢ dziury i pekniecia szpachléwka wewnetrzng, 20,0

¢ Zmoczy¢ podioze wodg przed i po szpachlowaniu.

o Wykonac¢ poprawki 1 x matowg akrylowg farbg dyspersyjna. 45,0

o Malowac¢ 1 x matowg akrylowg farbg dyspersyjna. 8,0
DANE TECHNICZNE (wytyczne dla koloru biatego):

o Typ: Dyspersyjna farba akrylowa, mat

o Gestosc: 1,45 kg/l

e Zawartos¢ czesci statych: % wag. - 60, % obj. — 40

o Wydajnos¢: 8-10 m /I, zaleznie od podtoza i metody aplikaciji

e Temperatura malowania: Min.+5°C, max wilg. 80%, takze podczas schniecia i utwardzania

e (Czas schniecia w 20°C, 60% wilg.: Sucha na dotyk - 1 h, Nastepne malowanie - 2 h

e Calkowita emisja: <190 Ig/m_h po 28 dniach, PN-EN ISO 16000-9:2006

Spetnia wymogi emisje wg EN 15251

e Odpornos¢ na szorowanie na mokro: Klasa 1, PN-EN 13300:2002

e Przenikanie pary wodnej: Klasa Il, Sd=0,18 m, PN-En ISO 7783-2:2001

¢ RozciehAczanie: Woda

¢ Magazynowanie: W chtodnym mrozoodpornym pomieszczeniu

e M1 - Sciany do wysokosci poziomu sufitu podwieszanego H=280cm
Kolor NCS S 3000-N (szary)
Dyspersyjna (lateksowa) farba na zywicy PVA tworzgca satynowg powioke, mocng i zmywalng. Potysk
powloki musi by¢ réwnomierny, niezaleznie od kata padania swiatta. Odporno$¢ na szorowanie na mokro:
klasa 2, PN-EN 13300:2002

e M2 - Sciany, pas powyzej wysoko$ci poziomu sufitu podwieszanego H=280cm
Kolor NCS S9000-N (czarny) malowanie pasa sciany wraz z istniejgcym stropem, widocznymi instalacjami,
urzadzeniami i okablowaniem.
Farba do scian i sufitow - (baza akryl/mat) Odpornos¢ na szorowanie na mokro: klasa 2, PN-EN
13300:2002. Dyspersyjna (lateksowa)
Uwaga: Kolorystyke scian nalezy zaakceptowaé u inwestora po przedstawieniu probek wymalowanych na
Scianach i suficie wewnatrz pomieszczenia. Probki nalezy rozpatrywac i akceptowac razem z
dostarczonymi ptytkami wyktadzin i panelami sufitu.



2.9.6. Sufity podwieszane S

e  S1 - Sufit w zabudowie gis-kartonowe;j
Kolor NCS S0300-N (biaty) malowanie sufitu w zabudowie gis-kartonowej wraz z pionowymi $ciankami od
spodu do wysokosci zawieszenia sufitu systemowego na h=280cm
Poziom odbicia swiatta minimum 85%. Klasa czystosci ISO 5/A+, Klasa reakcji na ogieh: A2-s1,dO0,
odpornosé na wilgo¢ 95%

e  S2 - Lamelowy system sufitowy
Lamelowy system sufitowy, modutowy z otwartymi odstepami miedzy panelami, umozliwiajgcymi fatwe
montowanie i serwisowanie systemdw i elementow infrastruktury technologiczne;.
Lamele wraz z podkonstrukcjg malowane proszkowo - Kolor RAL 9005
Profile o dlugosci dopasowanej do szerokosci przestrzeni korytarza z zaslepkami bocznymi
Wysokos¢ profili: 100mm
Szerokosé profili: 30mm
Grubos$¢ stali: 0,6mm
Odstep pomiedzy lamelami 100mm w osiach
Odpornos¢ na promieniowanie UV: RUV2
Wspotczynnik odbicia swiatta: LR = 0,81
Odpornos¢ na korozje: RC2)
Klasa odpornoéci na dziatanie ognia: A2-s1,d0 wg normy EN 13501-1

e  S3 - System sufitowy siatkowy

Siatkowy system sufitowy, modutowy, umozliwiajgcymi tatwe montowanie i serwisowanie systemow i
elementoéw infrastruktury technologicznej. Panele siatkowe wraz z podkonstrukcjg malowane proszkowo -
Kolor RAL 9005

Wymiary paneli modut 600x60mm

Powierzchnia otwarta paneli 55%

Grubosc¢ paneli 1.5 mm

Wymiary paneli: 28 x 10-2x 1.5

Waga paneli (FE) 4.2/6.4 kg/m?

Wymiar szczeliny konstrukcji pomiedzy panelami szer.15mm, wys.8mm
Uwaga:
Strop nad poziomem mocowania sufitu lamelowego i siatkowego H=280cm malowany wraz z pasem
Sciany wraz z widocznymi instalacjami, urzadzeniami i okablowaniem na Kolor czarny NCS S9000-N
(RAL 9005)
Odciecie wykonczenia $cian na poziomie mocowania sufitu lamelowego i siatkowego H=280cm poprzez
systemowg listwg wykonczeniowg w kolorze RAL 9006 srebrny aluminiowy.

S2




2.9.7.

Drzwi wewnetrzne
D1 - Drzwi nowe, wewnetrzne, malowane, z poziomymi frezowaniami na powierzchni.

ey |
[ —
WIDOK 4 Drzwi Pol-Skone SIMPLE 00 lub réwnowazne
KONSTRUKCJA SKRZYDLA:

Drzwi zbudowane s3g z ramiaka drewnianego obfozonego dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi
powierzchnig malowang ekologicznymi farbami akrylowymi w kolorze biatym.
Wypetnienie z plyty widrowej petnej

WYPOSAZENIE:

trzy zawiasy w skrzydle

wzmocnienie pod samozamykacz

zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym dziataniem wilgoci

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm, na wktadke (typ. Yale),

zawiasy: typ B — do oscieznicy regulowanej system DIN, (3szt.)

klamka prostokatna z kwadratowg rozetg Autunno lub réwnowazna — chrom btyszczacy
rozeta do zamka/klucza kwadratowa z kolekcji linii klamki. Wykonczenie — chrom btyszczgcy
podciecie wentylacyjne w przypadku drzwi do toalet

1 sztuka drzwi wyposazona w samodomykacz kolor biaty (Pom. Zastepcéw Komendanta)

OSCIEZNICE System przylgowy: regulowana system DIN,
WYMIARY SKRZYDEL.: jednoskrzydtowe: ,80”

KLOR: Biaty RAL 9003

ATESTY | APROBATY: Aprobata Techniczna
WYKONCZENIE OBROBKA | REGULACJA DRZWI:

Di1 - 145x200cm - 3szt. - drzwi dwuelementowe do zachowania

(skrzydto otwierane 90 + bok otwierany 40 do podciecia)

Di2 - 80/244x200cm - 1szt - drzwi tréjelementowe do zachowania

(boki state, skrzydto 80 w srodku do podciecia)

Di3 - 80x200cm - 13szt — drzwi do wymiany na D1

Podziat o$cieznic regulowanych z uwagi na gr. Scian: 10szt. gr.28cm, 2szt. gr.18cm, 1szt. gr.8cm
Di4 - drzwi szklane istniejgce 244x260cm - 1szt. do zachowania

wyregulowanie poziomu obsadzenia z uwzglednieniem nowego gérnego poziomu wyktadziny
Di5 - Slusarka istniejgca do zachowania- wyregulowanie poziomu drzwi z uwzglednieniem nowego
gornego poziomu wykfadziny (podciecie). Oklejenie gornej przestrzeni szklanej slusarki Di5 folig.
Element staty nad drzwiami 240x80cm



Listwy progowe wykonczeniowe

Do kazdych drzwi nalezy przewidzie¢ listwy progowe z niwelacjg réznic pozioméw do 10-20mm.
Materiat aluminium anodowane, kolor antracyt Szer. listwy 40-50mm,
Dtugosci: 82,5cm-15szt, 145cm-3szt (20zt/mb)

2.9.8. Elementy wykonczenia wewnetrza

Oswietlenie

Projekt remontu korytarza zaktada likwidacje samych istniejgcych opraw oswietleniowych i wymiane ich na
system opraw montowanych na szynoprzewodach tréjobwodowych. Istniejgca instalacja oswietleniowa
zostaje wykorzystana do zasilenia 4 linii szynoprzewoddw. Niewykorzystane czesci przewodow istniejgcej

instalacji oSwietlenia do demontazu.

e L1iL2-Oprawy LED o prostym nowoczesnym designie, wykonana z aluminium do montazu na
szynoprzewodach tréjobwodowych.

llos¢: 30 sztuk

Kat rozsytu zrodta Swiatta: 55-75° - 23sztuki jako oswietlenie ogdine (L1)
10-15° - 7sztuk jako oswietlenie grafik w ramach na Scianach (L2)

Zrodho $wiatta: LED,

Stopien ochrony: P20

Moc oprawy: 12W +/-20%,

Strumien $wietlny: 1750Im +/-20%.

Temperatura barwowa 4000K,

Korpus gtowicy optycznej aluminium malowane proszkowo

Kolor oprawy i uchwytu: grafitowy RAL9011 lub czarny RAL9005, mat

Srednica glowicy: w przedziale 60-90mm

Wysokos$¢ oprawy liczona od spodu szynoprzewodu do spodu wpietej prawy max.150mm
Ukfad zasilajgcy 230V zintegrowany z oprawg i odseparowany termicznie.

Dtugosci 4 linii szynoprzewoddw z ilosciami opraw o$wietleniowych:

e Dk 1500cm  — 10 opraw oswietleniowych (L1 - 8szt., L2 - 2szt.)
e Dt 300cm — 2 oprawy oswietleniowe (L1 - 1szt., L2 - 1szt.)
e Dt 300cm — 2 oprawy oswietleniowe (L1 - 2szt., L2 - Oszt.)
e DL 2400cm - 16 opraw oswietleniowych (L1 - 12szt., L2 - 4szt.)

Wykonawca zobowigzany jest skompletowaé i dobra¢ elementy sktadowe szynoprzewoddw zgodne z
zaakceptowanym przez inwestora zwieszanym systemem oswietleniowym.
(Szyny w module 3m, zasilanie, fgczniki i zawiesia linkowe regulowane)

L1/L2 L3



e L3 -Oprawa LED w ksztaicie ringu, wykonana zestali, zwieszana, z mlecznym dyfuzorem
rozpraszajgcym swiatto.

o llosc: 1 sztuka

o Rozsyt Swiatta: symetryczny

e Zrodio $wiatta: LED, (max 90W)

e Stopien ochrony: IP20

o  Wymiary oprawy: R. zew.=1200-1250mm, R. wew.=950-1000mm, H=120mm
e  Strumien swietlny: 12000Ilm +/-20%.

e Temperatura barwowa 4000K,

Osprzet elektryczny

Ramki prostokgtne o minimalistycznej formie i duzej powierzchni prostokatnych klawiszy.

W ramkach wielokrotnych w uktadzie poziomym brak przegrody miedzy elementami centralnymi,
Montaz podtynkowy.

Materiaty i kolory ramek: antracyt potysk zblizony do RAL 7021

Lustra
Lustra klejone do Sciany - gr. szkla 4mm
Wielkos$ci zgodne z projektem architektonicznym
(llosci zgodne z zestawieniem wyposazenia — Rys.Z.1)

Ramki dekoracyjne
7 sztuk (Kompletéw) : Ramka + passe-partout + grafika rysunkowa recznie malowana
e  Czarne metalowe ramki na plakaty o wymiarach 70x100 cm.
Lekka i odporna na sttuczenie szyba wykonana z przezroczystego szkta akrylowego.
Wymiary: 70x100 cm
Szerokos¢ ramki: 9 mm
Gtebokos¢: 21 mm
Kolor RAL9005
e Black Core Passe-partout ze skosnym otworem
Passe-partout z otworem na wymiar z czarng krawedzig do formatu 80 x 100 cm
Format zewn. passe-partout - 59,4 x 84cm
Grubos¢ 1,5 mm
Kolor - srebrno szary
e  Czarno-biata grafika recznie malowana 50x35 - 300zt za sztuke
Grafika recznie malowana przedstawiajgca rysunki techniczne starych urzadzen i samochodéw
strazackich. Dopuszczalna kolorystyka zdje¢ — biato-czarne

Tabliczka z LOGO

Na drzwiach D1 (do pomieszczenia sekretariatu Komendanta) zamontowac tabliczke z logo - 1szt.
Wymiary tabliczki : 297x420mm, Wymiary logo : szer.180mm

Tabliczka ztozona z dwdch szybek ze szkta ESG gr.4 mm, 4 elementéw mocujgcych ze stali szlachetnej i
przeziernym logo na matowym tle (folia klejona od tytu)

Opracowat:

magr inz. arch. Dariusz Polak



3. CZESC RYSUNKOWA

INWENTARYZACJA
Rys. I-0.1 Inwentaryzacja posadzki  — rzut
Rys. I-0.2 Inwentaryzacja sufitu —rzut
Rys. I-1.1 Inwentaryzacja 1 pietra — przekrgj I-l
Rys. I-1.2 Inwentaryzacja 1 pietra — przekrdj -1
Rys. I-2.1 Inwentaryzacja 1 pietra — przekrdj -1
PROJEKT

Rys. A-0.1 Rzut budowlany z opisami $cian

Rys. A-0.2 Rzut budowlany posadzek

Rys. A-0.3 Rzut budowany sufitéw z oswietleniem
Rys. A-0.4 Przekréj pionowy I-I

Rys. A-0.5 Przekrdéj pionowy II-11

Rys. A-0.6 Przekrdj pionowy IlI-II

Rys. A-Z.1 Zestawienie stolarki

Rys. A-Z.2 Zestawienie luster

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:20

skala 1:20

skala 1:20

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:20

skala 1:20

skala 1:20
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