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I. Dokumenty dolaczone do projektu

a) Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE
DATA: 09. 2021 .

Na podstawie art. 34, ust. 3 pkt. 3d, ustawy Prawo budowlane

Oswiadczam:

ze projekt architektoniczno-budowlany pn.:

»BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I  KANALIZACJI
SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI GELOWACZOWA” sporzadzony
zostal w sposob zgodny z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

AUTOR PROJEKTU:

SPECJAJNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN SANITARNY CH:

mgr inz. Arkadiusz WILK
upr. proj. S-4/00




b

b) Kopia uprawnien i wpisu do izb projektantow

POLSKA
A | 2 B A
= INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

E\7/4

="

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikaoyjryrm:

FDK-8JR-4ES-TQU *

Pan Arkadiusz Wilk o numerze ewidencyjnym PDE/15/1193/01
adres zamieszkania Starzynskiego 116, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackisj Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wit 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczoyem [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektranicene] opatroone bezpiecznym podpisem elektranicerym wergfikowanym proy pomaocy wabnego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wiglgdern skutkdw prawnych dokumentom spatrronym podpisami wlasnorgezmymi.)

* Weryfikacje poprawnodel danych w ninigjgrym radwiadereniu moina sprawdzif 2a pomocy numeru wernyfikacyjnege ratwisderenia na
stronie Polskie] liby Infynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wladciwe] Okrggowej lzby Indynierdw
Budownicthwa.



WOJEWODA PODKARPACKI
ABIII-7131/11/00 Rzeszow, 2000 - 06 - 21

DECYZJA
O NADANTU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 4 1 ust 3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pozn. zm./ -
oraz § 4 ust. 2 1 § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r./ i art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego, po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania

zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan ARKADIUSZ WILK
magister inZynier inZynierii §rodewiska
ur. 8 stycznia 1961 r. w Ropczycach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. S -4/00

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:

wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie

14 dni od daty jej otrzymania,

Otrzymuja:

1. Pan mgr inz. Arkadiusz Wilk
ul. Witosa 8/8
39-200 Debica

2. ala

NV }
AWiddystaw Woiniak
JOR WYDZIALU -
 BUDOWNICTWA | URBANISTYKI
ARCHITEKT WOJEWODZKI

Za zgodno$¢ z oryginatem

09.2021 Dgbica



II. Czes¢ opisowa
OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

4.

S.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej
projektowanej na dziatkach nr ewid. 498/2, 383/16 w miejscowosci Glowaczowa, gm.

Czarna, obr. 4.

Istniejacy stan zagospodarowania dzialki
Teren objgty inwestycja liniowa sklada si¢ z dz. nr ewid. 498/2, 383/16
polozonych w miejscowosci Glowaczowa, gm Czarna obr. 4. Na dzialce wystepuje
uzbrojenie podziemne tj. wodociag, kanalizacja sanitarna i gazociag a takze siec

elektryczna napowietrzna, drogi wewngtrzne.

Projektowane zagospodarowanie dzialki
Stan projektowany obejmuje lokalizacj¢ sieci wodociagowej PE100 PN 10
SDR 17 (}90x5,4mm o dtugosci 448,0m oraz kanalizacji sanitarnej PVC lite SN8 dn200
o facznej dlugosci 447,0m na dziatkach nr ewid. 498/2, 383/16, w miejscowosci
Glowaczowa, obr.4 gm. Czarna.
Projektowane sieci wodociagowa 1 kanalizacji sanitarnej zostana wpigte do
istniejacych sieci odpowiednio: wo90 i ks200 prowadzonych na dzialce nr ewid.

383/16 w miejscowosci Glowaczowa, obr.4 gm. Czarna

Zestawienie powierzchni

Nie dotyczy

Informacje i dane

a. rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu

Nie dotyczy

b. Dane o rejestrze zabytkow i ochronie konserwatorskiej

Teren inwestycji skladajacy si¢ z dziatek nr ewid. 498/2, 383/16 potozonych

w miejscowosci Glowaczowa, gm Czarna, obr. 4 nie jest wpisany do rejestru oraz



gminnej ewidencji zabytkow 1 nie podlega ochronie. Teren inwestycji lezy poza
obszarami objetymi formami ochrony archeologicznej lub konserwatorskie;.
c. Okreslenie wplywu eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obszarze terenu gorniczego i nie wymaga

uwzgledniania wplywu eksploatacji gornicze;.

d. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Teren inwestycji nie lezy w obszarze objetym ochrona na podstawie przepisow
odregbnych, nie jest terenem zamkni¢tym, ani narazonym na osuwanie Si¢ mas
ziemnych co ustalono na podstawie przeprowadzonych badan gruntowych. Nie stanowi
réwniez obszaru szczegbdlnego zagrozenia powodzia ani nie koliduje z istniejacym
drzewostanem.

Na terenie inwestycji nie ma obszarow lub obiektéw przyrodniczo chronionych
takich jak: pomniki przyrody, rezerwaty przyrody, parki narodowe, parki
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu. Najblizsze znajduja si¢ poza zasiggiem
oddziatywania projektowanej inwestycji. Na terenie inwestycji 1 w jej bezposrednim
sasiedztwie nie stwierdzono wystgpowania gatunkow dziko wystepujacych grzybow
oraz innych ro$lin objgtych ochrona prawna. Teren planowany do zajgcia w zwiazku
zbudowa nie stanowi miejsca statego bytowania i rozrodu ptakow lub ssakow
bedacych przedmiotem ochrony. Przedmiotowa Inwestycja nie jest potozona
w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, nie bedzie realizowana w poblizu jej
granicy oraz w zaden sposob nie bgdzie na nig oddziatywaé, w zwiazku z tym nie
pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat, dla ktérych
wyznaczono obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Usuwanie odpadow

stalych realizowane bedzie zgodnie z zasadami obowiazujacymi na terenie gminy.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

a) informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie
kondygnacji
Nie dotyczy

b) informacje o Kklasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb

uzytkowania



Nie dotyczy

¢) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy
Nie dotyczy

d) informacje o wystgpowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej

Nie dotyczy

e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o odleglosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dzialek lub terenéw oraz
parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne

Sieci wodociagowa 1 kanalizacji sanitarnej zostaty zaprojektowane z zachowaniem

normatywnych odlegtosci od innego uzbrojenia terenu.

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip
ratowniczych, zaopatrzeniu w wod¢ do zewnegtrznego gaszenia pozaru, w tym
o wymaganej iloSci wody do celow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych
rozwiazaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu
zrodel wody do celow przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych
punktow poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla
pojazdow pozarniczych

Sie¢ wodociagowa, hydranty oraz pozostala armatura nie zostaly zaprojektowane

na cele przeciwpozarowe.

7. Inne niezb¢dne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowacé w szczegolnosci:
- ograniczania dostgpu do drogi publicznej,
- pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej,
cieplnej 1 srodkow tacznosci
- pozbawienia doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty

pobyt ludzi,



- uciazliwosci wywotanej przez hatas, wibracje 1 =zaklocenia -elektryczne,
promieniowanie,

- zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

Wszystkie roboty w poblizu innego uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé recznie

i pod nadzorem wlascicieli sieci danego medium.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane przez obszar oddziatywania
obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia
w zabudowie tego terenu.

Obszar oddziatywania inwestycji tj. projektowane sieci wodociagowa i kanalizacji
sanitarnej, obejmuje dz. nr ewid. 498/2, 383/16 potozonych w miejscowosci Glowaczowa,
gm Czarna, obr. 4.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowacé w szczegolnosci:

- ograniczania dostgpu do drogi publicznej,

- pozbawienia mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii,

- pozbawienia doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi;

- ucigzliwo$ci wywotanej przez halas, wibracje 1 zaktdcenia elektryczne, promieniowanie,
- zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gleby,

- zmiany warunkéw gruntowo-wodnych na dziatkach sasiednich.

Projektowana inwestycja ,,Budowa sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Glowaczowa” nie ogranicza zabudowy terendow sasiednich i dlatego
zasieg oddzialywania projektowanych sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
nie wykracza poza obreb dzialek nr ewid. 498/2, 383/16 polozonych w miejscowosci

Glowaczowa, gm Czarna, obr. 4.

Opracowat:



III.  Czg$¢ rysunkowa

1. Zagospodarowanie terenu

rys.nr 1

10



1.

Zagospodarowanie terenu

rys.nr 1

11
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I. Dokumenty dolaczone do projektu

a) Oswiadczenie projektantow

OSWIADCZENIE
DATA: 09. 2021 .

Na podstawie art. 34, ust. 3 pkt. 3d, ustawy Prawo budowlane

Oswiadczamy:

ze projekt architektoniczno-budowlany pn.:

»BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI
SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI GELOWACZOWA” sporzadzony

zostal w sposob zgodny z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

AUTOR PROJEKTU:

SPRAWDZAJACY PROJEKT:

SPECJAJNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZADZEN SANITARNYCH:

mgr inz. Arkadiusz WILK
upr. proj. S-4/00

SPECJAJNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZADZEN SANITARNYCH:

mgr inz. Ewelina JASINSKA
upr. proj. PDK/0132/PWOS/15
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b) Kopie uprawnien i wpiséw do izb projektantow

POLSKA
A | 2 B A
= INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

E\7/4

="

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikaoyjryrm:

FDK-8JR-4ES-TQU *

Pan Arkadiusz Wilk o numerze ewidencyjnym PDE/15/1193/01
adres zamieszkania Starzynskiego 116, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackisj Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wit 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczoyem [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektranicene] opatroone bezpiecznym podpisem elektranicerym wergfikowanym proy pomaocy wabnego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wiglgdern skutkdw prawnych dokumentom spatrronym podpisami wlasnorgezmymi.)

* Weryfikacje poprawnodel danych w ninigjgrym radwiadereniu moina sprawdzif 2a pomocy numeru wernyfikacyjnege ratwisderenia na
stronie Polskie] liby Infynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wladciwe] Okrggowej lzby Indynierdw
Budownicthwa.



WOJEWODA PODKARPACKI
ABIII-7131/11/00 Rzeszow, 2000 - 06 - 21

DECYZJA
O NADANTU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 4 1 ust 3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pozn. zm./ -
oraz § 4 ust. 2 1 § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r./ i art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego, po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania

zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan ARKADIUSZ WILK
magister inZynier inZynierii §rodewiska
ur. 8 stycznia 1961 r. w Ropczycach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. S -4/00

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:

wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie

14 dni od daty jej otrzymania,

Otrzymuja:

1. Pan mgr inz. Arkadiusz Wilk
ul. Witosa 8/8
39-200 Debica

2. ala

NV }
AWiddystaw Woiniak
JOR WYDZIALU -
 BUDOWNICTWA | URBANISTYKI
ARCHITEKT WOJEWODZKI

Za zgodno$¢ z oryginatem

09.2021 Dgbica
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:

PDK-KZD-MEKX-Z4G *

Pani Ewelina Jasinska o numerze ewidencyjnym PDE/15/0176/15

adres zamieszkania ul. Potnocna 32, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczniym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-28 roku przez:

Grzegorz Dubik, Preswodniczgoy Rady Podkarpackie] Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczrym {Dz. W, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone berpiscrym podpisem elekironicz rgm weryfikowznym przy pomocy waznego kwalifikowznego certyfikatu 53
rownowaine pod wrgledemn skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecziymi. )

* Wenryfikacje poprawnosd damych w niniejszym zafwiadoeniu moina sprawdzsic za pomocg numens wenyfikeaogjnego zatwiadozenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujzc sie z bivrem wizsciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Ezeszow, ul. T. Slowackicgo 20

: Ukl'e:-guwa Komisja Kwalifilacyjua Rzeszdw, 201 3-06-30
POE CUBANEL00T01 5 '

DECYZITA

Mz podstawic a. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 doia 15 grudnia 2000 ¢ o samorzgdach zawodowsch
architektéw oraz indynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r, pez. {946) i art. 12 usl. 1 pkt 1, pkE 2,
pht 3, pht 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 ust. 3, art, 12 ust. <c pkt 3, act, 13 ust, 1, ust, 2, ust. 5 iust, 4, st 14
pst. 1 pkt4 Lt b wstawy 2doia 7 lipca 1994 ¢, Prawo budowlape { Dz = 20131, poz, 14048
zpbim.zm.)  oraz §10, §14 st rorporedzenia Ministra [nfrastraktury 1 Rozwojn 2 daia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budiwnictwic (e z 2014 r,
poz. 1274), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawndowego oraz
po zhodenin cgraming na uprawnienia mudowlane T wimikiem pozytywaym, stwierdzamy, 2e:

Pani Fwelina Jasinska
magister indynier
{ kicrimek studidw - indyoieria drodowiska )
- ur. duia 7 lipea 1983 1, misjsce vrodzenia — Debica

- otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
: 'nume;' ewideneyiny PDE/0132/F WO0S/15

do projektowania i do kierowania I‘Dbﬂ-_tﬂrl.ﬂ budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciephych,
wentylacyjnych, gazowych, wodoeig eowych i kanalizacyjuych

UZASADNIENTE o
Womwigziu = uweglpdnieniem’ w catodci #qdanin stromy, na podstewie art. 107 § 4 Kodeksu
pastgpowania adminisfracyjnego Dz, U, 22013 ¢, poz. 267) odstepuje sig od uzasadnienia decyzi

Zalores nadanych upravwaien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic .
1. Fgodniz 7 art. 12 st 7 ww. nstawy Prawe budowlzne - pedslaweg do wykcru}rwaﬁiu samndzielnyeh fimkeii
techmicamycl w budownistwie stanowi wpis do cenlralnego rejesira Glownego  Inspediond NWadzor
; uu_m-:w]imegu oraz wpisna listg celonkdw wladciwej izby samorzgdue zawodowegs. )
2. O niniejezs) decyell shazy odwalanie do Krajowej Komisii Kwelifikacyjnej Polskia] by Infynierow
Budownictwa w Warszawie, za poéredniciwem Podkarpackie] Okrggowej [zby Inymierdw Budownictws
w Rzaszowic w terminie 14 doi od daty jej dorgezenia. '

Sidad Orzehajacy PDEOLE /

mgr ing, Andree] MamoEr, e

Za zgodno$¢ z ik, S:_ﬂnisraw Elu!n;g&ws‘ﬁl:’._!‘:

oryginatem inz, Andrzej Tm.;zyp;kj......(

09.2021 Degbica



Szezegdlowy zakres uprawnien
do projelctowania i do Merowanix rabatami budowlanymi bex ogranicren
w specjalnodci instalaeyjne] w zakresic sieci, instalacji i wrzgdzen eleplnych,
wendylacy jnyeh, gazowych, wodoeiagowyeh i kanalizacyjuych

© Prani Eyweling Jasitisha

I, Na moey art, 12 ust, 1 pkt 1, pkt 2, pket 3, pkt 4 i pkt 5 oraz arf. 13 ust. 3 1 ust. 4 uslawy Prawo

budowlane, w zakresie objetym wyzej wymicniong specjalnodcis, niniejsse uprawnienis
starowin podstawe do:
1. projektowania, spravdzania projeltdw architektoniczno — budowlinych
i sprawowania nadzoru aotorsidego;
2. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;
3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementdw budowlanych oraz nadzor

i kontrole techniczna wytwarzania tych elementdw;

-4, wykonywanie nadzorn inwestorskiego;

5, sprawowania kontroli technicznej uirzyimania obiektdw budowlanych.

Na moey § 10, § 14 ust, 3 rogporzadzenia Ministra Infrastruktury i Roswoju 2 dnia
11 wrzesnia 2014 . w sprawic samodzielnych funkgji techmicenych w budownictwie
(D21, 220141, poz. 1278} uprawnienia budowlans w specialnodel instalacying] w
zakresie  sieel, instalacjii i urzadeen cieplnyeh, wentylacyjnyeh, gazowyeh,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez cgraniczen pprawniajg do PlUJLMﬂ"-’laU.iﬂ obiekiu
budowlanego lub  Kerowsania robotami - budowlanymi  zwiszanymi z  obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i mst:ﬂan:]n cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i

" kanalizacyne,

Upmwnienia budowlane do  projektowania uprﬁ'ﬂrniajq.- rdwniez do sporzgdzania
projektiw  zagospodarowania defafki lub terenu w zakresie specjalncscl, objgle)
ninigjszymi uprawnieniami,

Sltad Orrelajacy PIYE OIEB A

mgr ink, Andrre) Mamemr, .-

inZ. Slanislaw Dodegowski.,,

inz. Andrzej rdmmskli @/

i 1 |
A1/ Pan Twelina Jasimisks

Luk

Pdbioena 32

10-200 Diebica : 7 dnode
2. Gldwry Inspekior a qu NnoscC Z

Madeory Budowlanepo oryglnalem
KR

09.2021 Dg¢bica



II. Czes¢ opisowa
OPIS DO PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej

w miejscowosci Glowaczowa, gm. Czarna, obr. 4.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu
budowlanego

W niniejszym opracowaniu zawarto rozwigzania techniczne budowy sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Glowaczowa, gm. Czarna obr. 4.

Projektowana sie¢ wodociagowa bedzie miata za zadanie doprowadzenie wody,
z gminnej sieci wodociagowej wo90 prowadzonej na dzialce nr ewid. 383/16, na teren
inwestycji. Projektowana sie¢ wodociaggowa oraz zaprojektowane na niej hydranty nie
beda stuzy¢ celom przeciwpozarowym, jedyne ich zastosowanie to przeznaczenie
na cele bytowo-gospodarcze. Armatura, zaprojektowana na sieci, begdzie shuzy¢
do odpowietrzania, odwadniania i ptukania sieci.

Natomiast projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej pozwoli odprowadzi¢ $cieki
sanitarne z terenu inwestycji do sieci ks200 prowadzonej na dziatce nr ewid. 383/16.

Trase sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej pokazano na mapie w skali
1:500.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego

Nie dotyczy
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Kubatura pomieszczenia technicznego
Nie dotyczy
4.2. Zestawienie powierzchni

Nie dotyczy



4.3. Wysokos¢, dlugosé, szerokosé, Srednica

WODOCIAG KANALIZACJA
WYSOKOSC Nie dotyczy Nie dotyczy
DLUGOSC 448 m 447 m
SZEROKOSC Nie dotyczy Nie dotyczy
SREDNICA PE dn90x5,4 PVC dn200

4.4. Liczba kondygnacji
Nie dotyczy

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

Opis warunkow gruntowych terenu badan

Wyniki nizej przedstawionych danych gruntowych przedstawiono na podstawie badan
jako$ciowych gruntu przeprowadzonych w wykopie badawczym, ktore wykonano do
glgbokosci 2,5m p.p.t. Badania wilasciwosci gruntu metoda makroskopowa
obejmowaty okreslenie jego rodzaju, stanu, barwy i1 wilgotnosci oraz zawartosci
weglanu wapnia. W obrebie lokalizacji trasy projektowanych sieci wykonano wykop
badawczy do glgbokosci. 2,5m p.p.t. Stwierdzono ponizej warstwy humusu gr. 30-
40cm wystgpowanie warstwy gruntow spoistych w stanie plastycznym tj. gliny pylaste,
piaski, gliny zwigzle oraz pyly i pyly piaszczyste. Warunki gruntowe w terenie
inwestycji okreslono jako proste z uwagi na wystgpowanie warstwy gruntu jednorodne;j
genetycznie 1 litologicznie, zalegajacej poziomo. Grunt jest pochodzenia mineralnego 1
wykazuje dobre parametry no$nosci. W terenie inwestycji nie stwierdzono
wystgpowania gruntow organicznych lub nasypow niekontrolowanych.
Opis warunkow hydrogeologicznych terenu badan

Zwierciadtlo wody gruntowej wystepuje ponizej projektowanego poziomu
prowadzenia projektowanych sieci.

Na terenie objetym inwestycja nie stwierdzono wystgpowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.
Kategoria geotechniczna

Warunki gruntowe okres$lono jako proste.

- projektowane sieci z uwagi na warunki proste zalicza si¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej,
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Zalecenia
- przygotowanie oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych —
nie dotyczy,
- zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajacych — nie jest wymagane,
- okreslenie no$nosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego —
grunty wystepujace w terenie inwestycji wykazuja dobre parametry nosnosci 1 sa
stabilne,
- ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego 1 podtoza gruntowego
w roéznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sasiadujacymi - z uwagi na niewielkie gabaryty
projektowanych obiektow nie zachodzi ryzyko negatywnego oddzialywania ich na
podtoze gruntowe.

Z uwagi na znaczne oddalenie od obiektow sasiadujacych nie zachodzi ryzyko

oddziatywania na te obiekty przez projektowane sieci.
- ocena statecznosci zboczy, skarp 1 nasypow — nie dotyczy,
- wybdr metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopow
1 nasypow — nie dotyczy,
- ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i1 obiektu budowlanego -
wyniki badan pozwalaja okresli¢ warunki hydrogeologiczne na badanym terenie jako
korzystne ze wzgledu na brak wystgpowania wod gruntowych w wykopach
badawczych. Stwierdza sig, ze zwierciadlo wody gruntowej znajduje si¢ ponizej
istniejacego posadowienia fundamentéw budynku. Nie stwierdzono wystepowania
wod gruntowych agresywnych. Oceny jakosciowej gruntu dokonano w okresie
bezdeszczowym. Mozliwe jest okresowe podnoszenie si¢ poziomu wod gruntowych
w okresach dtugotrwatych opadow deszczu oraz w okresie roztopow wiosennych.
Zaleca si¢ zabezpieczenie wykopow przed zalewaniem go wodami opadowymi
poprzez odprowadzenie ich poza bezposredni obrgb wykopoéw gdyz wiaze si¢ to
z mozliwoscia nadmiernego 1 niekontrolowanego uplastycznienia podtoza
gruntowego.
- ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania

gruntdéw — nie dotyczy.
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6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu

przez osoby niepelnosprawne, w tym osoby starsze

Nie dotyczy

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Przedmiotowe sieci wodociagowa 1 kanalizacji sanitarnej nie beda Zroédlem emisji
czynnikow szkodliwych dla otoczenia, a w szczeg6lnosci: hatasu, drgan, wibracji,
promieniowania radioaktywnego. Przedmiotowa inwestycja polegajaca na budowie
sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Gtowaczowa, gm. Czarna
nie bgdzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi.

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej nie bedzie wptywala
negatywnie na klimat akustyczny w jego otoczeniu. Jedynie na etapie wykonawstwa
sieci projektowanej na dziatkach nr ewid. 498/2, 383/16 polozonych w miejscowosci
Glowaczowa, gm. Czarna, wystapi oddzialywanie na klimat akustyczny. Hatas beda
powodowaly maszyny i urzadzenia budowlane. Faza robot budowlanych bedzie
rozciagnigta w czasie lecz uciazliwosci dla indywidualnych lokalizacji i1 terenow
sasiednich beda mie¢ charakter przej$sciowy roboty beda prowadzone wytacznie w porze
dzienne;.

Inwestycja nie koliduje z istniejacym drzewostanem, nie wywoluje rowniez
negatywnego wpltywu na powierzchni¢ ziemi, w tym glebg oraz wody podziemne.
W niniejszym projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiazania przestrzenne,
funkcjonalne 1 techniczne ograniczaja wptyw obiektu budowlanego na S$rodowisko
przyrodnicze oraz zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Powyzsze zatozenie
spetnione bedzie poprzez stosowanie przy budowie materiatow bezpiecznych dla
srodowiska naturalnego i1 zdrowia ludzi, a wigc posiadajacych stosowne aprobaty

techniczne 1 atesty.
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Projektowane obiekty nie wymagaja ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

Budowa nie wplynie rowniez na obiekty istniejace usytuowane w sasiedztwie.

Projektowana inwestycja nie powoduje konieczno$ci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na S$rodowisko, gdyz nie jest zaliczana do inwestycji mogacych

oddziatywa¢ na §rodowisko.

0. Analiza  technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych

zaopatrzenia w energi¢ i cieplo

Nie dotyczy

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperatur¢ oddzielnie

w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wydzielonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociagowej stanowia zasuwy oraz hydranty
naziemne DN80 umieszczone w miejscach wskazanych w czg$ci rysunkowe;.

Wilaczenie projektowanej sieci wodociagowej PE dn90 na odcinku (WI1-H)
do istniejacego wodociagu wo90 prowadzonego na dz. nr ewid. 383/16 nalezy wykonac
w punkcie W1 za pomoca trojnika zeliwnego dn80/80 potaczonego z rurociagiem PE
poprzez LKR, na odejsciu nalezy zamontowa¢ zasuwe¢ odcinajaca dn80 produkcji Jafar
lub AKWA. Zasuwe zaopatrzy¢ w pokretto z obudowa teleskopowa i skrzynke uliczna.
Odcinek projektowanej sieci nalezy zakonczy¢ w punkcie H1 montujac hydrant nadziemny
dn80 wraz z zasuwa odcinajaca.

Projektowane studzienki kanalizacyjne S1 — S16 zlokalizowane na sieci kanalizacji
sanitarnej nalezy wykona¢ jako PVC 425 typu WAVIN. Wszystkie studzienki powinny
by¢ szczelne 1 nie moga si¢ do nich przedostawa¢ wody gruntowe. Studzienki
lokalizowane w terenie zielonym 1 nienarazona na obcigzenia ruchem pojazdow

mechanicznych nalezy wyposazy¢ w teleskop z wlazem Zeliwnym typu $redniego,
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natomiast zlokalizowane w terenie utwardzonym, drodze i narazone na tego typu

obciazenia nalezy wyposazy¢ w teleskop z wlazem zeliwnym typu cigzkiego.

12.  Warunki ochrony przeciwpozarowej

Sie¢ wodociagowa, hydranty oraz pozostata armatura nie zostaly zaprojektowane

na cele przeciwpozarowe.

Opracowali:
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I11.

Cze$¢ rysunkowa

. Profil sieci wodociagowe;j
. Profil sieci kanalizacji sanitarnej 1

. Profil sieci kanalizacji sanitarnej 2

1 :100/500
1 :100/500
1:100/500
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1.

Profil sieci wodociagowe;j

1:100/500
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2.

Profil sieci kanalizacji sanitarnej 1

1:100/500
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3.

Profil sieci kanalizacji sanitarnej 2

1:100/500
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Powstala na podstawie numerycznej mapy zasadniczej oraz pomiaru bezposredniego.
Granice uwidoczniono wg stanu ewidencyjnego.
Uklad wspétrzednych plaskich ,,2000”, uklad wysokosci PL-EVRF2007-NH

Data opracowania mapy: 27.08.2021r.

Woj.: podkarpackie
Powiat: Debica

Gmina: 180303 2 Czarna
Obreb: 0004 Glowaczowa

Nr sekcji: 7.125.23.14.2.4, -2.3, 4.1, -4.2
Nr dzialki: 383/16, 498/2

Wykonal: USLUGI GEODEZYJNE

inz. Piotr Kubisztal
39-217 GRABINY 111 A

GK.6640.3747.2021 REGON 691770790, NIP 872-171-52-42
Linig przerywang koloru bragzowego oznaczono na mapie shuzebnosé gruntows tel. 515 096 343
przejazdu i przechodu calg dlugoscia i szerokos$cig dziatki 383/16 na rzecz
kazdoczesnych wlascicieli dziatek 383/3-383/13, 383/15, 497/2, 497/3, 496/3, GEODETA UPRAWNIONY
497/4 (obecnie dziatki 497/5-497/8), 496/4 (obecnie dziatki 496/5-496/8), 498 ; /? ) o
(obecnie 498/1-498/13), 493/3 (obecnie 493/7-493/10) i 494/12 (obecnie 5 I (i
494/19-494/23) oraz sluzebno$é gruntows przejazdu i przechodu, a takze mgr inz. Barbara Prorok

poprowadzenia wszelkich mediéw calg szerokoscig i dtugoscig dzialek 498/2,

Sw. Nr 11989 wyd. Gléwny Geodeta Kraju

494/23, 498/9 1 493/7 na rzecz kazdoczesnych wlascicieli dziatek 498/1, 498/3,

498/4,498/6, 494/21, 494/19, 498/5, 498/7 i 494/20.
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Dokument podpisany przez Anna Maciuba 2

Data: 2021.09.28 13:25:57 CEST

Niniejs

narady koordynacyjnej, ktéra odbyla sie
za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej

Data zakonczenia narady: 2021-09-28

Znak sprawy: GK.1V.6630.1.742.2021
Uwagi i zalecenia zostaly zawarte w protokole

Przewodniczgcy Narady: Z up. Starosty

Kierownik w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

STAROSTA DEBICKI

za dokumentacja byta przedmiotem

z narady koordynacyjnej

Oswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy
odpowiedzialnosci kamej za zlozenie falszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GK.6640.3747.2021
Organ shuzby geodezyjnej, ktéry otrzymal Starosta Debicki GEggzéTﬂgUP U
zgloszenie SR - ’ /MAAWNIONY
Wykonawca prac geodezyjnych Ush}gi Ge(x%ezyjne (\\\}'J?/‘-/yf/ - /(

Piotr Kubisztal g’gNT 1mz. Barbara Prorok

W. Nr 11989 wyd. Giéw, ;

Numer i data sporzgdzenia dokumentu KRGS 2aal § b ny Geodeta Kraju
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji ey 2821 _89_ 1 0
Imi¢ i nazwisko oraz numer uprawnien mgr inz. Barbara Prorok T
zawodowych kierownika prac or uprawnien 11989 zakres 112
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mgr in, adiusz Wilk
Upr. rowgnia nadzérowania
1 Iofektolwa efograniczef
Specjalnosé instalagje+¥leai sanitarne

7342179796, S-4/00

Stwierdza sie zgodno$¢ mapy
z oryginatem

Vpr.

LEGENDA PROJEKTOWANE:
Linia rozgraniczajgea teren inwestycji wg Decyzji UG.6753.52.2021

Projektowana sie¢ wodociqgowa:
(WI=W2—H1) PE100 PN10 SDR17 dn90x5,4 L=421,0m

(W2-H2) PE100 PN1O SDR17 dn30x5,4 L=421,0m

W1 — Punkt wpiecia proj. sieci wodociggowe] PE 890 do istniejgcego wodocigqu
W2 — Punkt wpigcia proj. sieci wodociggowej PE #90 do proj. sieci wodociggowej PE 990
H1, H2 — Proj. hydranty

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej:
(S1-813); PVC 9200; 1=374,5m
(S10-S16) PVC ¢200; 1=72,5m
S1-516 — Projektowane studnie kan. sanitarnej

+

Nr Rzedna | Rzedna | Srednica| Diugose | Spadek

Studni| Terenu | Dna | [mm] [r%] Fi%] <~7

ST | 22285 | 22162 [T T o

S2 222,95 | 221,82 ! ’

s3 | 223,95 | 22202 200 | 400 | 05

st | 20472 | 22073 200 | 950 | 20

S5 | 22560 | 20349 |20 | 380 | 2.0

S6 | 22595 | 223,94 |20 | 225 | 20

57 | 22630 | 20418 |20 | 235 | 1.0

S8 | 226,70 | 22443 |- 200 | 245 | 1.0

59 | 227.00 | 20461 |20 | 175 | 1.0

S10 | 227,50 | 225,01 200 | 405 | 10

ST | 227,85 | 225,68 200 | 935 | 20

S12 | 22815 | 226,17 200 | 245 | 20

ST13 | 22850 | 226,69 200 | 945 | 15

S10 | 227,50 | 225,01 500 375 )

S14 227,95 | 225,33 200 245 0

S15 | 227,50 | 225,58 200 16’5 1’0

S16 227,60 | 225,75 ’ 2

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNE]

Nazwa obiektu : W MIEJCOWOSCI GLOWACZOWA
Lokalizacj a: Glowaczowa, gm. Czarna; dz. nr ewid.:498/2, 383/16
Rysunek : ZALACZNIK DO UZGODNIENIA W BKP
Projektowat : mgr inz. Arkadiusz WILK upr. proj. S-4/00
Skala:| 1:500 Data : 09.2021r | Nrrys. 71
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BLOK OPOROWY NA TROJNIKU

Blok oporowy

| NSSN|

BLOK OPOROWY NA ZAtAMANIU

BETONOWE BLOKI OPOROWE PRZY tUKACH | KOLANACH

Katzata- | 5 m Sredn. zewn. przewodu [ mm |
OZNACZENIA maniaosi | €[5 £
trasy I B 63| 110 | 160 225
¢ Sita parcia na $ciany
W_IO—A O_UO_NO<<< Z> —AOZOO<<0m rury przy ci$nieniu a=0° | P| kG 468 | 1425 | 3015 5962
UmNm<<o_UC wewnetrznym 15 at.
Sita parcia na $ciany
oN rury przy cinieniu a=9°| P| kG | 6622016 | 4264 | 8432
\// wewnetrznym 15 at.
Powierzchnia podst.
\// bloku bet. przy napr.
/ dopuszcz. gruntu
\// p1=0,4 kPa/cm2 F | cm2 | 1655 | 5038 | 10660 | 21078
/ w p2 = 1,0 kPa/cm2 F | cm2 622 | 2016 | 4260 8432
\// p3 = 2,0 kPa/cm2 F | cm2 331 | 1008 2138| 4216
/ Sita parcia na $ciany
\// rury przy ci$nieniu a=638°| P| kG 858 | 1091 | 2308 4563
wewnetrznym 15 at.
/\X/\X/\X/\X/\X/ Powierzchnia podst.
bloku bet. przy napr.
dopuszcz. gruntu
p1=0,4 kPa/cm2 F | cm2 895 | 2728 | 5770 11408
p2 = 1,0 kPa/cm2 F | cm2 358 | 1091 | 2308 4563
p3 = 2,0 kPa/cm2 F | cm2 129 | 5451154 2282
Sita parcia na $ciany )
rury przy ci$nieniu a=45"| P| kG 242 | 738 | 1561 3086
OBETONOWANIE ZASUWY wewnetrznym 15 at.
% Powierzchnia podst.
bloku bet. przy napr.
_D_ dopuszcz. gruntu
p1=0,4 kPa/cm2 F | cm2 505 | 1845 | 2908 | 7145
— p2 = 1,0 kPa/cm2 F | cm2 242 | 738 | 1561 3086
7 ) 07 p3 = 2,0 kPa/cm2 F | cm2 121 359 | 781 1543
7
( (PP IPES, ) Sita parcia na $ciany
(PP PIA, rury przy ci$nieniu a=30° P| kG 179 | 544 | 1151 2275
IS IS wewnetrznym 15 at.
/, 77 77, > Powierzchnia podst.
7
(YA sess bloku bet. przy napr.
X dopuszcz. gruntu
,/\V/\\//\\//\\//\V/\\//\\//\\//\V/\\//\\// p1=0,4 kPa/cm2 F|om2 | 4481360 | 2878 | 5688
p2 = 1,0 kPa/cm2 F | cm2 179 | 544 | 1151 2275
p3 = 2,0 kPa/cm2 F | cm2 90| 272 | 576 | 1138
Sita parcia na $ciany
rury przy ci$nieniu a=22°l P| kG 90| 373 | 578 1142
wewnetrznym 15 at.
Powierzchnia podst.
bloku bet. przy napr.
dopuszcz. gruntu
p1=0,4 kPa/cm2 F | cm2 225 | 683 | 1445 2855
p2 = 1,0 kPa/cm2 F | cm2 90| 273 | 578 | 1142
BETONOWE BLOKI OPOROWE PRZY TROJNIKACH p3 =2,0 kPafem2 Flom2| 45| 184 289 | 571
3 m Sredn. zewn. przewodu [ mm |
OZNACZENIA R
& 2 63| 110 | 160 225
Sita parcia na $ciany
rury przy cisnieniu P| kG 468 | 1425 | 3015 5962
wewngtrznym 15 at. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJT SANITARNEJ
Dopuszczalne . . Q
Dopuezzane Nazwa obicktu : W MIEJCOWOSCI GLOWACZOWA
p1=0,4 kPa F | cm2 | 1170 | 3563 | 7538 | 14905
p2=10kPa F|emz | 4681425 | 3015 | 5962 Kali . m»ww%%ﬁwﬂ< Glowaczowa, gm. Czama
3 =2,0 kPa F | cm2 234 713 | 1508 2981 N : -
p Lokalizacja: 36315 Comrn dz. r ewid.498/2, 383/16
Rysunek : BLOKI OPOROWE
OUHWOOQ&WH mgr inz. Sylwia WILK
. mgr inz. Ewelina JASINSKA .
Sprawdzita: upr. proj. PDK/1032/PWOS/15
ﬁﬂo_o_ﬂﬁo«,\m& : mgr inz. Arkadiusz WILK upr. proj. S-4/00
Skala : |- Data : 09.2021r | Nrrys. 6
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Nazwa obiektu :

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJCOWOSCI GLOWACZOWA

Lokalizacja:

URZAD GMINY
ul. Dworcowa 6
39-215 Czarna

Glowaczowa, gm. Czarna
dz. nr ewid.:498/2, 383/16

Rysunek :

WYKOPY POD WODE

Opracowala:

mgr inz. Sylwia WILK

Sprawdzila:

mgr inz. Ewelina JASINSKA )
upr. proj. PDK/1032/PWOS/15

Projektowat :

mgr inz. Arkadiusz WILK upr. proj. S-4/00

Skala :

Data : 09.2021r

Nr rys.




Znak sprawy:

STAROSTA DEBICKI

GK.IV.6630.1.742.2021

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej zakonczonej w dniu 2021-09-28

Whioskodawca:

39-200 Debica

Starzynskiego 116

Inwestor: Urzad Gminy

39-215 Czarna

Dworcowa 6

Miasto Debica 2021-09-28

Projektowanie Instalacji Sanitarnych i Nadzory Budowlane Arkadiusz Wilk

Sposbéb przeprowadzenia narady narady: za pomocag Srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Kierownik w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru -  mgr inz. Anna Maciuba

Nr gminy Nr obrebu Nazwa gminy Nazwa obrebu

Lokalizacja- dziafki

032 4 Czarna Gtlowaczowa

383/16, 498/2

Opis przedmiotu narady:

Z 0.0.

2021-09-27 08:37:13

1 sie¢ wodociggowa
2 sie¢ kanalizacyjna
Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytuciji Stanowisko uczestnika
Data
Otwarte Regionalne Sieci Martyna Grzedzicka brak uwag
Szerokopasmowe Sp. z 0.0.
2021-09-23 11:28:40
1 Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat Radostaw Dychton brak uwag
w Tarnowie
2021-09-21 09:59:42
2 Polska Spotka Gazownictwa Sp. Danuta Tokarczyk Gazownia w Debicy uzgadnia z uwagami:

1) Zachowac¢ nalezy podstawowe odlegtosci od
gazociggu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26-04-2013r. (Dz.U. poz.640 z dnia
04-06-2013r.),

2) Skrzyzowania z gazociggiem wykona¢ zgodnie z
w/w rozporzgdzeniem i warunkami technicznymi
obowiazujacymi w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z
0.0.,




3) Rozpoczecie robot zgtosi¢ pisemnie do Gazowni w
Debicy,

4) Roboty ziemne w rejonie istniejgcej sieci gazowej
wykonac recznie i pod nadzorem pracownika
Gazowni w Debicy,

5) Wszystkie zmiany w projekcie nalezy uzgodnic
przed ich realizacja,

6) Inwentaryzacje powykonawczg nalezy uzgodni¢ w
Gazowni w Debicy,

7) Za uszkodzenia gazociggu odpowiada Wykonawca
i Inwestor,

3 Gminny Zaktad Gospodarki Madura Krzysztof brak uwag
Komunalnej w Czarnej

2021-09-21 08:19:19

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
* Integralng czes¢ protokotu stanowi zatacznik graficzny - 1 plansza.
Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy

wykonywac ze szczegdblng ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele w niej nie uczestniczyli wykazano w powyzszej
tabeli bez uzupetnionych kolumn "imie i nazwisko" oraz "stanowisko uczestnika".

Inne uwagi

Dokument podpisany
przez Anna Maciuba

Data: 2021.09.28 13:21:41
CEST




Urzad Gminy
Ul. Dworcowa 6
39-215 Czarna

GZGK-7024.B.22.21 Czarna, dn. 2021.05.25

WARUNKI TECHNICZNE

wykonania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j.

W odpowiedzi na pismo z dnia 2021.05.25 podajemy warunki techniczne projektowania i wykonania sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej potozonej w miejscowosci Gtowaczowa na dziatkach o nr ewidencyjnych
498/2 i383/16 wedtug nastepujacych zasad:

1. Opracowaé dokumentacje na wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i uzyska¢ pozwolenia zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

2. Dokonaé uzgodnien dokumentacji z GZGK w Czarnej oraz z pozostatymi jednostkami posiadajgcymi
instalacje podziemna (energetyka, gazownictwo, telekomunikacja, RDP).

3. W przypadku projektowania kanalizacji przez grunty innych wtascicieli nalezy uzyska¢ ich pisemna zgode.

4. Wykonanie sieci kanalizacyjnej zleci¢ jednostce posiadajacej uprawnienia do tego typu robdt i uzyskac
gwarancje robot nie krotsza niz 5 lat.

5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ wg Polskich Norm z materiatéw z atestem technicznym.

6. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wtaczy¢ do rozpreznej studni rewizyjnej kanatu sanitarnego potozonego
w miejscowosci Gtowaczowa.

7. Wykonaé inwentaryzacje powykonawczg sieci kanalizacyjnej i przedtozy¢ do Gminnego Zaktadu Gospodarki
Komunalnej w Czarnej.

8. Sie¢ kanalizacyjng przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru koricowego do Gminnego Zaktadu Gospodarki
Komunalnej w Czarnej.

9. Zabrania sie wprowadzania do urzadzen kanalizacyjnych $ciekdw innych niz bytowe. W Swietle art. 9 ust.1
pkt. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. nr 239, poz. 2019 z pézn. zm.) przez scieki
bytowe nalezy rozumieé Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci
publicznej.

10. Wprowadzanie do urzadzen kanalizacyjnych $ciekdw inne niz bytowe wymaga odrebnych ustalen.

11. Niedopuszczalne jest odprowadzanie Sciekow deszczowych z terenu posesji do kanalizacji sanitarnej.

12. Niniejsze warunki sg integralng cze$cig projektu technicznego i sy waine przez dwa lata od daty ich

wydania.
N RE. ZAKY.ADU
' // @/, "
Krzveztof Madura
Otrzymuja:
1 x Adresat

1xa/a



	I. Dokumenty dołączone do projektu
	a) Oświadczenie projektanta
	b) Kopia uprawnień i wpisu do izb projektantów

	II. Część opisowa
	OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
	1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
	2. Istniejący stan zagospodarowania działki
	3. Projektowane zagospodarowanie działki
	4. Zestawienie powierzchni
	5. Informacje i dane
	6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej
	7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych
	8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu


	III. Część rysunkowa
	1. Zagospodarowanie terenu rys. nr 1

	I. Dokumenty dołączone do projektu
	a) Oświadczenie projektantów
	b) Kopie uprawnień i wpisów do izb projektantów

	II. Część opisowa
	OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
	1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego
	2. Zamierzony sposób użytkowania i program użytkowy obiektu budowlanego
	3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
	4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego


	4.1. Kubatura pomieszczenia technicznego
	4.2. Zestawienie powierzchni
	4.3. Wysokość, długość, szerokość, średnica
	4.4. Liczba kondygnacji
	5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
	6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych
	7. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby starsze
	8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie
	9. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło
	10. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wydzielonej strefie ogrzewanej
	11. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego
	12. Warunki ochrony przeciwpożarowej

	III. Część rysunkowa
	1. Profil sieci wodociągowej 1 : 100/500
	2. Profil sieci kanalizacji sanitarnej 1 1 : 100/500
	3. Profil sieci kanalizacji sanitarnej 2 1 : 100/500


