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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia

Wymagania ogodle na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,BUDOWA
PLACU ZABAW PRZY UL. WOLNOSCI W POPIELOWIE”.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Ogdlna specyfikacja techniczna odnosi sie do wspdlnych wymagan dla poszczegdlnych
specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane
w ramach zadania pn.: ,,BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. WOLNOSCI W POPIELOWIE”.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacje techniczne (ST) s dokumentem obowigzujgcym przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktoérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Charakterystyka inwestycji

Planowana inwestycja zostanie zrealizowana w Popielowie, przy ul. Wolnosci,

w powiecie opolskim, wojewddztwie opolskim, na dziatce o numerze ewidencyjnym
1053/30, w obrebie 7. Prace bedg mogty zosta¢ wykonane na podstawie dokumentacji oraz
zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszenia robét, ktére nie wymagajg pozwolenia na
budowe, uzyskanego przez Gmine Popieldw.

Celem gtéwnym projektu jest stworzenie ogélnodostepnego placu zabaw, ktéry bedzie
dostosowany do potrzeb dzieci z niepetnosprawnosciami, umozliwiajgcego im aktywne
spedzanie czasu i uczestniczenie w zabawie na rowni z petnosprawnymi rowiesnikami.
Starannie zaprojektowane urzgdzenia oraz przestrzen pozwolg na pokonywanie barier
i ograniczen wynikajacych z niepetnosprawnosci, jednoczesnie wspierajgc rozwaj fizyczny,
poznawczy i spoteczny dzieci. Place zabaw o charakterze integracyjnym stanowig przestrzen
do spotkan i nawigzywania relacji miedzy dzieémi o réznych stopniach sprawnosci, uczgc
empatii, zrozumienia i akceptacji dla réznorodnosci.

Inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla Srodowiska ani zdrowia i higieny
uzytkownikéw oraz okolicznych mieszkanncéw. Obszar inwestycji obejmuje wytgcznie dziatke,
na ktdrej zaprojektowano przedsiewziecie.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jako$é
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego — doktadne wytyczenie w terenie.
2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
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i administracyjnymi, lokalizacje oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet
SST.

2.3. Dokumentacja projektowa

Podstawe do realizacji robdt stanowia:

— dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu: dz. nr ewid. 1053/30, km 7, obreb
Popielow,

— specyfikacje techniczne - wymagania ogodlne (ST),

— przedmiar robét.

2.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos$¢ z umowag oraz
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszelkie roboty zgodnie z wykonang
dokumentacja.

2.5. Zabezpieczenie terenu

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
umowy, az do zakonczenia i odbioru koricowego robat.

Wykonawca utrzymywac bedzie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce niezbedne do
ochrony robét.

2.6. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony $Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania;

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru,

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym.

2.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
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uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét,
a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

2.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzagdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.10. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p. pozi.

Wykonaweca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie koniecznie dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ryczattowg cene umowna.
Wykonaweca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczeristwa
przeciwpozarowego, placu budowy, we wszystkich urzagdzeniach, maszynach, pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk,

w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac a jego przyczyng w okresie
realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

2.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do prowadzenia robét przez caty czas trwania umowy. Wykonawca bedzie
utrzymywat roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby przedmiot umowy i jego poszczegdlne elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas trwania robét, do momentu odbioru koricowego.

2.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie praw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Nieznajomos¢ wyzej
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okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod i w sposéb
ciggty bedzie informowat Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne konieczne dokumenty.

3. Materiaty i urzadzenia

3.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wszystkie zastosowane materiaty i urzagdzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami, kartami technicznymi.

3.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé
i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
organizowanych przez Wykonawce.

3.4. Warunki gwaranc;ji

1. Potwierdzeniem przekazania urzadzenia (urzadzen) do eksploatacji jest potwierdzony
protokot zdawczo-odbiorczy, stanowigcy zatacznik do dokumentu nabycia — faktury.

2. Za urzadzenie obcigzone wada fizyczng uwaza sie takie urzadzenie, ktére nie spetnia
funkcji, w oczywisty sposéb wynikajgcych z jego konstrukcji, a przyczyna uszkodzenia
wynika z wewnetrznych wtasciwosci urzadzenia.

3. W ramach gwarancji uprawnionemu podmiotowi przystuguje roszczenie o usuniecie wad
urzadzenia.

4. W przypadku ujawnienia sie wad w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja,
uprawniony dokona zgtoszenia Gwarantowi tego faktu. Nabywca, zgodnie z normami,
w przypadku powaznych uszkodzen zagrazajgcych bezpieczenstwu, do czasu ich
usuniecia, powinien zabezpieczy¢ urzagdzenie w sposdb uniemozliwiajgcy jego
uzytkowanie.
Zgtaszajacy winien podac: imie i nazwisko, kontakt telefoniczny oraz adres lokalizacji
produktu, opis problemu.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych w wyniku:

wandalizmu, wypadku, pozaru, klesk zywiotowych, kradziezy;

— niewtasciwej eksploatacji urzadzenia niezgodnej z przeznaczeniem, zasadami
konserwacji i eksploatacji;

— wytarciem, w nastepstwie eksploatacji, barwnego impregnatu nawierzchniowego,
ktory jest elementem dekoracyjnym:;

— odbarwien elementdw z tworzyw sztucznych;

— przetarciem ogniw faficucha i tulejek w czesciach przegubowych, ktére ulegajg
naturalnemu zuzyciu w nastepstwie normalnej eksploatac;ji;
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— wszelkich prob napraw i przerébek podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub
firmy;

— w przypadku samodzielnego montazu wykonanego niezgodnie z rysunkami
technicznymi oraz ze sztukg budowlang;

— rezygnacji z wykonania corocznej kontroli podstawowej;

— wtdrnych uszkodzen wynikajgcych z w/w przyczyn.

4. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST.
Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéow sprzetu, na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposob ciggty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania tylko takich srodkdéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba sSrodkdéw transportu
bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mnogg by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robot

6.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robodt zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
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zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze

w normach i wytycznych.

Wszystkie prace wykonaé zgodnie ze sztukg i zasadami prawa budowlanego.

7. Kontrola jakosci robot

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét
i jakos$ci materiatow.

7.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg PN —EN 1177 ,PN —EN 1176, PN —
EN 16630 lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniaja
wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

2. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7.3. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

1. Dziennik Budowy

1) Dziennik Budowy (jezeli wymagany) jest dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2) Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg, jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

3) Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru .

4) Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzania wstrzymania roboét, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty
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odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbioru koricowego robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedfozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do stosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2. Rejestr Obmiarow

Rejestr obmiarédw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce
dokumenty:
— pozwolenie lub zgtoszenie robét na realizacje zadania budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— protokoty odbioru robét,
— protokoty narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

8. Obmiar robot

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z dokumentacja projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
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8.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatow

8.2.1. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wedtug linii osiowej, jesli ST wtasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej.

8.2.2. Objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.
8.2.3. Powierzchnie bedg wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez szeroko$é.
8.2.4. llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub

kilogramach i/lub w m3 zgodnie wymaganiami ST.
8.2.5. llosci, ktére wystepuja jako sztuki bedg liczone zgodnie z wymaganiami ST.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania
robot.

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dofaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

9. Odbidr robot

9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koicowemu,
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia

Strona 10z 44



wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakos$¢
i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbidr koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST .

W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

9.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdét jest protokét
odbioru koficowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
— Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
— Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
— Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty) — (jezeli wymagane)
— Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
PZJ (jezeli s3 wymagane)
— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koicowego robot. Wszystkie zarzgdzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad i usterek stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
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obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego. Wykonawca robdt odpowiedzialny jest
za jakosc ich wykonania oraz zgodnos$é z dokumentacja techniczng, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

10. Podstawa ptatnosci

10.1. Ustalenia ogdlne

Ptatnos¢ zostanie dokonana na podstawie prawidtowo spisanego i sporzadzonego
korncowego protokotu odbioru robdt oraz poprawnie wystawionej FV.

11. Przepisy zwigzane

11.1. Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujacymi przepisami w Polsce
normami i normatywami.

11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne ktére sg w jakikolwiek
sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Do podstawowych przepisow nalezg:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725, z pdzn. zm.),

— Ustawa z dnia 27 marca 2003r.0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
22024 r. poz. 1130 z pézn.zm.)

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2023 r. nr 215 poz.
1360, z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54,

z pézn.zm.);

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenie oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112, z pézn.zm.)

— Ustawa z dnia 15 lipca 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024 r. poz.
1151, z pdézn.zm.)

— Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz.
1225, z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401,
z pbéin. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
22021 r. poz. 2454, z pézn. zm.).
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST 01 - Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

Kod CPV - 45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,,BUDOWA
PLACU ZABAW PRZY UL. WOLNOSCI W POPIELOWIE”. Lokalizacja przedmiotu zaméwienia
obejmuje dziatke nr 1053/30 KM 7, obreb Popieldw, przy ul. Wolnosci w Popielowie.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z korytowaniem i zageszczeniem podtoza w lokalizacji okreslonej
w pkt.1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje:
Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego pod projektowane nawierzchnie oraz pod
fundamenty wyposazenia.

1.4. Informacje o terenie budowy

Jow.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania wykopdw i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
— koparko-spycharki, koparko-tadowarki, spycharki ggsienicowe, fadowarki, réwniarki
samojezdne lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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4.2. Transport

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego nalezy uzy¢
samochoddéw samowytadowczych.

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt w ST ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robét

5.2.1. Zasady ogdlne

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania
i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym nie moze
odbywac sie ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowga. Do wykonania koryta
nalezy stosowac rowniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy
wykonac recznie. Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy.

5.2.3. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usungc bfoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie
nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami sSredniego walca stalowego, gtadkiego lub inny sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.2.4. Zageszczanie podtoza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nierdwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione
przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podfoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to
przed przystgpieniem do uktadania podbudowy nalezy odczekac¢ do czasu jego naturalnego
osuszenia.
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Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wtasny koszt.

6. KONROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne dotyczace kontroli jakosci robat

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét w ST ,,Wymagania ogdlne”.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania obmiaru robét w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz
z wyprofilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogoélne dotyczace odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania odbioru robét w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace odbioru robét

Odbidr wykonanego koryta, wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany
jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania
postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena wykonania robét

Cena wykonania robét obejmuje:
— roboty przygotowawcze i pomiarowe,
— wykonanie koryta gruntowego (wykop),
— reczne i mechaniczne profilowanie dna podtoza gruntowego,
— mechaniczne zageszczenie podtoza,
— zatadunek i transport gruntu na odktad,
— przeprowadzenie badan i pomiardw,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdlne dotyczace przepiséw zwigzanych

Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych w ST ,Wymagania ogdlne”.

Ponadto zastosowanie majg:
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PN-S-02201

PN-B-04481
BN-64/8931-02

BN-75/8931-03

BN-68/8931-04
BN-70/8931-05

BN-77/8931-12
PN-S-02205

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i
okreslenia.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podfoza przez obcigzenie ptyta.

Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celdw drogowych
i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST 02 — Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej

Kod CPV - 45.23.32.50-6 — Roboty w zakresie nawierzchni
Kod CPV - 44.11.31.00-6 — Materiaty chodnikowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,,BUDOWA
PLACU ZABAW PRZY UL. WOLNOSCI W POPIELOWIE”. Lokalizacja przedmiotu zaméwienia
obejmuje dziatke nr 1053/30 KM 7, obreb Popieldw, przy ul. Wolnosci w Popielowie.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t budowlanych w zakresie realizacji nawierzchni betonowych w lokalizacji
okreslonej w pkt.1.1.
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje:
Podtoze pod nawierzchnie wzmacnia sie warstwg podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 37 cm (29 cm kruszywa granitowego frakcji 0 - 31,5
mm i; 5 cm kruszywa granitowego frakcji 0 - 16 mm i 3 cm podsypka cementowo-piaskowa) .
Warstwe spodnig podbudowy wysciela sie geowtdkning.
Projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej bezfazowej grubosci 8 cm,
koloru szarego. Zaleca sie, aby fuga wynosita 2-3 mm. Do wypetnienia spoin nalezy
zastosowac piasek ptukany sredni.
Nawierzchnie nalezy ograniczyé obrzezem betonowym o wym.: 6x20x100 cm, ustawionym
na tawie betonowej

1.3.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne-wykopy ,,odkryte” wykonywane bedg jako szerokoprzestrzenne, grunt
z wykopdw nalezy przetransportowac na odpowiednie miejsce odktadu.

1.4. Informacje o terenie budowy

Jw.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
"Wymagania ogdlne".

2.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace materiatow

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg bezfazowg
o grubosci 80 mm.
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Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste.

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosc
1 | Wytrzymalos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniegj
a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigce] niz 5
3 | Odporno$c na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia probki
b) strata masy, %, nie wigcej niz brak
¢) obniZzenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci 5
probek nie zamraZzanych, %, nie wigce] niz 20

4 | Scieralnosé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wigcej niz

2.2.1. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podfoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu

Ukfadanie betonowej kostki brukowej moze odbywaé sie:
— recznie, zwfaszcza na matych powierzchniach,
— mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie
z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia..
Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki,
szlifierki z tarczg).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe)
z wykfadzing elastomerowg, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdélne dotyczace transportu

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

4.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace transportu

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnym srodkiem
transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem. Kostki w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Zalecane jest, aby palety z kostkami byty transportowane srodkiem transportu
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samochodowego wyposazonym w dzwig do roztadunku.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne".

5.2. Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania roboét

Konstrukcja podbudowy
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 37 cm (29 cm
kruszywa granitowego frakcji 0 - 31,5 mm i; 5 cm kruszywa granitowego frakcji 0 - 16 mmi 3
cm podsypka cementowo-piaskowa). Warstwe spodnig podbudowy wysciela sie
geowtdkning. Nawierzchnia powinna byé wyprofilowana zgodnie z projektowanymi
spadkami.

Obramowanie nawierzchni
Obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji obrzezy.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Przed utozeniem nawierzchni z kostki zaleca sie ustawié obrzeza. Utozenie nawierzchni
z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywa¢é przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Z uwagi na matg powierzchnie zaleca sie ukfadanie kostki
recznie. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.
Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.
Do uzupetnienia przestrzeni przy obrzezach mozna uzywac¢ elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne.
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzié¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej)
z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywad walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
mogg byc¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na kostki cafe.
Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.3. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem,
po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm
i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna oddaé do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy wyrdb spetnia
wymagania podane w pkt. 2.2.

6.3. Badania w czasie robot

Sprawdzanie podfoza i podbudowy
Sprawdzanie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz odpowiednimi SST.

Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowgq oraz pkt. 5.2.
niniejszej SST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz pkt. 5.2 niniejszej
SST:
— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania).

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podfuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+0,5%.
Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej wiecej niz £ 5 cm.
Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania obmiaru robét w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanej nawierzchni z betonowej bezfazowej kostki
brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania odbioru robét w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg , SST i wymogami
Inspektora Nadzoru, jezeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty
wynik pozytywny.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci w ST ,,Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdlne dotyczace przepiséw zwigzanych
Ogdlne wymagania dotyczgce przepisdw zwigzanych w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Ponadto, majg zastosowanie:

— PN-EN 197-1:2012 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

— PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

— PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

— BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST 03 — Wykonanie nawierzchni bezpiecznych

Kod CPV - 45.23.62.10-5 Wyréwnywanie nawierzchni placéw zabaw dla dzieci
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,,BUDOWA
PLACU ZABAW PRZY UL. WOLNOSCI W POPIELOWIE”. Lokalizacja przedmiotu zaméwienia
obejmuje dziatke nr 1053/30 KM 7, obreb Popieldw, przy ul. Wolnosci w Popielowie.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot w zakresie realizacji nawierzchni bezpiecznych w lokalizacji okreslonej
w pkt.1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje:

W strefie ruchu urzagdzen zabawowych, projektuje sie nawierzchnie bezpieczng
syntetyczng amortyzujgcg upadek dziecka z wysokosci. Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa,
wykonana na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego. Nawierzchnie nalezy
ograniczy¢ obrzezem SBR. o wym.: 5x25x100 cm w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym,
ustawionym na tawie betonowej. Posadowienie obrzezy wg wytycznych producenta
i rysunkéw szczegdtowych.

1.4. Informacje o terenie budowy

Jw.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Wymagania szczegétowe dotyczace materiatéw

Nawierzchnia syntetyczna

Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw winna by¢ wykonana jako nawierzchnia
z granulatu gumowego w technologii ,,wylewanej” na miejscu budowy. Nawierzchnia
powinna skfadac sie z dwdéch zasadniczych warstw: granulatu gumowego i EPDM
potgczonych ze sobg za pomocg spoiwa poliuretanowego. Winna by¢ to nawierzchnia
elastyczna, spetniajgca wymagania Normy EN 1176 i EN 1177.

Nawierzchnia musi posiadaé¢ Atest Higieniczny PZH, wyniki badan specjalistycznego
laboratorium oraz autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla
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Wykonawcy na zrealizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na tg nawierzchnie.

Zalecane, istotne parametry nawierzchni bezpiecznej:

antyposlizgowos¢

— reakcja na ogien — pojedynczy ptomien: brak zaptonu, brak sladéw ptomieni w odlegtosci
150 mm, zgodnie z EN I1SO 11925-2,

— reakcja na ogien — posadzka: klasyfikacja reakcji na ogien Dfl —s1, zgodnie z EN 13501-
1+A1:2010,

— oznaczenie infiltracji wody: 11.200 mm/h, zgodnie z EN 12616:2013,

— substancje niepozadane: zgodnos¢ z ograniczeniami zatgcznika XVII do rozporzadzenia
REACH; migracja niektérych elementdow zgodnie z dyrektywa dotyczaca bezpieczenstwa
zabawek CPSIA w sprawie otowiu, zgodnie z: ECHA-15-R-18-EN, EN 71-3:2013 (CPSIA)
CPSC-CH-E1002-08,

— kompatybilnos¢ srodowiskowa (gleba i wody gruntowe): spetnia wszystkie wymagania

dotyczgce migracji zgodnie z DIN 18035-7:2014-10.

2.3. Sktadowanie materiatu

Materiaty zaleca sie sktadowadé na paletach. Palety mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Do wykonania robét zwigzanych wykonaniem — rozscielaniem nawierzchni nalezy

stosowac sprzet typu:

— koparko-tadowarki,

— spycharki,

— taczki

— topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

— koparki i samochody samowytadowcze do transportu piasku lub inny sprzet
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdélne dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,, Wymagania ogdlne”. Transport moze
odbywac sie dowolnym $Srodkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem. Materiaty
powinny byc¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robdt

Podbudowa:
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 30 cm (5 cm
warstwa piasku; warstwa rozscielanej geowtdékniny; 20 cm kruszywa granitowego frakcji 0-
31,5 mm i 5 cm kruszywa granitowego frakcji 0-16 mm) powinna charakteryzowa¢ sie
przepuszczalnoscig dla wody, aby zapobiec gromadzeniu sie cieczy i jej kapilarnemu
podcigganiu.
Kluczowe jest odpowiednie zageszczenie tych warstw, co zapewnia odpowiednig
wytrzymatos¢ konstrukcji.
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi
i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 4 mm. Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, bfota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usungc). Szczeliny dylatacyjne pozostawic niewypetnione,
wypetnione zostang w trakcie uktadania masy nawierzchni poliuretanowej.

Wykonanie warstwy uzytkowej z EPDM i SBR:

Technologia budowy nawierzchni EPDM i SBR zgodna z zaleceniami wybranego przez
Wykonawce producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzié, czy wyrdb spetnia
wymagania podane w pkt. 2.2.

6.3. Badania w czasie robét
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robot i ich zgodnosci z ST oraz na
sprawdzeniu swiadectwa jakosci wyrobu.
a) sprawdzenie podtoza i podbudowy:
— sprawdzenie podfoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci
z dokumentacjg projektowgq i odpowiednimi SST.
b) sprawdzenie wykonania nawierzchni:
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowsa,
— pomierzenie spadkéw ptaszczyzny,
— sprawdzenie wtasciwej przyczepnosci poszczegdlnych warstw nawierzchni,
— sprawdzenie, czy kolor nawierzchni jest zachowany.
¢) sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni - nierdwnosci podfuzne:

Strona 24 z 44



— nierownosci podtoza nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
— spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa,
— szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £
1,5cm.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy
wpisywac do:
— protokotow odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
— dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania obmiaru robét w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowa robét jest 1 m2 wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania odbioru robét w ,, Wymagania ogdélne”.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”. Celem
odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robot pod wzgledem ich ilosci, jakosci
i wartosci. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy
i przedktada dokumenty potwierdzajgce wykonanie robét Zamawiajgcemu do akceptaciji.

Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i obowigzujgcymi
normami. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg ST,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji
Projektowej lub niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:
— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania ogdlne dotyczace przepiséw zwigzanych
Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych w ST ,Wymagania ogdlne”.

Ponadto zastosowanie maja:
Norma dotyczaca metody wyznaczania amortyzacji uderzenia dla nawierzchni poprzez
pomiar przyspieszenia powstajgcego podczas zderzenia:
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— PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki - Metody
wyznaczania amortyzacji uderzenia.

— DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; synthetics surfaces) wraz z pdzniejszymi zmianami

— DIN 18035-6:2014 - 12 Tereny sportowe - Cze$¢ 6 Nawierzchnie syntetyczne. Badanie
pierwiastkéw sladowych.

— DIN 18202 (Tolerances for building) [4] PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne
niekrytych terenéw sportowych

Inne dokumenty i instrukcje:

— Aprobata techniczna,

— Deklaracja zgodnosci,

— Autoryzacja producenta systemu,
— Karta techniczna systemu,

— Atest Higieniczny PZH.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST 04 — Montaz urzadzen wyposazenia placu zabaw

Kod CPV —45.11.27.20-8 — Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i
rekreacyjnych
Kod CPV - 43.32.50.00-7 — Wyposazenie parkéw i placow zabaw

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,,BUDOWA
PLACU ZABAW PRZY UL. WOLNOSCI W POPIELOWIE”. Lokalizacja przedmiotu zaméwienia
obejmuje dziatke nr 1053/30 KM 7, obreb Popieldw, przy ul. Wolnosci w Popielowie.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych w zakresie montazu urzadzen rekreacyjnych i elementéw mate;j
architektury i w lokalizacji okre$lonej w pkt.1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje montaz:

TYP ZAGOSPODAROWANIA WARTOSC [JEDN.]
Mata architektura (M)

1 tawka parkowa z oparciem 7 szt.

2 Kosz parkowy do segregacji Smieci 2 szt.

3 Lampa solarna 4 szt.

4 Tablica regulaminowa 1 szt.
Urzadzenia placu zabaw (U)

1 Zestaw integracyjny 1 szt.

2 Trampolina 1 szt.

1.3.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne-wykopy ,,odkryte” wykonywane bedg jako szerokoprzestrzenne, grunt
z wykopodw nalezy przetransportowac na odpowiednie miejsce odktadu (do 1 km).

1.4. Informacje o terenie budowy

Jw.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Wymagania szczegétowe dotyczace materiatéw

— Urzadzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow
zabezpieczonych przed destrukcyjnym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (korozj3).
Szczegbtowa specyfikacja materiatowa urzadzen zawarta jest w kartach technicznych.

— Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikéw projektowanych urzadzen
i matej architektury.

— Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i materiatdw réwnowaznych pod wzgledem
funkcjonalnym, technologicznym, technicznym i ekonomicznym, w stosunku do
opisanych/przedstawionych w projekcie.

—  Projektowany sprzet musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty i by¢ zgodny z Polskimi
Normami oraz warunkami bezpieczestwa okreslonymi w przepisach o ogélnym
bezpieczenstwie produktow.

— Urzadzenia placu zabaw muszg spetnia¢ wymogi aktualnych norm PN-EN 1176, PN-EN
1177, PN-EN 16630 i PN-EN 71-3.

— Zastosowane materiaty budowlane musza posiada¢ wazne aprobaty techniczne do
stosowania w budownictwie uzytecznosci publiczne;j.

— Elementy stalowe wyposazenia uzupetniajgcego (mata architektura) ocynkowane,
malowane proszkowo.

— Elementy drewniane wyposazenia uzupetniajgcego (mata architektura) malowane
farbami ekologicznymi, impregnacyjno-dekoracyjnymi, chronigcymi przed wptywem
czynnikdéw atmosferycznych i odpornych na promieniowanie UV, wszystkie
w jednakowym, kolorze.

— Tabliczka znamionowa urzadzenia powinna podawac informacje o producencie, dacie
produkcji, numerze katalogowym lub nazwie urzadzenia i numerze normy, zgodnie
z ktéra urzadzenie wyprodukowano (EN 1176-1:2017).

—  Wszystkie elementy ztgczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewne;.

Szczegdtowa charakterystyka materiatowa zostata opisana w projekcie w kartach
technicznych.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu ich
wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc
do robodt oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogdlne”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robét

Usytuowanie urzadzen zgodnie z zatgczonymi rysunkami wykonawczymi.

Przed montazem wszystkie elementy powinny byé rozmieszczane na terenie
przeznaczonym na zabudowe.

Montaz elementdw matej architektury nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta,
ktora powinna zawiera¢ informacje dotyczace instalacji, funkcjonowania, kontroli
i konserwaciji.

Fundamenty powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia
sie, uderzenia itp.). Wszelkie czesci wystajgce z fundamentéw, takie jak korice srub, powinny
sie znajdowad co najmniej 20 cm pod powierzchnig, chyba, ze zostaty catkiem zakryte.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy fundamentowaniu elementéw
wyposazenia placu naleza:
— wykonanie dotéw pod kotwy,
— wykonanie fundamentéw betonowych,
— ustawienie elementéw konstrukcyjnych.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone
w betonie utozonym w dotku. Stupek nalezy wstawié w gotowy wykop i napetnié otwor
mieszankg betonowa. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Montowane urzgdzenia do czasu oddania ich do uzytkowania nalezy zabezpieczyé,
poprzez ogrodzenie budowlang tasma sygnalizacyjng oraz umiesci¢ informacje o zakazie
korzystania z urzgdzen. W przypadku montowania urzgdzen na metalowych kotwach, ktére
sg betonowane w gruncie, ze wzgledu na czas wigzania betonu, urzgdzenia te mogg by¢
uzytkowane nie wczesniej niz po uptywie 7 dni od zamontowania.

Po zakonczeniu montazu nalezy usungé¢ pomoce montazowe (stemple) przed oddaniem
urzadzenia do uzytku.

6. UZYTKOWANIE | KONSERWACJA

— urzadzenia sg elementami wyposazenia placow rekreacyjnych i wytacznie do tego celu
powinny stuzyé,

— urzadzenia dedykowane sg do uzytku dla okreslonych grup wiekowych (zgodnie
z Kartami Technicznymi urzadzen) — nalezy bezwzglednie przestrzegad tych wskazan,
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— bezwzglednie nalezy dbaé, aby na powierzchni platform, podestéw, siedzisk itp. nie
znajdowalty sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére mogg spowodowaé ich
uszkodzenie,

— nalezy unikaé¢ wnoszenia na urzadzenia lub ich czesci ziemi lub bfota a takze
systematycznie usuwac pojawiajace sie inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery,
Smieci, igliwie etc.), uzytkownik obowigzany jest prowadzi¢ biezgcg pielegnacje
urzadzenia,

— w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemig, piaskiem czy btotem nalezy
oczyscic je przy pomocy silnego strumienia wody, wieksze Smieci mozna usungé recznie
lub przy uzyciu szczotki,

— nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowa oraz innymi srodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie powierzchni urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania obmiaru robét w ST ,,Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania odbioru robét w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbiodr robot
W zaleznosci od ustalert umownych, roboty moga podlegaé nastepujgcym odbiorom:
— Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
— Odbidr czesciowy
— Odbidér koncowy
— Odbidr pogwarancyjny
Badania i pomiary do odbioru robét zanikajgcych przeprowadza Wykonawca na prébkach
pobranych w obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robét wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ilosci, jako$ci i wartosci .

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Podstawowym dokumentem odbioru robot jest protokdt koncowego odbioru robot
sporzgdzony wg. Wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Wymagania ogoélne dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdlne dotyczace przepiséw zwigzanych

Ogdlne wymagania dotyczgce przepisdw zwigzanych w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Ponadto, nalezy przestrzegaé norm:

— Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszgace sie do wyposazenia publicznych placéw zabaw
oraz okreslajace wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:

— PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

— PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

— PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

— PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6:
Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

— PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

— PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do
zabaw.

— PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 11:
Dodatkowe szczegdétowe wymagania bezpieczenistwa i metody badan dotyczace sieci
przestrzennej.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST 05 — Zagospodarowanie zielenig

Kod CPV - 77.31.00.00-6 — Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendéw zielonych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,,BUDOWA
PLACU ZABAW PRZY UL. WOLNOSCI W POPIELOWIE”. Lokalizacja przedmiotu zaméwienia
obejmuje dziatke nr 1053/30 KM 7, obreb Popieldw, przy ul. Wolnosci w Popielowie.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t budowlanych w zakresie zieleni w lokalizacji okreslonej w pkt.1.1.
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje:
— wykonanie nasadzen wg projektu,
— wykonanie nawierzchni trawiastej (trawa z rolki).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna — ziemia rodzima posiadajgca zdolnos¢ produkcji roslin.

Materiat roslinny — sadzonki drzew.

Bryta korzeniowa — uformowana (przez szkétkowanie) bryta ziemi z przerastajagcymi jg
korzeniami rosliny.

1.5. Informacje o terenie budowy

Jow.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

2.1.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone,
a jesli jest to niemozliwe, nalezy zapewnié im odpowiednie warunki:
— rosliny sktadowane na placu nalezy zadotowa¢ w miejscu zacienionym i ostonietym od
wiatru;
— bryly korzeniowe nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem poprzez okrycie bryt matami
jutowymi lub obsypanie ziemig;
— zabezpieczone bryly korzeniowe nalezy regularnie, tj. min 2 razy w tygodniu podlewag;
niedopuszczalne jest doprowadzenie do przesuszenia bryt korzeniowych.
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2.2. Wymagania szczegétowe dotyczace materiatéw

2.2.1. Materiat sadzeniowy

Materiat roslinny powinien by¢ zakupiony w specjalistycznych szkoétkach. Zakupic nalezy
dorosty materiat szkotkarski, odpowiednio uformowany i przeznaczony do wysadzenia na
miejsce state. Rosliny powinny by¢ zahartowane, rownomiernie rozkrzewione i rozgatezione,
zachowywa¢ odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i systemem korzeniowym.
Materiat musi by¢ zdrowy, bez §ladéw zerowania szkodnikéw, uszkodzen mechanicznych,
objawdw bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki. System korzeniowy
powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, z brytg ziemi. Nie nalezy sadzi¢ roslin z
odkrytym systemem korzeniowym.

Miejsce posadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z rysunkami.

Drzewa sadzi¢ 5 cm glebiej niz rosty w szkétce.

Z uwagi na nieurodzajng glebe, sadzenie drzew winno sie odbywac z catkowita zaprawg
dotéw ziemig urodzajng lub kompostowg, po czym ziemie dookofta rosliny trzeba ubié.
Termin sadzenia drzew to wiosna lub jesien. Przy sadzeniu jesiennym wokot drzew i krzewow
nalezy uformowac kopczyk, a przy sadzeniu wiosennym mise.

Kazde drzewo nalezy zabezpieczenia trzema palikami, do ktérych nalezy przymocowac pien
drzewa. Wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ dobrana do wysokosci pnia
posadzonego drzewa.

Wymagane parametry brzozy brodawkowatej - drzewka o minimalnym obwodzie pni na
wysokosci 100 cm — 14-16 cm.

2.2.2. Trawa z rolki

Nalezy mechanicznie (a w wyjgtkowych przypadkach recznie, gdy maszyny sg
niewystarczajgce lub stwarzajg zagrozenie) usungc warstwy gruntu rodzimego za pomoca
spycharek/réwniarek i wywiez¢ urobek z miejsca wykonywania prac.

Teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznika o okoto 15 -20 cm. Jest to miejsce
na ziemie urodzajng 12-15 cm i kompost lub obornik 2-3 cm

Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowad teren (usuniecie kamieni,
Smieci, korzeni itp.).

Nalezy zakupi¢, dowiezé i rwnomiernie rozscieli¢ ziemie urodzajng wymieszang z nawozami
mineralnymi lub kompostem.

Nastepnie teren pod utozenie darni z rolki nalezy wyréwnaé, a potem zagescié i uwatowac
(do zageszczenia i uwatowania terenu nie nalezy uzywac sprzetu budowlanego, jedynie
specjalistycznego sprzetu ogrodniczego).

Na tak przygotowane podtoze roztozy¢ dari murawy z rolki. Do budowy trawnika stosowac¢
darn na trawniki ozdobne. Darii powinna by¢ wysokiej jakosci gesta, jednolicie zielona z
dobrze rozwinietym, nieuszkodzonym systemem korzeniowym. Przed roztozeniem kazdej
rolki fragment podtoza nalezy obficie pola¢ wodg i wyréwnaé grabiami. Ptaty darni musza
by¢ do siebie docisniete. W trakcie pracy nie nalezy deptad rozluznionej gleby. Utozong dari
nalezy uwatowac i obficie podla¢. Na drugi dzien po posadzeniu darn nalezy skosi¢ na
wysokosc¢ takg jak na plantacji zazwyczaj 5-6 cm. W celu przyjecia sie darni nalezy jg
systematycznie podlewac (jezeli w studni zlokalizowanej na terenie dziatki dostepna bedzie
woda, Wykonawca bedzie mogt skorzystaé z wody w istniejgcej studni Zamawiajgcego; w
chwili obecnej studnia nie jest uzbrojona w sprzet umozliwiajgcy wydobycie wody).
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet stosowany do zaktadania zieleni

Roboty zwigzane z zaktadaniem terendw zieleni mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Do wykonania robét, Wykonawca
przystepujacy do prac powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

— glebogryzarka,

—  kultywator,

— brony,

— ptug,

— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharka, koparka).

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdélne dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nasadzen

Sadzonki roslin mogg by¢ przewozone wszystkimi Srodkami transportowymi, pod
warunkiem, ze podczas transportu nie uszkodzi sie, ani nie pogorszy jako$ci materiatu
szkotkarskiego. W czasie transportu drzewa muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
bryty korzeniowej i peddéw oraz przed wyschnieciem i przemarznieciem.

Wykonawca odpowiada za dostarczenie catego materiatu roslinnego zgodnie z przekazanym
harmonogramem prac. Wszelkie egzemplarze wykazujgce zty stan jakosci lub posiadajgce
ztamane/brakujgce gatezie, uszkodzony system korzeniowy, oznaki choréb, muszg zostaé
wymienione na nowe na koszt Wykonawcy pochodzacy od zaakceptowanego Producenta.
Nie przewiduje sie mozliwosci magazynowania roslin na placu budowy przez dfuzszy czas.
Wykonawca nie moze sprowadzi¢ materiatu roslinnego na budowe zanim nie zostang
przygotowane miejsca dla nasadzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania robot

5.2.1. Przygotowanie gruntu pod nasadzenia

Zalecenia ogdlne:

Gleba powinna zawiera¢ mozliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpaddow oraz korzeni
chwastow trwatych. Zaleca sie stosowanie sita z oczkami o $rednicy 2,5 cm.

Gleba powinna sie charakteryzowa¢ duzg porowatoscig i gruzetkowatoscia (zawartoscia
agregatow glebowych).

Do wszystkich srodkéw uzytych do wzbogacania gleby nalezy dotgczyé dokumentacje
dotyczacg m.in. wartosci pH, wskaznika zyznosci gleby oraz zawartosci metali ciezkich
(rozporzadzenie polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin, dotyczace uzyzniania i stosowania
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srodkow wzbogacajgcych glebe, PN-EN 13039:2002, PN/EN 13038:2002). Dostawca
wspomnianych srodkéw powinien mie¢ akredytacje Inspektoratu Ochrony Roslin i znajdowac
sie na liscie dostawcoéw zatwierdzonych przez Inspektorat.

Przygotowanie gruntu do sadzenia roslin:

Grunt powinien by¢ odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych.
Doty do sadzenia nalezy przygotowac tak, aby korzenie mogty sie swobodnie rozrastac.
Przyjmuje sie, ze powinny mie¢ dwukrotnie wiekszg srednice i byé o 20% gtebsze od bryty
korzeniowej sadzonej rosliny. Nalezy upewni¢ sie czy w dole nie bedzie stagnowata
woda.

Teren przeznaczonym pod obsadzenia powinien by¢ zaprawiony ziemig urodzajng. Do
zaprawy nalezy uzywac ziemi organicznej o pH okoto 6,5-7 uzywajgc mieszanki gruntu

i kompostu lub urodzajnej ziemi ogrodniczej.

5.2.2. Sadzenie roslin

Wymagania dotyczace sadzenia roslin

1) Sposdb sadzenia

Przyjmuje sie nastepujgce wymagania dotyczace sadzenia w gruncie:

W miejscu wyznaczonym na sadzenie nalezy wykopac¢ odpowiedniej wielkosci doty,
dostosowane do parametrow rosliny, tak aby nie spowodowac¢ uszkodzenia bryty
korzeniowej, zaginania i Sciskania korzeni (min. 10 cm szerszy);

w sytuacji, kiedy sadzenie opdzni sie w stosunku do czasu wykopania dotéw, nalezy je
powtdrnie wypetni¢ wykopanym wczesniej materiatem;

dno kazdego dotu nalezy spulchni¢ oraz zaprawi¢ do potowy ziemig urodzajna/zyzng;
przed sadzeniem nalezy usung¢ opakowania, pozostawi¢ mozna jedynie materiaty, ktore
ulegajg biodegradac;ji;

po wyijeciu rosliny z doniczki, jezeli bryta korzeniowa wraz z ziemig jest zbita, nalezy ja
rozluzni¢ oraz namoczy¢ korzenie roslin w wodzie;

wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcig¢ ostrym narzedziem, rany ciecia o Srednicy
powyzej 2 cm nalezy zabezpieczy¢ fungicydem;

rosline nalezy posadzi¢ na takiej samej gtebokosci, na jakiej rosta uprzednio;

wolna przestrzen nalezy zasypywacd sypka ziemig, a nastepnie dobrze ubic¢ ziemie wokot
nasadzen, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych korzeni, co utatwi podsigkanie
wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu;

gdy ziemia w dole osigdzie, nalezy uzupetnié jej ewentualny niedobér i uformowad rodzaj
misy, ktora utatwi zatrzymywanie wody i umozliwi jej wsigkanie jedynie w obrebie
systemu korzeniowego;

na terenie nie mozna pozostawic zadnych innych zagtebien umozliwiajgcych zaleganie
wod opadowych.

5.2.3. Nawierzchnia trawiasta

Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z rolki:

nalezy przekopac podtoze (recznie lub mechanicznie),

doktadnie oczys¢ z reszek gruzu, kamieni i roslinnosci lub z pozostatosci starego trawnika,
zakupi¢, dowiezé i rownomiernie rozscieli¢ ziemie urodzajng wymieszang z nawozami
mineralnymi lub kompostem.

wygrabié i wyréwnaé teren,

zbadad pH gleby (optymalne pH 5,5-6),
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— zwatowad teren,

— utozyé trawnik z rolki,

— zwatowac wytozony trawnik (usuwamy tzw. poduszke powietrzng pomiedzy podtozem,

a trawnikiem),

— podla¢ wytozony trawnik (w okresie letnim, zalecamy podlewanie partiami wytozonych
pasow trawnika od razu. Jezeli w studni zlokalizowanej na terenie dziatki dostepna bedzie
woda, Wykonawca bedzie mdgt skorzystaé¢ z wody w istniejgcej studni Zamawiajgcego;

w chwili obecnej studnia nie jest uzbrojona w sprzet umozliwiajgcy wydobycie wody.)

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola wykonania robét

Kontrola w czasie prowadzenia robdt przygotowawczych polega na sprawdzeniu:

— prawidtowego zabezpieczenia drzew i ich korzeni pozostajgcych na terenie inwestyc;ji;
Kontrola w czasie odbioru robét polega na sprawdzeniu:

— zgodnosci zatozonych trawnikéw i sadzonego materiatu;

— jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania obmiaru robét w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowa jest: m2 (metr kwadratowy) zaktadanego trawnika i nasadzen.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogoélne dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania odbioru robét w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbiodr robét

W zaleznosci od ustalert umownych, roboty mogg podlegaé nastepujgcym odbiorom:
— Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
— Odbidr czesciowy
— Odbidr korncowy
— Odbidr pogwarancyjny

Badania i pomiary do odbioru robét zanikajgcych przeprowadza Wykonawca na prébkach
pobranych w obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robét wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ilosci, jakosci i wartosci .
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Podstawowym dokumentem odbioru robot jest protokdt koncowego odbioru robét
sporzadzony wg. Wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdlne dotyczace przepiséw zwigzanych

)

Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych w ST ,Wymagania ogdlne”.
Normy:

PN-70/G-98011 Torf rolniczy.

PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy lisciaste.

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

lub réwnowazne do powyzszych.

Ponadto:

Zalecenia jakosciowe opracowane i wydane przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST 06 — Budowa wiaty

Kod CPV 45.21.13.20-8 — Roboty budowlane w zakresie altan
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,,BUDOWA
PLACU ZABAW PRZY UL. WOLNOSCI W POPIELOWIE”. Lokalizacja przedmiotu zaméwienia
obejmuje dziatke nr 1053/30 KM 7, obreb Popieldw, przy ul. Wolnosci w Popielowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty. Projektowana wiata ma stuzy¢ celom
gospodarczo-rekreacyjnym. Wody opadowe z wiaty odprowadzi¢ na nieutwardzony teren
inwestora.

Parametry techniczne projektowanej budowy wiaty:

DLUGOSC WIATY 6,00 m
SZEROKOSC WIATY 5,00 m
POWIERZCHNIA ZABUDOWY WIATY 30,00 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 29,80 m2
WYSOKOSC DO KALENICY 3,96 m
KAT NACHYLENIA DACHU 30°

Wiata w ksztatcie prostokgta i wysokosci 3,96 m w najwyzszym punkcie. Posadowiona na
zelbetowych stopach fundamentowych o wymiarach 0,50x0,50 m i wysokosci 1,00 m

z betonu B-25, stal zebrowana 18 G2.

Zaprojektowano stupy drewniane o przekroju 16x16 cm w rozstawie zgodnym z
dokumentacjg projektowa. Mocowanie stupéw ze stopami fundamentowymi przy uzyciu
systemowych podstaw stupa [16x16 zespawanych z pretem zebrowym @16].

Stopy fundamentowe zaizolowa¢ warstwg papy asfaltowej na lepiku asfaltowym.

Projektuje sie wiezbe dachowg o konstrukcji drewnianej. Drewno klasy C24.

Dach dwuspadowy o katach nachylenia 30° i pokryty blachodachéwka w kolorze
antracytowym na petnym deskowaniu. Kalenica wiaty sytuowana na wysokosci od poziomu
terenu 3,96 m. Obrdébki dachowe z oraz opierzenia z blachy gietej w kolorze dachu.

Miejsca narazone na nieszczelno$é proponuje sie uszczelnié silikonem. Rynny @ 100 oraz rury
spustowe @ 80 projektuje sie wykonad ze stali ocynkowanej. Spadek rynien w kierunku rur
spustowych 0,5%.

Wszystkie elementy drewniane (zaréwno konstrukcyjne jak i wykoniczeniowe) nalezy
zabezpieczy¢ powtokowo odpowiednimi Srodkami ogniowymi oraz przed korozjg biologiczng
a takze 2x farbg lakierobejca, kolor: mahon lub teak.
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2. Konstrukcje drewniane
2.1. WSTEP

2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
konstrukcji drewnianej wiaty gospodarczo-rekreacyjne;j.
2.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ,,BUDOWA PLACU
ZABAW PRZY UL. WOLNOSCI W POPIELOWIE”.
2.1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty tj. stupow, ptatwi, krokwi, mieczy
i deskowania.
2.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami.

2.1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.2. MATERIALY

2.2.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow

Drewno klasy C24 w stanie powietrzno — suchym o wilgotnosci 15-19%.
taczniki — gwozdzie, faczniki metalowe ksztattowe powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm.
Preparaty zabezpieczajgce przed korozja biologiczng i ogniem winny by¢ stosowane zgodnie
z instrukcjg producenta.

2.3. SPRZET

2.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
2.4. TRANSPORT

2.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Konstrukcja szkieletowa drewniana, wymagania

— impregnacja elementéw drewnianych

— zaimpregnowanie miejsc obrabianych

— zamontowanie konstrukcji szkieletowe]j za pomocg ztgczy ciesielskich, tgcznikdw
ciesielskich, gwozdzi i srub lub ptytek kolczastych
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2.5.2. Deskowanie potaci dachowe;j.

Deskowanie potaci wykona¢ z zaimpregnowanych desek sosnowych gr. 20 mm
mocowanych do konstrukcji za pomocg wkretéw ciesielskich

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

— sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy drewna

— sprawdzi¢ wtasciwosci stosowanego srodka do impregnacji drewna
— dokonac ogledzin, doktadnosci wykonania potgczen ciesielskich

— dokonac kontroli wilgotnosci drewna

— dokonac kontroli doktadnosci wykonania deskowania

2.7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest dla konstrukcji szkieletowej drewnianej — m3,
deskowania — m2. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie obmiaru sprawdzonego przez
Inspektora Nadzoru.

2.8. ODBIOR ROBOT

Polega na doktadnym sprawdzeniu wykonanej konstrukcji szkieletowej ze
szczegdlnym uwzglednieniem prawidtowosci potaczen elementéw drewnianych,
sprawdzeniu jako$ci uzytych materiatéw oraz zastosowanej impregnacji.
Podstawe do dokonania odbioréw stanowig nastepujace dokumenty:

— ilosci wykonanych robot
— dokumentacja kosztorysowa
— projekt budowlany

2.9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 lub m3 wykonanych robét wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje: przygotowanie; wykonanie robdét; uporzagdkowanie stanowiska pracy

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Norma PN-82/D-94021 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia. Atesty Higieniczne PZH na
srodki impregnujgce
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST 07 — Budowa ogrodzenia z furtka i bramg wjazdowa

Kod CPV 45.34.00.00-2— Ogrodzenie
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,,BUDOWA
PLACU ZABAW PRZY UL. WOLNOSCI W POPIELOWIE”. Lokalizacja przedmiotu zaméwienia
obejmuje dziatke nr 1053/30 KM 7, obreb Popieldw, przy ul. Wolnosci w Popielowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru roboét budowlanych w zakresie ogrodzenia z furtka i brama wjazdowa w lokalizacji
okreslonej w pkt.1.1.
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje:
— wykonanie ogrodzenia niskiego;
— wykonanie ogrodzenia wysokiego;
— wykonanie bramy wjazdowej i furtki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe - ogrodzenie sktadajgce sie z paneli wykonanych
technologig zgrzewania poziomych i pionowych pretédw o réznych wysokosciach i srednicach,
stupkdw montazowych, systemu mocowan. Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w dokumentacji podstawowe;.

1.5. Informacje o terenie budowy

Jw.
2. MATERIALY

2.1. Ogrodzenie niskie z paneli zgrzewanych fi 4mm kolor antarcyt

Panele ogrodzeniowe o wysokosci ok. 1,50 m (+/- 10 cm) wykonane z pretéw stalowych
d=4 mm zgrzewanych punktowo. Planowana dtugos$¢ ogrodzenia — ok. 44,0 m.
Panel z minimum trzema wzmocnieniami.
System montazu paneli na stupach o profilu zamknietym 60x40mm za pomocg obejm
montazowych. Stupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym prefabrykat.
Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjne powtokg cynkowg przez proces
cynkowania ogniowego zgodnie z normg EN-ISO 1491 [DIN50976]. Malowanie proszkowe
kolor antracytowy.

2.2. Ogrodzenie wysokie z paneli zgrzewanych fi 4mm kolor antracyt

Panele ogrodzeniowe o wysokosci ok. 2,10 m (+/- 10 cm) wykonane z pretéw stalowych
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d=4 mm zgrzewanych punktowo. Planowana dtugos¢ ogrodzenia — ok. 52,5 m.

Panel z minimum trzema wzmocnieniami.

System montazu paneli na stupach o profilu zamknietym 60x40mm za pomocg obejm
montazowych. Stupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym prefabrykat.
Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjne powtokg cynkowg przez proces
cynkowania ogniowego zgodnie z normg EN-ISO 1491 [DIN50976]. Malowanie proszkowe
kolor antracytowy.

Nalezy wykonaé element zacieniania ogrodzenia wysokiego stanowigcego siatke cieniujgca o
gramaturze ok. 200 g/m2 (+/- 5 %) i zacienianiu na poziomie ok. 95% (+/- 5 %). Siatka
wyposazona powinna by¢ w filtr UV. Montaz zgodny z przyjetg praktyka za pomoca
dedykowanych do tego rodzaju montazu klipséw montazowych/opasek kablowych,
zapewniajac stabilno$é przymocowania..

2.3. Brama wjazdowa i furtka

Brama dwuskrzydtowa standardowa o szerokosci 3,5 m i wysokosci ok 1,5 m
ocynkowana oraz malowana proszkowo w kolorze antracyt. Elementy stalowe bramy
zabezpieczone antykorozyjne powtokg cynkowa przez proces cynkowania ogniowego
zgodnie z normg EN-ISO 1491 [DIN50976].

Kompletny zestaw zawiera: 2 skrzydta bramy, 2 stupki, komplet zawiaséw, zamek z
kompletem kluczy.

Stupki wykonane sg z profilu zamknietego o przekroju kwadratowym 8x8 cm, utwierdzane w
monolitycznym fundamencie betonowym prefabrykat. Rame bramy tworzy profil o
wymiarach 4x4 cm.

Wypetnienie bramy stanowig panele zgrzewane, wykonane z pretéw stalowych d=4 mm
zgrzewanych punktowo. Panel z minimum trzema wzmocnieniami.

Furtka standardowa o szerokosci 1 m i wysokosci ok 1,5 m ocynkowana oraz
malowana proszkowo w kolorze antracyt. Elementy stalowe furtki zabezpieczone
antykorozyjne powtoka cynkowgq przez proces cynkowania ogniowego zgodnie z normg EN-
ISO 1491 [DIN50976].

Kompletny zestaw zawiera: skrzydto furtki, 2 stupki (z czego jeden jest stupkiem wspdlnym ze
stupkiem bramy), komplet zawiaséw, zamek z pochwytem umiejscowionym na wysokosci
dostosowanej dla wszystkich uzytkownikéw, w tym dla oséb z niepetnosprawnosciami.
Stupki wykonane sg na bazie profilu zamknietego - przekréj kwadratowy 8x8cm, utwierdzane
w monolitycznym fundamencie betonowym prefabrykat. Rame stanowi profil o wymiarach
4x4cm.

Wypetnienie furtki stanowia panele zgrzewane, wykonane z pretéow stalowych d=4 mm
zgrzewanych punktowo. Panel z minimum trzema wzmocnieniami.

3. SPRZET

Wykonawca moze uzywac dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej
jakosci robét i dotrzymaniu termindéw umownych.

4. TRANSPORT

Transport materiatéow dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem zapewnienia
realizacji robot zgodnie z dokumentacjg projektows.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od
wymiaréw stupka, a gt. ok.1,0-1,1m.
Najpierw nalezy wykonaé doty pod stupki narozne, bramowe i na ztamaniach ogrodzenia,
a nastepnie dokonac podziatu odcinkdéw prostych na mniejsze odlegtosci dla ogrodzenia
panelowego.

5.2. Ustawienie stupkéw

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki
doktadnie obetonowac do poziomu terenu betonem B15.

5.3. Montaz ogrodzenia panelowego

Prace wykonac zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen
z zachowaniem wymiaréw opisanych w dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogrodzenia

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy
— producent posiada swiadectwo dopuszczania lub atest na materiaty
— uzyte do wykonania ogrodzen.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadaé:

— Zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

— Zachowanie dopuszczanych odchytek wymiaréw

— Prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki

— Poprawnos¢ ustawienia stupkdw

— Prawidtowos$¢ wykonania ogrodzenia [wysoko$é ogrodzenia, prawidtowo$é montazu
paneli]

— Rozstaw stupkow i ich zabetonowanie

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone i nie dopuszczane do zastosowania.
Wszystkie elementy robét nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg
odstepstwa od postanowien SST, zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest m [metr]. Obmiar polega na okresleniu
rzeczywistej dtugosci ogrodzenia, wytgczajgc bramy, furtki, dla ktérej jednostka obmiarowa
to 1 komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia.
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Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiardw i badan z biezacej kontroli
materiatéw i robot.

9.

PODSTAWA PtATNOSCI

Ptatnos$¢ za wykonane prace nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci

zastosowanych materiatéw i robdt w oparciu o wynik pomiardéw i badan.
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

Dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz
materiatdw pomocniczych,

Ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli,

Uporzadkowanie terenu,

Przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych

. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogblnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby , wkrety i nakretki stalowe ogdélnego przeznaczenia wymagania i
badania

PN-M-82054-03 Sruby, wkretki i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe
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