OPIS TECHNICZNY

ZAKRES PRAC

1) Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

Grunt i humus spod obrysu terendw utwardzonych nalezy usungc i przewiezé

w miejsce sktadowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca powinien wykonac koryto, profilowanie i zageszczenie podtoza przed
rozpoczeciem uktadania warstw podbudowy i nawierzchni. Koryto wykonuje sie
zgodnie z dokumentacjg, stosujgc rowniarke lub spycharke, a ostateczne profilowanie
recznie. Podtoze nalezy oczysci¢, usungé btoto i nadmiernie nawodniony grunt. Po
oczyszczeniu podtoza, nalezy je zagesci¢ walcem, a nierdwnosci naprawic.

W przypadku przerwy w robocie, podtoze trzeba zabezpieczyé przed zawilgoceniem.
Jesli podtoze zostanie zawilgocone, nalezy poczekaé na osuszenie przed dalszymi
pracami. Naprawy wynikte z zaniedbania Wykonawca wykonuje na wtasny koszt.

2) Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej

Podtoze pod nawierzchnie wzmacnia sie warstwg podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 37 cm (29 cm kruszywa granitowego frakcji
0-31,5mm ; 5 cm kruszywa granitowego frakcji 0 - 16 mm i 3 cm podsypka
cementowo-piaskowa) . Warstwe spodnig podbudowy wysciela sie geowtdkning.
Projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej bezfazowej grubosci 8 cm,
koloru szarego. Zaleca sie, aby fuga wynosita 2-3 mm. Do wypetnienia spoin nalezy
zastosowac piasek ptukany sredni.

Nawierzchnie nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wym.: 6x20x100 cm,
ustawionym na tawie betonowe;j.

3) Wykonanie nawierzchni bezpiecznych

W strefie ruchu urzadzen zabawowych, projektuje sie nawierzchnie bezpieczng
syntetyczng amortyzujgcg upadek dziecka z wysokosci. Parametry warstw dobrane
zgodnie z podang wysokoscig swobodnego upadku oraz charakterem urzadzen
zabawowych. Instalowana/wylewana na placu budowy.

Nawierzchnia dwuwarstwowa, wykonana na bazie granulatu gumowego i kleju
poliuretanowego (w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym). Nawierzchnie nalezy
ograniczy¢ obrzezem SBR. o wym.: 5x25x100 cm w kolorze uzgodnionym

z Zamawiajgcym, ustawionym na tawie betonowe;.

Podbudowa sktada sie z trzech warstw. Pierwsza warstwa to piasek grubosci 5 cm, na
ktéry naktada sie kruszywo tamane (20 cm kruszywa granitowego frakcji 0-31,5 mm),
tworzgce warstwe nosna. Trzecia warstwa to drobniejsze kruszywo tamane (5 cm
kruszywa granitowego frakcji 0-16 mm). Warstwe spodnig podbudowy wysciela sie
geowtdkning. Kluczowe jest odpowiednie zageszczenie tych warstw.



Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi
i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 4 mm.
Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, bfota, piasku itp.
Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc). Szczeliny dylatacyjne pozostawic
niewypetnione, wypetnione zostang w trakcie uktadania masy nawierzchni
poliuretanowe;.

4) Wiata (drewniana wiata wolnostojgca)

Wiata w ksztatcie prostokata i wysokosci 3,96 m w najwyzszym punkcie. Posadowiona
na zelbetowych stopach fundamentowych o wymiarach 0,50x0,50 m i wysokosci
1,00 m z betonu B-25, stal zebrowana 18 G2.

Zaprojektowano stupy drewniane o przekroju 16x16 cm w rozstawie zgodnym

z dokumentacjg projektowga. Mocowanie stupéw ze stopami fundamentowymi przy
uzyciu systemowych podstaw stupa [16x16 zespawanych z pretem zebrowym @16].
Stopy fundamentowe zaizolowac¢ warstwag papy asfaltowej na lepiku asfaltowym.
Projektuje sie wiezbe dachowgq o konstrukcji drewnianej. Drewno klasy C24.

Dach dwuspadowy o katach nachylenia 30° i pokryty blachodachéwka w kolorze
antracytowym na petnym deskowaniu. Kalenica wiaty sytuowana na wysokosci od
poziomu terenu 3,96 m. Obrébki dachowe z oraz opierzenia z blachy gietej w kolorze
dachu.

Miejsca narazone na nieszczelno$¢ proponuje sie uszczelnié¢ silikonem. Rynny @ 100
oraz rury spustowe @ 80 projektuje sie wykonac ze stali ocynkowanej. Spadek rynien
w kierunku rur spustowych 0,5%.

Wszystkie elementy drewniane (zaréwno konstrukcyjne jak i wykoriczeniowe) nalezy
zabezpieczy¢ powtokowo odpowiednimi Srodkami ogniowymi oraz przed korozja
biologiczng a takze 2x farbg lakierobejcg, kolor: mahon lub teak.

5) Budowa ogrodzenia z furtkg i bramg wjazdowg

a) Panele ogrodzeniowe o wysokosci ok. 1,50 m (+/- 10 cm) wykonane z pretéw

stalowych d=4 mm zgrzewanych punktowo. Planowana dtugos$é ogrodzenia —
ok. 44,0 m.
Panel z minimum trzema wzmocnieniami.
System montazu paneli na stupach o profilu zamknietym 60x40mm za pomoca
obejm montazowych. Stupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie
betonowym prefabrykat.
Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjne powtokg cynkowa
przez proces cynkowania ogniowego zgodnie z normg EN-ISO 1491 [DIN50976].
Malowanie proszkowe kolor antracytowy.

b) Panele ogrodzeniowe o wysokosci ok. 2,10 m (+/- 10 cm) wykonane z pretéw

stalowych d=4 mm zgrzewanych punktowo. Planowana dtugos¢ ogrodzenia —
ok. 52,5 m.



Panel z minimum trzema wzmocnieniami.
System montazu paneli na stupach o profilu zamknietym 60x40mm za pomoca
obejm montazowych. Stupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie
betonowym prefabrykat.
Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjne powtokg cynkowa
przez proces cynkowania ogniowego zgodnie z normg EN-ISO 1491 [DIN50976].
Malowanie proszkowe kolor antracytowy.
Nalezy wykona¢ element zacieniania ogrodzenia wysokiego stanowigcego
siatke cieniujgca o gramaturze ok. 200 g/m2 (+/- 5 %) i zacienianiu na poziomie
ok. 95% (+/- 5 %). Siatka wyposazona powinna by¢ w filtr UV. Montaz zgodny
z przyjetqy praktyka za pomocg dedykowanych do tego rodzaju montazu klipséw
montazowych/opasek kablowych, zapewniajac stabilno$¢ przymocowania.

¢) Brama dwuskrzydiowa standardowa o szerokosci 3,5 m i wysokosci ok 1,5 m

ocynkowana oraz malowana proszkowo w kolorze antracyt. Elementy stalowe
bramy zabezpieczone antykorozyjne powtoka cynkowgq przez proces
cynkowania ogniowego zgodnie z normg EN-ISO 1491 [DIN50976].
Kompletny zestaw zawiera: 2 skrzydta bramy, 2 stupki, komplet zawiaséw,
zamek z kompletem kluczy.
Stupki wykonane sg z profilu zamknietego o przekroju kwadratowym 8x8 cm,
utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym prefabrykat. Rame
bramy tworzy profil o wymiarach 4x4 cm.
Wypetnienie bramy stanowig panele zgrzewane, wykonane z pretéw stalowych
d=4 mm zgrzewanych punktowo. Panel z minimum trzema wzmocnieniami.

d) Furtka standardowa o szerokosci 1 m i wysokosci ok 1,5 m ocynkowana oraz

malowana proszkowo w kolorze antracyt. Elementy stalowe furtki
zabezpieczone antykorozyjne powtokg cynkowa przez proces cynkowania
ogniowego zgodnie z normg EN-ISO 1491 [DIN50976].

Kompletny zestaw zawiera: skrzydto furtki, 2 stupki (z czego jeden jest stupkiem
wspolnym ze stupkiem bramy), komplet zawiaséw, zamek z pochwytem
umiejscowionym na wysokosci dostosowanej dla wszystkich uzytkownikéw,

w tym dla 0séb z niepetnosprawnosciami.

Stupki wykonane sg na bazie profilu zamknietego - przekréj kwadratowy 8x8cm,
utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym prefabrykat. Rame
stanowi profil o wymiarach 4x4cm.

Wypetnienie furtki stanowig panele zgrzewane, wykonane z pretdw stalowych
d=4 mm zgrzewanych punktowo. Panel z minimum trzema wzmocnieniami.

6) Montaz urzagdzen wyposazenia placu zabaw — Zestaw integracyjny

Duze urzadzenie zabawowe — integracyjne, umozliwiajgce zabawe dzieciom, w tym
dzieciom z niepetnosprawnosciami, np. Zestaw integracyjny Domo-I 4-1 firmy
PLAYPARK lub urzgdzenie ,rownowazne” (wymagania dla urzgdzenia réwnowaznego



opisano ponizej). Urzagdzenie zabawowe oraz jego montaz muszg by¢ zgodne
z zaleceniami producenta oraz z normg PN-EN 1176-1 (Wyposazenie placow zabaw).

Duze urzadzenie zabawowe integracyjne, w tym urzadzenie ,réwnowazne” powinno
spetniaé ponizsze wymagania Zamawiajgcego:

a) Urzadzenie zabawowe wyposazone w platformy/wieze potgczone réznego rodzaju
przejsciami/mostkami/tunelami tworzace jedng spdjng catosé, w tym co najmniejt:

— Jedna piaskownica wysokoscig dostosowana do mozliwosci korzystania przez
osoby korzystajgce z wdzka inwalidzkiego,

— pie¢ wiez/platform, na ktdre trzeba sie wspig¢ np. po drabinie, $ciance
wspinaczkowej lub dojs¢ do nich przejsciem/mostkiem/tunelem/trapem,

— $cianka wspinaczkowa (moze byc¢ zastosowana jako wejscie na
wieze/platforme) — $cianka moze mie¢ doczepione kamienie
wspinaczkowe/chwyty/elementy wspinaczkowe lub mie¢ wyciete otwory
umozliwiajgce wspinanie,

— jedna scianka wykonana z siatki umozliwiajgca wspinanie,

— dwie drabinki,

— dwie zjezdzalnie,

— jedno ,ruchome” przejecie miedzy wiezami/platformami umozliwiajgce
¢wiczenie zachowania rownowagi/balansowania,

— jedna tablica/stanowisko sensoryczne z elementami do przesuwania,

— trzy tablice/stanowiska sensoryczne wydajgce rézne dzwieki, w tym jedno
zapewniajgce delikatne dZzwieki dla oséb z nadwrazliwoscig stuchowa,

— minimum jedna tablica/stanowisko sensoryczne posiadajgce kolory
kontrastowe dla oséb stabowidzgcych (Zamawiajgcy nie wymaga do tego
osobnej tablicy, dopuszcza by Wykonawca mégt spetni¢ to wymaganie
tacznie z tablicy, o ktérej mowa w lit. f) lub g) powyzej),

b) Konstrukcja oraz elementy dodatkowe (np. porecze) wykonane ze stali
nierdzewnej lub stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze
zapewniajgcym jak najmniejsze nagrzewanie w dni stoneczne,

c) Slizgi zjezdzalni wykonane ze stali nierdzewnej,

d) Wypetnienia petnych scianek lub scianek z wycietymi otworami wykonane z ptyt
HDPE lub drewna klejonego odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych
(minimum dwa kolory wypetnien),

e) Podesty wykonane z laminatu wysokocisnieniowego o fakturze antyposlizgowe;j
lub innego materiatu zapewniajgcego nawierzchnie antyposlizgowg oraz
odpornos¢ na warunki atmosferyczne,

1 Zamawiajacy dopuszcza by caty plac zabaw zapewniat wiecej elementdw niz wymagane, pod warunkiem
zachowania maksymalnej strefy bezpieczenstwa, o ktérej mowa ponizej, przy uwzglednieniu strefy
bezpieczenstwa drugiego urzgdzenia zabawowego (trampoliny)



f) Urzadzenie nie moze posiadac ostrych krawedzi, szczelin lub luznych elementéw,
ktére mogg by¢ niebezpieczne dla uzytkownikéw,

g) Cate urzadzenie/wszystkie jego elementy muszg by¢ odporne na dziatanie
warunkéw atmosferycznych,

h) Urzadzenie powinno by¢ dostosowane dla dzieci w réznym wieku, w tym dla dzieci
z niepetnosprawnosciami — zapewniajgc wszystkim dzieciom mozliwos¢ integracji,

i) Strefa bezpieczenstwa catego urzadzenia zabawowego nie moze by¢ wieksza niz
14,05 x 13,23 m lub powinna by¢ dostosowana do wielkosci zakresu placu zabaw
wyznaczonego w dokumentacji, przy zachowaniu wielkosci strefy bezpieczeristwa
drugiego urzadzenia zabawowego,

j) Urzadzenie zabawowe musi posiada¢ wszystkie stosowne Atesty i Certyfikaty
wymagane przepisami prawa;

7) Montaz urzadzen wyposazenia placu zabaw - Trampolina

Urzadzenie zabawowe typu trampolina ,,ziemna” dostosowane konstrukcyjne do
korzystania przez wszystkich uzytkownikéw, w tym przez osoby na wdézku inwalidzkim
np. Trampolina Orta-1 150 x 200 firmy PLAYPARK lub urzadzenie ,,réwnowazne”.
Urzadzenie zabawowe oraz jego montaz muszg byc¢ zgodne z zaleceniami producenta
oraz z norma PN-EN 1176-1 (Wyposazenie placéw zabaw).

Urzadzenie zabawowe typu trampolina ,,ziemna”, w tym urzadzenie ,réwnowazne”
powinno spetniac ponizsze wymagania Zamawiajgcego:

a) Konstrukcja urzadzenia w ksztatcie prostokatnej skrzyni wykonanej ze stali,
odpornej na czynniki atmosferyczne,

b) Wielko$é¢ catego urzadzenia ok 150x200 cm (+/- 10 cm) 2

¢) Mata trampoliny wielkoscig dostosowana do wymiaréw wézka inwalidzkiego oraz
zapewniajgca odpowiednig nosnosé,

d) Mata trampoliny wykonana z lamelek/elementéw z tworzywa sztucznego ze
szczelinami,

e) Szczeliny pomiedzy lamelami powinny by¢ odpowiednio mate, by uniemozliwié
wpadniecie do wnetrza trampoliny drobnych przedmiotéw,

f) Trampolina zbudowana z materiatéw wysokiej jakosci, gwarantujacych
bezpieczenstwo i stabilno$é podczas uzytkowania.

g) Urzadzenie dostosowane dla 0séb z niepetnosprawnosciami — brak wysokich
krawedzi, odpowiednio wyprofilowany zjazd umozliwiajacy tatwy wjazd i wyjazd
dla oséb poruszajgcych sie na wdzku inwalidzkim,

h) Kolorystyka urzadzenia powinna by¢ kontrastowa (zapewnienie kontrastu
pomiedzy matg a obrzezami lub obrzezami a nawierzchnig catego placu zabaw),

2 Zamawiajacy dopuszcza inne wymiary urzadzenia (nie mniejsze) pod warunkiem zachowania maksymalnej
strefy bezpieczenstwa, o ktdrej mowa w niniejszym opisie, przy uwzglednieniu strefy bezpieczenstwa drugiego
urzadzenia zabawowego (zestaw integracyjny)



i) Urzadzenie wyposazone w system umozliwiajgcy czyszczenie wnetrza trampoliny,

j) Cate urzadzenie/wszystkie jego elementy muszg by¢ odporne na dziatanie
warunkéw atmosferycznych,

k) Strefa bezpieczenstwa urzgdzenia zabawowego dostosowana do jego wielkosci,
przy zachowaniu strefy bezpieczenstwa drugiego urzadzenia,

[) Urzadzenie zabawowe musi posiadac wszystkie stosowne Atesty i Certyfikaty
wymagane przepisami prawa;

8) Zielen

Integralng czescig projektowanego placu zabaw jest teren zielony o powierzchni
352,47 m? wyznaczony nowo wykonanymi trawnikami oraz projektowang zielenig, wg
rysunku. Przewiduje sie posadzenie 9 szt. drzew (brzoza brodawkowata) oraz
wykonanie nawierzchni trawiastej (trawa z rolki).

Materiat sadzeniowy:

Wymagane parametry brzozy brodawkowatej - drzewka o minimalnym obwodzie pni
na wysokosci 100 cm —14-16 cm.

Materiat roslinny powinien by¢ zakupiony w specjalistycznych szkoétkach. Zakupic¢
nalezy dorosty materiat szkétkarski, odpowiednio uformowany i przeznaczony do
wysadzenia na miejsce state. Rosliny powinny by¢ zahartowane, rGwnomiernie
rozkrzewione i rozgatezione, zachowywac odpowiednie proporcje miedzy pniem,
korong i systemem korzeniowym. Materiat musi by¢ zdrowy, bez sladéw zerowania
szkodnikéw, uszkodzen mechanicznych, objawdéw bedgacych skutkiem niewtasciwego
nawozenia i agrotechniki. System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony,
nieuszkodzony, z brytg ziemi. Nie nalezy sadzi¢ roslin z odkrytym systemem
korzeniowym.

Miejsce posadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z rysunkami.
Drzewa sadzi¢ 5 cm giebiej niz rosty w szkétce.

Z uwagi na nieurodzajng glebe, sadzenie drzew winno sie odbywac z catkowita zaprawg
dotéw ziemig urodzajng lub kompostowsg, po czym ziemie dookota rosliny trzeba ubié.
Termin sadzenia drzew to wiosna lub jesien. Przy sadzeniu jesiennym wokot drzew

i krzewow nalezy uformowaé kopczyk, a przy sadzeniu wiosennym mise.

Kazde drzewo nalezy zabezpieczenia trzema palikami, do ktérych nalezy przymocowaé
pien drzewa. Wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ dobrana do wysokosci
pnia posadzonego drzewa.

Trawnik:

Nalezy mechanicznie (a w wyjgtkowych przypadkach recznie, gdy maszyny sg
niewystarczajgce lub stwarzajg zagrozenie) usungé warstwy gruntu rodzimego za
pomocy spycharek/rowniarek i wywiezé urobek z miejsca wykonywania prac.



Teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznika o okoto 15 -20 cm. Jest to
miejsce na ziemie urodzajng 12-15 cm i kompost lub obornik 2-3 cm

Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowad teren (usuniecie kamieni,
$mieci, korzeni itp.).

Nalezy zakupié, dowiez¢ i rownomiernie rozscieli¢ ziemie urodzajng wymieszang

z nawozami mineralnymi lub kompostem.

Nastepnie teren pod utozenie darni z rolki nalezy wyrédwnaé, a potem zagescic¢

i uwatowacd (do zageszczenia i uwatowania terenu nie nalezy uzywac sprzetu
budowlanego, jedynie specjalistycznego sprzetu ogrodniczego).

Na tak przygotowane podtoze roztozy¢ darf murawy z rolki. Do budowy trawnika
stosowac darni na trawniki ozdobne. Darn powinna by¢ wysokiej jakosci gesta,
jednolicie zielona z dobrze rozwinietym, nieuszkodzonym systemem korzeniowym.
Przed roztozeniem kazdej rolki fragment podtoza nalezy obficie pola¢ wodg i wyréwnac
grabiami. Ptaty darni muszg by¢ do siebie dociéniete. W trakcie pracy nie nalezy deptac
rozluznionej gleby. Utozong darni nalezy uwatowad i obficie podla¢. Na drugi dzien po
posadzeniu darni nalezy skosi¢ na wysokos¢ taka jak na plantacji zazwyczaj 5-6 cm.

W celu przyjecia sie darni nalezy jg systematycznie podlewac (jezeli w studni
zlokalizowanej na terenie dziatki dostepna bedzie woda, Wykonawca bedzie mégt
skorzystaé z wody w istniejgcej studni Zamawiajgcego; w chwili obecnej studnia nie
jest uzbrojona w sprzet umozliwiajacy wydobycie wody).

9) Mata architektura

a) Lampy solarne na aluminiowym stupie o wysokosci ok. 4-6 m. Lampy zasilane

solarnymi panelami o mocy co najmniej 320W. Mocowanie w gruncie za pomocg
fundamentu prefabrykowanego. Ochrona przed pytem i wodg zapewniona przez

stopien ochrony IP65. Moc Swiatta LED regulowana w zakresie 20-50 W, strumien
Swietlny 2800 - 7000 Im. Przyblizony czas pracy 8-14 godzin.

Materiaty:
Zewnetrzne komponenty lampy wykonane sg z wysokiej jakos$ci aluminium oraz stali

nierdzewnej. Akumulator typu zelowego o poj. co najmniej 150 Ah.

Dodatkowe funkcje:

— czujnik zmierzchowy
— system $ciemniania
— programator czasowy

b) Tablica informacyjna regulaminu — tablica o wymiarach 200x58x5 cm, zawierajaca

wydrukowany regulamin placu zabaw, numery telefonéw alarmowych oraz
przestrzen na wpisanie danych administratora lub zarzadcy obiektu. Tablica
przeznaczona do zamontowania poprzez zabetonowanie w ziemi.



c)

Materiaty:
Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo lub stali

nierdzewnej. Tablica wykonana z blachy ocynkowanej lub tworzywa sztucznego,

z nadrukiem odpornym na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Kosz parkowy do segregaciji odpadéw

Kazdy kosz do segregacji odpaddéw musi zawieraé:

4 pojemniki (4 rézne frakcje w zestawie: 1 pojemnik na papier, 1 pojemnik na
szkto, 1 pojemnik na metale i tworzywa sztuczne, 1 pojemnik na odpady
zmieszane)

pojemnos¢ 70-120 I/ kazdy pojemnik dla danej frakgji,

zewnetrzna obudowa/pojemniki wykonane z metalu, gtéwny korpus w kolorze
szarym lub grafitowym lub antracytowym malowanym proszkowo/powlekanym;
powierzchnia musi by¢ odporna na dziatalnos¢ czynnikéw atmosferycznych,
kazdy pojemnik/modut powinien posiada¢ pokrywe/klape/panel z otworami
wrzutowymi/wlot/ dodatkowg czesé, ktére oznaczone sg kolorystycznie w innym
kolorze niz korpus odpowiadajgcym danej frakcji odpadoéw,

Zamawiajacy nie dopuszcza by otwory wlotowe znajdowaty sie na gérnej czesci
pojemnika ze wzgledu na opady deszczu lub $niegu; Zamawiajgcy dopuszcza by
otwory wlotowe znajdowaty sie na gornej czesci pojemnika jedynie w sytuacji
gdy caty zestaw/wszystkie moduty sg wyposazone w dodatkowy daszek/sg
zadaszone,

czytelne/wyrazne oznakowanie/piktogramy/napisy umozliwiajgce odpowiednia
segregacje kazdej frakcji odpadow,

pojemniki powinny by¢ trwale ze sobg potgczone lub posiadaé system ich
tgczenia-modutowe (w poziomie, Zamawiajacy nie dopuszcza ustawienia/tgczenia
pojemnikéw w pionie tzn. jeden na drugim)

konstrukcja catego zestawu powinna by¢ stabilna, uniemozliwiajgca tatwe
przewrdcenie,

kazdy pojemnik musi posiada¢ wewnetrzny system mocowania workéw /
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zastosowania wewnetrznego wyjmowanego
pojemnika do gromadzenia odpaddéw (wewnetrzne pojemniki w komplecie),
wszystkie elementy zestawu majgce lub moggce mie¢ kontakt z czynnikami
atmosferycznymi powinny by¢ wykonane z odpowiednich materiatéw lub by¢
odpowiednio zabezpieczone przed negatywnymi skutkami czynnikow
atmosferycznych

Zamawiajgcy wymaga by konstrukcja pojemnika przewidywata mozliwos¢
montazu do podtoza; Wykonawca zobowigzany jest do wykonania montazu do
podtoza zgodnie z konstrukcjg pojemnika;



UWAGA:
Kazdy pojemnik/wktad musi by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig wyjecia osoba

postronnym (blokada z zamkiem).

d) tawka parkowa z oparciem

Przyktadowy wygld fawki (zjecie wtasne Zamawi

konstrukcja metalowa, malowana proszkowo na czarno,

listwy drewniane malowane/lakierowane (kolor zgodny z kolorem wiaty
drewnianej),

podstawowe wymiary: wysokos¢ siedziska - ok. 40-50 cm, dtugos¢ — ok. 170-190
cm, grubosc listew — ok. 4-6 cm

sposob montazu — fundament;

;jacego)

WYMAGANIA OGOLNE

1) Wykonawca zobowigzany jest najpézniej do 7 dni roboczych od podpisania umowy

do przedtozenia do akceptacji zwizualizowanych elementéw matej architektury oraz

urzgdzen zabawowych, z uwzglednieniem wszystkich wymagan zawartych w opisie

przedmiotu zamoéwienia.

2) Zastosowane rozwigzania architektoniczne, techniczne oraz komunikacyjne maja

zapewnic wysokie walory funkcjonalne i estetyczne obiektu, a takze nie mogg

stanowi¢ barier architektonicznych dla uzytkownikéw placu zabaw.

3) Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami ustawy Prawo

budowlane, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.

Niewyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajacego jakichkolwiek
obowiazujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy z ich stosowania.



4)

5)

9)

W przypadku zaoferowania urzgdzen zabawowych o innych wymiarach strefy
bezpieczenstwa niz wskazane powyzej, nalezy przedstawié koncepcje projektu placu
zabaw (rozmieszczenia urzadzen).

Teren przeznaczony pod instalacje nowych urzadzen zabawowych oraz elementéw
matej architektury nie powinny stawiaé przeszkdéd w dostepnosci dla oséb
korzystajgcych z nich.

Wszystkie montowane i wbudowywane elementy powinny charakteryzowac sie
wysokimi walorami estetycznymi oraz muszg posiadac niezbedne atesty i certyfikaty.
Konstrukcje elementdédw wyposazenia obiektu powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej; przenosic¢
obcigzenia pionowe, poziome i dynamiczne oraz zapewniac trwatosé.

Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ zainstalowane w sposéb zgodny z instrukcjami
producentéw oraz bezwzglednym zachowaniem stref bezpiecznych dla
poszczegblnych urzadzen zabawowych.

Wszystkie elementy przeznaczone do zainstalowania/wbudowania muszg by¢
fabrycznie nowe oraz posiadac atesty i certyfikaty wydane przez niezalezne jednostki
certyfikujgce, potwierdzajgce zgodno$é z wymogami norm.

10) Wszystkie odniesienia do norm oraz wskazane z nazwy urzadzenia i materiaty

1)

2)

3)

4)

w dokumentacji technicznej nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych
parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych.

UWAGA!!!

Wymagania dotyczace wyposazenia podano w oparciu o przyktadowe, dostepne na
rynku rozwigzania - nie sg one obowiazujace pod katem wskazan producenta, maja
jedynie za zadanie okresli¢ oczekiwania Zamawiajacego co do ilosci i jakosci
urzadzen, ich funkcjonalnosci oraz rozwigzan materiatowych, ktére zagwarantujg
wieloletnie uzytkowanie przy zachowaniu wyjsciowego poziomu estetyki

i bezpieczenstwa obiektu.

Zawarte w dokumentacji technicznej wymagania wskazujg orientacyjne wymiary
urzadzen. Dopuszcza sie stosowanie dowolnych urzgdzen, nawierzchni,

i elementéw wyposazenia odpowiadajgcych elementom opisanym, pod
warunkiem, ze ich wlasciwos$ci materiatlowe, cechy jakosciowo-uzytkowe,
wiasciwosci funkcjonalne nie bedg gorsze, tzn. beda identyczne lub wyzsze od
urzadzen zabawowych, nawierzchni lub elementow wyposazenia wymienionych
w OPZ, a ich rozmiary nie spowoduja koniecznosci zwiekszenia powierzchni

i wymiarow obiektu.

Uzyty materiat (urzadzenia i nawierzchnia bezpieczna) musi by¢ nowy i bez wad
czyli rwnomiernie zabarwiony, rowny, nie moze miec¢ peknieé, pecherzy,
widocznych zanieczyszczen oraz uszkodzen krawedzi i narozy. Zastosowany
materiat nie moze wydziela¢ toksycznych substancji do srodowiska, ma by¢
przyjazny dla uzytkownikdéw i sSrodowiska, nie gnijacy a takze odporny na grzyby.
Zamontowane urzadzenia zabawowe, elementy matej architektury, ogrodzenie

i wiata muszg by¢ odporne na potencjalne proby demontazu w trakcie aktow



5)

6)

7)

8)

9)

1)

2)

wandalizmu, wszelkie warunki atmosferyczne (m.in. mrozy, upaty, burze), oraz
powinny zapewniac bezpieczne uzytkowanie.

Nawierzchnie, urzadzenia i inne materiaty uzyte do realizacji przedmiotu zmdéwienia
maj3 posiadac wszystkie Swiadectwa oraz atesty dopuszczenia do uzytkowania
przewidziane przepisami dla tego typu inwestycji.

Materiat zastosowany jako nawierzchnia amortyzujgca musi by¢ o odpowiedniej
grubosci w stosunku do wysokosci upadku oraz o odpowiednich wymiarach w
stosunku do strefy bezpieczeristwa poszczegdlnych urzadzen.

Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robot (ma on charakter orientacyjny),
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do
witasciwego funkcjonowania placu zabaw, bedacych przedmiotem zamoéwienia.
Podczas prowadzonych prac, Wykonawca musi dostosowac sie do ustaw, norm

i przepisow branzowych obowigzujacych w chwili wykonywania przedmiotu
zmoéwienia.

Na oferowane materiaty i urzadzenia Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ co
najmniej minimalnego okresu gwarancji wynoszacego 36 miesiecy.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

W trakcie realizacji robot Wykonawca zapewnia i ponosi odpowiedzialno$¢ za:

— Prowadzenie robdt zgodnie z umowa

— Organizacje robdt

— Ochrone $rodowiska

— Odpowiednie warunki BHP i P.POZ

— Zabezpieczenie terenu robot oraz przylegtych ciggéw komunikacyjnych
— Zapewnienie bezpieczeristwa osobom trzecim

— Utylizacje odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

W przypadku gdy materiaty, urzadzenia, roboty nie bedg zgodne ze Specyfikacja
Warunkéw Zamdwienia, to Wykonawca zobowigzany bedzie niezwtocznie i na wiasny
koszt zastgpié je innymi, spetniajgcymi wymagania.

W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajacy bedzie przeprowadzat biezgce kontrole

w zakresie:

— Stosowanych wyrobdw

— Jakosci wykonywania prac

— Prawidtowosci funkcjonowania zainstalowanych urzadzen
— Zgodnosci wykonania zamdwienia z umowa
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