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STUDNIA KANALIZACYJNA Ø 1,0 m

1 : 10 03

Gmina Golina

Ulica Zofii Nałkowskiej w Golinie

Przyłącze kanalizacji deszczowej

05.2022GP 7342/4/94
specjalność instalacyjno-inżynieryjna

mgr inż.
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AutoCAD SHX Text
Pierścień dystansowy

AutoCAD SHX Text
Właz żeliwny D400 %%C 600 mm

AutoCAD SHX Text
Fundament betonowy z betonu B15, gr. 15 cm.

AutoCAD SHX Text
Chudy beton z betonu B7,5, gr. 10 cm na podsypce piask. gr. 5 cm

AutoCAD SHX Text
Kineta z betonu BH25

AutoCAD SHX Text
Izolacja wewnętrzna i zewnętrzna studni

AutoCAD SHX Text
Krąg betonowy %%C 1000 mm 

AutoCAD SHX Text
Płyta nastudzienna %%C 1270/625 mm

AutoCAD SHX Text
Dno studzienki betonowe %%C1000

AutoCAD SHX Text
Przejście szczelne zalecane przez producenta rury przewodowej
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Rura przewodowa PVC 
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Podsypka i obsypka piaskowa gr. 15 i 30 cm
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Prefabrykaty betonowe z betonu B45 
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