PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drég gminnych wraz z odwodnieniem w misgowdci Golina

- Przebudowa drogi w m. Golina, ul. 3 Maja

Lp.

Nr
Specyfikacji

Jednostk

Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych

Nazwe

llosé

2

3

4

5

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

X

X

D.01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktéw wysokd&ciowych oraz
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawcze

- odtworzenie trasy i punktéw wysaiaowych, prace
pomiarowe na catym odcinku (odcinek dhdgio200m +
178m=378m).

kmpl.

1,00

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

kmpl.

1,00

D.01.02.02a

Zdj ecie warstwy ziemi urodzajnej:

- zdjecie warstwy humusu o gruba do 20cm z
odwiezieniem na odktad na sktadowisko Wykonawcy.

6 014,00

D.01.02.04

Rozbiodrka elementow drog

- reczna rozbiorka nawierzchni zjazdow i chodnikow Z
betonowej kostki brukowej, ptytek chodnikowych, tpty
azurowych na podsypce cem. piaskowej wraz z
podbudowy. Sktadowanie materiatéw z rozbidrki na
paletach. Przekazanie materiatlu miegzken poses;ji.
Odwiezienie materiatow z rozbiorki nienagigych s¢ do
ponownego wbudowania na skliadowisko Wykonawcy
utvlizacii

do

65,00

-mechaniczne frezowanie nawierzchni z betonu
asfaltowego. Odwiezienie materiatéw z rozbiorki na
sktadowisko Wykonawcy do utylizac

90,00

-mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni z betont
asfaltowego wraz z podbudgwOdwiezienie materiatow
z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy do utylizacji.

80,00

-nacinanie nawierzchni z betonu asfaltowegg pit
mechanicza.

18,00

- rozbidérka krawznikéw betonowych wraz z tayv
betonowy oraz zagszczenie dotéw po wykopach.
Odwiezienie materiatu z rozbiérki na sktadowisko
Wykonawcy do utylizacj

38,00

- rozbidrkasciekow przykrawznikowych wraz z fawy
betonowy oraz zagszczenie dotéw po wykopach.
Odwiezienie materiatu z rozbiérki na sktadowisko
Wykonawcy do utylizacj

32,00

10

- rozbiorka obrzey chodnikowych 6x20 oraz 8x30 wra
tawg betonowy oraz z zasypaniem i zgggczeniem dotdy
po wykopach, odwiezienie materiatu z rozbiorki na
sktadowisko Wykonawcy do utylizaciji.

18,00

11

- regulacja wysokaiowa nawierzchni z betonowej kos|
brukowe (rozbiérka oraz ponowne wémie)

ki,

60,00

D.01.03.04

Zabezpieczenie kabli

12

- wykonanie wykopow wraz z wywozem gruntu z wykg
na na odktad sktadowisko Wykonawcy, montaru
ostonowych dwudzielnych &. do 120mm, pozyskanie
gruntu z dokopu, zasypanie i zagczenie wykopow.

pu

84,00

D.03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek i urgdzen

podziemnych:
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Lp.

Nr
Specyfikacji

Jednostk

Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych

Nazwe

llosé

2

3

4

5

13

- regulacja wysokéziowa zasuw wodoggowych oraz
gazowych.

szt.

12,00

14

- regulacja wysokéziowa wtazéw i kotnierzy studni
telekomunikacyjnych.

szt.

3,00

D.01.02.01

Usuniecie drzew i krzewow

15

- wycigcie drzew o obwodzie pnia do 50 cm, usuid
pni wraz z zasypaniem i zgggczeniem dotow po
wykopach. Zatadunek diyc, gatzi oraz karpiny wraz z
transportem na sktadowisko Wykonawcy do utylizacji

szt.

18,00

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01

Wykonanie wykopow:

16

- roboty ziemne w gruncie kat. I-1ll, wykonanie vopow
z transportem urobku na odktad na sktadowisko
Wykonawcy.

363,00

D.02.03.01

Wykonanie nasypow

17

- roboty ziemne w gruncie kat. 1ll, pozyskanie gun
dokopu z transportem urobku i wbudowaniem w nasy|

181,00

NAWIERZCHNIA CHODNIKOW

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

18

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad na sktadowisko Wykonaw
profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
nawierzchni chodnika o eb. do 31 cm.

1 430,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

19

- warstwa odcinaga z piaskuérednioziarnistego gr. 100
pod konstruka nawierzchni chodnik

1 430,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

20

-wykonanie podbudowy z betonu C3/4 wytworzonego
wytworni, warstwa gr. 10cm pod konstrukejawierzchn
chodnika.

1 430,00

D.05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég i
ulic orac placéw i chodnikéw:

21

-wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki

brukowej koloru szarego z faBx10x20 cm na podsypd
cem-piask 1:4 grubigi 5 cm. UWAGA: przy przégiach

dla pieszych zastosowatytki chodnikowe betonowe zé
znakami dotykowymi dla niewidomych (ostrzegawcze
kolor zolty.

1 430,00

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

22

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad na sktadowisko Wykonaw
profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
nawierzchni ziazdu o eb. do 43 cm.

510,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

23

- warstwa odcinaga z piaskuérednioziarnistego gr. 100
pod konstrukej nawierzchni zjazd

510,00

D.04.06.01!

Podbudowa z betonu cementoweg
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24

-wykonanie podbudowy z betonu C12/15 wytworzone
w wytwérni, warstwa gr. 20 cm pod konstrukcj
nawierzchni zjazdu.

go

m2

510,00

D.05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég i
ulic orac placéw i chodnikéw:

25

-wykonanie nawierzchni zjazdu z betonowej kostki
brukowej koloru np. czerwonego z §&x10x20 cm na
podsypce cem-piask 1:4 grico5 cm

510,00

NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podioza:

26

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad na sktadowisko Wykonaw
profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
nawierzchni o aib. do 47 cm.

170,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

27

- warstwa odcinaga z piaskyérednioziarnistego gr. 10c
pod konstrukaj nawierzchn

170,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

28

-wykonanie podbudowy z betonu C12/15 wytworzone
w wytworni, warstwa gr. 24 cm pod konstrukcj
nawierzchni.

170,00

D.05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég i
ulic orac placow i chodnikow:

29

-wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
koloru np. grafitowego z faz8x10x20 cm na podsypce
cem-piask 1:4 gruldgi 5 cm

170,00

NAWIERZCHNIA ZATOK POSTOJOWYCH

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

30

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad na sktadowisko Wykonaw
profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
nawierzchni o aib. do 47 cm.

504,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

31

- warstwa odcinagra z piaskuérednioziarnistego gr. 100
pod konstruka nawierzchn

504,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

32

-wykonanie podbudowy z betonu C12/15 wytworzone
w wytwoérni, warstwa gr. 24 cm pod konstrukcj
nawierzchni.

504,00

D.05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég i
ulic orac placéw i chodnikéw:

33

-wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
koloru np. grafitowego z faz8x10x20 cm na podsypce
cem-piask 1:4 gruldgi 5 cm

504,00

NAWIERZCHNIA WYNIESIONEGO
SKRZY ZOWANIA ORAZ PRZEJ SCIA DLA
PIESZYCH

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem

podioza:
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2

3

4
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34

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad na sktadowisko Wykonaw
profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
nawierzchni o aib. do 62 cm.

CY, m2

267,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

35

- warstwa odcinaga z piaskuérednioziarnistego gr. 100
pod konstruka nawierzchn

267,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

36

-wykonanie podbudowy z betonu C1.5/2.0 wytworzon
w wytwoérni, warstwa gr. 15 cm pod konstrukcj
nawierzchni.

267,00

37

-wykonanie podbudowy z betonu C12/15 wytworzone
w wytworni, warstwa gr. 24 cm pod konstrukcj
nawierzchni.

267,00

D.05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég i
ulic orac placow i chodnikow:

38

-wykonanie nawierzchni wyniesionego skiawania oraz
wyniesionego przégia dla pieszych z betonowej kostk
brukowej koloru szarego z fa8x10x20 cm na podsypd
cem-piask 1:4 gruldei 5 cm.

231,00

39

-wykonanie nawierzchni przgjia dla pieszych z
betonowej kostki brukowej koloru czerwonego (znak
poziomy P-10 przégie dla pieszych) z faz8x10x20 cm
na podsypce cem-piask 1:4 grgbicc cm.

36,00

NAWIERZCHNIA JEZDNI

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

40

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad na sktadowisko Wykonaw
profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
nawierzchni jezdni o gb. do 53 cm.

CY, m?

2 035,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

41

- warstwa odcinaga z piaskyérednioziarnistego gr. 10c
pod konstrukaj nawierzchn

2 035,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

42

-wykonanie podbudowy z betonu C1.5/2.0 wytworzon
w wytworni, warstwa gr. 15 cm pod konstrukcj
nawierzchni.

2 035,00

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiazanego

43

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa
kamiennego tamanego 0/63 (wyklucza siosowanie
kruszywa wapiennego) stabilizowanego mechanicanig
warstwy 12 cm po zagzczeniu pod konstrukgj
nawierzchni jezdni z betonu asfaltowedo.

lgm

2 035,00

44

- wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa
kamiennego tamanego 0/31,5 (wykluczastbsowanie
kruszywa wapiennego) stabilizowanego mechanicznig
warstwy 8 cm po zagzczeniu pod konstrukgj
nawierzchni iezdni z betonu asfaltowedo.

)gm

2 035,00

D-04.03.01a

Pofaczenie medzywarstwowe nawierzchni drogowej
emulsja asfaltowa:

45

-oczyszczenie i skropienie warstw nieasfaltowyclulsjp

asfaltova.

2 035,00
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46

-oczyszczenie i skropienie warstw asfaltowych epuls
asfaltova.

m2

2 035,00

D-05.03.05b

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wigca
i wyrébwnawcza wg WT-1 i WT-2:

47

-wykonanie warstwy wjizagcej nawierzchni jezdni z
betonu asfaltowego AC 11W 50/70 jak dla KR-2 waes
gr. 4cm.

tw m

2 035,00

D-05.03.05a

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa
scieralna wg WT-1 i WT-2:

48

-wykonanie warstwycieralnej nawierzchni jezdni z
betonu asfaltowego AC 11S 50/70 jak dla KR-2 waast
gr. 4cm wraz z uszczelnieniem paten asfaltovs mag
zalewovs.

W

2 035,00

49

-wykonanie warstwycieralnej nawierzchni jezdni z
betonu asfaltowego AC 11S 50/70 jak dla KR-2 waast
gr. 4cm wraz z uszczelnieniem poten asfaltovg mag
zalewowy na zagiciach w miejscu patzenia z istniejca
nawierzchni z betonu asfaltowego.

90,00

D.07.00.00

URADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Kalk. wtasna

Znak aktywny:

50

- monta kompletnego aktywnego znaku drogowego
D-6 z migajica lamm LED nad znakiem oraz
zamontowag lamp LED dodwietlajaca przefcie dla
pieszych, akumulatorami (zapewnienie autonomi 3,
czujnik zmierzchowy, systedtiemniania, czujnikami
ruchu, panelami fotowoltaicznymi oraz funk¢éfgdowanig
akumulatoréw (tadowanie akumulatoréw z paneli
fotowoltaicznych).

szt.

8,00

D.07.01.01

Oznakowanie poziome

51

- wykonanie oznakowania poziomego
cienkowarstwowegq

80,00

52

-odtworzenie istnigicego oznakowania poziomego
cienkowarstwowegq

26,00

53

-wykonanie oznakowania poziomego koloru niebiegki
(miejsce parkingowe dla osoby niepetnosprawnej).

18,00

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

54

- wykonanie konstrukcji wsporczych z rur ocynkoweimy
fi 70mm z fundamentem z betonu C12/15 o wymiarag
30x30x70cn

h szt

15,00

55

- wykonanie i przymocowanie tarczy znakow drogowy
z grupy wielkdci "mate”, folia generacji Il.

@)

h

szt.

25,00

56

- wykonanie i przymocowanie tabliczek T-1 oraz T.

szt

6,0C

57

- monta barier zabezpieczgych stupy energetyczne.

Szt

2,00

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

D.08.01.01b

Ustawienie kraweznikéw betonowych wg PN-EN

1340
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3
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5

58

- wykonanie wykopéw pod koryto, wywéz gruntu na
odktad na sktadowisko Wykonawcy oraz ustawienie
kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100 cm

tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypge

cem.-piaskowej (1:4) gr. 5cm, zasypanie tawy betas).

1077,00

59

- wykonanie wykopdéw pod koryto, wywéz gruntu na
odktad na sktadowisko Wykonawcy oraz ustawienie
kraweznikdw betonowych- opornikéw o wymiarach
12x25x100cm na tawie betonowej z oporem z betony
C12/15 i podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. 5cm,
zasvpanie tawv betonowve

108,00

D.08.03.01

Betonowe obrzeéa chodnikowe

60

- wykonanie wykopow pod koryto, wywdz gruntu na
odktad na sktadowisko Wykonawcy oraz ustawienie
obrzeza betonowego chodnikowego 8x30x100cm na

tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypge

cem.- piaskowej 1:4 gr. 3cm, zasypanie tawy beta@jov

752,00

D.08.05.06a

Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej

61

- wykonanie wykopéw pod koryto, wywdéz gruntu na
odktad na sktadowisko Wykonawcy oraz wykonanie
scieku z dwéch rgddw kostki betonowej 8x10x20cm na
podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. 3cm i tawie Dhat
C12/15.

692,00

D.09.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.09.01.01

Zielen drogowa.

62

- plantowanie powierzchni gruntu.

880,00

63

- humusowanie przy grubci 5cm z obsianiem trayy

880,00

Kalk. Wiasna

Tablice informacyjne:

64

- monta tablicy informacyjnej dotycicej
dofinansowania.

szt.

2,00

Kalk. Wasna

Ksiazka drogi:

65

- aktualizacja kaizki drogi w aktualnym
oprogramowaniu.

kmpl.

1,00
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