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1. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Przebudowa istniejacych linii kablowych nN 0,4kV:
e YAKXS 4x120mm2 relacji stacja 51181/01 - ZK1751525
e YAKY 4x50mm2 relacji ZK 51079-4 - ZK 50548-4 (Stacja 50548 obw.
04)
Wynies¢ poza obreb kolizji 1 prowadzi¢ projektowana trasg. W miejscach
projektowanych zjazddédw i pod droga kable zabezpieczyé rurami ostonowymi.

Wymiana pojedynczego situpa SN: nie dotyczy
Linia napowietrzna SN: nie dotyczy
Roztacznik napowietrzny SN: nie dotyczy
Linia kablowa SN: nie dotyczy

Mufy kablowe: Typ LJSB-4x50-120-PL0O2 - 2 szt.

Giowice kablowe: nie dotyczy

Ograniczniki przepiec¢: nie dotyczy

Ztacze kablowe SN: nie dotyczy

Stacja transformatorowa SN/nn: nie dotyczy

Transformator: nie dotyczy

Wymiana pojedynczego situpa nn: nie dotyczy

Linia napowietrzna nn: di.trasy/di.catkowita: nie dotyczy
Przylacze napowietrzne: di.trasy/di.catkowita: nie dotyczy
Szafka pomiarowa: nie dotyczy

Przylacze/a kablowe: di.trasy/di.catkowita: nie dotyczy
Szafka pomiarowa: nie dotyczy

Linia kablowa nn: dl.trasy/d%.calkowita:

NA2XY 4x70mm? - 20m/25m
NA2XY 4x120mm? - 71/79m

Kablowa rozdzielnica szafowa: nie dotyczy
Stupowy roztacznik bezpiecznikowy: nie dotyczy
Przecisk: nie dotyczy

Przewiert: nie dotyczy



2. Oswiadczenia projektanta

OSWIADCZENIE

o wykonaniu projektu zgodnie z Prawem Budowlanym

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust.3d) pkt. 3) ustawy ,Prawo Budowlane” z
dnia 7 lipca 1994 r, Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pbdzZz. zmianami,
oSwiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy w zakresie usuniecia kolizji
z infrastrukturg elektroenergetyczna ENERGA Operator dot.:

Przebudowa drogi w m. Golina ul. Zofii Natkowskiej,

zostal sporzadzony =zgodnie =z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej 1 jest kompletny =z punktu widzenia celu ktdéremu ma
stuzyc.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. =z 2021r., poz. 2351, =z 2022r. poz. 88 =z pdzn. zm.)
projektowany obiekt Jjest obiektem o prostej konstrukcji, wobec powyzszego
nie jest wymagane sprawdzenie projektu pod wzgledem =zgodnosci @z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnos$ci
instalacyjnej Y zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

Projektant | mgr inz. Artur Krempa | w zakresie sieci, instalacji i

WKP/0453/PWOE/18
w specjalnos$ci instalacyjnej

urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych




OSWIADCZENIE
o wykonaniu projektu zgodnie ze Standardami Technicznymi w ENERGA Operator

Dotyczy Projektu:
Przebudowa drogi w m. Golina ul. Zofii Natkowskiej,

Projekt zostat wykonany zgodnie 2z umowa, warunkami technicznymi,
obowigzujgcymi standardami technicznymi w Energa Operator S.A., przepisami
i normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdéremu ma situzyc.

Oswiadczam, ze =zostaly uzyskane niezbedne zgody witascicieli dziaiek,
na ktérych =zaprojektowano budowe urzadzen elektroenergetycznych, prawo
wlasnosci zostalo sprawdzone z danymi w ksiegach wieczystych. Zgadzam sie
ponies¢ wszelkie konsekwencje za szkody, Jjakie ewentualnie ponidsiby
ENERGA-OPERATOR S.A. w przypadku nieprawdziwych lub niekompletnych zgdd
wtascicieli gruntdéw na lokalizacje urzadzen elektroenergetycznych.

Projektant | mgr inz. Artur Krempa | w zakresie sieci, instalacji i

WKP/0453/PWOE/18
w specjalnos$ci instalacyjnej

urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych




3. Uprawnienia budowlane

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-385/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 12, art.12
ust. 2, 3 i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Artur Kamil Krempa

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 28 kwietnia 1985 r. Swinoujscie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0453/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pézn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ijL

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Artur Kamil Krempa jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:.............. rsaaserinniie

Otrzymuja:
1. Pan Artur Kamil Krempa
61-892 Poznan, ul. Kosciuszki 71/7A
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IXR-282-598 *

Pan Artur Kamil Krempa o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0105/19

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 71/7A, 61-892 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-03 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.




4. Podstawa opracowania

Jako podstawa do opracowania dokumentacji posituzyiy:
e umowa z Inwestorem,

e mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem w skali

1:500,
e warunki techniczne ENERGA Operator S.A.

e Specyfikacja techniczna Osprzet do kabli elektroenergetycznych

SN i1 nN - ENERGA OPERATOR, wydanie trzecie =z dnia 18 marca
2021r.,
e Standard techniczny - Kable elektroenergetyczne SN i nN, wydanie

pierwsze z dnia 16 grudnia 2019r.

e Standard techniczny - Projektowania 1 Dbudowy sieci
wydanie trzecie z dnia 14 lipca 2021r.

e ustalenia branzowe,

e przepisy 1 normy techniczne,
e katalogi urzadzen i osprzetu,
e wizja w terenie.

5. Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT - nie dotyczy

SN i nN -
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6. Odpis protokolu z narady koordynacyjnej

ODPIS
STAROSTA KONINSKI Konin, 2022-08-09

PROTOKOL Z NARADY KOORYNACYJNEJ NR 17/2022
przeprowadzonej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej | Kartograficznej w Koninie za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej
zakonczonej w dniu 2022-08-09, numer sprawy MN.405.404.2022
Podstawa prawna wydania odpisu:

Art. 7d pkt 2 oraz art.28b ust 11 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Jednolity tekst - Dz.U. 2021 poz. 1990)

Przedmiot uzgodnienia : Sie¢ elektroenergetyczna, kanalizacja deszczowa, sie¢
telekomunikacyjna

Zlokalizowanego: MIASTO GOLINA; ul. Natkowskiej

Zleceniodawca PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
"PROBUD" Roman Urbaniak

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Dyrektor P.0.D.G.i K. w Koninie — Zofia Maglak

Data wptywu wniosku: 2022-08-03 wasz znak:
Stanowiska uczestnikéw narady zawarte zostaly w zatgczniku do protokotu.

Tres$¢ protokolu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie
koordynacyjnej wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej.
Uwagi Przewodniczacego narady koordynacyinej:
Punkty osnowy geodezyjnej znajdujjgce sie w zakresie opracowania projektu podlegaja ochronie
zgodnie z art.15.1ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1990)

Zmiana ustalonej lokalizacji obiektow bedacych przedmiotem narady koordynacyjnej wymaga

penownego przedlozenia projektu na narade koordynacyjna.

Integralng czgscig odpisu z protokolu narady koordynacyjnej jest podpisana przez Przewodniczaceégo

narady koordynacyjnej dokumentacja projektowa.

Lista zawiadomicnych branz o naradzie koordynacyjnei:

AVRIO MEDIA Sp. z o.0.: ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Koninie; ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon
Dystrybucji w Slupcy; ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Kole; Zaklad Ustug Wodnych Sp. z 0.0. w Koninie;
Oswietlenie Uliezne i Drogowe Sp. z o.0. w Kaliszu; ORANGE Polska S.A.; Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.
Wysogotowo; INEA S.A. Wysogotowo; Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.0; Instytut Chemii Bioorganicznej Polskie]
Akademii Nauk Poznariskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu; Hawe Telekom Sp. z o.0.; PAK Kopalnia
Wegla Brunatnego Konin S.A. w Kleczewie; Zarzad Drég Powiatowych w Koninie; Zaklad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z 0.0, w Kleczewie; Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Kazimicrzu
Biskupim; Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Wicrzbinku; Przedsigbiorstwo Uslug Komunalnych Sp. z o.0.
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ODPIS

w Sompolnie; Gminne Przedsicbiorstiwo Komunalne Sp. z o.0. w Kramsku: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Rychwale; Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Slesinie: Gmina Golina;
Gmina Grodziec; Gmina Kazimierz Biskupi; Gmina Kleczew; Gmina Kramsk: Gmina Krzymdw: Gmina Rychwal; Gmina Rzgow:
Gmina Skulsk; Gmina Sompolno; Gmina Stare Miasto; Gmina Slesin; Gmina Wierzbinek: Gmina Wilezyn:

Lista obecnosci oraz stanowiska uczestnikéw narady zostaly przedstawione w zatgczniku do protokotu

z narady koordynacyjnej.
Protokolant: Piotr Rolski



Konin, 2022-08-09

Znak sprawy: MN.405.404.2022 ODPIS
ZALACZNIK DO PROTOKOLU

narady koordnacyjnej przeprowadzonej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Koninie zakoriczonej w dniu2022-08-09

Whioskodawca: ~ PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "PROBUD" Roman Urbaniak

Inwestor: GMINA GOLINA

Lokalizacja: MIASTO GOLINA; ul. Natkowskiej

Sposoéb przeprowadzenia narady narady: za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Dyrektor P.O.D.G.i K. w Koninie - Zofia Maslak

Opis przedmiotu narady:
1 Sie¢ elektroenergetyczna
2 Kanalizacja deszczowa

3 Sie¢ telekomunikacyjna

Uwaga; Tresc protokolu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie koordynacyjnej wytgcznie
za pomocg $rodkéw komunikacji elektroniczne;.

Imig, nazwisko uzgadniajacego |
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 Anna Korytkowska W rejonie inwestycji moze znajdowaé sig uzbrojenie nie |
| 0.0, | I bedace wlasnoscig Polskiej Spolki Gazownictwa sp. z
0.0

| ‘ a nalezace do innego operatora sieci gazowej.

2022-08-08 12:28.52 ‘

: miejscach skrzyzowan i zhlizen istniejgcej sieci

uzbrojenia terenu z projektowanymi, prace ziemne

2022-08-09 16:49:55 wykoﬁac're_cznie z zachowaniem_ slzczegdlne_j .
ostroznosci. Wykonawca prac winien w terminie co

| najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot

zglosic ten fakt de branzy, kidrej dotyczy ta siec.

| Rozwigzanie kolizji z urzgdzeniami podziemnymi nalezy

| przed zasypaniem zgiosi¢ pisemnie do branz, ktéryeh |

| dotyczy kelizja w celu sprawdzenia i odbioru. |

| 2| ZAKLAD USLUG WODNYCH Aleksandra Bonkowska Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi oraz

| | Spdtka z 0.0, Oddzial Terenowy | projektowanymi sieciami uzbrojenia ternu rozwigzac
i | Konin zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. W
|




Strona: 2

Wszelkiego rodzaju uszkodzenia ﬁ iemnych
zostang naprawione na koszt wyk robas

Konin S.A. Dzial Mierniczo-
Geologiczny - TMG

2022-08-08 09:04:56

ENERGA - OPERATCR SA Henyk Wrabel ENERGA brak uwag
Oddzial w Kaliszu
|
|
| 2022-08-04 07:59:38
|
Instytut Chemii Bioorganiczne] Grezgorz Kuberka brak uwag
Polskiej Akademii Nauk
Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe
2022-08-05 11:43:59
PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Bernarda Skoczen-Sienkowska brak uwag

ENERGA - OPERATOR SA
ODDZIAL W KALISZU Rejon
Dystrybucji w Stupcy

2022-08-08 09:49:27

Julian Dziewiatka ENERGA Operator Slugca brak uwag
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MIF 583.000-11-50 katlsz@anarga-operator pl nr konta: 33 1240 5292 1411 0010 3849 0117

7. Uzgodnienia branzowe

Energa

operator
R/22/044206 Konin 10 czerwea 2022 1.,

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Z SIECIA ELEKTROENERGETYCZNA ENERGA - OPERATOR SA

Obiekt wehodzacy w kolizjg:  Przebudowa drogi gminnej
Adres (Nr dzialki): Golina, ul. Nefkowskiej dz. nr 1990, 1991, 1992, 87/2, 64/6

Rodza] Istn. infrastruktury ~ Linia kabiowa nN
Typi przekroj, YAKXS 43120 mm?, YAKY 4x50 mm,
. Nazwa istniejgeych linii lub urzedzenia slektroenergetycznego:

- linia kablowa nN YAKXS 4x120 mm2 relacji stacja 51181/01 - ZK1751525

- linia kablowa nN YAKY 4x50 mm? relacji ZK 51079-4 - ZK 50548-4 (s1, 50548 obw, 04)

Zzkres prac niezbgdnych do realizacji usunigeia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy i lypow
stosowanych elementéw projektowane] infrastruktury elektroenergetyczne):
5.1. Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy
5.2. Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy
5.3. Urzgdzenia nn:
Istniejgce linie kablowe niskiego napiecia 0,4 kV wyszczegolnione w pkt. 4 ninigjszych warunkéw naleZy dostosowad
do wymagan wynikajacych z norm i przepiséw. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy istnisjace linie kablowe
nN 0,4 kV przebudowat na odcinkach kolizyjnych w sposoh kablowy stosujgc kable typu NA2XY (YAKXS) o
przekrojach nie mnigjszych niz istniejacych obecnie linii kablowych. Nalezy speini¢ wymagania wynikajace z norm i
przepisow, stosujac takze odpowiednio dobrane przepusty kablowe. W dokumentaci nalezy umiescié rysunki
skrzyzowan z podanymi odleglosciami. Rzedne posadowienia linii kablowej, oraz zigczy powinny byt zgodne z
wymaganiami wynikajgcymi z nomn i przepiséw. Koncepcjg projeklowanej przebudowy sieci uzgodni¢ w Rejonie
Dystrybucji w Koninie,
6. Koszty przebudowy sieci elektroenergetyczne) ENERGI - OPERATOR SA, z ktéra koliduje zagospodarowanie

dziatek, o ktorych mowa w pkt 1 warunkow usuniecia kolizji, ponosi Podmiot wehedzacy w kolizie. Warunki realizacii
zadania okreslone sg w dwustronnaj umowie.

Materialy z demontazu nalezy przekazat do magazynu Rejonu Dystrybucji w Koninie.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczenioweji systemowej:
8.1. Dotyczy sieci o napigciu da 1 kV:
a) Uliad sieci TN-C
b) Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci
Rzeczywistq warlost pradu zwarciowego oblicza projektant.
d) System ochrony od porazen
8.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV: (nie dotyczy)
a) Sposdb pracy punkiu neutralnego siec
b) Napigcie znamionowe sieci
¢) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego
e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV, 20 kV,30 Kv

f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN (..o cccvciiins cmrcvianinnn 8
TOM G404 CoergaCperater SA Sag Rejonowy Gdaisk-Piines s~ @
T+A8 58 767 4350 ul. Marynarki Polekie] 130, 80-657 Gdarisk VIl Wydztal Gospodarczy KRS é
Ccltzlal w Kalszu KRS 0000033455 ¥ e
Regon 180275904-00043 al. Woliosal 8, 62-B00 Kalisz SRR

engiga-operalorpl Kapital zekladowyfwplacony 1 356 110 40021
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10.

11.

12.

13.

15.

16.

Energa

operator

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g) System ochrony od porazen: uziemienie ochronne

Wyzej wymieniona czesé istniejacej infrastruktury elektroenergetyczne jest fragmentem sieci elektroenergetycznej
ENERGI - OPERATOR SA, w zwigzku z tym réwniez po jej przebudowie, umozliwiajace] Inwestorowi zrealizowanie
projektowanego zagospodarowania dziatki, o ktorej mowa w pkt. 1 warunkow usunigcia kolizji, przebudowane
elementy sieci beda wiasnoscig ENERGI - OPERATOR SA.

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:
10.1. Na zakres okreslony w pkt. 5.3. warunkéw przebudowy sieci nalezy opracowaC projekt budowlano-
wykonawczy, ktéry podlega sprawdzeniu przez ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, RD w Koninie, przed
przystapieniem do realizacji przebudowy.
Dokumentacje projektowg nalezy opracowat zgodnie ze Standardami technicznymi ENERGA-OPERATOR SA
Zatacznik nr 36" dostepnymi pod adresem: www.energa-operator.pl / dokumenty i formularze / instrukcje i standardy
/ standardy techniczne.
10.2. Zastosowane urzadzenia | materialy musza posiadac stosowne atesty i certyfikaty.
10.3. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej musza by¢ zgodne ze standardami
technicznymi obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA.
10.4. Realizacja Inwestycji w maksymalny sposob powinna uwzgledniac realizacje zadania w technologii PPN (prac
pod napieciem) oraz ograniczat do minimum czas wytaczen urzadzen elektroenergetycznych spod napigcia
zgodnie z obowiazujaca w ENERGA-OPERATOR SA procedurg pn. ,Standardy dotyczace ograniczenia przerw
planowanych’.

Wraz z jednostronnie podpisang umowa w sprawie usuniecia kolizji nalezy dodatkowo dostarczyé:
- aktualny wypis z ksiggi wieczystej dla dziatki, o ktérej mowa w pkt 1 warunkow usuniecia kolizji,

Dodatkowe dane i ewentualne szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przebudowy mozna uzyskat w Rejonie
Dystrybucji w Koninie ENERGI - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

Zawarcie umowy w sprawie usuniecia kolizji z siecig elektroenergetyczng stanowi podstawg do rozpoczecia realizaci
prac budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w te] umowie.

. Zawarta umowa w sprawie usunigcia kolizji z siecig elektroenergetyczng (w okresie obowigzywania niniejszych

warunkow) jest dokumentem nadrzednym w stosunku do wydanych warunkow usunigcia kolizji. Waznos¢ umowy
wygasa z chwila wywiazania sig przez Strony ze wszystkich postanowien umowy.

Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkow jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich wydania. Brak
stanowiska Inwestora przebudowy uznawane bedzie jako ich akceptacja.

Warunki usunigcia kolizji sg wazne 2 lata od dnia ich okreélenia.

Uwaga, w strefie planowane; przebudowy znajduje sig obwod nN, ktory nie jest wiasnoscig Energa Operator SA. Kwestig
przebudowy nalezy uzgodnic z jej wiascicielem.

OPRACOWAL: ZATWIERDZIL:

Krystlap Stranc

\{= ................

[

Zalaczniki:
1. Ztacznik mapowy nr 1
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< Energa

operator

ENERGA OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu Konin, 21 lipca 2022 roku
Dziat Dokumentacji Energetycznej w Koninie

UZGODNIENIE KONCEPCJI

Nruzgodnienia;  41K/2022 (EOP/KD/4/2022/07/01659, data wplywu 8.07.2022 r.)
Dokumentacja:  Przebudowa sieci nn kolidujgcej z planowana przebudowa drogi (R/22/044208,

OBI/45/.....)
Miejscowosc: Golina, dz. nr 1990/1991, 1992, 87/2, 64/6
Ulica: Natkowskiej
Dziatki
Gmina: Golina
Zakres formalno-prawny oraz techniczny (zgodnos¢ z rozwigzaniami technicznymi i standardami

uzgodnienia: przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)
Uzgodniono: TAK [ NIE

Uwagi:

1. Dokonac¢ sprawdzenia poprawnosci rzednych wysokosciowych kabli i ziaczy wzgledem docelowej
drogi. Wartosci umigscié na planie sytuacyjnym.

Koncepcje Techniczng zatwierdza sie z zastrzezeniem uwzglednienia w/w uwag

Informacja dodatkowa:

1. Uzgodnienie koncepeji winno stanowic¢ integralng czes¢ dokumentacji projektowej, w zwigzku z
czym nalezy powieli¢ ninigjszy dokument (kserokopia) wraz z planem zagospodarowania terenu i
dofgczy¢ do wszystkich egzemplarzy opracowania projektowego.

2. Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Energa-Operator SA. Forma i zawartos¢
dokumentacji projektowej winna by¢ zachowana wg obowiazujacych przepisow, wytycznych oraz
standardéw technicznych obowigzujacych w EOP SA, a w szczegdlnosci zgodnie z zapisami
specyfikacji technicznej, Informacjg dla projektantéw dotyczacg uzgadniania dokumentacii
projektowej na rzecz ENERGA OPERATOR SA”, oraz zasadami przygotowania dokumentacji.

Zatwierdzit

Signed by /
Podpisano przez:

Anna Dzikowska

Date / Data:
2022-07-21
14:43




ENERGA OPERATOR SA Konin, 27 lutego 2023 roku
Oddzial w Kaliszu
Dziat Dokumentacji Energetycznej w Koninie

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Nruzgodnienia:  58/2023 (EOP/KD/4/2023/02/00852, data wptywu 5.02.2023 1)
Dokumentacja:  Przebudowa sieci ee kolidujacej z projektowang przebudowa drogi (R/22/044208,

OBIl/4S/................. )
Miejscowos¢: Golina, dz. nr 64/6
Ulica: Zofii Natkowskiej
Dziaki 87/2, 87/, 1990, 1992, 175/2
Gmina: Golina
Zakres formalno-prawny oraz techniczny (zgodnos¢ z rozwigzaniami technicznymi i standardami

uzgodnienia; przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)
Uzgodniono: TAK /NIE

Uwagi:

1. Na schematach jednokreskowych zasilania { rys. E-03.1 i E-03.2) uzupelni¢ opisy zfaczy o nr
dzialek na ktorych lub przy ktérych przedmiotowe zigcza sie znajdujg (dla jednoznacznej
identyfikacii.

2. Dlazlacza ZK-1/2PW dz. 63/1 poprawi¢ blednie podany opis numeru stacji z 51079-4 na 50548-
4 oraz wrysowac i opisac zasilanie przedmictowego zlacza.

3. Wersje elektroniczng dokumentacii uzupetnic o plik DXF.

Tytuly prawne do nieruchomosci gruntowych objetych przedmiotowym przedsiewzigciem
pozyskat zgodnie z obowigzujacg Procedur nabywania praw do nieruchomosci dla
istniejacych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych' oraz dofaczyé do dokumentacii.

PT podiega ponownemu zatwierdzeniu
Informacje dodatkowe:
1. Uzgednienie winno stanowic integralng cze$¢ dokumentacji projektowej, w zwigzku z czym nalezy
powielic niniejszy dokument (kserokopia) i dofaczyé do wszystkich egzemplarzy opracowania
projektowego.

Uzgodnienie wazne jest — nie dotyczy

Zatwierdzit

e

H,/ Dariusz Goralski
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ENERGA OPERATOR SA Konin, 27 marca 2023 roku

Oddziat w Kaliszu

Dziat Dokumentacji Energetycznej w Koninie

Nr uzgodnienia:
Dokumentacja:

Miejscowasc:
Ulica;

Dziatki
Gmina:
Zakres
uzgodnienia:
Uzgodniono:

Uwagi:

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

130/2023 (EOP/KD/4/2023/03/03276, data wplywu 15.03.2023 1.)

Przebudowa sieci ee kolidujacej z projektowana przebudows drogi (R/22/044206,
QBlU4S......c.cn }

Golina, dz. nr 64/6

Zofii Natkowskiej

87/2, 8711, 1990, 1992, 175/2

Golina

formalno-prawny oraz techniczny (zgodno$t z rozwigzaniami technicznymi i standardami
przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)

TAK /NIE

Projekt Techniczny zatwierdza sie bez uwag

Informacje dodatkowe:

1. Uzgodnienie winno stanowi¢ integraing czes¢ dokumentacji projektowej, w zwiazku z czym nalezy
powielié niniejszy dokument (kserokopia) i dolgczy¢ do wszystkich egzemplarzy opracowania
projektowego.

2. Zatwierdzony wykaz pozyskanych tytutdw prawnych zalgczyé do tomu Il - Tytuly prawne do
nieruchomaosci.

3. Dokumentacje projekiowa nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z O$wiadczeniem wykonawcy
w zakresie Praw autorskich — zat. Nr 7 OWU.

Uzgodnienie wazne jest - 2 lata od daty jego wydania

Zatwierdzit

i -fsiﬂ\er ds
s/ mkaﬁ Ererg

g . l Dariusz Géralski
L

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robét budewlanych
okreslone] w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci w zakresie stosowania
obowigzujacych przepisow budowy, norm i bhp.

TLyezra)
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8. Decyzje administracyjne

STAROSTA k¢ INTNSK] -
KonindD pazdziernika 2022 r.
VA 6740.800.2022

f?L?
pECYzJa NR /107D

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 tj. ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r.
poz. 2000 t.j.) po rozpatrzeniu wniosku o pozwalenie na budowe z dnia 21.09.2022r.

zatwierdzam projekt architektoniczno-budowlany
oraz udzielam

Gminie Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina
pozwolenia na budowe

obejmujgcege przebudowe drogi w m. Golina, ul. Zofii Natkowskiej
na dziatkach oznaczonych nr ewid. 174, 64/6, 87/2, 87/1, 1990, 1992, 175/2.

autor projektu:

e mgr inz. Bartosz Urbaniak, upr. bez ograniczei w specjalnosci drogowej
nr WKP/0099/PWOD/10, cztonek Wielkopolskiej OlIB nr WKP/BD/0408/10,

e mgr inz. Dariusz Rogowski, upr. w spec. instalacyjno-inzynieryjne] w zakresie sieci
sanitarnych uzbrojenia terenu, obejmujgcych sieci wodociggowe i kanalizacyjne
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych, nr GP.7342/4/94,
nr PIIB: WKP/IS/4299/01,

sprawdzajacy:

e inz. Roman Urbaniak, upr. w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drég
i lotniskowych drog startowych oraz manipulacyjnych nr GA.N.240/8346/11/28/84
cztonek Wielkopolskiej OlIB nr WKP/BD/5331/01.

UZASADNIENIE

Whioskodawca ziozyt wniosek o udzielenie pozwolenia na budowe w zakresie
wymienionym w sentencji decyzji. Do wniosku zalgczy! trzy egzemplarze projektu
architektoniczno-budowlanego, zaswiadczenia projektantéw o wpisie na liste cztonkow
samorzadu zawodowego, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Starosta Koninski stwierdzit, Ze przediozony projekt zostat sporzadzony zgodnie
z wymogami okreslonymi w art. 34, 35 ustawy - Prawo budowlane i przepisami
wykonawczymi, w szczegolnosci: z wymogami ochrony $rodowiska, z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, jest kompletny, posiada wymagane opinie i uzgodnienia, posiada
informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zostat sporzadzony przez
uprawnionych projektantow posiadajacych zaswiadczenia o wpisie na liste czionkéw
samorzadu zawodowego.

Wobec powyzszego zatwierdzono projekt architektoniczno-budowlany i udzielono
pozwolenia na budowe.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Wielkopolskiego, za posrednictwem

organu, ktory wydat niniejszg decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego:

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa
do whiesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia cdwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.



W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania
od decyzji (okreélonego w § 2) nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi
do sadu administracyjnego.

Otrzymuja:
1.

2.

Do wiadomosci:
3

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWE.:
Nie podlega oplacie skarbowe] na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 L].)
T i ¥ ”

>
A

o

Gmina Golina > il
(+ 1 egz. projektu zagospodarowania terenu z projektemn architektoniczno-budowlanym)

Pozostate strony postgpowania

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koninie
(+ 1 egz. projektu zagospodarowania terenu z projektem architektoniczne-budowianym)

4. Burmistrz Goliny
5 WA aa {+ 1 egz. projektu zagospodarowania terenu z projektem architektoniczno-budowlanym)

MA

Pouczenie:

1.

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ argan nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzor
nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczgcia rebét budowlanych,
dla ktérych wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.
Do zawiadomienia organu nadzoru budowlanege o zamigrzonym terminie rozpoczgcia robét budowlanych
inwestor dolgcza:
1) informacje wskazujgcg imiona i nazwiska 0sob, ktore bedg sprawowac funkcje:
a) kierownika budowy,
b) inspektora nadzomnu inwestorskiego - jezeli zostat on ustanowiony,
- oraz w odniesieniu do tych osdb dotgcza kopie zaswiadczen, o ktorych mowa w art. 12 ust, 7
ustawy Prawo budowlane, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosc;
2) w zaleznosci od potrzeb — oéwiadezenie lub kopie oSwiadczenia projeklanta i projektanta
sprawdzajacego o sparzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektemn zagospodarowania dziatki lub
terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia
budowlanega.
Przed rozpoczeciem robit budowlanych inwestor wystepuje do organu administracji architektoniczno-
budowlane] w celu ostemplowania przedlozanega dziennika budowy. )
Do uzytkowania abiektu budowlanego, na budowg ktérego wymagana jest decyzja o pozweleniu na budowe
mozna przystapié, z zastrzezeniem art. 55 i art. 57 ustawy Prawe budowlane, po zawiadomieniu organu
nadzoru budowlanege o zakoficzeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji.
Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego nalezy uzyskaé decyzje o pozwoleniu
na uzytkowanie, jezeli;
1) na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony de kategorii,
o ktérych mowa w art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane;
2) przystapienie do uzytkowania obiektu budowlanego ma nastapic przed wykonaniem wszystkich robot
budowlanych.
Inwestor zamiast dokenania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapic z wnioskiem o wydanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (art, 55 ust, 2 ustawy Prawo budowlane).
Decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostala rozpoczgta przed uptywem 3 lat
od dnia, w ktérym decyzja ta stata sie ostateczna lub budowa zostala przerwana na czas diuzszy niz 3 lata.
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BURMISTRZ GOLINY

Golina, 24.02.2023 r.
ZIiP.7230.5.2023

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 4 1 5, art. 40 ust. 1, 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 .
o drogach publicznych (fj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. - Kodeksu podstgpowania administracyjnego (1. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000
ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 lutego 2023 r. zlozonego przez pelnomocnika Pana
Romana Urbaniak prowadzgcego dzialalno$é gospodarcza pod nazwa Przedsigbiorstwo
Projektowo-Budowlane PROBUD Roman Urbaniak. ul. Gérnicza 6/18. 62-510 Konin dziatajacego
na rzecz Gminy Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina zlozonego w imieniu ENERGA-OPERATOR
S.A., Oddzial w Kaliszu, Al. Wolnoscei 8, 62-800 Kalisz

zezwalam

na lokalizacje projektowanej infrastruktury elektroencrgetveznei niskiego napiecia (dotyczy
ulozenia kabla NA2XY 4x120, kabla NA2XY 4x70, rury RHDPE=110/6.3, rury dwudzielnej
A110PS, mufy kablowej LISB-4x50-120-PL02 0.6/1kV wraz z wyposazeniem) oraz demontaz
istnicjgeego kabla elektroenergetycznego niskiego napigcia (ktérej wlascicielem jest ENERGA
OPERATOR S.A.) na dziatkach ozn. nr geod. 64/6, 87/1, 87/2. 1990. w obrgbie Golina -
przedstawiong na mapie, ktéra to stanowi zatacznik do niniejszej decyzji oraz przy zachowaniu
nastgpujgcych warunkdw:

1) projektowang infrastrukture elektroenergetyczng niskiego napigcia oraz demontaz istniejacego
kabla elektroenergetycznego niskiego napigcia wykonaé zgodnie z zalgczong mapa stanowiaca
zalgcznik do niniejsze] decyzji,

2) przejscie poprzeczne pod droga oraz elementami zagospodarowania pasa drogowego
(zjazdami) nalezy wykonaé¢ pod katem 90" metoda przecisku lub przewiertu sterowanego
w rurze oslonowej o dhugosci réwnej calej szerokosci pasa drogowego i na glebokodei
min. 1,0 m liczge od najnizszej rzednej elementu drogi do gomej krawedzi rury ostonowej,
zgodnie 7z zalacznikiem graficznym,

3) prowadzone prace zwigzane z projektowana infrastrukturg elektroenergetyczng niskiego
napigcia oraz z demontazem istniejacego kabla elektroenergetycznego niskiego napigeia nie
beda ograniczaty zadan zwigzanych z zarzgdzaniem ta droga.

4) zachowaé normatywne odlegloici w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych; w miejscu
kolizji prace nalezy prowadzié¢ recznie,

5) zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie,

6) w przypadku naruszenia zieleni znajdujgcej si¢ w pasie drogowym nalezy dokonaé¢ jej
odtworzenia,

7) jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia, koszt tego
przelozenia ponosi jego wlaseicicl,

8) po zakonczeniu prac przywrécié teren pasa drogowego do stanu pierwotnego,

9) wyie) wymienione warunki dotyczace wyrazemia zgody na lokalizacj¢ infrastruktury
technicznej obowigzujg 2 lata od daty wydania decyzji,

Uzasadnienie

W dniu 20.02.2023r. do Urzedu Miejskiego w Golinie, wplyngl wniosek zlozonego przez
pelnomocnika Pana Romana Urbaniak prowadzacego dzialalnosé gospodarczg pod nazwa
Przedsigbiorstwo Projektowo-Budowlane PROBUD Roman Urbaniak. ul. Gérnicza 6/18. 62-510
Konin dziatajgcego na rzecz Gminy Golina, ul. Nowa 1. 62-590 Golina zlozonego w imieniu
ENERGA-OPERATOR S.A., Oddzial w Kaliszu, Al. Wolnosei 8. 62-800 Kalisz, dotyczacy
wydania decyzji na lokalizacje urzadzenia infrastruktury technicznej w postaci projektowanej
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infrastruktury  elektroenergetycznej niskiego napigcia oraz demontazu istniejacego kabla
elektroenergetycznego niskiego napiecia (ktore] whascicielem jest ENERGA OPERATOR S.A.) na
dziatkach ozn. nr geod. 64/6, 87/1, 87/2, 1990, w obr¢bie Golina celem rozpatrzenia.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy wniosku oraz projektu zagospodarowania terenu.
tutejszy Organ administracji publicznej, wyraza zgode na lokalizacjg projektowanej infrastruktury
techniczne] w pasie drogowym drogi gminnej, zgodnie z ww. warunkami technicznymi.

Pouczenie

Niniejsze zezwolenie nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robdt
w pasie drogowym. Przed przystapieniem do prowadzenia robot Inwestor powinien wystgpi¢
z wnioskiem do tutejszego Urzedu o zezwolenie na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia
robot w trybie i na warunkach okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz. U. 2022 poz. 1518) oraz w celu ustalenia oplaty za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem
zastosowania art. 162 kpa.

Niniejsza decyzja stanowi zgodg na dysponowanie nieruchomosdcig dziatki ozn nr geod.
nr 1990 obreb Golina. ktora stanowi whasnoé¢ Gminy Golina na cele budowlane oraz dziatki ozn. nr geod.
64/6, 87/1, 87/2 obreb Golina, ktére znajduja si¢ w zarzadzie Gminy Golina.

W przypadku koniecznosci przebudowy lub przeloienia infrastruktury energetycznej
zlokalizowanej w pasie drogowym podezas przebudowy lub remontu drogi, zgodnie
z art. 39 ust. Sa ustawy o drogach publicznych, koszty przebudowy lub przelozenia infrastruktury
energetycznej ponosi wlasciciel infrastruktury lub prawny jego nastgpca.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawezego
w Koninie za moim posrednictwem. w terminie 14 dni. od dnia jej dorgczenia.

Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania stronie przystuguje zrzeczenie sig prawa do
odwotania poprzez zlozenie o$wiadczenia do organu, kidry wydal decyzig. Z dniem dorgczenia
wyzej wymienionego oswiadezenia decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

\ & y (/P

Otrzymuja:

1. Przedsi¢biorstwo Projektowo-Budowlane PROBUD Roman Urbaniak, ul. Gérnicza 6/18, 62-510
Konin

2.aa
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Konin, dnia 8 marca 2023 r.

ZDP.ZD.4020.36.2023

DECYZJA NR 34/2023

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a oraz 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.2022.1693 1. z dnia 2022.08.12) i art.104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 tj. z dnia 2022.09.27), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 03.03.2023 r. ziozonego przez petnomocnika Pana Romana Urbaniaka —
PROBUD Roman Urbaniak, ul. Gérnicza 6/18, 62-510 Konin, dziatajgcego w imieniu i na rzecz
Urzedu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, o zezwolenie na lokalizacje
projektowanej rury ochronnej dwudzielnej typu A110PS w pasie drogowym drogi powiatowe;
nr 3310P Golina ul. Kopemika (dziatka ewid. nr 175/2 obreb Golina, gmina Golina):

ZEZWALAM

1. Inwestorowi (tj. Urzad Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina) reprezentowanemu
przez petnomocnika Pana Romana Urbaniaka — PROBUD Roman Urbaniak.
ul. Gérnicza 6/18, 62-510 Konin - na lokalizacje projektowanej rury ochronnej dwudzielne;
W pasie drogowym drogi powiatowej nr 3310P Golina ul. Kopernika (dziatka ewid.
nr 175/2 obreb Golina, gmina Golina),

2. Okre$lam nastepujgce warunki i sposdb umieszczenia wnioskowanej infrastruktury
w pasie drogowym:

a. projektowang rure ochronng dwudzielng nalezy zlokalizowaé zgodnie z przedtozonym
projektem zagospodarowania terenu.

UZASADNIENIE

Zarzad Drog Powiatowych w Koninie dziatajgcy w imieniu Zarzadu Powiatu Koninskiego
w drodze decyzji administracyjnej w pkt. 1 udzielil zezwolenia na lokalizacje projektowanej rury
ochronnej dwudzielnej w pasie drogowym drogi powiatowej zgodnie z wnioskiem. Okreslit
ponadto w pkt. 2 nastepujace warunki i sposéb umieszczenia wnioskowanej inwestycji w pasie
drogowym:

Punkt 2a.

Zgodnie z wnioskiem ztozonym przez Pana Romana Urbaniaka — PROBUD Roman Urbaniak,
ul. Gornicza 6/18, 62-510 Konin, dziatajgcego w imieniu i na rzecz Urzedu Miejskiego w Golinie,
ul. Nowa 1, 62-590 Golina, Zarzad Drog Powiatowych w Koninie dziatajgcy w imieniu Zarzgdu
Powiatu Koninskiego, zaakceptowat proponowana lokalizacje projektowanej rury ochronnej
dwudzielnej typu A110PS zgodnie z przedtozonym projektem zagospodarowania terenu.

POUCZENIE

Przed przystapieniem do prowadzenia rob6t, Inwestor powinien:

1. Uzyska¢ pozwolenie na budowe lub dokona¢ zgtoszenia budowy lub prowadzonych robat
wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, o ile zakres prac wymaga
uzyskania pozwolenia lub dokonania zgtoszenia.

2. Wystgpi¢ z wnioskiem do tutejszego Zarzadu o zezwolenie na zajecie pasa drogowego
w celu prowadzenia robét oraz na umieszczenie obiektow w pasie drogowym w trybie
i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r.
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W sprawie okreélenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U.
2004 nr 140 poz. 1481).
Do wiw wniosku dotgczyé:

- oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy lub
prowadzonych robot wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej
(o ile zakres prac wymaga) ,

— zatwierdzony projekt czasowej zmiany organizacji ruchu opracowany zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r. nr 177 poz. 1729 z pozn. zm.), jesli zajecie pasa
drogowego wptywa na ruch drogowy lub ogranicza widoczno$é na drodze albo powoduje
wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacii ruchu pojazdéw lub pieszych,

— szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiarow planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego.

Niniejsza decyzja stanowi zgode na dysponowanie nieruchomoscia dziatki ewid. nr 175/2 obreb
Golina, gmina Golina na cele budowlane.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Koninie za moim posrednictwem, w terminie 14 dni, od dnia jej doreczenia.

Przed uptywem terminu do wniesicnia odwotania stronie przystuguje uprawnienie
zrzeczenie sie prawa do odwotania poprzez ztozenie oéwiadczenia do organu, ktory wydat
decyzje. Z dniem doreczenia wyzej wymienionego o$wiadczenia decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

gffadu Powiatu

4 gﬁﬁ;ﬁ;@cmn

Otrzymuija: mner |
£ Dyrektor
1. PROBUD Roman Urbaniak L// Pawiatowych w Koninfe
ul. Gornicza 6/18, 62-510 Konin r4
2. ala(D.M) '

Od niniejszej decyzji nie pobrano optaty skarbowej na podstawie zalgcznika cz. Ill, poz. 44, kol. 4, pkt 9 ustawy z dnia
16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2019r., poz. 1000 z poZn. zm.).
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9. MPZP lub decyzja lokalizacyjna

BURMISTRZ GOLINY

BMIOS.6733.13.2022 Golina, dnia 01.02.2023 r.

DECYZJA NR 13/2022
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (L]. Dz.U. z 2022 roku, poz. 503 ze zm.) w 2wiazku z art. 4, ust. 2, pkt 1 tejZze ustawy oraz art. 104
ustawy z 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022 roku, poz. 2000 ze
zm.} | po uzgodnieniu stosownie do art, 53, ust. 4 powotanej na wstepie ustawy

ustalam
na rZecs
Gminy Golina, ul. Nowa 1, 82-5%0 Golina

reprezentaowans| przez
Peinomocnika Romana Urbaniaka prowadzacego dziafainoét gospadarczg pod nazwa firmy Przedsisbiorstwe
Projektowo-Budowlane ,PROBUD" Roman Urbaniak, ul. Gomicza &/18, 62-510 Konin

lokalizacje inwestycji celu publicznego

w migjscowosci Golina, na dziatkach nr ewid. 64/6, 871, B7/2, 175/2, 1990, obreb geadezyjny Golina,
gmina Gaolina

jako zamierzenie polegajgce na
budowie kabli elektroenergetycznych niskiego napiecia, muf kablowych i rur ostonawych,

| Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy.,
Obiekt infrastruktury techniczng;,

IIl. Warunki | szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepiséw
odrebnych:
1. Ustalenia dotyczace funkgji zabudowy | wymagar ochrony i ksztattowania ladu przestrzennego:
1) na terenie objgtym wnioskiem, zaznaczonym linia przerywana | liczbami 1 - 21, na zataczniku
graficznym, ustala sie realizacje inwestycii polegajace] na;
a) budowie kabli elektroenergetycznych niskiego napiecia typu NAZXY 4x70mm? o fgczne| dugosci
26 m, sztuk 1;
b) budowie kabli elekiroenergetycznych niskiego napiecia typu NAZXY 4x120mm? o facznej dugosci
79 m, sztuk 1;
el  budowie muf kablowych niskiego napiecia, przelotowych, termokurczliwych, sziuk 2;
d} budowie rur ostonowych typu RHOPE, o facznej dlugosci 56 m, s2tuk &;
g} budowie rur ostonowych dwudzieinych typu A110PS, o faczne] diugosci 47 m, sziuk 7;
2) przy realizacji inwestycji | zagospodarowaniu dziakd nalegy zachowac:
a)  linia zabudowy — nie dotyczy,;
b) powlerzchnig zabudowy — nie dotyczy.
2, Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska | przyrody i krajobrazu ;

1) inwestycja nie jest realizowana na terenie objetym forma ochrony przyrody;

2)  inweshycia nie jest realizowana w granicach gidwnego zbiomika wod podziemmych;

3) w przypadku natrafienia w trakele prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczatkl roslin lub
zwierzat nalezy niezwocznie powiadomié otym fakeie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Sroclowiska w Poznaniu lub Burmistrza Goliny.

3. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyikow oraz dobr kultury wspiiczesne;;
&) inwestycla nie jast realizowana na obszarze objgtym ochrona konserwatorska,
4, Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury techniczne | komunikacii



a) zaopatrzenie w energie elektryczna - nie dotyczy;

b) zaopatrzenie w wode - nie dotyczy;

¢c) zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy;

d) odprowadzenie sciekow - nie dotyczy;

e) odprowadzenie wod opadowych — nie dotyczy;

f) ogrzewanie - nie dotyczy;

g) obstuga komunikacyjna inwestycji na dotychczasowych warunkach:

h) w odniesieniu do pasa drogowego drogi publicznej inwestycie nalezy projektowaé i realizowaé:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1693 . z dnia 2022.08.12) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U.
20221518 z dnia 2022.07.20) oraz na warunkach uzgodnionych z zarzadeg drogi -
w odnigsieniu do pasa drogowego drogi powiatowej nr 3310P z Zarzadem Drég Powiatowych
w Koninie:

i) umieszczenie w pasie drogowym drog publicznych urzadzen nie zwiazanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, moze nastapic wytacznie za zezwoleniem
wiasciwego zarzadcy drogi, ktérym w odniesieniu do drog powiatowych powiatu konifskiego jest
Zarzad Drog Powiatowych w Koninie, w odniesieniu do drég gminnych whasciwy Woijt ub
Burmistrz;

j) zajecie pasa drogowego drég publicznych, lub czesci pasa drogowego, na potrzeby budowy
planowanej inwestycji, moze nastapic po spefnieniu wymagan okreslonych w przepisach ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

k) projekiowane linie kablowe nN przebiegajace wzdtuz istniejacych drég nalezy sytuowaé poza
krawedzig jezdni, przejscia poprzeczne pod jezdnia o nawierzchni twardej wykonaé metoda bez
wykopowa, w rurze oslonowej; szczegodly rozwiazan nalezy uzgodnié z zarzadca lub whascicielem
drogi i wiascicielami nieruchomosci przez ktorg droga przebiega;

I} po zakonczeniu robot wymagane jest przywrdcenie pasa drogowego do poprzedniego stanu
uzytecznosci, odtworzenie konstrukcji nawierzchni, ciggfosci urzadzen odwadniajacych, zieleni,
odbudowy zjazddw, chodnikéw, poboczy.

5. Ustalenia wymagan dotyczagych ochrony intereséw oséb trzecich: )

a) obwieszczenie o wszczeciu postgpowania z dnia 29.12.2022 r. nr BNiOS.6733.13.2022

b) zawiadomienie sfron o wszezeciu postepowania pismem z dnia 29122022 r.
nr BNI0S.6733.13.2022

c) zawiadomienie stron o zakonczeniu posigpowania pismem z dnia 19.01.2023 .
nr BNI0S.6733.13.2022 .

d) obwieszczenie o zakofczeniu postepowania z dnia 01.02.2023 r. nr BNiOS.6733.13.2022

e) obiekty budowlane i urzadzenia techniczne nie moga powodowaé przekroczenia dopuszczalnych
standardéw érodowiska na sasiednich nisruchomosciach

f) na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t). Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z pdin. zm.) -
w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym urzadzei obcych
oraz reklam, moze nastapic wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadey drogi, wydawanym
w drodze decyzji administracyjnej.

W zwigzku z powyzszym lokalizacje kabli elektroenergetycznych niskiego napiecia, muf
kablowych i rur ostonowych nalezy uzgodnic z zarzadea drogi - Zarzadem Drég Powiatowych
w Koninie.

Dodatkowa budowa kabli elektroenergetycznych niskiego napiecia, muf kablowych i rur
ostonowych bgdzie realizowana bez naruszenia istniejcej infrastruktury drogi oraz pozostanie
bez wplywu na prowadzony na niej ruch drogowy i pieszy, jak rowniez nie bedzie ograniczat
zadan zwiazanych z zarzadzaniem ta droga,

Ill. Linie rozgraniczajgce teren inwestycii:
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji zostaly oznaczone linia przerywang i liczbami 1 — 21 na  kepii mapy
zasadniczej w skali 1:500 stanowigee] zalacznik graficzny do niniejszej decyzji.
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IV. Waznos¢ decyzji:
Stosownie do tresci art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t). Dz.U. z 2022 roku, poz. 503 ze zm.) ninigjsza decyzja utraci waznosé, jezeli:
a) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,
b) dla tego terenu uchwalono plan migjscowy, ktdrego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

Informacja:
Niniejsza decyzja:
~ nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wylaczenia gruntéw z produkcji rolnej i lesnej,
— nie zastepuje zezwolenia na wytaczenie gruntu z produkcii rolnej lub lesnej, pozwolenia na budowe |
lecz moze stanowié podstawe do ubiegania sie o nie.
Wytyczenie w terenie obiektow budowlanych moze nastapi¢ dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08.12.2022 roku Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, reprezentowana przez Pefnomocnika
Homana Urbaniaka prowadzacego dziafalnodé gospodarczg pod nazwa firmy Przedsiebiorstwo Projektowo-
Budowlane ,PROBUD" Roman Urbaniak, ul. Gémicza 6/18, 62-510 Konin, wystapita o wydania decyzji
oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie kabli
elektroenergetycznych niskiego napiecia, muf kablowych i rur ostonowych na dziatkach nr ewid. 64/6, 87/1, 8712,
175/2, 1990, obreb geodezyjny Golina, gmina Golina.

Inwestycja ta, jest inwestycjg celu publicznego i stanowi realizacje celéw o ktdrych mowa w art. 6 ust.
1)i2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (t). Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).

Whnioskowana inwestycja, nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wizesnia
2019 1. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1839
ze zm.).

Wnioskowana inwestycja jest realizowana na terenie dziatek drogowych, wobec ¢zego nie zachodzi
kaniecznos¢ uzyskania zgody na przeznaczenie gruntdw rolnych na cele nierolne oraz uzgodnienia decyzji
w zakresie melioracji i ochrony gruntow rolnych.

Inwestycja jest realizowana na terenie:

- nig wymagajacym uzyskania zgody na przeznaczenie gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze |
nielesne;
- nie objetym ochrong konserwatorska;
- nie zlokalizowanym w granicach terenu gormiczego;
- nie zlokalizowanym na obszarze udokumentowanych ztoz kopalin;
— nie zlokalizowanym w granicach glownego zbiomika wdd podziemnych;
—  nie zagrozonym osuwaniem sig mas ziemnych;
- nie zlokalizowanym w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia;
- nie objetym forma echrony przyrody.
W zwigzku z powyzszym, nalezalo orzec jak w sentencii.

Decyzja zostata uzgodniona przez: :
—  Zarzad Drog Powiatowych w Koninie ul. Swietojanska 20, 61-500 Konin.

Projekt decyzji sporzadzit mgr inz. arch. Marian Lis cztonek Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow
wpisany pod numerem WP-0116.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawezego w Koninig,
za poSrednictwem Burmistrza Goliny, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwatania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
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3.

4,

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku niewydania przez wlasciwy organ decyzji w sprawie ustalenia warunkéw zabudowy
w terminie 90 dni od dnia zlozenia wniosku o wydanie fakiej decyzji, organ wyzszego stopnia wymierza
temu organowi, w drodze postanowienia, na ktére przystuguje zazalenie, kare pieniezng w wysokosci
500 2t za kaidy dzien zwloki. Do wskazanego terminu nie wlicza sie termindw przewidzianych
w przepisach prawa do dokonania okre$lonych czynnosci, okresdw zawieszenia postepowania oraz
okreséw opéZnien spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezaleznych od organu.
Postepowanie w sprawie wymierzenia kary pienieznej wszczyna sie z urzedu, jezeli podmiot, ktory
wystapit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniesie Zgdanie wymierzenia tej
kary. Zadanie, wnosi si¢ za posrednictwem organu wiasciwego do wydania decyzji w Sprawie warunkéw
zabudowy.

Zalaczniki:
Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 z zaznaczonym terenem inwestycji.

Otrzymuja:

1)
N

2

3

Petnomocnik Roman Urbaniak - Przedsiebiorstwo Projektowo-Budowlane ,PROBUD" Roman Urbaniak,
ul. Gémicza 6/18, 62-510 Konin

Gmina Golina - kierownik referatu Zamadwien, Inwestycji i Promogji - Daniel Szule, ul. Nowa 1, 62-580
Golina

Starostwo Powiatowe w Koninie - Wydziat Nieruchomosci | Ochrony Gruntéw, Aleje 1 Maja 9, 62-510
Kanin

ala

<_f 1 | ¥ '|
r._.u.,! J
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10. Stan istniejacy
Na obszarze objetym planowana inwestycja przebiegaja istniejace linie
kablowe nN 0,4kV. W chwili obecnej istniejace linie kablowe nN 0,4kv:

e YAKXS 4x120mm2 relacji stacja 51181/01 - ZK1751525
e YAKY 4x50mm2 relacji ZK 51079-4 - ZK 50548-4 (Stacja 50548 obw.

04)
wchodza w kolizje =z projektowana przebudowa drogi gminnej wul. Zofii
Natkowskiej dz. nr 64/6, 87/2, 87/1, 1990, 175/2 obreb Golina, Jjedn. ewid.
301001 4 Golina miasto. Teren na ktédrym planowana jest inwestycja Jest
ptaski.
11. Rozbidérki - nie dotyczy
12. Linia SN (napowietrzna/kablowa) - nie dotyczy
13. Stacja transformatorowa SN/nn - nie dotyczy
14. Linia nn (napowietrzna/kablowa) - nie dotyczy
15. Oswietlenie uliczne - nie dotyczy
16. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe) - nie dotyczy
17. Przylacza nn (napowietrzne/kablowe) - nie dotyczy

18. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN - nie dotyczy

19. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn- nie
dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn- nie dotyczy

21. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
- nie dotyczy

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej
SN/nn - nie dotyczy

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn - nie dotyczy
24. Obliczenia techniczne - nie dotyczy

25. Opinia geotechniczna - nie dotyczy
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26. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym (w tym podanie powierzchni)
Powierzchnia
N Nt Chodnik - Chodnik - |Zjazd - Zjazd - Jezdnia - giiii;ia_ Zatoka - Zatoka - Zielen -
Kolizji Rodzaj dziatki|Kostka brukowa Kostka Kostka Kostka betonowa kostka Kostka kostka kostka Zielen kostka
Woi' niz brukowa brukowa brukowa brukowa - brukowa brukowa brukowa Wyliczenie brukowa
yL1cze [(m2] Wyliczenie [(m2] Wyliczenie (2] Wyliczenie [(m2] [(m2]
KnN/1 Mufa kablowa 1990 0,043
KnN/1.1 ﬁlg%o;lonowa RADPE 1990 14m x 0, 6m 8,4
4
KnN/1.2 ﬁlg%o;lonowa REDPE 1990 12,5m x 0, 6m 7,5 1,5m x 0,6m 0,9
4
KnN/1 Kabel NA2XY 4x120 1990 1,5m x 0,6 m 0,9 om x 0, 6m 3,6
Rura osionowa RHDPE
KnN/1.3 110/6, 3 1990 om x 0, 6m 3,6
KnN/1 Kabel NA2XY 4x120 1990 5,5m x 0, 6m 3
Rura osionowa RHDPE
KnN/1.4 110/6, 3 1990 11lm x 0, 6m 6,6
KnN/1 Kabel NA2XY 4x120 1990 4m x 0, 6m 2,4
Rura osionowa RHDPE
KnN/1.5 110/6, 3 1990 7m x 0, 6m 4,2
KnN/1 Kabel NA2XY 4x120 1990 8m x 0, 6m 4,8
Rura ositonowa
KnN/1.6 dwudzielna 110 1990 5m x 0, 6m 3
Rura ositonowa
KnN/1.7 dwudzielna 110 1990 8m x 0, 6m 4,8
Rura ositonowa
KnN/1.8 dwudzielna 110 1990 om x 0, 6m 3,6
Rura ositonowa
KnN/1.9 dwudzielna 110 1990 om x 0, 6m 3,6
Rura ositonowa
KnN/1.10 dwudzielna 110 1990 om x 0, 6m 3,6
Rura ositonowa
KnN/1.11 dwudzielna 110 1990 2m x 0, 6m 1,2
Rura ositonowa
KnN/1.12 dwudzielna 110 175/2 14m x 0, 6m 8,4
87/1 ;
KnN/2 Kabel NA2XY 4x70 87/2 ; loem x 0, 6m 9,6
64/6
KnN/2.1 ﬁlg%o;lonowa REDPE 8256; 3,5m x 0,6m 2,1 0,5m x 0,6m 0,3
4
SUMA 3,9 37,8 18 9,34 17,1
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27. Kolizje / skrzyzowania

Kolizja KnN/1

Do taczenia kabli o izolacji =z polietylenu usieciowanego typu YAKXS
4x120mm° z nowoprojektowanym kablem typu NA2XY 4x120mm’ nalezy zastosowaéd
mufy kablowe przelotowe typu LJISB-4x50-120-PL0O2.

Parametry techniczne 1 Dbudowa kabla NA2XY 4x120mm2 ma by¢ zgodna z
dokumentem harmonizacyjnym PN-HD 603 S1:2006P+A3:2009P Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe O0,6/1 kV Czes$¢ 5 Sekcja G.
Wymagania dotyczace barwy izolacji kabli elektroenergetycznych nn: szara,
czarna, Dbrazowa, niebieska. Kabel nalezy oznacza¢ podczas produkcji
zgodnie z Zatacznikiem krajowym NB Oznaczanie krajowych kabli.

Kolizja KnN/2

Do taczenia kabli o izolacji z polietylenu usieciowanego typu YAKY 4x50mm2
z nowoprojektowanym kablem typu NA2XY 4x70mm’ nalezy =zastosowaé mufy
kablowe przelotowe typu LJSB-4x50-120-PL0O2.

Parametry techniczne i budowa kabla NA2XY 4x70mm® ma byé zgodna =z
dokumentem harmonizacyjnym PN-HD 603 S1:2006P+A3:2009P Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe O0,6/1 kV Czes$¢ 5 Sekcja G.
Wymagania dotyczace barwy izolacji kabli elektroenergetycznych nn: szara,
czarna, Dbrazowa, niebieska. Kabel nalezy oznacza¢ podczas produkcji
zgodnie z Zatacznikiem krajowym NB Oznaczanie krajowych kabli.

taczenie kabli wykona¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

e zastosowal¢ mufy przelotowe termokurczliwe

e lYaczenie wykona¢ za pomoca zitaczek Srubowych,

e odtworzenie izolacji zyty kabla wykonaé¢ grubosciennag rurg
termokurczliwg zZ wewnetrzng warstwa termotopliwego kleju
uszczelniajacego, o wytrzymalosci na rozciaganie nie mniejszej
niz 13 MPa, o wspdiczynniku skurczu co najmniej 3:1, o skurczu
wzdiuznym nie wiekszym niz 10%

e odtworzenie powloki zewnetrznej kabla gruboscienng rurg
termokurczliwg zZ wewnetrzng warstwa termotopliwego kleju
uszczelniajacego, o diugosdci co najmniej: dla przekrojéw dla
przekrojéw 50+120 mm2 - 70cm wytrzymatosci na rozciaganie nie
mniejszej niz 13 MPa, o wspdiczynniku skurczu co najmniej 3:1, o
skurczu wzdluznym nie wiekszym niz 10%, =ze zlaczkami kablowymi
(komplet = zestaw na 4 zyiy).

Elementy zestawu powinny by¢ dostarczane w Jjednym =zbiorczym opakowaniu
zamykanym, plombowanym lub posiadajacym skuteczne zabezpieczenie
sygnalizujace o) nieuprawnionym otwarciu zawierajacym nastepujace
informacje:

e nazwa producenta/znak firmowy,

e typ, rodzaj osprzetu,

e zakres stosowania przekrojdéw zyty roboczed,

e napiecie znamionowe, - informacje na temat sposobu magazynowania,

e date produkcji / kod produkcyjny,

e termin przydatnoéci do stosowania (je$li =zestaw posiada termin

przydatnosci), - inne istotne informacje producenta.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze specyfikacjami technicznymi ENERGA
Operator a w szczegbdlnosci ,Specyfikacja techniczna Osprzet do kabli
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elektroenergetycznych SN i nN - ENERGA OPERATOR, wydanie trzecie z dnia 18
marca 2021 roku”.

Oznakowanie kabli:

Wszystkie znaki oraz napisy informacyjne powinny by¢ wykonane w
sposbéb trwaty

Kazdy element prefabrykowany osprzetu kablowego ma posiadac
wyréznik pozwalajacy na Jjednoznaczna identyfikacje elementu
producenta i1 poszczegdlnych komponentodw,

Zraczki 1 koncdwki kablowe maja posiadal oznaczenie pozwalajace w
jednoznaczny sposdb zidentyfikowaé¢ material, przekrdj 1 profil
(okragta, sektorowa, Jjedno- 1lub wielodrutowa) zyiy kabla dla
ktdérej sa przeznaczone oraz dla ziaczek 1 koncdwek prasowanych
oznaczenie miejsca i1 ilo$¢ zaprasowan.

Rury osionowe:

Pod droga lub wjazdem, projektowane kable, nalezy zabezpieczyé
rura ostonowa RHDPE@110/6, 3
Pod droga lub wjazdem, istniejace kable, nalezy zabezpieczy¢ rurag
dwudzielna o Srednicy 110mm

Konce rur ostonowych nalezy zabezpieczyc wktadami
uszczelniajacymi, rurami termokurczliwymi lub innym osprzetem do
tego przeznaczonym. Nie dopuszcza sie stosowania pianki
poliuretanowe]

Trasa 1linii kablowej ulozonej w ziemi na catej diugosci otwartego
wykopu powinna by¢ oznaczona folia ostrzegawcza koloru
niebieskiego wykonana z tworzywa sztucznego o grubosci minimum
0,5mm i szerokosci 30cm. W przypadku ukltadania kabli w

technologii ptuzenia zastosowa¢ folie (lub zestaw dwédch folii) o
szerokoéci odpowiadajace]j $rednicy powtoki zewnetrznej ukladanego
kabla z zapasem minimum 5cm z kazdej strony kabla.

Folie ostrzegawcza nalezy utozy¢ centralnie (folia powinna w
réwnych odlegtosciach wystawad¢ poza krawedzie zewnetrzne kabla)
nad kablem na wysokosci 25 cm od gdérnej krawedzi kabla zgodnie z
norma PN-EN 12613:2010

W przypadku uktadania dwéch lub wiecej tordéw 1linii kablowej w
jednym wykopie nalezy nad kazdym z nich utozy¢ oddzielna folie
ostrzegawcza

Kabel uktadany metoda otwartego wykopu nalezy oznaczy¢é poprzez
montaz na kablu tabliczek wykonanych =z tworzywa sztucznego o
grubosci minimum 1 mm w odlegios$ci co 5m oraz w odlegtosci nie
wiekszej niz 1 m:

a) z kazdej strony mufy,

b) z kazdej strony przepustdé4w i osion,

c) na podejséciach do budynkdéw oraz ogrodzen GPZ, PZ, RS, stacji
wnetrzowych SN/nn 1 rozdzielnic wnetrzowych rozdzialu wtdérnego SN
w ostonie betonowe],

d) od skrzyzowania z obca infrastrukturg techniczna,

e) od szafek pomiarowych i kablowych rozdzielnic szafowych.

Kable nn nalezy ukiada¢ na giebokos$ci minimum 0,7 m mierzonej od
gérnej krawedzi kabla

W terenie silnie zurbanizowanym, na kablach ulozZzonych w ziemi
oraz na rurach ostonowych w wykopach otwartych, stosowac
oznaczniki kabla nie rzadziej niz 5m. Tabliczki powinny byé
zabezpieczone przed wplywem czynnikow Srodowiskowych oraz
przystosowane do mocowania na kablu za pomoca opasek $Sciagajacych
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(samozaciskowych) o szerokosci  minimum 5 mm. Napisy na
tabliczkach powinny by¢é wykonane w sposbdb trwaty, a zawarte
powinny by¢ zgodne z zakresem opracowania pt.: »Standardy
oznakowania 1 numeraciji obiektdéw energetycznych w ENERGAOPERATOR
SA”. Opisy nalezy wykona¢ w technologii graweru laserowego,
wypalania, wybijania itp. ENERGA-OPERATOR SA nie dopuszcza
stosowania tabliczek opisowych w postaci zalaminowanych kartek
papieru z nadrukiem.

e Przy ukitadaniu 1linii kablowych bezposrednio w =ziemi tj. metoda
wykopu otwartego nalezy kable uktada¢ na minimum 10 cm warstwie
podsypki piaskowe]j. Podsypke nalezy przed ©uktadaniem kabli
wyréwnac¢. Kabel nalezy obsypa¢ po bokach wigzki 1linii kablowej na
odlegto$¢é minimum 10 cm od powitoki kabla oraz nad linia kablowa
na wysokos$¢ 10 cm od powioki kabla, a nastepnie wykop zasypaé¢ 15
cm warstwag gruntu rodzimego (grunt rodzimy nie moze zawieracl
kamieni, gruzu oraz innych ostrych elementédw). Kabel nalezy
obsypa¢, uzywajac do tego celu piasku gliniastego, lub pylastego.
Nie dopuszcza sie stosowania do tego <celu zwiru lub gruntu
spoistego. Na terenach gdzie grunt rodzimy ma charakter
piaszczysty, drobnoziarnisty podsypka nie jest wymagana.

e Temperatura zewnetrzna jak rdédwniez temperatura samego kabla przy
uktadaniu nie powinna by¢ nizZzsza od wartosci podanej przez
producenta kabla, Jjednak nie nizsza niz -5°C

e Konce rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢é po obu stronach
przepustu przed zamulaniem poprzez uzycie wktadow
uszczelniajacych lub rur termokurczliwych, przy czym zabrania sie
stosowania pianki poliuretanowej do tego celu.

e W trakcie realizacji prac, w miejscach skrzyzowania istniejacego
kabla z droga lub wjazdem, nalezy sprawdzi¢ na Jjakiej gtebokosci
posadowiony Jjest istniejacy kabel elektroenergetyczny (wykop w
miejscu skrzyzowania kabla z projektowana nawierzchnia). W
przypadku niezachowania normatywnej giebokosci istniejacego kabla
tj. Im pod nawierzchnig drogowa lub wjazdem kabel nalezy pogiebic
do normatywnej giebokosci zgodnej z obowiazujaca normg N SEP-E-
004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa". W przypadku braku mozliwos$ci pogitebienia
istniejacego kabla, kabel nalezy przebudowac.

28. Ingerencja w zielen wysoka — nie dotyczy
29. Ochrona konserwatorska - nie dotyczy
30. Opis projektu zagospodarowania terenu

Inwestycja obejmuje przebudowe drogi, ulica Zofii Natkowskiej w m. Golina
na odcinku 206,50m. Zakres prac obejmuje wykonanie pelnej konstrukcji
nawierzchni: Jjezdni, chodnikdéw, zjazddw, zatok parkingowych, placu do
zawracania samochoddw z betonowej kostki brukowej.

Zaprojektowano wykonanie peilnej konstrukcji nawierzchni jezdni z betonowej
kostki Dbrukowej. Zaprojektowano szerokos¢ jezdni wynoszaca 3,0 + 5,0m.
Zakres prac obejmuje takze wykonanie placu do zawracania o wymiarach 12,5m
x 12,5m o nawierzchni =z betonowej kostki brukowej. Wzdiuz Jezdni
zaprojektowano chodniki o nawierzchni =z betonowej kostki Dbrukowej o
szerokoséci 1,5m + 2,0m oraz =zatoki parkingowe o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej i szerokosci 2,5m + 3, 6m.
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W obszarze inwestycji wystepuja czynne kable elektroenergetyczne nN
wymagajace przebudowy oraz zabezpieczenia zgodnie 2z zalaczonym planem
sytuacyjnym oraz schematami kolizji.

31. Obszar oddziatywania inwestycji

Linia kablowa niskiego napiecia nie jest zrbdiem promieniowania
jonizujacego mogacego negatywnie wpiywaé na $Srodowisko. Organizacja placu
budowy nie wymaga budowy =zaplecza sanitarnego, ktdédre mogioby by¢ Zrddiem
odpadéw komunalnych. Odpady zwiazane 2z realizacja przebudowy beda na
biezaco wywozone do utylizacji z placu budowy przez wykonawce. W trakcie
przebudowy 1linii kablowe]j nastapi przepieszczenie warstwy gleby do
gtebokosci 1 szerokosci wykopdw. Nie bedzie to oddziaitywaé negatywnie na
wody powierzchniowe 1 podziemnie. Przebudowa 1linii kablowej nie naruszy

istniejacego drzewostanu. Istnieje mozliwo$¢ emisji niezorganizowanych
substancji szkodliwych do powietrza przez uzywane S$rodki transportu. Po
zakonczeniu robdét budowlano - montazowych zwiazanych z przebudowa linii nN

powierzchnia terenu w tym nawierzchnie zielone =zostana przywrbdcone do
stanu pierwotnego.

32. Uwagi

e Osprzet kablowy (wszystkie jego czesci) musza by¢ fabrycznie nowe
i pochodzi¢ =z biezacej produkcji o terminie przydatnosci do
stosowania nie krdétszym niz 1 rok od daty produkcji.

e Montaz osprzetu kablowego 1 przygotowanie komponentdéw nalezy
wykona¢ Dbezposrednio w wykopie kablowym, w dowolnych warunkach
atmosferycznych panujacych w Polsce, bez koniecznosci znacznego
poszerzania wykopu oraz uzycia dodatkowych niestandardowych
Srodkow zabezpieczajacych z wylaczeniem namiotu kablowego
chronigacego przed bezposdrednimi opadami deszczu lub $niegu

e Wykonanie czynnosci montazowych powinno by¢ mozliwe przy uzyciu

podstawowych narzedzi, W tym standardowych narzedzi do
przecinania 1 obrdébki kabla oraz w przypadku technologii
termokurczliwej: prostych palnikéw gazowych do podgrzewania.

Wszelkie pozostaie narzedzia winny by¢ doiaczone do zestawu

e Do osprzetu termokurczliwego dopuszcza sie stosowanie palnikodw
przeznaczonych do obkurczania rur grubosciennych, Jjak roéwniez
ksztattek termokurczliwych z mozliwoécia regulacji. Konstrukcja
palnika oraz dysz powinna umozliwia¢ wuzyskanie Jjednoczesdnie
piomienia o barwie niebieskiej 1 zd6ttej. Moc cieplna palnika
powinna wynosi¢ od 10 kW do 15 kW.

e nmufy kablowe przelotowe powinny speilnia¢ wymagania normy PN-EN
50393:2015 Metody badan i wymagania dotyczace osprzetu do kabli
elektroenergetycznych na napiecie znamionowe 0,6/1,0 (1,2) kV

(oryg.) na sekwencje badan mufy przelotowe: Al(II) oraz prbba
napieciem udarowym w temperaturze otoczenia poz. 1 z sekwencji
Al (III)

e wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
ENERGA Operator.
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TABELA 1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. MATERIA% JEDNOSTKA | ILOSC
1 |KABEL NA2XY 4x120mm? m 79
2 |KABEL NA2XY 4x70mm? m 25
3 |RURA RHDPE@110/6,3 m 56
4 |RURA DWUDZIELNA A110PS m 47
5 |WKLADKA USZCZELNIAJACA DO RURY RHDPE@110/6,3 SZT. 12
6 |WKEADKA USZCZELNIAJACA DO RURY DWUDZIELNEJ A110PS SZT. 14
7 | TASMA OSTRZEGAWCZA KOLORU NIEBIESKIEGO m 95
g |MUFA KABLOWA LJSB-4X50-120-PLO02 0,6/1kV WRAZ 7% _— 5

WYPOSAZENIEM
9 |OZNACZNIKI KABLOWE SZT. 26
TABELA 2. ZESTAWIENIE ELEMENTOW DEMONTOWANYCH

L.p. MATERIAZ JEDNOSTKA | ILOSC

1 |DEMONTAZ KABLA YAKXS 4x120mm? m 72
DEMONTAZ KABLA YAKY 4x50mm’ m 20

TABELA 3.

WSPOLRZEDNE ZA:(AMAN TRASY

6505785, 09

5790123, 37

6505773,57

5790114, 36

6505773,25

5790114,13

6505761, 95

5790105, 86

6505761, 62

5790105, 63

6505761, 95

5790105,19

6505765,47

5790100, 46

6505768, 60

5790096, 24

6505772, 90

5790087, 14

6505777, 34

5790077,04

6505777,53

5790076, 62

6505777, 50

5790075, 78

6505772,19

5790071, 81

6505771, 69

5790071, 36

6505774, 33

5790067, 83

6505778,25

5790062, 61

6505782, 55

5790056, 89

6505786, 44

5790051, 71

6505789, 91

5790047,11

6505791, 43

5790044, 63

6505796, 69

5790043,79
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6505809, 43

5790042, 75
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6505814, 70

5790042,18

24

6505829,18

5790040, 92

25

6505829,18

5790039,10

26

6505872,16

5790033,12

27

6505873,07

5790033, 93

28

6505878, 85

5790031, 78

29

6505878, 93

5790032, 00

30

6505880, 26

5790035, 68

31

6505884,13

5790034, 38

32

6505774, 20

5790114, 50

33

6505772,45

5790113,18

34

6505768, 67

5790110, 36

35

6505763,23

5790106, 30

36

6505762, 95

5790105,11

37

6505768, 52

5790096, 90

38

6505772,11

5790091, 59

39

6505769, 75

5790090, 01

40

6505773, 95

5790083, 73

41

6505778, 92

5790076, 30

42

6505772,09

5790071, 95

43

6505871,59

5790032, 98

44

6505871, 39

5790033, 29

45

6505872,09

5790033, 90

46

6505873, 28

5790037,42

47

6505876,23

5790036, 58

48

6505884,13

5790034, 38

49

6505802, 43

5790143, 48

50

6505788, 97

5790148, 01

51

6505773,25

5790114,13

52

6505785, 32

5790122, 94

40
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Obiekt:

Informacja BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie

Przebudowa drogi w m. Golina ul. Zofii Nalkowskiej

USUNIECIE KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Inwestor:

Projektant:

1. Zakres robdét

4,

demontaz
demontaz
utozenie
utozenie

linii
linii
linii

linii

Gmina Golina
ul. Nowa 1;
62-590 Golina

mgr inz.
nr. upr.

kablowej
kablowej
kablowej
kablowej

montaz muf kablowych nN

utlozenie rur osionowych

utlozenie rur osionowych

Artur Krempa
proj. WKP/0453/PWOE/18

nN typu YAKXS 4x120mm?

nN typu YAKY 4x50mm?

nN typu NA2XY 4x120mm?

nN typu NA2XY 4x70mm?

typu LJSB-4X50-120-PL02 0,6/1kV

typu RHDPE@110/6,3 (np. typu SRS)
dwudzielnych o $Srednicy 110mm (np. typu APS)

ulozenie tasmy ostrzegawczej koloru niebieskiego,

montaz oznacznikdédw kablowych,

Wykaz istniejacych obiektéw

Jezdnie i chodniki wraz z infrastruktura drogowag

Sieci uzbrojenia podziemnego

Elementy zagospodarowania dziatek mogace stwarzaé¢ zagrozenie

Istniejace
Istniejace
Istniejace
Istniejace
Istniejaca

gazociagi
wodociagi

kable elektroenergetyczne
stupy os$wietleniowe

kanalizacja telekomunikacyjna

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas robét
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Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu
maszyn 1 urzadzen technicznych:
o pochwycenie koniczyny gbérnej lub konhczyny dolnej przez naped

wyniku braku peinej osiony napedu

0 potracenie pracownika lub osoby postronnej

W

tyzka koparki przy

wykonywaniu robdét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla

o0sbb

postronnych

niebezpieczne]

o0 porazenie pradem

W wyniku braku wygrodzenia strefy

elektrycznym w wyniku uszkodzenia izolacji

przewoddw elektrycznych zasilajgcych urzadzenia mechaniczne na

skutek braku ositon zabezpieczajacych

Wytadunek materiaidw i urzadzen z samochoddw
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e Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych

e W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umieécié¢ napisy ostrzegawcze

e W <czasie wykonywania wykopdédw w miejscach dostepnych dla o0séb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdl wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady zaopatrzone
w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego

e Wykopy o $Scianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia 1lub
podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gitebokos$ci 1,0m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci réwnej giebokosci wykopu

e Przebywanie osbéb pomiedzy Sciana wykopu a koparka nawet w czasie
postoju jest zabronione

5. Szkolenie dla pracownikéw przed rozpoczeciem robét

e nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnoséci, a takze
dostatecznej znajomoséci przepisdw oraz zasad BHP

e szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed =zagrozeniami oraz metodami Dbezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku

e pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni byé¢ zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy

e fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie

e na placu budowy powinny by¢ udostepnione do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
o wykonywania prac zwigzanych =z =zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozenia zdrowia pracownikodw
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi
0 udzielania pierwszej pomocy
e Ww. instrukcje powinny okreslac¢ czynnosci do wykonania:
przed rozpoczeciem danej pracy
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania dane]j pracy
czynnos$ci do wykonania po jej zakonczeniu

O O O O

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegbélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1 Bezpos$redni nadzdér nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz
mistrz budowlany, stosowanie do zakresu obowigzkdw.
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6.2 Osoba kierujaca pracownikami jest obowiagzana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i1 zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy

e dba¢ o sprawnos$é¢ $Srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem

e organizowad, przygotowywad i prowadzic¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i1 wyposazenia
technicznego, a takze
o sprawnos$¢ $rodké4w ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

e ustali¢ rodzaj prac, ktdére powinny byé¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢

wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego

6.3 W razie stwierdzenia bezposdredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia

6.4

pracownikéow osoba kierujaca pracownikami obowiazana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony
indywidualnej W zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikodw tych Srodkow powinny zapewniac
wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami np. uszkodzenie
skéry, twarzy, wzroku, stuchu, upadek z wysokos$ci. Kierownik budowy
obowigzany Jjest informowaé pracownikdédw o sposobach postugiwania sie
tymi $rodkami

6.5 Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

e niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

o nieprawidiowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan
niewtasciwe polecenia przetozonych
brak nadzoru
brak instrukcji positugiwania sie czynnikiem materialnym
tolerowanie przez nadzdér odstepstw od zasad bezpiecznej pracy

O O O O

brak 1lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa
pracy 1 ergonomii
o dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez
badan lekarskich

® niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
o0 niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy
o0 nieodpowiednie przejscia i dojscia

o brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasdciwy ich dobdr

6.6 Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
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¢ niewlasdciwy stan czynnika materialnego

O

O O O O O

.

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrddiem
zagrozenia

niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego

brak lub niewltasciwe urzadzenia zabezpieczajace

brak $rodkdéw ochrony zbiorowej lub niewtas$ciwy ich dobdr

brak lub niewtasdciwa sygnalizacja zagrozen

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu,
konserwacji lub napraw

® niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego

O
O

zastosowanie materiatdéw zastepczych
niedotrzymanie wymaganych parametré4w technicznych

e wady materiatowe czynnika materialnego

O

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego

¢ niewlasdciwa eksploatacja czynnika materialnego

O
O
O

nadmierna eksploatacja
niedostateczna konserwacja
niewtasciwa naprawa 1 remont




T~ = 7EF TG TITJT
/’5_/ P ?&,;Z;\\ ~~~~~~ N Q N o760 ELEMENTY OBJETE ODREBNYM OPRACOWANIEM
N - Pog : Q) Tl TS .
r X Bl | T oy ‘ UWAGA
il g 1\ R TH 97.55 Najmniejsza odleglos¢ pionowa miedzy gorng czesciq istniejgcej - - 1 j
b 1992 5 \ P ymniej & P gdzy gorng czesciq jacej granice dzialek
=1 = B o . . . .. , . .
S i dr Bls7901%0 \ N ?’"\ ~~~~~~~~~ 9 5.9 ostony otaczajqcej lub istniejgcym kablem a gorng powierzchnig - projektowany kraweznik betonowy drogowy 15x30x100cm
o4 o /O~ TN = ) drogi  zgodnie z obowigzujgcq normg N  SEP-E-004
5 l: | i \\\ z | / , / T2 95.83 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne  linie  kablowe. — — — - projektowany kraweznik betonowy drogowy najazdowy 15x22x100cm
& 1N/ T / -$ Projekt ie i bud " . bvé ni .. > 80
g B/ Vo ay S rojektowanie i budowa" powinna by¢ nie mniejsza niz cm o .
/:' ;' / i : \ // // ‘975 97.46 = przy uktadaniu kabli o napieciu znamionowym Un < 30 kV, projektowany opornik betonowy 12x25x100cm
Hy /' / VN Yy S x natomiast nie mniejsza niz 100 cm przy uktadaniu kabli o —— - projektowane obrzeze chodnikowe 8x30x100cm
/.: / / \ \\\ / & s T~ = napieciu znamionowym Un > 30 kV. ' ' o . . ‘ .
! ] \ i & “ “ “ y ST Jmp, Rzedna projektowanej drogi jest rowna rzednej istniejgcego - projektowana nawierzchnia jezdni / placu do zawracania z betonowej kostki
HN V. “ ' of H terenu. W zwiqzku z tym, ze wykonawca robot powinien ufozyé brukowej z fazq koloru szarego gr. 8cm
w | \\ / 1 /{,(. STNKABEL TYCZNY ZABEZPIE istniej. kabl lekt i ofebokosci . . . . . . .
HH \ Q 923 L PROJ. RURA DWUDZIELNA OSLONOWA 2110 istniejqce kable elekiroenergetyczne na normatywnej glebokosci, |:] - projektowana nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej z fazq koloru
/ _: i \ |{ 0 APS KO'-ORN?'ESK'% L=14m nie ma koniecznosci podawania na planie sytuacyjnym rzednej szarego gr. 6cm
/ .: ! ,:' —o>L 1/ . .: posadowienia projektowanej rury ostonowej.
i v o - projektowana nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej z fazq (kolorowa
/ H | ol JSTN. stsfel KnN/t P UFAKABLOWA nNO 2 np. grafitowa) gr. Scm
H %‘ ;,.‘l A o a NP. LJSB-4X50-120-PL02 QJ6/1KVF \/|
n = n
/ . %7 & A O . H |:| - projektowana nawierzchnia zatoki postojowej z betonowej kostki brukowej z fazg
ald || ¥ 96 \ : nfN1 PROJ. RURA 08 H kol S
/ My %," ! \ 2 (NE SRS KOLOR NIEBIESKI), L=14m x oloru szarego gr. ocm
o ‘% H . L, . . .o
|8 KnN/1 PROJ. MUFA KABLOWA nN : - projektowana zielen w postaci humusowania z obsianiem traw
/ ,’"5‘" ; NP. LJSB-4X50-120-PL02 0,6/1kV .= : p J p q
] n
| /1 1989 H
)
R ’ i LEGENDA
Gl H
i 5 '9510 H —— - proj. kable elektroenergetyczne nN
) . B
H H — - proj. rura ostonowa nN
n
"(”,L“Q ';RPSR E(J)'L%URRQS;E(;ES T 14m :' 63 /6 > - istn. kable elektroenergetyczne nN do demontazu
n
RVI - istn. zigcze kablowo - pomiarowe - bez zmian
o—> - istn. linia napowietrzna SN - bez zmian
<« - proj. mufa kablowa nN
- proj. rzedna nawierzchni
- istn. rzedna nawierzchni

/1. “RURA OStONOWA 0

\

NPT SRS KOLOR NIEBIESKI), kZ6m
F %.2)
Bt KnN/1 PROJ. LINIA KABLOWA nN 04KV,
! < (NA2XY 4x120 L=71/79m)
S kot 4 PrOU SNNWA 211 WPROWADZIC DO ISTN. ZEACZA
. - KOLOR NIEBIESKI), L=11m ZK'51181-1
k 95,95 Yorr,
1981 ot o ."..n
TN, YAKXS 4x120/ e,
% DO DEMONT; ay
0 5 64/4 e,
mj teay
RVI
F KnN/1.5 PROJ. RURA OSLONOWA @110 q ey,
(NB-SRS KOLOR NIEBIESKI), L=7 8480y "......
. »
%, ISTN. ZK 51181-1 - gl e, PRZEDSIEBIORSTWO
L}
% 1982 iy LT p r o b u d PROJEKTOWO-BUDOWLANE
% B “eng, S ROMAN URBANIAK
% nayf/ IR H /
Kni/1.6 ISTN. KABEL ENERGETYCZNY ZABEZPIECZYC P 63 /5 k.\"tn..;' o= H i . . .. . N
PROU. RURA DWUBZIELNA OSLONOWA @110 1983 RVI S 1 OBIEKT Przebudowa drogi w m. Golina ul. Zofii Natkowskie]
(NP. APS KOL@} NIEBIESKI), L=5m B mj gl Tray, i /
y Yan,, 33 | ! . . N N
“ 2 uy, I ) ; ': ADRES Ulica Zofii Natkowskiej w Golinie )
> 8 o
. .‘.'.,J' 1
’, N
. 9 3 . .
. | 1] 648/7 g ek C INWESTOR Gmina Golina
KnN/1.7 ISTN. L ENERGEPYCZNY ZABEZPIECZY 5F |3 LN /
PROJ_RURA, DWVUDZIEENA OSLONOWA B110 95.85 /7 © = arih Ty, . ] N
(NP. APS KOLOR NIEBIESKI), L= < K ) S Y TRESC Plan zagospodarowania terenu
K 9845 mijl 63/1 B [il|! 2 y
" - 5 | glls ~ - <
“ 9559 B mjl =N E Y BRANZA NR ZLEC. SKALA NUMER RYS.
s chkp. \ KnN/2 A [ %
*, b, P N 174 =0 s
. 9 ib. SEmm 6. HSTN. YAKY 4x50720m A il [ s .
KnN/1.8 ISTN. KAB ETYCZN EZPIEGZYC > / . Z N3, DO DEMONTAZU ar ESJ,: % \_ ELEKTRYCZNA /L Z-2022 /L 1:500 )\ E-01 .
PROJ. ZIELNA OSLONOWA @110 \\ 2 k a/k < I{ fg: “‘ \
(NP7ARS KO EBIESKI), L=6m N ; ¥ .
94.3 || T
%, ) , 4/8 Warbrdla ) ( IMIE, | NAZWISKO NR UPRAW. DATA | PODPIS )
s, 1985 1 o - ! 5 — e e <
% J = ! || lkoNi2 PROJ. WUEA KABLOWA o PROJEKTOWAL  |™"™ Artur Krempa WKP/0453/PWOE/8 | %2l g
KnN/1.91STN. KABEL ENERGETYCZNY ZABEZP! B “ | NPILISB-4X50-120-PL02 0.6/ e
k 9545 N = } “ o owid.: WKPAEAHWS/TS
> 4 K1 1 1USTN. KABEL ENERGETYCZNY ZABEZPIECZYG 93,70 = I | k2 . Y
PROJ. RURA DWUDZIELNA OSEONOWA G160 - 11y KnN/2.1 PROJ. RURA OSLONOWA @110
1986 . (NP. APS KOLOR NIEBIESKI), L=2m |\s1n 7K 50548.4 1 S T (NP- SRS KOLOR NIEBIESKI), L=4m N
B nN/1.10 ISTN. KABEY ENERGETYCZNYZABEZPIECZYC g I \’3\‘ . i % )
PROJ. RU DZIELNA OStONOWA @160 . KnN/2 PROJ. LINIA KABLOWA nN 0,4kV ™~ ¥ % \
N. ZK 1751525 (NP LBRNEBIESKI), L2 52 (NA2XY 4x70 L=20/25mm) . T s
- 2 AL WPROWADZIC DO ISTN. ZLACZA 1 & R % /
ZK 50548 i s
L al 9 3 3 62-510 Konin, ul. Gérmicza 6/18 ® T/F +48 632422806 ® REGON 310508247 ® NIP 665-002-45-05 ® M ppbprobudkonin@op.pl




1992

1986

124/2

174

L.p. X Y

1 6505785,09 5790123,37

2 6505773,57 5790114,36

3 6505773,25 5790114,13

4 6505761,95 5790105,86

5 6505761,62 5790105,63

6 6505761,95 5790105,19

7 6505765,47 5790100,46

8 6505768,60 5790096,24

9 6505772,90 5790087,14

10 6505777,34 5790077,04

11 6505777,53 5790076,62

12 6505777,50 5790075,78

13 6505772,19 5790071,81

14 6505771,69 5790071,36

15 6505774,33 5790067,83

16 6505778,25 5790062,61

17 6505782,55 5790056,89

18 6505786,44 5790051,71

19 6505789,91 | 5790047,11 LEGENDA

;2 Zggg;g;gg 2;2882:' sg —— - proj. kable elektroenergetyczne nN

22 6505809,43 5790042,75 == -proj. rura oslonowa n

23 6505814, 70 5790042,18 x> - istn. kable elektroenergetyczne nN do demontazu

24 6505829,18 5790040,92 1 - istn. zlgcze kablowo - pomiarowe - bez zmian

25 6505829,18 5790039,10 <« - proj. mufa kablowa nN

26 6505872,16 5790033,12 - granice dzialek

27 6505873,07 5790033,93

78 6505878, 85 5790031,78 \L - numer wspotrzednej - trasa projektowana

29 6505878,93 5790032,00 \L - numer wspotrzednej - trasa istniejgca do demontazu

30 6505880,26 5790035,68

31 6505884,13 5790034,38

32 6505774,20 5790114,50 ™~
5 | esosraas | soonzs robucl ’ _ PRESDSIBORSTWO
34 | 6505768,67 | 5790110,36 p ROMAN URBANIAK |
35 | 6505763,23 | 5790106,30 : : - — <]
36 6505762,95 5790105,11 C OBIEKT Przebudowa drogi w m. Golina ul. Zofii Natkowskiej D
37 | 650576852 | 5790096,30 ( ADRES Ulica Zofi Natkowskie] w Golinie )
38 6505772,11 | 5790091,59 <
39 6505769,75 5790090,01 C INWESTOR Gmina Golina y
40 6505773,95 | 5790083,73 . . . . N
2 6505778,92 5790076,30 C TRESC Plan zagospodarowania terenu. Wspétrzedne zataman trasy )
22 | 6505772,09 | 5790071,95 | [ BRANZA Y NR ZLEC. Y SKALA Y NUMER RYS.
43 6505871,59 5790032,98

) 650587139 | 579003329 \_ ELEKTRYCZNA /L Z-2022 /L 1:500 )\ E-02 D
45 6505872,09 | 5790033,50 ( IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. DATA | PODPIS )
46 6505873,28 5790037,42 — PP, b SN
47 6505876,23 | 5790036,58 ( PROJEKTOWAL Artur Krempa WKP/0453/PWOE/18 ; %
48 6505884,13 5790034,38 ( i WP

49 6505802,43 5790143,48 <
50 6505788,97 5790148,01 C p
51 6505773,25 5790114,13 N
52 6505785,32 | 5790122,94 C /
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istn. ZK51181-1, WP-ZK-TL-1 NR-1

istn. ZK1751525, WP-ZK-TL-1 NR-2

proj. mufa kablowa nN

typu LJSB-4X50-120-PL02 0,6/1kV

KnN/1.1 proj. rura ostonowa @110

KnN/1.2 proj. rura ostonowa @110

(SRS kolor niebieski, I=14m)

(SRS kolor niebieski, I=14m)

KnN/1.3 proj. rura ostonowa @110

KnN/1.5 proj. rura ostonowa @110

(SRS kolor niebieski, [=7m)
KnN/1.4 proj. rura ostonowa @110

(SRS kolor niebieski, I=6m)

(SRS kolor niebieski, I=11m)

istn. linia kablowa nN 0,4kV

typu YAKXS 4x120mm?
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istn. ZK 51079-4 istn. ZK 50548-4
ZK-1/2PW ZKtw-1/4L.v1
dz. 63/1 dz. 67
16A 25A 25A 25A
S-193/C S-193/c|  S-193/c| S-193/C
3f 3f 3f 3
3f 3f KnN/2
WT-1/F WT-1/F
= rez, KiWh LINIA KABLOWA nN-0,4KV = rez. ez | | kWh| | Kih
ZON YAKY 4x50mm? T
| . , . PEN RELACJA: ZK 51079-4 - ZK 50548-4 (ST. 50548 obw. 04) L, , , , PEN
4 ’/ /- SCHEMAT ELEKTRYCZNY - STAN ISTNIEJACY ( 4 -
| 3| L Re | B3 B L R<=300
| 3| R0 stn. linia kablowa nN 04KV | B
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istn. linia kablowa nN 0,4kV |
typu YAKY 4x50mm? . S _
Kierunek stup nN nr [V/8
(ST50548)  _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
istn. ZK 51079-4 istn. ZK 50548-4
ZK-1/2PW ZKtw-1/4L.v1
dz. 63/1 dz. 67
2 oz A2 A A
6A 25A 25A 25A
S-193/C LINIA KABLOWA nN-0,4kV $-193/c|  S193/C| S-193/C
WT-1/F 3 3f RELACJA: ZK 51079-4 - ZK 50548-4 (ST. 50548 obw. 04) WA £ . W W
40A rez. KWh SCHEMAT ELEKTRYCZNY - STAN DEMONTOWANY 50A T rez. ez
] PEN R X X X _PEN
/" ’/ /" /" ){ /- /" /- /-
| 3| L Res | RS L R<=300
| e = Re=300 istn. linia kablowa nN 0,4kV istn. linia kablowa nN 0,4KV X e % ‘gg 5
N typu YAKY 4x50mm? typu YAKY 4x50mm?2/20m | NSNS &
A | bez zmian do demontazu >|<
istn. linia kablowa nN 0,4kV ~
typu YAKY 4x50mm? - __ ________\ + ¢ —x — L e e e ] PRZEDSIEBIORSTWO
Kierunek sfup nN nr1V/8 p r o b u d PROJEKTOWO-BUDOWLANE
(ST 50548) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - It— - - - - - - ROMAN URBANIAK J
istn. ZK 51079-4 istn. ZK 50548-4
ZK-1/2PW ZKtw-1/4L.v1 ( OBIEKT Przebudowa drogi w m. Golina ul. Zofii Natkowskie] >
dz. 63/1 dz. 67
l l l )L < ADRES Ulica Zofii Natkowskiej w Golinie >
%l %l % % % % ( INWESTOR Gmina Golina >
25A 25A 25A 8¢ Schemat kolizji KnN/2 )
Ba e Sa93ic|  §ae3c| SA9siC < TRESC < — : — J
WA i i KnN/2 WA 3 3 3 3 ( BRANZA NR ZLEC. SKALA NUMER RYS.
40A ez KWh LINIA KABLOWA nN-0,4kV son = rez. rez. kWh kWh
YAKY 4x50mm? T k ELEKTRYCZNA A Z-2022 A A E-03.2 y
PEN RELACJA: ZK 51079-4 - ZK 50548-4 (ST. 50548 obw. 04) | PEN
7 V 7 7 SCHEMAT ELEKTRYCZNY - STAN PROJEKTOWANY I/ 4 4 /- 4 ( IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. DATA 1 PODPIS
mgr inz.
| % L re300 istn. linia kablowa nN 0,4kV proj. linia kablowa nN 0,4kV | sz s 1 ress00 ( PROJEKTOWAL Artur Krempa WKP/0453/PWOE/18
it - typu YAKY 4x50mm? typu NA2XY 4x70mm?2 L=20/25m . =€ ¥ =88
| S bez zmian KnN/2.1 proj. rura ostonowa @110 | 2% s clE
istn. linia kablowa nN 0,4kV S (SRS kolor niebieski, I=4m) SN m oo m
typu YAKY 4x50mm? I_ _________________ - | _______ _| e J (
Kierunek stup nN nr1V/8
(ST 50548) (
proj. mufa kablowa nN
typu LJSB-4X50-120-PL02 0,6/1kV

62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18 ® T/F +48 63 2422806 ® REGON 310508247 @ NIP 665-002-45-05 ® eM ppbprobudkonin@op.pl




B-B

Przekrdj poprzeczny, km 0+110

C-C
Przekrdj poprzeczny, km 0+008

Jezdnia

0,15
0,40

+0,17 +0,15

2%

0,12 5,00 I 5,00
| ] Zjazd Jezdnia
2,50 2,50 4,1p
Pas ruchu Tg% Pas ruchu |
_%e 95,77 95,84 9582
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1,00

KnN/1.7 PROJ. RURA DWUDZIELNA 9110
(NP. APS KOLOR NIEBIESKI), L=8m

ISTN. LINIA KABLOWA nN 0,4kV
(YAKXS 4x120)

A-A

Przekrdj poprzeczny, km 0+155

12,50

T R e P S M TR T P U B R ]
—edrols ¥
1

A T I T T P ST et 4
u
I

1,00

KnN/2.1 PROJ. RURA OSLONOWA @110
(NP. SRS KOLOR NIEBIESKI), L=4m

KnN/2 PROJ. LINIA KABLOWA nN 0,4kV,

(NA2XY 4x70 L=20/25m)

1% o

Plac do zawracania

96,28 6,26
A 4

N
PRI 225
PRI

A R T e T e P T g T e M SRR b e

N

1,00

KnN/1.2 PROJ. RURA OSLONOWA @110
(NP. SRS KOLOR NIEBIESKI), L=14m

> Y e 7 T ]
T o e Are TR P P L T T P by T v T T ot T P e B3 par oy oy o b e e T S N L o S s 80 0 S By S5 Tt e
b g T T e e T T Ty Or AL s TP o o g b o s e e T 33 e ML £ Saaagid
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KnN/1 PROJ. LINIA KABLOWA nN 0.4kV
(NAZXY 4x120 L=60/67m)
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