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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

"Przebudowa drogi w m. Golina ul. Zofii Natkowskie]

1.0. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa budowy
Przebudowa droqgi w m. Golina ul. Zofii Natkowskiej

1.2. Zamawiajgcy
Gmina Golina,
ul. Nowa 1, 62-590 Golina

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa na opracowanie dokumentaciji.

2.2.  Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500 wraz z uzbrojeniem terenu.

2.3. Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie (pomiar wysokosciowy, wizja
lokalna, dokumentacja fot.).

2.4. Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzan dokonane z Inwestorem
I zainteresowanymi stronami.

2.5. Obowigzujgce przepisy i katalogi.

3.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi ulica Zofii Natkowskiej w m.
Golina na odcinku 206,50m. Zakres prac obejmuje wykonanie petnej konstrukciji
nawierzchni: jezdni, chodnikow, zjazdéw, zatok parkingowych, placu do zawracania
samochoddéw z betonowej kostki brukowej. Wody opadowe oraz roztopowe zostang
przejete przez projektowany kolektor deszczowy.

Roboty powinny by¢ realizowane wg kolejnosci zgodnej z uwzglednieniem
uwarunkowan wynikajgcych z procesow technologicznych poszczegolnych rodzajow
roboét. Zakres robot obejmuije:

* roboty przygotowawcze,

* roboty rozbiorkowe,

* wykonanie odwodnienia,

» ulozenie kraweznikdéw, opornikéw, obrzezy chodnikowych,
* wykonanie koryta pod nawierzchnie,

* wykonanie podbudowy pod nawierzchnie,



* wykonanie nawierzchni,
* wykonanie docelowego oznakowania,
* roboty wykonczeniowe,

* roboty porzgdkowe.

4.0. LOKALIZACJA | SYTUACJE

Teren, na ktorym planuje sie wykonanie prac budowlanych zlokalizowany jest
w m. Golina na terenie gminy Golina. W poblizu planowanej inwestycji znajdujg sie
domy jednorodzinne.

5.0. STAN ISTNIEJACY
Droga gminna objeta przebudowg posiadajg nawierzchnie gruntowg. Jezdnia
posiada liczne zanizenia, miejscowo wystepujg utwardzone zjazdy oraz dojscia do
posesji 0 nawierzchni z kostki betonowej, pozostate zjazdy sg gruntowe. Wody
opadowe i roztopowe gromadzg sie na jezdni oraz terenach zielonych w postaci
zastoisk wody. Po drodze odbywa sie ruch lokalny pojazdow osobowych zwigzany z
dojazdem mieszkancow do swoich posesji oraz pojazdéw zwigzanych z utrzymaniem
czystosci.
Ponadto na terenie objetym projektem wystepujg urzagdzenia infrastruktury

technicznej nadziemne:

- sie¢ energetyczna

- oswietlenie uliczne
oraz podziemne:

- sie€ energetyczna

- sie¢ oswietlenia ulicznego

- sie¢ wodociggowa

- siec¢ telekomunikacyjna

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ gazowa
Lokalizacje tych urzadzen pokazuje mapa sytuacyjno-wysokosciowa.
Przebudowa istniejgcej sieci gazowej wedtug odrebnego opracowania Avrio Media

zgodnie z zalgczonym pismem.



6.0. STAN PROJEKTOWANY
6.1. Projekt zagospodarowania terenu

Zaprojektowano wykonanie petnej konstrukcji nawierzchni jezdni z betonowej
kostki brukowej. Zaprojektowano szeroko$¢ jezdni wynoszacg 3,0 + 5,0m. Zakres
prac obejmuje takze wykonanie placu do zawracania o wymiarach 12,5m x 12,5m
0 nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Wzdtuz jezdni zaprojektowano chodniki
0 nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokosci 1,5m + 2,0m oraz zatoki
parkingowe o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i szerokosci 2,5m + 3,6m.
Zakres robot drogowych przedstawia cze$¢ rysunkowa projektu zagospodarowania
terenu. Zaprojektowano budowe majgc na wzgledzie polepszenie warunkéw
uzytkowania z drogi przez wszystkich uczestnikow ruchu.

Projektowang jezdnie nalezy obramowaé kraweznikami drogowym betonowym
15x30x100 oraz kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22x100 na tawie
z betonu C12/15 z oporem. Wzdtuz jezdni zaprojektowano miedzyjezdniowy sciek
z czterech rzedow betonowej kostki brukowej na tawie z betonu C12/15. Chodniki
nalezy obramowac obrzezem chodnikowym 8x30x100 na fawie z betonu C 8/10
Z oporem. Zakres prac obejmuje przebudowe istniejgcych zjazdéw zlokalizowanych
wzdtuz projektowanej ulicy. Zaprojektowano wykonanie petnej konstrukcji zjazdéw
z betonowej kostki brukowej. Na potgczeniu krawedzi zjazdéw z krawedzig jezdni
zastosowaé¢ skos 1.5:1.5. Zjazdy nalezy wysokosciowo nawigza¢ do istniejgcego
poziomu terenu. Lokalizacje zjazdow oraz ich szerokos¢ przedstawiono na planie

zagospodarowania terenu.

Charakterystyczne wielkosci robot:

- Kategoria geotechniczna obiektu |

- Dane ruchowe — KR-1

- Predkosc projektowa - 30km/h

- Szerokos¢ jezdni 3,0 m = 5,0m

- Szeroko$¢ chodnika - 1,5m - 2,0m

- Szerokos¢ zjazdéw 3,0m +4,5m

- dhlugosc ulicy Zofii Natkowskiej: 206,50m



6.2. Przekroj podiu zny
Wysokosci dla projektowanej nawierzchni wyznaczy¢ w oparciu o:
- rzedne wysokosciowe projektu zagospodarowania terenu,
- przekroje konstrukcyjne,
- szczegoty konstrukcyjne,
- uzyskanie prawidtowych pochylen dla odwodnienia jezdni,
- punkty state niwelety (istniejgce rzedne nawierzchni jezdni oraz bram i furtek).
Wykaz pochylen wykazano w stopce tabeli rysunku profile podiuzne. Wykaz
elementow trasy w planie wykazano na projekcie zagospodarowania terenu oraz

w stopce tabeli rysunku profile podtuzne.

6.3. Przekroje konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

KONSTRUKCJA JEZDNI / PLACU DO ZAWRACANIA:

. Betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazg 8x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 24cm

KONSTRUKCJA ZATOKI PARKINGOWEJ:

. Betonowa kostka brukowa koloru np. grafitowego z fazg 8x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 24cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:
. Betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazg 6x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C3/4 - gr. 10cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU:
. Betonowa kostka brukowa koloru np. czerwonego z fazg 8x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 15cm



Uwaga: Pod projektowanymi nawierzchniami zaprojektowano wykonanie warstwy
odcinajgcej z piasku Srednioziarnistego gr. 10cm. Minimalna wartos¢ wskaznika
zageszczenia podioza (ls) dla warstwy odcinajgcej z piasku $rednioziarnistego
wynosi 1,0.

6.4. Odwodnienie
ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Kolektor deszczowy o s$rednicy ¢ 315mm i przykanaliki o srednicy 200 mm

zaprojektowano z rur PCV-U (jak na profilach SN8, litych), uktadanych na podsypce

zwirowej grubosci 0,15 m, uformowanej na kat 900 i z ubiciem bokéw mokrym
piaskiem oraz obsypkg kanatow piaskiem do uzyskania warstwy 30 cm ponad
wierzch rury przewodowe)j.

taczenie rur na kielichy uszczelniane uszczelkg gumowa.

Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano typowe studzienki
kanalizacyjne wykonane z typowych kregow zelbetowych ¢ 1,00 i 1,20 m z betonu
C35/45, do ktorych bedag podigczone wyloty wpustow ulicznych. Kregi zelbetowe
denne z zabudowanymi przejsciami szczelnymi dla danego typy rur przewodowych
i przykanalikéw, ustawi¢ na fundamencie betonowym z betonu B15. Na kregu
dennym ustawi¢ kregi i przykry¢ ptytg pokrywowg PP 1,24/0,60 m z betonu C35/45
- z wlazem zeliwnym 600 mm typu ciezkiego D400 z wypetnieniem betonowym oraz
z zamknieciem ryglowanym. W studni osadzi¢ stopnie wiazowe zeliwne. Wszelkie
przejscia przewodow przez Sciany studni wykonywac tylko jako przejscia szczelne
Z zastosowaniem przejs¢ szczelnych dla danego rodzaju rur przewodowych.

Wszelkie przejscia przewoddéw przez sSciany studni wykonywac tylko jako
przejscia szczelne z zastosowaniem przejs¢ szczelnych dla danego rodzaju rur
przewodowych. Wpusty uliczne projektuje sie jako typowe kratki uliczne zeliwne
uchylne D400 ze studzienkg betonowg prefabrykowang z betonu C35/45, ¢ 500 mm
z osadnikiem monolitycznym i wylotem do kolektora deszczowego poprzez
studzienki rewizyjne. Kratki uliczne zeliwne uchylne D400 oraz wiazy nalezy

zamontowac jako uchylne.

6.5. Tereny zielone
Istniejgce pasy zieleni nalezy wyrownaé¢ i oczysci¢ z resztek gruzu
budowlanego. Na calym terenie przeznaczonym pod tereny zielone nalezy roztozyc

uprzednio przygotowany i oczyszczony humus, na gtebokos¢ 5 cm. Po rozécieleniu



humusu teren nalezy wyréwnaé i uformowaé poprzez walowanie. Wierzchnig
warstwe gleby nalezy wzruszy¢ na gtebokos¢ ok. 5 cm celem dokonania obsiewu

trawg. Na tak przygotowanym podtozu mozna rozpoczg¢ wysiew trawy.

6.6. Roboty ziemne

W projekcie podstawowymi robotami ziemnymi sg roboty pod projektowane
nawierzchnie oraz odwodnienie. Wykopy nalezy realizowa¢ sposobem
mechanicznym  koparkami  (poza miejscami istniejgcych urzgadzen nad
I podziemnych) i recznym w obrebie tych urzgdzen. Transport gruntu samochodami
samowytadowczymi. Dno wykopow (koryt), nalezy wykonac¢ zgodnie ze spadkiem
poprzecznym i podiuznym projektowanych elementéw, a podioze nalezy
wyprofilowac i zagesci¢ sprzetem mechanicznym wibracyjnym (walce, zageszczarki,
itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia:

Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa Innych drog
korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego

Gobrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni podioza 1,00 0,97

6.7. Rozbiorki

W wyniku planowanych prac zachodzi koniecznos¢ rozbiorki nawierzchni
zjazdow i chodnikdw z betonowej kostki brukowej. Rozbiérce podlegajg réwniez

krawezniki drogowe, obrzeza chodnikowe, elementy odwodnienia.

6.8. Plac budowy (teren robét)
Plac budowy (teren robot) nalezy zabezpieczy¢ wg planu BIOZ, przepisow

prawa budowlanego i o ruchu drogowym oraz BHP i PPoz.

6.9. Zestawienie elementow zagospodarowania

- nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej: 1 034 m?

- nawierzchnia zatoki parkingowej z betonowej kostki brukowej: 125 m?
- nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowej: 242 m?

- nawierzchnia chodnikéw z betonowej kostki brukowej: 154 m?




6.10. Okre slenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu:
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja:

- nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi na dziatkach
sasiadujgcych;

- nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél
elektromagnetycznych;

- nie emituje przekraczajgcego normy hatasu drgan (wibracji);

- nie emituje zanieczyszczeh powietrza;

- nie powoduje zanieczyszczen gruntu i wod;

- nie powoduje zalewania wodami opadowymi;

- nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.

6.11. Wptyw eksploatacji goérniczej na obiekt
Projektowany zakres rob6t nie przebiega przez teren znajdujgcy sie

w granicach terenu gérniczego.

6.12. Wytyczne realizacji projektu
Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy:
- o0znakowac i zabezpieczy¢ teren prowadzonych robdét.
Realizacja niniejszego projektu moze nastgpi¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia
roboét przez Wykonawce robaot do:
- Urzeddw i Instytucji wynikajgcych z przepiséw prawa budowlanego,
- Wiascicieli i  Administratorow  urzadzen infrastruktury  nadziemnych

i podziemnych zlokalizowanych na terenie obiektu/robot.

6.13. Informacja o ochronie terenu i wpisie do reje  stru zabytkéw
Tereny, na ktérych zlokalizowano projektowany zakres prac nie jest wpisany do

rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie.



UWAGA:
W __czasie prowadzenia robét ziemnych nale 2y bezwzgl ednie zwraca ¢ uwage na

istniej ace lub te Z uprzednio wykonane uzbrojenie terenu. Do robét pr zyst api¢ po uprzednim,

doktadnym zlokalizowaniu _istn. uzbrojenia. W _obr ebie ww. uzbrojenia_roboty prowadzi ¢

recznie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji. Wt azy do studzienek oraz zasuwy

wodoci ggowe dostosowa ¢ wysoko sciowo do projektowanych nawierzchni drogowych. Prac e

te wykona é w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych stro n.

OPRACOWAL.:



