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I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

CZESC OPISOWA
1.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji Jjest wykonanie projektu budowlano -
wykonawczego na usuniecie kolizji teletechnicznych dla tematu ,Przebudowa
drogi m. Golina ul. Zofii Naitkowskiej".

2 .PODSTAWA OPRACOWANIA

Jako podstawa do opracowania dokumentacji posituzyiy:
e umowa z Inwestorem,
e mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem w skali
1:500,
e warunki techniczne Orange Polska S.A.
e ustalenia branzowe,
e przepisy 1 normy techniczne,
e katalogi urzadzen i osprzetu,
e wizja w terenie.

3.ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:
e Dbudowe kanalizacji teletechnicznej 1xRHDPE@110/6, 3,
e budowe kanalizacji teletechnicznej 1xPE@110,
e utozenie rur ochronnych dwudzielnych A160PS,
e budowe studni kablowych typu SKR-1,
e Dbudowe kabla XzTKMXpw 2x2x0,5,
e Dbudowe kabla XzTKMXpw 10x2x0,5,
e budowa ziaczy rdéwnolegtych,
e montaz siupka telekomunikacyjnego,
e demontaz situpka telekomunikacyjnego,
e demontaz kanalizacji teletechnicznej 2xPE@110,
e demontaz studni kablowych typu SK-2,
e przeilozenie kabla XzTKMXpw 2x2x0,5,
e przelozenie kabla XzTKMXpw 5x4x0,5,
e unieczynnienie kabla XzTKMXpw 2x2x0,5,

4 .CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
4.1. STAN ISTNIEJACY

W obszarze ciagu komunikacyjnego ul. Zofii Natkowskiej w Golinie
istnieje infrastruktura operatora telekomunikacyjnego Orange Polska S.A.
Operator w obszarze ciagu komunikacyijnego posiada kanalizacije
teletechniczng sktadajaca sie ze studni kablowych typu SK-2 oraz ciagdw



kanalizacji, 1 otworowych, zbudowanych z rur PEZ110 w ktdérej znajduja sie
czynne telekomunikacyjne kable miedziane.

4.2. STAN PROJEKTOWANY

Przebieg trasowy wraz z ukladem drogowym pokazano na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 - rys.l. Schemat przebudowy
kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowe kabli teletechnicznych
pokazano na rys.2 oraz rys. 3.

Zgodnie z warunkami technicznymi Orange Polska S.A. przewiduje sie:

e Dbudowe kanalizacji teletechnicznej HDPE@110,

e budowe kanalizacji teletechnicznej RHDPE@110/6,3 pod Jjezdnia
asfaltowa,

e zabezpieczenie pod wjazdami istniejacej kanalizacji
teletechnicznej Orange rura osionowg dwudzielna o $rednicy 160mm,

e Dbudowe studni kablowych SKR-1,

e demontaz istniejace’ linii telekomunikacyjnych utozonych w
kanalizacji ORANGE Polska S.A. 1 wutozenie nowoprojektowanych
odcinkéw kabli typu XzTKMXpw w nowoprojektowanej kanalizacii
sktadajacych sie z l-otworowych rur PE@110,

e demontaz kanalizacji teletechnicznej 1xPE@110,

e demontaz studni kablowych typu SK-2,

e demontaz situpka telekomunikacyjnego,

e montaz siupka telekomunikacyjnego,

e przelozenie istniejacych kabli typu XzTKMXpw na odcinkach
wskazanych na schemacie przebudowy,

e na projektowanych odcinkach kabli wykonanie ziaczy rdéwnolegiych w
celu zabezpieczenia ciagtosci transmisji.

Do budowy ztaczy réwnolegitych na kablach wzdiuzenie szczelnych nalezy
zastosowaé ostony ztaczone Raychem typu XAGA o pojemnos$ci odpowiedniej do
zabudowywanego zlacza roéwnolegtego. Projektuje sie ostony zitaczowe typu
XAGA 500-43/8-150 (Ztacze do 30 par).

Projektowana kanalizacja kablowa musi nawiazywaé¢ do istniejace]
kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A.

Wytyczne dla przebudowa kabla Cu0O06:

o kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 nr Cu006 wycofalé¢ =z istniejacego siupka
telekomunikacyjnego nr P001 (GOL3A/R6(01-10)B

e kabel Cu006 utozy¢ po nowej trasie i wprowadzié¢ do projektowane]
studni kablowej nr P/NR-1

e utozy¢é nowy odcinek kabla XzTKMXpw 10x2x0,5 pomiedzy studnig
kablowg nr P/NR-1 a stupkiem telekomunikacyjnym nr P0O01
(GOL3A/R6(01-10)B

e na projektowanym odcinku kabla wykona¢ =ziacza rdéwnolegie w celu
zabezpieczenia ciagltosci transmisji.
Do budowy ztaczy roéwnolegtych na kablach wzdiuzenie szczelnych
nalezy zastosowa¢ ositony zlaczone Raychem typu XAGA o pojemnos$ci
odpowiedniej do zabudowywanego zlacza roéwnoleglego. Projektuje
sie ositony zlaczowe typu XAGA 500-43/8-150 (Ztacze do 30 par).

e kabel XzTKMXpw 10x2x0,5 zakonczy¢é w siupku telekomunikacyjnym nr
P001 (GOL3A/R6(01-10)B.



Wytyczne dla przebudowa kabla Cu0OO07:

o kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 nr Cu007 wycofal¢ =z istniejacego siupka
telekomunikacyjnego nr P001 (GOL3A/R6(01-10)B

e kabel CuO07 ulozy¢ po nowej trasie, poprzez projektowana studnie
kablowa nr P/NR-1, i wprowadzié¢ do siupka telekomunikacyjnego nr
P001 (GOL3A/R6(01-10)B

e kabel Cu007 =zakonhczy¢ w situpku telekomunikacyjnym nr POOL
(GOL3A/R6(01-10)B.

Wytyczne dla przebudowa kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 (Posesja na dziafce nr
1984) :

e utozy¢é nowy odcinek kabla XzTKMXpw 2x2x0,5, poprzez studnie
kablowa nr P/NR-1, i wprowadzié¢ do siupka telekomunikacyjnego nr
P001 (GOL3A/R6(01-10)B

e TIstniejacy odcinek kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 unieczynnié¢ na odcinku
wskazanym na planie sytuacyjnym i schemacie przebudowy,

e na projektowanym odcinku kabla wykona¢ ztacza rdéwnolegie w celu

zabezpieczenia ciagitosci transmisji.
Do budowy ztaczy roéwnolegtych na kablach wzdiuzenie szczelnych
nalezy zastosowal ostony ziaczone Raychem typu XAGA o pojemnosci
odpowiedniej do =zabudowywanego zlacza rdéwnolegiego. Projektuje
sie osiony zlaczowe typu XAGA 500-43/8-150 (Ztacze do 30 par).

® nNowy odcinek kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 zakonczy¢ W stupku
telekomunikacyjnym nr P00l (GOL3A/R6(01-10)B.

Wytyczne dla przebudowa kabla XzTKMXpw 2x2x0,5

e kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 wycofac z istniejacego stupka
telekomunikacyjnego nr P001 (GOL3A/R6(01-10)B

e kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 utozy&é po nowej trasie, poprzez
projektowana studnie kablowa nr P/NR-1, i wprowadzié¢ do stupka
telekomunikacyjnego nr P001 (GOL3A/R6(01-10)B

e kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 zakonczy¢é w siupku telekomunikacyjnym nr
P001 (GOL3A/R6(01-10)B.

Parametry techniczne kabla XzTKMXpw:

e Rodzaj kabla: kabel telekomunikacyjny,

e Material zyily: zyly miedziane,

e Konstrukcja osérodka: kabel parowany, trdéjki, czwdrki,

e Min. Promien giecia potaczenia na state: 10xd@,

e Rodzaj ulozenia: uktadanie Dbezposdrednio w ziemi, zewnetrzny,
odporny UV

e Zabezpieczenie przed wilgocia,

e Zakres temperatur: od - 40°C do 70°C.



5. KANALIZACJA KABLOWA

Projektowana kanalizacja kablowa musi nawiazywa¢ do istniejace]
kanalizacji teletechnicznej Orange Polska.
Miedzy studniami kablowymi utozy¢ rury osionowe PE@110. 20cm nad rurami
utozyé pomaranczowg folie ostrzegawcza o szerokosci 30cm. W polowie
ulozenia rurociagu utozy¢ tasme lokalizacyjno - ostrzegawcza 2z napisem
,UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”.
Pod jezdniami nalezy wykona¢ przepusty z rury RHDPE@110, grubosciennej o
grubosci $cianki 6,3mm. Pod Jjezdniami rury utozy¢ metoda przecisku lub
wykopu otwartego w ramach wspdlnych prac przy korytowaniu drogi.
Pod wjazdami nalezy utozy¢é rure osionowa dwudzielna Al60PS w celu
zabezpieczenia istniejacej kanalizacji ORANGE POLSKA S.A.
Do potaczenia odcinkdéw kanalizacji musza zostaé¢ uzyte zitaczki zapewniajace
wodoszczelnosé.
Giebokos¢ wuktadania rur od nawierzchni do gérnej powierzchni rury - w
zaleznosci od rodzaju nawierzchni - musi wynosic

e pod chodnikami nie miej niz 0,5m od nawierzchni,

e pod jezdniami nie mniej niz 1,0m od nawierzchni,

e pod trawnikami nie mniej niz 0,7m od powierzchni gruntu,
Przy wykonywaniu powyzszych robdét maja =zastosowanie obowiazujace normy
branzy teletechnicznej.
Jezeli gilebokoséci zostalty przedstawione w warunkach technicznych, nalezy
uwzgledni¢ informacje w nich zamieszczone lub odnie$¢ sie do norm
okres$lajacych gitebokosci posadowienia kanalizacji teletechnicznej.
Podczas prac ziemnych nalezy zwrdécié szczegdlng uwage na istniejaca
infrastrukture w celu unikniecia Jjej uszkodzenia. W strefie 5m od
istniejacego uzbrojenia prace nalezy wykonal recznie.
Po wybudowaniu nowego odcinka rurociagu kablowego nalezy dokona¢ testdw
kalibracji i préby cisnieniowej zgodnie z obowigzujacymi normami.

Parametry techniczne rury ostonowej RHDPEZ110/6,3:
e Typ: RHDPE,
e JSrednica zewnetrzna: 110mm,
e Srednica wewnetrzna 97, 4mm,
e Grubo$é¢ Scianki: 6,3
e Odpornos$¢ na Sciskanie: 750N,

Parametry techniczne rury osionowej PE@110:
e Typ rury: HDPE,
e JSrednica zewnetrzna: 110mm,
e Srednica wewnetrzna: 96mm,
e Odpornos$¢ na Sciskanie: 450N,
e Material: HDPE,
e Zakres temperatur: od - 25°C do 90°C.

6. STUDNIE KABLOWE

Na trasie kanalizacji kablowej =zaprojektowano studnie kablowa =z
elementéw prefabrykowanych typu SKR-1. Wielko$¢é studni powinna byé
dostosowana do wprowadzanej kanalizacji kablowej oraz do wyposazenia
studni kablowych. W miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym nalezy
nabudowa¢ projektowang studnie na istniejacy rurociag kablowy oraz
zaprojektowa¢ nowe studnie kablowe typu SKR-1 w miejscach wskazanych na
planie sytuacyjnym.



Pokrywy studni powinny posiada¢ wywietrzniki. Studnie nalezy wykonaé¢ w
sposdb uniemozliwiajacy przedostanie sie gazdéw z ziemi do ich wnetrza. W
tym celu nalezy uszczelni¢ polaczenia rur 1 wejscia rur do studni.
Podziemne zewnetrzne powierzchnie studni, wywietrzniki w pokrywach i ramy
zabezpieczyé lakierem asfaltowym. Studnie zaopatrzyé w 2-torowe uchwyty
dla umocowania kabli. Wszystkie studnie kablowe powinny posiada¢ pokrywy
zabezpieczajace przed dostepem osbéb niepowotanych oraz systemowe kiddki z
master kluczem wg kodu Operatora. Wietrzniki pokryw studni kablowych winny
posiada¢ logo Operatora, Orange Polska. Wysoko$¢ montazu witazu powinna byc
dobrana tak, aby przy wymaganej minimalnej grubosci warstwy przykrycia
studni i rur kanalizacji gdbrna powierzchnia ramy wltazu byla na poziomie
istniejacego gruntu zgodnie zZ projektem aranzacji nawierzchni
przebudowywanej drogi.
Parametry techniczne studni kablowej SKR-1:

e Typ: SKR-1

e Wymiary: 116 cm (di) x 71 cm (szer) x 78 cm (wys),

e Klasa betonu: C30/37,

e Rama stalowa obetonowana,

e Pokrywa typu ciezkiego,

e Ciezar: ok. 500kg

7. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace objete niniejszym projektem wykonaé¢ nalezy zgodnie z
obowigzujacymi normami Orange Polska S.A., normami PN w zakresie Jjakosci
materiatdw o podwyzszonej wytrzymatosci, przepisami b.h.p. 1 przepisami
porzadkowymi przy pracach w obrebie drdég publicznych.

Wszelkie uzgodnione zmiany w stosunku do projektu winny by¢ uzgodnione z
Inwestorem 1 projektantem oraz naniesione na odpowiednich rysunkach 1lub
planach.

Przed przystapieniem do robdét zwiazanych bezposdrednio =z siecia Orange
Polska S.A. wykonawca z 14 dniowym wyprzedzeniem zglosi zamiar rozpoczecia
roboét.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ po uprzednim zgiloszeniu terminu
rozpoczecia prac pod nadzorem upowaznianego przedstawiciela Orange Polska
S.A. O0Odbidér prac nastepuje komisyjnie przez Witasciciela wuzbrojenia.
Protokdélt odbioru nalezy zataczyé do dokumentacji powykonawczej. Do odbioru
nalezy doltaczy¢é 2 egz. dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacija
geodezyjna i1 techniczna przebudowanej sieci.

UWAGA:

Przed przystapieniem do prac w rejonie uzbrojenia telekomunikacyjnego
Orange Polska S.A. nalezy wykonaé serie przekopéw prébnych w celu
ustalenia przebiegu i gtebokosci posadowienia istniejacej kanalizacji oraz
oston przepustowych w szczegdélnosci podczas prac ciezkim sprzetem drogowym
na istniejacych cigagach.

W przypadku niezinwentaryzowanej sieci lub o innym przebiegu odkryta sieé¢
nalezy zabezpieczyé¢ w dodatkowy sposéb rurami oslonowymi lub
zabezpieczeniem specjalnym w postaci piyt Dbetonowych 1lub kanaitéw
ostonowych z profili U betonowych.



8. NORMY I PRZEPISY

e Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27
lutego 2015r w sprawie ogitoszenia jednolitego tekstu ustawy o
drogach publicznych (Dz. U. 2015 r, poz. 460) =z pbdzZniejszymi
zmianami,

e Ustawa Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. =z 2004 r. Nr 171, poz.
1800, z pdZn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 26 pazdziernika
2005 w sprawie warunkdéw technicznych, Jjakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z
2005 r. Nr 219 poz. 1864)

e 7ZN-96TPSA - 004 - Telekomunikacyjne linie kablowe. ZblizZzenia i
skrzyzowania 1linii telekomunikacyjnych =z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego. 0Ogdlne wymagania i badania.

e ZN-96TPSA - 011 - Telekomunikacyjna ostona kablowa.

e ZN-96TPSA - 012 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

e 7ZN-96TPSA - 013 - [Kanalizacja wtdérna 1 rurociagagi kablowe.
Wymagania i badania.

e ZN-96TPSA - 014 - Rury z polichlorku winylu. Wymagania i1 badania.

e ZN-96TPSA - 015 - Rury polipropylenowe RPP polietylenowe RPE
kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.

e ZN-96TPSA -016 - Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe.

e 7ZN-96TPSA - 017 - Rury kanalizacji wtdédrnej 1 rurociagu kablowego
RHDPE. Wymagania i1 badania.

e ZN-96TPSA - 020 - Z1aczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i
badania.

e 7ZN-96TPSA - 021 - Uszczelki koncdédw rur kanalizacji kablowej.
Wymagania i badania.

e ZN-96TPSA - 022 - Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania 1
badania.

e ZN-96TPSA - 023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania.

e 7N-96TPSA - 024 - Zasobniki zlaczowe.

e ZN-96TPSA - 025 - Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

e PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewoddéw. Czesé 21: Wymagania szczegdtowe - Systemy rur
instalacyjnych sztywnych

e PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewoddéw. Czesé¢ 1: Wymagania ogdlne.

e BN-85/8984-01 - Telekomunikacyjne Sieci Kablowe Miejscowe.
Studnie kablowe.

e BN-73/8984-05 - Kanalizacja kablowa.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie

Obiekt: Przebudowa drogi w m. Golina ul. Zofii Natkowskiej

USUNIECIE KOLIZJI TELETECHNICZNYCH - ORANGE

Inwestor: Gmina Golina

ul. Nowa 1;
62-590 Golina

Projektant: inz. Micha1 Klup$

nr. upr. proj. WKP/0362/Z00T/16

1. Zakres robdét

Przebudowa sieci teletechnicznej Orange
Wykonanie pomiardéw 1 badan

2. Wykaz istniejacych obiektéw

Szafki kablowe i1 os$wietleniowe nalezace do ENEA
Jezdnie i chodniki wraz z infrastruktura drogowg
Sieci uzbrojenia podziemnego

3. Elementy zagospodarowania dzialek mogace stwarzaé zagrozenie

Istniejace kable elektroenergetyczne
Istniejace situpy os$wietleniowe
Istniejace gazociagi

Istniejace wodociagi

Istniejaca kanalizacja telekomunikacyjna

4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas robdét

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu
maszyn 1 urzadzen technicznych:
o pochwycenie konAczyny gbérnej lub konczyny dolnej przez naped w
wyniku braku peinej osiony napedu
o potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy
wykonywaniu robdét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla
osbb postronnych W wyniku braku wygrodzenia strefy
niebezpieczne]
o porazenie pradem elektrycznym w wyniku uszkodzenia izolacji
przewoddw elektrycznych zasilajacych urzadzenia mechaniczne na
skutek braku ositon zabezpieczajacych

Wytadunek materiaidw i urzadzen z samochoddw

Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych

W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesécié¢ napisy ostrzegawcze

W czasie wykonywania wykopdédw w miejscach dostepnych dla o0séb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdl wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady zaopatrzone
w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego
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e Wykopy o $Scianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia 1lub
podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gitebokos$ci 1,0m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci rdéwnej giebokosci wykopu

e Przebywanie o0séb pomiedzy $ciana wykopu a koparka nawet w czasie
postoju jest zabronione

5. Szkolenie dla pracownikéw przed rozpoczeciem robét

e nie wolno dopu$éci¢ pracownika do pracy, do ktdédrej wykonania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomoséci przepisdw oraz zasad BHP

e szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed =zagrozeniami oraz metodami Dbezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku

e pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy

e fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie

e na placu budowy powinny by¢ udostepnione do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
o wykonywania prac zwigzanych =z =zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozenia zdrowia pracownikodw
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi
0 udzielania pierwszej pomocy
e Ww. instrukcje powinny okreslac¢ czynnosci do wykonania:
przed rozpoczeciem danej pracy
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania dane]j pracy
czynnos$ci do wykonania po jej zakonczeniu

O O O O

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegbélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1 Bezpos$redni nadzdér nad bezpieczenstwem i1 higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz
mistrz budowlany, stosowanie do zakresu obowigzkdw.

6.2 Osoba kierujaca pracownikami jest obowiagzana:
e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy
e dba¢ o sprawnos$é¢ $Srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem
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e organizowad, przygotowywac i prowadzic prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikédw przed wypadkami przy pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze
o sprawnos$¢ $Srodké4w ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

e ustali¢ rodzaj prac, ktdére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej
dwie osoby w celu =zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego

6.3 W razie stwierdzenia bezposdredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia

6.4

pracownikéow osoba kierujaca pracownikami obowiazana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan

w celu usuniecia tego zagrozenia

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w Srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony
indywidualnej W zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikodw tych Srodkow powinny zapewniac
wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami np. uszkodzenie
skéry, twarzy, wzroku, stuchu, upadek z wysokos$ci. Kierownik budowy
obowigzany Jjest informowaé pracownikdédw o sposobach postugiwania sie
tymi $rodkami

6.5 Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

e niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

o nieprawidiowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan
niewtasciwe polecenia przetozonych
brak nadzoru
brak instrukcji positugiwania sie czynnikiem materialnym
tolerowanie przez nadzdér odstepstw od zasad bezpiecznej pracy

O O O O

brak 1lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa
pracy 1 ergonomii
o dopuszczenie do pracy pracownika =z przeciwwskazaniami lub bez

badan lekarskich

® niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
0 niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy
o0 nieodpowiednie przejscia i dojscia
o brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasdciwy ich dobdr

6.6 Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:

¢ niewlasciwy stan czynnika materialnego
o wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrddiem
zagrozenia
niewtasdciwa statecznos$é¢ czynnika materialnego
brak lub niewltasciwe urzadzenia zabezpieczajace

brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtadciwy ich dobdr



o brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen
o niedostosowanie czynnika materialnego do

konserwacji lub napraw

niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego
o zastosowanie materiaidéw zastepczych
o niedotrzymanie wymaganych parametrdéw technicznych

wady materiatowe czynnika materialnego
o ukryte wady materiatowe czynnika materialnego

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego
o nadmierna eksploatacja
o0 niedostateczna konserwacja

0 niewlasciwa naprawa i remont

13

transportu,



14

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-0054-26/2016 Poznan, dnia 20 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U, z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3
i4 oraz ust, 4c pkt 1, art.13 ust. | i 2, oraz ust. 4, art. 14 ust.] pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z péin. zm.) oraz § 14 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Piotr Klups

inzynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
specjalnasé: Sieci transportu informacji
urodzony dnia 25 grudnia 1985 r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0362/Z00T/16

do projektowania w zakresie ograniczonym
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis de centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanege oraz wpis na listg eztonkdw wladeiwe| izby samorzgdu mwodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskie] Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

At

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michatl Piotr Klup$ jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

telekomunikacyjnych do:

- projektowania w specjalnosci objetej ninigjszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

w zakresie ograniczonym.

Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego wraz
z infrastruktura telekomunikacyjna, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak
lokalne linie i instalacje.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne)
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...., _‘—“~ ,,,,,,,,,,,,,,
o
Czlonek Komisji — dr inZ. Andrzej Barczynski:........ -'""""""'l'i'f"'ﬁ .....................
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Paw]icki:...,I.___.I:I-._:l:.l:\.\f'ﬁ,\...'LC,:?.'}!.:.:.\,_Y:'S‘..._......,,.

Otrzymuja;
1. Pan Michat Piotr Klups
60-107 Poznan, ul. Gornicza 2/198
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

15
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® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

\
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-4M1-LY5-WIV *

Pan Michal Piotr Klup$ o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0222/16
adres zamieszkania ul. Gornicza 2/198, 60-107 Poznan
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-28 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78*K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zioione w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

* Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Indynierow
Budownictwa.

J:.—J.‘:L.‘:\:'
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ODPIS
STAROSTA KONINSKI Konin, 2022-08-09

PROTOKOL Z NARADY KOORYNACYJNEJ NR 17/2022
przeprowadzonej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej
zakoniczonej w dniu 2022-08-09, numer sprawy MN.405.404.2022
Podstawa prawna wydania odpisu:

Art. 7d pkt 2 oraz art.28b ust 1 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Jednolity tekst - Dz.U. 2021 poz. 1990)

Przedmiot uzgodnienia : Sie¢ elektroenergetyczna, kanalizacja deszczowa, sie¢
telekomunikacyjna

Zlokalizowanego: MIASTO GOLINA; ul. Natkowskiej

Zleceniodawca PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWQ-BUDOWLANE
"PROBUD" Roman Urbaniak

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Dyrektor P.O.D.G.i K. w Koninie — Zofia Maslak

Data wptywu wniosku: 2022-08-03 wasz znak:
Stanowiska uczestnikéw narady zawarte zostaty w zalgczniku do protokotu.

Tres¢ protokolu zostala uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie
koordynacyjnej wytacznie za pomocga srodkéw komunikacji elektronicznej.
Uwagi Przewodniczacego narady koordynacyine:
Punkty osnowy geodezyjnej znajdujgce sie¢ w zakresie opracowania projektu podlegajg ochronie
zgodnie z art.15.1ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1990)

Zmiana ustalonej lokalizacji obiektow bedacych przedmiotem narady koordynacyjnej wymaga

ponownego przedlozenia projektu na narade koordynacyjng.

Integralng czgscig odpisu z protokolu narady koordynacyjnej jest podpisana przez Przewodniczgcepo

narady koordynacyjnej dokumentacja projektowa.

Lista zawiadomionych branz o naradzie koordynacyine;:

AVRIO MEDIA Sp. z 0.0.; ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Koninie; ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon
Dystrybucji w Slupey; ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Kole; Zaklad Ustug Wodnych Sp. z 0.0. w Koninie;
Oswietlenic Uliczne i Drogowe Sp. z o0.0. w Kaliszu; ORANGE Polska S.A.; Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.
Wysogotowo; INEA S.A. Wysogotowo; Polska Spotka Gazownictwa Sp. z o.0.; Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej
Akademii Nauk Poznariskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu; Hawe Telekom Sp. z o.0.; PAK Kopalnia
Wegla Brunatnego Konin S.A. w Kleczewie: Zarzad Drég Powiatowych w Koninie; Zaklad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Kleczewie; Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Kazimicrzu
Biskupim; Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalngj Sp. z 0.0. w Wicrzbinku; Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
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ODPIS

w Sompolnie; Gminne Przedsicbiorstiwo Komunalne Sp. z o.0. w Kramsku: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Rychwale; Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Slesinie: Gmina Golina;
Gmina Grodziec; Gmina Kazimierz Biskupi; Gmina Kleczew; Gmina Kramsk: Gmina Krzymdw: Gmina Rychwal; Gmina Rzgow:
Gmina Skulsk; Gmina Sompolno; Gmina Stare Miasto; Gmina Slesin; Gmina Wierzbinek: Gmina Wilezyn:

Lista obecnosci oraz stanowiska uczestnikéw narady zostaly przedstawione w zatgczniku do protokotu

z narady koordynacyjnej.
Protokolant: Piotr Rolski



Konin, 2022-08-09

Znak sprawy: MN.405.404.2022 ODPIS
ZALACZNIK DO PROTOKOLU

narady koordnacyjnej przeprowadzonej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Koninie zakoriczonej w dniu2022-08-09

Whioskodawca: ~ PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "PROBUD" Roman Urbaniak

Inwestor: GMINA GOLINA

Lokalizacja: MIASTO GOLINA; ul. Natkowskiej

Sposoéb przeprowadzenia narady narady: za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Dyrektor P.O.D.G.i K. w Koninie - Zofia Maslak

Opis przedmiotu narady:
1 Sie¢ elektroenergetyczna
2 Kanalizacja deszczowa

3 Sie¢ telekomunikacyjna

Uwaga; Tresc protokolu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie koordynacyjnej wytgcznie
za pomocg $rodkéw komunikacji elektroniczne;.

Imig, nazwisko uzgadniajacego |
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 Anna Korytkowska W rejonie inwestycji moze znajdowaé sig uzbrojenie nie |
| 0.0, | I bedace wlasnoscig Polskiej Spolki Gazownictwa sp. z
0.0

| ‘ a nalezace do innego operatora sieci gazowej.

2022-08-08 12:28.52 ‘

: miejscach skrzyzowan i zhlizen istniejgcej sieci

uzbrojenia terenu z projektowanymi, prace ziemne

2022-08-09 16:49:55 wykoﬁac're_cznie z zachowaniem_ slzczegdlne_j .
ostroznosci. Wykonawca prac winien w terminie co

| najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot

zglosic ten fakt de branzy, kidrej dotyczy ta siec.

| Rozwigzanie kolizji z urzgdzeniami podziemnymi nalezy

| przed zasypaniem zgiosi¢ pisemnie do branz, ktéryeh |

| dotyczy kelizja w celu sprawdzenia i odbioru. |

| 2| ZAKLAD USLUG WODNYCH Aleksandra Bonkowska Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi oraz

| | Spdtka z 0.0, Oddzial Terenowy | projektowanymi sieciami uzbrojenia ternu rozwigzac
i | Konin zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. W
|




Strona: 2

Wszelkiego rodzaju uszkodzenia ﬁ iemnych
zostang naprawione na koszt wyk robas

Konin S.A. Dzial Mierniczo-
Geologiczny - TMG

2022-08-08 09:04:56

ENERGA - OPERATCR SA Henyk Wrabel ENERGA brak uwag
Oddzial w Kaliszu
|
|
| 2022-08-04 07:59:38
|
Instytut Chemii Bioorganiczne] Grezgorz Kuberka brak uwag
Polskiej Akademii Nauk
Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe
2022-08-05 11:43:59
PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Bernarda Skoczen-Sienkowska brak uwag

ENERGA - OPERATOR SA
ODDZIAL W KALISZU Rejon
Dystrybucji w Stupcy

2022-08-08 09:49:27

Julian Dziewiatka ENERGA Operator Slugca brak uwag
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt Przedsiebiorstwo Projsktowo-Budowlane
Inrastruktura i Serwis Uslug "PROBUD" Roman Urbaniak

Dzial Zarzadzania Zascbami Infrastruktury ul. Gémicza 6/18

i Obslugi Klienta 62-510 Konin

ul. Michala Baluckiego 10/12, 93-273 LédZ
tel.: 42 614 63 66;

Lédz, 2 czerwiec 2022r.

Numer pisma: TTDSILU/ASK.215-19947/22
Temat: Uzgodnienie projekiu przebudowy drogi w m. Golina ul. Zofii Nalkowskigj.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy drogi w m. Golina ul. Zofii Natkowskiej.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkow, kiore sa integralna
czescia uzgodnienia:

s

Wykonawca jest zobowiazany zgtosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robot, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystapienia o nadzor wiascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i
nadzoru wtascicielskiego jest naruszeniem witasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzor wiascicielski mozna przestac ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

Obstuga Techniczna Klienta Zachod

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

Al. Wolnosci 7, 62-800 Kalisz

e-mail : DISU.RWWUUilKalisz@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami
i przepisami obowigzujagcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
Zachod;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzic za pomocag
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta Zachdd oraz inspektora nadzoru;

W strefie projektowanych robot siec teletechniczna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (pod drogami oraz
Zjazdami zastosowac dwudzielne rury gruboscienne). Dodatkowe szczegoly zabezpieczenia ustalic na
roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy.

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsicbiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych
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5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowac¢ normatywne przykrycie sieci teletechniczne|. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan
istniejacy.

6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjne] przed ich zasypaniem

podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzor nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegolnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obciazy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umoéw z Klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie przesfana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymat
do celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Artur Skoneczny

mm{'uw S(Comﬁd_(/vvk

Starszy Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik: 1 kpl. planéw sytuacyjnych.
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt Przedsiebiorstwo Projektowo-Budowlane
Infrastrulkctura | Serwis usiug "PROBUD" Roman Urbaniak

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruldury ul. Gérnicza 6/18

1 Obslugi Klienta 62-510 Konin

ul. Michata Baluckiege 10/12, 93-273 Lod:z
tel: 42614 63 66

tods, 3 pazdziernik 2022 r.

Mumer pisma: TTDSILU/ASK 215-38383/22
Temat: Uzgednisnis Projektu Budowlano-Wykonawczago "Przsbudowa drogl w m. Golina ul. Zofi Matkowskis]. Branza
Teletechniczna.”

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w sprawie uzgodnienia Projektu Budowlano-Wykonawczego
"Przebudowa drogi w m. Golina ul. Zofii Nalkowskiej. Branza Teletechniczna." informujemy, ze przedstawiony
projekt opiniujemy pozytywnie pod wzgledem rozwigzan technicznych.

Przebudowe sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowac zgodnie z uzgodnionym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot, zwigzanych z ingerencja w siec
telekomunikacyjna, Inwestor ma obowiazek pisemnie wystapic do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgloszenia dostepne sa na
stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzor wniosku o nadzor nad wykonywanymi pracami, kitory jest
umieszczony na ww. stronie, dotaczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscia wykorzystania tej formy
przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod
Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury
Al Wolnosci 7, 62-800 Kalisz

e-mail : DISU.RWWUUilKalisz@orange.com

Orange Polsia Spéfka Akoyjna 1 siedziba | adresem w Warmwie (02-326) pry AL Jerozolimskich 180, wpisana do Reestn Preedsiphbioméw prowadronego proar Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xii Wydrind Gospodarczy Kmjowego Rejestny Sadowego pod numenern 0000010681; REGON 012100784, NIP 806-02-50-945; 2 polrytym w cslodc] kapiabern rakkacowym wynosmoym 3837, 072,437 dotych.
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Wykonywanie prac na sieci ORAMNGE POLSKEA S.A ber zgioszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA 5S4 | bedzie zglaszane onganom Scigania.
Mirigjsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego widania

Z powaiamem
Artur Skoneczny

I:i’lw IT'JJ-' FJI-’;".'.L FEY
Ssarszy Specialista
Zarzadranie Zasobami Infrastruktury | Obshugi Klienta

Fabneerrmi:
1. Projeki Budowlano-Wykonawczy 1 egz.



Przedsiebiorstwo Projektowo-Budowlane

Roman Urbaniak

probud #)

Mr zlec.

£ 2022

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

TEMAT:

ADRES:

INWESTOR:

ZARZADCA DROGI:

Przebudowa drogi w m. Golina ul. Zofii Malkowskiej

Ulica Zofii Nathowskiej w Golinie

Gmina Golina,

ul. Nowa 1, 62-590 Golina

Burmisirz Gminy Golina

JEDNOSTEA Przedsiebiorztwo Projektowo-Budowiane PROBUD Roman Urbaniak,
PROJEKTOWA: ul. Gornicza 6/18, 62-510 Konin
BRANZA: Teletechniczna
IMIE | NAZWISKO BRANZA UPRAWNIEMNIA PODPIS

PROJEKTANT:

O02022r. 7]
ekt Teletechniczna spmm: ma e et i flr‘
inz. Michat Klups ! LA KAy

instalac) | wrzadzed telekomunlkacy|nych

s i

SPIS TRESCI PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO:

ot

1. Strona tylulowa projekt budoadano - wykonawczy
2. Cresd oplsowa do projekiy DUdowland — wyRonaaczegn

3. Zalacznid
A, Rysunkl | schemaly

Konin, wrzesien 2022 r.

Zatacanik do uzgodni

enia

nr TTDSILU/ASK.215-38383/22

03.10.2022r. Artur Skoneczny

62-510 Konin, ul. Gornicza 6/18

aM ppbprobudkonindop._pl

T +4B 63 242 2B 06
F +48 63 242 2B 06

RECON 210508247
NIP BE5-D02-45-05
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust.3d) pkt. 3) ustawy ,Prawo Budowlane” z
dnia 7 lipca 1994 r, Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzZz. zmianami,
oswiadczam, ze projekt techniczny Dbranzy teletechnicznej w zakresie
usuniecia kolizji z infrastrukturg Orange Polska dot.:

Przebudowa drogi w m. Golina ul. Zofii Natkowskiej,

zostal sporzadzony =zgodnie =z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej 1 jest kompletny =z punktu widzenia celu ktdéremu ma
stuzyc.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. =z 2021r., poz. 2351, =z 2022r. poz. 88 z pdzin. zm.)
projektowany obiekt Jjest obiektem o prostej konstrukcji, wobec powyzszego
nie jest wymagane sprawdzenie projektu pod wzgledem =zgodnosci @z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnos$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen telekomunikacyjnych.

Projektant inz. Michat Klup$

WKP/0362/Z00T/1 6
w specjalnos$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen telekomunikacyjnych (
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TABELA 1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. MATERIA% JEDNOSTKA | ILOSC
1 |RURA PE@110 m 3
2 |RURA RHDPE@110/6,3 m 66,5
3 |RURA DWUDZIELNA A160PS m 21,5
4 |STUDNIA KABLOWA SKR-1 SZT. 1
< |RAMA I POKRYWA DO STUDNI KABLOWEJ SKR-1 (TYPU _— 1

CIEZKIEGO)

6 |ZABEZPIECZENIE STUDNI KABLOWEJ SKR-1 SZT. 1
7 |MONTAZ SEUPKA TELEKOMUNIKACYJNEGO Z DEMONTAZU KPL. 1
8 KABEL XzTKMXpw 2x2x0,5 m 98
9 KABEL XzTKMXpw 10x2x0,5 m 10
10 |PRZEELOZENIE KABLA 2x2x0,5 SZT.

11 |PRZEELOZENIE KABLA 5x4x0,5 SZT.

12 |OSEONA ZEACZOWA RAYCHEM XAGA 500-43/8-150 SZT.

13 |KABEL LOKALIZACYJNY XzTKMXpw 2x2x0,5 m 21,5
14 |OPASKI OSTRZEGAWCZE SZT. 3
15 |PRZYWIESZKI IDENTYFIKACYJNE SZT. 9
16 |TASMA OSTRZEGAWCZA m 101

TABELA 2. ZESTAWIENIE ELEMENTOW DEMONTOWANYCH

L.p. MATERIA% JEDNOSTKA | ILOSC
1 |DEMONTAZ SEUPKA TELEKOMUNIKACYJNEGO KPL. 1
2 |DEMONTAZ STUDNI KABLOWEJ SK-2 SZT. 1




III CZESC RYSUNKOWA

29



