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LEGENDA
- projektowany krawężnik betonowy drogowy 15x30x100cm

- projektowana nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej z fazą koloru
szarego gr. 6cm

- projektowana nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej z fazą (kolorowa
np. czerwona) gr. 8cm

- projektowany krawężnik betonowy drogowy najazdowy 15x22x100cm

- projektowana nawierzchnia jezdni / placu do zawracania z betonowej kostki
brukowej z fazą koloru szarego gr. 8cm

- granice działek

- projektowane obrzeże chodnikowe 8x30x100cm

- projektowana zieleń w postaci obsiania trawą

- projektowana nawierzchnia zatoki parkingowej z betonowej kostki brukowej z fazą
(kolorowa np. grafitowa) gr. 8cm

BRANŻA
NR ZLEC. SKALA NUMER  RYS.

62-510 Konin, ul. Górnicza 6/18       T/F +48 63 242 28 06       REGON 310508247       NIP 665-002-45-05       eM ppbprobudkonin@op.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO

PROJEKTOWO-BUDOWLANE

ROMAN URBANIAK

TREŚĆ

INWESTOR

ADRES

OBIEKT

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAW. DATA I PODPIS

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

- projektowane wpusty, studnie rewizyjne, przykanaliki i kolektor kanalizacji
deszczowej

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

- projektowany opornik betonowy 12x25x100cm

- projektowany ściek międzyjezdniowy z czterech rzędów betonowej kostki brukowej


