CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
"Przebudowa drég gminnych wraz z odwodnieniem w mie jscowo sci Golina -

Przebudowa drogi w m. Golina, ul. 3 Maja"

1.0. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa budowy

Przebudowa drég gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowosci Golina

- Przebudowa drogi w m. Golina, ul. 3 Maja

1.2. Zamawiajgcy
Gmina Golina,
ul. Nowa 1, 62-590 Golina

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa na opracowanie dokumentaciji.

2.2.  Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500 wraz z uzbrojeniem terenu.

2.3. Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie (pomiar wysokosciowy, wizja
lokalna, dokumentacja fot.).

2.4. Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzan dokonane z Inwestorem
I zainteresowanymi stronami.

2.5. Obowigzujgce przepisy i katalogi.

3.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej - ulicy 3 Maja.
Projekt zaklada wykonanie peilnej konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego o szerokosci 6,0m, budowe obustronnych chodnikow z betonowej kostki
brukowej o szerokosci 2,0m, budowe prostopadtych miejsc postojowych z betonowe]
kostki brukowej (szerokos¢ pojedynczego miejsca postojowego 2,5m), budowe zatoki
postojowej z betonowej kostki brukowej o szerokosci 2,5m. W celu uspokojenia
ruchu oraz poprawy bezpieczehstwa ruchu zaprojektowano wykonanie wyniesionego
skrzyzowania oraz przejscia dla pieszych z betonowej kostki brukowej. Przebudowie
podlega¢ bedg takze istniejgce zjazdy na posesje oraz skrzyzowania
z drogami gminnymi. Zakres prac obejmuje takze przebudowe kolektora deszczowe]

na catym odcinku przebudowywanej ulicy 3 Maja.



Roboty powinny by¢ realizowane wg kolejnosci zgodnej z uwzglednieniem
uwarunkowan wynikajgcych z procesow technologicznych poszczegolnych rodzajow
robot. Zakres robot obejmuje:

* roboty przygotowawcze,

* roboty rozbiérkowe,

* budowa sieci kanalizacji deszczowe],

» ulozenie kraweznikéw, opornikéw, obrzezy chodnikowych,
» wykonanie koryta pod nawierzchnie,

* wykonanie podbudowy pod nawierzchnie,

* wykonanie nawierzchni,

* wykonanie docelowego oznakowania,

* roboty wykonczeniowe,

* roboty porzgdkowe.

4.0. LOKALIZACJA | SYTUACJE
Teren, na ktorym planuje sie wykonanie prac budowlanych zlokalizowany jest
w m. Golina na terenie gminy Golina. W poblizu planowanej inwestycji znajdujg sie

domy jednorodzinne.

5.0. STAN ISTNIEJACY
Ulica objeta przedmiotowym opracowaniem posiada jezdnie o nawierzchni
utwardzonej z mieszanki zwirowo - gliniastej, miejscowo wystepujg utwardzone
zjazdy oraz dojscia do posesji 0 nawierzchni z kostki betonowej. Istniejgce
utwardzenia oraz obszar ich wystepowania to nieregularne odcinki o ré6znorodnych
typach kostki, dlatego przewidziano je do demontazu. Wody opadowe i roztopowe
gromadzg sie na jezdni oraz terenach zielonych w postaci zastoisk wody. Po drodze
odbywa sie ruch lokalny pojazdéw osobowych zwigzany z dojazdem mieszkancow
do swoich posesji i pojazdow zwigzanych z utrzymaniem czystosci.
Ponadto na terenie objetym projektem wystepujg urzagdzenia infrastruktury
technicznej nadziemne:
- sie¢ energetyczna
- osSwietlenie uliczne
oraz podziemne:
- sieC energetyczna

- sie¢ oswietlenia ulicznego



- sie¢ wodociggowa

- siec¢ telekomunikacyjna

- sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- sie¢ gazowa

Lokalizacje tych urzadzen pokazuje mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

6.0. STAN PROJEKTOWANY
6.1. Projekt zagospodarowania terenu
Zaprojektowano przebudowe majgc na wzgledzie polepszenie warunkow

uzytkowania z drogi przez wszystkich uczestnikbw ruchu. Projektowana jezdnia
przebiega po istniejgcym $ladzie drogi w granicach istniejgcego pasa drogowego.
W ramach przebudowy zaprojektowano jezdnie o nawierzchni asfaltowej z mieszanki
mineralno asfaltowej. Wzdluz jezdni zaprojektowano obustronne chodniki dla
pieszych wykonanych z kostki betonowej, miejscowo chodniki zostaly odsuniete od
jezdni tworzgc miejsce dla zatoki postojowej o szerokosci 2,50m oraz miejsc
postojowych z parkowaniem prostopadtym do osi. Wzdluz chodnika i zatok
postojowych zaprojektowano przebudowe istniejgcych zjazdow do posesji. Zarowno
nawierzchnia miejsc postojowych, zatok postojowych, zjazdéw i chodnikow
przewidziano z kostki betonowej brukowej. Nawierzchnie z kostki nalezy zréznicowac
kolorystycznie wg przekroju konstrukcyjnego. Linie wyznaczajgce miejsca postojowe
nalezy wykona¢ z kostki w innym kolorze. oddzielenie pasa ruchu ogrodzenia bedzie
stanowito obrzeze betonowe natomiast w miejscach istniejgcych zjazdoéw nalezy
stosowac opornik betonowy. W celu poprawy bezpieczenstwa pieszych i uspokojenia
ruchu zaprojektowano wykonanie wyniesionego skrzyzowania oraz przejscia dla
pieszych. Nawierzchnie jezdni, =zatok i miejsc postojowych obramowano
kraweznikiem betonowym wystajagcym lub wtopionym, nawierzchnie zjazdéw od
strony posesji oraz zieleni opornikiem, natomiast obramowanie chodnika bedzie
stanowito obrzeze betonowe. Wszystkie elementy obramowania (krawezniki,
oporniki, obrzeza) nalezy uktada¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Wzdtuz projektowanej jezdni zaprojektowano obustronnie scieki przykraweznikowe
z dwoch rzedow betonowej kostki gr. 8cm na tawie z betonu C12/15.

Szczegbtowe rozwigzania techniczne oraz lokalizacje poszczegdlnych

nawierzchni drogowych ukazuje Plan zagospodarowania terenu rys. 02.



Charakterystyczne wielkosci robot:

Kategoria geotechniczna obiektu |

Warunki gruntowe -—warunki gruntowe proste, podioze gruntowe o grupie
nosnosci G-1,

Dane ruchowe — KR-2

Klasa techniczna — L

Predkos¢ projektowa - 40km/h

Szerokos¢ pasa ruchu 3,0m

Szerokosé¢ chodnika 2,0m

Szeroko$¢ zatoki postojowej 2,5m

Szerokos¢ miejsc postojowych prostopadtych 2,5mx5,0m

Pochylenie poprzeczne jezdni, zatok, miejsc postojowych oraz chodnikéw - 2,0%

dtugosc¢ drogi: 378m

6.2. Przekroj podiu zny

Wysokosci dla projektowanej nawierzchni wyznaczy¢ w oparciu o:
rzedne wysokosciowe projektu zagospodarowania terenu,
przekroje konstrukcyjne,
szczegOty konstrukceyjne,
uzyskanie prawidtowych pochylen dla odwodnienia jezdni,

punkty state niwelety (istniejgce rzedne nawierzchni jezdni oraz bram i furtek).

Wykaz pochylen wykazano w stopce tabeli rysunku profile podiuzne. Wykaz

elementéw trasy w planie wykazano na projekcie zagospodarowania terenu oraz

w stopce tabeli rysunku profile podtuzne.

6.3. Przekroje konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

Jezdnia:

warstwa scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 S gr. 4cm

warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 W gr. 4cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 (o frakcji 0-63mm 2 warstwowo 12+8)
gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z betonu C1.5/2.0 gr. 15cm



Wyniesione skrzy zowanie/przej $cie dla pieszych:

proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szara o wymiarach 8x10x20cm
podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 5cm

podbudowa z betonu C12/15 gr. 24cm

podbudowa pomocnicza z betonu C1.5/2.0 gr. 15cm

Zjazd:

proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej kolorowej np. czerwonej
o wymiarach 8x10x20cm

podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 5cm

podbudowa z betonu C12/15 gr. 20cm

Miejsca postojowe:

proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej kolorowej np. grafitowej
o wymiarach 8x10x20cm (linie wykonac¢ z kostki w kolorze szarym lub czerwonym,
stanowisko dla oséb niepetnosprawnych oznakowac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem
tj. pomalowaé na kolor niebieski wraz z naniesieniem wymaganego oznakowania
poziomego)

podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 5cm

podbudowa z betonu C12/15 gr. 24cm

Zatoki postojowe:

proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej kolorowej np. grafitowej
o wymiarach 8x10x20cm (linie wykonac z kostki w kolorze szarym lub czerwonym)
podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 5cm

podbudowa z betonu C12/15 gr. 24cm

Chodniki:

proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szara o wymiarach 6x10x20cm
podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 5cm

podbudowa z betonu C3/4 gr. 10cm



Uwaga: Pod projektowanymi nawierzchniami zaprojektowano wykonanie warstwy
odcinajgcej z piasku Srednioziarnistego gr. 10cm. Minimalna wartos¢ wskaznika
zageszczenia podioza (ls) dla warstwy odcinajgcej z piasku $rednioziarnistego
wynosi 1,0.

6.4. Tereny zielone

Tereny zieleni nalezy uzupeini¢ gruntem rodzimym 2z nadaniem im
odpowiednich spadkow poprzecznych dostosowanych do uksztattowania terenu.
W celu zapewnienia prawidiowego odwodnienia zaprojektowano oczyszczenie

istniejgcych rowdw z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu.

6.5. Odwodnienie

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg odprowadzajgcg wody opadowe do
projektowane] kanalizacji deszczowej. SieC kanalizacyjng projektuje sie z rur
kanatowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC typu ciezkiego, kl. S
lgczonych na kielichy i uszczelke gumowa.
Niniejsza dokumentacja obejmuje nast epujacy zakres robot :

- kolektory deszczowe PCV-U g 315 mm

- przykanaliki PCV-U g 200 mm

- studnie kanalizacyjne g 1000 mm

- wpusty uliczne g 500 mm

- wpusty uliczne g 500 mm

6.6. Roboty ziemne

W projekcie podstawowymi robotami ziemnymi sg roboty pod projektowane
nawierzchnie oraz odwodnienie. Wykopy nalezy realizowa¢ sposobem
mechanicznym  koparkami  (poza miejscami istniejgcych urzgdzen nad
I podziemnych) i recznym w obrebie tych urzgdzen. Transport gruntu samochodami
samowytadowczymi. Dno wykopow (koryt), nalezy wykona¢ zgodnie ze spadkiem
poprzecznym i podiuznym projektowanych elementéw, a podioze nalezy
wyprofilowac i zagesci¢ sprzetem mechanicznym wibracyjnym (walce, zageszczarki,

itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia:



Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa Innych drog
korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioza 1,00 0,97

6.7. Zestawienie elementow zagospodarowania

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego: 2 035 m?

- nawierzchnia zatok postojowych z betonowej kostki brukowej: 504 m?

- nawierzchnia miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej: 170 m?

- nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowej: 510 m?

- nawierzchnia wyniesionego skrzyzowania oraz przejscia dla pieszych z betonowej
kostki brukowej: 267 m?

- nawierzchnia chodnikéw z betonowej kostki brukowej: 1 430m?

6.8. Rozbiorki
W wyniku planowanych prac zachodzi koniecznos¢ rozbiorki nawierzchni
zjazdow wraz z podbudowg, kraweznikbw drogowych, obrzezy chodnikowych,

elementéw odwodnienia.

6.9. Plac budowy (teren robét)
Plac budowy (teren robot) nalezy zabezpieczy¢ wg planu BIOZ, przepisow

prawa budowlanego i o ruchu drogowym oraz BHP i PPoz.

6.10. Wptyw obiektu/robét na  $rodowisko oraz charakterystyka ekologiczna
Projektowany zakres prac objety niniejszym opracowaniem bedzie miat

pozytywny wplyw na istniejgce srodowisko. Po wykonanej inwestycji poprawi sie

bezpieczenstwo uzytkownikow drogi. W trakcie budowy i eksploatacji obiektu nie

zachodzi potrzeba dostarczania wody i odprowadzania sciekow.

6.11. Okre slenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu:
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja:




- nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi na dziatkach
sasiadujgcych;

- nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél
elektromagnetycznych;

- nie emituje przekraczajgcego normy hatasu drgan (wibracji);

- nie emituje zanieczyszczeh powietrza;

- nie powoduje zanieczyszczen gruntu i wod;

- nie powoduje zalewania wodami opadowymi;

- nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.

6.12. Wptyw eksploatacji gérniczej na obiekt
Projektowany zakres robOt nie przebiega przez teren znajdujgcy sie

w granicach terenu gérniczego.

6.13. Wytyczne realizacji projektu
Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy:
- o0znakowac¢ i zabezpieczy¢ teren prowadzonych robdét.
Realizacja niniejszego projektu moze nastgpi¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia
robét przez Wykonawce robaot do:
- Urzeddw i Instytucji wynikajgcych z przepiséw prawa budowlanego,
- Wiascicieli i  Administratorow  urzadzen infrastruktury  nadziemnych

i podziemnych zlokalizowanych na terenie obiektu/robot.

6.14. Informacja o ochronie terenu i wpisie do reje  stru zabytkéw
Tereny, na ktérych zlokalizowano projektowany zakres prac nie jest wpisany do

rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie.

UWAGA:

W __czasie prowadzenia robét ziemnych nale 2y bezwzgl ednie zwraca ¢ uwage na

istniej ace lub te Z uprzednio wykonane uzbrojenie terenu. Do robét pr  zystgpié po uprzednim,

doktadnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia. W _obr ebie ww. uzbrojenia_roboty prowadzi ¢

recznie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji. Wt azy do studzienek oraz zasuwy

wodoci ggowe _dostosowa ¢ wysoko sciowo do projektowanych nawierzchni_drogowych. Prac e

te wykona € w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych stro n.

OPRACOWAL.:



