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1. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Przebudowa istniejacych 1linii kablowych:
e Sredniego napiecia 15kV typu 3xYHAKXS 1x120mm2 relacji

transformatorowa nr 51039 obw.l - stacja transformatorowa 51080

(05006/09)

e niskiego napiecia 0,4kV  typu YAKY 4x120mm2 relacji
transformatorowa nr 51039 obw.5 — istniejacy situp nN ZN-10

Wynies¢ poza obreb kolizji i prowadzi¢ projektowana trasa. W miejscach
projektowanych =zjazddéw, pod parkingiem 1 pod droga kable zabezpieczyl

rurami osltonowymi.

Wymiana pojedynczego situpa SN: nie dotyczy
Linia napowietrzna SN: nie dotyczy
Roztacznik napowietrzny SN: nie dotyczy

Linia kablowa SN: di.trasy/d%.calkowita:
Kolizja KSN/1 - 3xNA2XS (FL)2Y 1x150mm’ - 17m/20m
Mufy kablowe:

Kolizja KSN/1 - Typ CSJA-24B/1XU-1XU-M - 6 szt.
Kolizja KnN/7 - Typ LJSB-4x50-120-PL02 - 2 szt.

Giowice kablowe: nie dotyczy

Ograniczniki przepiec¢: nie dotyczy

Zlacze kablowe SN: nie dotyczy

Stacja transformatorowa SN/nn: nie dotyczy

Transformator: nie dotyczy

Wymiana pojedynczego situpa nn: nie dotyczy

Linia napowietrzna nn: di.trasy/di.catkowita: nie dotyczy
Przylacze napowietrzne: di.trasy/di.catkowita: nie dotyczy
Szafka pomiarowa: nie dotyczy

Przylacze/a kablowe: di.trasy/di.catkowita: nie dotyczy
Szafka pomiarowa: nie dotyczy

Linia kablowa nn: dl.trasy/d%.calkowita:

Kolizja KnN/7 - NA2XY 4x120mm’ — 17m/20m

Kablowa rozdzielnica szafowa: nie dotyczy
Stupowy roztacznik bezpiecznikowy: nie dotyczy
Przecisk: nie dotyczy

Przewiert: nie dotyczy



2. Oswiadczenia projektanta

OSWIADCZENIE

o wykonaniu projektu zgodnie z Prawem Budowlanym

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust.3d) pkt. 3) ustawy ,Prawo Budowlane” z
dnia 7 lipca 1994 r, Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdz. zmianami,
oSwiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy w zakresie usuniecia kolizji
z infrastrukturg elektroenergetyczna ENERGA Operator dot.:

Budowa drég gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowosci
Golina - Przebudowa drogi w m. Golina, ul. 3 Maja

zostal sporzadzony =zgodnie =z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej 1 jest kompletny =z punktu widzenia celu ktdéremu ma
stuzyc.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. =z 2021r., poz. 2351, =z 2022r. poz. 88 =z pdzn. zm.)
projektowany obiekt Jjest obiektem o prostej konstrukcji, wobec powyzszego
nie jest wymagane sprawdzenie projektu pod wzgledem =zgodnosci @z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnos$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

Projektant | mgr inz. Artur Krempa | w zakresie sieci, instalacji i

WKP/0453/PWOE/18
w specjalnos$ci instalacyjnej

urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych




OSWIADCZENIE
o wykonaniu projektu zgodnie ze Standardami Technicznymi w ENERGA Operator

Dotyczy Projektu:

Budowa drég gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowosci
Golina - Przebudowa drogi w m. Golina, ul. 3 Maja

Projekt zostat wykonany zgodnie 2z umowa, warunkami technicznymi,
obowigzujgcymi standardami technicznymi w Energa Operator S.A., przepisami
i normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdéremu ma situzyc.

Oswiadczam, ze =zostatly uzyskane niezbedne zgody witascicieli dziaiek,
na ktérych =zaprojektowano budowe urzadzen elektroenergetycznych, prawo
wlasnosci zostalo sprawdzone z danymi w ksiegach wieczystych. Zgadzam sie
ponies¢ wszelkie konsekwencje za szkody, Jjakie ewentualnie ponidsiby
ENERGA-OPERATOR S.A. w przypadku nieprawdziwych lub niekompletnych zgdd
wtascicieli gruntdéw na lokalizacje urzadzen elektroenergetycznych.

Projektant | mgr inz. Artur Krempa | w zakresie sieci, instalacji i

WKP/0453/PWOE/18
w specjalnos$ci instalacyjne]

urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych




3. Uprawnienia budowlane

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-385/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 12, art.12
ust. 2, 3 i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Artur Kamil Krempa

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 28 kwietnia 1985 r. Swinoujscie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0453/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pézn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ijL

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Artur Kamil Krempa jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:.............. rsaaserinniie

Otrzymuja:
1. Pan Artur Kamil Krempa
61-892 Poznan, ul. Kosciuszki 71/7A
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IXR-282-598 *

Pan Artur Kamil Krempa o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0105/19

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 71/7A, 61-892 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-03 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.




4. Podstawa opracowania

Jako podstawa do opracowania dokumentacji posituzyiy:
e umowa z Inwestorem,

e mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem w skali

1:500,
e warunki techniczne ENERGA Operator S.A.

e Specyfikacja techniczna Osprzet do kabli elektroenergetycznych

SN i1 nN - ENERGA OPERATOR, wydanie trzecie =z dnia 18 marca
2021r.,
e Standard techniczny - Kable elektroenergetyczne SN i nN, wydanie

pierwsze z dnia 16 grudnia 2019r.

e Standard techniczny - Projektowania 1 Dbudowy sieci
wydanie trzecie z dnia 14 lipca 2021r.

e ustalenia branzowe,

e przepisy 1 normy techniczne,
e katalogi urzadzen i osprzetu,
e wizja w terenie.

5. Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT - nie dotyczy

SN i nN -
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6. Odpis protokolu z narady koordynacyjnej

ODPIS

STAROSTA KONINSKI Konin, 2021-11-23

PROTOKOL Z NARADY KOORYNACYJNEJ NR 24/2021
przeprowadzonej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej

zakonczonej w dniu 2021-11-23, numer sprawy MN.405.525.2021

Podstawa prawna wydaniz odpisu:
Art. 7d pkt 2 oraz art.28b ust 1/ 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Jednolity tekst - Dz.U. 2021 poz. 1990)

Przedmiot uzgodnienia : Kanalizacja deszczowa

Zlokalizowanego: m. GOLINA; dz. ewid. nr 1907/6, 1908/2, 2056/2, 2057

Zleceniodawca INFRAPOLIS
Bartosz Urbaniak

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Dyrektor P.O.D.G.i K. w Koninie — Zofia Maslak

Data wptywu wniosku: 2021-11-08 wasz znak:
Stanowiska uczestnikéw narady zawarte zostaly w zatgczniku do protokotu.
Tres¢ protokoiu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie

koordynacyjnej wylacznie za pomocg $rodkow komunikacji elektroniczne;.

Lista zawiadomionych branz o naradzie koordynacyjnej:

ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Koninie; ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w  Slupey;
ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Kole; Zaklad Uslug Wodnych Sp. z o0.0. w Koninie; Oswietlenie Uliczne i
Drogowe Sp. z 0.0, w Kaliszu; ORANGE Polska S.A.; Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. Wysogotowo; INEA S.A.
Wysogotowo; Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.0.; Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznanskie
Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu; PAK Kepalnia Wegla Brunatnego Konin S.A. w Kleczewie; Zarzad Drég
Powiatowych w Koninie; Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o0.0. w Kleczewie; Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalngj i Mieszkaniowej Sp. z 0.0, w Kazimierzu Biskupim; Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalng] Sp, z
0.0. w Wierzbinku; Przedsigbiorstwo Uslug Komunalnych Sp. z o.0. w Sompolnie; Gminne Przedsighiorstwo Komunalne Sp. z
0.0. w Kramsku; Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. 2z 0.0. w Rychwale; Zaklad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Slesinie; Gmina Golina; Gmina Grodziec; Gmina Kazimierz Biskupi: Gmina Kleczew:
Gmina Kramsk; Gmina Krzymoéw; Gmina Rychwal: Gmina Rzgow: Gmina Skulsk; Gmina Sompolno; Gmina Stare Miasto; Gmiina
Slesin: Gmina Wierzbinek; Gmina Wilczyn;

Lista obecnoéci oraz stanowiska uczestnikow narady zostaty przedstawione w zatgczniku do protokolu

z narady koordynacyjnej.
Protokolant: Piotr Rolski ¢

Podpis przewodniczacego
narady koordynacyjnej



Znak sprawy. NN.405.525.2021

Konin, 2021-11-23

ZALACZNIK DO PROTOKOLU

narady koordnacyjnej przeprowadzonej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjne] i Kartograficzngj

w Koninie zakonczonej w dniu 2021-11-23

Wnioskodawca:  INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak

Inwestor: GMINA GOLINA

Lokalizacja: m. GOLINA; dz. ewid. nr 1907/6, 1908/2, 2056/2, 2057

Sposob przeprowadzenia narady narady: za pomoca $rodkédw komunikacii elektronicznej

Przewodniczgcy narady: Dyrektor P.O.D.G.i K. w Koninie - Zofia Maslak

Opis przedmictu narady:

1

Kanalizacja deszczowa

Uwaga: Trese protokolu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie koordynacyjnej wytacznie

za pomocg Srodkow komunikacji elektronicznej.

Imig, nazwisko uzgadniajgcege

Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
| Data
|
1| Polska Spdlka Gazownictwa sp. z Anna Keorylkowska W rejonie inwestycji moZe znajdowad sie uzbrojenie nie
0.0 bedace wiasnoscia Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z
0.0,
a nalezgce do innego operatora sieci gazowe).
2021-11-16 13:00:25
|
2| ENERGA - OPERATOR SA Henyk Wrabel ENERGA 1. Na frasie projektowanego obiektu znajduja sig kable :

Qdaziat w Kaliszu

2021-11-17 07:34:58

elektroenergetyczne niskiego napiecia.

Skrzyzowania i zblizenia z tymi urzgdzeniami nalezy
wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi nomami i [
przepisami, szczegalna uwage nalezy zwrocic na
zachowanie normatywnych odleglosci.

2, Lokalizacje podziemnych urzadzen .
elektroenergetycznych nalezy potwierdzié w terenie za
pomocy

probnych przekopéw.

3. Prace ziemne w miejscu skrzyzowan i zblizen nalezy
wykonad rgcznie bez uzycia sprzetu mechanicznege;

4. Wykonanie skrzyzowan z podziemnymi urzadzeniami
elektrognergetycznymi nalezy zglosié przed

zasypaniem do odbioru w Rejonie Dystrybugji w Koninie.
5, Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy sie zglosic
do ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybugji w

11



Strona: 2

Koninie w celu uaktualnienia uzgadnienia.

6. Po natrafieniu w trakcie prac ziemnych na urzgdzenia
elektroenergetyczne nie naniesione na planie,

nalezy je zabezpieczy< i powiademnic Rejon Dystrybucii
w Koninie.

7. Mie nalezy naruszad istniejgcych elementdw sisci
elektroenergetyczne) m.in. kabli, zigcz,

przepustow, uziemien itp.

8. Koszty naprawy | poniesione straty, jak rowniez
utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Koninie

w efekcie uszkodzen urzgdzen energetycznych podczas
wykonywania robdt pokrywa wykonawca.

3| Oswielleni Uliczne i Drogowe Sp. z

0.0,

Rafal Wreczycki

2021-11-22 07:24:44

W poblizu infrastruktury owietleniowej prace prowadzic
recznie z zachowaniem szczegdlne] ostroznosci,
dopuszcza sig istnignie niezinwentaryzowane|
infrastruktury oswietlenia. W miejscach zblizen
zachowad normatywne odleglosci.

W miejscach skrzyzowan z kablami odwigtleniowymi na
kable te nalezy natozyc ostony rurowe dwudzielne o
srednicy minimum 75mm.

Wszelkie szkody oraz ewentualne kolizje wynikie w
trakcie prowadzenia prac Inwestor usunis wilasnym
kosztern i staraniem.

O terminie rozpoczgeia prac nalezy powiadomic Spotke
QUID przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Y

ZAKLAD USLUG WODNYCH
| Spatka z o.0. Oddzial Terenowy
| Konin

Aleksandra Bodkowska

| 2021-11-23 07:55:37

Skrzyzowania i zblizenia z istnigjacymi oraz
projektowanymi sieciami uzbrojenia ternu rozwigzad
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, W
miejscach skrzyzowar i zblizen istniejgcs] sieci
uzbrojenia terenu z projektowanymi, prace ziemne
wykonad recznie z zachowaniam szczegdine]
osfroznesci, Wykonawea prac winien w terminie co
najmnigj T dni przed planowanym rozpoczeciem robdt
zglesié ten fakt do branzy, ktore] dotyczy ta siec.
Rozwigzanie kolizji z urzgdzeniami podziemnymi nalezy
przed zasypaniem zglosié pisemnie do branz, ktorych
dotyczy kolizja w celu sprawdzenia i odbioru.
Wszelkiego rodzaju uszkodzenia urzgdzen podziemnych
zostana naprawione na koszt wykonawcy robdt.

5

| PAK Kopalnia Wegla Brunatnego
Konin 5 A Dzizl Mismiczo-
Geologiczny - TMG

Bermnarda Skoczen-Sierfikowska

2021-11-17 08:17:06

brak uwag

&

Instytut Chemii Bioorganiczne|
Polskie) Akademii Nauk
Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe

Marek Kuberka

2021-11-23 14:54:.07

brak uwag

12
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ODPIS

STAROSTA KONINSKI Konin, 2022-10-04

PROTOKOL Z NARADY KOORYNACYJNEJ NR 22/2022
przeprowadzonej w Powiatowym Osrodku Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej
zakonczonej w dniu 2022-10-04, numer sprawy MN.405.514.2022
Podstawa prawna wydania odpisu:

Art. 7d pkt 2 oraz art.28b ust 11 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Jednolity teksf - Dz U. 2021 poz. 1990)

Przedmiot uzgodnienia : Sie¢ elektroenergetyczna
Zlokalizowanego: MIASTO GOLINA; dz. ewid. nr 1907/6, 1908/2

Zleceniodawca INFRAPOLIS
Bartosz Urbaniak

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Dyrektor P.O.D.G.i K. w Koninie — Zofia Maslak

Data wptywu wniosku: 2022-09-27 wasz znak:
Stanowiska uczestnikow narady zawarte zostaty w zaigczniku do protokotu.
Tres¢ protokolu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie
koerdynacyjnej wylacznie za pomocg srodkéw komunikacji elektroniczne;j.
wagi Prz i narady koordynacyinej:
Punkty osnowy geodezyjnej znajdujace si¢ w zakresie opracowania projektu podlegaja ochronie

zgodnie z art.15.1ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1990)

Zmiana ustalonej . lokalizacji obiektéw bedgcych przedmiotem narady koordynacyjnej wymagsa

ponownego przedlozenia projektu na narade koordynacyjnag.

Integralng cz¢scig odpisu z protokolu narady koordynacyjnej jest podpisana przez Przewodniczacego

narady keordynacyjnej dokumentacja projektowa.

Lista zawiadomionych branz o naradzie koordynacyinej:

AVRIO MEDIA Sp. z o0.0; ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Koninie; ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon
Dystrybucji w Shlupcy; ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Kole; Zaklad Uslug Wodnych Sp. z 0.0. w Koninie;
Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.0. w Kaliszu; ORANGE Polska S.A.; Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.
Wysogolowo; INEA S.A. Wysogetowo, Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o0.0.; Instytut Chemii Bioorganicznej Polskicj
Akademii Nauk Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu; Hawe Telekom Sp. z 0.0, PAK Kopalnia
Wegla Brunatnege Konin S.A. w Kleczewie; Zarzad Drég Powiatowych w Koninie; Zaklad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowe] Sp. z 0.0 w Kleczewie; Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.0. w Kazimierzy
Biskupim; Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. w Wierzbinku; Przedsigbiorstwo Uslug Komunalnych Sp. z o.0.
w Sompolnie; Gminne Przedsighiorstwo Komunalne Sp. z o.0. w Kramsku; Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i
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ODPIS

Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Rychwale; Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Slesinie; Gmina Golina;
Gmina Grodziec; Gmina Kazimierz Biskupi; Gmina Kleczew; Gmina Kramsk; Gmina Krzyméw; Gmina Rychwal; Gmina Rzgdw;
Gmina Skulsk; Gmina Sompolno; Gmina Stare Miasto; Gmina Slesin: Gmina Wierzbinek: Gmina Wilczyn;

Lista obecnosci oraz stanowiska uczestnikéw narady zostaty przedstawione w zataczniku do protokoiu
z narady koordynacyjnej.

Protokelant: Piotr Rolski Z T =IfR0STY
(s
Powi RETOR
Goodey s 1 0 o |



Konin, 2022-10-04

Znak sprawy: MN.405.514,2022 O D P IS
ZAELACZNIK DO PROTOKOLU

narady koordnacyjnej przeprowadzone] w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;

w Koninie zakoriczonej w dniu 2022-10-04
Whioskodaweca:  INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak

Inwestor: GMINA GOLINA,

Lokalizacja: MIASTO GOLINA; dz. ewid. nr 1907/6, 1908/2

Sposob przeprowadzenia narady narady: za pomocg $rodkéw komunikacii elektronicznej

Przewodniczacy narady: Dyrektor P.O.D.G.i K. w Koninie - Zofia Maslak

Opis przedmiotu narady:
1 Sie¢ elekiroenergetyczna

Uwaga: Tres¢ protokolu zostala uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie koordynacyjnej wylacznie
za pomoca $rodkow komunikac)i elektronicznej.

16

| Imig, nazwisko uzgadniajacego

' | Stanowiske uczestnika
Data

Lp | Nazwa Instytucji

Polska Spdtka Gazownictwa sp. 2 Anna Korytkowska
0.0 bedace wiasnoscig Polskiej Spdiki Gazownictwa sp. 2
o.0.

a nalezace do innego operatora sieci gazowsj.

=y

2022-09-30 09:35:18

W rejonie inwestycji moze znajdowad sig uzbrojenie nie

AVRIO MEDIA Sp. 2 0.0. AVRIO MEDIA Sp. z 0.0. 1.Skrzyzowania i zblizenia z istniejacy siecig gazowa

ra

| trescig Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia
| 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

| 2022-08-30 09:53:39

{ Zwrocic na zachowanie normatywnych odlegiosci.
2.W miejscach skrzyzowan i zblizen istniejacej sieci

gazowej z projektowang budowa drogi prace ziemne

nalezy wykonac recznie z zachowaniem szczegding)

ostroznosci.

3. Wykonawca prac powinien w terminie co najmniej 7

dni przed planowanym rozpoczeciem robdt zglosic ten

fakt do Operatora Sieci.

4 Rozwigzanie kolizji z gazociagiem nalezy przed

powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.
U. zdn. 04.06.2013 poz 640. Szczegolng uwage naleky.

| nalazy rozwigzat zgodnie 2 obowigzujacymi przepisamii |
| normami PN-EN12007-1:2004 w szczegdlnoscl zgodnie z¢

zasypaniem zgiosic pisemnie do Operatora Sieci w calu l



Strona; 2

sprawdzenia i odbioru.

5.2wricic szczegding uwage aby rQ th Lénentbw .

uzbrojenia gazociagu.

6.Zachowat szczegdlng ostroznosé przy zdejmowaniu
nakrycia istniejgcego gazociggu cigzkim sprzetem
budowlanym celem wykonania podbudowy pod
nawierzchnig aby nie zmniejszyé normatywnego nakrycia
gazociggu. Stworzy to bowiem zagroZzenie dla
pracownikow i oloczenia,

7.Wykanac odtworzenie nawisrzchni z materialow
rozbieralnych np. kostki brukowe|.

8. Wszelkiego rodzaju ewentualne uszkodzenia urzadzen
gazowych powstale w wyniku prowadzonych robat
zoslang naprawione na koszt wykonawcy prac, Straty
finansowe powstale na skutek uszkodzen i przerw w
dostawach paliwa gazowego do odbiorcéw Avrio Media

3p. z 0.0. zostang w calosci przeniesicne na wykonawce |

robét. A !
L i
|
3| ENERGA - OPERATOR SA Henyk Wrabel ENERGA brak uwag '
Oddziat w Kaliszu
2022-09-27 09:08:00
|
4| Hawe Telekom Sp.z 0.0. w tukasz Schlichting HAWE TELEKOM brak uwag
restrukturyzacii
|
|
[ 2022-09-28 08:26:17
5| PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Bernarda Skoczeri-Sierkowska brak uwag

Konin S.A, Dzial Mierniczo-
Geologiczny - TMG

2022-10-04 07:32:21
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7. Uzgodnienia branzowe

P
«w’ Energa

operator

Numer R/21/094620 Kalisz 21.03.2022 .

1.

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI

ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA — OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu (dotyczace usunigcia kolizji)
Obiekt wchodzacy
w kolizjg:
Nazwa: Przebudowa drogi gminnej ulicy 3 Maja
Adres (nr dzialki): m_Golina gm. Golina

Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne, z kibrymi wystepuja skrzyzowania lub zblizenia z projektowang przebu-

dowa ulicy 3 Maja w m. Golina:

1. Linia kablowa SN 15 KV (3 x YHAKXS 1 x 120 mm?) relacj; stacja transformatorowa nr 51039 - stacja trans-
formatorowa nr 51080 (05006/09).

2. Linia kablowa SN 15 KV (3 x YHAKXS 1 x 120 mm?) relacji: stacja transformatorowa nr 51039 -- odfacznik
nr 1638 na slupie nr 105/1 linii napowietrznej SN 15 kV (05006/09).

3. Linia kablowa nN 0,4 KV (YAKY 4 x120 mm?) - obwod nr 1 ze stacji transformatorowej nr 51039,

4. Linia kablowa nN 0,4 kV (YAKY 4 x120 mm?) - obwod nr 2 ze stacji transformatorowe nr 51039.

5. Linia kablowa nN 0,4 kV (YAKY 4 x120 mm?) - obwod nr 3 ze stacii transformatorowej nr 51039.

6. Linia kablowa nN 0,4 kV (YAKY 4 x120 mm2) - obwéd nr 4 ze stacji transformatorowej nr 51039,

7. Linia kablowa nN 0,4 KV (YAKY 4 x120 mm?) - obwod nr 5 ze stacji transformatorowej nr 51039.

8. Linia kablowa nN 0,4 KV (YAKY 4 x120 mm?) - obwéd nr 6 ze stacji transformatorowej nr 51039.

9. Linia kablowa nN 0,4 kV (YAKY 4 x120 mm2) - obwod nr 7 ze stacji transformatorowej nr 51039,

10. Linia napowietrzna nN 0,4 kV (AL 4 x 35 mm?) od stupa nr 1/1 do stupa nr 1/6 - obwod nr 1 ze stacji transfor-
matorowej nr 51039,

11. Linia napowietrzna nN 0,4 kV (AL 4 x 50 mm?) od stupa nr 6/1 do stupa nr 6/2 - obwod nr 6 ze stacji transfor-
matorowej nr 51039,

3. Zakres prac niezbednych do realizacji usunigcia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy i typow

stosowanych elementow projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej:

3.1. Urzadzenia WN i SN
a) Istniejace linie kablowe SN 15 kV (wymienione w punktach 2.1 2.2. ninigjszych warunkéw przebudowy sieci) w

miejscach wystepowania skrzyzowar projektowanej przebudowy ulicy 3 Maja w m. Golina nalezy dostosowat
do wymagan wynikajacych z norm i przepisow. W przypadku braku takie] mozliwosci istniejace linie kablowe SN
15 kV przebudowat w sposéb kablowy stosujac kabel typu NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) o obcigzalnosci pradowej
i przekroju nie mniejszym niz istniejacych linii kablowych wynoszac jq poza obreb kolizji. Nalezy spelnic wymagania
wynikajace z norm i przepisow, stosujac takze odpowiednio dobrane przepusty kablowe. W dokumentacji
projektowej naleZy zamiesci¢ rysunki skrzyzowan z podanymi odleglosciami.

b) Koncepcjg przebudowy linii nalezy uzgodnic wstepnie w ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu.
3.2. Stacja transformatorowa;

Nie dotyczy.

3.3. Urzadzenia nN 0,4 kV:

a) Istniejace linie kablowe niskiego napiecia 0,4 kV (wymienione w punktach 2.3, -- 2.9. niniejszych warunkow
przebudowy sieci) z kiorymi wystepuja skrzyzowania lub zblizenia projektowanej przebudowy ulicy 3 Maja w
m. Golina nalezy dostosowat do wymagan wynikajacych z norm i przepiséw. W przypadku braku takiej mozli-



wosci naleZy istniejace linie kablowe nN 0.4 kV przebudowa¢ na odcinkach kolizyjnych w sposob kablowy
stosujac kable typu NA2XY (YAKXS) o przekrojach nie mniejszych niz istniejacych obecnie linii kablowych,
Nalezy spelnic wymagania wynikajace z norm i przepisow, stosujac takze odpowiednio dobrane przepusty
kablowe. W dokumentacji projektowej nalezy zamiescié rysunki skrzyzowan z podanymi odlegtosciami.

b) Istniejace linie napowietrzne niskiego napiecia 0.4 kV (wymienione w punktach 2.10, i 2.11. niniejszych warun-
kow przebudowy sieci) nalezy dostosowa¢ do wymagar wynikajacych z norm | przepiséw miedzy innymi
zachowania wymaganych odleglosci, obostrzen, uziemien oraz ochrony przeciwporazeniowej. W przypadku
braku takiej mozliwosci istniejace linie napowietrzne nN 0,4 kv przebudowaé na odeinkach kolizyjnych w sposéb
napowietrzny (zachowujac dotychczasowe parametry linii) lub kablowy stosujac kable typu NA2XY (YAKXS) o
odpowiednio dobranym przekroju. W dokumentacji projektowe] nalezy zamiescic rysunki skrzyZowar z podanymi
odleglosciami.

c) Szezegoly w zakresie przebudowy linii niskiego napigcia 0.4 kV nalezy ustalic w Rejonie Dystrybucii w Koninie
przed przystapieniem do projektowania.

3.4. Demontaze:
Po zrealizowaniu zakresu ninigjszych warunkow przebudowy zbedne urzadzenia i linie nalezy zdemontowat.

3.5. Infrastruktura obca:
W rejonie projektowane] przebudowy ulicy 3 Maja w m. Golina znajduje sig infrastruktura oéwietlenia drogowego,
kidra nie jest wlasnoscia ENERGA-OPERATOR SA. O warunki jej przebudowy nalezy wystapic do wiasciciela
tego oswietlenia.

4. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowsj i systemowej:
4.1. Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a) Uklad sieci TN-C

b) Napiecie znamionowe sieci 04 kV

¢) Maksymalny prad zwarciowy w sieci - rzeczywista wartosc pradu zwarciowego oblicza projektant
d) System ochrony od porazef - samoczynne wylgczenie zasilania

4.2. Dotyczy sieci 0 napigciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci uziemiony przez diawik, z kempensacjg
b) Napiecie znamionowe siec 15 kv
c) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego 1243 A
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 5,0 s
€) Moc zwarciowa na szynach 15 kV 233,3 MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN Konin Nowy Dwor 0,15s
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g) System ochrony od porazen: uziemienie ochronne
5. Wyzej wymieniona czgé¢ istnigjace] infrastruktury elekiroenergetycznej jest fragmentem sieci elektroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR SA, w zwigzku z tym rowniez po jej przebudowie, umozliwigjacej realizacje projektowane]
przebudowy ulicy 3 Maja w m. Golina, o ktérej mowa w punkcie 1 warunkow przebudowy sieci, przebudowane
elementy sieci bedg wiasnoscig ENERGA-OPERATOR SA.
6. Wymagania dotyczace dokumentacii projektowej:

6.1. Na zakres okreslony w pkt. 3 warunkow przebudowy sieci nalezy opracowat projekt budowlano-wykonawczy,
ktory podlega sprawdzeniu przez ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu, przed przystapieniem do
realizacjl przebudowy. Dokumentacje projektowa nalezy opracowaé zgodnie ze Standardami technicznymi
ENERGA-OPERATOR SA - zalgcznik nr 36 dostepnymi pod adresem: www.energa-operator.pl / dokumenty i
formularze / instrukcije | standardy / standardy techniczne.

6.2. Zastosowane urzadzenia | materialy musza posiadaé stosowne atesty i certyfikaty,

6.3. Projeklowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej musza byé zgodne ze standardami
technicznymi obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA. Przebudowane odcinki lub elementy infrastruk-
tury elekiroenergetyczne] realizowane zgodnie z obowiazujacymi standardami technicznymi nie stanowig
ulepszenia istniejacej sieci ENERGA-OPERATOR SA.

20



1.

12,

6.4. Realizacja Inwestycji w maksymalny sposob powinna uwzgledniaé realizacie zadania w technologii PPN (prac
pod napigciem) oraz ogranicza¢ do minimum czas wytaczen urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia
zgodnie z obowigzujacg w ENERGA-OPERATOR SA procedurg pn. ,Standardy dotyczace ograniczenia
przerw planowanych’”,

6.5. W celu minimalizacji czasow wylaczen istniejacych Odbiorcow na przedmiotowym terenie dia umozliwienia
przebudowy linii elektroenergetycznych naley otworzy¢ taczniki w ciggach linii zasilajac je drugostronnie z
innych ciggow liniowych.

- Wraz z jednostronnie podpisang umowg o przebudowe sieci w zwiazku z usunieciem kolizji nalezy dodatkowo

dostarczyc:
Nie dotyczy.

. Dodatkowe dane i ewentualne szczegoly dotyczace niniejszych warunkow przebudowy mozna uzyskaé w ENERGA-

OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu oraz w Rejonie Dystrybucji w Koninie.

. Zawarcie umowy w sprawie usunigcia kolizji z siecia elektroenergetyczng stanowi podstawe do rozpoczecia

10.

realizacji prac budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie.,
Zawarta umowa W sprawie usunigcia kolizji z sieciq elekiroenergetyczng (w okresie obowiazywania niniejszych
warunkow) jest dokumentem nadrzednym w stosunku do wydanych warunkow przebudowy sieci. Waznosé umowy
wygasa z chwilg wywigzania sig przez Strony ze wszystkich postanowien umowy.

Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesiaca od daty

ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.
Warunki przebudowy sieci sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.

7" OPRACOWAL _ ZATWIERDZIL
Edward Pietrzak
Otrzymuija: 1) Whnioskodawca
2) 45 Konin

3) AMMPR afa
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T +48 58 767 43 50

Regon 180275804-00043
NIF 583-000-11-20

Energa

operator

Do INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak
Posoka, ul. Cytrynowalb
62-504 Konin
Znak  EOQP/KDI4/2022/11/00897/AK

Dot koncepeji przebudowy sieci elekiroenergetycznei
w zwiazku z planowang przebudows ul. 3 Maja
w m. Golina — R/21/094620
Kalisz, 17 listopada 2022 roku

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na korespondencje, kiora wptynela do ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu drogg
elektroniczng w dniu 06.11.2022 roku, w sprawie uzgodnienia koncepcji technicznej dotyczacej
przebudowy sieci elektroenergetycznych w zwiazku z planowang przebudows drogi gminnej ul. 3 Maja
wm. Golina, realizowane] na podstawie Warunkow Przebudowy Sieci nr R/21/084620 z dnia
21.03 2022 roku uprzejmie informujemy, iz ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu akceptuje
zaproponowanag koncepcie, przedstawiong na zataczonym planie projektowym pod warunkiem, Ze dla
proj. infrastruktury elekiroenergetycznej tytuly prawne zostang pozyskane zgodnie z Wytycznymi
dla Wykonawcow opracowanymi na podstawie _Procedury nabywania praw do nieruchomosci
dia istnigjacych i projektowanych urzadzen elekiroenergetycznych™ Dia projektowane] infrastruktury
elektroenergetycznej, w ciggach pieszo-jezdnych stanowiacych drogi publiczne, nalezy uzyskac decyzje
administracyjna o umieszczeniu urzadzen elektroenergetycznych w pasie drogowym.

Sprawdzeniu podlegata jedynie ogodlna koncepcja przyjetego do projektowania rozwiazania
technicznego. Na tym etapie ENERGA-OPERATOR SA nie zajmuje stanowiska wzgledem akceptacii
istniejacych lub potrzeby uzupelnienia brakujacych szczegolowych danych w opisie technicznym
lub na planie projektowym (m.in. w zakresie proj. stanowisk stupowych, profili podtuznych i poprzecznych,
numeracji slupdw, obostrzen, uziemien, przepustéw, obliczen technicznych, schematow itp.). Ten zakres
zostanie poddany ocenie dopiero podczas ostatecznego sprawdzania dokumentacii projektowej.

Przypominamy m.in. o koniecznosci:

— stosowania rozwiazan technicznych zgodnych z normami, przepisami branZzowymi oraz Standardami
Technicznymi obowiazujgcymi w ENERGA-OPERATOR SA,

— stosowania urzadzen zgodnych z wykazem materialow zweryfikowanych w procesie prekwalifikacji
wg aktualngj listy opublikowanej na stronie internetowej ENEGRA-OPERATOR SA, a w przypadku
gdy projekiowane urzadzenia’komponenty nie przynalezg do kategorii (rodziny) elementow
poddanych prekwalifikacji wowczas winny by¢ zgodne ze Standardami Technicznymi obowigzujacymi
w ENEGRA-OPERATOR SA,

— przediozenia do ostatecznego sprawdzenia w Przedsiebiorstwie energetycznym kompletnego
opracowania projekfowego wykonanego zgodnie z warunkami przebudowy (usuniecia kolizji) sieci
elekiroenergetycznej oraz Umowa w sprawie usuniecia kolizji (stanowigca zalacznik
do ww. warunkow).

Informujemy jednoczesnie, iz przed przedtozeniem dokumentacji projekiowe] do ostatecznego
uzgodnienia przez ENERGA-OPERATOR SA nalezy uzyskac zatwierdzenie pozyskanych tytulow

=
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdafsk-Péinoc Y ?}
ul. Marymarki Pelskisj 130, B0-557 Gaafk VIl Wydlzial Gospodarczy KRS g u

KAS
Ocderiat w Kaliszu KRS 0000033455 T

al. Wiolnogd B, 82-800 Kalisz N S —
kalisz@energa-operator pl nrkonta: 38 12406292 1111 D010 3849 0117 """’“um‘ 5
Wi energa-operator pl Kapital zakdadowy'wiplacony 1 356 110 400 2 il g
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prawnych do nieruchomosci gruntowych objetych przedmiotowym przedsiewzieciem inwestycyjnym.
W tym celu nalezy wystapic do Wydzialu Nieruchomosci Energetycznych ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu dotaczajac uzupelniong .Tabele tytulow prawnych” (stanowiaca zalacznik nr 7
do Wytycznych dla Wykonawcow wersja 03 z dnia 21022018 r), zgromadzone tytuly prawne
oraz przedmiotowe pismo uzgodnieniowe wraz z czescig formalno - prawng dokumentacii projektowej,
opisem technicznym i planem projektowym z uzyskana pieczecia uzgodnieniowa Wydzialu Dokumentacii
Energetyczne] ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

Kontakt z nami:
W przypadku dodatkowych pytan, zachgcamy do kontaktu:

telefonicznie: 801 404 404*, lub +48 58 767 43 50* w dni robocze od 8.00-20.00

za pomocy formularza zgloszeniowego na stronie: www_energa-operator pl

poprzez e-mail: kalisz@energa-operator pl

listownie na adres: ENERGA-OPERATOR SA, Oddzial w Kaliszu, al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz

W przypadku odpowiedzi na niniejszy dokument, prosimy ¢ powotanie sig na znak pisma ENERGA-
OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu (umieszczony w gomej czesci pisma po lewej stronie)

Sprawe prowadzi: Pani Aneta Krygier, T: 62 500 23 04, e-mail: aneta krygier@energa-operator.pl

*Oplata za polaczenie zgodna z cennikiem operatora.
Administratorem danych osobowych jest ENERGA-OPERATOR SA. Szczegdly dostepne na www.energa-operator.pl

Z powazaniem

Sigped by /
Podpisano przez:
Aneta EKrygier
Date / Data:

2022-11-17
03:07

Ninigjszy dokument winien stanowié infegraling czgsé dokumentacyi projekiows], w zwiazku z czym nalezy go powieht (kserckopia) 1 dolgezye
do wezystkich egzemplarzy opracowania projektowego.
Zatacznik: plan projektowy - 1 kpl.

klo:

A5MMD, AMMPR, AMMN, 4MMD - ala
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Do INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak
Posoka, ul. Cytrynowa 16
Znak  EOP/KN/2023/02/00757/GO 62-504 Konin

Dot uzgodnienie tytuldw prawnych - Przebudowa
sieci elekiroenergetyczne] w  zwiazku  z
planowana przebudowa ul. 3 Maja w m. Golina —

R/21/094620

Kalisz, .....2-2..02,..2025.........

W odpowiedzi na Pana maila otrzymanego w dniu 08.02.2023 r. w sprawie zatwierdzenia uzyskanych
tytulow prawnych do nieruchomosci, w zakresie dokumentacji p/n. ,Przebudowa sieci
elektroenergetycznej w zwiazku z planowang przebudowa ul. 3 Maja w m. Golina”, Wydziat
Nieruchomosci Energetycznych informuje, 2e uzgadnia sie przediozone tytuty prawne do nieruchomosci,
na ktorych zaprojektowano przeprowadzenie wiw inwestycji, z nastepujgcymi uwagami:

1) dia dzialek objetych przedmiotowa inwestycia nalezy, przed ostatecznym rozliczaniem
inwestycji, dostarczy¢ zaktualizowane (wzglednie nowe) decyzje o umieszczeniu urzadzen w
pasie drogowym lub przediozy¢ informacje, ze dotychczasowe decyzje zachowujq swojg
aktualnosc.

Wobec powyzszego, w zataczeniu odsylamy zatwierdzony wykaz uzyskanych tytulow prawnych do
nieruchomosci, na ktorych zaprojektowane zostaly urzadzenia elektroenergetyczne, w zwigzku z
opracowywang dokumentacjg techniczno-prawng,

Niniejsze pismo prosimy zalaczyé do dokumentacii techniczno-prawnej zwiazanej z przedmiotowym
zadaniem inwestycyjnym.

Informujemy réwniez, iz uzgodnienie tytuiow prawnych przez Wydziat Nieruchomosci Energetycznych
nie zwalnia Pana od odpowiedzialnosci w zakresie rzetelnosci i kompletnosci pozyskanych tytutow
prawych zawartych w przedmiotowej dokumentacji.

Tom zawierajacy oryginaly pozyskanych wszystkich tytutow prawnych do nieruchomosci w
ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego nalezy na stronie tytutowe] opatrzy¢ czerwong
pieczecig o tresci: ORYGINAL.

Z powazaniem
Gt':vL $ Bl e
ds Nieruchos* ﬁﬁgc:;angch
Zakacznik: GQQWJJ(
Tabela tytulow prawnych z uzgodnieniem - 1 egz.
Kontakt z nami;
W przypadku dodatkowych pytan, zachecamy do kontakiu:
= telefonicznie: 801 404 404", lub +48 58 767 43 50* w dni robocze od 8.00-20.00
*  zapomoca formularza zgloszeniowego na stronie: www.energa-operator,pl
Sad Rejonowy Gdansk-Painoc
VIl Wz darczy KRS
KRS 0000033455
o AT
nrkoma: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117 B iom

)
BUREAL VERTTAS |°| "] -‘
Carvicninn

Kapilal zakladowy/wplacony 1356 110 400 21
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poprzez e-mail: kalisz{@energa-operator.pl

«  lisiownie na adres: ENERGA-OPERATOR SA, Oddzial w Kaliszu, al Wolnosal 8, 62-800 Kalisz
w przypadku odpowiedzi na niniejszy dokument, prosimy o powotanie sig na znak pisma ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

{umieszczany w gomej czesci pisma po lewej siranie)
sprawe prowadzi; Pan Grzegorz Olejniczak, T: 62 500-23-76, e-mail: grzecorz olemiczak@energa-operator.pl

"Dplala za polgczenie roodna 2 cennikiem cperalora
Agminitratoram danyeh csobowyth jest ENERGA-OPERATOR S4. Szoze)dly doLIe0ne na www enarga-operaior o

Do wiadamoéci:
1. Wydzial Zarzadzania Inwestycjami (4MZ1)
2. RDw Koninie
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Dzien dobry
W odpowiedzi na Pana ponizszego maila Wydziat Nieruchomosci Energetycznych informuje, iz:

1) Uzgodnienie tytuléw prawnych z uwaga zostato do Pana wystane w dniu 22.02.2023 r.
(znak: EOP/KN/2023/02/00757/G0O)

2) Pomimo dotgczenia przez Pana decyzji na lokalizacje urzadzen w pasie drogowym,
aktualna pozostaje zawarta w uzgodnieniu uwaga: ,dla dziatek objetych przedmiotowa
inwestycjg nalezy, przed ostatecznym rozliczaniem inwestycji, dostarczyc
zaktualizowane (wzglednie nowe) decyzje o umieszczeniu urzadzen w pasie drogowym
lub przediozyc informacje, Ze dotychczasowe decyzje zachowuja swojg aktualnosc”

3) Aktualnost powyisze] uwagi wynika z faktu, Zze dopiero po faktycznym zrealizowaniu
inwestycji i przekazaniu na majatek EOP przedmiotowej infrastruktury, EOP bedzie
wiascicielem tych urzadzen. Ponadto sama decyzja powinna uwzgledniac fakt, ze albo
bedzie to nowa decyzja (z wygasnieciem poprzedniej) uwzgledniajgca nowa inwestycje
albo potwierdzajaca jedynie, Ze ,stara” decyzja zachowuje swojg aktualnosc (w tym
przypadku wystarczyloby samo pismo z Gminny Golina). W przeciwnym razie EOP
miatby niejako 2 decyzje dotyczace tej samej infrastruktury i ponositby 2x oplaty za to
samo.

Prosimy o dofgczenie niniejszego maila wraz z uzgodnieniem do dokumentacji.

Pozdrawiam

Grzegorz Olejniczak
Glowny Specjalista ds. Nieruchomosci Energetycznych
Whydziat Nieruchomosci Energetycznych

T +48 62 500 23 76
arzegorz.olejniczak@energa-operator.pl

| ENERGA-OPERATOR SA
eReER Oddzial w Kaliszu
al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz

www.energa.pl

EMERGA OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Sad Rejonowy Gdansk - Pélnoc, VII Wydzial Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000033455, MIP: 583-000-11-90,
Regon 190275904, Kapitat zakladowy/wplacony 1 356 110 400 z{

UWAGA: Nastgpita zmiana adresu poczty elektronicznej na grzegorz.olejniczak@energa-
operatorpl Prosze o zaktualizowanie danych.

Niniejsza wiadomosc wraz z zafgcznikami zawiera informacje poufne, chronione w ENERGA - OPERATOR
SA, kidre moga byc przetwarzane jedynie za jej zgoda lub na podstawie umowy o zachowaniu poufnosci.
Jezeli otrzymali Paristwo te wiadomosc przez pomytke prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie
peczita elektroniczng oraz o skasowanie tej wiadomosci.
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ENERGA OPERATOR SA Kalisz, 07 - 04 - 2023 roku
Oddziat w Kaliszu
Wydziat Dokumentacji Energetycznej

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak
Posoka ul. Cytrynowa 16
62-504 Konin

UZGODNIENIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

Nr uzgodnienia: EOP/KD/4/2023/03/04425 (4AMMD/MR/U/061/23)

Dokumentacja: Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nn (usunigcie kolizji)
w zwigzku z budowa drog gminnych wraz z odwodnieniem - przebudowa
drogi w m. Golina, ul. 3 Maja (WPS nr R/21/094620)

Miejscowosc: Golina

Ulica: 3 Maja

Dzialki 1907/6, 1908/2, 2056/2, 2057

Gmina: Golina

Zakres formalno-prawny oraz techniczny (zgodno5¢ z rozwigzaniami technicznymi i
uzgodnienia: standardami przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)

Przedml‘o’tem uzgo.dmema TAK NIE
jest czes¢ zadania:

Uzgodniono: TAK /NIE
Uwagi:

Brak uwag

Informacje dodatkowe:

1. Dla dziatek objetych przedmiotowa inwestycjg nalezy, przed ostatecznym rozliczaniem inwestycji, dostarczyé
zaktualizowane (wzglednie nowe) decyzje o umieszczeniu urzadzen w pasie drogowym lub przediozy¢ informacie,
ze dotychczasowe decyzie zachowujg swoja aktualnosc.

T: (62) 500 23 76

2. Dokumentacja projektowa w formie papierowej winna by¢ zgodna z zatwierdzona wersja elektroniczng oraz w ilosci
zgodnej z zapisami warunkéw przebudowy (usuniecia kolizji) sieci elekiroenergetyczne] ENERGA-OPERATOR SA

nr R/21/094620 i zawartej umowy kolizyjnej.
T: (62) 500 23 71

Uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty jego wydania.
Wszystkim czesciom skladowym zakresu zadania FAK-/ NIE / nie dotyczy
udzielono uzgodnienia bez uwag: komentarz: -
Zatwierdzk st oes

Mariusz Krzysztof
ubas

-

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajace] rozpoczecie rob6t budowlanych okigélonegudme z dnia
7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowigzujacych przepisow budowy, nomm i bhp. AN AL
Niniejszy dokument winien stanowic integralng cze$¢ dokumentacii projektowej, w zwiazku z czym nalezy go powielic (kserokopia) i dolaczyé do
wszystkich egzemplarzy opracowania projektowego.

Podstawa uzgodnienia przez 4MMD: Proces ARIS nr 0215

W przypadku odpowiedzi na niniejsze pismo prosimy o powolanie sie na znak pisma ENERGA-OPERATOR 5A Oddziat w Kaliszu (umieszczony w gomej
czesci pisma po lewej stronie).

Kontakt:

Mariusz Rubas, tel. 62 500-23-71, e-mail: mariusz rubas@energa-operator.pl.

klo: 4MZ1, 4MMPR, 45MMD, 4MMN, 4MMD — ala

Ty
T +48 62 500 22 10 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc ;f“ 3
F +48 62 500 22 00 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdafisk VIl Wydziat Gospodarczy KRS ® ik
Oddziat w Kaliszu KRS 0000033455 B
al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz
Regon 190275804-00043 kalisz@energa-operator pl nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3648 0117 ’
Carrbentan

NIP §83-000-11-90 energa-operator pl Kapital zakiadowy/wplacony 1356 110 400 74



8. Decyzje administracyjne

WA 6740.651.2022 Konin, sierpnia 2022 1,
DECYZJA NR

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz na podstawie art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z 29.07.2022 r.,
sprostowanego pismem z 09.08.2022 r.,

zatwierdzam projekt architektoniczno- budowlany
oraz udzielam pozwolenia na budowe
dla inwestora;
Gminy Golina, 62-590 Golina, ul. Nowa 1

obejmujace:
przebudoweg drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. 3 Maja na dziatkach ozn. nr
ewidencyjnym 2057, 2056/2, 1907/6, 1908/2, 1897, 2170, 2065/8, 2068, 1886/6, 1888/2
obregb Golina, gmina Golina

Projektant: mgr inz. Krzysztof Kasprzyk - upr. w spec. inzynieryjnej drogowej nr
WKP/0122/PWOD/18, nr czlonkowski WOIIB: WKP/BD/0226/20,
Sprawdzajgcy: inz. Roman Urbaniak - upr. w spec. konstrukcyjno-inzynieryjnej nr
GA.N.240/8346/11/28/84, nr cztonkowski WOIIB: WKP/BD/5331/01

UZASADNIENIE

Whnioskodawca ziozyt wniosek o udzielenie pozwolenia na budowe w zakresie
wymienionym w sentencji decyzji. Do wniosku zatgaczyl trzy egzemplarze projektu
architektoniczno-budowlanego, zaswiadczenie projektanta o wpisie na liste czlonkow
samorzgdu zawodowego, oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Tutejszy organ stwierdzit, ze przedlozony projekt zostal sporzadzony zgodnie
z wymogami okreslonymi w art. 34, 35 ustawy Prawo budowlane i przepisami
wykonawczymi, w szczegolnosci: zgodny jest z wymogami ochrony $rodowiska, spelnia
wymagania okreslone przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, posiada informacje
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zostat sporzadzony przez uprawnionego projektanta.
Zgodnie z art. 50 ust. 2 pkt 11 art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r, poz. 503 tj) wykonanie
przedmiotowych robét budowlanych nie wymaga wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Wobec powyzszego zatwierdzono projekt architektoniczno-budowlany i udzielono
pozwolenia na budowe,

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Wielkopolskiego, za posrednictwem
organu, ktory wydat niniejsza decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego:

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od

decyzji (okreslonego w § 2) nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi

do sadu administracyjnego.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ:
Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (t]. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.)

' ;//fy
S
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Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzor
nad zgounuscig realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, dla
ktdrych wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

2. Do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia rebat budowlanych
inwestor dofgcza:

1) informacijg wskazujaca imiona i nazwiska osob, kiére bedg sprawowad funkcje:

a) kierownika budowy,

b) inspektora nadzoru inwestorskiego - jezeli zostat on ustanawiony,

- oraz w odniesieniu do tych oséb dolgcza kopie zaswiadczen, o ktorych mowa w art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnieri budowlanych w odpowiedniej specjalnosci;
2) w zaleznosci od potrzeb — oéwiadczenie lub kopie oswiadczenia projektanta i projektanta
sprawdzajgcego o sparzgdzeniu projektu technicznego, dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu
oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz  rozstrzygnieciami  dotyczacymi  zamierzenia
budowlaneyuw.

3. Przed rozpoczgciem robét budowlanych inwestor wystepuje do organu administracji architektoniczno-
budowlanej w celu ostemplowania przediozonego dziennika budowy.

4. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowg ktérego wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowe
mozna przyslapic, z zastrzezeniem art. 55 i art. 57 ustawy Prawo budowlane, po zawiadomieniu organu
nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji,

5. Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu budowlanego nalezy uzyskaé decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie, jezeli:

1) na budowg obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do
kategorii, o ktérych mowa w art, 55 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane;

2)  przystapienie do uzytkowania obiektu budowlanego ma nastgpi¢ przed wykonaniem wszystkich robét
budowlanych.

6. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (art. 55 ust. 2 ustawy Prawo budowlane).

7. Decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostala rozpoczeta przed uplywem 3 lat od
dnia, w ktdrym decyzja ta stala sie ostateczna lub budowa zostala przerwana na czas dluzszy niz 3 lata



BURMISTRZ GOLINY

Golina, 24.02.2023 r,
ZIiP.7230.,8.2023

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust, 3, 4 i 5, art. 40 ust. 1, 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicenych (tj. Dz U. z 2022 r, poz. 1693 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. - Kodeksu podstepowania administracyjnego (4. Dz U, z 2022 r., poz, 2000
7¢ zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 lutego 2023 r. zlozonego przes pelnomocnika Pana
Bartosza Urbaniak prowadzgeego dziatalno$é gospodarczg pod nazwy INFRAPOLIS Bartosz
Usbaniak. Posoka, ul. Cytrynowa 16, 62-510 Konin dziakyacego na rzecz Gminy Golina, ul, Nowa
1, 62-390 Golina ziozonego w imieniu ENERGA-OPERATOR S.A., Oddzial w Kaliszu,
Al Wolnosei 8, 62-800 Kalisz

rerwalam

na lokalizacje projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej niskiego napigeia (dotyezy
wlozenia kabla NA2XS(FL)2Y 1x150, kabla NAZXY 4x120, rury dwudzielnej A110PS, rury
dwudzielnej A160PS, mufy kablowej LISB-4x50-120-PLO2 0,6/1kV wraz z wyposazeniem, mufy
kablowej CSJA-24B/IXU-1XU-M 12/20kV wraz z wyposazeniem) na dziatkach ozn. nr geod.
1907/6, 1908/2, 2056/2, 2057 w obrebic Golina — przedstawiong na mapie, ktéra to stanowi
zatacznik do niniejszej decywzji oraz przy zachowaniu nasiepujgcych warunkdéw:

1} projektowang infrastrukture elektroenergetyczna niskiege napigeia wykonaé zgodnie
z ratgczong mapa stanowigea zalacenik do niniejszej decyzji,

2) przejcie poprzeczne pod drogg oraz elementami zagospodarowania pasa drogowego
(zjazdami) nalezy wykonaé pod katem 90" metodg przecisku lub przewiertu sterowanego
w rurze ostonowej o dhugodci rownej calej szerokosci pasa drogowego i na glebokodei
min. 1,0 m liczac od najnizsze] rzgdnej clementu drogi do gomej krawedzi rury ostonows;,
zgodnie z zalgcznikiem graficznym,

3) prowadzone prace zwigzane # projektowang infrastrukturg elekfroenergetyczng niskiego
napiecia nie beds ograniczaly zadan zwiazanych z zarzgdzaniem tg droga.

4y zachowaé normatywne odlegtodei w pionie i poziomie od urzgdzed podziemnych; w miejscu
kolizji prace nalezy prowadzié recenie,

5} zachowad wszelkie parametry zawarte w projekeie,

&) " w przypadku naruszeénia zieleni znajdujacej sie w pasie drogowym nalezy dokonaé jej
odtworzenia,

7} jekeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzgdzenia, Koszt tego
przelokenia ponosi jego wladciciel,

8) po zakoficzeniu prac przywrocié teren pasa drogowego do stanu pierwotnego,

9} wyzej wymienione warunki dotyczgce wyrazenia zgody na lokalizacje infrastruktury
techniczne] obowigzujg 2 lata od daty wydania decyzji,

Uzrasadnienie

W dniu 20.02.2023r. do Urzedu Miegjskiego w Golinie, wphynal wniosek zbtozonego przez
pelnomocnika Pana Bartosza Urbaniak prowadzacego drziatalnodé gospodarczg ped nazwg
INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak, Posoks, ul. Cytrynowa 16, 62-510 Konin dzialajacego na rzecz
Gminy Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina zlozonego w imieniu ENERGA-OPERATOR S.A.,
Oddziat w Kaliszu, AL Wolnodci 8, 62-800 Kalisz, dotycracy wydania- decyzji na lokalizacje
urzadzenia infrastruklury techniczne] w postaci projektowanej infrastruktury elekiroenergetyczne]
niskiego napigeia (ktérej wladcicielem jest ENERGA OPERATOR 5.A.) na dziafkach ozn, nr geod,
190716, 1908/2, 2056/2, 2057 w obrgbie Golina celem ruzpaqmnja.
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Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy wniosku oraz projekiu zagospodarowania teremu,
tutejszy Organ administracji publicznej, wyraza zgode na lokalizacjg projektowanej infrastruktury
technicznej w pasie drogowym drogi gminnej, zgodnie z ww. warunkami technicznymi.

Pouczenie

Ninigjsze zezwolenie nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robdt
w pasie drogowym, Przed przystgpieniem do prowadzenia robdt Inwestor powinien wystapic
z wnioskiem do tutejszego Urzedu o zezwolenie na zajecie pasa drogowego  w celu prowadzenia
robét w irybie i na warunkach okredlonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwea 2022r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyezgeych drog publicznych
(Dz 1. 2022 poz. 1518) oraz w celu ustalenia oplaty za umieszczenie w pasie drogowym urzgdzed
niezwigzanych z potrzebami zarzagdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem
zastosowsnia art. 162 kpa.

Ninigjsza decyzia stanowi zgode na dysponowanie nieruchomoscia driatki om nr geod.
mr 1907/6, 1908/2, 2056/2, 2057 obreb Golina, ktora stanowi whasnos¢ Gminy Golina na cele
budowlane.

W przypadku koniecznodei przcbudowy lub przeloZenia infrastrukfury energetyczne
Zlokalizowanej w pasie drogowym podczas przebudowy lub remontu drogi, zgodnie
z art. 39 ust. 5a ustawy o drogach publicznych, koszty przebudowy lub przelozenia infrastruktury
energefyeznej ponosi wiadeiciel infrastruktury lub prawny jego nastepea.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawezego
w Koninie za moim pogrednictwem, w terminie 14 dni, od dnia jej doreczenia.

Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania stronie przystuguje zrzeczenie sig prawa do
odwolania poprzez zlozenie oéwiadezenia do organu, kiory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia
wy#ej wymienionego odwiadezenia decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Otrzymujg: e B
1. INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak, ul. Gérnicza 6/18, 62-510 Konin .-
2.aa i -

|II
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9. MPZP lub decyzja lokalizacyjna

BURMISTRZ GOLINY
BNi0$.6733.12.2022 Golina, dnia 01.02.2023 1.

DECYZJA NR 12/2022
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. Dz.U. z 2022 roku, poz. 503 ze zm.) w zwigzku z art. 4, ust. 2, pkt 1 tejze ustawy oraz art. 104
ustawy z 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (t,. Dz.U. z 2022 roku, poz. 2000 ze
zm.) | po uzgodnieniu stosownie do art. 53, ust. 4 powotanej na wstepie ustawy

ustalam
na rzecz
Gminy Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina

reprezentowane] przez
Peinomocnika Bartosza Urbaniaka prowadzacego dziatalnosé gospodarcza pod nazwa firmy INFRAPOLIS
Bartosz Urbaniak, Posoka, ul. Cytrynowa 16, 62-504 Konin

lokalizacje inwestycji celu publicznego

w migjscowoéci Golina, na dziatkach nr ewid. 1907/6, 1908/2, 2056/2, 2057, obreb geodezyjny Golina,
gmina Golina

jako zamierzenie polegajace na
budowie kabli elektroenergetycznych niskiego i $redniego napiecia, muf kablowych i rur estonowych.

I. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy.
Obiekt infrastruktury techniczngj.

Il. Warunki i szczegofowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepiséw
odrebnych:
1. Ustalenia dotyczace funkeji zabudowy i wymagar ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
1) na terenie objetym wnioskiem, zaznaczonym linig przerywang i liczbami 1 - 19, na zataczniku
graficznym, ustala sie realizacje inwestyciji polegajacej na:
a) budowie kabli elektroenergetycznych niskiego napiecia typu NAZXY 4x120mm? o tacznej diugosci
20 m, sztuk 1;
b) budowie kabli elektroenergetycznych Sredniego napiecia typu NAZXS(FL)2Y 1x150mm? o tacznej
dtugosci 60 m, sztuk 3;
) budowie muf kablowych niskiego napiecia, przelotowych, termokurczliwych, sztuk 2;
d) budowie muf kablowych Sredniego napiecia, przelotowych, termokurczliwych, sztuk 6
e) budowie rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS, o tacznej diugosci 88m, sztuk 10;
budowie rur ostonowych dwudzielnych typu A160PS, o tacznej dtugosci 24,5m, sztuk 3;
2) pray realizacji inwestycji | zagospodarowaniu dziafki nalezy zachowac:
a) linia zabudowy — nie dotyczy;
b) powierzchnig zabudowy - nie dotyczy.
2. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska , przyrody i krajobrazu ;

1) inwestycja nie jest realizowana na terenie objetym forma ochrony przyrody;

2) inwestycja nie jest realizowana w granicach gtbwnego zbiornika wad podziemnych;

3) w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczatki roslin lub
zwierzat nalezy niezwlocznie powiadomic otym fakcie Regionainego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu lub Burmistrza Goliny.

3. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdiczesnej:
a) inwestycja nie jest realizowana na obszarze objetym ochrong konserwatorska.



4. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) zaopatrzenie w energie elektryczng — nie dotyczy;
b) zaopatrzenie w wode - nie dotyczy;
¢) zaopatrzenic w gaz — nie dotyczy,
d) odprowadzenie Sciekdw - nie dotyczy;
e} odprowadzenie wod opadowych - nie dotyczy;
f) ogrzewanie - nie dotyczy;
g) obstuga komunikacyjna inwestycji na dotychczasowych warunkach,
5. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony interesdw oséb trzecich:
a) obwieszczenie o wszczeciu postepowania z dnia 29.12.2022 r. nr BNIOS.6733.12.2022
b) zawiadomienie stron o wszczeciu postepowania pismem z dnia  29.12.2022 .
nr BNi0$.6733.12.2022
c) zawiadomienie stron o0 zakonczeniu postepowania pismem z dnia 19.01.2023 .
nr BNi0$.6733.12.2022
d) obwieszczenie 0 zakorczeniu postepowania z dnia 01.02.2023 r. nr BNIOS.6733.12.2022
) obiekty budowlane i urzadzenia techniczne nie moga powodowac przekroczenia dopuszczalnych
standardow Srodowiska na sasiednich nieruchomoséciach.

lll. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly oznaczone linig przerywana i liczbami 1 - 19 na kopii mapy
zasadnicze] w skali 1:500 stanowigce] zatacznik graficzny do niniejszej decyzji.

IV, Waznos¢ decyzji:
Stosownie do tresci art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Lj. Dz.U. z 2022 roku, poz. 503 ze zm.) ninigjsza decyzja utraci waznost, jezeli:
a) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,
b) diatego terenu uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia s inne niz w wydanej decyzji.

Informacja;
Niniejsza decyzja:
—  nig uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wytaczenia gruntéw z produkeji rolngj i leénej,
— nie zastepuje zezwolenia na wylaczenie gruntu z produkcji rolngj lub lesnej, pozwolania na budows |,
lecz moze stanowic podstawe do ubiegania sig o nie.
Wytyczenie w terenie obiektdw budowlanych moze nastapi¢ dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08.12.2022 roku Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, reprezentowana przez Peinomocnika
Bartosza Urbaniaka prowadzacego dziafalnosé gospodarcza pod nazwa firmy INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak,
Posoka, ul. Cytrynowa 16, 62-504 Konin, wystapita o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie kabli elektroenergetycznych niskiego i sredniego napiecia, muf
kablowych i rur ostonowych na dzialkach nr ewid. 1907/6, 1908/2, 2056/2, 2057, obreb geodezyjny Golina, gmina
Golina.

Inwestycja ta, jest inwestycjg celu publicznego i stanowi realizacje celdw o ktdrych mowa w art.6 ust. 1)
i 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).

Whioskowana inwestycja, nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzegnia
2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (1), Dz.U. z 2019 roku, poz.
1839 ze zm.)

Whioskowana inwestycja jest realizowana na ferenie dziatek drogowych, wobec czego nie zachodzi
koniecznos¢ uzyskania zgody na przeznaczenie gruntéw rolnych na cele nierolne oraz uzgodnienia decyzji
w zakresie melioracji i ochrony gruntdw rolnych.

Inwestycja jest realizowana na terenie:

- nig wymagajacym uzyskania zgody na przeznaczenie gruntdw rolnych i lesnych na cele nierolnicze
i nielesne;
nie objetym ochrong konserwatorska;
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—  nie zlokalizowanym w granicach terenu gorniczego;
- nie zlokalizowanym na obszarze udokumentowanych zt6z kopalin;
- nie zlokalizowanym w granicach gidwnego zbiomika wod podziemnych;
- nie zagroZonym osuwaniem sie mas ziemnych;
- nie zlokalizowanym w obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig;
~  nie objetym forma ochrony przyrody.
W zwigzku z powyzszym, nalezato orzec jak w sentencii.

Projekt decyzji sporzadzit mgr inz. arch. Marian Lis cztonek Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow
wpisany pod numerem WP-0116.

POUCZENIE

1. Od ninigjszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Koninie,
za posrednictwem Burmistrza Goliny, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwofania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

3. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

4. W przypadku niewydania przez wlasciwy organ decyzji w sprawie ustalenia warunkow zabudowy w
terminie 90 dni od dnia zioZenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyzszego stopnia wymierza
temu organowi, w drodze postanowienia, na kidre przystuguje zazalenie, karg pieniezng w wysokosci
500 zt za kazdy dzien zwioki. Do wskazanego terminu nie wlicza sie termindw przewidzianych w
przepisach prawa do dokonania okreslonych czynnosci, okresdw zawieszenia postepowania oraz
okresow opdznien spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezaleznych od organu,
Postepowanie w sprawie wymierzenia kary pienigZnej wszczyna sie z urzedu, jezeli podmiot, ktdry
wystapit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniesie zadanie wymierzenia tej
kary. Zadanie, wnosi sig za posrednictwem organu wiasciwego do wydania decyzji w sprawie warunkow
zabudowy.

Zataezniki:

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 z zaznaczonym terenem inwestycji.

Otrzymuja:
{ Petnomacnik Bartosz Urbaniak INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak, Posoka, ul. Cytrynowa 18, 62-504 Konin
2. Gmina Golina - kierownik referatu Zamdwien, Inwestycji i Promocji - Daniel Szulc, ul. Nowa 1, 62-590
Golina
3. aa

2\ L TVAN
~
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10. Stan istniejacy
Na obszarze objetym planowana inwestycja przebiegaja istniejace linie

kablowe:

e Sredniego napiecia 15kV typu 3xYHAKXS 1x120mm2 relacji stacja
transformatorowa nr 51039 obw.l - stacja transformatorowa 51080
(05006/09)

e niskiego napiecia 0,4kV  typu YAKY 4x120mm2 relacji stacja
transformatorowa nr 51039 obw.5 — istniejacy situp nN ZN-10 (V/1)
wchodza w kolizje z projektowana przebudowa drogi gminnej ul. 3 Maja dz.
nr 1907/6; 1908/2; 2056/2; 2057 obreb 0001 Golina, jedn. ewid. 301001 4
Golina miasto. Teren na ktdérym planowana jest inwestycja jest pitaski.
11. Rozbiérki - nie dotyczy
12. Linia SN (napowietrzna/kablowa) - nie dotyczy
13. Stacja transformatorowa SN/nn - nie dotyczy
14. Linia nn (napowietrzna/kablowa) - nie dotyczy
15. Oswietlenie uliczne - nie dotyczy
16. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe) - nie dotyczy
17. Przylacza nn (napowietrzne/kablowe) - nie dotyczy

18. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN - nie dotyczy

19. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn- nie
dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn- nie dotyczy

21. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
— nie dotyczy

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej
SN/nn - nie dotyczy

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn - nie dotyczy
24. Obliczenia techniczne - nie dotyczy

25. Opinia geotechniczna - nie dotyczy



39

26. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym (w tym podanie powierzchni)
Powierzchnia
Chodnik - . Zjazd - Zjazd - Jezdnia - Jezdnia - MiejsFa MiejsFa
Nr Kolizji Rodzaj Nr dziatki Kostka Chodnik - | Kostka betonowa | beton beton postojowe - | postojowe - N N N N
betonowa | Kostka betonowa Kostka Kostka Istniejagcy | Istniejacy | Istniejaca Istniejgca
szara betonowa |kolorowa kolorowa ana.ItOWY - | asfaltowy betonowa |betonowa |chodnik chodnik | Zielen - Zielen Zielen - Zielen
Wyliczenie |szara[m2] |Wyliczenie [m2] Wyliczenie | [m2] Wyliczenie |Kostka [m2] | wyliczenie |[m2] Wyliczenie |[m2] Wyliczenie |[m2]
KSN/1 | Mufa kablowa 1907/6; 1908/2 0,129 0,129
KSN/1 Kabel 3xNA2XS(FL)2Y 1x150 1907/6; 1908/2| 5mx0,6 3 3mx0,6 1,8 6m x 0,6 3,6 3mx0,6 1,8
KSN/1.1 | 3xRura ostonowa dwudzielna 160 1907/6 3mx0,6 1,8 18m x 0,6 10,8 1,5mx0,6 | 0,9
KSN/2.1 | 3xRura ostonowa dwudzielna 160 1907/6 12m x 0,6 7,2
KnN/3.1 | Rura ostonowa dwudzielna 110 1907/6 5mx0,6 3
KnN/6.1 |Rura ostonowa dwudzielna 160 1907/6 5,5mx 0,6 3,3 6mx 0,6 3,6 1.5mx0,6 | 0,9
KnN/7 Mufa kablowa 1907/6; 1908/2 0,043 0,043
KnN/7 Kabel NA2XY 4x120 1907/6; 1908/2| 5mx0,6 3 3mx0,6 1,8 6m x 0,6 3,6 3mx0,6 1,8
KnN/7.1 |Rura ostonowa dwudzielna 110 1907/6 1mx0,6 0,6 6mx 0,6 3,6 0,5mx0,6 | 0,3
KnN/8.1 |Rura ostonowa dwudzielna 110 1907/6 1mx0,6 0,6 6mx 0,6 3,6 0,5mx0,6 | 0,3
KnN/8.2 | Rura ostonowa dwudzielna 110 1907/6 5mx 0,6 3
KnN/8.3 | Rura ostonowa dwudzielna 110 1907/6 6m x 0,6 3,6
KnN/8.4 | Rura ostonowa dwudzielna 110 1907/6 10m x 0,6 6
KnN/8.5 | Rura ostonowa dwudzielna 110 1907/6 12m x 0,6 7,2
KnN/8.6 | Rura ostonowa dwudzielna 110 2056/2 10m x 0,6 6
KnN/10.1 | Rura ostonowa dwudzielna 110 1907/6; 2056/2 em x 0,6 3,6 em x 0,6 3,6 6em x 0,6 3,6 Imx 0,6 0,6
KnN/10.2 | Rura ostonowa dwudzielna 110 2057 6m x 0,6 3,6
SUMA 9,17 46,50 25,20 3,60 3,60 7,20 6,77
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27. Kolizje / skrzyzowania

Kolizja KSN/1

Do 1aczenia kabli o izolacji =z polietylenu usieciowanego typu YHAKXS
1x120mm° z nowoprojektowanym kablem typu NA2XS(FL)2Y 1x150mm’ nalezy
zastosowaé¢ mufy kablowe przelotowe typu CSJA-24B/1XU-1XU-M 12/20kV.
Parametry techniczne i budowa kabla NA2XS(FL)2Y 1x150mm2 ma by¢ zgodna =z
dokumentem harmonizacyjnym PN-HD 620 S2:2010E Kable elektroenergetyczne o
izolacji wyttaczanej na napiecie znamionowe 3,6/6 (7,2) kv  do
20,8/36(42)kV wiacznie Czes$é¢ 10 Sekcja C. Wymagania dotyczace Dbarwy
izolacji kabli elektroenergetycznych SN: czarna. Kabel nalezy oznaczac
podczas produkcji zgodnie z norma PN-HD 620 S2:2010E Kable
elektroenergetyczne o izolacji wyttaczanej na napiecia znamionowe od
3,6/6 (7,2) kv do 20,8/36 (42) kV wtacznie.

Kolizja KnN/7

Do taczenia kabli o izolacji =z polietylenu usieciowanego typu YAKY
4x120mm° z nowoprojektowanym kablem typu NA2XY 4x120mm’ nalezy zastosowaéd
mufy kablowe przelotowe typu LJISB-4x50-120-PL0O2.

Parametry techniczne 1 Dbudowa kabla NA2XY 4x120mm2 ma by¢ zgodna z
dokumentem harmonizacyjnym PN-HD 603 S1:2006P+A3:2009P Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe O0,6/1 kV Czes$¢ 5 Sekcja G.
Wymagania dotyczace barwy izolacji kabli elektroenergetycznych nn: szara,
czarna, Dbrazowa, niebieska. Kabel nalezy oznacza¢ podczas produkcji
zgodnie z Zatacznikiem krajowym NB Oznaczanie krajowych kabli.

taczenie kabli nN wykona¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

e zastosowa¢ mufy przelotowe termokurczliwe

e lYaczenie wykona¢ za pomoca zitaczek Srubowych,

e odtworzenie izolacji zyty kabla wykona¢ grubosciennag rurg
termokurczliwg zZ wewnetrzng warstwa termotopliwego kleju
uszczelniajacego, o wytrzymatosci na rozcigganie nie mniejsze]
niz 13 MPa, o wspdiczynniku skurczu co najmniej 3:1, o skurczu
wzdiuznym nie wiekszym niz 10%

e odtworzenie powloki zewnetrznej kabla gruboscienng rurg
termokurczliwg zZ wewnetrzng warstwa termotopliwego kleju
uszczelniajacego, o diugosci co najmniej: dla przekrojdéw dla
przekrojdéw 25+35 mm2 - 50 cm, dla przekrojéw 50+120 mm2 - 70 cm,
dla przekrojéw 150+240 mm2 - 80 <cm, o wytrzymatosci na
rozciaganie nie mniejszej niz 13 MPa, o wspdiczynniku skurczu co
najmniej 3:1, o skurczu wzdiuznym nie wiekszym niz 10%, =ze
ztaczkami kablowymi (komplet = zestaw na 4 zyiy).

taczenie kabli SN wykona¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

e zastosowal¢ mufy przelotowe termokurczliwe

e lYaczenie wykona¢ za pomoca zitaczek Srubowych z ibami zrywalnymi,

e sterowanie pola =zintegrowane =z izolacja lub w postaci nasuwki
(nasuwanej na kabel), tasm 1 rur sterujacych obkurczanych na
koficach ekrandéw

e izolacja podstawowa w technologii nasuwanej, zimnokurczliwej lub
termokurczliwej (uzyte materiaty 1 rozwiazania muszg umozliwiacd
wykonanie polaczenia bez koniecznosci stozkowania izolacji
podstawowe] kabla)
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e powloka zewnetrzna kabla odtwarzana w technologii nasuwanej,
zimnokurczliwej lub za pomoca grubosciennej rury termokurczliwej,
o dilugoséci gwarantujacej zachodzenie rury na powioke kabla na
diugos$é odpowiadajaca co najmniej 2,5 krotnosci $rednicy kabla z
kazde] strony, zZ wewnetrzng warstwa termotopliwego kleju
uszczelniajacego, o wytrzymalosci na rozcigganie nie mniejszej
niz 13 MPa, o wspdiczynniku skurczu co najmniej 3:1, o skurczu
wzdiuznym nie wiekszym niz 10% (komplet=zestaw na 1 faze, ztaczka
kablowa do zyty roboczej wchodzi w sktad zestawu)

e odtworzenie ciagtosci zyly powrotne] poprzez zastosowanie rekawa
miedzianego pocynowanego lub plecionki miedzianej pocynowanej o
przekroju min. 25 mm2 dla kabli o zyle roboczej 70 mm2 i o
przekroju min. 50 mm2 dla kabli o zyle robocze]j powyze]j 70 mm2 z
zaciskami sprezynowymi. Réwnowaznie dopuszcza sie odtworzenie
ciagtosci zyily powrotnej poprzez wykorzystanie zyi* powrotnych
taczonych kabli 2z zastosowaniem pocynowane] siatki miedziane]
oraz zaciskdéw sprezynowych. Niedozwolone Jjest laczenie zyi
powrotnych z zastosowaniem ziaczki Srubowej.

Elementy zestawu powinny by¢ dostarczane w Jjednym zbiorczym opakowaniu
zamykanym, plombowanym lub posiadajacym skuteczne zabezpieczenie
sygnalizujace o) nieuprawnionym otwarciu zawierajacym nastepujace
informacje:

e nazwa producenta/znak firmowy,

e typ, rodzaj osprzetu,

e zakres stosowania przekrojdéw zyty roboczed,

e napiecie znamionowe, - informacje na temat sposobu magazynowania,

e date produkcji / kod produkcyjny,

e termin przydatnoéci do stosowania (je$li =zestaw posiada termin

przydatnosci), - inne istotne informacje producenta.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie =ze specyfikacjami technicznymi ENERGA
Operator a w szczegbdlnosci ,Specyfikacja techniczna Osprzet do kabli
elektroenergetycznych SN i nN - ENERGA OPERATOR, wydanie trzecie z dnia 18
marca 2021 roku”.

Oznakowanie kabli:

e Wszystkie znaki oraz napisy informacyjne powinny by¢ wykonane w
sposbéb trwaty

e Kazdy element prefabrykowany osprzetu kablowego ma posiadac
wyréznik pozwalajacy na Jjednoznaczna identyfikacje elementu
producenta i1 poszczegdlnych komponentodw,

e Ztaczki i koncédwki kablowe maja posiadal oznaczenie pozwalajace w
jednoznaczny sposdb zidentyfikowaé¢ material, przekrdj 1 profil
(okragta, sektorowa, jedno- 1lub wielodrutowa) zyily kabla dla
ktdérej sa przeznaczone oraz dla ziaczek 1 koncdwek prasowanych
oznaczenie miejsca i1 ilo$¢ zaprasowan.

Rury osionowe:

e Pod droga lub wjazdem, istniejace kable nN, nalezy =zabezpieczyé
rura dwudzielna o $rednicy 110mm

e Pod droga lub wjazdem, istniejace kable SN, nalezy =zabezpieczyé
rura dwudzielna o $rednicy 160mm

e Konhce rur ostonowych nalezy zabezpieczyc wktadami
uszczelniajacymi, rurami termokurczliwymi lub innym osprzetem do
tego przeznaczonym. Nie dopuszcza sie stosowania pianki

poliuretanowe]
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Trasa 1linii kablowej ulozonej w ziemi na catej diugosci otwartego
wykopu powinna by¢ oznaczona folia ostrzegawcza koloru czerwonego
dla kabli SN lub niebieskiego dla kabli nN wykonang =z tworzywa
sztucznego o grubosci minimum O0,5mm i szerokosci 30cm. W
przypadku ukiadania kabli w technologii piuzenia zastosowaé¢ folie
(lub zestaw dwédch folii) o szerokosci odpowiadajace] $rednicy
powtoki zewnetrznej ukladanego kabla 2z zapasem minimum 5cm z
kazdej strony kabla.

Folie ostrzegawcza nalezy utozy¢ centralnie (folia powinna w
réwnych odlegtosciach wystawad¢ poza krawedzie zewnetrzne kabla)
nad kablem na wysokosci 25 cm od gdérnej krawedzi kabla zgodnie z
normg PN-EN 12613:2010

W przypadku uktadania dwéch lub wiecej tordéw 1linii kablowej w
jednym wykopie nalezy nad kazdym z nich utozy¢ oddzielna folie
ostrzegawcza

Kabel uktadany metoda otwartego wykopu nalezy oznaczy¢é poprzez
montaz na kablu tabliczek wykonanych =z tworzywa sztucznego o
grubosci minimum 1 mm w odlegios$ci co 5m oraz w odlegiosci nie
wiekszej niz 1 m:

a) z kazdej strony mufy,

b) z kazdej strony przepustdé4w i osion,

c) na podejéciach do budynkdéw oraz ogrodzen GPZ, PZ, RS, stacji
wnetrzowych SN/nn 1 rozdzielnic wnetrzowych rozdzialu wtdérnego SN
w ostonie betonowe],

d) od skrzyzowania z obca infrastrukturg techniczna,

e) od szafek pomiarowych i kablowych rozdzielnic szafowych.

Kable nn nalezy ukiada¢ na giebokos$ci minimum 0,7 m mierzonej od
gérnej krawedzi kabla

Kable SN nalezy ukiada¢ na giebokos$ci minimum 0,8 m mierzonej od
gbérnej krawedzi kabla. Kable nalezy uktada¢ w ukitadzie trdéjkatnym
spinajac Jje opaskami samozaciskowymi o szeroko$ci minimum 5 mm
nie rzadziej niz co 2 m.

W terenie silnie zurbanizowanym, na kablach ulozZzonych w ziemi
oraz na rurach ostonowych w wykopach otwartych, stosowac
oznaczniki kabla nie rzadziej niz 5m. Tabliczki powinny byé
zabezpieczone przed wplywem czynnikow Srodowiskowych oraz
przystosowane do mocowania na kablu za pomoca opasek $Sciagajacych
(samozaciskowych) o szerokosci  minimum 5 mm. Napisy na
tabliczkach powinny by¢é wykonane w sposbdb trwaty, a zawarte
powinny by¢ zgodne z zakresem opracowania pt.: »Standardy
oznakowania 1 numeraciji obiektdéw energetycznych w ENERGAOPERATOR
SA”. Opisy nalezy wykona¢ w technologii graweru laserowego,
wypalania, wybijania itp. ENERGA-OPERATOR SA nie dopuszcza
stosowania tabliczek opisowych w postaci zalaminowanych kartek
papieru z nadrukiem.

Przy uktadaniu 1linii kablowych bezposrednio w ziemi tj. metoda
wykopu otwartego nalezy kable uktada¢ na minimum 10 cm warstwie
podsypki piaskowe]j. Podsypke nalezy przed ©uktadaniem kabli
wyréwnac¢. Kabel nalezy obsypa¢ po bokach wiazki 1linii kablowej na
odlegto$¢é minimum 10 cm od powioki kabla oraz nad linia kablowa
na wysoko$¢ 10 cm od powioki kabla, a nastepnie wykop zasypac¢ 15
cm warstwa gruntu rodzimego (grunt rodzimy nie moze zawieracl
kamieni, gruzu oraz innych ostrych elementédw). Kabel nalezy
obsypa¢, uzywajac do tego celu piasku gliniastego, lub pylastego.
Nie dopuszcza sie stosowania do tego celu zwiru lub gruntu
spoistego. Na terenach gdzie grunt rodzimy ma charakter
piaszczysty, drobnoziarnisty podsypka nie jest wymagana.
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e Przy ukltadaniu kabli SN ze wzmocniona powioka (kable tréjzyitowe
lub jednozyiowe) metoda wykopu otwartego dopuszcza sie rezygnacje
z podsypki 1 obsypki pod warunkiem, ze:
- na dnie przygotowanego rowu, w ktdérym bedzie ukladany kabel,
nie bedzie kamieni i innych przedmiotdédw o ostrych krawedziach -
tylko grunt rodzimy,

- ulozony kabel mozna zasypywaé wprost gruntem rodzimym bez
kamieni 1 innych przedmiotdéw, ktdére mogty by w trakcie
zasypywania kabla narazicé jego powloke zewnetrzng na
uszkodzenia.

e Temperatura zewnetrzna Jjak rdéwniez temperatura samego kabla przy
uktadaniu nie powinna by¢ nizZzsza od wartos$ci podane]j przez
producenta kabla, Jjednak nie nizsza niz -5°C

e Konce rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢é po obu stronach
przepustu przed zamulaniem poprzez uzycie wktadow
uszczelniajacych lub rur termokurczliwych, przy czym zabrania sie
stosowania pianki poliuretanowej do tego celu.

e W trakcie realizacji prac, w miejscach skrzyzowania istniejacego
kabla z droga lub wjazdem, nalezy sprawdzi¢ na Jjakiej gtebokosci
posadowiony Jjest istniejacy kabel elektroenergetyczny (wykop w
miejscu skrzyzowania kabla z projektowana nawierzchnia). W
przypadku niezachowania normatywnej gltebokos$ci istniejacego kabla
tj. Im pod nawierzchnig drogowa lub wjazdem kabel nalezy pogiebic
do normatywnej giebokosci zgodnej z obowiazujaca norma N SEP-E-
004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa". W przypadku braku mozliwosci pogiebienia
istniejacego kabla, kabel nalezy przebudowac.

28. Ingerencja w zielen wysoka — nie dotyczy
29. Ochrona konserwatorska - nie dotyczy
30. Opis projektu zagospodarowania terenu

Projekt drogowy zakitada wykonanie peinej konstrukcji nawierzchni jezdni =z
betonu asfaltowego o szerokoéci 6,0m, budowe obustronnych chodnikéw z
betonowej kostki brukowej o szerokos$ci 2,0m, budowe prostopadiych miejsc
postojowych z betonowej kostki brukowej (szeroko$¢ pojedynczego miejsca
postojowego 2,5m), budowe zatoki postojowe] z betonowej kostki brukowej o
szerokoséci 2,5m. W celu uspokojenia ruchu oraz poprawy Dbezpieczenstwa
ruchu =zaprojektowano wykonanie wyniesionego skrzyzowania oraz przejscia
dla pieszych z betonowej kostki brukowej. Przebudowie podlega¢ beda takze
istniejace zjazdy na posesje oraz skrzyzowania z drogami gminnymi.
kolorystyce tj. chodniki w kolorze szarym, zjazdy w kolorze np.
grafitowym.

W obszarze inwestycji wystepuja czynne kable elektroenergetyczne SN oraz
nN wymagajace przebudowy oraz zabezpieczenia zgodnie z zalaczonym planem
sytuacyjnym oraz schematami kolizji.

31. Obszar oddziatywania inwestycji

Linie kablowe $redniego i niskiego napiecia nie sa Zrdédiem promieniowania
jonizujacego mogacego negatywnie wpiywaé na $Srodowisko. Organizacja placu
budowy nie wymaga budowy =zaplecza sanitarnego, ktdédre mogioby by¢ Zrddiem
odpadéw komunalnych. Odpady =zwiazane z realizacja przebudowy beda na
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biezaco wywozone do utylizacji z placu budowy przez wykonawce. W trakcie
przebudowy 1linii kablowej nastapi przepieszczenie warstwy gleby do
gtebokosci 1 szerokosci wykopdéw. Nie bedzie to oddziatywaé¢ negatywnie na
wody powierzchniowe i podziemnie. Przebudowa 1linii kablowej nie naruszy

istniejacego drzewostanu. Istnieje mozliwo$¢ emisji niezorganizowanych
substancji szkodliwych do powietrza przez uzywane 3$rodki transportu. Po
zakonczeniu robdét budowlano - montazowych zwiazanych z przebudowa linii SN

oraz 1linii nN powierzchnia terenu w tym nawierzchnie =zielone =zostang
przywrbcone do stanu pierwotnego.

32. Uwagi

e Osprzet kablowy (wszystkie jego czesci) musza by¢ fabrycznie nowe
i pochodzi¢ =z Dbiezacej produkcji o terminie przydatnosci do
stosowania nie krdétszym niz 1 rok od daty produkcji.

e Montaz osprzetu kablowego 1 przygotowanie komponentdéw nalezy
wykona¢ Dbezposrednio w wykopie kablowym, w dowolnych warunkach
atmosferycznych panujacych w Polsce, bez koniecznosci znacznego
poszerzania wykopu oraz uzycia dodatkowych niestandardowych
Srodkow zabezpieczajacych z wylaczeniem namiotu kablowego
chroniacego przed bezposdrednimi opadami deszczu lub $niegu.

e Wykonanie czynnosci montazowych powinno by¢ mozliwe przy uzyciu

podstawowych narzedzi, W tym standardowych narzedzi do
przecinania 1 obrdébki kabla oraz w przypadku technologii
termokurczliwej: prostych palnikéw gazowych do podgrzewania.

Wszelkie pozostate narzedzia winny by¢é dotaczone do zestawu.

e Do osprzetu termokurczliwego dopuszcza sie stosowanie palnikoéw
przeznaczonych do obkurczania rur grubosciennych, Jjak roéwniez
ksztattek termokurczliwych 2z mozliwoécia regulacji. Konstrukcja
palnika oraz dysz powinna umozliwia¢ wuzyskanie Jjednoczesdnie
piomienia o barwie niebieskiej 1 zd6ttej. Moc cieplna palnika
powinna wynosi¢ od 10 kW do 15 kW.

e nmufy kablowe nN przelotowe powinny speinia¢ wymagania normy PN-EN
50393:2015 Metody badan i wymagania dotyczace osprzetu do kabli
elektroenergetycznych na napiecie znamionowe 0,6/1,0 (1,2) kV

(oryg.) na sekwencje badan mufy przelotowe: Al(II) oraz prbdba
napieciem udarowym w temperaturze otoczenia poz. 1 z sekwencji
Al (III)

e mnmufy kablowe SN przelotowe powinny speinia¢ wymagania normy PN-HD
629.1 S2:2006 Badania osprzetu przeznaczonego do kabli na
napiecie znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Czesé
1: Kable o izolacji wytlaczane (oryg.), PN-HD 629.1
S2:2006/A1:2008 Badania osprzetu przeznaczonego do kabli na
napiecie znamionowe od 3,6/6 (7,2) kv do 20,8/36 (42) kV (lub
normy PN-HD 629-1-53:2019-10)na sekwencje badan mufy przelotowe:
B1(I), B2

e wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
ENERGA Operator,
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33. Zestawienia montazowe i demontazowe
TABELA 1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. MATERIA% JEDNOSTKA | ILOSC
1 |KABEL NA2XS (FL)2Y 1x150mm2 m 60
2 |KABEL NA2XY 4x120mm2 m 20
3 |RURA DWUDZIELNA Al160PS m 47,5
4 |RURA DWUDZIELNA A110PS m 88
5 |WKLADKA USZCZELNIAJACA DO RURY DWUDZIELNEJ Al60PS SZT 14
6 |WKEADKA USZCZELNIAJACA DO RURY DWUDZIELNEJ A110PS SZT 20
7 | TASMA OSTRZEGAWCZA KOLORU NIEBIESKIEGO m 18
8 |TASMA OSTRZEGAWCZA KOLORU CZERWONEGO m 54
5 |MUFA KABLOWA CSJA-24B/1XU-1XU-M 12/20kV WRAZ % _— ‘

WYPOSAZENIEM
1o |MUFA KABLOWA LJSB-4X50-120-PL02 0,6/1kV WRAZ Z _— 5
WYPOSAZENIEM
11 |OZNACZNIKI KABLOWE SZT. 16
TABELA 2. ZESTAWIENIE ELEMENTOW DEMONTOWANYCH

L.p. MATERIAZ JEDNOSTKA | ILOSC
1 |DEMONTAZ KABLA YHAKXS 1x120mm2 m 63
2 |DEMONTAZ KABLA YAKY 4x120mm’ m 21

TABELA 3.

WSPOLRZEDNE ZA:XAMAN TRASY

6505838, 85

5790460, 76

6505844, 08

5790459, 54

6505907, 53

5790457,42

6505917, 34

5790457,72

6505937, 94

5790438,72

6505950, 04

5790452, 43

6505954, 78

5790451, 54

6505964, 88

5790446,49

6505972, 06

5790440, 77

6505979, 37

5790434, 95

6505987, 11

5790428, 75

6505991,19

5790425, 44

6505991, 57

5790425,14

6505995, 09

5790421,72

6505981, 30

5790418,11

6505985, 46

5790415, 82

6505992, 47

5790412, 03

6505996, 64

5790418, 06

(RS U RN [FIRFRS FINFRS S E S [FU (F
olo|lgdla|lo|e|lw |k |o ][R [T |0 |G B W N =

6505992, 82

5790411, 69
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6505996, 80

5790417, 85

21

6505994, 34

5790406, 03

22

6505998, 21

5790417,09

23

6505994, 73

5790405, 70

24

6505997, 57

5790405, 93

25

6506007, 60

5790414,13

26

6506024, 00

5790413,12

27

6506007, 26

5790413, 98

28

6506024,16

5790412, 88

29

6506024, 00

5790413,12

30

6506020, 30

5790407, 78

31

6506013, 34

5790411, 26

32

6506007, 60

5790414,13

33

6506024,16

5790412, 88

34

6506020, 49

5790407, 43

35

6506009, 80

5790412, 70

36

6506007, 60

5790414,13

46
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34. Informacja BIOZ
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie
Obiekt: Budowa drbég gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowos$ci
Golina - Przebudowa drogi w m. Golina, ul. 3 Maja
USUNIECIE KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
Inwestor: Gmina Golina
ul. Nowa 1
62-590 Golina
Projektant: mgr inz. Artur Krempa
nr. upr. proj. WKP/0453/PWOE/18
1. Zakres robét
e demontaz linii kablowej SN typu YHAKXS 1x120mm?
e demontaz linii kablowej nN typu YAKY 4x120mm?
e ulozenie linii kablowej SN typu NA2XS (FL)2Y 1x150mm?
e ulozenie linii kablowej nN typu NA2XY 4x120mm?

montaz muf kablowych SN typu CSJA-24B/1XU-1XU-M 12/20kV

montaz muf kablowych nN typu LJSB-4X50-120-PL02 0,6/1kV
ulozenie rur ostonowych dwudzielnych o $Srednicy 160mm (np. typu APS)
ulozenie rur ostonowych dwudzielnych o $rednicy 110mm (np. typu APS)

utozenie
utozenie

tasmy ostrzegawczej koloru niebieskiego,

tasmy ostrzegawczej koloru czerwonego,

montaz oznacznikdédw kablowych,

2. Wykaz istniejacych obiektéw

3. Elementy zagospodarowania dzialek mogace stwarzaé zagrozenie

Jezdnie i chodniki wraz z infrastruktura drogowg

Sieci uzbrojenia podziemnego

Istniejace
Istniejace
Istniejace
Istniejace
Istniejaca

gazociagi
wodociagi

kable elektroenergetyczne
stupy os$wietleniowe

kanalizacja telekomunikacyjna

4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas robdét

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu
maszyn 1 urzadzen technicznych:

o pochwycenie konczyny gbrne

wyniku braku peinej osiony napedu

0 potracenie pracownika lub osoby postronnej

lub konhczyny dolnej przez

naped

W

tyzka koparki przy

wykonywaniu robdét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla

o0sbdb

postronnych

niebezpieczne]

W wyniku braku

wygrodzenia

strefy
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o porazenie pradem elektrycznym w wyniku uszkodzenia izolacji
przewoddw elektrycznych zasilajacych urzadzenia mechaniczne na
skutek braku ositon zabezpieczajacych

e Wytadunek materiatd4w i urzadzen z samochoddw

e Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych

e W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i1 umiesécié¢ napisy ostrzegawcze

e W <czasie wykonywania wykopdédw w miejscach dostepnych dla o0séb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady zaopatrzone
w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego

e Wykopy o $Scianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia 1lub
podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gitebokosci 1,0m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci réwnej giebokosci wykopu

e Przebywanie o0séb pomiedzy $ciana wykopu a koparka nawet w czasie
postoju jest zabronione

Szkolenie dla pracownikéw przed rozpoczeciem robét

e nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnoséci, a takze
dostatecznej znajomoséci przepisdw oraz zasad BHP

e szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikédw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed =zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku

e pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni byé¢ zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy

e fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie

e na placu budowy powinny by¢ udostepnione do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
o wykonywania prac zwigzanych =z =zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozenia zdrowia pracownikodw
o obstugi maszyn i1 innych urzadzen technicznych
o0 postepowania zZ materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi
0 udzielania pierwszej pomocy
e Ww. instrukcje powinny okreslac¢ czynnosci do wykonania:
przed rozpoczeciem danej pracy
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania dane]j pracy
czynnos$ci do wykonania po jej zakonczeniu

O O O O

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw

Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna 1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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6.1 Bezposredni nadzdér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach

pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz

mistrz budowlany, stosowanie do zakresu obowigzkdw.

6.2 Osoba kierujaca pracownikami jest obowiagzana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy

e dba¢ o sprawnosé¢ $Srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem

e organizowad, przygotowywad i prowadzic prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikdéw przed wypadkami przy pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i1 wyposazenia
technicznego, a takze
o sprawnos$¢ $Srodké4w ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

e ustali¢ rodzaj prac, ktdére powinny byé wykonywane przez co najmniej
dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia szczegbdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego

6.3 W razie stwierdzenia bezposdredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia

6.4

pracownikéow osoba kierujaca pracownikami obowiazana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan

w celu usuniecia tego zagrozenia

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony
indywidualnej W zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikodw tych Srodkow powinny zapewniac
wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami np. uszkodzenie
skéry, twarzy, wzroku, stuchu, upadek z wysokos$ci. Kierownik budowy
obowigzany Jjest informowaé pracownikdé4w o sposobach postugiwania sie
tymi $rodkami

6.5 Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

e niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

o nieprawidiowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan
niewtasciwe polecenia przetozonych
brak nadzoru
brak instrukcji positugiwania sie czynnikiem materialnym
tolerowanie przez nadzdér odstepstw od zasad bezpiecznej pracy

O O O O

brak 1lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa
pracy 1 ergonomii
o dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez
badan lekarskich
® niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
o0 niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy

0 nieodpowiednie przejscia i dojscia
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o brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasdciwy ich dobdr

6.6 Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:

¢ niewlasdciwy stan czynnika materialnego
o wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrddiem
zagrozenia
niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego
brak lub niewltasciwe urzadzenia zabezpieczajace
brak $rodkdéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr
brak lub niewtasdciwa sygnalizacja zagrozen

O O O O O

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu,

konserwacji lub napraw

¢ niewlasdciwe wykonanie czynnika materialnego
o zastosowanie materialdw zastepczych
o niedotrzymanie wymaganych parametrdédw technicznych

e wady materiatowe czynnika materialnego

o ukryte wady materiatowe czynnika materialnego

¢ niewlasdciwa eksploatacja czynnika materialnego
o nadmierna eksploatacja
o0 niedostateczna konserwacja

0 niewlasciwa naprawa i remont




