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ISTN. KABEL ENERGETYCZNY ZABEZPIECZYĆ

PROJ. RURĄ DWUDZIELNĄ OSŁONOWĄ Ø110

(NP. APS KOLOR NIEBIESKI), L=14m

PROJ. RURA OSŁONOWA Ø110

(NP. SRS KOLOR NIEBIESKI), L=4m

ISTN. KABEL ENERGETYCZNY ZABEZPIECZYĆ

PROJ. RURĄ DWUDZIELNĄ OSŁONOWĄ Ø110

(NP. APS KOLOR NIEBIESKI), L=5m

PROJ. RURA OSŁONOWA Ø110

(NP. SRS KOLOR NIEBIESKI), L=7m

ISTN. KABEL ENERGETYCZNY ZABEZPIECZYĆ

PROJ. RURĄ DWUDZIELNĄ OSŁONOWĄ Ø110

(NP. APS KOLOR NIEBIESKI), L=8m

ISTN. KABEL ENERGETYCZNY ZABEZPIECZYĆ

PROJ. RURĄ DWUDZIELNĄ OSŁONOWĄ Ø110

(NP. APS KOLOR NIEBIESKI), L=6m

ISTN. KABEL ENERGETYCZNY ZABEZPIECZYĆ

PROJ. RURĄ DWUDZIELNĄ OSŁONOWĄ Ø110

(NP. APS KOLOR NIEBIESKI), L=6m

ISTN. KABEL ENERGETYCZNY ZABEZPIECZYĆ

PROJ. RURĄ DWUDZIELNĄ OSŁONOWĄ Ø160

(NP. APS KOLOR NIEBIESKI), L=6m

ISTN. KABEL ENERGETYCZNY ZABEZPIECZYĆ

PROJ. RURĄ DWUDZIELNĄ OSŁONOWĄ Ø160

(NP. APS KOLOR NIEBIESKI), L=2m

PROJ. RURA OSŁONOWA Ø110

(NP. SRS KOLOR NIEBIESKI), L=11m

PROJ. RURA OSŁONOWAØ110

(NP. SRS KOLOR NIEBIESKI), L=14m

ISTN. YAKY 4x50/20m

DO DEMONTAŻU

KnN/2

KnN/2 PROJ. LINIA KABLOWA nN 0,4kV

(NA2XY 4x70/25m)

WPROWADZIĆ DO ISTN. ZŁĄCZA

ZK 50548-4

KnN/2 PROJ. MUFA KABLOWA nN

NP. LJSB-4X50-120-PL02 0,6/1kV

ISTN. ZK 51079-4

ISTN. ZK 50548-4

ISTN. ZK 1751525

ISTN. ZK 51181-1

ISTN. ST 51181

ISTN. YAKXS 4x120/63m

DO DEMONTAŻU

KnN/1

KnN/1 PROJ. LINIA KABLOWA nN 0,4kV

(NA2XY 4x120/67m)

WPROWADZIĆ DO ISTN. ZŁĄCZA

ZK 51181-1

KnN/1 PROJ. MUFA KABLOWA nN

NP. LJSB-4X50-120-PL02 0,6/1kV

PROJ. RURA OSŁONOWA Ø110

(NP. SRS KOLOR NIEBIESKI), L=6m

LEGENDA

- projektowany krawężnik betonowy drogowy 15x30x100cm

- projektowana nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej z fazą koloru
szarego gr. 6cm

- projektowana nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej z fazą (kolorowa
np. grafitowa) gr. 8cm

- projektowany krawężnik betonowy drogowy najazdowy 15x22x100cm

- projektowana nawierzchnia jezdni / placu do zawracania z betonowej kostki
brukowej z fazą koloru szarego gr. 8cm

- granice działek

- projektowane obrzeże chodnikowe 8x30x100cm

- projektowana zieleń w postaci humusowania z obsianiem trawą

- projektowana nawierzchnia zatoki postojowej z betonowej kostki brukowej z fazą
koloru szarego gr. 8cm

BRANŻA
NR ZLEC. SKALA NUMER  RYS.

62-510 Konin, ul. Górnicza 6/18       T/F +48 63 242 28 06       REGON 310508247       NIP 665-002-45-05       eM ppbprobudkonin@op.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO

PROJEKTOWO-BUDOWLANE

ROMAN URBANIAK

TREŚĆ

INWESTOR

ADRES

OBIEKT

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAW. DATA I PODPIS

PROJEKTOWAŁ

- projektowany opornik betonowy 12x25x100cm

- proj. kable elektroenergetyczne nN

- istn. kable elektroenergetyczne nN
- istn. złącze kablowo - pomiarowe - bez zmian

- proj. rura osłonowa nN

- elementy demontowane
- proj. mufa kablowa nN

- istn. linia napowietrzna SN - bez zmian

ELEMENTY OBJĘTE ODRĘBNYM OPRACOWANIEM

           Załącznik do uzgodnienia koncepcji nr 41K/2022
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