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POCZĄTEK OPRACOWANIA: 0+000.00
L=22.819

KONIEC OPRACOWANIA: 0+208.00
KO: Km=0+208.00

PZ: 0+114.79
L=5.853

PZ: 0+120.65
L=23.604

PZ: 0+022.82
L=30.684

PŁK: 0+095.04
R=5.000

PŁK: 0+144.25
R=20.000

PŁK: 0+053.50
R=20.000

PŁK: 0+064.21
R=30.000

PŁK: 0+176.42
R=10.000

PŁK: 0+149.57
R=5.000

KŁK: 0+100.09
L=14.705

KŁK: 0+148.07
L=1.491

KŁK: 0+059.43
L=4.778

KŁK: 0+067.42
L=27.620

KŁK: 0+184.06
L=23.935

KŁK: 0+157.42
L=19.001
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LEGENDA
- projektowany krawężnik betonowy drogowy 15x30x100cm

- projektowana nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej z fazą koloru
szarego gr. 6cm

- projektowana nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej z fazą (kolorowa
np. grafitowa) gr. 8cm

- projektowany krawężnik betonowy drogowy najazdowy 15x22x100cm

- projektowana nawierzchnia jezdni / placu do zawracania z betonowej kostki
brukowej z fazą koloru szarego gr. 8cm

- granice działek

- projektowane obrzeże chodnikowe 8x30x100cm

- projektowana zieleń w postaci humusowania z obsianiem trawą

- projektowana nawierzchnia zatoki postojowej z betonowej kostki brukowej z fazą
koloru szarego gr. 8cm

BRANŻA
NR ZLEC. SKALA NUMER  RYS.

62-510 Konin, ul. Górnicza 6/18       T/F +48 63 242 28 06       REGON 310508247       NIP 665-002-45-05       eM ppbprobudkonin@op.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO

PROJEKTOWO-BUDOWLANE

ROMAN URBANIAK

TREŚĆ

INWESTOR

ADRES

OBIEKT

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAW. DATA I PODPIS

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

- projektowane wpusty, studnie rewizyjne, przykanaliki i kolektor kanalizacji
deszczowej

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

- projektowany opornik betonowy 12x25x100cm

Załącznik do uzgodnienia
nr TTDSILU/ASK.215-19947/22  
02.06.2022r. Artur Skoneczny


