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Przekroj konstrukcyjny 5-5
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LEGENDA
KONSTRUKCJA JEZDNI/ PLACU DO ZAWRACANIA KRAWEZNIK BETONOWY DROGOWY NAJAZDOWY
1. Betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazg 8x10x20cm 20. Kraweznik betonowy drogowy o wym. 15x22x100cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm 21. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
3. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 24 cm 22. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 -
4. Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego - gr. 10 cm ' PRZEDSIEBIORSTWO
OBRZEZ BETONOWE CHODNIKOWE p ro b u d PROJEKTOWO-BUDOWLANE
KONSTRUKCJA ZATOKI PARKINGOWEJ 23. Obrzeze betonowe o wym. 8x20x100cm | ROMAN URBANIAK
5. Betonowa kostka brukowa koloru np. grafitowego z fazg 8x10x20cm 24. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 3 cm
6. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm 25. tawa betonowa z oporem z betonu C8/10 C OBIEKT Przebudowa drogi w m. Golina ul. Zofii Natkowskiej
7. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 24 cm
8. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm OPORNIK BETONOWY ( ADRES Ulica Zofii Natkowskiej w Golinie
26. Opornik betonowy o0 wym. 12x25x100cm
KONSTRUKCJA CHODNIKA 27. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm < INWESTOR Gmina Golina
9. Betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazg 6x10x20cm 28. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
10. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm ( TRESC Przekroje konstrukcyjne
11. Warstwa z betonu C3/4 - gr. 10 cm SCIEK PRZYKRAWEZN'KOWY
12. Warstwa odcinajgca z piasku s$rednioziarnistego - gr. 10 cm 29. Betonowej kostki brukowej koloru szarego 8x10x20cm ( BRANZA Y NR ZLEC. Y SKALA Y NUMER RYS.
30. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 3 cm
KONSTRUKCJA ZJAZDU 31. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 K Drogowa k Z2-2022 )\ 1:50 )\ 03
13. Betonowa kostka brukowa koloru np. czerwonego z fazg 8x10x20cm
14. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm $CIEK MIEDZYJEZDNIOWY < IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. DATA | PODPIS
15. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 15cm
16. Warstwa odcinajaca z piasku $rednioziarnistego - gr. 10 cm 32. Betonowa kostka brukowg koloru szarego z fazg 8x10x20cm OPRACOWAL i i i
33. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
: 34. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 20 cm mgr inz. WKP/0099/PWOD/10 | 08.2022
KRAWEZN_IK BETONOWY DROGOWY 35. Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego - gr. 10 cm < PROJEKTOWAL Bartosz Urbaniak spedjalnos¢ drogowa
17. Kraweznik betonowy drogowy o wym. 15x30x100cm -~ GAN240/8346/1128/84 | 032022
18. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm ( SPRAWDZIL Roman Urbaniak specjalnos¢ konstrukeyjno-inzynieryjna|

19. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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