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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé Krotno
$¢
Kosztorys REMONT POKRYCIA DACHU SZKOLY PODSTAWOWEJ W
SIERCZY
1 Element Roboty rozbiérkowe, zabezpieczajace, wywiezienie i utylizacja gruzu.
1.1 |Kalkulacja Wydzielenie strefy niebezpiecznej i zabezpieczenie terenu budowy przed osobami
indywidualna postronnymi na czas wykonywania robot remontowych. szt 1,000
1.2 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz lub zabezpieczenie istniejacych przewodoéw (urzadzen)
indywidualna instalacji, przed uszkodzeniem. szt 1,000
1.3 |KNR401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m2 1351,265
1.4 |KNR 401/535/2 |Rozebranie pokrycia $ciany z blachy nie nadajacej sie do uzytku
analogia m2 27,117
1.5 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 172,100
1.6 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2 417,377
1.7 |KNR 401/430/5 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, otacenie dachu, odstep fat ponad 24'cm m2 1 351,265
1.8 |KNR 401/534/7 |Prowizoryczne zabezpieczenie (z rozebraniem) potaci dachowych folig PE (Wsp do Rx0,25)
analogia R=0,250 M=1,000 S=1,000 m2 1351,265
1.9 |KNR401/212/4 |Roboty rozbiérkowe, betonowe czapki kominowe m2 25,713
1.10 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km m3 10,908
1.11 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km -
dodatek za 5 km m3 10,908 5,000
1.12 |Kalkulacja Koszt sktadowania i utylizacji materiatéw z rozbiorki
indywidualna m3 10,908
2 Element Napraw kominéw - ocieplenie kominéw z wykonaniem tynkéw i wymiang
czapek kominowych
2.1 |KNR401/201/10 |Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, czapki kominowe m 141,020
2.2 |KNR 401/202/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi do 6'mm, gtadkie kg 171,963
2.3 |KNR 401/203/13 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki kominowe -
Beton C16/B20 m2 38,214
24 |KNR401/419/2 |Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5'm szt 14,000
2.5 |KNR 401/419/3 |Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie ponad 5'm szt 12,000
2.6 |ZKNR C 2/101/7 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza, 1-krotne m2 229,250
2.7 |ZKNR C 2/102/2 |Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej ptyt styropianowych w
systemie Ceresit Ceretherm grubos$ci 5 cm, na $cianach m2 117,726
2.8 |ZKNR C 2/105/7 | Zatapianie jednej warstwy siatki na Scianach i stupkach m2 229,250
29 |ZKNRC Dodatkowa warstwa kleju
2/105/13 m2 229,250
2.10 |ZKNR C 2/107/5 |Ochrona naroznikéw wypukiych, prostych m 198,400
2.11 |ZKNR C 2/116/1 |Gruntowanie podtoza, pierwsza warstwa m2 229,250
2.12 |ZKNR C 2/116/3 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowo-silikonowy o fakturze
kamyczkowej na, Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 mm m2 229,250
2.13 |ZKNR C 2/119/8 |Malowanie elewacji farba silikatowg CT 54 dwukrotnie, beton - czesci wystajace czapki
kominowe od dotu m2 16,922
3 Element Wymiana pokrycia dachu z blachy falistej na dachéwkowa wraz z
wymiang rynien (bez rur spustowych)
K.1 |Cena drewna zabezpieczonego $rodkiem impregnacyjno-grzybobdjczym i ognioochronnym do stopnia
niezapalnosci
3.1 |KNR401/412/3 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, krokwie narozne, koszowe m 75,070
3.2 |KNR401/412/2 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykte i kleszcze m 150,141
3.3 |KNR401/413/2 |Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32'mm, nabicie desek 2-stronnie m 300,281
3.4 |KNR401/629/6 |Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg opryskiwania, 2-krotna, ciggta, krawedziaki -
(2) zabezpieczenie istniejgcej konstrukgcji dachu m2 675,633
3.5 |KNR 15/517/1 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii dachowe;j m2 1 351,265
3.6 |KNR15/517/2 |Impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat m2 1 351,265
3.7 |KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - deskowanie dla obrébek blacharkich m2 87,956
3.8 |KNR401/415/3 |Uzupetnienia elementdéw wyposazenia dachéw, wiazy kominiarskie - wytaz dachowy
kompletny drewniany szt 2,000
3.9 |NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang dachéwkowg na tatach,
202/535/1 dachy do 25'm2 - blacha gr. min. 0,6 mm. o powtoce poliestrowe;j m2 65,195
3.10 INNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci ponad 85% blachg powlekang dachéwkowa na fatach,
202/536/4 dachy ponad 100°'m2 - blacha gr. min. 0,6 mm. o powtfoce poliestrowej m2 1 286,070
3.11 |NNRNKB 202/5 |Pokrycie $cian blachg powlekang dachéwkowa na tatach - blacha gr. min. 0,6mm o powtoce
40/1 analogia poliestrowej m2 27,117
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3.12 INNRNKB Obraobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°cm - blacha
202/54111 powlekana gr. min. 0,5 mm m2 95,960
3.13 INNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm - blacha
202/541/2 powlekana gr. min. 0,5 mm m2 361,542
3.14 |INNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang, montaz gasioréw - blacha powlekana gr. min. 0,6 mm
202/539/1 m 87,000
3.15 |[NNRNKB Pokrycie dachow blachg powlekang, montaz barier sniegowych OCYNKOWANE
202/539/4 OGNIOWO MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE OBROBEK BLACHARSKICH m 210,710
3.16 |KNR 202/515/6 |Obrobka z blachy powlekanej wytazéw dachowych w dachach krytych blachodachéwka
analogia szt 2,000
3.17 |KNR 215/210/3 |Kominki, rury wywiewne kanalizacyjne - systemowe dla pokrycia dachéw blachodachéwka
analogia szt 4,000
3.18 |KNR 202/515/8 |Obrobka z blachy ocynkowanej wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachg szt 4,000
3.19 |KNR 202/1211/4 |Kraty stalowe otwierane odchylnie siatkowe, do 1'm2 - zabezpieczenie otworéw
wentylacyjnych siatkg z pretow o oczkach 20x20x3 (odchylane) OCYNKOWANE
OGNIOWO MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE OBROBEK BLACHARSKICH m2 37,200
3.20 |KNR 21/4004/1 |Poszycie sufitdw szkieletowych, sufity z desek o szerokosci 12°cm - podbitka dachu od
(3) spodu listwami wykonczeniowymi - wejscia do budynkow
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m2 25,000
3.21 |KNR Malowanie impregnatem do drewna powierzchni drewninych (impregant - zabezpiecza
202/1508/12 (1) |drewno przed wilgocig i gniciem, wysoka trwato$¢ barwy i powtoki, odporny na dziatanie
promieni UV, zachowuje rysunek stojéw drewna) - dwukrotnie (Krotnos$c¢ 2) m2 33,400, 2,000
3.22 |KNR 202/508/5 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, potokragte o srednicy 18'cm - MALOWANE
(2) PROSZKOWO W KOLORZE OBROBEK BLACHARSKICH m 136,100
3.23 |KNR 202/508/4 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, potokragte o srednicy 15'cm - MALOWANE
(2) PROSZKOWO W KOLORZE OBROBEK BLACHARSKICH m 36,000
3.24 |KNR 202/508/9 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE
(2) OBROBEK BLACHARSKICH szt 19,000
3.25 |KNR 401/528/6 |Potacznie z istniejacg rurg spustowg
analogia szt 19,000
4 Element Montaz taw i stopni kominowych metalowych
4.1 |KNR401/416/1 |Montaz taw kominiarskich prostych OCYNKOWANE OGNIOWO PROSZKOWO W
KOLORZE POKRYCIA DACHU m 173,500
4.2 |KNR 401/416/2 |Montaz stopni kominiarskich OCYNKOWANE OGNIOWO PROSZKOWO W KOLORZE
analogia POKRYCIA DACHU szt 118,000
S Element Wymiana instalacji odgromowej na potaci dachowej i kominach
5.1 |Kalkulacja Wymiana istniejgcej instalacji odgromowej na pokryciu dachowym, z potgczeniem do
indywidualna istniejgcego odgromienia z zastosowaniem iglic kominowych (bez mocowania do czapek
kominowych) kpl 1,000
6 Element Roboty pozostate - roboty naprawcze
6.1 |Kalkulacja Naprawa elewacji po wymianie obrobek blacharskich, pasy na styku z elewacjg budynku -
indywidualna uzupetnienie ubytkéw, malowanie kpl 1,000
6.2 |Kalkulacja Malowanie elementéw metalowych, stupéw oraz konstrukcji metalowej przy wejsciach do
indywidualna budynku, po wymianie pokrycia i obrébek blacharskich. kpl 1,000
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