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Czesc¢ opisowa do projektu architektoniczno - budowlaneqo:

1.

2.

Podstawa opracowania:

- Zlecenie i ustalenia z inwestorem,

- Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Srédmiescie A’
w Stupsku,

- Opinia konstrukcyjna o stanie technicznym dachow,

- Aktualne przepisy.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego wraz z pracami towarzyszgcymi obiektu
gtébwnego Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego.
- budynek gtéwny szkoty (budynek kultury, nauki i oswiaty) kat. IX,
ZL Il (kategoria ppoz.).

Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Sposob uzytkowania: szkota publiczna - pozostaje bez zmian,

Program uzytkowy:

Budynek gtéwny:

- kondygnacja piwnicy: pomieszczenia pomocnicze,

- parter, | pietro: pomieszczenia edukacyjno-wychowawcze szkoty wraz z
pomieszczeniami towarzyszgcymi, aula na Il pietrze,

- poddasze nieuzytkowe.
Kondygnacje potgczone klatkg schodowa, ktéra jest centralnie potozona.

Program pozostaje bez zmian.

Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny:

Budynek gtéwny: Budynek jest okazatym zabytkowym patacem. Klasyczna bryta
posiada piekng rozbudowang forme, z charakterystycznymi wiezami. Budynek
posiada dach wielospadowy. Jest pokryty blachg na rgbek stojgcy. Budynek posiada
rozrzezbione gzymsy. Wiezba dachowa oraz strop poddasza jest drewniany.

Budynek znajduje sie w wojewddzkim rejestrze zabytkéw, zostat wpisany do rejestru
zabytkdbw decyzjg z dnia 12.03.1987 r. nr KL.II-5340/6/87, nr rejestru woj.
pomorskiego A-1148 i podlega ochronie konserwatorskiej.

Dach budynku wymaga remontu. Jest nieszczelny, w czesci poddasza wystepujg
liczne zacieki oraz przecieki. Spowodowato to, ze wystepujg korozje belek
dachowych oraz deskowania.

Celem zadania jest przeprowadzenie prac remontowych majgcych zapobiec i
przeciwdziata¢ niebezpieczenstwu uszkodzenia patacu. Planowane prace majg na
celu zahamowanie destrukcji i przywrdcenie dobrego stanu technicznego zabytku. Zty
stan zachowania powoduje dalsze niszczenie patacu co sprawia, ze zabytek jest
realnie zagrozony i wymaga niezwiocznej interwencji. Wieloletnie narazenie potaci
dachu na dziatanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych powoduje znaczne
obnizenie parametrow dachu oraz budynku. Pogorszeniu ulegajg walory estetyczne i
szczelnosé. Istnieje obawa, Zze na skutek ztego stanu technicznego dachu odnowiona
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w latach 2019-2021 elewacja patacu, zostanie uszkodzona i utraci swoje walory
historyczne i estetyczne. Palac w Damnicy to budynek przez dziesigciolecia
stanowigcy wazny punkt na mapie regionu. Od lat funkcjonuje w nim Specjalny
Osrodek Szkolno-Wychowawczy, a od niedawna Centrum Kultury Powiatu
Stupskiego. Patac w Damnicy jest obiektem oddziatywujgcym na wzmocnienie
tozsamosci lokalnej i regionalnej w réznych ptaszczyznach. Dbato$é o stan obiektu
zabytkowego przyczyni sie do kontynuowania funkcji patacu jako lokalnej historycznej
wizytéwki i umozliwi dalsze naoczne ukazywanie historii regionu. Osiggniete cele w
postaci zabezpieczenia obiektu pozwolg na dalsze funkcjonowanie zlokalizowanego
w nim obiektu uzytecznosci publicznej. Patac w Damnicy jest jednym z
najpiekniejszych i najcenniejszych zabytkéw powiatu stupskiego przez co
bezsprzecznie wpisuje sie w tozsamos¢ regionu identyfikujgc jego charakter. Stad
jest to inwestycja niezwykle wazna dla powiatu. W latach 2019-2021 zabytkowy patac
w Damnicy =zostat odrestaurowany. Prace modernizacyjno-konserwatorskie
kosztowaly prawie cztery miliony ziotych. Prace dotyczgce dachu bedag
komplementarne z wczes$niej zrealizowanymi dziataniami.

Projektuje sie:

a) usuniecie pokrycia dachowego oraz uszkodzonego, skorodowanego
deskowania,

b) wymiane lub wzmocnienie elementéw konstrukcji dachu porazonych
korozjg biologiczna,

c) dokfadne zaimpregnowanie chemiczng powtokowg catosci wiezby oraz
wszystkich elementéw drewnianych - srodkiem chemicznym (po
wczesniejszym ewentualnym usunieciu szkodnika),

d) montaz maty strukturalnej z folig paroprzepuszczalng

e) montaz nowych wszystkich obrébek blacharskich wystepujgcych w
obrebie dachu (w tym takze komindw, okien); rynny i rury spustowe
nalezy wykorzysta¢ istniejgce,

f) montaz pokrycia dachowego tj blachy ,

Zaleca sie wykonanie inwentaryzacji kominiarskiej przed wyprowadzeniem wywiewek
i pracami dotyczgcymi kominow.

Dach bedzie miat dotychczasowg forme. Odprowadzenie wody deszczowej bez
Zmian, za pomocg istniejgcych rur spustowych.

Dach musi zachowa¢ swojg forme i mie¢ odcienie w oparciu o czerwien, braz lub
szarosc¢. Przy wymianie warstw dach bedzie kryty blachg blachy powlekanej na
rgbek stojgcy w odcieniu szarosci.

Dziatania projektowe sg zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, oraz uzgodnieniami z Urzedem Konserwatora zabytkow.

Warstwy dachu (od zewnatrz):
e projektowane:
- blacha:
o tytan-cynk na rgbek stojacy,
o tytan-cynk w systemie ,tuski” kwadratowej karo — pokrycie wiezy gtdéwne;,
o blacha miedziana system "tuski" prostokatnej (poziomej) - zwienczenie
koput,
- mata strukturalna,
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- membrana dachowa,
e warstwy istniejgce:
- deskowanie petne (do uzupetnienia w zakresie uszkodzonych elementow),
- istniejgca konstrukcja dachu — istniejgca wiezba (do uzupetnienia —
wzmocnienia w zakresie uszkodzonych elementow).

Wykonczenie zewnetrzne:

- pokrycia zewnetrzne dachu gtéwnego:

o gtébwne panele z blachy tytan-cynk na rgbek stojgcy: grubosci 0,7mm,
wysokos$c¢ rgbka — ok. 25mm, szerokosc¢ panelu — 500mm, sktad stopu
cynk 99,995% (Z1 zgodnie z PN-EN 1179), miedz 0,10 — 0,18%,
tytan 0,06 — 0,12%, aluminium < 0,015%,

- pokrycie wiezy:

o blacha w systemie ,tuski” kwadratowej z blachy tytan-cynk (uktad karo):
gruboéci 0,7mm, wielkos¢ panelu ok 30/30cm, skiad stopu cynk
99,995% (Z1 zgodnie z PN-EN 1179), miedz 0,10 — 0,18%, tytan 0,06
—0,12%, aluminium < 0,015%,

o blacha miedziana: koputy (2 szt.) tuska prostokgtna z blachy
miedzianej gr. 0,7mm (uktad pasmowy poziomy)

uwaga: jesli w trakcie realizacji okaze sie, ze stan blachy miedzianej jest w bardzo dobrym

stanie dopuszcza sie pozostawienie jej, wéwczas nalezy jedynie przeprowadzié¢

konserwacje i czyszczenie w uzgodnieniu z Pomorskim Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkow oraz inwestorem,

o elementy iglic: nalezy przewidzie¢ do wymiany, jednak sprawdzic ich
stan, w przypadku dobrego stanu nalezy jedynie je oczysci¢, poddac
konserwaciji,

- mata strukturalna — wykonana z poliamidu 6, rozwigzuje problemy wynikajgce
ze zjawiska "punktu rosy” wystepujacy w przegrodach dachowych pomiedzy
blachg a izolacjg np. folig lub papa: masa 210g/m?, odpornos¢ na rozrywanie
dt. 1,3kN/m, poprz. 0,8kN/m, temperatura uktadania > - 5°C, zakres
temperatur - 40°C do +80°C,

- membrana dachowa — wysoce odporna na rozrywanie specjalna wtdknina
PET z wodoodporng, otwartg dyfuzyjnie powtokg dyspersyjna, ze
zintegrowanymi krawedziami samoprzylepnymi: gramatura min. 270 g/m?,
wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 370/270 N/5 cm (EN 12311-1),
wodoszczelnos¢ Klasa W1 (EN 1928), temp. uzytkowania -40°C + 80°C,
temperatura krétkotrwata +150°C, odporno$¢ na ulewny deszcz, zwiekszone
wymagania dotyczace starzenia,

- obrébki blacharskie (pasy nadrynnowe, gasiory, bariery $niegowe) -
przystosowane do blachy dachowej, zgodnie z przyjetym systemem, obrébki
blacharskie, ptaska grub. min 0,7 mm, parametry techniczne nie gorsze niz
blacha pokrycia dachu, jak wyzej,_obrobki muszg by¢ zamontowane ze
szczeqolng starannoscig!

- gzymsy, opaski wokét okien przystosowane do blachy dachowej, zgodnie z
przyjetym systemem, obrdbki blacharskie, ptaska grub. min 1 mm, parametry
techniczne nie gorsze niz blacha pokrycia dachu, jak wyzej,_obrébki muszg
by¢ zamontowane ze szczegdlng starannoscig!

- rynny i rury spustowe, system oblodzeniowy, instalacja przeciws$niegowa:
nalezy pozostawi¢ istniejgce, podczas czesciowego niezbednego demontazu
nalezy dotozy¢ wszelkiej starannosci aby nie uszkodzi¢ istniejgcego systemu
orynnowania, systemu oblodzeniowego oraz instalacji przeciwsniegowej,
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- przebieg instalacji odgromowej (istniejgce przewody odprowadzajgce
wykonane drutem @ 8mm) — bez zmian. Siatke zwodow poziomych na dachu
stanowi¢ bedzie metalowe pokrycie dachu — blacha. Wykonac¢ nalezy
podtgczenie do pokrycia dachu wszystkich elementow metalowych
wystajgcych ponad powierzchnie dachu. Kominy oraz wywietrzniki
wentylacyjne z materiatu izolacyjnego, wystajgce ponad strefe chroniong
nalezy objg¢ ochrong odgromowg za pomocg zwoddw pionowych
o odpowiednio dobranej wysokosci. Wykorzystac istniejgcy uziom.

- kominy: podczas inwentaryzacji nie stwierdzono koniecznosci ingerencji
w przewody, jednak w przypadku zdjecia istniejgcego dachu i stwierdzenia
koniecznosci przemurowania kominéw to nalezy to zrobi¢ od poziomu stropu
strychu (w porozumieniu z nadzorujgcym obiekt - kominiarzem), czesci
kominow wystajgcg ponad dach nalezy obudowaé blachg, tgczong na rgbek
stojacy,

- nalezy przewidzieC wymiane innych istniejgcych dachowych wywiewek
wentylacyjnych, poddasze nieuzytkowe nalezy wentylowaé poprzez
wprowadzenie kominkdéw wentylacyjnych @160mm,

- wszystkie okna znajdujgce sie w obrebie dachu podlegajg wymianie. Okna,
ktore znajdujg sie w obrebie lukarn/wykuszy muszg posiadac taki sam ksztatt,
muszg by¢ wykonane z drewna, malowane w kolorze biatym. Nalezy uzywac
okien trzyszybowych.

Okna dachowe nalezy wymienia¢ w takim samym rozmiarze i kolorze
ciemnoszarym.

Uwaga:

A. W zakres wymiany pokrycia dachu wchodzi zewnetrzne pokrycie
lukarn oraz wykuszy. Dotyczy takze elementéw scianek poziomych.

B. Istnieje mozliwos¢ zastgpienia blachy tytan cynk blachg miedziang.
Sposob uktadania jak wyzej. Zastgpienie moze nastgpi¢ na catosci lub
na catych elementach, np. caly dach wiezy, caly dach gtéwny czy caty
dach w czesci potudniowo zachodniej dachem mansardowym.

Izolacje przeciwwilgociowe:
- wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa samoprzylepna utozona na
deskowaniu,

Impregnacja wiezby dachowe;j:

Po oczyszczeniu elementéw drewnianych z luznych elementéw, usunieciu
ewentualnych owadow drewno wiezby dachowej i belek stropowych w catosci
zaimpregnowacé przeciwgrzybiczo i owadobdjczo (np. Anti-Insekt, Remmers).
Czynnosc¢ nalezy powtarzac co 3 lata.

Izolacja termiczna:
- projekt nie przewiduje ingerencji w ocieplenie budynku.
Wentylacja:

- istniejgce przewody kominowe do zachowania,

- wentylacja pokrycia: trzeba wykonac¢ szczeline miedzy warstwg deskowania a
pokryciem z blachy, szczeline uzyskuje sie dzieki zastosowaniu maty
strukturalnej o wysokosci ok 8mm,

- wentylacja przestrzeni poddasza nieuzytkowego poprzez zastosowanie
kominkéw wentylacyjnych @16 w pofaciach dachowych.

uwaga: Wszystkie materialy muszg posiada¢ aktualne dopuszczenie do obrotu
i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty nalezy zakupi¢ w kompletnym




TOM 1/ element 1

oryginalnym systemie, zgodnie z Aprobatg Techniczna ITB. W innym przypadku
zestaw nalezy traktowa¢ jako niedopuszczony do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i normami, pod nadzorem osob uprawnionych.

Wskazane projekty rozwigzania materiatowe okreslonych producentéw mogg zosta¢
zmienione na inne, ale o rownowaznych parametrach.

Podane parametry materiatéw podane sg jako minimum do spetnienia, dopuszcza sie
uzycie materiatow o korzystniejszych wspétczynnikach.

Do projektu przygotowano ekspertyze techniczng. W trakcie wykonywania projektu
obowigzuja zapisy zawarte w tym opracowaniu.

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

- przy wymianie pokrycia dachu charakterystyczne parametry dachu nie podlegaja
zmianie. Brak ingerencji w takie parametry jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
liczba kondygnaciji, szerokosc¢ obiektu.

. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu bud.:

Bez zmian.
Posadowienie: Budynek gtéwny szkoty na scianach fundamentowych. Fundament
budynku stanowig sciany - tawy fundamentowe — murowane. Nie ingeruje sie w nie.

. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:
-bez zmian,

. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych:
- nie dotyczy;

. Zapewnienie niezbednych warunkow do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne:

Projekt nie ingeruje i nie zmienia uktadéw rozplanowania, przestrzennego oraz
komunikacji wewnetrznej budynkow.

. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekéw oraz wod opadowych,
- woda: nie dotyczy, nie ingeruje sie zapotrzebowanie wody dla budynku,
Z istniejgcej sieci poprzez istniejgce przytacze,
- $cieki: nie dotyczy, nie ingeruje sie zapotrzebowanie wody dla budynku,
z istniejgcej sieci poprzez istniejgce przytagcze,
- wody opadowe — prace remontowe wraz z wymiang rynien; przy istniejgcym
systemie odprowadzenia wody deszczowej — do sieci,
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
- nie dotyczy ze wzgledu na brak ingerencji w zrodto ciepta,
c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw:
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- typowo bytowe odpady podlegajace segregacji zgodnie z politykg gminy- bez
zmian,

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie:

- czynniki te nie wykraczajg poza obowigzujgce normatywnie przyjete
wskazniki,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

- czynniki te nie wykraczajg poza obowigzujgce normatywnie przyjete
wskazniki. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane sg zgodnie z odrebnymi przepisami.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe:

Nie podlega ze wzgledu na brak ingerencji w zrédto ciepta.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej:

-nie dotyczy.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:
- nie projektuje sie nowych instalacji. Budynek jest podtgczony do sieci wodno-
kanalizacyjnych, deszczowej, elektrycznej oraz gazowej.
Projektuje sie przetozenie instalacji odgromowej i antyoblodzeniowej wraz
Z pracami remontowymi.

13. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu:

Warunki ochrony ppoz budynku nie ulegajg zmianie, nie sg przedmiotem analizy
powyzszego projektu. Obiekt jest dopuszczony do uzytkowania po odbiorach Obiekt
tacznie z dachem ma wysoko$¢ ponad 12m, jest budynkiem sredniowysokim (SW) w
kategorii zagrozenia ogniowego ZLIII, wymagana jest klasa odpornosci pozarowej nie
mniejsza niz ,B”.

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia — NRO, a w zakresie
klasy odpornosci ogniowej spetnia¢ powinny, co najmniej nastepujgce wymagania:

o gtébwna konstrukcja nosna - R 120

e Sstrop - REI 60

« $ciana zewnetrzna - El 60 (0i)
o Sciana wewnetrzna - El 30

« konstrukcja dachu - R 30

« przekrycie dachu - RE 30.

Strych ma charakter nieuzytkowy. Strop nad ostatnig uzytkowg kondygnacjg stanowi
oddzielenie od czesci nieuzytkowej - strychu. Strop ponizej strychu nieuzytkowego zostat
zabezpieczony pod wzgledem pozarowym podczas prac budowlanych, ktore trwaty w
obiekcie, w ciggu ostatnich latach. Na te prace projektowe zostata przygotowana
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ekspertyza techniczna dotyczgca bezpieczenstwa pozarowego. Projekt i realizacja
zostata zatwierdzona przez wtasciwe stuzby bezpieczenstwa pozarowego. Nie
dopuszcza sie sktadowania na strychu elementéw palnych. Nalezy mie¢ na wzgledzie
dostosowanie obiektu do powyzszych wymagan. Strych ma charakter nieuzytkowy. Nie
dopuszcza sie sktadowania na strychu elementoéw palnych. Strop nad ostatnig uzytkowg
kondygnacjg stanowi oddzielenie od czesci nieuzytkowej - strychu. Nalezy niezwtocznie
zadbac o sprawdzenie oraz zapewnienie wtasciwej odpornosci ogniowej przegrody
ponizej strychu nad wszystkimi pomieszczeniami — tj stropu oraz otwordow (drzwi i
wiazdéw) prowadzgcych na strych. Wprowadzane materiaty powinny posiadac
odpowiednig ognioodpornos$g.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,
(Dz. U. z 2020r. poz. 1333): Oswiadczam, ze projekt architektoniczno- budowlany
wymiany pokrycia dachowego: projekt wymiany pokrycia dachowego, wzmocnienia
niektorych elementéw konstrukcji dachu na dziatce nr 180, obr. geo. [004] Damnica,
jedn. ewid. Damnica [221201_20004], opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

data: 20 XI 2023r. autor projektu:

mgr inz. arch. Wiktor JANUSZ
upr. arch. PO/KK/275/2009
w specjaln. architektonicznej do projekt. bez ograniczen
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

l.dz. 603/POIA/2009 Gdansk, dnia 25 czerwca 2009 r.
sygnatura akt: PO/KK/275/2009

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880, nr 191, poz. 1373, nr 247, poz. 1844, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz. 914, nr 199, poz. 1227,
nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Dz. U. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206), art. 11i 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz.
2052; 2 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008
r. Nr 210, poz. 1321), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002
r. Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 ; z 2004 r. Dz. U. Nr 162,
poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682),

stwierdza sig, ze
Pan
mgrinz. arch.  Wiktor Michat Janusz
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czionek Cztonek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji
) P
B 1 i Gr o My " ”
ﬁﬂ}uu Vi @7 %h ‘ ‘%LQ/WVL,WQ Py
Konrad Plawinski Elzbieta Romuald Cieluch | Joanna Wciorka Barbara Antoni ¢
Zdunkowska - Mroz - Kiernicka Wilemborek Wolanski

1. Strona (wnioskodawca): Wiktor Michat Janusz, 76-214 Gardna Mata 14
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa.

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA IO/ Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

Potwierdzam zgodnos¢ kopii decyzji z oryginatem
mgr inz. arch. Wiktor JANUSZ
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IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wiktor Michat Janusz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/275/2009,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1028.

Czlonek czynny od: 23-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1028-B4DY-25A9-96B6-AD53

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.

12




