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INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

R/ZUT PODDASZA 1:100

OZNACZENIA:

-zasilenie centralnego ogrzewania
||||||||| powrét centralnego ogrzewania
1. Przewody nalezy uktada¢ w warstwie izolacyjnej wylewki zgodnie z wytycznymi produ.

2. Wszystkie przejscia przewodéw wykonanych z rur palnych o $rednicy do 25mm
przez $ciany oddzielenie ogniowe nawet nie zaznaczone nalezy zabezpieczy¢
ogniochronng masg uszczelniajgca , natomiast przewody powyzej 25mm

kasetag po obu stronach przegrody

3. Przejscia przewodow przez warstwy podtogowe nalezy doktadnie uszczelni¢
4. Nalezy wykona¢ niezbedne wykucia i przewietry potrzebne do wykonania instalaciji

5. Podparcie przewoddw wewnatrz budynku nalezy wykona¢ za pomoca

uchwytow i zawiesi systemowych, producenta rur

ZESTAWENIE GRZEUNIKOW
NR | TYP GRZEJNIKA  [MOC SIT.
1 CV22/500,/1000 | 1415W | 1
2 CV22,/500,/1200 | 1680W | 1
3 CV22/500,/1200 | 1680W | 1
4 CV22,/500,/1200 | 1680W | 1
5 CV22,/500,/1200 | 1680W | 1
6 CV33/500,/1200 | 2253w | 1
7 CV33/500/1200 | 2253W | 1
8 CV33,/500,/1200 | 2253W | 1
9 SAN 11 05 565W | 1
10 SAN 11 06 646W | 1
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PRACOWNIA INZYNIERII SRODOWISKA
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ul. Korczaka 12e
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Tel: 723-026-036; mail: kgaska85@wp.pl
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