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Strona Tytutowa
Spis tresci
Ogodlna charakterystyka obiektu
Tabela wartosci elementéw scalonych
Przedmiar
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 PODBUDOWY
3 NAWIERZCHNIE
Kosztorys ofertowy
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 PODBUDOWY
3 NAWIERZCHNIE
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Przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych, modernizacja nawierzchni wraz z poboczami - GORKA DZ. 17

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2741



Przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych, modernizacja nawierzchni wraz z poboczami - GORKA DZ. 17
Tabela wartosci elementéw scalonych

Lp. Nazwa Wartos¢ Udziat %
1 [ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 | PODBUDOWY
3 | NAWIERZCHNIE

Kosztorys razem

Ogodtem wartos¢ kosztorysowa robot

Slownie:
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Przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych, modernizacja nawierzchni wraz z poboczami - GORKA DZ. 17

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Nt;zﬁﬁc Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Przebudowa drog dojazdowych do gruntéw rolnych, modernizacja nawierzchni wraz z poboczami - GORKA DZ.
17
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 0119-|D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1 03 01.01.01a| - trasa drogi w terenie réwninnym
(660,00 + 300,0) / 1000 km 0,960
RAZEM 0,960
2 PODBUDOWY
2[KNR 2-31 0101-|D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.2 01 04.01.01 | jezdni w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
(660,00 + 300,0) * 4,00 m2 3 840,000
RAZEM 3 840,000
3] KNR-W 2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2 0201-16 04.01.01 | przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 2.50 m3 w
gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.2 * 0,20 m3 768,000
RAZEM 768,000
4/KNR 2-31 0103-|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.2 04 04.01.01 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
poz.2 m2 3 840,000
RAZEM 3 840,000
5(KNR 2-31 0114-|D- Podbudowa z kruszywa tamanego granitowego o m2
d.2] 070114-08 (04.04.02 | uziarnieniu 0-63 mm - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 10 cm
660,00 * 4,00 m2 2 640,000
RAZEM 2 640,000
3 NAWIERZCHNIE
6[KNR 2-31 0204-|D- Nawierzchnia z kruszywa tamanego granitowego o m2
d.3] 050204-06 (05.02.01 | uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm - grubos$¢ po
zageszczeniu 10 cm
poz.2 m2 3 840,000
RAZEM 3 840,000
7[KNR 2-01 0235-|D- Formowanie i zageszczanie poboczy gruntowych m3
d.3| 01z.sz.2.5.2. |04.01.01 [ spycharkami w gruncie kat. I-Il Wskaznik
9907 zageszczenia Js = 0.98
660,0*0,5*0,1*2 m3 66,000
RAZEM 66,000
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Przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych, modernizacja nawierzchni wraz z poboczami - GORKA DZ. 17
KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY

Lp. Podstawa Nt;iﬁﬁc' Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR 2-01 [D-01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,960
d.1 0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym
przedmiar = (660,00 + 300,0) / 1000 = 0,960 km
2 PODBUDOWY
2| KNR 2-31 |D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2 | 3 840,000
d.2| 0101-01 jezdni w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
przedmiar = (660,00 + 300,0) * 4,00 = 3 840,000
m2
3 |KNR-W 2-01(D-04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 | 768,000
d.2| 0201-16 przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 2.50 m3 w

gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km

przedmiar = poz.2 * 0,20 = 768,000 m3

41 KNR 2-31 |D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza | m2 | 3 840,000
d.2| 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV

przedmiar = poz.2 = 3 840,000 m2

5[ KNR 2-31 |D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego granitowego o m2 | 2 640,000

d.2| 0114-07 uziarnieniu 0-63 mm - warstwa o grubosci po
0114-08 zageszczeniu 10 cm
przedmiar = 660,00 * 4,00 = 2 640,000 m2
3 NAWIERZCHNIE
6| KNR 2-31 |D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa tamanego granitowego o | m2 | 3 840,000
d.3| 0204-05 uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm - grubos¢ po
0204-06 zageszczeniu 10 cm

przedmiar = poz.2 = 3 840,000 m2

7|1 KNR 2-01 |D-04.01.01 Formowanie i zageszczanie poboczy gruntowych m3 66,000

d.3| 0235-01 spycharkami w gruncie kat. I-1l Wskaznik
z.52.2.5.2. zageszczenia Js = 0.98
9907

przedmiar = 660,0 * 0,5 * 0,1 * 2 = 66,000 m3

Kosztorys razem
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