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I. Projekt Techniczny

1. Przedmiot inwestycji

1.1. Inwestor:

1.2. GMINA ZAWONIA, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia

1.3.  Obiekt:

Przebudowa odcinka drogi gminnej] wewnetrznej, usytuowanej na dz. 83/14
stanowiacej dojazd z drogi powiatowej 1337 D zlokalizowanej na dziatce nr 141/1;
022005 _2.0021 (obreb Zawonia) do osiedla mieszkaniowego w Sedzicach.

1.4.  Jednostka projektowa:

ZU-H RR Ryszard Jozwik

2. Podstawa opracowania.

2.1.  Zlecenie na prace projektowe

2.2. Ustawa z dnia 7.07.1994 - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89/94) z pdzniejszymi
Zmianami.

2.3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24.06.2022 r. w
sprawie przepisOw techniczno — budowlanych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
Dz.U.2022 poz. 1518

2.4. Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

3.1. Budowa geologiczna
W oparciu o witasng opinie projektanta i archiwalne materiaty warunki gruntowe dla
przebudowy drogi kwalifikuje si¢ jako proste a posadowienie zalicza si¢ do I kategorii.

3.2.  Charakterystyka zieleni istniejace;j
W obszarze inwestycji brak jest zieleni wysokie;j.

3.3.  Obiekty planowane do rozbiorki
Roboty rozbidrkowe usunigcie istniejacej konstrukcji drogi i chodnika z plyt betonowych i
betonu.

3.4. Stan istniejacy

Droga gmina wewngtrzna posiada kategori¢ gminnej drogi wewnetrzng. Stanowi
polaczenie komunikacyjne istniejacego osiedla mieszkaniowego z droga publiczng
powiatowg klasy Z nr 1337D. Obecnie obcigzenie ruchem pojazdéw drogi wewngtrznej
jest male. Droga nie prowadzi ruchu tranzytowego i nie jest obcigzana ruchem pojazdow
cigzarowych. Wiaczenie do drogi powiatowej zlokalizowane jest w obszarze zabudowanym
wsi Sedzice. Na wilaczeniu do drogi powiatowej 1337D szeroko$¢ jezdni wynosi 3,0m.
Krawedzie jezdni na wilaczeniu do drogi powiatowej zostaly wyokraglone tukami
poziomymi r=5 m . Po stronie pétnocnej wyodrebniony jest chodnik o szeroko$ci 1,5m.
Odcinek drogi gminnej w obrgbie dziatki 83/14 posiada przekrdj pot uliczny.
Spadek poprzeczny jezdni jednostronny zmienny 0,5 do 3%.w kierunku istniejacego

szczatkowego rowu od strony potudniowo — zachodnie;.
Spadki podtuzny istniejacej niwelety w kierunku drogi wojewodzkiej zmienny od 3 do 10%.
Woda opadowa powierzchnio odprowadzana jest do istniejagcego rowu przydroznego przy
drodze powiatowej. Na istniejgcym rowie przydroznym pod droga powiatowa
zlokalizowany jest przepust jest przepust rurowy o Srednicy ©300. Stan istniejacego
przepustu i $cianek czotowych jest niezadawalajacy. Z drogi wykonane sa dwa zjazdy jeden
do czterech budynkow osiedlowych a drugi do zaplecza dawnego sklepu GS.



Zdjecie nr 1. Stan istniejacy

Z@cie nr 2. Stan isnieqcy



3.5. Infrastruktura techniczna w obszarze planowanych robot .
W pasie drogi powiatowej na odcinku planowanych robot zlokalizowana jest linia
energetyczna napowietrzna. W zakresie przebudowy drogi nie zachodzi koniczno$¢ jej
przebudowy.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Parametry projektowanej drogi :
Droga kategorii gminnej wewngtrznej klasy technicznej D
- rodzaj skrzyzowania: wiaczenie do drogi publicznej przez zjazd C1
- predkosci projektowa: Vp=20km/h
- szerokos¢ jezdni: 4,5 m
- pochylenie podluzne na drodze gminnej mniejszy od 12 %.
- spadek poprzeczny jezdni: -1 do 3%
- spadek chodnika: 1 do 2%
Promien tuku poziomego wyokraglajacego krawedzie jedni drogi podporzadkowanej z
droga gléwna: r>=5m
Przedmiotem inwestycji jest: przebudowa drogi gminnej — bez numeru — klasy D - w
zakresie odcinka dt. 75 potozonego w obrgbie dziatki 83/14 - jej wiaczenia przez zjazd typu
C1 z droga powiatowa kl. Z.
Przebudowa polega na wymianie konstrukcji jezdni i chodnikdéw, zmniejszeniu spadkow
podituznych, renowacji rowOw i remoncie przepustow.
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Zdjecie nr 3. Projektowana bariera U-12a



5. Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci .
Dla projektowanej inwestycji nie wystepuja ograniczania w korzystaniu z nieruchomosci.

6. Zestawienie elementow projektowanych
e Nawierzchnia drogi wew. — 376 m2
e Nawierzchnia chodnika wew. — 128.5 m2
e Pobocze —41 m2
e Plyty meba — 77 m2
e Zieleniec — 190 m2
e Kraweznik 15x30 — 103.5 m
e Kraweznik najazdowy 15x22 — 24 m
o Obrzeze 8x30 — 66 m
e Bariera U-12a—22 mb
e Stupek znaku — 2 szt.
e Znak —2 szt.
e Lustro—1 szt.
e Scianki czotowe przepustow, prefabrykowane fi 30 — 4 szt.

Poza dziatka:

Nawierzchnia drogi wew. — 35 m2
Nawierzchnia chodnika wew. — 16.5 m2
Pobocze — 5 m2

Kraweznik 15x30 — 9.5 m

Kraweznik najazdowy 15x22 — 4.5 m
Obrzeze 8x30 — 10 m

I

7. Dane informacyjne :

7.1.  Informacja o ochronie konserwatorskiej
Obszar, na ktorym planowana jest realizacja inwestycji nie podlega ochronie
konserwatorskie;j.

7.2. Informacja o wptywie eksploatacji gornicze;.
Obszar, na ktorym planowana jest realizacja inwestycji nie znajduje si¢ w strefie
odziatywania eksploatacji gornicze;j .

7.3. Informacja na temat przewidywanych zagrozen dla $rodowiska 1 higieny
uzytkownikow.
Inwestycja drogowa nie powoduje zagrozenia dla srodowiska i higieny uzytkownikow ze
wzgledu na zastosowanie typowych technologii i powszechnie stosowanych materiatow.
Maty ruch pojazdéw mechanicznych nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu
hatasu oraz przekroczenia norm zanieczyszczen powietrza.

7.4. Informacja o korzystaniu z drogi przez osoby niepelnosprawne.
Mozliwe jest korzystanie z nawierzchni przez osoby niepelnosprawne.

7.5.  Geotechniczne warunki posadowienia .
Warunki wodne kwalifikuje si¢ wg wytycznych dla drogownictwa jako dobre .
Podtoze pod wzgledem wysadzinowosci zostato zaliczone do grupy G3
Warunki wodne kwalifikuje si¢ wg wytycznych dla drogownictwa jako dobre .

7.6.  Informacja w zakresie ochrony znakéw geodezyjnych .
Znaki osnowy geodezyjnej III klasy, znajdujace si¢ w obszarze inwestycji, nalezy
zabezpieczy¢ na czas robot, a znaki, ktore koliduja z projektowang budowa drogi nalezy
przenies¢, zgodnie z ustawg prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276) oraz
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r.
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w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 1999
nr 45 poz. 454 z p6zn. zm.).

8. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projektowana parking dla samochoddéw osobowych na podstawie zatacznika do Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250.z pdz.

zmianami ) okre$lono, ze obiekt nalezy do XXV kategorii obiektu budowlanego.

8.1. Rozwigzanie sytuacyjne - wysokoSciowe

Projektowana droga wewngtrzna zlokalizowana jest na dzialce nr 83/14 1 polaczona z
droga powiatowa dziatka nr 141/1 za pomocg zajazdu typu C1, wyokraglenie wlaczenia za
pomoca lukéw R=5m, nawierzchnia z betonu asfaltowego. Na potaczeniu nawierzchni drogi
powiatowej z projektowanym zjazdem zaprojektowano kraweznik najazdowy o §wietle 2 cm.
Droga wewnetrzna o szerokosci 4,5m, w rejonie istniejacego stupa energetycznego przewezona
do 3,5 m, co stanowi element uspokojenia ruchu. Wzdluz lewej krawedzi drogi zaprojektowano
chodnik o zmiennej szerokos$ci od 1,35 (rejon wejscia do sklepu), do 2,23 m. Nawierzchnia
chodnika z kostki betonowej, szarej. Chodnik oddzielony jest od jezdni kraweznikiem
betonowym o §wietle 12 cm. Chodnik na poczatku opracowania jest potaczony z rozwigzaniami
projektowymi przy drodze powiatowej obejmujace budowe chodnika (wg. odrebnego
opracowania). Na okoto 22m przy lewej krawedzi chodnika zaprojektowano barier¢ U-12a, w
rejonie wejscia do sklepu chodnik dowigzano do krawedzi wejscia, Swiatto ok 15 cm.

Odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywa si¢ powierzchniowo za pomocg
pochylen podluznych i poprzecznych do istniejagcego rowu i przepustow. Istniejace rowy i
przepusty nalezy oczysci¢, odmuli¢, skarpy 1 dno umocni¢ ptytami typu ,,meba”, wymienic¢
przyczotki przepustoOw na $cianki betonowe prefabrykowane.

Rozwigzania sytuacyjno — wysokosciowe pokazano na rysunkach nr D-011 D-02.

8.2. OfSwietlenie uliczne

Istniejace oswietlenie
9. Organizacja i bezpieczenstwo ruchu.

W ramach zadania zostanie wykonane oznakowanie pionowe zgodnie z rozporzadzeniem
MI z dnia 3.07.2003r w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach(Dz. U. Nr 220, poz. 2181). Projekt organizacji ruchu jest czgscia
opracowania. Projekt oznakowania dotgczono do opracowania.

10.  Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z budowa drogi nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Przewidziano wykonanie robot
ziemnych w sposdb mechaniczny. Roboty ziemne w bezposrednim zblizeniu do urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ z duza ostroznoscig w sposob reczny po wczesniejszym
powiadomieniu wilascicieli tych mediow. Zaggszczanie — mechaniczne, az do uzyskania
wskaznika zageszczenia w gornej warstwie podtoza gruntowego 0,5 m I:>1.0wg. Proctora lub
E2/E1<2,2 wg. Przed wykonaniem warstwy stabilizacji nalezy sprawdzi¢ no$nos¢ podioza
ptyta VSS E2>50 MPa. W przypadku uzyskania gorszego wyniku niz zagadany nalezy
skontaktowac si¢ z projektantem w celu skorygowania technologii wzmocnienia .

Obliczenie rob6t ziemnych pokazano na rys. D-04



11.
11.1.

11.2.

11.3.

Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni jezdni.
nawierzchnia bitumiczna w. $cieralna z MMA AC 0/11 S
podbudowa dolna z mieszanki kamiennej 0/63

Wzmocnienie podtoza do grupy nosnosci wickszej niz 80 MPa
przez wykonanie

warstwy stabilizacji cementowej z wegzta Rm=2,5MPa
podioze gruntowe po wykorytowaniu i wyprofilowaniu nalezy
zagesci¢ do Is>1.0wg. Proctora .

Konstrukcja projektowanej nawierzchni chodnika .

nawierzchnia z kostki betonowe;j

podsypka cementowo piaskowa 1:3

podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31,5 mm

warstwa odcinajgca z piasku

podioze gruntowe po wykorytowaniu i wyprofilowaniu nalezy
zagesci¢ do Is>1.0wg. Proctora

Pobocza
warstwa z mieszanki kamiennej 0/31,5 mm

Rozwigzania projektowe przedstawia rysunek nr D-03

12.

Zielen.

gr. 7 cm
gr. 20cm

gr. 22cm

gr. 8 cm
gr.3 cm
grl5cm
gr.25 cm

gr. 15 cm

Realizacja robot nie wymaga wycinki drzew wymagajacych uzyskania decyzji na wycinke

13.
1.

Uwagi ogolne.
Harmonogram robot nalezy uzgodni¢ z inwestorem .

2. Teren prowadzonych prac nalezy zabezpieczy. Sposdb zabezpieczania opracuje
wykonawca we wlasnym zakresie.

3. Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami BHP.

4. W ramach placu budowy zapewni¢ dojscie i dojazd do zaktadu .

5. Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca zobowiazany jest do dopetnienia wszelkich
formalnosci

Opracowat:



