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Szczawno- Zdroj 01.02.2024

OSWIADCZENIE

na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

my ponizej podpisani OSWIADCZAMY,

ze projekt techniczny dla inwestycji pn. Przebudowa z nadbudowq dachu budynku hali

sportowej wraz z remontem pokrycia dachu przylegtego obiektu do hali w ramach

inwestycji pn.

Modernizacja hali sportowej przy szkole podstawowej w Krzeszowie z

przebudowgq i nadbudowq dachu obiektu, przewidzianej do realizacji na dziatce 1057, we

wsi Krzeszow , zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Brania Projektant Podpis
Konstrukcyjno- mgr inz. Jarostaw Wawrzaszek
budowlana Uprawnienia do proj. | kierowania robotami bez ograniczen w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej; upr. nr 79/D0S/10
(PROJEKTANT GLOWNY)

Architektura

mgr inz. arch. Agnieszka Damasiewicz
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej Nr uprawnienn 526/01/DUW

Instalacje
elektryczne

mgr inz. Krzysztof Leszczynski - projektant

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr uprawnieri 198/D0S/15
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I. CZESC OPISOWA
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1. Wstep
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Podstawowy zakres inwestycji dotyczy przebudowy z nadbudowg dachu istniejgcego obiektu
hali sportowej oraz remont pokrycia dachu nad przylegtym obiektem hali stanowigcym czesé
socjalng oraz magazynowa.
Elementy instalacji fotowoltaicznej wskazane w projekcie nie sg objete projektem
technicznym i stanowig odrebne opracowanie.
1.2. Inwestor

Gmina Kamienna Géra

Aleja Wojska Polskiego 10

58-400 Kamienna Goéra
1.3. Lokalizacja inwestycji
Krzeszéw , gmina Kamienna Godra, dziatka nr 1057 obreb 0018 Krzeszéw
jednostka ewidencyjna Kamienna Gdra - obszar wiejski
1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej bedacej niezbednym
dokumentem do uzyskania pozwolenia na budowe i realizacji robot .

W dokumentacji przedstawiono rozwigzania techniczne dla poszczegdlnych
elementow projektowanych wchodzgcych w zakres inwestycji i bedacych przedmiotem
projektu.

1.5. Podstawa opracowania
Formalne podstawy opracowania

- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a wykonawcg prac projektowych,

- materiaty Zzrodtowe jak : mapa do celéw projektowych, wypisy z rejestru gruntow,

- uzgodnienia z Inwestorem. W trakcie wykonywania prac studialnych zakres projektu
uzgadniano bezposrednio z Inwestorem.

Podstawy prawne opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdin. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegotowego zakre-

su i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Z 2022 poz.
1225)

1.6. Podstawowy zakres inwestycji

Zakres inwestycji :

1. Rozbidrka istniejgcych komindw w obrebie dachu hali do poziomu istniejgcego
stropodachu,

2. Rozbidérka obrébek blacharskich ,

3. Sciecie istniejgcych okapéw dachu hali,

4, Wykonanie obwodowych wiencow zelbetowych z kotwieniem do $cian,

5. Nadmurowanie S$cian szczytowych hali na wysokos¢ zapewniajgcg utworzenie
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23.
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ogniomuréw ,

Montaz drewnianych wigzaréw dachowych,

Pokrycie dachu dachowka ceramiczng po wczesniejszym wstepnym kryciu membrang
dachowsg,

Montaz okien wyftazowych ,

Montaz faw kominiarskich i stopnic dachowych w rejon kominéw wentylacyjnych,
Wyprowadzenie kanatéw wentylacyjnych rurami spiro z montazem kominkow
systemowych w dachu,

Montaz obrdbek blacharskich w tym rury spustowe i rynny,

Montaz izolacji stropodachu z wetny mineralnej,

Montaz ptyt termoizolacyjnych ze styropianu jako uzupetnienie istniejgcej na
wymurowanych Scianach elewacji frontowej i wschodniej,

Montaz ptyt termoizolacyjnych na wymurowanych $cianach szczytowych z
elewacyjnej wetny mineralnej,

Wykonanie wyprawy elewacyjnej na przygotowanych powierzchniach ( klej + siatka+
tynk silikonowy cienkowarstwowy),

Malowanie catej powierzchni $cian nadbudowanej hali celem ujednolicenia koloru,
Wykonanie podestu technicznego wewnatrz dZzwigarow stanowigcego komunikacje
pomiedzy wytazami w dachu i istniejgcym w stropodachu,

Demontaz pokrycia papowego wraz z deskowaniem na dachu przybudoéwki,
Wzmocnienie i impregnacja konstrukcji dachu ( uktad krokwiowy) ,

Regulacja spadku dachu na dokrecanej konstrukcji krokwiowej,

Odtworzenie petnego deskowania przy pomocy ptyt OSB,

Montaz wytazu dachowego,

Wstepne krycie papg podktadowg ,

Krycie koricowe blachg ptaska faczong na rabek stojacy ( kolor jak dachu gtéwnego),

2. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne

(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji wraz z przyjetymi obcigzeniami,

podstawowe wyniki obliczen

Konstrukcja dachu gtownego

Konstrukcje nadbudowanego dachu hali stanowig projektowane wigzary dachowe w

uktadzie kratownicowym tworzace kat nachylenia 25 ° . Konstrukcja dZzwigarowa wsparta na

obwodowym wienicu zwieiczonym z istniejacg konstrukcja murowang hali. Rozpietosé

dzwigarow w podstawie 18,52m , wysokos$¢ 4,10m, rozstaw 80-90cm . Konstrukcja wykonana

z drewna klasy C24, elementy kratownic tgczone na ptytki kolczaste.

Pokrycie dachdéwka ceramiczng , zaktadkowg w odcieniach czerwieni, wstepne krycie

membrang dachowg .

Rynny srednicy 180mm oraz rury spustowe $rednicy 120mm z blachy powlekanej w kolorze

pokrycia dachowego. Obrobki ogniomuru oraz koszy z blachy powlekanej w kolorze pokrycia.

Kominy wentylacyjne systemowe , dedykowane do pokrycia.
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Zaprojektowano izolacje termiczng istniejgcego stropodachu z zastosowaniem wetny
mineralnej gr. 20cm.
Zatozenia do obliczen

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 1
OBC. SNIEGIEM (Sk, 480 m n.p.m.): 1960 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 918 N/m?
OBC. STALE NA DACHU: 850
OBC. STALE NA POCHYLYM SUFICIE PODDASZA: 200
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 200
OBC. STALE NA SUFICIE: 500
OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 200
POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE SA NA WYDRUKACH OBLICZEN
DODANO CIEZAR WEASNY

Wyniki obliczen wigzara G1
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Nr zlecenia 477-Jarostaw Wawrzaszek Symbol: G1a

23.02.2024 - 12:33

Obliczenia wiazara wykonano na programie komputerowym MiTek Pamir

Wersja: 2023.4b (150413)
Program opracowany przez: MiTek Europa

Obliczenia wykonane przez

Wiazar Polska
ul. Swidnicka 4
58-140 Jaworzyna SI

ID projektu
MNaorma projektu G1
Nr zlecenia 477-Jarastaw Wawrzaszek

NUMER KODU G1
MNumer rysunku

Ogolne parametry projektu
Podstawy projektowania kanstrukcji PN-EN 1990:2004 + NA

Projektowanie konstrukeji drewnianych PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
Obcigzenie stafe | obcigZzenie zmienne PN-EN 1991-1-1:2004 + NA

Obcigzenie $niegiem PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
Obcigzenie wiatrem PN-EN 1991-1-4:2008 + NA
Kantrola jakasci Nie

Projektowanie dla tarcicy szorstkiej Nie

Klasa uzytkowania 2 =85% <= WW < 85%

Klasa konsekwencji ccz2

Wspélczynnik redystrybucji obcigzen 1

Rozstaw 802 mm

llosc warstw 1

Parametry odbiegajace zastosowane do tej czgsci wiazara zostaly okreslone pod tabelg "Parametry tarcicy”.

Ksztalt wigzara zostal pokazany na towarzyszgcym rysunku
Sity zostaly obliczone zgodnie z pierwszym prawem teorii odksztalcen.
‘Wplyw deformacji od scinania zostal wziety pod uwage.

Obcigzenia standardowe

Obcigzenie state

Dach 850 N/m?
Skosy poddasza 200 Nfm?
Pas dolny wystawiony 200 N/m?
Sufit 500 N/m?
Sufit poddasz 200 Nim?
Obcigzenie state dla podrywania
Dach 200 N/m?
Skosy poddasza 200 N/m*
Pas dolny wystawiony 200 N/m?
Sufit 500 N/m*
Sufit poddasz 200 N/m?

Dodany zostal cigzar wiasny

Obciazenie sniegiem

Strefa Sniegowa: 1

Sk 1960 Nim?
‘Wspdlczynnik termiczny (Ct) 1
‘Wspodlczynnik ekspozycji (Ce) 1
‘Wysokosé nad poziomem morza 480 m
Obcigzenie nawisem snieznym - Lewy Tak
Obcigzenie nawisem snieznym - Prawy Tak
Barierka $niezna - Lewy Nie
Barierka sniezna - Prawy Nie

Obciazenie wiatrem

Kategoria terenu 1. Otwarty bez przeszkod
ap{z) 918 N/m?

Szerokosc budynku 20500 mm

MiTek Pamir od MiTek - Wykenane przez Profit Bis lic. 02 - Licencja: 3811
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Nr zlecenia 477-Jarostaw Wawrzaszek Symbol : G1a 23.02.2024 - 12:33
Obcigzenie wiatrem

‘Wysokosc budynku 7000 mm

Dlugosé budynku 16000 mm

Wiatr wewnetrzny - automatycznie Nie

Otwory w $cianach budynku Brak otwordw

Obciazenie czlowiekiem

Nominalne obcigzenie czlowieka na pasie gérnym 1000 N

Nominaine obcigzenie czlowiekiem na pasie dolnym 1000 N

Kombinacje obcigzen

[s] Czas trwania obciazenia Nazwa

Stan Graniczny Nosnosci

1 Stale 1,35"Stale

4 &redniotrwale 1,15*Stale + 1,50*Snieg rownomiernie

5 Krotkotrwale 1,00*Stale (Podnoszenie) + 1,50*Wiatr na szczyt

19 Sredniotrwale 1,15*Stale + 1,50*(Nawis sniezny + Snieg rownomiernie)

20 Chwilowe 1,15*Stale + 1 50*Czlowiek na lewym pasie gérmym

21 Chwilowe 1,15*Stale + 1,50*Czlowiek na prawym pasie gormym

22 Chwilowe 1,15*Stale + 1, 50*Cziowiek na pasie dolnym

501:1  Sredniotrwate 1,15*Gtale + 1,50*Snieg lewy (p1 lewo, 0,541 prawo)

501:2 Sredniotrwale 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, 0,511 lewo)

67211 Krotkotrwale 1,15*Stale + 1,50*Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)
672:2 Krotkotrwale 1,15*Stale + 1,50*Snieg lewy (U1 lewo, 01 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)
672:3 Krotkotrwale 1,15*Stale + 1,50*Snieg lewy (41 lewo, Op1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)
672:4 Krotkotrwale 1,15Stale + 1,50*Snieg lewy (11 lewo, D1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacia 4)
672:5 Krotkotrwate 1,15State + 1,50*Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)
672:6 Krotkotrwale 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (41 lewo, Op1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)
672:7 Krotkotrwate 1,15*Stale + 1,50*Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawo) + 0,90"Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)
672:8 HKrotkotrwale 1,15*Stale + 1,50*Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)
672:17 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (p1 prawa, Op1 lewa) + 0,90"Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)
672:18 Krotkotrwate 1,15*Stale + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Op1 lewa) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)
672:19 Krotkotrwate 1,15*Stale + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*"Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)
672:20 Krotkotrwale 1,15*Stale + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Op1 lewa) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)
672:21 Krotkotrwate 1,15*Stale + 1,50*Snieg prawy (p1 prawo, Op1 lewao) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)
672:22 Krotkotrwate 1,15*Stale + 1,50*Snieg prawy (g1 prawo, Op1 lewa) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)
672:23 Krotkotrwale 1,15*Stale + 1,50*Snieg prawy (p1 prawo, Op1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)
672:24 Kratkotrwale 1,15*Stale + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Op1 lewa) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)
6731  Krotkotrwale 1,15*Stale + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)

673:2 Krotkotrwate 1,15*Stale + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacia 2)

673:3  Krotkotrwale 1,15*Stale + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)

673:4 Krotkotrwale 1,15*Stale + 1,50*Snieg rownomiernie + 0,90"Wiatr lewy (parcie, permutacia 4)

6735 Krotkotrwale 1,15*Stale + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)

673:6 Krotkotrwale 1,15*Stale + 1,50*Snieg rownomiernie + 0,90"Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)

673:7 Krotkotrwate 1,15*Stale + 1,50*Snieg rawnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)

673:8 Krdtkotrwale 1,15*Stale + 1,50*Snieg rawnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)

674:1  Krotkotrwate 1,15*Stale + 0,75*Snieg lewy (41 lewo, Op1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)
674:2  Krdtkotrwale 1,15*Stale + 0,75*Snieg lewy (41 lewo, Op1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcle, permutacja 2)
674:3 Krotkatrwale 1,15*Stale + 0,75*Snieg lewy (41 lewo, Op1 prawo) + 1,50"Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)
674:4  Krotkotrwale 1,15Stale + 0,75*Snieg lewy (1 lewo, Op1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)
6745 Krotkatrwale 1,15 State + 0,75*Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)
674:6 Krotkotrwale 1,15*Stale + 0,75*Snieg lewy (1 lewo, Op1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)
6747 Krotkatrwate 1,15 State + 0,75*Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacija 3)
6748 Krotkotrwale 1,15Stale + 0,75*Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)
674:17 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Op1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)
67418 HKrotkotrwale 1,15*Stale + 0,75*Snieg prawy (p1 prawa, Opi lewa) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacia 2)
674:19 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75"Snieg prawy (U1 prawo, Op1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)
674:20 Krotkotrwate 1,15*Stale + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Op1 lewa) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)
67421 Krotkotrwate 1,15*Stale + 0,75"Snieg prawy (u1 prawo, 0p1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)
674:22 Krotkotrwale 1,15*Stale + 0,75°Snieg prawy (p1 prawo, Opt lewa) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2}
67423 Krotkotrwate 1,15*Stale + 0,75"Snieg prawy (W1 prawo, Op1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)
674:24 Krotkatrwale 1,15*Stale + 0,75*Snieg prawy (p1 prawo, Opt lewa) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)
Stan Graniczny Uzytkowania

1000:1  Stale 1,00*Stale; Winst

1000:2  Stale 1,00*Stale; Wiin

10021 Sredniotrwale 1,00%(Nawls éniezny + Stale + Snieg réwnomiernie): Winst

1002:2  Sredniotrwale 1,00%(Nawis $niezny + Stale + Snieg réwnomiernie): Wfin

1012:1:1  Sredniotrwale 1,00%(Stale + Snieg lewy (p1 lewa, Op1 prawa)): Winst

1012:1:2  Sredniotrwate 1,00%(Stale + Snieg lewy (p1 lewa, 0p1 prawa)): Whin

1012:2:1 Sredniotrwale 1,00%(Stale + Snieg prawy (p1 prawo, Op1 lewo)): Winst

1012:2:2 Sredniotrwate 1,00%(Stale + Snieg prawy (W1 prawo, Op1 lewa)): Wfin

1113:11:11  Krétkotrwale 1,00%(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawo): Winst
1113:1:2  Krotkotrwale 1,00%(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawa): Wfin
1113211 Krotkotrwale 1,00%(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawa): Winst
MiTek Pamir od MiTek - Wykonane przez Profit Bis lic. 02 - Licencja: 3611 Strona 2/25
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Projekt techniczny

Nr zlecenia 477-Jarostaw Wawrzaszek Symbol : G1a

23.02.2024 - 12:33

Kombinacje obcigzen

D
111322
113:3:1
1113:3:2
1113:4:1
1113:4:2
1113:5:1
1113:5:2
1113:6:1
1113:6:2
1M1371
1M13:7:2
111381
1113:8:2
1113171
1M317:2
1113:18:1
1113:18:2
1113191
1113:19:2
1113:20:1
1113:20:2
1M113:21:1
113:21:2
1113:221
1M113:22:2
1113:23:1
1113232
113:241
113242

Czas trwania obcigzenia Nazwa
1,00%(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacia 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawe): Wiin
1,00%(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3}) + 0,50*Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawo): Winst
1,00*(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3}) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewa, Op1 prawa): Wiin
1,00*(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawa), Winst
1,00*(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawo): Wfin
1,00*(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 1)) + 0,50*Snieg lewy (U1 lewo, Op1 prawo). Winst
1,00*(Stale + Wialr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (U1 lewo, Ou1 prawe). Wfin
1,00*(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 2}) + 0,50*Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawe): Winst
1,00%(Stale + Wiatr prawy (parcie, permulacja 2}) + 0,50*Snieg lewy (U1 lewo, Op1 prawa). Wfin
1,00*(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (11 lewo, 0p1 prawo): Winst
1,00*(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3})) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo): Wfin
1,00*(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawa): Winst
1,00%(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawa): Wiin
1,00%(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0,50°Snieg prawy (U1 prawo, Op1 lewo): Winst
1,00%(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0,50Snieg prawy (p1 prawa, Op1 lewa): Wiin
1,00%(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*5nieg prawy (U1 prawo, Op1 lewo): Winst
1,00%(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (p1 prawo, 0p1 lewa): Wfin
1,00%(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (p1 prawo, Op1 lewo): Winst
1,00%(Staje + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3}) + 0,50°Snieg prawy (p1 prawo, Op1 lewa): Wfin
1,00%(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (p1 prawo, Op1 lewo): Winst
1,00*(Stafe + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0,50"Snieg prawy (W1 prawo, Op1 lewa): Wfin

Krotkotrwale
Kratkotrwale
Krotkotrwale
Kratkotrwale
Kratkotrwale
Krotkotrwale
Kratkotrwale
Krotkotrwale
Krotkotrwale
Krotkotrwale
Krotkotrwale
Krotkotrwale
Krotkotrwale
Krotkotrwale
Krotkotrwale
Krotkotrwale
Krotkotrwale
Krotkotrwale
Krotkotrwale
Krotkotrwale
Kratkotrwale
Kratkotrwale
Kratkotrwale
Krotkotrwale
Kratkotrwale
Krotkotrwale
Kratkotrwale
Krotkotrwate
Kratkotrwale

Parametry tarcicy

Grupa tarcicy Wezty

Krzyzulec
Krzyzulec

5-18
920

Pas gorny Lewy  1-7
Pas gérny Prawy 7-13

Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Pas dolny
Pas dolny
Jetka

Krzyzulec
Jetka

4-16
10-20
4-15
10-21
3-15
11-21
2-14
12-22
18-22
14-18
58]
18-24
6-8

Pas garny Prawy  $-10
Pas garny Lewy  4-5

Jetka

Pas dalny
Pas dalny
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Pas dolny
Pas dalny

tacznik

5.9
17-18
18-19
17-23
17-24
16-23
19.25
19-24
20-25
1-14

13.22

tacznik Wykonany w

Typ
T150

1,00*(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 1)) + 0,50*Snieg prawy (p1 prawo
1,00%(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (p1 prawo
1,00*(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (p1 prawo
1,00%(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 2}) + 0,50*Snieg prawy (p1 prawo,
1,00*(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (p1 prawo
1,004(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 3)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo,
1,00%(Slale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 4}) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo,
1,00*(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 4)) + 0,50*Snieg prawy (p1 prawo,

Przekrd] poprzeczny Klasa Stezenie SS| KO CSl KO Typ CSI

mm mmiszt. % Nr % Nr

45x95 c24 Brak 1 67223 18 1 Maks. ziozany CS|
45x95 c24 Brak 1 6723 18 1 Maks. zlozony CSI
45220 c24 500 37 4 67 19 Maks. ztozony CSI
45%220 c24 500 37 4 67 19 Maks. zlozony CSI
45495 c24 Brak 2 4 11 19 Maks. ztozony CSI
45495 c24 Brak 2 4 11 19 Maks. zlozony CSI
45120 c24 Brak 5 19 71 18 Maks. zlozony CSI
45x120 c24 Brak 5 19 71 18 Maks. ztozony CSI
45495 c24 Brak 4 19 44 18 Maks. zlozony CSI
45x95 c24 Brak 4 18 44 19 Maks. ztozony CSI
454220 c24 1 28 19 76 18 Maks. zlozony CSI
45x220 c24 1 28 19 76 19 Maks. ziozony CSI
45x220 c24 3000 15 19 77 4 Maks. zlozony CSI
45x220 c24 3000 15 19 76 4 Maks. ziozony CSI
45x220 c24 Pelne 36 672:3 53 4 Maks. zlozony CSI
45x170 c24 Brak 2 67223 24 4 Maks. ztozony CSI
45x05 c24 Pelne 8 1 42 4 Maks. zlozony CSI
45x95 c24 10 4 54 4 Maks. ztozony CSI
45x05 c24 10 4 54 4 Maks. zlozony CSI
45x95 c24 8 67223 91 4 Maks. ziozony CSI
45x145 c24 8 4 38 4 Maks. zlozony CSI
45x145 c24 8 4 38 4 Maks. zlozony CSI
46x95 c24 Brak 3 4 28 501:2 Maks. zlozony CSI
45x95 c24 1 271 74 501:2 Maks. zlozony CSI
45x95 cz4 1 11 84 501:2 Maks. zlozony CSI
4595 c24 Brak 3 4 28 672:3 Maks. zlozony CSI
45x95 c24 1 2.1 76 672:3 Maks. zlozony CS|
4595 c24 1 17 88 672:3 Maks. zlozony CS|
45x220 cz4 3000 64 19 67 6731 Maks. zlozony CSI
455220 c24 3000 64 18 67 6735 Maks. zlozony CSI

MiTek Republika Czeska

Max tolerancia polozenia lacznika: 5 mm

Max

piglosé przy p

Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych

1020-CPD-070038938, DaPMIT-T150

- 20402 mm

MiTek Pamir od MiTek - Wykenane przez Profit Bis lic. 02 - Licencja: 3811
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. Op1 lewo): Winst
. Op1 lewo): Wfin
. Op1 lewo): Winst
. Op1 lewo): Wfin
, Op1 lewo): Winst
, Op1 lewo): Wfin
. Op1 lewo): Winst
, Op1 lewo): Wfin
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Projekt techniczny

Nr zlecenia 477-Jarostaw Wawrzaszek Symbol : G1a

23.02.2024 - 12:33

Wezet Lacznik Rozmiar

Numer Typ

1 T150
2 T150
4 T150
51 T150
52 T150
5:3 T150
54 T150
55 T150
56 T150
6 T150
7 T150
8 T150
9:1 T150
9:2 T150
9:3 T150
9:4 T150
g:5 T150
9.6 T150
10 T150
12 T150
13 T150
14 T150
15 T150
16 T150
17 T150
181 Ti150
18:2 T150
183 T150
19 T150
20 T150
21 T150
22 T150
23 T150
24 T150
25 T150
s1 T150
s2 T150
s3 T150
s4 T150
s5 T150
s6 T150
s7 T150
58 T150

Szerokosc
162
176
1786

88
208
176
176
176
176
124
124
124

88
208
176
176
176
176
176
176

176
176
176
206
206
176

72

Dlugesé
245
530
308
245
410
185
185
185
185
144
245
144
245
410
185
185
185
185
308
530
245
410
185
308
308
530
185
185
308
308
185
410
185
308
185
185
185
185
185
245
245
185
144

csl

%
75
88
72
94
85
35
39
35
35
88
27
88
82
88
35
38
35
47
72
88
75
88
87
83
68
a8
35
35
69
&7
87
85
67
87
70
60
30
30
58
85
86
30
45

Obciagzenie skupione w kazdej kombinacji obcigzen (SGN)

Wezel KO
Numer Nr
1 19
13 18
1 20
12 21
14 22

Grupa tarcicy

Pas doiny
Pas dolny
Pas gorny Lewy
Krzyzulec
Pas doiny

Odsuniecie

mm
100
-100
1927
62
3301

Pion. Poz. Moment Typ obcigzenia

N N kNm
1545 Obcigzenie nawisem snieznym
1545 Obcigzenie nawisem Snieznym
1500 Obciazenie czlowiekiem
1500 Obciazenie czlowiekiem
1500 Obcigzenie cziowiekiem

Maks/Min reakcje podporowe (SGN)

Wezel Kier.
Numer
14 POZ.

14 PION. Max 19336

22 PION. Max 19336

Wigzar

Stale KO Diug. KO Sred. KO Krét. KO Chwi. KO
N N N N
Max 0 - - 0 - 4208 6747 o -
Min 1} — 0 - -4208 6743 0 -

Min 19338

Min 19336

coocooo 2

35762 4 37175 6731 17860 20
28257 50112 826 5 16512 21
35762 4 37175 6735 17860 21
28257 50111 826 5 168512 20

Wezel Aktualnie Wymag. szerokos¢ KO Wymag. pow. efektywna kc80 fc,k Wytrzymalosé drewna CSI
mm

285 4
285 4

Numer
14
22

mm
400
400

mm? N/mm? N Ya
15525 1,50 25 44654 80,1
15525 1,50 25 44654 801

MiTek Pamir od MiTek - Wykenane przez Profit Bis lic. 02 - Licencja: 3811
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Nr zlecenia 477-Jarostaw Wawrzaszek Symbol : G1a

Projekt techniczny

23.02.2024 - 12:33

Max ugiecie (SGU)

Przypadek obciazenia: Zlozony

Sytuacja Element Kombinacja obcigzen Deformacja Deformacja
Pionowo

Winst
Winst
Winst
Winst
Winst
Winst
Wiin
Wiin
Wiin
Wiin
Wiin
Wiin

Wezly

18
18-19
17-18
18-24
s7
24
18
18-19
17-18
18-24
s7
s7-24

1002:1
1002:1
1002:1
1002:1
1002:1
1002:1
1002:2
1002:2
1002:2
1002:2
1002:2
1002:2

Maks/Min reakcje podporowe (SGU)

Wezel KO

Numer

14 1113:7:1
1113:3:1

14 1012:1:1
1113:20:1

22 1012:2:1
1113:8:1

Kier.

POZ. Max
Min
PION. Max
Min
PION. Max
Min

Reakcja podporowa
N

2805
-2805
24331
12668
24331
12668

mm
22,5
22,5
225
225
223
222

33

32,9

33

32,9
32,6
326

Poziomo
mm
55
55
54
54
54
54
8
8,2
7.8
7.9
7.9
7.9

MiTek Pamir od MiTek - Wykenane przez Profit Bis lic. 02 - Licencja: 3811
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Projekt techniczny

Nr zlecenia 477-Jarostaw Wawrzaszek Symbol: G1b

23.02.2024 - 12:33

Obliczenia wiazara wykonano na programie komputerowym MiTek Pamir

Wersja: 2023.4b (150413)

Program opracowany przez: MiTek Europa

Obliczenia wykonane przez

Wiazar Polska
ul. Swidnicka 4
£8-140 Jaworzyna S|

ID projektu
MNaorma projektu G1

Nr zlecenia 477-Jarastaw Wawrzaszek

NUMER KODU G1
MNumer rysunku

Ogolne parametry projektu

Podstawy projektowania konstrukcji
Projektowanie konstrukcji drewnianych
Obcigzenie stafe | obcigzenie zmienne
Obcigzenie $niegiem

Obcigzenie wiatrem

Kantrola jakasci

Projektowanie dla tarcicy szorstkie|
Klasa uzytkowania

Klasa konsekwencji

Wspélczynnik redystrybucji obcigzen
Rozstaw

llosc warstw

Parametry odbiegajace zastosowane do tej czgsci wiazara zostaly okreslone pod tabelg "Parametry tarcicy”.

5000

PN-EN 1980:2004 + NA
PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PN-EN 1981-1-1,2004 + NA
PMN-EN 1981-1-3:2005 + NA
PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

Nie

Nie

2 =B5% <= WW < 85%
ccz2

1

863 mm

1

Ksztalt wigzara zostal pokazany na towarzyszgcym rysunku
Sity zostaly obliczone zgodnie z pierwszym prawem teorii odksztalcen.
‘Wplyw deformacji od scinania zostal wziety pod uwage.

Obcigzenia standardowe

Obcigzenie state

Dach 850 N/m?
Skosy poddasza 200 Nfm?
Pas dolny wystawiony 200 N/im?
Sufit 500 N/m?
Sufit poddasz 200 Nim?
Obcigzenie state dla podrywania
Dach 200 N/m?
Skosy poddasza 200 N/m*
Pas dolny wystawiony 200 N/m?
Sufit 500 N/m*
Sufit poddasz 200 N/m?

Dodany zostal cigzar wiasny

Obciazenie sniegiem

Strefa sniegowa: 1

Sk 1960 Nim?
‘Wspdlczynnik termiczny (Ct) 1
‘Wspodlczynnik ekspozycji (Ce) 1
‘Wysokosé nad poziomem morza 480 m
Obcigzenie nawisem snieznym - Lewy Tak
Obcigzenie nawisem snieznym - Prawy Tak
Barierka $niezna - Lewy Nie
Barierka sniezna - Prawy Nig
Obciazenie wiatrem

Kategoria terenu 1. Otwarty bez przeszkod

ap{z) 918 Nfm?
Szerokosc budynku 20500 mm

MiTek Pamir od MiTek - Wykenane przez Profit Bis lic. 02 - Licencja: 3811
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Nr zlecenia 477-Jarostaw Wawrzaszek Symbol : G1b

Projekt techniczny

23.02.2024 - 12:33

Obciazenie wiatrem

Wysokosc budynku

Diugosé budynku

‘Wiatr wewnetrzny - automatycznie
Otwory w Scianach budynku

Obciazenie czlowiekiem

MNominalne obcigzenie czlowieka na pasie gérnym
Nominaine obcigzenie cztowiekiem na pasie dolnym

Obcigzenia specjalne

Obciazenie skupione
Wezel Odsunigcie Grupa tarcicy

Numer mm
7 0 Pas gémy
T -22 Pas gomy Lewy

MiTek Pamir od MiTek - Wykenane przez Profit Bis lic. 02 - Licencja: 3811

7000 mm
16000 mm
Nie

Brak otwordw

1000 N
1000 N

Nazwa Dol Wiasciwosci dodatkowe POZ. PION. MOM. Przypadek obcijzenia

N N kNm
K1.1a Nie Tak 533 Stale
286 Stale (Pednoszenie)
539 £nieg rawnomiermnie
404 Snieg lewy (41 lews, 0,541 prawo)
270 Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo)
809 Wyjgtkowy snieg lewy
539 Wyjatkowy Snieg lewy, O prawy
404 Snieg prawy (i1 prawo, 051 lewo)
270 Snieg prawy (u1 prawo, Op1 lewo)
BOg Wyjatkowy snieg prawy
539 Wyiatkowy snieg prawy, O lewy
147 Wiatr na szczyt
-427
147 Wiatr na szczyt prawy permutacja
-427
147 Wiatr na szozyt lewy permutacja
-427
-427 Wiatr na szczyt, przdd (parcie)
-427 Wialr na szczyt, przod (parce, prawa permutacja)
-427 Wiatr na szczyt, przdd (parcie. lewa permutacia)
-427 Wiatr na szezyt, przod (ssanie)
-427 Wiatr na szczyt, przod (ssanie, lewa permutacia)
-427 Wiatr na szczyt, przod (ssanie, prawa permutacja)
147 Wiatr na szczyt, tyl (ssanie)
-103
147 Wiatr na szczyt, tyl (parcie, prawa permutacja)
-103
147 Wiatr na szczyt, tyl (parcie, lewa permutacja)
-103
147 Wiatr na szczyt, tyl (ssanie)
-103
147 Wiatr na szczyt, tyt (ssanie, lewa permutacja)
-103
147 Wiatr na szczyt, tyl (ssanie. prawa permutacja)
-103
-411 Wiatr lewy {parcie, permutacja 1)
-411 Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)
-411 Wiatr lewy (parcie, permutacia 3)
-411 Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)
411 Wiatr lewy (podrywanie)
-411 Wiatr lewy {ssanie, permutacja 1)
-411 Wiatr lewy (ssanie, permutacja 2)
-411 Wiatr lewy {ssanie, permutacja 3)
-411 Wiatr lewy (ssanie. permutacja 4)
-411 Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)
-411 Wiatr prawy (parcie, permutacia 2)
-411 Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)
-411 Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)
=411 Wiatr prawy (podrywanie)
-411 Wiatr prawy (ssanie, permutacia 1)
-411 Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2)
411 Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3)
-411 Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4)
NT1.1a Nie Tak 448 Stale
118 Stale (Pednoszenie)
758 $nieg rawnomiemie
565 Snieg lewy (41 lews, 0,541 prawo)
373 $nieg lewy (41 lewo, Ol prawa)
1130 Wyjatkowy snieg lewy
745 Wyjgtkowy snieg lewy, O prawy
565 $nieg prawy (p1 prawo, 0,5u1 lewo)
373 Snieg prawy (i1 prawo, 01 lewo)
1130 Wyjatkowy snieg prawy
745 Wyjatkowy $nieg prawy, O lewy
10 Wiatr na szczyt
-79

Strona 7/25
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Nr zlecenia 477-Jarostaw Wawrzaszek Symbol : G1b

Projekt techniczny

23.02.2024 - 12:33

Obcigzenie skupione
Wezel Odsunigecie Grupa tarcicy

Numer mm
7 -22 Pas gémy Lewy
7 22 Pas gorny Prawy

Nazwa Dol Wiasciwosci dodatkowe POZ. PION.

NT1.1a Nie Tak

NT1.20 Nie Tak

MiTek Pamir od MiTek - Wykenane przez Profit Bis lic. 02 - Licencja: 3811
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MOM. Przypadek obcigzenia
kNm

Wiatr na szczyt prawy permutacja

Wiatr na szczyt lewy permutacia

Wiatr na szezyt, przdd (parcie)

Wiatr na szczyt, przdd (parcie. prawa permutacia)
Wiatr na szczyt, przdd (parcie, lewa permutacja)
Wiatr na szczyt, przod (ssanie)

Wiatr na szczyt, przdd (ssanie, lewa permutacja)
Wiatr na szczyt, przdd (ssanie, prawa parmutacja)
Wiatr na szeazyt, tyl (ssanmie)

Wiatr na szczyt, tyl (parcie, prawa permutacja)
Wiatr na szczyt, tyl (parcie, lewa permutacja)
Wiatr na szczyt, tyl (ssanie)

Wiatr na szczyt, tyl (ssanie, lewa permutacja)
Wiatr na szczyt, tyl (ssanie, prawa permutacja)
Wiatr lewy (parcie. permutacja 1)

Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)

Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)

Wiatr lewy (parcie. permutacja 4)

Wiatr lewy (podrywanie)

Wiatr lewy (ssanie, permutacia 1)

Wiatr lewy (ssanie. permutacia 2)

Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3)

Wiatr lewy (ssanie, permutacija 4)

Wiatr prawy (parcie. permutacja 1)

Wiatr prawy (parcie. permutacja 2)

Wiatr prawy (parcie. permutacja 3)

Wiatr prawy (parcie. permutacja 4)

Wiatr prawy (podrywanie)

Wiatr prawy (ssanie. permutacia 1)

Wiatr prawy (ssanie, permutacia 2)

Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3)

Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4)

Stale

Stale (Podneszenie)

Snieg rownomiernie

Snieg lewy (11 lewo, 0.5p1 prawo)

Snieg lewy (g1 lewo, Op1 prawo)

Wyjatkowy Snieg lewy

Wyjatkowy Snieg lewy, 0 prawy

Snieg prawy (u1 prawo, 0,541 lewo)

Snieg prawy (41 prawo, Op1 lewa)

Wyjatkowy Snieg prawy

Wyjatkowy Snieg prawy, 0 lewy

Wiatr na szozyt

Wiatr na szczyt prawy permutacia

Wiatr na szczyt lewy permutacja
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Projekt techniczny

Nr zlecenia 477-Jarostaw Wawrzaszek Symbol : G1b 23.02.2024 - 12:33

Obcigzenie skupione
Wezel Odsunigcie Grupa tarcicy Nazwa Dol Wilasciwosci dodatkowe POZ. PION. MOM. Przypadek obcigzenia

Numer mm N N kNm

7 22 PasgomyPrawy NT1.2b Nie Tak =78
10 Wiatr na szczyt, przod (parcie)
66
10 Wiatr na szczyt, przad (parcie, prawa permutacia)
;%5 Wiatr na szczyt, przod (parcie, lewa permutacia)
1?36 Wiatr na szczyt, przod (ssanie)
66
10 Wiatr na szczyt, przdd (ssanie, lewa permutacja)
;506 \Wiatr na szczyt, przad (ssanie, prawa permutacia)
;56 Wiatr na szczyt, tyt (ssanie)
‘9?9 Wiatr na szczyt, tyl (parcie, prawa permutacja)
:979 Wiatr na szczyt, tyt (parcie, lewa permutacia)
:’?9 Wiatr na szczyt, tyl (ssanie)
‘979 Wiatr na szozyt, tyl (ssanie, lewa permutacja)
:9 Wiatr na szczyt. tyt (ssanie. prawa permutacia)
;:;9 Wiatr lewy (parcie, permutacia 1)
:l?O? Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)
‘1“;? Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)
fg Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)
‘1?0? Wiatr lewy (podrywanie)
:1‘:’3? Wiatr lewy (ssanie. permutacia 1)
;:;7 Wiatr lewy (ssanie, permutacia 2)
:1?0? Wiatr lewy (ssanie, permutacja 3)
'1];? Wiatr lewy (ssanie, permutacja 4)
‘9?? Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)
‘9?9 Wiatr prawy {parcie, permutacia 2)
:9 Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)
:’?9 Wiatr prawy {parcie, permutacja 4)
‘979 Wiatr prawy (podrywanie)
'9?9 Wiatr prawy {ssanie, permutacja 1)
-5?9 Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2)
‘979 Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3)
9:2 Wiatr prawy {ssanie, permutacja 4)

Kombinacje obcigzen

D Czas trwania obcigzenia Nazwa

Stan Graniczny NoSnoScl

1 Stale 1,35%5tale

4 Sredniotrwale 1,157 State + 1,50 Snieg rownomiernie

5 Krétkotrwale 1,00*State (Podnoszenie) + 1,50"Wiatr na szezyt

5-1 Krotkotrwate 1,00*State (Podnoszenie) + 1,50*Wiatr na szczyt Podnoszenie

18 Sredniotrwate 1,15*Stale + 1,50%Nawis éniezny + Snieg réwr iemie)

20 Chwilowe 1,15"State + 1,50*Cztowiek na lewym pasie gérmym

21 Chwilowe 1,15*Stale + 1, 50*Cztowiek na prawym pasie gémym

22 Chwilowe 1,15*State + 1,50*Cztowiek na pasie dolnym

611 Krétkotrwate 1,00%State (Podnoszenie) + 1,50"Wiatr na szczyt lewy permutacija

61:1-1 Krétkotrwale 1,00*State (Podnoszenie) + 1,50"Wiatr na szczyt lewy permutacja Podnoszenie

501:1 _Sredniolrwaie 1.15*Stafe + 1.50*$nieg lewy (p1 lewo, 0,51 prawo)

501:2  Sredniotrwale 1,15*State + 1, 50*Snieg prawy (U1 prawo, 0,5u1 lewo)

67211 Krotkotrwate 1,15"Stale + 1,50 Snieg lewy (U1 lewo, 01 prawo) + 0,80"Wiatr lewy (parcie, permutacia 1)
MiTek Pamir od MiTek - Wykenane przez Profit Bis lic. 02 - Licencja: 3811 Strona S/25
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Projekt techniczny

Nr zlecenia 477-Jarostaw Wawrzaszek Symbol : G1b

23.02.2024 - 12:33

Kombinacje obcigzen

D
672:2 Krétkotrwale
672:3 Krétkotrwate
6724 Krotkotrwate
6725 Krétkotrwale
672:6 Krétkotrwale
6727 Krétkotrwate
6728 Krotkotrwate
67217 Krétkotrwate
672:18 Krotkotrwate
67218 Krétkotrwate
672:20 Kréotkotrwale
67221 Krotkotrwale
672:22 Krétkotrwate
672:23 Krotkotrwate
§72:24 Krétkotrwale
673 Krétkotrwate
673:2 Krétkotrwate
673:3 Krétkotrwate
6734 Krotkotrwate
6733 Krotkotrwate
6736 Krotkotrwate
6737 Krotkotrwate
6738 Krotkotrwate
674:1 Krotkotrwale
674:1:-1  Krétkotrwale
674:2 Krétkotrwate
674:2-1  Krétkotrwate
G74:3 Krétkotrwate
674:3-1  Krotkotrwate
G744 Krétkotrwate
674:4:-1  Krétkotrwale
674:5 Krétkotrwate
674:5-1  Krotkotrwale
674:6 Krétkotrwate
6746-1  Krotkotrwale
6747 Krétkotrwate
6747-1  Krotkotrwale
674:8 Krotkotrwale
674:8-1  Krotkotrwate
67417 Krétkotrwate
674:17-1  Krotkotrwate
674:18 Krotkotrwale
674:18-1 Krotkotrwate
674:18 Krotkotrwate
674:19:-1  Krotkotrwale
674:20 Krétkotrwate
674:20-1  Krétkotrwale
&74:21 Krétkotrwale
674:21:-1  Krétkotrwale
674:22 Krotkotrwate
674:22:-1  Krétkotrwate
674:23 Krétkotrwate
674:23:-1  Krétkotrwate
674:24 Krétkotrwate
674:24-1  Krotkotrwale
Stan Graniczny Uzytkowania
10001 Stake
1000:2 State
100211 Sredniotrwale
10022 Sredniotrwale
101211 Sredniotrwate
212 Sredniotrwate
2z Sredniotrwale
101222 Sredniotrwale
102011 Krétkotrwale
10201111 Krotkotrwale
102012 Krotkotrwale
1020:1:2:-1  Krdtkotrwale
11311 Krotkotrwale
11131111 Krdtkotrwale
M3z Krétkotrwale
1113121 Krdtkotrwale
111321 Krétkotrwaie
-1 Kritkotrwale
Krétkotrwale
1113:2:2-1  Krdtkotrwale
111331 Krotkotrwale

Czas trwania obclagZzenia Nazwa
1,15*Stale + 1,50"Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawo) + 0, 90*Wiatr lewy (parcie, permutacia 2)
1,15"State + 1,50 Snieg lewy (p1 lewo, 01 prawo) + 0,90"Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)
1,15*Stale + 1.50'énieg lewy (p1 lewo, Opt prawo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)
1,15"State + 1,50"Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawo) + 0,90"Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)
1,15*Stale + 1,50‘énieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0 90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)
1,15"State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacia 3)
1,15"Stale + 1,50‘énieg lewy (p1 lewo, Ot prawe) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)

1,15"State + 1,50*Snieg prawy (1 prawo, Op1
1,15*Stale + 1,50‘Snieg prawy (p1 prawo, Op1
1,15"Stale + 1,50*Snieg prawy (1 prawo, Op1
1,15"State + 1,50*Snieg prawy (U1 prawo, Op1
1,15"State + 1,50*Snieg prawy (U1 prawe, Op1
1,15*State + 1,50*Snieg prawy (p1 prawe, Op1
1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Op1
1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Op1

lewo) + 0,90"Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)
lewo) + 0,90"Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)
lewo) + 0,90"Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)
lewo) + 0,90"Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)
lewo) + 0,80"Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)
lewo) + 0,90"Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)
lewo) + 0,90"Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)
lewo) + 0,90"Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)

1,15*State + 1,50*Snieg rownomiernie + 0, 80*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)

1,15*Stale + 1.50'énieg réwnomiernie + 0, 90" Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)

1,15*State + 1,50"Snieg réwnomiernie + 0,80“Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)

1,15"State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0, 80" Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)

1,15 State + 1,50‘311!’99 réwnomiernie + 0, 80*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)

1,15"State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0, 90" Wiatr prawy (parcie, permutacia 2)

1,15"State + 1,50"Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacia 3)

1,15*Stale + 1,50*Snieg rownomiernie + 0, 80*Wiatr prawy (parcie, permutacia 4)

1,15*State + 0,75"Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacia 1)

1,15*State + 0,75*Snieg lewy (p1 lewo, Opt prawo) + 1, 50"Wiatr lewy (parcie

1,15"State + 0, 75"Snieg lewy (u1 lewo, Opt prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacia 2)

1,15*State + 0,75*Snieg lewy (p1 lewo, Ot prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie

1,15*State + 0,75*Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawo) + 1,50"Wiatr lewy (parcie, permutacia 3)

1,15"State + 0,75"Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawo) + 1,50"Wiatr lewy (parcie

1,15*State + 0.?5‘5111’99 lewy (p1 lewo, Op1 prawo) + 1, 50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)
1,15"State + 0,75 Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawo) + 1,50"Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) Podnoszenie
1,15*Stale + O.?S‘Sﬂieg lewy (p1 lewo, Op1 prawo) + 1,50 Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)
1,15"State + 0,75"Snieg lewy (u1 lewo, Opt prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) Podnoszenie
1,15"State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Opt prawo) + 1,50"Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)
1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewe, Opt prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) Podnoszenie
1,15*Stale + 0.75'3&:’99 lewy {u1 lewo, Opt prawo) + 1, 50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)
1,15"Stale + 0,75"Snieg lewy (u1 lewo, 01 prawo) + 1,50"Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) Podnoszenie
1,15"Stale + 0,75"Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)
1,15"Stale + 0,75*Snieg lewy (41 lewo, Opt prawo) + 1,50"Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) Podnoszenie

1,15*Stale + 0.75'3&:’99 prawy (W1 prawo, Op1
1,15"State + 0,75 Snieg prawy (U1 prawe, 0p1
1,15"State + 0,75"Snieg prawy (u1 prawe, Op1
1,15"State + 0,75"Snieg prawy (U1 prawo, 0p1
1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Op1
1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Op1
1,15"State + 0,75*Snieg prawy (1 prawe, Op1
1,15*Stale + 0,?5'énieg prawy (p1 prawo, Op1
1,15"State + 0,75 Snieg prawy (U1 prawo, Op1

lewo) + 1,50"Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)

. permutacja 1) Podnoszenie
. permutacja 2) Podnoszenie

. permutacja 3) Podnoszenie

lewo) + 1,50"Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) Podnoszenie

lewo) + 1,50"Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)

lewo) + 1,50"Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) Podnoszenie

lewo) + 1,50"Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)

lewo) + 1,50"Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) Podnoszenie

lewa) + 1, 50%Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)

lewa) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) Podnoszenie

lewo) + 1,50"Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)

1,15*Stale + 0_?5‘51’:1’99 prawy (W1 prawo, Opl lewo) + 1,50"Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) Pednoszenie

1,15"State + 0,75 Snieg prawy (U1 prawe, Ou1

lewo) + 1,50"Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)

1,15"State + 0,75*Snieg prawy (1 prawe, Op1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) Podnoszenie

1,15"Stale + 0,75 Snieg prawy (41 prawo, Op1
1,15*Stale + 0,75*Snieg prawy (1 prawe, Op1
1,15"Stale + 0,75 Snieg prawy (1 prawo, Op1
1,15"State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Op1

1,00"Stale: Winst
1.00"Stake: Wfin

lewo
lewa
lewo
lewo

+ 1,50"Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)

+1,50"Wiatr prawy (parcie, permutacia 4)

1,00%(Nawis $nigzny + Stale + Snieg réwnomizrnie): Winst
1,00*(Mawis sniezny + Stale + Snieg réwnomiernie). Win
1,00%(Stale + Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo)): Winst
1,00%(State + Snieg lewy (41 lewo, Op1 prawa)): Wiin

1,00"(Stale + Snieg prawy (1 prawo, Ou1 lewa))
1,00%(Stale + Snieg prawy (u1 prawe, Opl lewo))

Winst
Win

1,00°(Stale + Wialr na szczyt lewy permutacja). Winst

1.00%(Stake + Wiatr na szczyt lewy permutacia) Podnoszenie: Winst

1,00%(Stale + Wiatr na szczyt lewy permutacja). Wiin

1,00°(Stale + Wiatr na szczyt lewy permutacja) Podnoszenie: Wiin

1,00%(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0.50"Snieg lewy (p1 lewo, Oyt prawo): Winst

1,00%(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0,50"Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawo) Podnoszenie: Winst

1.00%(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacia 1)) + 0,50"Snieg lewy (11 lewo, Op1 prawo): Win

1,00%(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0,50"Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawo) Podnoszenie: Wfin

1,00%(Stale + Wialr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0,50"Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawo): Winst

1.00%(State + \Wiatr lewy (parcie, permutacia 2)) + 050" Snieg lewy (11 lewo, Op1 prawo) Podnoszenie: Winst

1,00"(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacia 2)) + 0.50"Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawo): Whn

1,00"(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 050" Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawo) Podnoszenie: Whin

1,00*(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacija 3)) + 050" Snieg lewy (i1 lewo, Op1 prawo): Winst

MiTek Pamir od MiTek - Wykenane przez Profit Bis lic. 02 - Licencja: 3811
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+ 1,.50"Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) Podnoszenie

+ 1, 50"Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) Podnoszenie
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Projekt techniczny

Nr zlecenia 477-Jarostaw Wawrzaszek Symbol : G1b 23.02.2024 - 12:33

Kombinacje obcigzen

Czas trwania obcigzenia Nazwa

Krétkotrwate 1,00%(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0,50"$nieg lewy (i1 lewo, Op1 prawo) Podnoszenie: Winst
Krotkotrwale 1,00%(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacia 3)) + 0,50*Snieg lewy {(p1 lewo, Op1 prawo): Win
Krétkotrwale 1,00°(Stale + Wiatr lewy (parcie. permutacia 3)) + 0.50*Snieg lewy (u1 lewo, Oyl prawe) Podnoszenie: Wiin
Krétkotrwale 1,00%(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacia 4)) + 0,50*Snieg lewy (41 lewo, Op1 prawe): Winst
Krotkotrwate 1,00°(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0,50"Snieg lewy (u1 lewo, Oyt prawo) Podnoszenie: Winst
Krétkotrwale 1,00%(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutaca 4)) + 0.50"Snieg lewy (41 lewo, Op1 praws): Whn
- Krotkotrwale 1,00°(State + Wiatr lewy (parcie, permutacia 4)) + 0,50"Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) Podnoszenie: Wiin
111351 Krotkotrwale 1,00°(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo): Winst
11135:1:-1 Krétkotrwale 1,00"(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) Pednoszenie: Winst
111352 Krotkotrwale 1,00°(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 1)) + 0.50" Snieg lewy (41 lewo, Ou1 prawe): Whn
- Krétkotrwale 1,00%(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 1)) + 0,50"Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) Podnoszenie: Wiin
Krétkotrwaie 1,00°(State + Wiatr prawy (parcie, permutacia 2)) + 0,50"Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawa). Winst
- Krotkotrwale 1,00"(State + Wiatr prawy (parcie, permutacia 2)) + 0,50"Snieg lewy (1 lewo, Op1 prawo) Podnoszenie: Winst
111382 Krotkotrwale 1,00%(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 2)) + 0,50*Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawo). Wiin
M1362:1 Kratkotrwate 1,00°(Stale + Wiatr prawy (parcie. permutacia 2)) + 0.50"Snieg lewy (p1 lewo. Ou1 prawo) Podnoszenie: Wiin
111374 Krotkotrwale 1,00%(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 3)) + 0,50"Snieg lewy (41 lewo, Op1 prawo): Winst
Krotkotrwale 1,00°(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 3)) + 0,50"Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) Podnoszenie: Winst
Krétkotrwale 1,00%(Stale + Wiatr prawy (parcie. permutacia 3)) + 0,50"Snieg lewy (1 lewo, Opt prawa): Wiin
- Krotkotrwale 1,00°(State + Wiatr prawy (parcie, permutacia 3)) + 0,50"Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawo) Podnoszenie: Wiin
111381 Krétkotrwale 1,00°(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 4)) + 0,50*Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawa) Winst
1138:1:1 Krétkotrwale 1,00°(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 4)) + 0,50"Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawo) Pednoszenie: Winst
mase2 Krotkotrwale 1,00°(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 4)) + 0,50"Snieg lewy (41 lewo, Ou1 prawe) Whn
1113821 Krétkotrwale 1,00"(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 4)) + 0,50"$nieg lewy (p1 lewo, Op1 prawo) Podnoszenie: Wiin
1113171 Krotkatrwale 1,00*(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (i1 prawo, Op1 lewo). Winst
11131711 Krotkotrwale 1,00"(State + Wiatr lewy (parcie. permutacja 1)) + 050" Snieg prawy {p1 prawo. Op1 lewo) Podnoszenie: Winst
113172 Krotkotrwale 1,00°(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacia 1)) + 0,50*Snieg prawy (p1 prawe, 01 lewo) Wiin
M1317: 2.1 Krotkotrwale 1,00°(Stale + Wiatr lewy (parcie. permutacia 1)) + 0,50*Snieg prawy (i1 prawo, Op1 lewo) Podnoszenie: Wiin
Krétkotrwale 1,00%(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0,50"Snieg prawy (p1 prawo, Dp1 lews): Winst
[Krotkotrwale 1,00°(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0,50"Snieg prawy (u1 prawo, Op1 lewo) Podnoszenie: Winst
Krotkotrwale 1,00"(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacia 2)) + 0,50"Snieg prawy (p1 prawo, Ou1 lewo): Wiin
Krotkotrwale 1,00%(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutaca 2)) + 0,50"Snieg prawy (41 prawo, Op1 lewo) Podnoszenie: Wiin
: Krétkotrwale 1,00*(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacia 3)) + 0.50"Snieg prawy (41 prawo. Op1 lewa): Winst
131911 Krétkotrwale 1,00%(Stale + Wiatr lewy (parcie. permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (i1 prawo, Op1 lewo) Podnoszenie: Winst
1113192 Krotkotrwale 1,00°(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacia 3)) + 0,50*$nieg prawy (b1 prawo, Op1 lewa): Whn
M13:19:21  Krétkotrwale 1,00%(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0,50"Snieg prawy (u1 prawo, Op1 lewo) Podnoszenie: Wiin
113201 Krotkotrwale 1,00°(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacia 4)) + 0,50"Snieg prawy (u1 prawo, Op1 lewo): Winst
111320011 Krétkotrwale 1,00°(Stale + Wiatr lewy (parcie. permutaca 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Op1 lewo) Podnoszenie: Winst
1113:20:2 Krétkotrwale 1,00%(Stale + Wiatr lewy (parcie, permutacia 4)) + 0,50*Snieg prawy (p1 prawo, Op1 lewo): Wiin
M1320:2-1  Krotkotrwale 1,00"(State + Wiatr lewy (parcie, permutacia 4)) + 0,50"Snieg prawy (U1 prawo, Ou1 lewo) Podnoszenie: Wiin
11321:1 Krétkotrwale 1,00%(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 1)) + 0,50"Snieg prawy (1 prawo, Op1 lewo): Winst
113:21:1:-1  Krétkotrwate 1,00°(State + Wiatr prawy (parcie, permutacia 1)) + 0,50"Snieg prawy (p1 prawo, Ou1 lewo) Podnoszenie: Winst
1113:21:2 Krétkotrwale 1,00*(Stale + Wiatr prawy (parcie. permutacia 1)) + 0,50 Snieg prawy (i1 prawo, Op1 lewo): Wihin
M13:21:2-1  Krétkotrwale 1,00"(State + Wiatr prawy (parcie. permutacia 1)) + 0,50"Snieg prawy (W1 prawo, Oui lewo) Podnoszenie: Wfin
1132z Krotkatrwale 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacia 2)) + 0,50* Snieg prawy (1 prawo, Op1 lewo): Winst
11322111 Krétkotrwale 1,00°(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 2)) + 0,50"Snieg prawy (p1 prawo, Op1 lewo) Podnoszenie: Winst
1113222 Krotkotrwale 1,00°(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 2)) + 0,50"Snieg prawy (1 prawo, Op1 lewo): Whn
11322:21  Krotkotrwale 1,00"(Stale + Wiatr prawy (parcie. permutacia 2)) + 0,50 Snieg prawy (11 prawo, Op1 lewo) Podnoszenie: Wfin
11323:1 Krétkotrwale 1,00%(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 3)) + 0,50"Snieg prawy (p1 prawa, Opt lewo): Winst
111323:1:-1  Krotkotrwale 1,00%(State + Wiatr prawy (parcie, permutacia 3)) + 0,50 Snieg prawy (p1 prawo, Op1 lewo) Podnoszenie: Winst
1113:23:2 Krétkotrwale 1,00°(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 3)) + 0,50"Snieg prawy (p1 prawo, 01 lewo): Win
111323211 Krétkotrwale 1,00°(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 3)) + 0,50"Snieg prawy (p1 prawo, Op1 lewo) Podnoszenie: Wfin
132411 Krotkotrwale 1,00°(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutaca 4)) + 0.50" Snieg prawy (U1 prawo, Op1 lewo): Winst
Krétkotrwale 1,00"(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50"Snieg prawy (p1 prawo, Opt lewo) Podnoszenie: Winst
Krotkotrwale 1,00°(Stale + Wialr prawy (parcie, permutacia 4)) + 0,50"Snieg prawy (p1 prawo, Out lewo): Wiin
111324:2-1  Krotkotrwale 1,00"(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 4)) + 0,50 Snieg prawy {(u1 prawo, Op1 lewo) Podnoszenie: Wiin
Parametry tarcicy
Grupa tarcicy Wezly Przekrdj poprzeczny Klasa Stezenie SS| KO Csl KO TypCsi
mm mmiszt. % Nr % Nr
Krzyzulec 5-16 4595 c24 Brak 1 67223 19 1 Maks. ziozony CSI
Krzyzulec 9-20  45x85 c24 Brak 1 672:3 19 1 Maks. ziozony CS|
Pas gorny Lewy 17 A5x220 c24 500 40 4 74 19 Maks zioZzony CSI
Pas garny Prawy 7-13  45x220 cz4 500 40 4 74 19 Maks ziozony CSI
Krzyzulec 4-16  45x95 c24 Brak 2 4 13 18 Maks ziozony CSI
Krzyzulec 10-20 45x95 cz4 Brak 2 4 13 19 Maks ziozony CSI
Krzyzulec 4-15  45x120 c24 Brak 6 19 80 19 Maks ziozony CSI
Krzyzulec 10-21 45x120 c24 Brak 6 18 80 19 Maks. zlozony CSl
Krzyzulec 315 45x95 c24 Brak 4 19 49 19 Maks. zlozony CSI
Krzyzulec 11-21  45x95 c24 Brak 4 19 49 19 Maks. zlozony CSI
Krzyzulec 2-14 454220 c24 1 30 19 83 19 Maks. zlozony CSI
Krzyzulec 12-22  45x220 cz24 1 30 19 83 19 Maks zlozony CSI
Pas dalny 18-22  45x220 c24 3000 17 19 85 4  Maks zlozony CSI
Pas dalny 14-18 45x220 c24 3000 17 19 85 4  Maks ziozony CSI
Jetka 58] 45x220 c24 Peine 38 B672:3 57 4 Maks. zlozony CSI
Krzyzulec 18-24 45x170 cz24 Brak 2 67223 27 4 Maks ziozony CSI
Jetka 6-8 45x95 cz4 Peine g 1 42 4 Maks ziozony CSI
Pas gorny Prawy 9-10  45x95 c24 1 4 60 4  Maks zlozony CSI
Pas garny Lewy  4-5 45x95 cz4 11 4 60 4  Maks. ztozony CSI
Jetka 5-91 45x95 c24 8 672:23 99 4  Maks zlozony CSI

MiTek Pamir od MiTek - Wykenane przez Profit Bis lic. 02 - Licencja: 3811 Strona 11/25
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Projekt techniczny

Nr zlecenia 477-Jarostaw Wawrzaszek Symbol : G1b 23.02.2024 - 12:33
Parametry tarcicy
Grupa tarcicy Wezly Przekrdj pop ny Klasa ez SS| KO CSl KO  TypcCsl

mm mmiszt. % Nr % Nr
Pas dolny 17-18  45x145 c24 3 4 43 4 Maks. ziozony CSI
Pas dolny 18-19  45x145 c24 8 4 42 4 Maks. zlozony CSI
Krzyzulec 1723 45495 c24 Brak 3 4 31 501:2 Maks. zlozony CS|
Krzyzulec 17-24 45x95 c24 1 21 81 501:2 Maks. zlozony CSI
Krzyzulec 16-23  45x95 c24 1 11 92 501:2 Maks. zlozony CSI
Krzyzulec 19-25 45x95 cz24 Brak 3 4 31 B672:3 Maks. ziozony CSI
Krzyzulec 19-24  45x95 c24 1 21 83 B672:3 Maks. zlozony CSI
Krzyzulec 20-25 45x95 c24 1 11 94 B72:3 Maks. ziozony CSI
Pas dalny 1-14  45x220 c24 3000 70 19 73 6731 Maks. ziozony CSI
Pas dalny 1322 45x220 c24 3000 70 19 73 6735 Maks. zlozony CSI
tacznik
tacznik Wykonany w Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
Typ

T150 MiTek Republika Czeska  1020-CPD-070038938, DoPMIT-T150

Max tolerancja polozenia lacznika: 5 mm
Max efektywna rozpietosé przy podnoszeniu: 20402 mm

Wezetl tacznik Rozmiar Ccsi
Numer Typ Szerokosc Dilugosc %
1 T150 102 245 75
2 T150 176 530 95
4 T150 176 308 81
5:1 T150 a8 245 99
52 T150 206 410 91
5:3 T150 176 185 35
54 T150 176 185 39
5.5 T150 176 185 35
56 T150 176 185 35
6 T150 124 144 90
7 T150 124 245 28
8 T150 124 144 90
9:1 T150 a8 245 94
a2 T150 206 410 92
a3 T150 176 185 35
a4 T150 176 185 39
9.5 T150 176 185 35
a6 T150 176 185 47
10 T150 176 308 81
12 T150 176 530 94
13 T150 102 245 75
14 T150 248 410 96
15 T150 176 185 97
16 T150 145 308 9
17 T150 176 308 73
181 T150 248 530 98
182 T150 176 185 35
183 Tis0 176 185 35
18 T150 176 308 75
20 T150 145 308 94
21 T150 176 185 97
22 T150 248 410 94
23 T150 176 185 73
24 T150 176 308 93
25 T150 176 185 76
s1 T150 178 185 &6
52 T150 176 185 34
s3 T150 178 185 34
54 T150 176 185 68
s5 T150 208 245 95
s6 T150 206 245 95
s7 T150 176 185 32
8 T150 72 144 48
MiTek Pamir od MiTek - Wykenane przez Profit Bis lic. 02 - Licencja: 3811 Strona 12125
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Nr zlecenia 477-Jarostaw Wawrzaszek Symbol : G1b

Projekt techniczny

23.02.2024 - 12:33

Obcigzenie skupione w kazdej kombinacji obcigzen (SGN)

Wezet KO
MNumer Nr
7 1
4
5
5-1
19
20
21
22
61:1
61:1:1
501:1
501:2
672:1
672:2
672:3
672:4
6725
672:6
6727
672:8
672:17
672:18
672:19
672:20
672:21
672:22
672:23
672:24
6731
673:2
6733
6734
6735
6736
6737
673:8
674:1
674141
674.2
674:2:1
674.3
674:3:1
674.4
67441
674.5
674:5:-1
674.6
674:6:-1
674.7
B674:7:-1
674:8
674:8:-1
674:17
67417 -1
674.18
674181
674:19
6741891
674:20
674:20:-1
674:21
674:21 -1
67422
674:22 -1
674:23
674:23:-1
674:24
674:24 -1
7 1
4
5
5-1

MiTek Pamir od MiTek - Wykenane przez Profit Bis lic. 02 - Licencja: 3811

Grupa tarcicy

Pas gorny

Pas gamy Lawy

o

-22

719
1420
507
-354
1420
611
611
611
507
-354
1218
1218
646
646
646
646
646
646
646
546
646
646
646
646
646
646
546
646
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
197
197
187
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
187
197
187
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
605
1651
132
-1

N

Odsunigcie Pion. Poz. Moment Typ obcigzenia
mm

kNm
Obciazenie stale
Zlozany
Ziozony
Ziozany
Ziozany
Obciazenie state
Obcigzenie stale
Obciazenie stale
Ziozany
Zlozony
Ziozany
Zlozony
Ziozony
Ziozony
Ziozony
Zlozany
Ziozony
Ziozany
Ziozony
Ziozany
Ziozony
Ziozany
Ziozony
Ziozony
Ziozony
Zlozony
Ziozany
Zlozony
Ziozony
Ziozony
Ziozony
Ziozany
Ziozany
Ziozany
Ziozany
Zlozony
Zlozony
Zlozony
Ziozany
Ziozony
Ziozany
Ziozony
Ziozany
Ziozony
Ziozany
Ziozony
Ziozany
Ziozony
Ziozony
Ziozony
Ziozony
Zlozony
Ziozony
Zlozany
Ziozony
Ziozany
Ziozany
Ziozony
Ziozony
Ziozony
Ziozony
Ziozany
Ziozony
Ziozany
Ziozany
Ziozany
Ziozany
Ziozany
Obciazenie stale
Zlozony
Ziozony
Zlozony
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Projekt techniczny

Nr zlecenia 477-Jarostaw Wawrzaszek Symbol : G1b

23.02.2024 - 12:33

Obcigzenie skupione w kazdej kombinacji obcigzen (SGN)

Wezet KO

MNumer Nr

7 19
20
2
22
B1:1
61:1:-1
5011
501:2
6721
672:2
6723
672:4
672:5
672:8
6727
672:8
B72:17
672:18
672:19
672:20
672:21
672:22
672:23
672:24
6731
673:2
673:3
6734
673:5
673:6
673:7
673:8
674:1
674:1.-1
B74:2
674.2:41
6743
674341
6744
674:4:1
674.5
674:5:1
674.6
674:6:-1
674.7
674.7:41
674.8
674:8:-1
674:17
674171
674:18
674:18:1
67419
674191
674:20
674:20:-1
674:21
674211
674:22
674:22:-1
674:23
674:23.-1
674:24
674:24 -1

7 1
4
5
5:-1
19
20
21
22

Grupa tarcicy

Pas gamy Lewy

Pas gérny Prawy

Odsuniecie Pion.

mm
-22

22

1651
514
514
514
132

-1

1362

1362

1082

1082

1082

1082

1082

1082

1082

1082

1082

1082

1082

1082

1082

1082

1082

1082

1659

1659

1659

1659

1660

1660

1660

1660
808
675
808
675
808
675
808
675
808
679
808
679
808
679
808
679
808
675
808
675
808
675
808
675
808
679
808
679
808
679
808
679
605

1651
132

-1

1651
514
514
514

Poz. Moment Typ obciazenia

N

MiTek Pamir od MiTek - Wykenane przez Profit Bis lic. 02 - Licencja: 3811

kNm
Ziozany
Obcigzenie stale
Obciazenie stale
Obcigzenie stale
Zlozony
Ziozony
Zlozony
Ziozony
Ziozony
Zlozony
Ziozony
Ziozony
Zjozany
ZloZzony
Ziozony
Zlozony
Zlozony
Ziozony
Zlozany
Ziozaony
Ziozany
Ziozany
Ziozany
Zlozany
Ziozany
Ziozony
Ziozony
Zlozony
Ziozany
Ziozany
Ziozany
Ziozany
Zlozony
Ziozony
Ziozony
Ziozony
Zlozony
Ziozony
Ziozony
Zlozony
Ziozony
Zlozony
Zlozany
Zlozony
Ziozany
Zlozony
Ziozany
Ziozony
Ziozany
Ziozony
Ziozany
Ziozony
Ziozany
Zlozony
Ziozany
Ziozany
Zlozany
Ziozany
Ziozany
Ziozany
Ziozany
Ziozany
Ziozany
Ziozany
Obciazenie stale
Ziozony
Zlozony
Ziozony
Zlozony
Dbciazenie stale
Obcigzenie stale
Dbciazenie stale
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Nr zlecenia 477-Jarostaw Wawrzaszek Symbol : G1b

Projekt techniczny

23.02.2024 - 12:33

Obcigzenie skupione w kazdej kombinacji obcigzen (SGN)

Wezel KO

MNumer Nr

7 611
61.1:-1
501:1
501:2
6721
672:2
672:3
672:4
6725
672:6
6727
672:8
672:17
672:18
672:19
672:20
B72:21
672:22
672:23
672:24
6731
6732
673:3
673:4
673.5
6736
673.7
6738
6741
674:1:-1
674:2
674:2:-1
674:3
674,3.-1
6744
674,441
6745
674.5:-1
674.8
674:8:41
674.7
674:7:1
674.8
674:8:-1
674:17
674:17:1
674.18
674:18.-1
674:19
674:19:-1
674.20
674:20:-1
674:21
674:21.1
674.22
674221
674:23
674231
674:24
674241

1 19

13 19

1 20

12 21

14 22

Grupa tarcicy Odsuniecie Pion.

mm
Pas gomy Prawy 22

Pas dolny 100
Pas doliny -100
Pas garny Lewy 1927
Krzyzulec 62
Pas dolny 3301

Maks/Min reakcje podporowe (SGN)

Wezel Kier.
Numer

14 POZ Max
Min

Stale KO Diug. KO Sred. KO Krdt. KO

N

oo

o -
0

= o -
i o -

132
-1
1362
1362
1082
1082
1082
1082
1082
1082
1082
1082
1082
1082
1082
1082
1082
1082
1082
1082
1660
1660
1660
1660
1659
1659
1659
1658
808
679
808
679
808
679
808
679
808
675
808
675
808
675
808
675
808
679
808
679
808
679
808
679
808
675
808
675
808
675
808
675
1664
1664
1500
1500
1500

4288 6747 0
-4288 674:3 0 -

N

MiTek Pamir od MiTek - Wykenane przez Profit Bis lic. 02 - Licencja: 3811

Poz. Moment Typ obciazenia

kNm

Ziozany
Zlozany
Zlazany
Ziozony
Zlozony
Ziozony
Zlozony
Ziozony
Ziozony
Zlozony
Ziozony
Ziozony
Zjozany
ZloZzony
Ziozony
Zlozony
Zlozony
Zozany
Zlozony
Ziozany
Ziozany
Ziozany
Ziozany
Zlozony
Ziozany
Ziozony
Ziozony
Zlozony
Ziozany
Ziozany
Ziozany
Ziozony
Zlozony
Ziozony
Ziozony
Ziozony
Zlozony
Ziozony
Ziozony
Zlozony
Ziozony
Zlozony
Ziozany
Ziozony
Ziozany
Ziozony
Zlozony
Ziozony
Ziozany
Ziozony
Ziozany
Zlozony
Ziozany
Zlozony
Ziozany
Ziozany
Zlozany
Ziozony
Ziozany
Ziozany
Obcigzenie nawisem $nieznym
Obcigzenie nawisem snieznym
Obcigzenie czlowiekiem
Obcigzenie czlowiekiem
Obcigzenie czlowiekiem

Chwi. KO
N

str. 22
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Projekt techniczny

Nr zlecenia 477-Jarostaw Wawrzaszek Symbol : G1b

23.02.2024 - 12:33

Maks/Min reakcje podporowe (SGN)

Wezet Kier. State KO Diug. KO Sred. KO Krét. KO

Numer N N N N

14 PION. Max 21147 1 0 - 39437 4 40738 6731
Min 21147 1 0 - 31198 501:2 892 5:-1

22 PION. Max 21147 1 0 - 30437 4 40738 6735
Min 21147 1 0 - 31198 501:1 892 5:-1

Wigzar

Wezet Aktualnie Wymag. szerokosé KO Wymag. pow. efektywna

Numer mm mm mm*

14 400 321 4 17145

22 400 321 4 17145

Max ugiecie (SGU)
Przypadek obcigzenia: Zlozony

Sytuacja Element Kombinacja obciazeri Deformacja Deformacja

Winst
Winst
Winst
Winst
‘Winst
Winst
wiin
Wiin
Wwiin
Wiin
Wiin
Wiin

Wezty

18
18-19
17-18
18-24
57
24
18
18-19
17-18
18-24
s7
57-24

1002:1
1002:1
1002:1
1002:1
1002:1
1002:1
1002:2
1002:2
1002:2
1002:2
1002:2
1002:2

Pionowo
mm
24,9
249
24,9
248
246
245
36,3
36,2
36,3
36,2
35.8
358

Maks/Min reakcje podporowe (SGU)

Wezet KO

Numer

14 1113:7:1
1113:3:1

14 1012:1:1
1113:20:1:-1

22 1012:2:1
1113:8:1:-1

Kier.

POZ.

PION,

PION,

Max
Min
Max
Min
Max
Min

Reakcja podporowa
N

2859

-2859

26637

13882

26637

13882

Poziomo

8,7

MiTek Pamir od MiTek - Wykenane przez Profit Bis lic. 02 - Licencja: 3811

Chwi.

N
19389
18051
19399
18051

kc80

1,50
1,50

str. 23

KO

20

21

21

20
fc,k Wytrzymalosé drewna CSI

N/mm?* N %
25 44654 884
25 44654 834
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Projekt techniczny

Nr zlecenia 477-Jarostaw Wawrzaszek Symbol: G1c

23.02.2024 - 12:33

Obliczenia wiazara wykonano na programie komputerowym MiTek Pamir

Wersja: 2023.4b (150413)

Program opracowany przez: MiTek Europa

Obliczenia wykonane przez

Wiazar Polska
ul. Swidnicka 4
£8-140 Jaworzyna S|

ID projektu
MNaorma projektu G1

Nr zlecenia 477-Jarastaw Wawrzaszek

NUMER KODU G1
MNumer rysunku

Ogolne parametry projektu

Podstawy projektowania konstrukcji
Projektowanie konstrukcji drewnianych
Chcigzenie stafe | obcigzenie zmienne
Obcigzenie $niegiem

Obcigzenie wiatrem

Kantrola jakasci

Projektowanie dla tarcicy szorstkiej
Klasa uzytkowania

Klasa konsekwencji

Wspélczynnik redystrybucji obcigzen
Rozstaw

llosc warstw

Parametry odbiegajace zastosowane do tej czgsci wiazara zostaly okreslone pod tabelg "Parametry tarcicy”.

5000

PN-EN 1990:2004 + NA
PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PN-EN 1981-1-1,2004 + NA
PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

Nie

Nie

2 =65% <= WW < 85%
ccz2

1

860 mm

1

Ksztalt wigzara zostal pokazany na towarzyszgcym rysunku
Sity zostaly obliczone zgodnie z pierwszym prawem teorii odksztalcen.
‘Wplyw deformacji od scinania zostal wziety pod uwage.

Obcigzenia standardowe

Obcigzenie state

Dach 850 N/m?
Skosy poddasza 200 Nfm?
Pas dolny wystawiony 200 N/im?
Sufit 500 N/m?
Sufit poddasz 200 Nim?
Obcigzenie state dla podrywania
Dach 200 N/m?
Skosy poddasza 200 N/m#
Pas dolny wystawiony 200 N/m?
Sufit 500 N/m*
Sufit poddasz 200 N/m?

Dodany zostal cigzar wiasny

Obciazenie sniegiem

Strefa sniegowa: 1

Sk 1960 Nim?
‘Wspdlczynnik termiczny (Ct) 1
‘Wspodlczynnik ekspozycji (Ce) 1
‘Wysokosé nad poziomem morza 480 m
Obcigzenie nawisem snieznym - Lewy Tak
Obcigzenie nawisem snieznym - Prawy Tak
Barierka $niezna - Lewy Nie
Barierka sniezna - Prawy Nig
Obciazenie wiatrem

Kategoria terenu 1. Otwarty bez przeszkod

ap{z) 918 Nfm?
Szerokosc budynku 20500 mm
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Projekt techniczny

Nr zlecenia 477-Jarostaw Wawrzaszek Symbol : Glc 23.02.2024 - 12:33
Obciazenie wiatrem

Wysokosd budynku 7000 mm

Diugosé budynku 16000 mm

Wiatr wewnetrzny - aut ycznie  Nie

Otwaory w Scianach budynku: Brak otwordw

Obciazenie czlowiekiem
MNominalne obcigzenie czlowieka na pasie gérnym 1000 N
MNominaine obcigzenie czlowiekiem na pasie dolnym 1000 N

Obcigzenia specjalne

Obcigzenie skupione
Wezel Odsuniecie Grupa tarcicy Nazwa Dol Wiasciwosci dodatkowe POZ. PION. MOM. Przypadek obcigzenia

Numer mm N N kNm
7 -22 PasgémylLewy NT1.2c Nie Tak 511 Stale
218 Stale (Pednoszenie)
655 £nieg rawnomiermnie
554 Snieg lewy (11 lews, 0,5p1 prawo)
463 Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo)
1118 Wyjgtkowy snieg lewy
926 Wyjatkowy Snieg lewy, O prawy
559 Snieg prawy (i1 prawo, 051 lewo)
463 Snieg prawy (u1 prawo, Op1 lewo)
1118 Wyjatkowy nieg prawy
926 Wyiatkowy snieg prawy, O lewy
313 Wiatr na szczyt
-214
313 Wiatr na szczyt prawy permutacja
214
313 Wiatr na szozyt lewy permutacja
-214
313 Wiatr na szczyt, przdd (parcie)
-207
313 Wiatr na szczyt, przod (parcie. prawa permutacia)
-207
313 Wiatr na szczyt. przod (parcie, lewa permutacia)
=207
313 Wiatr na szczyt, przdd (ssanie)
=207
313 Wiatr na szczyt, przod (ssanie, lewa permutacia)
=207
313 Wiatr na szczyt, przod (ssanie, prawa permutacia)
-207
23 Wiatr na szczyt, tyl (ssanie)
-214
23 Wialr na szczyt, tyl (parcie, prawa permutacja)
-214
23 Wiatr na szczyt, tyl (parcie, lewa permutacia)
214
23 Wiatr na szczyt, tyl (ssanie)
214
23 Wiatr na szczyt, tyt (ssanie, lewa permutacia)
214
23 Wiatr na szczyt, tyl (ssanie. prawa permutacja)
-214
310 Wiatr lewy {parcie, permutacja 1)
-207
310 Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)
-207
310 Wiatr lewy (parcie. permutacja 3)
-207
310 Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)
-207
310 Wiatr lewy (podrywanie)
-207
310 Wiatr lewy {ssanie, permutacja 1)
-207
310 Wiatr lewy (ssanie. permutacia 2)
-207
310 Wiatr lewy (ssanie, permutacfa 3)
=207
310 Wiatr lewy (ssanie, permutacia 4)
=207
313 Wialr prawy (parcie, permutacja 1)
-214
313 Wiatr prawy (parcie, permutacia 2)
214
313 Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)
-214
313 Wiatr prawy (parcie, permutacia 4)
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Projekt techniczny

Nr zlecenia 477-Jarostaw Wawrzaszek Symbol : Glc 23.02.2024 - 12:33

Obcigzenie skupione
Wezel Odsunigcie Grupa tarcicy Nazwa Dol Wiasciwosci dodatkowe POZ. PION. MOM. Przypadek obcigzenia
kNm

Numer mm N N
7 -22 Pas gémy Lewy NT1.2c Nie Tak -214
313 Wiatr prawy (podrywanie)
-214
313 Wiatr prawy {ssanie, permutacja 1)
=214
23 Wiatr prawy (ssanie, permutacia 2)
-214
33 Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3)
=214
313 Wiatr prawy {ssanie, permutacja 4)
-214
T 22 PasgomyPrawy NT1.1d Nie Tak 51 Stale
219 Stale (Podnoszenie)
655 Snieg rownomiernie
569 Snieg lewy (p1 lewo, 0,5u1 prawo)
463 Snieg lewy (11 lewo, Op1 prawo)
1118 Wyjatkowy snieg lewy
526 Wyjatkowy snieg lewy, 0 prawy
559 Snieg prawy (p1 prawo, 0.5u1 lewo)
463 Snieg prawy (41 prawo, Opl lewa)
1118 Wyjatkowy Snieg prawy
926 Wyjatkowy Snieg prawy, 0 lewy
A3 Wiatr na szczyt
-214
H3 Wiatr na szczyt prawy permulacia
=214
313 Wiatr na szczyt lewy permutacja
214
33 Wiatr na szczyt, przad (parcie)
-207
313 Wiatr na szczyt, przod (parcie, prawa permutacia)
-207
3 Wiatr na szczyt, przdd (parcie, lewa parmutacja)
=207
313 Wiatr na szczyt, przod (ssanie)
=207
33 Wiatr na szczyt, przdd (ssanie, lewa permutacja)
-207
313 Wiatr na szcayt, przdd (ssanie, prawa permutacja)
-207
23 Wiatr na szczyt, tyl (ssamie)
-214
23 Wiatr na szczyt, tyl (parcie, prawa permutacja)
=214
23 Wiatr na szczyt, tyl (parcie, lewa permutacja)
214
23 Wiatr na szcayt, tyl (ssanig)
-214
23 Wiatr na szcazyt, tyl (ssanie. lewa permutacja)
214
23 Wiatr na szczyt, tyl (ssanie, prawa permutacja)
=214
313 Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)
-214
313 Wiatr lewy (parcie. permutacja 2)
214
3 Wiatr lewy (parcie. permutacja 3)
214
313 Wiatr lewy (parcie. permutacja 4)
=214
213 Wiatr lewy (podrywanie)
-214
313 Wiatr lewy (ssanie, permutacia 1)
-214
33 Wiatr lewy (ssanie. permutacia 2)
-214
13 Wiatr lewy (ssanie, permutacia 3)
=214
213 Wiatr lewy (ssanie, permutacia 4)
-214
310 Wiatr prawy (parcie. permutacja 1)
=207
210 Wiatr prawy (parcie. permutacja 2)
-207
310 Wiatr prawy (parcie. permutacja 3)
=207
310 Wiatr prawy (parcie. permutacja 4)
=207
310 Wiatr prawy (podrywanie)
-207
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Projekt techniczny

Nr zlecenia 477-Jarostaw Wawrzaszek Symbol : G1c 23.02.2024 - 12:33

Obcigzenie skupione

Wezel Odsunigcie Grupa tarcicy Nazwa Dol Wiasciwosci dodatkowe POZ. PION. MOM. Przypadek obcigzenia

Numer mm N N kNm

7 22 Pasgomy Prawy NT1.1d Nie Tak 310 Wiatr prawy (ssanie, permutacja 1)
-207
310 Wiatr prawy (ssanie, permutacja 2)
=207
310 Wiatr prawy (ssanie, permutacja 3)
=207
310 \Wiatr prawy (ssanie, permutacja 4)
=207

Kombinacje obcigzen

ID Czas trwania obclazenia Nazwa

Stan Graniczny Nosnoscl

1 Stale 1,35"S1ate

4 Sredniotrwale 1,15"State + 1,50*Snieg rownomiernie

5 Krétkotrwale 1,00"State (Podnoszenie) + 1,50"Wiatr na szczyt

X0 | Krétkotrwale 1,00*State (Podnoszenie) + 1,50"Wiatr na szczyt Podnoszenie

18 Sredniotrwate 1,15"State + 1,50*(Nawis sniezny + Snieg réwnomiemnie)

20 Chwilowe 1,15*Stale + 1,50*Czlowiek na lewym pasie gornym

21 Chwilowe 1,15"Stale + 1, 50*Czlowiek na prawym pasie gérnym

22 Chwilowe 1,15*Stale + 1,50*Czlowiek na pasie dolnym

611 Krotkotrwale 1,00*Stale (Podnoszenie) + 1,50"Wiatr na szczyt lewy permutacja

61:1:-1 Krotkotrwale 1,00*State (Podnoszenie) + 1,50"Wiatr na szczyt lewy permutacja Podnoszenie

501:1 Sredniotrwale 1,15"State + 1, 50*Snieg lewy (u1 lewo, 0,541 prawo)

501:2 Sredniotrwale 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (W1 prawe, 0,541 lewo)

672:1 Kratkotrwale 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawo) + 0, 90*"Wiatr lewy (parcie. permutacia 1)

672:2 Krétkotrwate 1,15*Stale + 1,50'9:\1’99 lewy (g1 lewe, Ot prawo) + 0,90*Wiatr lewy {parcie, permutacja 2)

672:3 Krétkotrwate 1,15"State + 1, 50*Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawo) + 0,80"Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)

672:4 Krétkotrwale 1,15*Stale + 1,50‘énieg lewy (u1 lewe, Ot prawe) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)

6725 Krétkotrwale 1,15"State + 1, 50"Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,90"Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)

672:6 Krétkotrwale 1,15"Stale + 1,50‘9:\1’99 lewy (u1 lewo, Opt prawo) + 0,90*"Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)

6727 Krétkotrwale 1,15"State + 1,50"Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,.90"Wiatr prawy (parcie, permutacia 3)

672:8 Krétkotrwate 1,15"State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Opt prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)

67217 Krétkotrwale 1,15"Stale + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0.90"Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)

672:18 Krétkotrwate 1,15*Stale + 1,50‘énieg prawy (1 prawoe, Op1 lewo) + 0,90"Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)

67219 Krotkotrwale 1,15"State + 1,50*Snieg prawy (U1 prawo, 0u1 lewo) + 0,90"Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)

672:20 Krétkotrwale 1,15 State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Op1 lewo) + 0,90"Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)

&7z Krétkotrwate 1,15"Stale + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Op1 lewo) + 0,90"Wiatr prawy (parcie, permutacia 1)

672:22 Krétkotrwale 1,15"State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Op1 lewo) + 0,80"Niatr prawy (parcie, permutacja 2)

672:23 Krotkotrwale 1,15"State + 1,50"Snieg prawy (U1 praweo, Op1 lewo) + 0,90"Wiatr prawy (parcie, permutacia 3)

672:24 Krétkotrwate 1,15"State + 1,50*Snieg prawy (41 prawe, Op1 lewo) + 0,90"Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)

6731 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiemie + 0 80" Wialr lewy (parcie, permutacja 1)

673:2 Kréotkotrwale 1,15*Stale + 1,50"Snieg réwnomiernie + 0 80" Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)

6733 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg rownomiernie + 0, 80*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)

6734 Krétkotrwate 1,15"State + 1, 50*Snieg réwnomiernie + 0,80"Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)

6735 Krétkotrwale 1,15*State + 1, 50"Snieg réwnomiernie + 0,90"Wiatr prawy {parcie, permutacja 1)

6736 Krétkotrwale 1,15"Stale + 1,50*Snieg rownomiernie + 0,80*Wiatr prawy {parcie, permutacia 2)

6737 Krétkotrwate 1,15*Stale + 1,50‘9111’99 réwnomiernie + 0,90 Wiatr prawy (parcie, permutacia 3)

6738 Krotkotrwaie 1,15"State + 1,50"Snieg rownomiernie + 0,80"Wiatr prawy (parcie, permutacia 4)

6741 Krétkotrwale 1,15"Stale + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Opt prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacia 1)

674:1-1  Krotkotrwate 1,15"Stale + 0,75"Snieg lewy (41 lewo, Op1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) Podnoszenie
674:2 Krétkotrwate 1,15*Stale + D.?E'Snieg lewy (u1 lewe, Ot prawe) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacia 2)

674:2-1  Krotkotrwale 1,15*State + 0,75"Snieg lewy (p1 lewo, Opt prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) Podnoszenie
674:3 Krétkotrwate 1,15"Stale + 0,75"Snieg lewy (p1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)

674:3-1  Krotkotrwale 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (p1 lewo, Opt prawo) = 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacia 3) Podnoszenie
G74:4 Krétkotrwate 1,15"State + 0,75"Snieg lewy (U1 lewo, 01 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie. permutacia 4)

674:4-1  Krotkotrwale 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawo) + 1,50 Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) Podnoszenie
6745 Krétkotrwate 1,15"State + 0,75"Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawe) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)

674:5-1  Krotkotrwale 1,15*Stale + 0_?5‘énieg lewy (p1 lewo, Op1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) Podnoszenie
674:6 Krotkotrwale 1,15"State + 0,75 Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 1,50™Wiatr prawy (parcie, permutacia 2)

674:6-1  Krotkotrwale 1,15"Stale + D‘?S‘énieg lewy (p1 lewe, Ot prawe) + 1,50"Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) Podnoszenie
6747 Krotkotrwate 1,15"State + 0,75"Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacia 3)

674:7-1  Krétkotrwale 1,15"State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Opt prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) Podnoszenie
674:8 Kréotkotrwale 1,15*Stale + O.YE‘Snieg lewy {p1 lewo, Opt prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)

674:8-1  Krotkotrwale 1,15"Stale + 0,75"Snieg lewy (u1 lewo, 01 prawo) + 1,50"Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) Podnoszenie
674:17 Krétkotrwale 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (U1 prawo, Op1 lewo) + 1,50"\iatr lewy (parcie, permutacja 1)

674:17-1  Krotkotrwale 1,15*State + 0,75"Snieg prawy (41 prawo, Op1 lewe) + 1,50"Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) Podnoszenie
674:18 Krétkotrwate 1,15"State + 0,75"Snieg prawy (41 prawo, Op1 lewo) + 1,50%iatr lewy (parcie, permutacja 2)

G74:18-1 Krotkotrwate 1,15"State + 0,75"Snieg prawy (U1 prawo, Op1 lewa) + 1,50"Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) Podnoszenie
674:19 Krotkotrwale 1,15*State + 0.?5‘énieg prawy (p1 prawe, Ou1 lewo) + 1,50"Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)

674:19-1 Krotkotrwate 1,15'State + 0,75 Snieg prawy (u1 prawo, Op1 lewa) + 1,50"Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) Podnoszenie
674:20 Krétkotrwate 1,15*State + D.?S‘énieg prawy (1 prawe, Op1 lewo) + 1,50"Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)

674:20-1 Krotkotrwale 1,15*5tale + 0_?5*3::1’99 prawy (W1 prawo, Opl lewo) + 1,50"Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) Podnoszenie
674:21 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75"Snieg prawy (41 prawo, Op1 lewo) + 1,50"Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)

674:21:-1  Krotkotrwale 1,15°Stale + u?s‘ém’eg prawy (W1 prawo, Opl lewo) + 1,50"Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) Pednoszenie
MiTek Pamir od MiTek - Wykenane przez Profit Bis lic. 02 - Licencja: 3811 Strona 20/25

str. 27



Projekt techniczny

Nr zlecenia 477-Jarostaw Wawrzaszek Symbol : Glc

23.02.2024 - 12:33

Kombinacje obcigzen

Czas trwania obclagZzenia Nazwa
1,15*Stale + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Op1 lewo) + 1,50"Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)
1,15"State + 0,75"Snieg prawy (41 prawe, Op1 lews) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) Podnoszenie
1,15*Stale + 0,?5'én1'eg prawy (U1 prawe, Op1 lewo) + 1,50"Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)
1,15 State + 0,75 Snieg prawy (U1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50"Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) Podnoszenie
1,15*Stale + D_?S‘ém’eg prawy (W1 prawo, Opl lewo) + 1,50"Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)
1,15 State + 0,75 Snieg prawy (U1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50"Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) Podnoszenie

D
674:22 Krétkotrwate
674:22-1 Krétkotrwate
674:23 Krétkotrwate
674:23-1 Kritkotrwale
674:24 Krétkotrwale
674:24-1 Krotkotrwate
Stan Graniczny Uzytkowania
10001 Stale
1000:2 Stale
10021 Sredniotrwale
10022 Sredniotrwale
101211 Sredniotrwale
101212 Sredniotrwale
a2z Sredniotrwale
101222 Sredniotrwale
1020111 Krotkotrwale
102011:1:-1  Krotkotrwale
1020:1:2 Krétkotrwale
10200121 Krotkotrwate
11311 Krétkotrwale
- Krotkotrwale
Krotkotrwale
Krétkotrwale
Krotkotrwale
13211 Krotkatrwale
11322 Krotkotrwale
1113221 Krotkotrwale
111331 Krotkotrwale
: Krotkotrwale
Krotkotrwale
Krotkotrwale
Krotkotrwale
Krotkotrwate
Krotkotrwale
Kréthotrwale
Krotkotrwale
Krotkotrwale
111352 Krotkotrwale
Krotkotrwale
Krotkotrwale
1113811 Krotkotrwale
1113862 Krétkotrwale
- Krotkotrwale
Krotkotrwale
Krotkotrwale
Krotkotrwale
Krotkotrwale
Krétkotrwale
Krotkotrwale
Krétkotrwale
1113821 Krotkotrwale
1113171 Krotkotrwale
Krétkotrwale
4 Krotkotrwale
1M1317: 21 Krotkotrwale
f113:18:1 Krétkotrwale
Krotkotrwale
Krotkotrwale
1113:18:2-1  Krotkotrwate
1113:18:1 Krotkotrwale
11131911 Krotkotrwale
111319:2 Krotkotrwale
111311921 Krotkotrwale
1113:20: Kréthkotrwale
1M113:20:1:-1  Krotkotrwale
1113:20:2 Krotkotrwale
M13:20:2-1  Krotkotrwale
1113:21 Krotkotrwale
1113:21:1:11  Krotkotrwale
1113:21: Krotkotrwale
11132121 Krotkotrwale
1113221 Krotkotrwale
111322:1-1  Krotkotrwale
1113:22:2 Krétkatrwale
11322241 Krotkotrwale
111323 Krotkotrwale
1113:23:1:11  Krotkotrwale
1113:23:2 Krotkotrwale
1113:23: 21 Krotkotrwale
1113:24:1 Krétkotrwale

1,00*Stale: Winst
1,00"Stale: Wiin

1,00"(Nawis sniezny + Stale + Snieg réwnomiemie): Winst
1,00"(Nawis sniezny + Stale + Snieg réwnomiemie); Wfin
1,00°(Stale + Snieg lewy (41 lewo. Opl prawo)): Winst

1,00%(Stale + Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawo)): Whn

1,00°(Stale + Snieg prawy (U1 prawo, Op1 lewo)): Winst
1,00"(Stale + Snieg prawy (U1 prawo, Op1 lewo)): Wiin

1,00*(Stale + Wiatr na szczyt lewy permutacja): Winst

1,007(State + Wiatr na szczyt lewy permutacja) Podnoszenie: Winst
1,00"(Stale + Wiatr na szczyt lewy permutacja): Wfin

1,00 (Stale + Wiatr na szczyt lewy permutacja) Podnoszenie: Wiin

1,00%(Stale + Wiatr lewy (parcie,
1,00%(Stale + Wiatr lewy (parcie,
1.00"(Stale + Wiatr lewy (parcie.
1,00%(State + Wiatr lewy (parcie,
1.00"(Stale + Wiatr lewy (parcie,
1,00%(Stale + Wiatr lewy (parcie,
1,00°(Stale + Wiatr lewy (parcie,
1,00%(Stale + Wiatr lewy (parcie,
1,00°(Stale + Wiatr lewy (parcie,
1.007(Stale + Wiatr lewy (parcie.
1,00%(Stale + Wiatr lewy (parcie,
1,00°(State + Wiatr lewy (parcie,
1,00%(Stale + Wiatr lewy (parcie,
1,00%(Stale + Wiatr lewy (parcie,
1.00"(Stale + Wiatr lewy (parcie.
1,00%(State + Wiatr lewy (parcie,

permutacja 1)) + 0,50"Snieg lewy (41 lewo, Op1 praws): Winst

permutacja 1)) + 0,50 Snieg lewy (111 lewo, Op1 prawo) Podnoszenie: Winst
permutacja 1)) + 0,50"Snieg lewy (i1 lewo, Opi prawo): Win

permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (41 lewo, Opi prawo) Podnoszenie: Wiin
permutacia 2)) + 0,50 Snieg lewy (41 lewo, Op1 prawo): Winst

permutacia 2)) + 0,50*Snieg lewy (41 lewo, Op1 prawo) Podnoszenie: Winst
permutacia 2)) + 0.50* Snieg lewy (111 lewo, Opi prawa): Wihn

permutacja 2)) + 0,50"$nieg lewy (1 lewo, Op1 prawo) Podnoszenie: Wiin
permutacia 3)) + 0,50 Snieg lewy (1 lewo, Op1 prawo): Winst

permutacia 3)) + 0.50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) Pednoszenie: Winst
permutacia 3)) + 0,50*Snieg lewy (41 lewo, Op1 prawo): Win

permutacja 3)) + 0,50 Snieg lewy (41 lewo, Op1 prawo) Podnoszenie: Wiin
permutacia 4)) + 0,50"Snieg lewy (111 lewo, Op1 prawo): Winst

permutacja 4)) +0.50’$nieg lewy (111 lewo, Op1 prawo) Podnoszenie: Winst
permutacja 4)) + 050" Snieg lewy (p1 lewo, Opi prawo): WHin

permutacia 4)) + 0,50*Snieg lewy (41 lewo, Op1 prawo) Podnoszenie: Wiin

1,00 (Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 1)) + 0.50"Snieg lewy (41 lewo, Op1 prawo): Winst

1,00%(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 1)) + 0,50"$nieg lewy (u1 lewo, Op1 prawe) Podnoszenie: Winst
1,00*(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 1)) + 050" Snieg lewy (i1 lewo, Ou1 prawa) Wiin

1,00%(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 1)) + 0,50"$nieg lewy (1 lewo, Op1 prawo) Podnoszenie: Wiin
1,00%(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 2)) + 0,50"Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawa). Winst

1,00 (Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 2)) + 0,50°Snieg lewy (41 lewo, Ou1 prawo) Podnoszenie: Winst
1,00%(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 2)) + 0,50 $nieg lewy (p1 lewo, Op1 prawo): Wiin

1,00°(State + Wiatr prawy (parcie, permutacia 2)) + 0,50"Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawo) Podnoszenie: Wiin
1,00*(Stale + Wiatr prawy (parcie. permutacia 3)) + 0.50" Snieg lewy (41 lewo. Op1 prawe): Winst

1,00%(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 3)) + 0,50"Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) Podnoszenie: Winst
1,00*(State + Wialr prawy (parcie, permutacia 3)) + 0,50"Snieg lewy (1 lewo, Ou1 prawo): Wiin

1,00%(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 3)) + 0,50"Snieg lewy (1 lewo, Op1 prawo) Podnoszenie: Wiin
1,00%(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 4)) + 0,50 Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawo) Winst

1,00"(Stale + Wiatr prawy (parcie. permutacia 4)) + 0,50"Snieg lewy (41 lewo, Op1 prawo) Podnoszenie: Winst
1,00%(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 4)) + 0,50"Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawe) Wiin

1,00°(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 4)) + 0,50"Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) Podnoszenie: Wiin

1.00°(Stale + Wiatr lewy (parcie.
1,00"(Stale + Wiatr lewy (parcie,
1,00*(Stale + Wialr lewy (parcie,
1,00%(Stale + Wiatr lewy (parcie.
1,00%(Stale + Wiatr lewy (parcie,
1,00"(Stale + Wiatr lewy (parcie.
1,00"(Stale + Wiatr lewy (parcie,
1,00°(State + Wiatr lewy (parcie,
1,00%(Stale + Wiatr lewy (parcie,
1,00%(Stake + Wialr lewy (parcie,
1,00*(Stale + Wiatr lewy (parcie,
1,00%(Stale + Wiatr lewy (parcie,
1,00"(Stale + Wiatr lewy (parcie,
1,00"(Stale + Wiatr lewy (parcie,
1,00*(Stale + Wiatr lewy (parcie,
1,00°(State + Wiatr lewy (parcie,

permutacja 1)) + 0,50"Snieg prawy (p1 prawo. Op1 lewo): Winst

permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy {y1 prawo, Op1 lewo) Podnoszenie: Winst
permutacia 1)) + 0,50"Snieg prawy (p1 prawa, Op1 lewo): Wihn

permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy {p1 prawo, Op1 lewo) Podnoszenie: Wiin
permutacia 2)) + 0,50"Snieg prawy (p1 prawe, Opt lewa): Winst

permutacia 2)) + 0,50"Snieg prawy (41 prawo, Op1 lewo) Podnoszenie: Winst
permutacia 2)) + 0,50*Snieg prawy (p1 prawo, Out lewo): Wiin

permutacia 2)) + 0,50 Snieg prawy {(y1 prawo, Op1 lewo) Podnoszenie: Wiin
permutacia 3)) + 0.50*Snieg prawy (1 prawo, Op1 lewo): Winst

permutacja 3)) + 0,50"Snieg prawy (p1 prawo, Op1 lewo) Podnoszenie: Winst
permutacja 3)) + 0,50"Snieg prawy (p1 prawo, Op1 lewa): Wiin

permutacja 3)) + 0,50"Snieg prawy (u1 prawo, Op1 lewo) Podnoszenie: Wiin
permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (p1 prawo, Op1 lewo): Winst

permutacia 4)) + 0,50*Snieg prawy (1 prawo, Op1 lewo) Podnoszenie: Winst
permutacja 4)) + 0,50"Snieg prawy (y1 prawo, Op1 lewa): Whin

permutacja 4)) + 0,50"Snieg prawy (y1 prawo, Op1 lewo) Podnoszenie: Wiin

1,00*(Stale + Wiatr prawy (parcie. permutacja 1)) + 0,50 Snieg prawy (i1 prawo, Op1 lewo): Winst
1,00"(State + Wiatr prawy (parcie. permutacia 1)) + 0,50 Snieg prawy (W1 prawo, Oui lewo) Podnoszenie: Winst
1,00°(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 1)) + 0,50 Snieg prawy (p1 prawo, Op1 lewo): Wiin

1,00°(State + Wiatr prawy (parcie
1,00*(Stale + Wiatr prawy (parcie,
1.00"(State + Wiatr prawy (parcie.
1,00%(Stale + Wiatr prawy (parcie.
1,007(State + Wiatr prawy (parcie.
1.00*(Stale + Wiatr prawy (parcie.
1,00"(State + Wiatr prawy (parcie,
1,00%(Stale + Wiatr prawy (parcie
1,00%(Stale + Wiatr prawy (parcie
1,00*(Stale + Wiatr prawy (parcie.
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. permutacia 1)) + 0,50 Snieg prawy {p1 prawo, Op1 lewo) Podnoszenie: Win
. permutacia 2)) + 0,50 Snieg prawy (W1 prawe, Opt lewo): Winst

. permutacia 2)) + 0,50"Snieg prawy (p1 prawo, Ou1 lewo) Podnoszenie: Winst
. permutacia 2)) + 0,50"Snieg prawy (p1 prawo, Opt lewo): Wiin

. permutacjz 2)) + 0,50"Snieg prawy (p1 prawo, Op1 lewo) Podnoszenie: Wfin
. permutacia 3)) + 050" Snieg prawy (p1 prawo, Ou1 lewo): Winst

. permutacia 3)) + 0,50"Snieg prawy (p1 prawo, Op1 lewo) Podnoszenie: Winst
, permutacja 3)) + 0,50"Snieg prawy (U1 prawo, Op1 lewo): Whn

. permutacja 3)) + 0,50"Snieg prawy (p1 prawo, Opt lewo) Podnoszenie: Wiin
. permutacia 4)) + 0,50"Snieg prawy (p1 prawo, Opt lewo): Winst
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Projekt techniczny

Nr zlecenia 477-Jarostaw Wawrzaszek Symbol : G1c 23.02.2024 - 12:33

Kombinacje obcigzen

D Czas trwania obcigzenia Nazwa
111324:1:-1  Krétkotrwale 1,00"(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 4)) + 0.50’$nieg prawy (p1 prawo, Op1 lewo) Podnoszenie: Winst
111324:2 Krotkotrwale 1,00%(Stale + Wiatr prawy (parcie, permutacia 4)) + 0,50°Snieg prawy (p1 prawo, Op1 lewo): Wihin
111324:2-1  Krétkotrwale 1,00°(Stale + Wiatr prawy (parcie. permutacia 4)) + 0,50 Snieg prawy (u1 prawo, 01 lewo) Podnoszenie: Wiin
Parametry tarcicy
Grupa tarcicy Wezly Przekrdj poprzeczny Klasa Stezenie SS| KO Csl KO Typ CSI

mm mmiszt. % Nr % Nr
Krzyzulec 516  45x95 c24 Brak 1 67223 19 1 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 9-20 45x95 c24 Brak 1 B723 19 1 Maks. ztozony CS|
Pas garny Lewy  1-7 45x220 Cc24 500 40 4 72 19 Maks. zlozony CS|
Pas gorny Prawy  7-13  45x220 c24 500 40 4 73 18 Maks. ziozony CSI|
Krzyzulec 4-18  45x85 c24 Brak 2 4 12 18 Maks. ztozony CS|
Krzyzulec 10-20 45x05 c24 Brak 2 4 12 18 Maks. ziozony CS|
Krzyzulec 4-15  45x120 c24 Brak 6 19 77 19 Maks. ziozony CS|
Krzyzulec 10-21 45x120 c24 Brak 6 19 77 19 Maks. ziozony CS|
Krzyzulec 315  45x95 c24 Brak 4 19 47 18 Maks. zlozony CSI|
Krzyzulec 1121 46x05 c24 Brak 4 19 47 18 Maks. zlozany CSI|
Krzyzulec 2-14  45x220 c24 1 30 19 81 19 Maks. ziozany CS|
Krzyzulec 12-22 45x220 cz4 1 30 19 81 198 Maks. ziozany CSI|
Pas dalny 18-22 45x220 cz24 3000 17 19 a3 4 Maks. zlozony CS|
Pas dalny 14-18 452220 c24 3000 17 18 82 4 Maks. ziozony CSI|
Jetka 50|  45x220 c24 Peine 38 672:3 57 4 Maks. zlozony CS|
Krzyzulec 18-24 45x170 cz24 Brak 2 67223 26 4 Maks. zlozony CS|
Jetka 6-8 45x95 cz4 Petne 9 1 42 4 Maks. ziozony CS|
Pas gorny Prawy 98-10  45x95 c24 1 4 58 4 Maks. zlozony CSI
Pas garny Lewy  4-5 45x95 cz4 1 4 58 4 Maks. ztozony CS|
Jetka 5-01  45x95 c24 8 67223 97 4 Maks. ziozony CSI|
Pas dalny 17-18 45x145 cz24 8 4 41 4 Maks. ziozony CSI|
Pas dalny 18-19  45x145 c24 8 4 41 4 Maks. zlozony CS|
Krzyzulec 17-23 45x95 c24 Brak 3 4 30 5012 Maks. ziozony CS|
Krzyzulec 17-24 45x95 c24 1 21 80 67223 Maks. zlozony CSl
Krzyzulec 16-23 45x95 c24 1 11 90 672:23 Maks. zlozony CS|
Krzyzulec 19-25 45x95 c24 Brak 3 4 31 672:3 Maks. ziozony CSI
Krzyzulec 19-24  45x05 c24 1 2 4 83 872:3 Maks. ziozony CSI
Krzyzulec 20-25 45x95 C24 1 = 84 672:3 Maks. ziozony C3I
Pas dolny 1-14  45x220 c24 3000 68 19 72 67311 Maks. zlozony CS|
Pas dalny 13-22 45x220 c24 3000 6% 19 72 6735 Maks. zlozony CSl
tacznik
tacznik Wykonany w Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych
Typ
T150 MiTek Republika Czeska 1020-CPD-070038938, DoPMIT-T150
Max tolerancia poloZzenia lycznika: 5 mm
Max efakty piglodd przy pod 1 20402 mm
Wezel Lacznik Rozmiar csi
Numer Typ Szerokosc Dlugos¢ %
1 T150 102 245 75
2 T150 176 530 93
4 T150 176 308 78
5:1 T150 88 245 98
52 T150 206 410 91
5:3 T150 176 185 35
54 T150 176 185 39
5:5 T150 176 185 35
5.6 T150 176 185 35
;] T150 124 144 90
7 T150 124 245 26
8 T150 124 144 90
9.1 T150 88 245 93
a:2 T150 208 410 92
9:3 T150 176 185 35
g4 T150 178 185 39
9.5 T150 176 185 35
9:6 T150 176 186 47
10 T150 176 308 78
12 T150 176 530 93
13 T150 102 245 75
14 T150 248 410 94
15 T150 176 185 94
MiTek Pamir od MiTek - Wykenane przez Profit Bis lic. 02 - Licencja: 3811 Strona 22125
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Nr zlecenia 477-Jarostaw Wawrzaszek Symbol : Glc

Projekt techniczny

23.02.2024 - 12:33

Wezet Lacznik

Numer Typ

16 T150
A7 T150
181 T150
182 Tis0
183 T150
18 T150
20 T150
21 T150
22 T150
23 T150
24 T150
25 T150
s1 T150
s2 T150
s3 T150
s4 T150
s5 T150
s6 T150
s7 T150
s8 T150

Rozmiar
Szerokosc

145
176
248
176
178
176
148
176
248
176
176
1786
176
176
176
176
206
206
176

72

Dlugesé
308
308
530
185
185
308
308
185
410
185
308
185
185
185
185
185
245
245
185
144

csl
%
89
T3
97
35
35
75
a4
94
93
72
94
76
65
33
34
65
92
92
32
48

Obciazenie skupione w kazdej kombinacji obcigzen (SGN)

Wezel KO

Numer Nr

7 1
4
5
5:-1
19
20
21
22
61:1
61:1:11
5011
501:2
6721
672:2
6723
672:4
672:5
672:8
672:7
6728
B872:17
672:18
672:19
672:20
672:21
672:22
672:23
672:24
6731
673:2
673.3
6734
6735
6736
6737
6738
6741
674:1:41
674.2
674.2:1
674.3
674:3:1
674.4
674:4:1
674.5
674.5:1
674.6
674.6:1
674.7

MiTek Pamir od MiTek - Wykenane przez Profit Bis lic. 02 - Licencja: 3811

Grupa tarcicy

Pas gamny Lewy

N
689
1568
688
-102
1568
586
586
586
688
-102
1424
1424
1560
1560
1560
1560
1562
1562
1562
1562
1560
1560
15860
1560
1562
1562
1562
1562
1847
1847
1847
1847
1850
1850
1850
1850
1309
623
1399
623
1389
623
1399
623
1402
612
1402
612
1402

N

Odsunigcie Pion. Poz. Moment Typ obcigzenia
mm

kNm
Obciazenie stale
Ziozony
Zlozony
Ztozony
Ziozony
Obciazenie stale
Obciazenie stale
Obciazenie stale
Ztazany
Ziozony
Ziozony
Zlozany
Zlozony
Zlozany
Zlozony
Zlozany
Ztozony
Ziozany
Ztozony
Ziozony
Ziazony
Ziazony
Ziazony
Ziozany
Zlozany
Ziozany
Zlozany
Ziozany
Ziozony
Ziozony
Ziozony
Ziozony
Zlazany
Ztazany
Zlazany
Zlazony
Zlazany
Ziazany
Ziazaony
Ziazany
Ziazony
Zlozony
Ziozany
Zlozony
Ziozany
Zlozany
Ziazany
Ziozany
Ziazony
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Obcigzenie skupione w kazdej kombinacji obcigzen (SGN)

Wezet KO

MNumer Nr

7 674.7:-1
674.8
674:8:1
674:17
674:17:-1
674:18
674:181
67419
674,19:-1
67420
674,201
67421
674:21:-1
674.22
674:22.-1
674.23
674:23.-1
67424
674241

7 1
4
5
S:-1
19
20
2
22
611
B1:1:1
501:1
501:2
672:1
672:2
672:3
672:4
B672:5
6726
6727
672:8
672:17
672:18
672:19
672:20
672:21
672:22
672:23
672:24
68731
673:2
673:3
673:4
B73.5
6736
68737
673:8
674:1
674:1:-1
674:2
674:2:1
674:3
674:3:1
674.4
674:4:1
6745
674:5.-1
674:6
674:6:-1
674.7
674:7.-1
674:8
674:8:-1
67417

Grupa tarcicy

Pas gomy Lewy

Pas gomy Prawy

Odsuniecie Pion.

mm
-22

22

612
1402
612
1389
623
1389
623
1399
623
1399
623
1402
612
1402
612
1402
612
1402
612
689
1568
688
-102
1568
586
586
586
688
<102
1424
1424
1562
1562
1562
1562
1560
1560
1560
1560
1562
1562
1562
1562
1560
1560
1560
1560
1850
1850
1850
1850
1847
1847
1847
1847
1402
612
1402
612
1402
612
1402
612
1389
623
1389
623
1389
623
1399
623
1402

Poz. Moment Typ obciazenia

N

MiTek Pamir od MiTek - Wykenane przez Profit Bis lic. 02 - Licencja: 3811

kNm
Ziozany
Zlozony
Zlazany
Ziozony
Zlozony
Ziozony
Zlozony
Ziozony
Ziozony
Zlozony
Ziozony
Ziozony
Zjozany
Ziozony
Ziozony
Zlozony
Zlozany
Ziozony
Zlozany
Obciazenie stale
Ziozany
Ziozany
Ziozany
Zlozany
Obciazenie stale
Obciazenie stale
Obcigzenie state
Ziozony
Ziozany
Ziozany
Ziozany
Ziozany
Zlozony
Ziozony
Ziozony
Ziozony
Zlozony
Ziozony
Ziozony
Zlozony
Ziozony
Zlozony
Zlozany
Zlozony
Ziozany
Zlozony
Ziozany
Ziozony
Ziozany
Ziozony
Ziozany
Ziozony
Ziozany
Ziozony
Ziozany
Ziozany
Ziozany
Ziozany
Ziozany
Ziozany
Ziozany
Ziozany
Ziozany
Ziozany
Zlozony
Ziozony
Zlozony
Ziozony
Zlozony
Ziozony
Zlozony
Ziozony
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Nr zlecenia 477-Jarostaw Wawrzaszek Symbol : Glc 23.02.2024 - 12:33

Obcigzenie skupione w kazdej kombinacji obcigzen (SGN)

Wezet KO Grupa tarcicy Odsuniecie Pion. Poz. Moment Typ obcigzenia
Numer Nr mm N N kNm
7 674:17-1 Pas gorny Prawy 22 612 Ziozany

674:18 1402 Zlozony

674:18:-1 612 Zlazany

674:19 1402 Zlozony

674:19:-1 612 Zlozony

674:20 1402 Ziozony

674:20:-1 612 Zlozony

67421 1399 Ziozony

674,211 623 Zlozony

67422 1389 Ziozony

674221 623 Ziozany

674:23 1399 Ziozony

674231 623 Ziozony

674.24 1389 Ziozony

674241 623 Ziozony
1 19 Pas dolny 100 18658 Obcigzenie nawisem Snieznym
13 19 Pas dolny -100 1658 Obcigzenie nawisem snieznym
1 20 Pas gomy Lewy 1927 1500 Obciazenie czlowiekiem
12 21 Krzyzulec 62 1500 Obcigzenie czlowiekiem
14 22 Pas dolny 3301 1500 Obciazenie czlowiekiem

Maks/Min reakcje podporowe (SGN)

Wezet Kier. State KO Diug. KO Sred. KO Krét. KO Chwi. KO
Numer N N N N N
14 POZ. Max 0 - o - 0 - 4272 8747 g -
Min o - 0 - a - -4272 6743 0 -
14 PION. Max 20804 1 0 - 38514 4 40267 6731 19108 20
Min 20804 1 0 - 30550 5012 968 5-1 17760 21
22 PION. Max 20804 1 0 - 38514 4 40267 673:5 19108 21
Min 20804 1 0 - 30550 5011 968 5-1 17760 20
Wigzar
Wezet Aktualnie Wymag. szerokosé KO Wymag. pow. efektywna kc90 fc,k Wytrzymatosé drewna CSI
Numer mm mm mm?* N/fmm? N %
14 400 312 4 16740 1,50 2.5 44654 86,3
22 400 312 4 16740 1,50 25 44654 863

Max ugiecie (SGU)
Przypadek obcigzenia: Zlozony

Sytuacja Element Kombinacja obcigzenn Deformacja Deformacja

Wezly Pionowo Poziomo

mm mm

Winst 18 1002:1 243 59
Winst 18-18 1002:1 242 59
Winst 17-18 1002:1 242 58
Winst 18-24 1002:1 242 58
‘Winst s7 1002:1 24 59
Winst 24 1002:1 238 59
Wiin 18 1002:2 355 8.6
Wiin 18-19 1002:2 354 8.8
Wiin 17-18 1002:2 355 8.4
Wiin 18-24 1002:2 354 8,5
Whin s7 1002:2 351 8,5
Win 57-24 1002:2 35,1 8,5

Maks/Min reakcje podporowe (SGU)

Wezet KO Kier. Reakcja podporowa
Numer N
14 1113:7:1 POZ. Max 2848
1113:3:1 Min -2848
14 1012:1:1 PION. Max 26300
1113:20:1:1 Min 13686
22 1012:21 PION. Max 26300
1113:8:1:-1 Min 13886
MiTek Pamir od MiTek - Wykenane przez Profit Bis lic. 02 - Licencja: 3611 Strona 25/25
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Projekt techniczny

3. Opinia geotechniczna / warunki gruntowo-wodne, sposéb posadowienia obiektu
Nie dotyczy

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Konstrukcja wiezby dachu gtéwnego — Konstrukcje nadbudowanego dachu hali stanowig

projektowane wigzary dachowe w uktadzie kratownicowym tworzgce kat nachylenia 25° .
Konstrukcja dZwigarowa wsparta na obwodowym wiencu zwienczonym z istniejaca
konstrukcjg murowang hali. Rozpieto$¢ dzwigarow w podstawie 18,52m , wysokos¢ 4,21m,
rozstaw okoto 80-90cm . Konstrukcja wykonana z tarcicy drewnianej gr. 45mm klasy C24,
elementy kratownic faczone na ptytki kolczaste. Poszczegdlne wymiary przekrojow dzwigarow
przedstawiono w czesci rysunkowej. Uktad dzwigarow stezony w uktadzie podtuznym ,
rozktad stezen na rysunkach dzwigarow. Rodzaj i wielkos$¢ tgcznikéw z blach kolczastych
dobraé na etapie prefabrykacji elementow przez firme zewnetrzng .

Przed zamowieniem dZwigaréw nalezy dokonaé¢ pomiardow obiektu na poziomie istniejgcego
stropodachu po wykonaniu Scie¢ istniejgcych okapow celem potwierdzenia zatozen
projektowych co do gabarytdow konstrukcji.

Konstrukcja dachu remontowanego przybudéwki — po rozbidrce obrébek blacharskich i

pokrycia papowego ( wraz z utylizacjg) zdemontowa¢ deskowanie na istniejgcych krokwiach.
Nastepnie nalezy wykonac¢ boczne nabikti z krokwi drewnianych 10x22cm ( 24 sztuki) do
istniejgcych krokwi za pomocg wkretow ,,torx” 6x180mm z regulacja kata dachu do okofo 10°
( bez przekroczenia wysokosci istniejgcych ogniomuréw bocznych). Przy Scianie hali
zamontowac podiuzng ptatew drewniang 14x22cm podpartg co 2,0m stupkami drewnianymi
14x14cm nad istniejgca murtatyg pierwotnego dachu. Do konstrukcji stosowa¢ drewno klasy
C24 zabezpieczone $rodkiem ogniowym i grzybobdjczym.

Sciany ogniomuréw_— bloczki silikatowe ( Silka) klasy 15 , wymiary 24x19,9x33,3cm, grubosé

konstrukcyjna 24 cm. Murowa¢ na zaprawie murarskiej do cienkich spoin na cemencie
szarym, klasa min. M15. Sciany murowaé do poziomu min. 60cm powyzej potaci dachu.

Wience — wierice W1, W2, W3, W4 zelbetowe z betonu C20/25, zbrojenie stalg klasy AllIN
odmiany B500SP . Rozktad zbrojenia w przekrojach zgodnie z cze$cig rysunkowg . Zbrojenie
pretami # 12 , 16 mm , strzemiona # 6mm co 20cm , otulina zbrojenia 3cm. Na $cianach
szczytowych wiennce wykonaé¢ jako schodkowe z licowaniem géry pod montaz obrébki
blacharskiej. Wience W1 i W2 maja za zadanie roztozenie naprezen na istniejacych scianach
hali pod obcigzenia przekazywane od wigzaréw dachowych . Wierice W1 i W2 kotwi¢ do
istniejgcego wienca i sciany co 3,0 m kotwami z pretdw zebrowanych #20mm w ksztafcie ,,L”
wklejanych na kotwe chemiczng min 50cm w istniejgce podtoze . Wierice W1 iW2 w rejonie
istniejgcych Scian ogniomuru przechodzg w przekroj W4 ktéry nalezy wprowadzi¢c w
istniejgce $ciany po wczesniejszej rozbiérce murdéw . Wiernce W4 potgczy¢ z poprzecznymi
wienicami W3. Na taczeniu i krzyzowaniu wiencéw stosowac prety zaktadkowe wprowadzone
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w tgczony przekrdj min 60cm tworzgc ciggtosc zbrojenia.
Trzpienie  — TZ1 zelbetowe 24x24cm + strzepia min. 6cm . Wykonaé z betonu C20/25,
zbrojenie stalg klasy AIlIN odmiany B500SP w formie pretow podtuiznych #12mm +

strzemiona # 6mm, otulina zbrojenia 3cm. Ukfad zbrojenia wg przekrojow elementéw.

Obrobki blacharskie — blacha stalowa, ocynkowana , powlekana w kolorze zgodnym z czescia

graficzng RAL8004, grubos¢ blachy 0,7mm . Rynny fil80mm , rury spustowe fi 120mm wpig¢
do istniejgcej kanalizacji . Przed wpieciem stosowaé wytrzystki . Blacha na rynny i rury
spustowe jak pozostate obrobki blacharskie. Na ogniomurach w pierwszej kolejnosci
przykreci¢ ptyte OSB 25mm na kotki rozporowe a nastepnie montowac¢ obrdbke
na ,,farmery” , pod ptytg OSB stosowac izolacje z warstwy papy podktadowej gr. 3mm. Na
styku naczotkéw dachu z ogniomurem kosze profilowac ze spadkiem na boki zgodnie z
rzutem dachu.

Pokrycie dachu gtéwnego — dachowka ceramiczna, zaktadkowa , falista w kolorze RAL 8004.

Wstepne krycie folig/ membrang wysokoparoprzepuszczalng , gramatura min 135 g/m?.
Membrane mocowac kontrtatami 40x20mm , pod dachdéwke faty 40x60mm , rozstaw tat
zgodnie z wytycznymi producenta dachéwki. W systemie krycia dachu stosowa¢ dachéwki
narozne , gasiory systemowe.

Pokrycie dachu remontowanego przybudowki — blacha stalowa, ocynkowana , powlekana

gr. 0,7mm , ptaska w arkuszach fgczona na podwadjny rgbek stojgcy w kolorze RAL 8004.
Wstepne krycie na petnym deskowaniu ptytg OSB 22mm wykona¢ papg podktadowg SBS gr.
3,0mm mocowang mechanicznie. Pape mocowaé kontrtatami 40x20mm , pod blache taty
40x60mm , rozstaw fat zgodnie z wytycznymi producenta blachy.

Podesty techniczne — wykonac na pasach dolnych dZzwigarow dachowych dachu gtéwnego

przez catg dtugosc konstrukcji od wytazu w stopie do wytazdw dachowych. Podesty wykonac
z ptyt OSB gr. 25mm mocowanych na krety .

Wytazy — w stropie nad korytarzem hali nalezy wykona¢ przebudowe otworu istniejgcego
wytazu celem ominiecia kolizji z dZzwigarami. W stropie wykona¢ wymiany obwodowe z
ceownika 200mm i osadzi¢ wytaz 60x100cm z klapg petng otwierang w sposdb nie kolidujgcy
z dzwigarami. Otwor obrobié ptytami g-k i pomalowaé. Aby zapewni¢ komunikacje na dach z
poziomu stropu wytaz wyposazy¢ w aluminiowg drabine rozktadang i powiesi¢ na S$cianie
bocznej lub umiesci¢ w pomieszczeniu magazynowym na | pietrze po uzgodnieniu z
uzytkownikiem. W przypadku powieszenia drabiny na sScianie nalezy dokona¢ zabezpieczenia
przed $cigganiem drabiny przez osoby trzecie. W dachu ptaskim ktéry podlega remontowi jak
réwniez w nowym dachu hali wykona¢ wytazy dachowe 45x75cm , drewniane szklone szktem
bezpiecznym. W pomieszczeniu magazynu na | pietrze wyjscie zapewnic z przenosnej drabiny
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aluminiowej , rozktadanej zlokalizowanej w danym pomieszczeniu.

Akcesoria _dachowe — tawy kominiarskie zgodnie z rysunkiem , w kolorze pokrycia

dachowego, stalowe .

Kominy /wentylacja grawitacyjna — istniejgce kominy nalezy rozebra¢ do poziomu

stropodachu. W ogniomurach rozebra¢ kominy do wysokosci projektowanego wienca W3
oraz zlicowac ze $ciang celem unikniecia kolizji z dzwigarami dachowymi. Murowane kominy
w goniomurach przepig¢ nad stropodachem w rury ocieplone spiro 150mm i wyprowadzic¢
powyzej dachu z zakonczeniem kominkiem systemowym z blachy powlekanej i w kolorze jak
pokrycie dachu. Ocieplone rury spiro prowadzi¢ pomiedzy elementami konstrukcji, uszczelnic
przejscie z komina murowanego.

Nad czescig remontowanego dachu ptaskiego rozebra¢ kominy i przemurowac 1,5m powyzej
dachu remontowanego z cegty klinkierowej klasy 350 . Zakoriczy¢ czapg z klinkieru. Z uwagi
na zblizenie do tylnej Sciany wyniesionych ogniomuréw nalezy zapewni¢ boczny przewiew w
kominach zostawiajac otwarte przestrzenie pod czapg .

Izolacje termiczne — na stropodachu dachu gtdwnego oraz stropie dachu remontowanego

wykona¢ izolacje termiczne z wetny mineralnej szklanej o wspoétczynniku lambda = 0,033
W/(m*k) . Grubosci zgodnie z przekrojami. Dodatkowo nad dachem hali od goéry izolacje
termiczng zabezpieczyé membrang dachowa o gramaturze min 135 g/m?.

Sciany wyniesionych ogniomuréw od zewnetrznej strony izolowaé ptytami z wetny mineralnej
skalnej ( twardej) gr. 10-12 cm ( od strony szkoty dobra¢ grubos¢ do istniejace] izolacji ponizej
aby zlicowa¢ powierzchnie ). Podniesione S$ciany elewacji frontowej ( zachodniej) oraz
wschodniej nalezy podda¢ termomodernizacji poprzez uzupetnienie izolacji termicznej ze
styropianu jak na elewacji ponizej. Izolacje termiczne na $cianach zabezpieczy¢ warstwa
zbrojaca z siatki z wtékna szklanego wtopionej w klej z wykonaniem zaktadu na izolowanych
powierzchniach ponizej.

Wyprawa elewacyjna — tynk silikonowy, cienkowarstwowy o granulacji 1,5-2,0mm ( dobraé

gramature jak powierzchnie istniejgce ponizej) w formie baranka. Nastepnie po wykonaniu
uzupetnien powierzchni w wyprawy elewacyjne nalezy przemalowacd 2 krotnie cato$¢ ( nowa
wyprawa oraz istniejgca elewacja) do poziomu goéry cokotu farbg silikonowg po
wczesniejszym zagruntowaniu powierzchni. Malowanie dotyczy elewacji hali gdzie wystepuje
taczenie nowych i istniejgcych izolacji . Na Scianach szczytowych ( nadbudowanych
ogniomurach) od strony wewnetrznej wykonac na catej powierzchni powierzchnie zbrojaca z
siatki z wtdkna szklanego wtopionej w klej . Powyzej dachu wykona¢ dodatkowo wyprawe
elewacyjng z tynku silikonowego jak na pozostatych powierzchniach.

Izolacje przeciwwilgociowe — papy podktadowe SBS 3,0mm, folia PE 0,3mm
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Deski czotlowe + podbitka  — drewniane , malowane w kolorze RAL8008 . Deska czotowa,

heblowana gr. 30mm , podbitka heblowana gr. 20mm fgczona na piéro- wpust.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zZwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
Nie dotyczy

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujagce do warunkéw terenu,
wystepujgce wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych

Celem prawidtowego funkcjonowania projektowanego obiektu , z uwagi na wysokos¢ obiektu
i powierzchnie odwadnianych potaci zaprojektowano urzadzenia budowlane takie jak:

— Instalacja odgromowa ( szczegdty w pkt 7),

— System orynnowania i rur spustowych ( szczegoty w pkt 4),

7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegOllnosci instalacji i urzadzen budowlanych

7.1. Instalacja odgromowa

*  Opis stanu istniejgcego
Istniejgcy budynek wyposazony jest w instalacje odgromowg i uziemiania. W zwigzku z
planowang modernizacjg i nadbudowg dachu budynku hali sportowej przewiduje sie
wykonanie nowej instalacji odgromowe;.

* Instalacja uziemienia
Budynek posiada instalacje uziemiajgca w postaci uziomu otokowego. W zwigzku z
wykonaniem nowej instalacji odgromowej, przy realizacji robot nalezy wykona¢ pomiary
kontrolne instalacji uziemienia. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia
na poziomie R<10ohm nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy szpilkowe przez wbicie
dodatkowych sond.

* Instalacja odgromowa
Po wykonaniu nadbudowy dachu hali sportowej nalezy wykona¢ nowa instalacje odgromowa.
Na dachu wykonaé¢ zwody poziome nie izolowane z drutu ocynkowanego FeZn ¢8mm. Dla
celéw zwodow odprowadzajgcych nalezy wykorzystaé istniejgce zwody odprowadzajgce z
drutu FeZn ¢8mm prowadzone pod dociepleniem budynku. Istniejgce ztacza kontrolne
nalezy wymieni¢ na nowe. Wszystkie metalowe elementy, znajdujgce sie na dachu potgczyé
ze zwodami poziomymi drutem FeZn @8mm, a na kominach i w miejscach pokazanych na
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rysunku wykona¢ dodatkowe zwody pionowe o wysokosci 0,5m.

Catos¢ robot po zakonczeniu winna spetnia¢ wymagania norm i przepisow. Do odbioru
koncowego przedtozy¢ wymagane dokumenty odbiorowe, metryke urzadzenia
piorunochronnego, protokoty badan, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, wydane dla
wyrobow stosowanych w urzadzeniach piorunochronnych.

e Uwagi koncowe
- zwody poziome niskie wykonac¢ z drutu FeZn g8mm,
- zwody niskie na dachu mocowa¢ na uchwytach dachowych i ggsiorkowych po kalenicy
dachu,
- rozstaw uchwytéw na trasie zwodow poziomych dachu dachéwkowego ma wynosi¢ ok.
0,8m
- potgczy¢ kominy i inne czesci metalowe do instalacji odgromowej dachu,
- ztgcza kontrolne pozostawi¢ bez zmian,
- taczyc instalacje odgromowag z rynnami uchwytem rynnowym.
Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego, Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna. Po wykonaniu prac wykonawca jest
zobowigzany do opracowani dokumentacji powykonawczej.

8. Sposob powigzania instalacji i urzagdzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych
mowa w pkt 6, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju
i wielkosci urzadzen

Szczegotowy opis w pkt. 7

9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé techniczno-uzytkowgy, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Szczego6towy opis w pkt. 7

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowany zakres inwestycji nie wptywa na zmiane warunkéw ochrony
przeciwpozarowej z uwagi na zakres objety przebudowga dachéw.

Warunki ochrony przeciwpozarowej : PT - w oparciu o par. 4 ust. 1 pkt. 3 [4], w zwigzku z par.
23ust. 7j i 10 oraz par. 24 pkt. 4c [5].

Ochrone przeciwpozarowg opracowano na podstawie n/w przepiséw:

1.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. [1]
( Dz. U. z 2022r. poz. 1225.).
2.Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07czerwca 2010 w sprawie
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ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw. [2]

( Dz. U. z2010r. nr 109 poz. 719).

3.Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. [3]

(Dz. U. z 2009 r nr 124, poz. 1030.) oraz positkowano sie wskazaniami z :

4.Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 roku w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. [4]

(Dz. U. z 2023r. poz. 1565).

5.Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego. [5]

( Dz. U. z 2020r. poz.1609 )

10.1. INFORMACIJE O PROJEKTOWANYM BUDYNKU [1]
Wymiary/ parametry budynku:

Powierzchnia rzutu dachu hali 480 m?

Powierzchnia rzutu dachu do remontu 129 m?

Wysokos$¢ do kalenicy budynku hali — stan istn. 9,0m

Wysokos$¢ do kalenicy budynku hali — stan proj. 13,95 m

Rozpietos¢ wigzaréow dachu 18,52 m

Wysokos$¢ do okapu — stan proj. 8,73 m

Kat nachylenia potaci — dach hali 25°

Kat nachylenia potaci — dach przybuddwki ~10°

Uktad dachu nad halg 4 - spadowy - naczétkowy
Grupa wysokosci po nadbudowie SW- $redniowysoki

llos¢ kondygnacji nadziemnych 2 —czes¢ socjalnai

komunikacja
1- Sala gimnastyczna

llos¢ kondygnacji podziemnych 0
Komunikacja schodowa 1
Wymiary rzutu poziomego hali sportowe;j 19,20x 25,0 m
Wymiary rzutu poziomego przybuddwki 21,50x 5,70 m

Istniejgca kubatura budynku hali i przybuddéwki 5337 m?

Kubatura hali i przybudéwki po przebudowie 6737 m3
dachu

str. 38



Projekt techniczny

10.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACIE O
PARAMETRACH POZAROWYCH MATERIAtOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ
ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W
ZALEZNOSCI OD POTRZEB — CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH :

W obiekcie wystepowac bedg typowe materiaty palne z gtdwnych to : umeblowanie typowo
biurowe, materiatowe, dokumenty itp.

Nie przewiduje sie wystepowania co jest zabronione w budynku - jakichkolwiek materiatow i
substancji niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2, ust. 1 pkt. 1 [2] oraz sktadowania ani
wystepowania w budynku substancji tatwopalnych.

10.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCIJI PALNYCH :
Usredniona temperatura zapalenia (wyposazenie jak pkt 13.2. /) wynosi granicach 250-350 st.
C.

10.4. KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA: [1]
Istniejgcy budynek na ktérym projektuje sie inwestycje zakwalifikowano do kategorii ZL.

10.5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI,PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJI | POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH [1]

Hala sportowa z pomieszczeniami przynaleznymi z kategorig zagrozenia ludzi ZL 1. Sala
sportowa przeznaczona do przebywania > 50 o0sdb.

10.6. STREFA POZAROWA. [1]

Obiekt na ktorym projektowana jest inwestycja stanowi jedng strefe pozarowg ZL | . Od
obiektu szkolnego hala wydzielona drzwiami p.poz znajdujgcymi sie na granicy stref w ciggu
komunikacyjnym. Budynek przybuddéwki w odrebnej strefie z wydzieleniem drzwiami El 60
na granicy stref.

10.7. PRZEWIDYWANA GESTOéC' OBCIAZENIA OGNIOWEGO : [PN].

Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego istniejgcych pomieszczen gospodarczych jako
PM w strefie pozarowej budynku przyjmuje sie < 500 MJ/m? i jest funkcjonalnie zwigzane z
czescig ZL.

10.8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEI. [1]

Biorgc pod uwage: wysokos¢, kategorie ZL, obcigzenie ogniowe, cato$¢ budynku hali
zaliczona jest do klasy , D” odpornosci pozarowej, [z par. 212 ust. 3 [1]/ a elementy
budowlane odpowiadajg warunkom nierozprzestrzeniania ognia i zastosowane jako niepalne
/n/w tab./ .

W tabeli uwzgledniono wymagania § 218 ust. 1i 3 /z wyt. ust. 2/ dla konstrukcji dachu oraz
przekrycia dachu w zwigzku z lokalizacje budynku od strony budynku istniejgcego w
odlegtosci 3,56m. i bezposrednio.
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Klasa odpornosci
pozarowej . ,
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
budynku
gtéwna . sciana . .
. konstrukcja sciana przekrycie
konstrukcja zewnetrznal’ )
i dachu strop?) 2 wewnetrzna|dachu?®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
EI30
"p" R30 R15 REI60 ) () RE 30
(o6>i)

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnosc ogniowa (w min), okreslona zgodnie z PN dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej

elementéw budynku,

E — szczelnos$¢ ogniowa (w min.), okreslona jw.,

| — izolacyjno$¢ ogniowa (w min.), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

1 Jezeli przegroda jest cze$cig gtéwnej konstrukcji noénej, powinna spetniac takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2 Klasa odpornosci oghiowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potagczeniem ze stropem.-
min.0,8m w ZL. - co jest przyjete.

3 Wymagania nie dotyczg naéwietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien pofaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca
kryteria okreslone w kol. 4.

%) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Uwaga:

e szczegoty konstrukcyjne i zastosowania materiatow budowlanych — opis techniczny i
czes¢ rysunkowa. Projekt konstrukcyjny — zastosowane elementy budowlane
odpowiadajg min. klas odpornosci ogniowej w przyjetej klasie odpornosci pozarowe;j.
Podcigg stalowy pod stup poddasza do zabezpieczenia farbg ogniochronng do klasy
R 30.

e otwodr w stropie poddasza do zamkniecia klapg stropowa o klasie odpornosci
ogniowej min. El 15.

10.9.WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACII LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB :
[1]
Bez zmian
Ewakuacje z budynku zapewnia sie przez :
» drogi poziome - uktad korytarzowy z hali i pomieszczen socjalnych
» drogi pionowe — klatka schodowa faczace kondygnacje nadziemne ( antresola hali)
» dtugosc dojscia ewakuacyjnego od wyjscia z najdalszego pomieszczenia — spetniony
» dtugosc przejscia ewakuacyjnego / w pomieszczeniach zbiorowych na droge ewakua-
cyjng wynoszg < do 40m. — warunki spetnione.
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10.10. INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTA-
LACJI | URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM
ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA + gasnice —z PT.

— Przeciwpozarowy wyfacznik pradu — istniejgcy
— Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — istniejgce
— Gasnice - istniejgce

10.11. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH : [1]
Istniejgce bez zmian

10.12. PRZYGOTOWANIE BUDYNKU DO PROWADZENIA DZIAtAN RATOWNI-
CZO:GASNICZYCH: [3]

10.12.1. Droga pozarowa: istniejgca

10.12.2. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: Zgod-
nie z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu [3] w sprawie przeciwpozarowego zaopa-
trzenia w wode oraz drég pozarowych, zapewniona jest woda do zewnetrznego gaszenia
pozaru o niezbednej wydajnoéci wodociggu wynoszgcg 10dm?3/s. — stan istniejgcy

10.13. Rozwigzania zamienne : nie stosowano.

11. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy
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Projekt techniczny

Il. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw :

RYS 01 - Lokalizacja inwestycji

RYS 1 — Rzut dachu — Inwentaryzacja stanu istniejgcego

RYS 2 — Przekroj poprzeczny A-A — Inwentaryzacja stanu istniejgcego

RYS 3 - Elewacja frontowa — zachodnia budynku hali sportowej — Stan istniejgcy

RYS 4 - Rzut potaci dachu — Stan projektowany

RYS 5 — Przekrdj poprzeczny A-A — Stan projektowany

RYS 6 — Przekroj poprzeczny remontowanego dachu ptaskiego nad dobuddéwka do hali
sportowej

RYS 7 — Uktad wiencéw i trzpieni na scianach szczytowych - ogniomurach

RYS 8 — Zbrojenie elementdw zelbetowych

RYS 9 — Elewacja frontowa — zachodnia budynku hali sportowej — Stan projektowany

RYS 10 — Elewacja wschodnia budynku hali sportowej — Stan projektowany
RYS 11 — Elewacja potnocna budynku hali sportowej — Stan projektowany
RYS 12 — Elewacja potudniowa budynku hali sportowej — Stan projektowany
RYS 1E - Instalacja odgromowa dachu

RYS 1K — Rzut konstrukcji dachu gtdwnego
RYS 2K — Wiagzar G1

RYS 3K — Wigzar G3

RYS 4K — Wigzar G4

RYS 5K — Wigzar G5

RYS 6K — Wigzar G6

RYS 7K — Wigzar G7

RYS 8K — Wigzar G8

RYS 9K — Wigzar G9

RYS 10K —Elementy K, NT

RYS 11K — Wizualizacje 3D wiezby dachowej
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