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OSWIADCZENIE

na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
my ponizej podpisani OSWIADCZAMY,
ze projekt wykonawczy branzy instalacji elektrycznej dla inwestycji pn. Modernizacja hali
sportowej przy szkole podstawowej w Krzeszowie z przebudowgq i nadbudowgq dachu
obiektu, przewidzianej do realizacji na dziatce 1057, we wsi Krzeszow , zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Projektant Podpis
Instalacje mgr inz. Krzysztof Leszczynski - projektant
elektryczne Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr uprawnierr 198/D0OS/15
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
SR AR
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131.7132-13/2015/15 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz.1409,
z pdZniejszymi zmianamij) oraz § 14 ust. 5 i § 23 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Piotr Leszczynski

magister inzynier z kierunku automatyka i robotyka
urodzony dnia 17 lipca 1982 r. w Wieluniu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 198/DOS/15

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnosigskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuija:
1.Pan Krzysztof Piotr Leszczynski
Ul. Grodzka 40/12
58-316 Watbrzych
2.0kregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa
3.Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

Priewod %
Okregowej Komisiji Kwalf Eikacyinej
1. prof. dr inz. Ka@erz Czaplinski
2. drinz. Zofia Zwierzchowska
3. mgr inz. Mak
Janiaczyk “~
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.-w sprawie samodzielnych funkc;i
technicznych w budownictwie,

Pan Krzysztof Piotr Leszczynski

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejobusowej i tramwajowe] sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli techniczne;j
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Sktad orzekajagcy OKK
SOLNUSLASKACOKREGOWA

3. mgr inz. Matgor: ofajewska-Janiaczyk
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ST1-4CI-5NB *

Pan Krzysztof Piotr Leszczyriski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0244/15

adres zamieszkania ul. Lustrzana 25, 58-309 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-26 roku przez:

Janusz Szczeparniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

E
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PROJEKT WYKONAWCZY BR. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - TOM 1V

Modernizacja hali sportowej przy szkole podstawowej w Krzeszowie z przebudowa i nadbudowa dachu obiektu, przewidzianej
do realizacji na dziatce 1057, we wsi Krzeszéw

1. Spis zawartosci dokumentacji
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4.3. TABLICAROZDZIELCZA RSG .....oooiieeiee ettt e et e e e e e et e e e e ettt e e e eaae e e e eateeeeetaeeeetaeeeeeareaean 8
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4.5. OSWIETLENIE EWAKUACY]NE ...... .9
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KLASA ODPORNOSCI POZAROWE] ....ec.uveeeuveeireeeereeieteeeseeseseeasseessesssssessesssssessesssssesasesssssssassessssessesssssesssesssssesssesssessssessnns 10
INFORMACIE O WARUNKACH I STRATEGII EWAKUACII LUDZI LUB ICH RATOWANIA W INNY SPOSOB.......ccoeveeerieenrieereeereeeeneeenns 11
INFORMACIE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACII PV, A TAKZE ROZWIAZANIA ZMNIEJSZAJACE RYZYKO
POWSTANIA POZARU.......eeeuveieeeeeteeeteeeeteeeeaeeeteeeeteeeaaeeeeseeeteseaseeenseeesaeeanseseeseesasesaaseeenseesaseesaseeesseeenseeesseesnseeenseesnseeensnennns 11
PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU PWP L. ..ottt ettt ettt e e ettt e e e eetb e e eeataeeesnebeaeeensaeeeeasseeas 11
PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO I TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH.........ccovvveennne... 11
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2. Spis rysunkow

- rys 1 -rzut dachu plan instalacji odgromowej i fotowoltaicznej

- rys 2 - rzut parteru sali gimnastycznej - plan instalacji elektrycznej
-1ys 3 - rzut I pietra sali gimnastycznej - plan instalacji elektrycznej
- rys 4 - strukturalny schemat zasilania elektrycznego

- rys 5 - schemat rozdzielnicy RSG (arkusz 1/2)

- rys 6- schemat rozdzielnicy RSG (arkusz 2/2)

- rys 7- schemat instalacji fotowoltaicznej
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PROJEKT WYKONAWCZY BR. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - TOM 1V

Modernizacja hali sportowej przy szkole podstawowej w Krzeszowie z przebudowa i nadbudowa dachu obiektu, przewidzianej
do realizacji na dziatce 1057, we wsi Krzeszéw

3. Dane podstawowe

3.1. Podstawa opracowania i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej dla zadania pn.:
»,Modernizacja hali sportowej przy szkole podstawowej w Krzeszowie z przebudowa i nadbudowa
dachu obiektu, przewidzianej do realizacji na dziatce 1057, we wsi Krzeszow”.

3.2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzg:
- rozbudowa istniejacej rozdzielnicy RE budynku sali sportowe;j,
- zabudowa rozdzielnicy sali gimnastycznej RSG,
- instalacji o$wietlenia,
- instalacji gniazd wtykowych,
- zasilaniau rzadzen wentylacyjnych,
- instalacji fotowoltaiczna,
- instalacja odgromowa.
- ochrona przeciwporazeniowa,
- ochrona przeciwprzepieciowa.

3.3. Przepisy i normy

[1]. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowe;j (t.,j. Dz. U. 2022

poz. 2057).

[2]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2022 r. poz. 1225).

[3]- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 roku w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno -
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciw-pozarowego pod wzgledem
zgodnoSci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.

z 2023 r., poz. 1563).

[4]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych iterenéw (tekst
jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 822).

[5]. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6Zn. zm.).

[6]. PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7 -712: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uklady zasilania;

[7]- PN-EN IEC 61730-1:2018-06 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) - Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace konstrukeji;

[8]. PN-EN IEC 61730-2:2018-06 Ocena bezpieczenistwa modutu fotowoltaicznego (PV) - Cze$¢ 2:
Wymagania dotyczace badan.

[9]. PN-EN 62446-1:2016-08 oraz PN-EN 62446-1:2016-08/A1:2019-01 Systemy fotowoltaiczne (PV)
- Wymagania dotyczace badan, dokumentacji i utrzymania - Cze$¢ 1: Systemy podigczone do sieci -
Dokumentacja, odbiory i nadzér;

[10]. Inne opracowania - z zasady wiedzy technicznej i dostepnej literatury fachowe;j:

[11]. Bezpieczenstwo Przeciwpozarowe Instalacji PV - wytyczne z zakresu projektowania i
uzytkowania. - wyd. Stowarzyszenie Branzy Fotowoltaicznej Polska PV / SBF /

[12]. Bezpieczenstwo systeméw fotowoltaicznych — Ochrona przeciwpozarowa / czerwiec — wrzesien
kwartalnik SITiP /

[13]. Uzgadnianie projektow fotowoltaicznych z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych. / czerwiec — wrzesien kwartalnik SITiP. /

[14]. PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodéw.”

[15]. N SEP-E-004. ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”;
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PROJEKT WYKONAWCZY BR. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - TOM 1V

Modernizacja hali sportowej przy szkole podstawowej w Krzeszowie z przebudowa i nadbudowa dachu obiektu, przewidzianej
do realizacji na dziatce 1057, we wsi Krzeszéw

[16]. PN-EN 62305 ,,Ochrona odgromowa”.

4. instalacje elektryczne

4.1. Opis stanu istniejgcego

Istniejacy budynek Szkoty Podstawowej w Krzeszowie zasilany jest z sieci niskiego napiecia
poprzez Kkablowe przylacze. Ukltady pomiarowe wraz z zabezpieczeniami przedlicznikowymi
zlokalizowane s3 wewnatrz budynku szkoly od strony gtéwnego wejscia do szkoty. Budynek
wyposazony jest w instalacje odgromowa i przeciwpozarowy wytacznik pradu zabudowany przy
gtéwnych drzwiach wejsciowych do budynku szkoty.

W ramach modernizacji hali sportowej przewiduje sie wykonanie nowej instalacji w
pomieszczeni sali gimnastycznej poprzez wymiane istniejacej instalacji o§wietlenia, gniazd wtykowych
zasilania urzadzen oraz montaz instalacji fotowoltaicznej na remontowanej cze$ci dachu budynku hali
sportowe;j.

4.2. Zasilanie

Zasilanie projektowanych odbioréw elektrycznych nalezy wykona¢ z projektowanej
rozdzielnicy elektrycznej RSG. Projektowang rozdzielnice zasili¢ kablem typy N2XH-] 5x10mm?2 z
istniejacej rozdzielnicy RE zabudowanej w pomieszczeniu korytarza. W zwigzku z powyzszym
istniejgca rozdzielnice RE nalezy rozbudowac¢ o dodatkowe zabezpieczenie w postaci roztacznika
bezpiecznikowego o podstawie 63A i wyposazy¢ go w wkiadki bezpiecznikowe 3x32A gG.

Z projektowanej tablicy RSG nalezy zasili¢ instalacje odbiorcza remontowanych pomieszczen
sali gimnastycznej. Zasilania wykona¢ zgodnie ze schematami zasilania pokazanymi w czesci
rysunkowej projektu.

4.3. Tablica rozdzielcza RSG

Dla potrzeb zasilanie w energie elektryczng instalacji elektrycznej pomieszczenn sali
gimnastycznej, przez wej$ciem na sale przewiduje sie zabudowe tablicy rozdzielczej RSG w obudowie
wtynkowej o stopniu ochrony min. IP30 wyposazonej w zamek patentowy. Jako gtéwny wytacznik
pradu w tablicy RSG przewiduje sie zabudowe roztacznika izolacyjny 3P.

Zabezpieczenia poszczeg6lnych obwodéw zrealizowane beda na wytacznikach instalacyjnych
(nadmiarowo-pradowych). Dla potrzeb sterowania instalacji os$wietlenia sali gimnastycznej w
rozdzielnicy nalezy zabudowa¢ uktad przekladnikowo stycznikowy zgodne ze schematem.Schematy
elektryczne tablicy pokazany zostat w czesci rysunkowej projektu.

4.4. Oswietlenie podstawowe

W pomieszczeniu sali gimnastycznej oraz w pomieszczeniu towarzyszacych na I pietrze
przewiduje sie wykonanie nowej instalacji elektrycznej opartych na oprawach typu LED o barwie
neutralnej.Instalacje o$wietlenia zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN 12464-1:2012. Laczniki
instalacyjne montowa¢ na wysokosci ok. 1,1-1,2m od poziomu posadzki. W pomieszczeniu sali
gimnastycznej przewiduje sie zabudowe dwdch kaset sterowniczych TSO. W kasetach (tablicach)
nalezy zabudowac przyciski sterujgce przekaznikami w tablicy RSG.

Instalacje oswietleniowe nalezy wykona¢ przewodami typu HDHp 3x2,5mm2, HDHp
3(4)x1,5mm2. Przewody instalacji o§wietlenia nalezy prowadzi¢ pod tynkiem. Rozmieszczenie opraw i
tacznikow instalacji osSwietleniowej pokazano na rysunkach w czesci rysunkowej projektu. Wszystkie
oprawy montowane w obrebie sali gimnastycznej nalezy zabezpieczy¢ dedykowanymi siatkami
zabezpieczajacymi przed uderzeniem pitki.

Instalacje o$wietleniowa nalezy wykonac:
- pod tynkiem w pomieszczeniach ze Scian murowanych,
- w rurkach karbowanych w $cianach g-k.
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4.5. Oswietlenie ewakuacyjne

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne ma zapewni¢ bezpieczne opuszczenie budynku w
przypadku braku o$wietlenia podstawowego z powodu awarii lub pozaru. Oprawy awaryjne musza
umozliwi¢ bezpieczne zakonczenie pracy w razie zaniku napiecia podstawowego. Do celow
oSwietlenia awaryjno-ewakuacyjnego stuzy¢ beda wydzielone oprawy o$wietlenia oznaczone na
rzucie AW, AW1, EW1. Oprawy te zostang wyposazone w elektroinwertery, ktére w przypadku zaniku
napiecia podstawowego zalacza sie automatycznie. Wymagany minimalny czas podtrzymania
oSwietlenia ewakuacyjnego wynosi 1 godziny, a min. natezenie o$wietlenia dla drég komunikacyjnych
ma wynosi¢ min. 1lx. Dla potrzeb awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego przewiduje sie montaz
opraw nasciennych typu LED o mocy 3W, a dla potrzeb os$wietlenia kierunkowego opraw
kierunkowych LED o mocy 3W, wskazujace droge ewakuacji. Wszystkie zastosowane oprawy powinny
posiada¢ znak CNBOP. Wszystkie oprawy montowane w obrebie sali gimnastycznej nalezy
zabezpieczy¢ dedykowanymi siatkami zabezpieczajgcymi przed uderzeniem pitki.

Obliczenia natezenia i rownomiernosci o$wietlenia ewakuacyjne zweryfikowano przy pomocy
programu o$wietleniowego DIALUX. Z dokonanych obliczen wynika, Ze projektowane oprawy
oSwietlenia ewakuacyjnego zapewnig wymagane natezenie oS$wietlenie przy wspotczynniku
konserwacji opraw na poziomie 0,7 - 0,8 oraz przy wspétczynnikach odbicia $cian i podtogi na
poziomie koloréw Scian zastosowanych w pomieszczeniach.

4.6. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 nalezy wykonaé¢ przewodami typu HDHp 3x2,5mm2
uktadanymi pod tynkiem. Nalezy zastosowaé osprzet wtynkowy w pomieszczeniach suchych, a w
pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych szczelny [P44. Gniazda w pomieszczeniu sali
gimnastycznej montowa¢ na wysokoSci 1,4m nad podloga w specjalnych wnekach zapewniajacych
zabezpieczeniem przed uderzeniem pitki. Wszystkie gniazda w obrebie sali gimnastycznej powinny
by¢ wyposazone w klapki..

4.7. Zasilania urzqdzen wentylacyjnych

W pomieszczeniu sali gimnastycznej przewiduje sie wykonanie zasilania dla istniejacych
wentylatoréow. Zasilania w/w urzadzen nalezy wykonac z projektowanej tablicy RSG. Do urzadzen
nalezy réwniez doprowadzi¢ przewody sterujace ze sterownika.

Sterowanie wentylatoréw nalezy wykona¢ poprzez istniejacy uktad sterowania.

4.8. Instalacja odgromowa i uziemienia

e Opis stanu istniejacego
Istniejacy budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa i uziemiania. W zwiagzku z
planowang modernizacja i nadbudowa dachu budynku hali sportowej przewiduje sie wykonanie
nowej instalacji odgromowe;.

e Instalacja uziemienia
Budynek posiada instalacje uziemiajaca w postaci uziomu otokowego. W zwigzku z
wykonaniem nowej instalacji odgromowej, przy realizacji robét nalezy wykona¢ pomiary kontrolne
instalacji uziemienia. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia na poziomie
R<100hm nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy szpilkowe przez wbicie dodatkowych sond.

e Instalacja odgromowa

Po wykonaniu nadbudowy dachu hali sportowej nalezy wykona¢ nowa instalacje odgromowa.
Na dachu wykonaé¢ zwody poziome nie izolowane z drutu ocynkowanego FeZn g8mm. Dla celdw
zwodow odprowadzajacych nalezy wykorzystac istniejace zwody odprowadzajace z drutu FeZn g8 mm
prowadzone pod dociepleniem budynku. Istniejace zlacza kontrolne nalezy wymieni¢ na nowe.
Wszystkie metalowe elementy, znajdujace sie na dachu potaczy¢ ze zwodami poziomymi drutem FeZn
¢8mm, a na kominach i w miejscach pokazanych na rysunku wykona¢ dodatkowe zwody pionowe o
wysokosci 0,5m.
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Cato$¢ robdét po zakoniczeniu winna speinia¢ wymagania norm i przepiséw. Do odbioru
koncowego przedlozy¢ wymagane dokumenty odbiorowe, metryke urzadzenia piorunochronnego,
protokoty badan, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, wydane dla wyrobéw stosowanych w
urzadzeniach piorunochronnych.

e Uwagi konicowe

- zwody poziome niskie wykona¢ z drutu FeZn g8 mm,
- zwody niskie na dachu mocowac¢ na uchwytach dachowych i gasiorkowych po kalenicy dachu,
- rozstaw uchwytdw na trasie zwodow poziomych dachu dachéwkowego ma wynosi¢ ok. 0,8m
- potaczy¢ kominy i inne cze$ci metalowe do instalacji odgromowej dachu,
- ztacza kontrolne pozostawié bez zmian,
- faczy(¢ instalacje odgromowa z rynnami uchwytem rynnowym.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego, Polskimi Normami oraz wiedzg techniczng. Po wykonaniu prac wykonawca jest
zobowigzany do opracowani dokumentacji powykonawczej.

4.9. Instalacja fotowoltaiczna

4.9.1 Informacja ogélna.

Budynek Szkoty Podstawowej w Krzeszowie jest budynkiem uzytecznosci publicznej. Budynek
zakwalifikowany jest jako budynek niski .

Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Dla przedmiotowego budynku szkoly gestos$ci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie. Gestos¢
obcigzenia ogniowego pojedynczych pomieszczen technicznych oraz innych przestrzeni tzw.
gospodarczych bedzie wynosita do 500 MJ/m?2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Przyjeta funkcja i przeznaczenie poszczegdlnych segmentéw budynku nie przewiduje
wystepowania substancji mogacych powodowal wystepowanie stref zagrozenia wybuchem. Dla
projektowanego budynku nie przyjmuje sie dodatkowych obostrzen z uwagi na lokalizacje
komponentdéw instalacji fotowoltaicznej.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tvm o odlegtosci od obiektéow
sasiadujacych

Instalacja fotowoltaiczna projektowana w przedmiotowym budynku pozostaje bez wptywu na
wymagania w zakresie usytuowania budynku wzgledem sasiednich obiektow, granicy dziatki oraz
drég stanowiacych dojazd dla ekip ratowniczych oraz drég pozarowych. Instalacje stosuje sie na
budynku istniejacym i w zakresie bezpieczenstwa technicznego i pozarowego nie stwarza zagrozenia
dla budynkéw dziatek sasiednich a takze swym zasiegiem nie wychodzi poza budynek.

Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek uzyteczno$ci publicznej, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

Klasa odpornosci pozarowej

Funkcja, kwalifikacja pozarowa do ZL I i wysoko$¢, powoduja ze budynek powinien by¢
wykonany w klasie ,,B” odpornosci pozarowe;.
Opis elementéw dachu:
Instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana bedzie na dachu budynku, ktéry ma konstrukcje drewniang,
krokwiowg, zaimpregnowang do NRO. Pokrycie z blachy ptaskiej, powlekanej tgczonej na rabek
stojacy. Kat nachylenia potaci okoto 10°. Pod pokryciem peine deskowanie z ptyt OSB 22 mm,
zaimpregnowanych do NRO oraz wstepne krycie papa podktadowa o klasyfikacji NRO, taczong
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mechaniczne do podtoza. Konstrukcja drewniana wzmocniona poprzez jednostronne nabitki
regulujace kat dachu.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny sposéb

Projektowana instalacja PV nie ingeruje w parametry dotyczace dojScia i przejscia
ewakuacyjnego. Te dla przedmiotowego obiektu pozostajg bez zmian.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji PV, a takze rozwiqzania
zmniejszajace ryzyko powstania pozaru

Budynek sali sportowej szkoty podstawowej w Krzeszowie wyposazony zostanie w instalacje
fotowoltaiczng o tacznej mocy 14.50 kW.,
Uwaga : Szczeg6ty podane w pkt. 4.9.2 - opisu technicznego.

Projekt instalacji fotowoltaicznej oparto o przepisy, PN i wybrane zasady wiedzy technicznej
majacych na wzgledzie zminimalizowanie ryzyka powstania pozaru:

— Potaczenia DC zaprojektowano za pomocg szybkozigczek tego samego typu i producenta.

— Zminimalizowano w instalacji ilo$¢ potgczen DC.

— Miedzy ogniwami a inwerterem / falownikiem / wylaczniki pradu statego.

— Trasy przewodéw DC prowadzono w metalowych kanatach kablowych (eliminujac
wszelkie ostre krawedzie) .

— Kable instalacji PV nie beda prowadzone w obrebie istniejacych szachtow
wentylacyjnych.

— Trasy kablowe beda odpowiednio oznakowane ,Niebezpieczenistwo - wysokie napiecie
DC w ciggu dnia obecne po wylgczeniu instalacji”.

— Przepusty instalacyjne prowadzone przez wydzielenie przeciwpozarowe zostang
zabezpieczone do klasy EI 60, przez stropy oddzielenia przeciwpozarowego w czesci
nadziemnej do klasy EI 60, a w czes$ci podziemnej do EI 120.

— Zapewniono ochrone odgromow3q urzadzen fotowoltaicznych.

— Ocieplenie elewacji budynku w miejscu montazu inwertera, rozdzielnicy RDC i roztacznika
ppoz. oraz w obszarze 1,0 m w kazdym kierunku od tego miejsca nalezy wykona¢ z wetny
mineralnej.

— Przewody instalacji DC biegnace w ociepleniu elewacji budynku (styropian) nalezy
prowadzi¢ w niepalnych rurach ostonowych.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP

W przedmiotowym budynku z uwagi na strefe pozarowga o kubaturze powyzej 1000m3, jest
obowiazek stosowania przeciwpozarowego wytacznika pradu - co jest zapewnione w budynku.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatari ratowniczo-gasniczych
Z uwagi na zapewnienie bezpieczenistwa ekip ratowniczych podczas dziatan, nalezy wykonac
oznaczenia nastepujacych sktadowych instalacji fotowoltaicznej w ramach wykonania planu
urzadzenia fotowoltaicznego. Cze$¢ graficzna / projektowa /zawiera:
— obszar lokalizacji modutéw PV,
— lokalizacje inwertera/falownika/PV. Wskazane miejsce falownika /elewacja budynku/
— miejsca usytuowania elementu (np. rozigcznika) zapewniajgcego odiaczenie napiecia po
stronie DC falownika (nawet jesli stanowi wyposazenie falownika PV),
— przebieg tras przewodéw pradu statego (po stronie DC) pozostajacych pod napieciem,
— legende zastosowanych oznaczen graficznych i literowych,
— wskazanie 0séb lub podmiotéw opracowujacych plan oraz date jego opracowania - co
ujeto w projekcie technicznym fotowoltaiki.
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Zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej w gasnice

Obecnie na podstawie obowiazujacych przepiséw [4] nie ma wymogéw formalno-prawnych na
stosowanie gasnic do instalacji fotowoltaiczne;j.

Oznakowanie budynku i urzqadzen

W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczenstwa dla ekip ratowniczo - gasniczych oraz
0s6b obstugujacych serwis i konserwacje instalacji fotowoltaicznej nalezy odpowiednio oznakowac
budynek - pomieszczenia - wyposazony w PV (zgodnie z normg PN-EN 60364-7-712).
Naklejka z wizerunkiem modutéw PV na dachu budynku umieszczona winna by¢ :

— w miejscu przytaczenia instalacji PV,

miejsce inwertera / falownika /.
w rozdzielni gtéwnej budynku,
przy liczniku oraz przy gtéwnym wytaczniku zasilania.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz drogi pozarowe

Projektowana instalacja PV w budynku nie powoduje dodatkowych obostrzen w zakresie iloSci
wody potrzebnej do zewnetrznego gaszenia pozaru a takze nie ingeruje w zasady prowadzenia droég
pozarowych do obiektu. Jest poza opracowaniem niniejszego projektu.

Informacja dla inwestora

Po zakonczeniu prac instalacyjnych - inwestor zgodnie z par. 29 ust. 4 pkt. 3¢ w zwigzku z art.
56 ust. 1a Prawa budowlanego [5] powiadamia Komende Powiatowg Panistwowej Strazy Pozarnej w
Kamiennej Gérze, o przystgpieniu do uzytkowania instalacji fotowoltaicznej o mocy 14,50 kWp,
wykonanej zgodnie z projektem techniczno-wykonawczym i uzgodnionym przez rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

4.9.2. Opis projektowanej instalacji fotowoltaicznej

W ramach niniejszego opracowania przewidziano wykonanie instalacji fotowoltaicznej z
panelami fotowoltaicznymi o tacznej mocy P=14,50kWp.

Budynek sali sportowej budynku szkoty podstawowej w Krzeszowie wyposazony zostanie w
instalacje fotowoltaiczng o tgcznej mocy 14,50kWp. Instalacja fotowoltaiczna zostanie potgczona z
instalacjg elektryczng obiektu. Moduly fotowoltaiczne w iloSci 29szt, o mocy pojedynczego modutu
500Wp zostang zainstalowane na dachu w miejscu i ilosci wskazanych na rysunku.

Instalacje fotowoltaiczng stanowi¢ beda:

- moduty fotowoltaiczne o mocy 500Wp,

- konstrukcji systemowej balastowej do montazu na dachach ptaskich,
- inwerter o mocy 15,0 kW,

- rozdzielnice DC dla potrzeb instalacji PV,

- rozdzielnice AC dla potrzeb instalacji PV,

- trasy kablowe,

- przeciwpozarowy wytacznik pradu DC dla instalacji PV,

- okablowanie pradu statego (DC) i zmiennego (AC),

- instalacji odgromowej dla potrzeb ochrony instalacji PV,

- instalacji uziemienia.

Elementy rozdzielcze pradu stalego zabudowane zostang w obudowach hermetycznych na
dachu budynku. Urzadzenia, tj. zabezpieczenia pradu zmiennego umieszczone zostang roéwniez na
zewnatrz budynku w obrebie falownika w miejscu pokazanym w cze$ci rysunkowej projektu.

Potaczenia poszczegélnych generatoré6w (paneli) do falownika zostang zrealizowane za
pomocg kabli dedykowanych dla instalacji stalopradowych fotowoltaicznych. Potgczenia
miedzymodutowe beda realizowane poprzez fabryczne zigczki od jednego producenta.

Zgodnie z ustaleniami normy PN-HD 60364-7-712 ,Instalacje elektryczne niskiego
napiecia. Cze$s¢ 7-712 Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne
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(PV) uktady zasilania” m.in. dla bezpieczenstwa os6b w tym stuzb ratowniczych bedg oznakowane
znakiem informacyjnym:

f"é:#\\
(05

VW

miejsca:
e nadrzwiach do tablicy RG i przy rozdzielnicy, do ktérej jest przytaczona instalacja PV.
e oboklicznika rozliczeniowego ukladu pomiarowego,
e obok istniejgcego przycisku sterujacego praca przeciwpozarowego wylacznika pradu
(PWP).

Moduty fotowoltaiczne.

Na dachu budynku zamontowane zostang wysokowydajne monokrystaliczne moduty
fotowoltaiczne. Ze wzgledu na wykonanie panele fotowoltaiczne maja by¢ pokryte specjalnym szktem
solarnym zapewniajgcym wysoka trwato$¢ modutu i odpornos¢ przeciwko korozji spowodowanej
zasoleniem oraz wilgotnos$ci. Panele PV beda zamocowane na podkonstrukcji systemowej opartej na
systemie balansowym. Panele musza mie¢ gwarancje producenta nie nizsza niz 20 lat.

Parametry modutu PV nie bedg gorsze niz:

PARAMETR WARTOSC
Typ ogniw w panelu PV Krzemowe
Moc modutu 500W
Utrata wydajnosci max. 20% po 25 latach uzytkowania;
Prad zwarcia I;(STC) 12 A (+-5%)
Napiecie znamionowe Vupp (STC) 42V (+-5%)
Napiecie obwodu otwartego Voc 51V (+-5%)
Prad znamionowy Inpp (STC) 12 A (+-5%)
Maksymalna tolerancja Py 0/+3%
Maksymalne obciazenie modutu, nacisk 5400 Pa
Pokrycie przednie Wysokiej przepuszczalnosci szkta grubosci min 3.2
mm
DANE MECHANICZNE
Waga panelu nie wieksza niz Max. 32,0 kg
System ochrony ogniw i zlaczy IP67
ZASADY UZYTKOWANIA
Temperatura -40 do 85°C
Grad @25mm przy 23m/s
Obciazenie statyczne ($nieg wiatr) 5400 Pa
Maksymalne napiecie 1000V DC

Mocowanie

Konstrukcja wsporcza .
System paneli fotowoltaicznych zostat zaprojektowany w rzedach na sko$nej powierzchni

dachu pokrytej blacha (blacho dachéwka). W celu zapewnienia podparcia dla paneli fotowoltaicznych i
polaczenia ich z konstrukcjg dachu zaprojektowano stalowe konstrukcje wsporcze. Przed zleceniem
wytworzenia konstrukcji wsporczych do wytwérni, nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie.

Konstrukcja systemowa.
Na dachu budynku projektuje sie montaz konstrukcji systemowej dla skosnych o nachyleniu
powyzej 7 stopni pokrytych blacha. Zamontowana konstrukcja powinna by¢ zoptymalizowana
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wagowo celem minimalnego obcigzenia dachu. Projektowa konstrukcje nalezy kotwi¢ wg wytycznych
producenta zastosowanej konstrukcji. Konstrukcja powinna by¢ wykonana ze stali ocynkowanej +
aluminium. Wskazéwki montazowe konstrukcji systemowej wg zalecen producenta.

Inwerter fotowoltaiczny

Zadaniem inwerteréw fotowoltaicznych jest przeksztalcenie wygenerowanej energii przez
moduty fotowoltaiczne na prad przemienny oraz przekazanie jej do instalacji elektrycznej obiektu.
Inwerter po wykryciu obecnosci napiecia strony AC (0,4 kV) synchronizowac sie bedzie z siecia
OSE (Operatora Systemu Energetycznego). Po zaniku napiecia OSE inwertery beda przechodzi¢
automatycznie w tryb uspienia (ang. Stand-By) az do momentu powrotu napiecia sieciowego.
Wykrywanie zaniku napiecia sieci OSE odbywa¢ sie bedzie zgodnie z normg VDE 0126-1-1 (tzw.
»Zabezpieczenie antywyspowe”).
Parametry fancuch6w po stronie napiecia statego zostaty dobrane tak, by nie przekraczaty w
zadnych warunkach dopuszczalnych parametréw wejSciowych inwerterow.
Inwertery beda posiadac:
1. manualny roztgcznik po stronie generatora DC na czas serwisu,
2. system kontroli temperatury pracy elektroniki sterujacej.

Tab. 1 Parametry inwertera tréjfazowego 15,0kW:

Dane techniczne inwertera 15,0kW ‘Inwerter beztransformatorowy

Wejscie (Prad staty - DC)

Max. moc modutéw fotowoltaicznych DC 15000 W

Max. Napiecie wejsciowe DC 1000V

Napiecie znamionowe AC 3 /N /PE;230/400V
3/N/PE;220/380V
3/N/PE:240/ 415V

Czestotliwos$¢ sieci AC / zakres 50/60 Hz

Max. prad AC 20 A

Max. wydajno$¢ / wydajno$¢ wg norm EU 98,0%

\Wyposazenie:

Gwarancja 5lat, opcjonalnie 10/15/20/25

Certyfikaty i dopuszczenia [EC62109, nalezy potwierdzi¢
stosownym certyfikatem.

Mozliwo$¢ instalacji wewnatrz i na zewnatrz budynkdéw TAK

Uchwyt Scienny TAK

Roztacznik DC Zintegrowany

Temperatura pracy -25°C... +60 °C

Sopien ochronny [P65 (zgodnie z IEC 60529)

Standardowy poziom emisji hatasu <40 dB(A)

Pobor mocy na potrzeby wtasne (w nocy) max 1 W

Interfejsy: RS485, Ethernet, Zigbee (opcja),
Wi-Fi (opcja), wbudowany GSM
(opcja)

Inteligentne zarzadzenie energia: Ograniczanie mocy, Inteligentna
energia

Instalacja DC - generator PV

Projektowane systemy fotowoltaiczne o 1acznej mocy 14,50 kWp skiada sie z 29 szt
monokrystalicznych paneli o mocy 500 Wp.

Dla potrzeb instalacji fotowoltaicznej na zewnetrznej $cianie budynku na specjalnej
konstrukcji nalezy zabudowac 1 generator pradu (inwerter). Cato$¢ generatora PV o mocy 15,0 kW i
dwéch wejs¢ MMPT (PV1+PV2) zostanie podzielona na 2, stringi, jeden 15szt., a drugi 14szt. paneli
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potaczonych szeregowo. Stringi zostang podiaczone do kazdego z 2 wejs¢ DC projektowanego
Inwertera.

Maksymalne napiecie biegu jatowego UOS na Stringach wyniesie :

U0S = NPS. x U0OC= 15x55,0 [V] = 825[V]

gdzie : NPS - liczba paneli w Stringu

UOC - maksymalne napiecie jatowe dla paneli réwnowaznych. ( 55.0 V) i jest mniejsze od
dopuszczalnego napiecia DC na wejsciu projektowanego Inwertera. (UDCmax =1100 V) Wspétczynnik
przewymiarowania generatora PV w stosunku do mocy znamionowej AC Inwertera (15,0 kW) wynosi
1,015.

Obwody DC generatoréw PV wykonane przewodami solaranymi 2 x 6 mm2 beda prowadzone
po pokryciu dachu, pod panelami bez ostony, mocowane opaskami zaciskowymi do profili
wielorowkowych i sSrub dwugwintowych w obrebie kazdego panela.

Linie kablowe DC prowadzace z paneli fotowoltaicznych, do rozdzielnicy DC i dalej do
falownika, beda we wigzkach kablowych na elementach konstrukcji nosnej systemu paneli PV z
zastosowaniem uchwytéw kablowych oraz w kablowych Kkorytkach metalowych petnych
montowanych do systemu konstrukcji no$nej paneli. Potagczenia miedzymodutowe beda realizowane
poprzez fabryczne zigczki od jednego producenta.

Rozdzielnica DC

Moduty fotowoltaiczne i inwerter zostang zabezpieczone po stronie pradu statego za pomoca
rozlagcznikéw  bezpiecznikowych z  wkltadkami o  charakterystyce  gPV, ochronnikéw
przeciwprzepieciowych oraz roztgcznika DC. Wszystkie urzadzenia zabezpieczajace zostanag
umieszczone w skrzynce polaczeniowo-ochronnej DC (rozdzielnicy RDC ). Projektowana obudowa
rozdzielnicy DC bedzie hermetyczna (IP67) i bedzie wykonana z odpornego na promieniowanie
UV tworzywa sztucznego. Rozdzielnica pradu stalego (RD AC) umieszczona zostanie na zewngtrz
budynku w obrebie dachu.

Rozdzielnica DC wyposazona zostanie w zabezpieczenia nadpragdowe DC dla obu biegunéw
kazdego ze Stringdw oraz w ochronniki przepieciowe klasy I+Il. Przewidywany spadek napiecia na
najbardziej oddalonym od rozdzielnicy DC obwodzie DC jest pomijalnie maty. Obcigzalno$¢ pradowa
dtugotrwata przewodu Solarflex o S=6 mm wynosi Id = 41 A i jest wielokrotnie wieksza od
spodziewanego pradu w stringu.

Optymalizatory mocy

W instalacji zastosowano optymalizacje na poziomie modutu, ktéra zapobiega stratom
mocy powstajagcym wskutek wahan mocy pomiedzy modutami. Stabsze moduly nie maja wptywu
na moc silnych modutéw, poniewaz kazdy z modutéw dostarcza maksimum energii.

Dla poprawy wydajnosci i bezpieczenistwa nalezy zabudowal optymalizatory mocy DC z
funkcja optymizacji i wylaczenia pozarowego Optymalizator mocy DC/DC, nalezy podiaczy¢ do
kazdego modutu PV - jeden optymalizator o mocy 700W dla jednego modutu. Optymalizator mocy
zwieksza produkcje energii z systeméw PV poprzez ciggle $ledzenie maksymalnego punktu mocy
(MPPT) kazdego modutu z osobna. Ponadto, optymalizator monitoruje wydajno$¢ kazdego modutu i
przekazuje dane o wydajnosci do portalu monitorujacego. Kazdy optymalizator mocy jest wyposazony
w unikalng funkcje SafeDC™, ktora wylaczy automatycznie napiecie DC modutéw, gdy inwerter lub
zasilanie sieci jest wylgczone - co zapewnia nam ochrone pozarowa instalacji PV.
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g OO

Okablowanie po stronie pradu zmienneqgo

Miedzy inwerterem, a rozdzielnica RG budynku zostang poprowadzone kable miedziane o
parametrach odpowiednio dobranych do mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej. Przekrdj
zastosowanego przewodu zostanie dobrany do warunkéw obcigzenia dlugotrwatego oraz
spadkéw napieé zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523.

Trasy kablowe

W celu zasilenia instalacji elektrycznej budynku oraz doprowadzenia energii z modutow
fotowoltaicznych do inwerter6w wykonane zostang trasy kablowe. Wszystkie przejScia przez Sciany
oddzielenia pozarowego beda uszczelnione certyfikowang masa ognioodporng o takiej samej
wytrzymatosci ogniowe;j.

Opis potqczen

Potgczenia poszczegdlnych generatoréw do falownika zostang zrealizowane za pomoca kabli
dedykowanych dla instalacji statopradowych fotowoltaicznych. Kable pomiedzy taczeniami modutéw
PV, a falownikiem beda prowadzone na trasach kablowych ostonietych za pomoca rur ostonowych lub
korytek kablowych, przy czym rury ostonowe lub korytka kablowe beda przystosowane do pracy w
przestrzeniach otwartych i beda odporne na promieniowanie UV. Okablowanie AC oraz DC nalezy
prowadzi¢ mozliwie najkrétszymi trasami. Potagczenia miedzymodutowe beda realizowane poprzez
fabryczne ziaczki. Przewody solarne (DC) prowadzone beda na trasach kablowych ostonietych za
pomocg rur ostonowych lub korytek kablowych (odpornych na UV).

Pozarowy wylacznik bezpieczeristwa pradu instalacji PV

Dla potrzeb przeciwpozarowych dla instalacji fotowoltaicznej projektuje sie zabudowe
przeciwpozarowego wylacznika pradu w celach zagwarantowania bezpiecznej akcji ratowniczo-
gasniczej. W instalacji projektuje sie zastosowania wyltgcznika ktéry jest urzadzeniem stuzacym do
zataczania i roztaczania napiecia statego pochodzacego z paneli fotowoltaicznych i jest sterowany
automatycznie poprzez sie¢ pradu zmiennego. Urzadzenie ma za zadanie roztaczy¢ obwdd pradu
statlego w momencie przerwy w zasilaniu po stronie pragdu zmiennego i automatycznie zatgczy¢ obwaéd
DC po przywréceniu zasilania AC. Taka sytuacja nastepuje w przypadku awarii sieci energetycznej, lub
umyslnego wytgczenia zasilania budynku, gdy istnieje zagrozenie pozarowe. Sterowanie wytgcznikiem
odbywa¢ bedzie sie poprzez przycisk pozarowego wytgcznika pradu instalacji PV zabudowany przy
drzwiach wejSciowych do hali sportowej. Polgczenie pomiedzy przyciskiem, a urzadzeniem
wykonawczym nalezy wykona¢ przewodem HDGs 5(4)x1,5mm2 PH90 ukladanym pod tynkiem na
certyfikowanych uchwytach.

Zabezpieczenia jednostek wytworczych.

Inwertery  posiada¢  winny wbudowane zabezpieczenia: zerowo-nadnapieciowe,
zabezpieczenia do ochrony przed obniZeniem napiecia, wzrostem napiecia oraz zapobiegajace pracy
niepelno fazowej. Dodatkowo inwerter powinien by¢ wyposazony w automatyke uniemozliwiajaca
prace wyspowa. Dziatanie wszystkich wbudowanych zabezpieczen odbywac¢ sie bedzie bezzwtocznie
lub z krétka zwtoka czasowgq ponizej 0,2 s.
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4.9.3. Zawiadomienie organéw Paristwowej Strazy Pozarnej

W zwigzku z brakiem uregulowan krajowych, do zawiadomienia o zakonczeniu prac
budowlanych obejmujacych m.in. zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej i zamiarze przystapienia do
jego uzytkowania, nalezy dotaczy¢ plan oraz przekréj budynku (wzér zgodny z VDE-AR-2100-712),
ktéry zawiera¢ powinien co najmniej:

- lokalizacje modutéw PV,

- lokalizacje falownika/éw,

- droge prowadzenia przewod6éw DC pozostajacych pod napieciem,

- roziacznik DC.

Wzér karty stanowigcej zatacznik do Zawiadomienia przedstawiony zostat ponizej.

Poza zalaczeniem karty do Zawiadomienia, o ktéorym mowa powyzej, sugeruje sie jej
umieszczenie, w miejscu dostepnym dla ekip ratowniczych

Linie zaznaczone na czerwono sg zawsze pod napieciem!
Tu wstawic rysunek z rzutem budynku. Zaznaczy¢ rozigeznik DC, generator PV i trase prowadzenia przewoddw pod napieciem. Na przyktad:

L <£>

Tu wstawic rysunek z przekrojem budynku, na przyklad:

Przekréj A PV ——
’ﬂj/ 0

| Garaz ]

(=] (= o~ O — -]

Budynek
mieszkalny Hala

" Roztacznik DC
)

Data: Zdjecie pogladowe Projekt Miejsce instalacji
Data instalacji budynku Numer / nazwa projektu systemu

Np. zdjecie lotnicze fotowoltaicznego:
% Adres

Klient:
Nazwa wtasciciela / inwestora

Legenda:
przewody pod
napieciem

przewody pod
%  napieciem - trasa
kablowa ognioodporna

Tresé: Plan instalacji systemu Zainstalowany
fotowoltaicznego dla stuzb przez:

ratowniczych Petny adres i numer
telefonu

Numer alarmowy: wykonawcy
potozenie roztacznika Nazwisko i numer telefonu systemu PV

pradu statego (DC) Komérkowego

:‘\&) generator PV

Po wykonaniu instalacji fotowolataicznej w budynku nalezy umieSci¢ w/w tablice
informacyjng z rzutem przedmiotowego budynku i lokalizacjg urzadzen.

4.10. Uwagi koncowe.

1. Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, pod kierunkiem osoby
posiadajacej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.
2. Przed przekazaniem robét do eksploatacji wykona¢ pomiary elektryczne przyrzadami
posiadajacymi legalizacje i homologacje :
- pomiary samoczynnego wylaczenia zasilania,
- pomiary opornosci izolacji przewodéow,
- pomiary opornosci uziemien.
- pomiary instalacji DC,
- protokét z zadziatania przeciwpozarowego wytacznika pradu instalacji PV,
- protokot z pomiarédw natezenie oSwietlenie podstawowego i awaryjnego,
Do odbioru dostarczy¢ protokoly badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet, dokumentacje
powykonawcza.
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Projektowany przycisk przeciwpozarowego
wyfqcznika prgdu instalacji PV

Oprawa typu naswietlacz LED o mocy 158W, strumieniu 22430Im
IK10, posiadajgca certyfikat na odpornosci od uderzenia pitkq

(O] Oprawa awaryjnego os$wietlenia ewkuacyjnego LED 3W, 1h, CNBOP
© Oprawa awaryjnego oswietlenia ewkuacyjnego LED 5W, 1h, CNBOP
Kierunkowa pprawa awaryjnego oswietlenia LED 1W, 1h, CNBOP

Oprawa nastropowa LED typu Opal o strumieniu min. 3600Im

Inwestor Gmina Kamienna Géra
Al. Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Goéra
Jednostka Firma projektowo - inwestycyjna
projektowa ,,JW. PROJEKT-KONTROL"
Jarostaw Wawrzaszek JW. RgggEKT
ul. Rézana2/7, 58-310 Szczawno- Zdréj
NIP 8862599950, REGON 022401609 \
Stadium Zadanie
Projekt Modernizacja hali sportowej przy szkole podstawowej w
wykonawczy Krz_es;ow[e z przepudt_)_wq i naildbudowq dachu _oblektu,'
PW przewidzianej do realizacji na dziatce 1057, we wsi Krzeszéw
Nr tomu Lokalizacja inwestycji

IV

Krzeszow , dziatka nr 1057 obreb 0018 , Kamienna Gora - obszar wiejski

Branza Tytut rysunku
Instalacje Rzut parteru pom. sali gimnsatycznej
elektryczne plan instalacji elektrycznej
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant gtéwny | mgr inz. Krzysztof Leszczynski 198/D0S/15
inst. elekt.
Stadium Rewizja Skala Data Branza Nr rys.
PW 00 1:100 20.09.2023 E 2
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Istniejgca rozdzielnica elektryczna RE

Projektowana rozdzielnica sali gimnastycznej RSG

Tablica sterowania oswietleniem sali gimnastycznej TSO..

Gniazdo elektryczne 2P+Z, 10/16A 230V zabudowane we wnekach
zabezpieczajgcych przed uderzeniem pitki

Gniazdo elektryczne 2P+Z, 10/16A 230V podtynkowe

Oprawa typu naswietlacz LED o mocy 158W, strumieniu 22430Im
IK10, posiadajgca certyfikat na odpornosci od uderzenia pitkq

Oprawa awaryjnego os$wietlenia ewkuacyjnego LED 3W, 1h, CNBOP

Oprawa awaryjnego oswietlenia ewkuacyjnego LED 5W, 1h, CNBOP

Kierunkowa pprawa awaryjnego oswietlenia LED 1W, 1h, CNBOP

Oprawa nastropowa LED typu Opal o strumieniu min. 3600Im

tqcznik schodowy

Projektowany przycisk przeciwpozarowego
wyfqcznika prgdu instalacji PV

IV

Inwestor Gmina Kamienna Géra
Al. Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Goéra
Jednostka Firma projektowo - inwestycyjna
projektowa ,,JW. PROJEKT-KONTROL"
Jarostaw Wawrzaszek JW. RﬁggEKT
ul. Rézana2/7, 58-310 Szczawno- Zdréj
NIP 8862599950, REGON 022401609 \
Stadium Zadanie
Projekt Modernizacja hali sportowej przy szkole podstawowej w
wykonawczy Krz_es;ow[e z przet_)ud?_wq i naildbudowq dachu _oblektu,'
PW przewidzianej do realizacji na dziatce 1057, we wsi Krzeszéw
Nr tomu Lokalizacja inwestycji

Krzeszow , dziatka nr 1057 obreb 0018 , Kamienna Gora - obszar wiejski

Branza Tytut rysunku
Instalacje Rzut | pietra pom. sali gimnsatycznej
elektryczne plan instalacji elektrycznej
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant gtéwny | mgr inz. Krzysztof Leszczynski 198/D0S$/15
inst. elekt.
Stadium Rewizja Skala Data Branza Nr rys.
PW 00 1:100 20.09.2023 E 3




STRUKTURALNY SCHEMAT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

e

PROJEKTOWANE
PANELE FOTOWOLTAICZNE
ISTNIEJACA ROZDZIELNIA RE NADACHU W ILOSCI 29 szt.
zaplecza sali gimnastycznej do kable DC
rozbudowy o0 ponizsze zab.
__________________ 9
230/400V, 50Hz I
L1,L2,L3 |
N — I
I
|
|
|
|
|
\ |
3x32AgG PROJEKTOWANY
|
| PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA N2XH-J 5x10mm2 PROJEKTOWANY kable DC PRZECIWPOZ kable DC PROJEKTOWANA
| e INWERTER 15k WYL PRADU INST ROZDZIELNICA
| SALI GIMNASTYCZNEJ ' F/’-}/ ’ R.DC
|
|
|
|
I 8
| T
| o
- | ~
_ 7 £
[ 0|
! =
| o
| »
__________________ J g
T
N2XH-J 5x10mm?2
(o]
PROJEKTOWANY PRZYCISK
PRZECIWPOZAROWEGO WYL.
PRADU INSTALACJI PV
Inwestor Gmina Kamienna Gora
Al. Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Géra
Jednostka Firma projektowo - inwestycyjna
projektowa ,,JW. PROJEKT-KONTROL"
Jarostaw Wawrzaszek
ul. Rézana2/7, 58-310 Szczawno- Zdrdj
NIP 8862599950, REGON 022401609
Stadium Zadanie
Projekt Modernizacja hali sportowej przy szkole podstawowej w
Krzeszowie z przebudowg i nadbudowa dachu obiektu,
wyko:ve\llwczy przewidzianej do realizacji na dziatce 1057, we wsi Krzeszow
Nr tomu Lokalizacja inwestycji
IV Krzeszéw , dziatka nr 1057 obreb 0018 , Kamienna Gora - obszar wiejski
Branza Tytut rysunku
Instalacje Strukturalny schemat zasilania elektrycznego
elektryczne
Stanowisko Imieg i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant gtéwny | mgr inz. Krzysztof Leszczynski 198/D0OS/15
inst. elekt.
Stadium Rewizja Skala Data Branza Nr rys.
PW 00 1:100 20.09.2023 E 4




SCHEMAT ROZDZIELNICY RSG (ARKUSZ 1/2)

230/400V, 50Hz

L1123 *
! 1. b ) ! ! ) ! ! ! ! ! !
Fo1 FO3 F11 F12 f5 F6 7 F8 F9 F10 F11 F12
1004 B6A 25A 25A B10A B10A B10A B10A B10A B10A B10A B10A
6KA 30mA 30mA 6kA 6kA 6KA 6KkA 6KA 6kA 6kA 6KA
= typ AC typ AC
x|y
2
<
— LE
Jx ZIELONE
230v
F1 P2 F3 F4
C254A B16A B16A BI16A
6kA 6KA 6KA 6KA K5 K6 K7 K8
27 242 242 232
2N0 2N0 N0 N0
PE —> ’ » ’ ’ ’ ’ » » ’ ’ ’ ’
Xz
N bwod|
umer obwodd 01 02 03 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
. Zasilanie z Ochronnik Kontrola Instalacja Gniazda Gniazda Zasilanie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie
Nazwa odbioru istniejgcej | p.przepieciowy napigcia fotowolatika tablicy salf sali sali sali ewakuacyjne | ewakuacyjne | pom. | pigtra | pom. | pigtra
rozdzielnicy RE o mocy 15kW wynikow gimnastycznej | gimnastycznej | gimnastycznej | gimnastycznej
Moc zainstalowana. [KW, 15 15,0 20 20 1,5 05 05 05 05 02 02 02 02
Typ przewodu N2XH—J - — N2XH—-J HDHp HDHp HDHp HDHp HDHp HDHp HDHp HDHp HDHp HDHp HDHp
Py P4
Przekroj [mm”] 5x10 — — 5x10 2,5 2,5 2,5 2,5 32,5 2,5 2,5 1,5 31,5 31,5 31,5
Inwestor Gmina Kamienna Géra
Al. Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Géra
Jednostka Firma projektowo - inwestycyjna
projektowa ,,JW. PROJEKT-KONTROL"
Jarostaw Wawrzaszek
ul. Rézana2/7, 58-310 Szczawno- Zdrdj
NIP 8862599950, REGON 022401609
UKLAD TN—S Stadium Zadanie
SAMOCZYNNE WYrACZENIE ZASILANIA Projekt Modernizacja hali sportowej przy szkole podstawowej w
wykonawczy Krzeszowie z przebudowg i nadbudowa dachu obiektu,
PW przewidzianej do realizacji na dziatce 1057, we wsi Krzeszow
Nr tomu Lokalizacja inwestycji
IV Krzeszéw , dziatka nr 1057 obreb 0018 , Kamienna Gora - obszar wiejski
Branza Tytut rysunku
Instalacje Schemat rozdzielnicy RSG (arkusz 1/2)
elektryczne
Stanowisko Imieg i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant gtéwny | mgr inz. Krzysztof Leszczynski 198/D0OS/15
inst. elekt.
Stadium Rewizja Skala Data Branza Nr rys.
PW 00 1:100 20.09.2023 E 5




230/400V, 50Hz

SCHEMAT ROZDZIELNICY RSG (ARKUSZ 2/2)

F18

2

1
B10A
6KA

K5 K6 K7

P5 P6 P7 P8

U

e @ v @

STEROWANIA OSWIETLENIEM SALI GIMNASTYCZNEJ

L1,L2L3
1 ! ? :
FI13 F16 F18
254 B4A B10A
30mA 6KA 6KkA
typ AC
F13 Fi4 F15
B16A B10A B10A
6KA 6KA 6KA
PE v o ’ ’
Numer obwodu 13 14 15 16 17
. Gniazda Zasilanie Zasilanie Sterowanie Sterowanie
Nazwa odbioru ist. wentylatora|ist. wentylatora|  przeciw. oswietleniem
wyt. prqdu sali
instalacji PV | gimnastycznej
Moc zainstalowana [kW 20 0.3 0.3 e L
Typ przewodu HDHp HDHp HDHp HDHp -
Py Z
Przekrej [mm”] 325 5x1,5 5x1,5 31,5 —
UKLAD TN-S

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

KASETA STEROWNICZA TSO1

KASETA STEROWNICZA 1502

Inwestor

Gmina Kamienna Gora
Al. Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Géra

Jednostka Firma projektowo - inwestycyjna
projektowa ,,JW. PROJEKT-KONTROL"
Jarostaw Wawrzaszek
ul. Rézana2/7, 58-310 Szczawno- Zdrdj
NIP 8862599950, REGON 022401609
Stadium Zadanie
Projekt Modernizacja hali sportowej przy szkole podstawowej w
wykonawczy Krz.es?OW|.e z przel.)udt.).wq i ni?dbudowq dachu Pblektu,'
PW przewidzianej do realizacji na dziatce 1057, we wsi Krzeszow
Nr tomu Lokalizacja inwestycji
IV Krzeszéw , dziatka nr 1057 obreb 0018 , Kamienna Gora - obszar wiejski
Branza Tytut rysunku
Instalacje Schemat rozdzielnicy RSG (arkusz 2/2)
elektryczne
Stanowisko Imieg i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant gtéwny | mgr inz. Krzysztof Leszczyriski 198/D0$/15
inst. elekt.
Stadium Rewizja Skala Data Branza Nr rys.
PW 00 1:100 20.09.2023 E 6




SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

N2XH—=J 5x10mm2

— 29 ST — Rozdzielnica DC
‘ zabudowana na zewngtrz bud.
— PVI (15 szt.). |
o oM 00 00w 5000 0w o0 | Oehranniki DC I+1: 1=
Proowtd solomy 2t Solotiex 2einm
| I
|

r———- Mo M I 1 | r—- Przeciwpozarowy 25A wyt.
| [ | | [ | | | bezpieczenstwa 4—stringowy INWERTER 15,0 kW
! [ ! ! Il ! zab. na zewngtrz bud. zabudowany w na dachu
| [ | | [ [ In=16A DC | I ]
| 3 m— 3 3 o 2 3 o i < —
I [ | | [ [ [ [ [ —
| 1 ] ] 1 ] + t t | < t
I I I I I I <1 A1
| [ | Przowtd Solarflex 26mm| | [ [ | | |
b ———— T, 1 L L - | | | 2
| ||
! PV2 (14 szt ; ! ; ! -
: - (14 szt). | | | | 13
I 0 00 00 00 000 00w 0w 00 | Ochronniki DC 141l I=40kA | _ ; | | PV -
| I I I
I | I | — £
| | | |
[ 1 1 1
|
[ | | | 4
: I A o o T T ; AT AT A
I I 1 1
| ! o
b—L———_Lofzol6mmz_ _ _ | @/
I | 3
| | -
I |
| ~
I | ~ =
| |
: | —=-= rozdzielnica budynku
| i~ erommic 1| zabudowana na poziome parteru
| | sterownik | w budynku hali sportowej
| -——-lfsrl mcu !
|
1 g _ !
1 I I

|

R<10Q | UTP kat. 6

Projektowane systemy fotowoltaiczne o fgcznej mocy 14,50kWp, sktada sie z 29 szt. monokrystalicznych paneli o mocy 500 Wp.
Cafos¢ generatora PV o mocy 15,0 kW (PVI+PV2) zostanie podzielona na 1, string po 15, 14 paneli potqczonych szeregowo. Stringi zostang podtqczone do wejéé DC projektowanego Inwertera.
Maksymalne napigcie biegu jafowego UOS dla temparatury —10 stopni na Stringach wyniesie :

UoS = NPS.
gdzie : NPS -
uoc

X

uoc =15 x 55 [V] =
liczba paneli w Stringu
- maksymalne napiecie jafowe dia paneli réwnowaznych ( 55 V dla —10 stopni) i jest mniejsze od dopuszczalnego napigcia DC na wejsciu projektowanego Inwertera. (UDCmax =1000 V)

825 [V]

Wspdfczynnik przewymiarowania generatora PV w stosunku do mocy znamionowej AC Inwertera (15,0 kW) wynosi 1,015.

zdzielnica

| HDHp 3x1,5mm2

-7
- d

RS

HDGs 5x1,5mm2 PHS0

|
|
|
|
G

(o]

przeciwpozarowy wyfqcznik instalacji PV
zabudowany przy wejsciu do budynku hali
sportowej

-t-
I

I

L

przytqcze nN

podfgczenie do sieci ethernet
w budynku szkoty

2 sieci Tauron Dystrybucja S.A

Inwestor Gmina Kamienna Gora
Al. Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Gora
Jednostka Firma projektowo - inwestycyjna
projektowa ,JW. PROJEKT-KONTROL"
Jarostaw Wawrzaszek W F,«R,g},,JEKT
ul. Rdzana2/7, 58-310 Szczawno- Zdrdj
NIP 8862599950, REGON 022401609
Stadium Zadanie
Projekt Modernizacja hali sportowej przy szkole podstawowej w
wykonawczy Krz-esz-om_e z przel-)ud<_>_wa i n:-_xdbudowq dachu Pblektu,'
PW przewidzianej do realizacji na dziatce 1057, we wsi Krzeszéw
Nr tomu Lokalizacja inwestycji
IV Krzeszéw , dziatka nr 1057 obreb 0018 , Kamienna Gora - obszar wiejski
Branza Tytut rysunku
Instalacje Schemat instalacji fotowoltaicznej
elektryczne
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant gtéwny | mgr inz. Krzysztof Leszczynski 198/D0S/15
inst. elekt.
Stadium Rewizja Skala Data Branza Nrrys.
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