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OSWIADCZENIE

na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
my ponizej podpisani OSWIADCZAMY,
ze projekt architektoniczno- budowlany dla inwestycji pn. Modernizacja hali sportowej
przy szkole podstawowej w Krzeszowie z przebudowgq i nadbudowgq dachu obiektu,
przewidzianej do realizacji na dziatce 1057, we wsi Krzeszow , zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Brania Projektant Podpis
Konstrukcyjno- mgr inz. Jarostaw Wawrzaszek
budowlana Uprawnienia do proj. | kierowania robotami bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej; upr. nr 79/D0$/10
(PROJEKTANT GEOWNY)
Architektura mgr inz. arch. Agnieszka Damasiewicz

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej Nr uprawnienn 526/01/DUW

Instalacje mgr inz. Krzysztof Leszczynski - projektant

elektryczne Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr uprawnieri  198/D0$/15
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I. CZESC OPISOWA

Z uwagi na charakter i zakres projektowanych robdt remontowych
nie jest wymagane sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu
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1. Wstep
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Podstawowy zakres inwestycji dotyczy przebudowy z nadbudowg dachu istniejgcego
obiektu hali sportowej oraz remont pokrycia dachu nad przylegtym obiektem hali
stanowigcym czes$¢ socjalng oraz magazynowa.

Elementy instalacji fotowoltaicznej wskazane w projekcie nie sg objete projektem i
stanowig niezalezne opracowanie.

1.2. Inwestor
Gmina Kamienna Gdra
Aleja Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Gora

1.3. Lokalizacja inwestycji
Krzeszéw , gmina Kamienna Gdra, dziatka nr 1057 obreb 0018 Krzeszow
jednostka ewidencyjna Kamienna Goéra - obszar wiejski

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej bedgcej niezbednym
dokumentem do uzyskania pozwolenia na budowe i realizacji robot .

W dokumentacji przedstawiono rozwigzania techniczne dla poszczegdlnych elemen-
tow projektowanych wchodzacych w zakres inwestycji i bedacych przedmiotem projektu.

1.5. Podstawa opracowania
Formalne podstawy opracowania

- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a projektantem,

- materiaty Zzrodtowe jak : mapa zasadnicza, wypisy z rejestru gruntow,

- uzgodnienia z Inwestorem. W trakcie wykonywania prac studialnych zakres projektu
uzgadniano bezposrednio z Inwestorem.

Podstawy prawne opracowania
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegdtowego zakre-

su i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( z pézn. zm.) .
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2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Istniejgcy budynek hali sportowej szkoty podstawowe;j
Kategoria obiektu —V

Zakres projektowanych robot budowlanych do wykonania na istniejgcym obiekcie :

1. Rozbidrka istniejgcych komindw w obrebie dachu hali do poziomu istniejgcego
stropodachu,

2. Rozbidérka obrébek blacharskich ,

3. Sciecie istniejgcych okapéw dachu hali,

4, Wykonanie obwodowych wiericow zelbetowych z kotwieniem do scian,

5. Nadmurowanie S$cian szczytowych hali na wysokos¢ zapewniajgcg utworzenie

ogniomuréw ,
Montaz drewnianych wigzaréw dachowych,

7. Pokrycie dachu dachowka ceramiczng po wczesniejszym wstepnym kryciu membrang
dachowsg,

8. Montaz okien wytazowych

9. Montaz taw kominiarskich i stopnic dachowych w rejon komindw wentylacyjnych,

10. Wyprowadzenie kanatéw wentylacyjnych rurami spiro z montazem kominkow
systemowych w dachu,

11. Montaz obrébek blacharskich w tym rury spustowe i rynny,

12. Montaz izolacji stropodachu z wetny mineralnej,

13. Montaz ptyt termoizolacyjnych ze styropianu jako uzupetnienie istniejgcej na
wymurowanych Scianach elewacji frontowej i wschodniej,

14. Montaz ptyt termoizolacyjnych na wymurowanych $cianach szczytowych z
elewacyjnej wetny mineralnej,

15.  Wykonanie wyprawy elewacyjnej na przygotowanych powierzchniach ( klej + siatka),

16. Malowanie catej powierzchni scian nadbudowanej hali celem ujednolicenia koloru,

17. Wykonanie podestu technicznego wewnatrz dZzwigarow stanowigcego komunikacje
pomiedzy wytazami w dachu i istniejagcym w stropodachu,

18. Demontaz pokrycia papowego wraz z deskowaniem na dachu przybuddéwki,

19. Wzmocnienie i impregnacja konstrukcji dachu ( uktad krokwiowy) ,

20. Regulacja spadku dachu na dokrecanej konstrukcji krokwiowej,

21. Odtworzenie petnego deskowania przy pomocy ptyt OSB,

22. Montaz wytazu dachowego,

23.  Wstepne krycie papa podktadowg ,

24.  Krycie koricowe blachg ptaska taczong na rgbek stojacy ( kolor jak dachu gtéwnego),

25. Roboty porzgdkowe.

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Bez zmian - budynek hali sportowej oraz przybudéwki nie zmieni swojego przeznaczenia i
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sposobu uzytkowania po wykonaniu zakresu projektowanych robét budowlanych . Roboty
dotycza wytgcznie przebudowy i remontu dachow.

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Po wykonaniu projektowanych robdt budynek hali sportowej zmieni forme architektoniczna.
Obecnie hala jest przekryta dachem dwuspadowym , ptaskim z pokryciem papa. Po
przebudowie forma dachu zostaje zmieniona na dach czterospadowy o kacie nachylania 25° z
pokryciem blachodachéwkg w kolorze ceglastym. Tym samym zwieksza sie wysoko$¢ obiektu
z kalenicg na poziomie +13,95 m od poziomu wejscia przy elewacji frontowej. Obecnie
wysokos¢ budynku okoto 9,0m.

4.1. Stan istniejgcy — ocena stanu technicznego
Ocenie stanu technicznego podlegajg elementy powigzane technicznie z zakresem

opracowania .
Pokrycie dachu gtéwnego hali sportowej

Pokrycie dachu wykonane ze styropapy na podfozu betonowym. Widoczne liczne $Slady
miejscowych napraw, spekania i wybrzuszenia oraz nieszczelnosci przy kominach .

Stan techniczny pokrycia — zty
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Konstrukcja stropodachu hali

Konstrukcja zelbetowa w formie prefabrykowanych ptyt dachowych wspartych na ukfadzie
ryglowo- stupowym . Brak widocznych uszkodzen konstrukcyjnych oraz estetycznych .
Stan techniczny — dobry

Obrobki blacharskie
Z blachy stalowej ocynkowanej, lokalne uszkodzenia i korozja .

Stan techniczny — dostateczny

Kominy
Kominy murowane z cegly ceramicznej, otynkowane z czapami betonowymi.
Stan techniczny kominéw — dostateczny

Sciany nosne budynku hali

Uktad mieszany , stupowo- ryglowy ze $cianami murowanymi z cegty ceramicznej petnej,
otynkowane  tynkiem cementowo wapiennym. Sciany zewnetrzne  poddane
termomodernizacji . Nie zaobserwowano uszkodzeri mechanicznych konstrukgji.

Stan techniczny — dobry

Dach dobudowki ( zakres remontowy pokrycia)

Pokrycie dachu wykonane ze styropapy na podfozu z petnego deskowania. Konstrukcja
krokwiowa — drewniana. Widoczne lokalne $lady miejscowych napraw .
Stan techniczny pokrycia — dostateczny
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5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5.1. Konstrukcja z pokryciem dachu hali

Konstrukcje nadbudowanego dachu hali stanowig projektowane wigzary dachowe w
uktadzie kratownicowym tworzace kat nachylenia 25 ° . Konstrukcja dZzwigarowa wsparta na
obwodowym wiencu zwienczonym z istniejgcg konstrukcja murowang hali. Rozpietosc
dzwigarow w podstawie 18,52m , wysokos$¢ 4,10m, rozstaw 80-90cm . Konstrukcja wykonana
z drewna klasy C24, elementy kratownic tgczone na ptytki kolczaste.

Pokrycie dachéwka ceramiczng , zaktadkowa w odcieniach czerwieni, wstepne krycie
membrang dachowgq .

Rynny srednicy 180mm oraz rury spustowe $rednicy 120mm z blachy powlekanej w kolorze
pokrycia dachowego. Obrobki ogniomuru oraz koszy z blachy powlekanej w kolorze pokrycia.
Kominy wentylacyjne systemowe , dedykowane do pokrycia.

Zaprojektowano izolacje termiczng istniejgcego stropodachu z zastosowaniem wetny
mineralnej gr. 20cm.

5.2. Sciany szczytowe oraz elementy zelbetowe

Obwodowe wience i trzpienie w Scianach szczytowych zaprojektowano z betonu C20/25 i
zazbrojono stalg klasy A-lll. Sciany szczytowe murowaé z bloczkéw silikatowych gr. 24cm
klasy 15. Sciany usztywnione trzpieniami oraz wiedicem obwodowym.

5.3. Remont pokrycia obiektu przylegtego
Pokrycie z blachy ptaskiej , powlekanej tgczonej na rgbek stojacy. Kat nachylenia potaci okoto
10° . Pod pokryciem petne deskowanie z ptyt OSB 22mm oraz wstepne krycie papg
podktadowg tgczong mechaniczne do podtoza. Konstrukcja drewniana wzmocniona poprzez
jednostronne nabitki regulujace kat dachu.

5.4. Parametry techniczno- uzytkowe

Powierzchnia rzutu dachu hali 480 m?

Powierzchnia rzutu dachu do remontu 129 m?

Wysokos$é do kalenicy budynku hali — stan istn. 9,0m

Wysokos$¢ do kalenicy budynku hali — stan proj. 13,95 m

Rozpietos¢ wigzaréw dachu 18,52 m

Wysokos$¢ do okapu — stan proj. 8,73 m

Kat nachylenia potaci — dach hali 25°

Kat nachylenia potaci — dach przybuddwki ~10°

Uktad dachu nad halg 4 - spadowy - naczétkowy

6. Opinia geotechniczna / warunki gruntowo-wodne, sposéb posadowienia obiektu

Nie dotyczy, inwestycja nie jest zwigzana z projektowaniem posadowien nowych obiektow.

str. 9



Projekt architektoniczno-budowlany

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy

8. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy

9. Dostosowanie obiektu do osdb niepetnosprawnych

Nie dotyczy

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw na srodowisko

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposoby odprowadzania sciekéw ; nie
dotyczy,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych; nie dotyczy

c) rodzaj iilosci wytwarzanych odpaddw ; nie dotyczy

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen ; nie dotyczy

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne; nie ma wplywu.

11. Analiza technicznych , srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy

12. Analiza technicznych , srodowiskowych i ekonomicznych moiliwosci wykorzystania
urzadzen , ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub w wyznaczone;j strefie ogrzewanej
Nie dotyczy .
13. Informacje o zasadniczych elementach wyposaienia budowlano- instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

W ramach inwestycji projektuje sie nastepujgce elementy wyposazenia budowlano
instalacyjnego :

* Instalacja odgromowa

13.1. Instalacja odgromowa

*  Opis stanu istniejgcego
Istniejagcy budynek wyposazony jest w instalacje odgromowg i uziemiania. W zwigzku z
planowang modernizacja i nadbudowg dachu budynku hali sportowej przewiduje sie

wykonanie nowej instalacji odgromowe;.

* Instalacja uziemienia
Budynek posiada instalacje uziemiajgca w postaci uziomu otokowego. W zwigzku z

wykonaniem nowej instalacji odgromowej, przy realizacji rob6t nalezy wykonaé pomiary
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kontrolne instalacji uziemienia. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia
na poziomie R<10ohm nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy szpilkowe przez wbicie

dodatkowych sond.

* Instalacja odgromowa

Po wykonaniu nadbudowy dachu hali sportowej nalezy wykona¢ nowa instalacje odgromowa.
Na dachu wykonaé¢ zwody poziome nie izolowane z drutu ocynkowanego FeZn ¢8mm. Dla
celéw zwodow odprowadzajgcych nalezy wykorzystaé istniejgce zwody odprowadzajgce z
drutu FeZn ¢8mm prowadzone pod dociepleniem budynku. Istniejgce ztacza kontrolne
nalezy wymieni¢ na nowe. Wszystkie metalowe elementy, znajdujgce sie na dachu potgczyé
ze zwodami poziomymi drutem FeZn ¢8mm, a na kominach i w miejscach pokazanych na
rysunku wykona¢ dodatkowe zwody pionowe o wysokosci 0,5m.

Catos¢ robot po zakonczeniu winna spetnia¢ wymagania norm i przepisow. Do odbioru
koncowego przedtozy¢ wymagane dokumenty odbiorowe, metryke urzadzenia
piorunochronnego, protokoty badan, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, wydane dla

wyrobdéw stosowanych w urzgdzeniach piorunochronnych.

e Uwagi koncowe
- zwody poziome niskie wykonac z drutu FeZn g8mm,
- zwody niskie na dachu mocowaé¢ na uchwytach dachowych i ggsiorkowych po kalenicy
dachu,
- rozstaw uchwytéw na trasie zwodow poziomych dachu dachéwkowego ma wynosi¢ ok.
0,8m
- potgczy¢ kominy i inne czesci metalowe do instalacji odgromowej dachu,
- ztgcza kontrolne pozostawi¢ bez zmian,
- taczyc instalacje odgromowag z rynnami uchwytem rynnowym.
Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego, Polskimi Normami oraz wiedzg techniczng. Po wykonaniu prac wykonawca jest

zobowigzany do opracowani dokumentacji powykonawczej.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zakres inwestycji dotyczacy przebudowy i nadbudowy dachu nie zmienia warunkéw ochrony
pozarowej istniejgcego obiektu.

Drogi ewakuacyjne

Bez zmian

Strefy pozarowe

Bez zmian . Obiekt hali stanowi jedng, wyodrebniong strefe pozarowg, kategoria zagrozenia

ludzi ZL1I.
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15. Zgodnos¢ inwestycji z decyzjg o warunkach zabudowy
Dla przedmiotowej inwestycji wydano decyzje o warunkach zabudowy nr P/2/2023 z dnia
11.01.2023 oraz zmiana decyzji z dnia 30.01.2023 znak RI.6733.45.2022 .

Zgodnos¢ inwestycji z wymaganiami decyzji

Zakres Projektowany parametr Wymagania decyzji
wg projektu P/2/2023
Wysokos$¢ gornej krawedzi elewacji 8,73 m 8,50-9,50 m
frontowej , jej gzymsu lub attyki,
okapu
Kat nachylenia potaci 25° 20°-35°
Wysokos$¢ gtdwnej kalenicy 13,95 m 11,50-16,0m
Uktad potaci dachowych Dach czterospadowy Dach czterospadowy z
mozliwoscig rozrzezbienia

16. Obszar oddziatywania obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach dziatki nr 1057 obreb 0018 Krzeszéw
jednostka ewidencyjna Kamienna Gora - obszar wiejski
W zwigzku z powyiszym obszarem oddziatywania inwestycji jest wytgcznie dziatka
inwestycyjna.
Przepisy prawa wyznaczenia zasiequ obszaru oddziatywania obiektu :
Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
Budowlanego, ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec¢ teren

wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane , ale takze
przepisy dotyczace miedzy innymi prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl| art. 87 ust. 2 Konstytucji RP
sg zrodtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, ktoére je
ustanowity.

17. Informacje dotyczace terenu/dziatek

Dziatka inwestycyjna nr 1057 obreb 0018 Krzeszéw , znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej, nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej oraz nie znajduje sie w
obszarach chronionych NATURA2000.
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Il. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | ZASWIADCZENIA O
PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWEJ 1ZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
Y BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-57/2010/10 Wroctaw, dnia 01 czerwca 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpoZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20086r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z pdZn. zm.),
w zwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyinego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
Z poEn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Jarostaw Jozef Wawrzaszek
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 28 marca 1981 r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 79/D0S$/10

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskie] Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Jarostaw Jozef Wawrzaszek posiada wymagane prawem: wyksztaicenie | praklyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania | do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
Szczegdlowy zakres uprawniefi jest okre$lony na odwrocie niniejsze] decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zar. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe dowykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwe| izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

DOLNOS REGOWA
Otrzymujg: \ZBA INEYN ICTWA
1. Pan Jarostaw Jozef Wawrzaszek Projcor plinski

L o 1 gt
Prrawodniczac

Ul. Stefana Zeromskiego 37/3 Okrggows Komisji Kwalifikatyina]
58-372 Boguszow-Gorce 1. prof. dr ina, Kazimierz C2aplifiski
2. Okregowa Rada lzby
3. Gldwny Inspektor 2 inz. El2bi
Nadzoru Budowlanego = o
4. ala 3. mgr inz. Malgorzal ajewska-
Janiaczyk -
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Pan Jaroslaw Jézef Wawrzaszek jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 i art. 13 ust 3 i 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwigzku z § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukciji obiektu,

sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzeru autorskiego,

kierowania budowa Iub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
architektury obiektu,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kentroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r.
w sprawle samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projekiow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

Skiad orzekajacy OK

DOLNOSLASKA
IZBA INZYNIEROW d

Ohrpgowe] Komis '||- K'Il&ldilt By jne

1. prof. dr ing. Kazimierz Czaplinski

2. inz. Elzbi

3. mgr inz. Matg
Janiaczyk
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® POLSKA
I 1 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfkacyjnym:

DOS-48M-R1D-NUI *

Pan Jarostaw Jozef Wawrzaszek o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0443/10

adres zamieszkania ul. Rozana 2/7, 58-310 Szczawno-Zdrgj

jest czionkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-09 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnodlaskie] Okregowej 1zby Indynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 Ko

§ 1. Do rachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswizdczeniem woli zlozonym w formie pizemnel

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic 22 pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa www.pib.org.pl lub kontaktujac sie z biwrem wiasowej Okregowe] [zby Inzynierow
Budownictwa.

e
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Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001r
ABGP . 11.U-1.7131-688/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U
z 2000r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000r. Nr 106. poz 1126
z poézn. zm.) oraz § 9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Pani Agnieszce Beacie Damasiewicz
magister inzynier architekt
urodzonej dnia 25 lipca 197 1r. w Kamiennej Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 526/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. z poOzniejszymi zmianami stwierdzila ze, Pani Agnieszka Beata
Damasiewicz posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do
uzyskania uprawnier budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskala pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejsze] decyzji przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoélaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

1. Pani Agnieszka Beata Damasiewicz
ul. Slaska 19/A
58-400 Kamienna Géra
2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowianego
3 ala
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka Beata Damasiewicz
posiadajgqca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 526/01/DUW,

jest wpisana na liste cztonkdéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: DS-0153.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-09-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0153-5E5Y-A3D9-E44E-E1C6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
&1 2z B A
INZYNIEROW
: BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131.7132-13/2015/15 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz.1409,
z pbZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 i § 23 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Piotr Leszczynski

magister inzynier z kierunku automatyka i robotyka
urodzony dnia 17 lipca 1982 r. w Wieluniu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 198/D0OS/15

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

DOLNOQSLAZKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

1. prof. dr inz. Ka?@;ierz Czaplinski
/”7
2. drinz. Zofia Zwig fchowska

é% Mikotajewska-

Otrzymuija:

1.Pan Krzysztof Piotr Leszczyriski
Ul. Grodzka 40/12
58-316 Watbrzych

2.0kregowa Rada Dolnoslgskie; Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa

3.Gtowny Inspektor

4lal;l:dzoru Budowlanego 3. mgr inz. Mat
Janiaczyk

strona 1z 2

str. 19



Projekt architektoniczno-budowlany

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.-w sprawie samodzielnych funkg;i
technicznych w budownictwie,

Pan Krzysztof Piotr Leszczynski

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

do:

~ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejobusowej i tramwajowe] sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli techniczne;j
wytwarzania tych elementéw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skiad orzekajgcy OKK
SOLNUSLASK.
1ZBA INZYNIERGW/ BUDOWNI

2. drinz. Zofia Zv/i >howska

3. mgr inz. Matgor: ofajewska-Janiaczyk
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POLSKDA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ST1-4CI-5NB *

Pan Krzysztof Piotr Leszczyriski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0244/15

adres zamieszkania ul. Lustrzana 25, 58-309 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-26 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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I1. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw :

RYS 01 - Lokalizacja inwestycji

RYS 1 — Rzut dachu — Inwentaryzacja stanu istniejgcego

RYS 2 — Przekroj poprzeczny A-A — Inwentaryzacja stanu istniejgcego

RYS 3 - Elewacja frontowa — zachodnia budynku hali sportowej — Stan istniejgcy

RYS 4 - Rzut potaci dachu — Stan projektowany

RYS 5 — Przekrdj poprzeczny A-A — Stan projektowany

RYS 6 — Elewacja frontowa — zachodnia budynku hali sportowej — Stan projektowany
RYS 7 — Elewacja wschodnia budynku hali sportowej — Stan projektowany

RYS 8 — Elewacja potnocna budynku hali sportowej — Stan projektowany

RYS 9 — Elewacja potudniowa budynku hali sportowej — Stan projektowany

RYS 1E - Instalacja odgromowa dachu

str. 22



