Widok istn. ogniomuru

Obrébka blacharska z blachy
powlekanej —

Projektowana pfatew 14x22cm
C24

14x14cmC24 — |

co 2,0m

Stupki

istniejgca murtata

istniejgcy wieniec

Budynek hali sportowej

Jednostronna nabitka drewniana
10x22cm z drewna klasy C24
wyréwnujgca powierzchnie dachu.
Mocowac¢ co max. 60cm wkretami

- Blacha ptaska , powlekana gr. 0,70mm w arkuszach, taczenie na podwdjny rabek stojgcy
kolor RAL 8004,

- Laty drewniane 40x60mm

- Kontriaty 20x40mm,

- Papa podktadowa wstepnego krycia SBS gr. 3,0mm tgczona mechanicznie,

- Plyta OSB 22mm

typu TORX 6x180mm do
istniejgcych krokwi

pas nadrynnowy z blachy
powlekanej

Rynna @180
z blachy powlekanej

deska czotowa
50 _| 32mm

istniejgca krokiew

istniejaca termoizolacja
+16¢cm proj. wetny mineralnej
lambda 0,033

istniejgca murtata
podbitka okapu z desek heblowanych gr. 2cm
piéro-wpust

istniejgcy wieniec

Przybudéwka hali

Inwestor Gmina Kamienna Géra
Al. Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Goéra
Jednostka Firma projektowo - inwestycyjna |V
projektowa ,JW. PROJEKT-KONTROL" -
Jarostaw Wawrzaszek Jw. me%qu
ul. R6zana2/7, 58-310 Szczawno- Zdroj
NIP 8862599950, REGON 022401609
Stadium Zadanie
Projekt Modernizacja hali sportowej przy szkole podstawowej w
wykonawczy _A_.N.mmmoi_.m z uqnm_.u:n_mim i :m.n__ucn_oém dachu w_o_m_n:&
Pw przewidzianej do realizacji na dzialce 1057, we wsi Krzeszow
Nr tomu Lokalizacja inwestycji

\'

Krzeszéw , dziatka nr 1057 obreb 0018 , Kamienna Géra - obszar wiejski

Branza Tytut rysunku
. Przekréj poprzeczny remontowanego dachu ptaskiego
Konstrukcja . . .
nad dobudéwka do hali sportowej
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant gtowny | mgrinz. Jarostaw Wawrzaszek 79/DOS/10
Konstrukcja
Stadium Rewizja Skala Data Branza Nrrys.
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