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1. Wstep
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Podstawowy zakres inwestycji dotyczy przebudowy z nadbudowg dachu istniejgcego obiektu
hali sportowej oraz remont pokrycia dachu nad przylegtym obiektem hali stanowigcym czesé
socjalng oraz magazynowa. W zakres wchodzi réwniez wykonanie robdt remontowych
wewnatrz pomieszczenia hali , poziomu antresoli jak rowniez remont pomieszczen na |
pietrze przybudowki.
1.2. Inwestor
Gmina Kamienna Gdra
Aleja Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Godra
1.3. Lokalizacja inwestycji
Krzeszéw , gmina Kamienna Godra, dziatka nr 1057 obreb 0018 Krzeszéw
jednostka ewidencyjna Kamienna Gdra - obszar wiejski
1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej bedacej niezbednym
dokumentem do realizacji robét .

W dokumentacji przedstawiono rozwigzania techniczne dla poszczegdlnych
elementow projektowanych wchodzgcych w zakres inwestycji i bedacych przedmiotem
projektu.

1.5. Podstawa opracowania
Formalne podstawy opracowania

- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a wykonawcg prac projektowych,

- materiaty Zzrodtowe jak : mapa do celéw projektowych, wypisy z rejestru gruntow,

- uzgodnienia z Inwestorem. W trakcie wykonywania prac studialnych zakres projektu
uzgadniano bezposrednio z Inwestorem.

Podstawy prawne opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdin. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegotowego zakre-

su i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Z 2022 poz.
1225)

1.6. Podstawowy zakres inwestycji

Zakres inwestycji :

1. Rozbidrka istniejgcych komindw w obrebie dachu hali do poziomu istniejgcego
stropodachu,

2. Rozbidérka obrébek blacharskich ,

3. Sciecie istniejgcych okapéw dachu hali,

4, Wykonanie obwodowych wiencow zelbetowych z kotwieniem do $cian,

5. Nadmurowanie S$cian szczytowych hali na wysokos¢ zapewniajgcg utworzenie
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ogniomuréw ,

Montaz drewnianych wigzaréw dachowych,

Pokrycie dachu dachowka ceramiczng po wczesniejszym wstepnym kryciu membrang
dachowsg,

Montaz okien wyftazowych ,

Montaz faw kominiarskich i stopnic dachowych w rejon kominéw wentylacyjnych,
Wyprowadzenie kanatéw wentylacyjnych rurami spiro z montazem kominkow
systemowych w dachu,

Montaz obrdbek blacharskich w tym rury spustowe i rynny,

Montaz izolacji stropodachu z wetny mineralnej,

Montaz ptyt termoizolacyjnych ze styropianu jako uzupetnienie istniejgcej na
wymurowanych Scianach elewacji frontowej i wschodniej,

Montaz ptyt termoizolacyjnych na wymurowanych $cianach szczytowych z
elewacyjnej wetny mineralnej,

Wykonanie wyprawy elewacyjnej na przygotowanych powierzchniach ( klej + siatka+
tynk silikonowy cienkowarstwowy),

Malowanie catej powierzchni $cian nadbudowanej hali celem ujednolicenia koloru,
Wykonanie podestu technicznego wewnatrz dZzwigarow stanowigcego komunikacje
pomiedzy wytazami w dachu i istniejgcym w stropodachu,

Demontaz pokrycia papowego wraz z deskowaniem na dachu przybudoéwki,
Wzmocnienie i impregnacja konstrukcji dachu ( uktad krokwiowy) ,

Regulacja spadku dachu na dokrecanej konstrukcji krokwiowej,

Odtworzenie petnego deskowania przy pomocy ptyt OSB,

Montaz wytazu dachowego,

Wstepne krycie papg podktadowg ,

Krycie koricowe blachg ptaska faczong na rabek stojacy ( kolor jak dachu gtéwnego),
Wykonanie oktadzin z paneli akustycznych na dwéch scianach hali oraz suficie
Malowanie scian i sufitdw zgodnie z przyjetg technologia ( przygotowanie podtoza),
Wymiana wyktadzin na poziomie antresoli i pomieszczen | pietra przybuddowki
Wymiana stolarki drzwiowej ( wg wskazan na rys. ),

Okfadziny schodow i spocznika klatki schodowej,

Wymiana hydrantu,

Zabezpieczenie okien hali siatka

Wymiana balustrad przy schodach,

Wymiana barierki na antresoli,

Remont pomieszczen gospodarczych na antresoli
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2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
Konstrukcja wiezby dachu gtéwnego — Konstrukcje nadbudowanego dachu hali stanowig

projektowane wigzary dachowe w ukfadzie kratownicowym tworzgce kat nachylenia 25° .
Konstrukcja dzwigarowa wsparta na obwodowym wiencu zwienczonym z istniejaca
konstrukcja murowang hali. Rozpietos¢ dzwigaréw w podstawie 18,52m , wysokos¢ 4,21m,
rozstaw okoto 80-90cm . Konstrukcja wykonana z tarcicy drewnianej gr. 45mm klasy C24,
elementy kratownic fgczone na ptytki kolczaste. Poszczegdlne wymiary przekrojéw dzwigaréw
przedstawiono w czesci rysunkowej. Uktad dzwigarow stezony w uktadzie podtuznym ,
rozktad stezen na rysunkach dzwigarow. Rodzaj i wielkos$¢ tgcznikéw z blach kolczastych
dobra¢ na etapie prefabrykacji elementéow przez firme zewnetrzng . Dzwigary do wienica
mocowaé na katowe blachy perforowane za pomocg srub , na wiencu pod dzwigary utozyc
warstwe papy .

Przed zamowieniem dZwigaréw nalezy dokona¢ pomiarow obiektu na poziomie istniejgcego
stropodachu po wykonaniu Sciec¢ istniejgcych okapow celem potwierdzenia zatozen
projektowych co do gabarytdow konstrukcji.

Konstrukcja dachu remontowanego przybudéwki — po rozbidrce obrébek blacharskich i

pokrycia papowego ( wraz z utylizacjg) zdemontowa¢ deskowanie na istniejgcych krokwiach.
Nastepnie nalezy wykona¢ boczne nabikti z krokwi drewnianych 10x22cm ( 24 sztuki) do
istniejgcych krokwi za pomocg wkretow ,,torx” 6x180mm z regulacjg kata dachu do okofo 10°
( bez przekroczenia wysokosci istniejgcych ogniomuréw bocznych). Przy $cianie hali
zamontowac podtuzng ptatew drewniang 14x22cm podpartg co 2,0m stupkami drewnianymi
14x14cm nad istniejgca murtatyg pierwotnego dachu. Do konstrukcji stosowa¢ drewno klasy
C24 zabezpieczone Srodkiem ogniowym i grzybobdjczym.

Sciany ogniomuréw_— bloczki silikatowe ( Silka) klasy 15 , wymiary 24x19,9x33,3cm, grubosé

konstrukcyjna 24 cm. Murowac na zaprawie murarskiej do cienkich spoin na cemencie
szarym, klasa min. M15. Sciany murowaé do poziomu min. 60cm powyszej potaci dachu.

Wience - wience W1, W2, W3, W4 zelbetowe z betonu C20/25, zbrojenie stalg klasy AllIN
odmiany B500SP . Rozktad zbrojenia w przekrojach zgodnie z cze$cig rysunkowg . Zbrojenie
pretami # 12 , 16 mm , strzemiona # 6mm co 20cm , otulina zbrojenia 3cm. Na scianach
szczytowych wience wykonac jako schodkowe z licowaniem géry pod montaz obrébki
blacharskiej. Wiernice W1 i W2 majg za zadanie roztozenie naprezen na istniejgcych scianach
hali pod obcigzenia przekazywane od wigzarow dachowych . Wience W1 i W2 kotwi¢ do
istniejgcego wienca i sciany co 3,0 m kotwami z pretdw zebrowanych #20mm w ksztafcie ,,L”
wklejanych na kotwe chemiczng min 50cm w istniejgce podtoze . Wierice W1 iW2 w rejonie
istniejgcych scian ogniomuru przechodzg w przekréj W4 ktéry nalezy wprowadzi¢ w
istniejgce Sciany po wczesniejszej rozbidrce muréw . Wiernce W4 potgczy¢ z poprzecznymi
wiencami W3. Na tagczeniu i krzyzowaniu wiencow stosowac prety zaktadkowe wprowadzone
w tgczony przekrdj min 60cm tworzgc ciggtosc zbrojenia.
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Trzpienie  — TZ1 zelbetowe 24x24cm + strzepia min. 6cm . Wykonaé z betonu C20/25,
zbrojenie stalg klasy AIlIN odmiany B500SP w formie pretow podtuiznych #12mm +
strzemiona # 6mm, otulina zbrojenia 3cm. Uktad zbrojenia wg przekrojéw elementéw.

Obrobki blacharskie — blacha stalowa, ocynkowana , powlekana w kolorze zgodnym z czescia

graficzng RAL8004, grubos¢ blachy 0,7mm . Rynny fil80mm , rury spustowe fi 120mm wpigc
do istniejgcej kanalizacji . Przed wpieciem stosowaé wytrzystki . Blacha na rynny i rury
spustowe jak pozostate obrébki blacharskie. Na ogniomurach w pierwszej kolejnosci
przykreci¢ ptyte OSB 25mm na kotki rozporowe a nastepnie montowaé obrébke
na ,,farmery” , pod ptytg OSB stosowac izolacje z warstwy papy podktadowej gr. 3mm. Na
styku naczétkdow dachu z ogniomurem kosze profilowaé ze spadkiem na boki zgodnie z
rzutem dachu.

Pokrycie dachu gtownego — dachdéwka ceramiczna , zaktadkowa , falista w kolorze RAL 8004.
Wstepne krycie folig/ membrang wysokoparoprzepuszczalng , gramatura min 135 g/m?.

Membrane mocowaé kontrtatami 40x20mm , pod dachowke taty 40x60mm , rozstaw tat
zgodnie z wytycznymi producenta dachéwki. W systemie krycia dachu stosowa¢ dachéwki
narozne , gasiory systemowe.

Pokrycie dachu remontowanego przybudowki — blacha stalowa, ocynkowana , powlekana

gr. 0,7mm , ptaska w arkuszach taczona na podwdjny rabek stojagcy w kolorze RAL 8004.
Wstepne krycie na petnym deskowaniu ptytg OSB 22mm wykonaé papa podktadowa SBS gr.
3,0mm mocowang mechanicznie. Pape mocowaé kontrfatami 40x20mm , pod blache taty
40x60mm , rozstaw tat zgodnie z wytycznymi producenta blachy.

Podesty techniczne — wykonac na pasach dolnych dZzwigarow dachowych dachu gtéwnego

przez catg dtugosc konstrukcji od wytazu w stopie do wytazéw dachowych. Podesty wykonaé
z ptyt OSB gr. 25mm mocowanych na krety .

Wytazy — w stropie nad korytarzem hali nalezy wykonaé przebudowe otworu istniejgcego
wytazu celem ominiecia kolizji z dzwigarami. W stropie wykona¢ wymiany obwodowe z
ceownika 200mm i osadzi¢ wytaz 60x100cm z klapg petng otwierang w sposdb nie kolidujgcy
z dzwigarami. Otwor obrobi¢ ptytami g-k i pomalowaé. Aby zapewnié¢ komunikacje na dach z
poziomu stropu wytaz wyposazy¢ w aluminiowg drabine rozktadang i powiesi¢ na S$cianie
bocznej lub umiesci¢é w pomieszczeniu magazynowym na | pietrze po uzgodnieniu z
uzytkownikiem. W przypadku powieszenia drabiny na Scianie nalezy dokonac¢ zabezpieczenia
przed scigganiem drabiny przez osoby trzecie. W dachu ptaskim ktéry podlega remontowi jak
réwniez w nowym dachu hali wykonac¢ wytazy dachowe 45x75cm , drewniane szklone szktem
bezpiecznym. W pomieszczeniu magazynu na | pietrze wyjscie zapewnic z przenosnej drabiny
aluminiowej , rozktadanej zlokalizowanej w danym pomieszczeniu.

str. 7



Projekt wykonawczy — TOM V

Akcesoria _dachowe  — tawy kominiarskie zgodnie z rysunkiem , w kolorze pokrycia

dachowego, stalowe .

Kominy /wentylacja grawitacyjna  — istniejgce kominy nalezy rozebra¢ do poziomu

stropodachu. W ogniomurach rozebra¢ kominy do wysokosci projektowanego wierica W3
oraz zlicowac ze Sciang celem unikniecia kolizji z dZzwigarami dachowymi. Murowane kominy
w goniomurach przepig¢ nad stropodachem w rury ocieplone spiro 150mm i wyprowadzic¢
powyzej dachu z zakoriczeniem kominkiem systemowym z blachy powlekanej i w kolorze jak
pokrycie dachu. Ocieplone rury spiro prowadzi¢ pomiedzy elementami konstrukcji, uszczelnié
przejscie z komina murowanego.

Nad czescig remontowanego dachu ptaskiego rozebraé¢ kominy i przemurowaé 1,5m powyzej
dachu remontowanego z cegty klinkierowej klasy 350 . Zakoriczy¢ czapg z klinkieru. Z uwagi
na zblizenie do tylnej Sciany wyniesionych ogniomurdw nalezy zapewnic¢ boczny przewiew w
kominach zostawiajgc otwarte przestrzenie pod czapg .

Izolacje termiczne — na stropodachu dachu gtdwnego oraz stropie dachu remontowanego

wykona¢ izolacje termiczne z wetny mineralnej szklanej o wspoéfczynniku lambda = 0,033
W/(m*k) . Grubosci zgodnie z przekrojami. Dodatkowo nad dachem hali od goéry izolacje
termiczng zabezpieczyé membrang dachowg o gramaturze min 135 g/m>.

Sciany wyniesionych ogniomuréw od zewnetrznej strony izolowaé ptytami z wetny mineralnej
skalnej ( twardej) gr. 10-12 cm ( od strony szkoty dobra¢ grubos$¢ do istniejgcej izolacji ponizej
aby zlicowac¢ powierzchnie ). Podniesione Sciany elewacji frontowej ( zachodniej) oraz
wschodniej nalezy podda¢ termomodernizacji poprzez uzupetnienie izolacji termicznej ze
styropianu jak na elewacji ponizej. lzolacje termiczne na $cianach zabezpieczy¢ warstwa
zbrojaca z siatki z wtdkna szklanego wtopionej w klej z wykonaniem zaktadu na izolowanych
powierzchniach ponizej.

Wyprawa elewacyjna — tynk silikonowy, cienkowarstwowy o granulacji 1,5-2,0mm ( dobraé

gramature jak powierzchnie istniejgce ponizej) w formie baranka. Nastepnie po wykonaniu
uzupetnien powierzchni w wyprawy elewacyjne nalezy przemalowac 2 krotnie catos¢ ( nowa
wyprawa oraz istniejgca elewacja) do poziomu goéry cokotu farbg silikonowg po
wczesniejszym zagruntowaniu powierzchni. Malowanie dotyczy elewacji hali gdzie wystepuje
taczenie nowych i istniejgcych izolacji . Na S$cianach szczytowych ( nadbudowanych
ogniomurach) od strony wewnetrznej wykonac na catej powierzchni powierzchnie zbrojaca z
siatki z wtdkna szklanego wtopionej w klej . Powyzej dachu wykonaé¢ dodatkowo wyprawe
elewacyjng z tynku silikonowego jak na pozostatych powierzchniach.

Izolacje przeciwwilgociowe — papy podktadowe SBS 3,0mm, folia PE 0,3mm

Deski czofowe + podbitka  — drewniane , malowane w kolorze RAL8008 . Deska czotowa,

heblowana gr. 30mm , podbitka heblowana gr. 20mm fgczona na piéro- wpust.
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Panele akustyczne sufitu hali — nad salg sportowg zaprojektowano sufit podwieszony z
paneli akustycznych celem poprawy akustyki hali. Akustyczne panele sufitowe klasy
1A ,wymiar 60x120cm, gr. 40mm, mocowane na tgcznikach systemowych i podkonstrukcji z
profili stalowych i wieszakach noniuszowych jak dla stropu z ptyt G-K. Przyjeta technologia to
powierzchnia ptyt sufitowych do Srodowisk, gdzie istnieje ryzyko uszkodzer mechanicznych.
Mocna tkanina z wtdkna szklanego, rdzen ptyt ze sprasowanej wetny szklanej i dodatkowo

wzmocniona konstrukcja sktadajg sie na system odporny na uderzenia.
Parametry :

e Klasa pochtfaniania dZzwieku A

e Zagruntowane krawedzie

e Odpornos$é na uderzenia - klasa 1A

* Kolor biaty

Sposéb mocowania + zdjecie z przyktadowej realizacji -

| |

40

str. 9






Projekt wykonawczy — TOM V

Panele akustyczne Scian _hali — na dwdch scianach szczytowych wskazanych w czesci
rysunkowej, zaprojektowano oktadziny z paneli akustycznych. Od wysokosci 2,0m do stropu
podwieszonego z paneli akustycznych wykonac panele scienne akustyczne klasy 1A , gr.
40mm odporne na uderzenia.

Panele 120x270cm mocowane w pionie na widocznych tgcznikach aluminiowych . Zgodnie z
wytycznymi producenta. Przyjeta technologia to powierzchnia paneli sciennych do srodowisk,
gdzie istnieje ryzyko uszkodzern mechanicznych. Mocna tkanina z wtdkna szklanego, rdzen
ptyt ze sprasowanej wetny szklanej i dodatkowo wzmocniona konstrukcja sktadajg sie na
system odporny na uderzenia.

Parametry :

e Klasa pochtaniania dzwieku A

e Odpornos$¢ na uderzenia - klasa 1A

e Naturalne krawedzie

® Duzy panel o dtugosci 2700 mm i szerokosci 1200 mm

* Kolor biaty

Sposdéb mocowania + poglgdowe zdjecie z realizacji :

40

str. 11



Projekt wykonawczy — TOM V

Malowanie Scian i sufitow — wg wskazan w czesci rysunkowej nalezy wykonaé¢ nowa

malature $cian i sufitdw z zastosowaniem farb lateksowych . Z uwagi na czesciowo
wystepujace lamperie z farby olejnej nalezy odpowiednio przygotowac podtoze.

Kolejno$¢ wykonywania robot :

- zmatowi¢ powierzchnie Scian z farby olejnej za pomocg papieru Sciernego gramatury 150-
200,

- luzne powierzchnie farby usungag,

- pozostate powierzchnie scian i sufitdéw odkurzy¢ i odttuscic,

- zagruntowaé powierzchnie $cian i sufitdbw ( na powierzchnie olejowane stosowaé
odpowiednie grunty przystosowane do powierzchni malowanych farbami olejnymi),

- szpachlowanie tynkéw gtadzig wapienng z wtdknem :

W celu uzyskania jednolitej faktury na catej powierzchni $cian i sufitéw  tynki nalezy
przeszpachlowaé¢ Zaprawg do szpachlowania z wtéknem szklanym, uziarnienie 0-0,6 mm,
zuzycie ok. 1,5 kg/m%¥1 mm grubosci. Szpachle nalezy zaciera¢ paca z wilgotng gabka. Na
ptaskich powierzchniach nalezy wklei¢ w szpachle warstwe siatki z widékna szklanego celem
zwiekszenia zabezpieczenia przed spekaniami powierzchni.

Parametry techniczne szpachli:

. klasa zaprawy: GP CS Il wg EN 998-1

J uziarnienie: 0—0,6 mm

. temperatura obrébki: od +5°C do +30°C

. czas obrobki; ok. 1-2 godzin

J zuzycie wody: ok. 4,5 1 na 20 kg

. zuzycie: ok. 1,5 kg /m¥1 mm

. przechowywanie: w suchym miejscu,12 miesiecy od daty produkgji

. kolor: biaty
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- gruntowanie powierzchni

- 2 krotne malowanie farbg lateksowag w kolorze biatym ( ostateczny kolor do ustalenia z
uzytkownikiem na etapie realizacji)

Przed malowaniem i wyprawami $ciennymi nalezy przewidzie¢ demontaz i ponowny montaz
grzejnikdw Sciennych , barierek i drabinek na sali sportowej . Malowaniu bez szpachlowania
podlegajg rowniez odstoniete dzwigary hali . Na wszystkich naroznikach ( stupy, podciagi,
szpalety okienne i drzwiowe ) stosowac zabezpieczenia w formie systemowych naroznikéw z
siatkg wtapiang w szpachle).

Widok pomieszczen sali_do remontu

|

==

T

T
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Wymiana stolarki drzwiowej — wskazane 3 szt. drzwi dwuskrzydtowych w czesci graficznej

projektu nalezy wymienié na stolarke aluminiowg z przeszkleniem 50% drzwi . Przeszklenie
szktem bezpiecznym P4 ( 50% powierzchni ) + samozamykacze + klamki antypaniczne od
strony sal. Na poziomie | pietra ( antresoli Sali gimnastycznej) drzwi dwuskrzydtowe w klasie
odpornosci pozarowej EI60 . Kolor stolarki w naturalnym aluminium . Przed zamdéwieniem
stolarki drzwiowej nalezy wykona¢ doktadne pomiary istniejgcych otworéw po demontazu
istniejgcych drzwi.

W potaci dachowej wytazy dachowe drewniane z przeszkleniem wg wskazan.

Do pomieszczen gospodarczych nalezy zamontowac stolarke z ptyt HDF, petne w kolorze
szarym z petnym uzbrojeniem. Do pomieszczenia magazynowego na | pietrze ( pom. z
montowanym wytazem) drzwi stalowe , techniczne , szare.

Wymiana wyktadzin — zaprojektowano wymiane istniejgcych posadzek z wyktadziny na

poziomie | pietra ( antresola + 2 pomieszczenia wg wskazan na rysunkach). Nalezy
zdemontowac istniejgce wyktadziny i poddaé utylizacji . Oczysci¢ podtoze z luznych
elementow , zagruntowac oraz wykona¢ wylewke samopoziomujacg celem wyrédwnania
podtoza . Nastepnie postepowac zgodnie z wymaganiami przy ukfadaniu wyktadzin t;j.
gruntowanie, klejenie i spawanie wyktadzin.

Nalezy stosowac wyktadziny do obiektéw sportowych z linoleum, homogeniczne gr. 4,0 mm
w kolorze szarym ( ostateczny kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem w trakcie realizacji). Na
$cianach po obwodzie oraz przy stupach wykona¢ cokoty z wyktadziny na wysoko$é 12cm.
Wykonac fasety celem wyoblenia krzywizn .

Przyktad koloru i wzoru

SPECYFIKACJE TECHNICZNE | SRODOWISKOWE

Typ produktu wg ISO: Linoleum

Klasyfikacja mieszkaniowa: 23 Intensywne natezenie ruchu
Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
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Klasyfikacja przemystowa: 43 Intensywne natezenie ruchu
Certyfikat Zarzadzania Srodowiskowego: 1SO 14001

| CHARAKTERYSTYKA

Grubosé nawierzchni EN 24346 (EN 428) 4 mm
Waga catkowita IS0 23997 (EN 430) 4,8 kg/m?
Rodzaj wykladzny Linoleum bez finiszu
Szerokosé IS0 24341 (EN 426) 2m
Dlugosé IS0 24341 (EN 426) Ok. 28 mb
I WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA PODCZAS UZYTKOWANIA
Tarcie EN13036-4 a7
Dynamiczny wspdlczynnik tarcia DIN 18032 p min. 0.4; p max. 0,6
Odksztatcenie pienowe EN 433 = 0,20 mm
I WLASCIWOSCI TECHNICZNE
Polysk zwierciadlany EN IS0 2813 30%
Reakcja na ogien EN 135011 Ces1
Oddzialywanie kotek krzesel EN 425 Brak uszkodzen (po 25 000 obrotéw)
Ttumienie diwiekow uderzen ENISO 10140 min, 6 dB
Wiasciwodci antystatyczne EN 1815 Antystatyczna, <=2 kV
Wymiana balustrad schodowych — istniejagce balustrady schodowe nalezy usungC i

zamontowa¢ wzdtuz biegu schodowego nowe balustrady wysokosci 1,10m ze stali
nierdzewnej. Uktad szczeblinkowy , pionowy w max rozstawie 12cm ( uktad uniemozliwiajgcy
wspinanie dzieci) . Gatunek stali AISI 304 , porecze i stupki z rury fi42,4 x3mm, szczebliny
pionowe z rur fi 15x2,0mm ( rozstaw 12cm) . Po obwodzie otworu klatki schodowe] na
poziomie antresoli Sali balustrada wysokosci 1,20 m z furtkg systemowg przy biegu
schodowym ( zabezpieczenie dla dzieci). Stupki mocowaé¢ do stopnic schodowych bez
zawezania biegu schodowego. Powtoka satynowa.

Przyktadowy uktad geometryczny ( przeswity pionowe i poziome <=12cm)
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Wymiana barierki antresoli hali _— istniejace barierki stalowe nalezy usungé¢ i zamontowac
pomiedzy stupami i scianami nowe barierki wysokosci 1,20m ze stali nierdzewnej. Uktad

szczeblinkowy , pionowy w max rozstawie 12cm ( uktad uniemozliwiajgcy wspinanie dzieci) .
Gatunek stali AISI 304 , porecze i stupki z rury fi42,4 x3mm, szczebliny pionowe z rur fi
15x2,0mm ( rozstaw 12cm) . Stupki mocowaé do stropu tgcznikami systemowymi po
montazu wyktadziny. Powtoka satynowa.

Przyktadowy uktad geometryczny ( przeswity pionowe i poziome <=12cm)

Remont pomieszczen gospodarczych na antresoli — na poziomie antresoli hali w
istniejgcych pomieszczeniach gospodarczych wydzielonych w okolicy istniejgcego wytazu na
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dach nalezy przeprowadzi¢ remont. Na scianach do wysokosci 2,0 m wykona¢ oktadziny z
ptytek gres 30x60cm w kolorze biatym lub szarym ( do ustalenia na etapie robdt) , na
posadzkach wykona¢ oktadziny z ptytek gres 30x30cm w kolorze dobranym na etapie
realizacji . Stosowac ptytki matowe , fuga 2-3mm. Powyzej oktadzin Sciennych wykonad
powierzchnie $cian i sufitdw zgodnie z technologig opisang powyzej. Nalezy zdemontowac i
wymieni¢ miske ustepowq ,, kompakt” oraz dwie umywalki wraz z bateriami. Wymianie
podlegajg rowniez drzwi wg opisu powyze;j.

Wymiana hydrantu — wg wskazan na rysunku , w czesci komunikacyjnej w kierunku obiektu

szkoty nalezy wymienic istniejagcy hydrant na systemowy hydrant z szafkg i wezem
potsztywnym 25mm dt. 30m . Drzwiczki wyposazone w zamek patentowy z systemem ,, zbij
szybke”.

Przyktadowe zdjecie hydrantu

Siatka zabezpieczajgca okna — celem zabezpieczenia przed uderzeniem pitkg okien hali
zaprojektowano zabezpieczenie od wewnatrz siatkg polipropylenowg

, bezweztowa
100x100mm , fi 4mm w kolorze zielonym. Siatke mocowac za pomocy systemowej linki
stalowej na faczniki stalowe, ocynkowane , oczkowe zgodnie z zaleceniami producenta celem
zapewnienia odpowiedniego naciggu siatek.
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Przyktadowe zdjecie z realizacji

Oktadziny schodow klatki schodowej — na istniejgcym biegu schodowym wykonczonym
oktadzing lastriko nalezy wykona¢ oktadziny stopnic i podstopnic z ptytek gres w odcieniu
ciemny grafit ( rdéznica koloru niz posadzki dochodzgce do biegu schodowego min. 2
odcienie) . Stosowal ptytki karbowane na koncu stopnic ( antyposlizgowe)
antyposlizgowos$¢ R11 . Boki biegu pomalowac farbg lateksowg . Na $cianach wzdtuz stopni
wykonaé cokoliki wysokosci 10cm. Ptytki uktadaé w sposdb symetryczny ( lustrzane odbicie
wzgledem srodka biegu) bez nieréwnych dociec z jednej strony.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw :

RYS 01 - Lokalizacja inwestycji

RYS 1 — Rzut dachu — Inwentaryzacja stanu istniejgcego

RYS 2 — Przekroj poprzeczny A-A — Inwentaryzacja stanu istniejgcego

RYS 3 - Elewacja frontowa — zachodnia budynku hali sportowej — Stan istniejgcy

RYS 4 - Rzut potaci dachu — Stan projektowany

RYS 5 — Przekrdj poprzeczny A-A — Stan projektowany

RYS 6 — Przekroj poprzeczny remontowanego dachu ptaskiego nad dobuddéwka do hali
sportowej

RYS 7 — Uktad wiencéw i trzpieni na scianach szczytowych - ogniomurach

RYS 8 — Zbrojenie elementdw zelbetowych

RYS 9 — Elewacja frontowa — zachodnia budynku hali sportowej — Stan projektowany

RYS 10 — Elewacja wschodnia budynku hali sportowej — Stan projektowany

RYS 11 — Elewacja potnocna budynku hali sportowej — Stan projektowany

RYS 12 — Elewacja potudniowa budynku hali sportowej — Stan projektowany

RYS 13 — Rzut poziomu przyziemia hali sportowej- ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH
RYS 14 — Rzut | pietra hali sportowej ( antresoli) - ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH

RYS 1E - Instalacja odgromowa dachu
RYS 1K — Rzut konstrukcji dachu gtéwnego
RYS 2K — Wiagzar G1

RYS 3K — Wigzar G3

RYS 4K — Wigzar G4

RYS 5K — Wigzar G5

RYS 6K — Wiazar G6

RYS 7K — Wigzar G7

RYS 8K — Wigzar G8

RYS 9K — Wigzar G9

RYS 10K —Elementy K, NT

RYS 11K — Wizualizacje 3D wiezby dachowej
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