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OSWIADCZENIE

na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
my ponizej podpisani OSWIADCZAMY,
ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. Modernizacja hali sportowej przy
szkole podstawowej w Krzeszowie z przebudowgq i nadbudowq dachu obiektu,
przewidzianej do realizacji na dziatce 1057, we wsi Krzeszow , zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Brania Projektant Podpis
Konstrukcyjno- mgr inz. Jarostaw Wawrzaszek
budowlana Uprawnienia do proj. | kierowania robotami bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej; upr. nr 79/D0S/10
(PROJEKTANT GEOWNY)
Architektura mgr inz. arch. Agnieszka Damasiewicz

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej Nr uprawnienn 526/01/DUW

Instalacje mgr inz. Krzysztof Leszczynski - projektant

elektryczne Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr uprawnieri  198/D0$/15
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I. CZESC OPISOWA
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1. Wstep
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Podstawowy zakres inwestycji dotyczy przebudowy z nadbudowg dachu istniejgcego

obiektu hali sportowej oraz remont pokrycia dachu nad przylegtym obiektem hali
stanowigcym czes$¢ socjalng oraz magazynowa.

Elementy instalacji fotowoltaicznej wskazane w projekcie nie sg objete projektem i stanowia
niezalezne opracowanie.

1.2. Inwestor
Gmina Kamienna Gdra

Aleja Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Goéra

1.3. Lokalizacja inwestycji
Krzeszéw , gmina Kamienna Gora, dziatka nr 1057 obreb 0018 Krzeszow
jednostka ewidencyjna Kamienna Gdra - obszar wiejski

1.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej bedacej niezbednym

dokumentem do uzyskania pozwolenia na budowe .
W dokumentacji przedstawiono rozwigzania techniczne dla poszczegdlnych elemen-
tow projektowanych wchodzacych w zakres inwestycji i bedacych przedmiotem projektu.

1.5. Podstawa opracowania
Formalne podstawy opracowania

- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a jednostka projektowa,

- materiaty zrodtowe jak : mapa zasadnicza, wypisy z rejestru gruntow,

- uzgodnienia z Inwestorem. W trakcie wykonywania prac studialnych zakres projektu
uzgadniano bezposrednio z Inwestorem.

Podstawy prawne opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegotowego zakre-
su i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( z pézn. zm.) .
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1.6. Podstawowy zakres inwestycji

Zakres inwestycji :

1.

LA

10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Rozbidrka istniejgcych komindw w obrebie dachu hali do poziomu istniejgcego
stropodachu,

Rozbidrka obrobek blacharskich ,

Sciecie istniejacych okapéw dachu hali,

Wykonanie obwodowych wiencow zelbetowych z kotwieniem do $cian,
Nadmurowanie $cian szczytowych hali na wysokos¢ zapewniajgcg utworzenie
ogniomuréw ,

Montaz drewnianych wigzaréw dachowych,

Pokrycie dachu dachowka ceramiczng po wczesniejszym wstepnym kryciu membrang
dachowsg,

Montaz okien wyftazowych ,

Montaz taw kominiarskich i stopnic dachowych w rejon komindw wentylacyjnych,
Wyprowadzenie kanatéw wentylacyjnych rurami spiro z montazem kominkéw
systemowych w dachu,

Montaz obrébek blacharskich w tym rury spustowe i rynny,

Montaz izolacji stropodachu z wetny mineralnej,

Montaz ptyt termoizolacyjnych ze styropianu jako uzupetnienie istniejgcej na
wymurowanych Scianach elewacji frontowej i wschodniej,

Montaz ptyt termoizolacyjnych na wymurowanych S$cianach szczytowych z
elewacyjnej wetny mineralnej,

Wykonanie wyprawy elewacyjnej na przygotowanych powierzchniach ( klej + siatka),
Malowanie catej powierzchni $cian nadbudowanej hali celem ujednolicenia koloru,
Wykonanie podestu technicznego wewnatrz dZzwigarow stanowigcego komunikacje
pomiedzy wytazami w dachu i istniejgcym w stropodachu,

Demontaz pokrycia papowego wraz z deskowaniem na dachu przybuddéwki,
Wzmocnienie i impregnacja konstrukcji dachu ( uktad krokwiowy) ,

Regulacja spadku dachu na dokrecanej konstrukcji krokwiowej,

Odtworzenie petnego deskowania przy pomocy ptyt OSB,

Montaz wytazu dachowego,

Wstepne krycie papg podktadowg ,

str. 6



Projekt zagospodarowania terenu

24.  Krycie koricowe blachg ptaska tgczong na ragbek stojacy ( kolor jak dachu gtéwnego),
25. Roboty porzgdkowe.

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu/ dziatki
W obszarze dziatki inwestycyjnej znajduje sie zespdt szkolno- przedszkolny z

przedmiotowym obiektem hali sportowej i przylegtym obiektem socjalno- magazynowym . W
obszarze dziatki znajdujg sie obiekty administracyjne , boisko szkolne oraz sieci uzbrojenia
terenu, dziatka jest ogrodzona.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu/ dziatki
Zakres inwestycji nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu , dotyczy

wytgcznie dachow obiektu.

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Rury spustowe z dachu wpiete do istniejgcej kanalizacji deszczowej , nie zmienia sie sposobu
odprowadzenia wod deszczowych z dachu.

Do budynku wpiete istniejace przytgcza do KS oraz przytacze energetyczne — bez zmian.

3.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

Bez zmian

3.3. Uktad komunikacyjny

Bez zmian

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Bez zmian . Za posrednictwem istniejgcych drég wewnetrznych.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Bez zmian

3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Bez zmian . Inwestycja nie przewiduje zmian w tym zakresie.

4. Informacje o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow obiektéw budowlanych i ich otoczenia
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Zakres projektowanej inwestycji nie ma wptywu na oddziatywanie na walory
srodowiskowe, brak wycinki drzew i krzewéw w ramach inwestycji . Nie wptywa negatywnie
na uzytkownikéw obiektu pod katem higieny i ochrony zdrowia. Inwestycja nie powoduje
wytwarzania zwigzkédw szkodliwych i odpaddéw oraz nie powoduje ingerencji w zasoby
srodowiskowe w tym zielen i glebe.

Wykaz potencjalnych zagrozen dla srodowiska:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposoby odprowadzania Sciekéw; nie
dotyczy

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych; nie dotyczy

c) rodzaj iilosci wytwarzanych odpadoéw ; nie dotyczy

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen ; wtasciwosci akustyczne bez
zmian, brak emisji promieniowania

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne; bez oddziatywania

5. Informacje dotyczace terenu/dziatek
Dziatka inwestycyjna nr 1057 obreb 0018 Krzeszow, znajduje sie w strefie ochrony

konserwatorskiej. Obiekt oraz obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkéw , a ujety w
gminnej ewidencji zabytkow. Dziatka nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej oraz nie
znajduje sie w obszarach chronionych NATURA2000.

6. Zestawienie powierzchni / parametry techniczne

Powierzchnia rzutu dachu hali 480 m?

Powierzchnia rzutu dachu do remontu 129 m?

Wysokos$¢ do kalenicy budynku hali — stan istn. 9,0m

Wysokos$¢ do kalenicy budynku hali — stan proj. 13,95 m

Rozpietos¢ wigzarow dachu 18,52 m

Wysokos$¢ do okapu — stan proj. 8,73 m

Kat nachylenia potaci — dach hali 25°

Kat nachylenia potaci — dach przybuddwki ~10°

Uktad dachu nad halg 4 - spadowy - naczétkowy

7. Zgodnos$¢ z decyzja o warunkach zabudowy/ miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego terenu

Dla przedmiotowej inwestycji wydano decyzje o warunkach zabudowy nr P/2/2023 z dnia
11.01.2023 oraz zmiana decyzji z dnia 30.01.2023 znak RI.6733.45.2022 .
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Zgodnos¢ inwestycji z wymaganiami decyzji

Zakres Projektowany parametr Wymagania decyzji
wg projektu P/2/2023

Wysokos$¢ gornej krawedzi elewacji 8,73 m 8,50-9,50 m
frontowej , jej gzymsu lub attyki,
okapu
Kat nachylenia potaci 25° 20°-35°
Wysokos$¢ gtdwnej kalenicy 13,95 m 11,50-16,0m
Uktad potaci dachowych Dach czterospadowy Dach czterospadowy z

mozliwoscig rozrzezbienia

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany zakres inwestycji nie wptywa na zmiane warunkéw ochrony
przeciwpozarowej z uwagi na zakres objety przebudowga dachéw.

Warunki ochrony przeciwpozarowej : PZT- w oparciu o par. 4 ust. 1 pkt. 1 [4], w zwigzku z
par. 14ust. 6 i par. 15 ust.10. [5].

Ochrone przeciwpozarowg opracowano na podstawie n/w przepiséw:

1.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. [1]

( Dz. U. z 2022r. poz. 1225.).

2.Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07czerwca 2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw. [2]

( Dz. U. z2010r. nr 109 poz. 719).

3.Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. [3]

(Dz. U. z 2009 r nr 124, poz. 1030.) oraz positkowano sie wskazaniami z :

4.Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 roku w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. [4]

(Dz. U. z 2023r. poz. 1565).

5.Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego. [5]

( Dz. U. z2020r. poz.1609 )

8.1. INFORMACIJE O PROJEKTOWANYM BUDYNKU [1]
Wymiary/ parametry budynku:
Powierzchnia rzutu dachu hali 480 m?

Powierzchnia rzutu dachu do remontu 129 m?

Wysokos$¢ do kalenicy budynku hali — stan istn. 9,0 m

Wysokos$¢ do kalenicy budynku hali — stan proj. 13,95 m

Rozpietos¢ wigzaréw dachu 18,52 m
Wysokos$¢ do okapu — stan proj. 8,73 m
Kat nachylenia potaci — dach hali 25°
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Kat nachylenia potaci — dach przybuddwki ~10°

Uktad dachu nad halg 4 - spadowy - naczétkowy
Grupa wysokosci po nadbudowie SW- sredniowysoki

llos¢ kondygnacji nadziemnych 2 —czes¢ socjalnai

komunikacja
1- Sala gimnastyczna

llo$¢ kondygnacji podziemnych 0
Komunikacja schodowa 1
Wymiary rzutu poziomego hali sportowe;j 19,20 x 25,0 m
Wymiary rzutu poziomego przybuddowki 21,50x 5,70 m

Istniejgca kubatura budynku hali i przybuddéwki 5337 m3

Kubatura hali i przybudéwki po przebudowie 6737 m?
dachu

8.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O
PARAMETRACH POZAROWYCH MATERIAtOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ
ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W
ZALEZNOSCI OD POTRZEB — CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH :

W obiekcie wystepowac bedg typowe materiaty palne z gtéwnych to : umeblowanie typowo
biurowe, materiatowe, dokumenty itp.

Nie przewiduje sie wystepowania co jest zabronione w budynku - jakichkolwiek materiatow i
substancji niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2, ust. 1 pkt. 1 [2] oraz sktadowania ani
wystepowania w budynku substancji tatwopalnych.

8.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH :
Usredniona temperatura zapalenia (wyposazenie jak pkt 13.2. /) wynosi granicach 250-350 st.
C.

8.4. KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA: [1]
Istniejgcy budynek na ktorym projektuje sie inwestycje zakwalifikowano do kategorii ZL.
8.5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI,PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJI | POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH [1]

Hala sportowa z pomieszczeniami przynaleznymi z kategorig zagrozenia ludzi ZL I. Sala
sportowa przeznaczona do przebywania > 50 oséb.

8.6. STREFA POZAROWA. [1]

Obiekt na ktorym projektowana jest inwestycja stanowi jedng strefe pozarowg ZL | . Od
obiektu szkolnego hala wydzielona drzwiami p.poz znajdujgcymi sie na granicy stref w ciggu
komunikacyjnym. Budynek przybuddéwki w odrebnej strefie z wydzieleniem drzwiami EI 60
na granicy stref.

str. 10



Projekt zagospodarowania terenu

8.7. PRZEWIDYWANA GESTO§C OBCIAZENIA OGNIOWEGO : [PN].

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego istniejgcych pomieszczen gospodarczych jako
PM w strefie pozarowej budynku przyjmuje sie < 500 MJ/m? i jest funkcjonalnie zwigzane z
czescig ZL.

8.8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEI. [1]

Biorgc pod uwage: wysokos¢, kategorie ZL, obcigzenie ogniowe, catos¢ budynku hali
zaliczona jest do klasy , D” odpornosci pozarowej, /z par. 212 ust. 3 [1]/ a elementy
budowlane odpowiadajg warunkom nierozprzestrzeniania ognia i zastosowane jako niepalne
/n/wtab./ .

W tabeli uwzgledniono wymagania § 218 ust. 1i 3 /z wyt. ust. 2/ dla konstrukcji dachu oraz
przekrycia dachu.

Klasa odpornosci
pozarowej . ,
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
budynku
gtéwna . sciana . .
. konstrukcja sciana przekrycie
konstrukcja zewnetrznal’ )
) dachu strop?) 2 wewnetrzna|dachu?®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
EI30
"D" R30 R15 REI60 ) () RE 30
(o>i)

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnosc ogniowa (w min), okreslona zgodnie z PN dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej

elementéw budynku,

E — szczelnos$¢ ogniowa (w min.), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w min.), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

1 Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji noénej, powinna spetniac takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2 Klasa odpornosci oghiowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potagczeniem ze stropem.-
min.0,8m w ZL. - co jest przyjete.

3 Wymagania nie dotyczg naéwietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien pofaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze
budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca
kryteria okreslone w kol. 4.

%) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Uwaga:

e szczegoty konstrukcyjne i zastosowania materiatdow budowlanych — opis techniczny i
cze$¢ rysunkowa. Projekt konstrukcyjny — zastosowane elementy budowlane
odpowiadajg min. klas odpornosci ogniowej w przyjetej klasie odpornosci pozarowe;j.

e otwor w stropie poddasza do zamkniecia klapg stropowa o klasie odpornosci
ogniowej min. El 15.

8.9.WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB : [1]
Bez zmian
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Ewakuacje z budynku zapewnia sie przez :

» drogi poziome - uktad korytarzowy z hali i pomieszczen socjalnych

» drogi pionowe — klatka schodowa tgczgce kondygnacje nadziemne ( antresola hali)

» dtugosc dojscia ewakuacyjnego od wyjscia z najdalszego pomieszczenia — spetniony

» dtugosé przejscia ewakuacyjnego / w pomieszczeniach zbiorowych na droge ewakua-

cyjng wynoszg < do 40m. — warunki spetnione.

8.10. INFORMACIE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTA-
LACII | URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM
ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA + gasnice

— Przeciwpozarowy wyfacznik pradu — istniejgcy

— Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — istniejgce

— Gasnice - istniejace
8.11. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH : [1]
Istniejgce bez zmian
8.12. PRZYGOTOWANIE BUDYNKU DO PROWADZENIA DZIAtAN RATOWNI-
CZO:GASNICZYCH: [3]
8.12.1. Droga pozarowa: istniejgca
8.12.2. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: Zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu [3] w sprawie przeciwpozarowego zaopatrze-
nia w wode oraz drég pozarowych, zapewniona jest woda do zewnetrznego gaszenia pozaru
o niezbednej wydajnosci wodociggu wynoszacg 10dm3/s. — stan istniejacy
8.13. Rozwigzania zamienne : nie stosowano.
9. Obszar oddziatywania obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach dziatki nr 1057 obreb 0018 Krzeszow

jednostka ewidencyjna Kamienna Gora - obszar wiejski
W zwigzku z powyziszym obszarem oddziatywania inwestycji jest wytgcznie  dziatka
inwestycyjna.
Przepisy prawa wyznaczenia zasiequ obszaru oddziatywania obiektu :

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
Budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane , ale takze
przepisy dotyczace miedzy innymi prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl| art. 87 ust. 2 Konstytucji RP
sg zrodtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, ktoére je

ustanowity.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow :

RYS 1 -PZT - Projekt zagospodarowania terenu
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