PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej Splawie, gm. Golina

Lp.

Nr Jednostka

.. Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych —
Specyfikacji Nazwa Tlos¢é

2 3 4 5

D.01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X

D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz
T sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej:

- odtworzenie trasy i1 punktow wysokosciowych, prace

kmpl. 1
pomiarowe. P ,00

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. kmpl. 1,00

D.01.02.01 |Usuniecie drzew i krzewow:

- karczowanie krzakow oraz zatadunek i wywoz gatezi, )
. . . m 80,00
karpiny na sktadowisko Wykonawcy do utylizacji.

D.01.03.04 |[Zabezpieczenie kabli:

- wykonanie wykopow wraz z wywozem gruntu z wykopu
na odktad na sktadowisko Wykonawcy, montaz rur
ostonowych dwudzielnych na kablach energetycznych m 10,00
oraz telekomunikacyjnych o $r. do 140mm, pozyskanie
gruntu z dokopu, zasypanie i zageszczenie wykopow.

D.03.01.01 |Przepusty pod korong drogi:

- rozbiodrka istniejacej podbudowy jezdni, wykonanie
wykopow oraz rozbiorka istniejagcego przepustu w km
0+297. Zatadunek oraz transport gruntu i materiatow z kempl., 1,00
rozbidrki na odktad na sktadowisko Wykonawcy do
utylizacji. Odmulenie i profilowanie istniejacego rowu na
dlugosci 10m

- wykonanie przepustu dtugosci 6,0m pod jezdnig z rur
zelbetowych kl. A o $rednicy @800 na tawie z betonu
C12/15 gr. 20 cm i szerokosci 1,0m, pozyskanie gruntu z
dokopu, zasypanie i zageszczenie wykopéw. Wykonanie | kmpl. 1,00
podbudowy gr. 20cm z kruszywa kamiennego tamanego
0/31,5 (wyklucza si¢ stosowanie kruszywa wapiennego)
stabilizowanego mechanicznie na szerokos$ci wykopu.

- wykonanie wylotu i wlotu przepustu w postaci 3 250
zelbetowej $ciany czotowe;. m ’

- umocnienie skarp wlotu i wylotu przepustu kamieniem 5 6.00
polnym na warstwue chudego betonu. m ’

NAWIERZCHNIA JEZDNI X X

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem

D.04.01.01
04.01.0 podloza:

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad, profilowanie i zageszczenie 2 1 299.00
koryta pod konstrukcje poszerzenia nawierzchni o gleb. ’

do 35 cm.

10

- profilowanie i zageszczenie istniejacej podbudowy pod 5
. . . m 2 997,00
konstrukcje nawierzchni.

D.04.02.01 |Warstwy odsaczajace i odcinajace:

11

- warstwa odcinajaca z piasku $rednioziarnistego grubosé¢
warstwy po zageszczeniu 10cm pod konstrukcje m 1 299,00
poszerzenia nawierzchni.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

D-04.04.02b | . .
niezwiazanego:
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12

- uzupehienie podbudowy z kruszywa kamiennego
famanego 0/31,5 (wyklucza si¢ stosowanie kruszywa
wapiennego) stabilizowanego mechanicznie pod
konstrukcje nawierzchni.

tony

153,00

13

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego
famanego 0/63 (wyklucza si¢ stosowanie kruszywa
wapiennego) stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy
12 cm po zageszczeniu pod konstrukcje poszerzenia
nawierzchni

m’ 1 299,00

14

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego
famanego 0/31.5 (wyklucza si¢ stosowanie kruszywa
wapiennego) stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 8
cm po zageszcezeniu pod konstrukcje nawierzchni.

m’ 4 296,00

D-04.03.01a

Polaczenie mi¢edzywarstwowe nawierzchni drogowej
emulsja asfaltowa:

15

-oczyszczenie 1 skropienie warstw nieasfaltowych emulsjg
asfaltowa.

m’ 4 296,00

D-05.03.05a

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa
Scieralna wg WT-1i WT-2:

16

-wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego AC
118 50/70 jak dla KR-2 warstwa gr. Scm wraz z
uszczelnieniem polaczen asfaltowa masa zalewowa.

m’ 3 996,00

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podloza:

17

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad, profilowanie i zaggszczenie
koryta pod konstrukcje nawierzchni o gieb. do 35 cm.

m’ 45,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinajace:

18

- warstwa odcinajaca z piasku $rednioziarnistego grubosé¢
warstwy po zaggszczeniu 10cm pod konstrukcje
nawierzchni.

m’ 45,00

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiazanego:

19

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego
famanego 0/31.5 (wyklucza si¢ stosowanie kruszywa
wapiennego) stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy
20 cm po zageszczeniu pod konstrukcj¢ nawierzchni.

m’ 45,00

D-04.03.01a

Polaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej
emulsja asfaltowa:

20

-oczyszczenie 1 skropienie warstw nieasfaltowych emulsjg
asfaltowa.

m’ 45,00

D-05.03.05a

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa
Scieralna wg WT-1i WT-2:

21

-wykonanie nawierzchni zjazdow z betonu asfaltowego
AC 118 50/70 jak dla KR-2 warstwa gr. Scm wraz z
uszczelnieniem potaczen asfaltowa masa zalewowa.

m’ 45,00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podloza:
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Nr P , . . Jednostka
Lp. .. Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych —
Specyfikacji Nazwa Tlos¢é
1 2 3 4 5

2 - profilowanie i zageszczenie koryta pod konstrukcje o 999,00

poboczy.
D.06.03.01a |Pobocze umocnione kruszywem:

23 - l}zgpelnienie poboczy z mieszanek piaszczysto- o 120,00
gliniastych.
- wykonanie poboczy na szerokosci 0,50m z kruszywa

24 tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm (z m’ 999,00
wylaczeniem skat osadowych), warstwa gr 8cm.

25 - plantowanie powierzchni gruntu. m’ 400,00
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X

D.07.02.01 |Oznakowanie pionowe:

- wykonanie konstrukcji wsporczych z rur ocynkowanych

26 fi 60mm z fundamentem z betonu C12/15 o wymiarach szt. 1,00
30x30x70cm.

27 - wykonanie i przymocowanie tarczy znakéw drogowych - 1.00
(znak A-30) z grupy wielkosci "male", folia generacji II. ' ’
- wykonanie i przymocowanie tarczy znakéw drogowych

28 (Tabliczka T-0 z napisem "Koniec drogi bitumicznej"), szt. 1,00
folia generacji 1.

D.07.05.01 [Bariery sprezyste
29 - montaz barier ochronnych N2W4 w km 0+297. m 12,00
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