
LEGENDA:

KONSTRUKCJA JEZDNI

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 jak dla KR2  - gr. 5cm

2. Podbudowa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm - gr. 8cm

3. Istniejąca podbudowa tłuczniowa

4. Podłoże gruntowe

KONSTRUKCJA POBOCZA

5. Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm - gr. 8cm

6. Podłoże gruntowe

KONSTRUKCJA ZJAZDU

7. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 jak dla KR2  - gr. 5cm

8. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm - gr. 20cm

9. Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10cm

10. Podłoże gruntowe
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU

BRANŻA
NR ZLEC. SKALA NUMER  RYS.

62-510 Konin, ul. Górnicza 6/18       T/F +48 63 242 28 06       REGON 310508247       NIP 665-002-45-05       eM ppbprobudkonin@op.pl
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