BALUSTRADA PEtNOSZKLANA
KOLOR: SZKt0 MLECZNE

OPIERZENIA/ORYNNOWANIE

STOLARKA OKIENNA PCV
e KOLOR: GRAFITOWY ( RAL 7016 )

BLACHA, KOLOR: GRAFITOWY ( RAL 7016 )

PATRZ RYS. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY

T KOLOR: BIALY CIEPLY ( BARWIONY W MASIE )

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY A i B

ELEWACJE

PLYTA ELEWACYJINA - WEOKNO - CEMENTOWA
GRUBOSE PLYTY: 8mm
(w system elewagji wentylacyjnej na stelazu)
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PLYTA ELEWACYINA - WLOKNO - CEMENTOWA
GRUBOSE PLYTY: 8mm

(w system elewacji wentylacyjnej na stelazu)
kolor: RAL 7016

PALETA BARW
LEGENDA

PLYTA ELEWACYJNA - WLOKNO - CEMENTOWA
GRUBOSC PLYTY: 8mm

(w system elewacji wentylacyjnej na stelazu)
kolor: RAL 8004

PLYTA ELEWACYINA - WLOKNO - CEMENTOWA
GRUBOSE PLYTY: 8mm

(w system elewacji wentylacyjnej na stelazu)
kolor: RAL 7016

TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY
BARWIONY W MASIE
KOLOR: RAL 9016 (CIEPLY BIALY)

PANEL ELEWACYINY LAMELOWY
KOLOR: DAB ( system typu Max 3 )
GR. PROFILU: 25mm, szer. panela :

25cm

KLEJENIE DO STELAZU
System wymaga uzycia dwoch rodzajow konstrukeji: podkonstrukcji aluminiowej oraz

elementdéw poziomych, do ktorych mocujemy ptyte elewacyjng za pomoca certyfikowanych
klejow.

Cechy systemu:
mocowanie do podkonstrukgji za pomoca certyfikowanych klejow
prosta konstrukcja i niski koszt wykonania
prace montazowe wykonywane w catoSci na placu budowy
ograniczony zakres temperatur i wilgotnoSci, w jakich mozna uzyt systemu [
montaz do stelaza aluminiowego za pomocg systeméw klejowych, np: SIKA TACK PANEL. ©

BEZ RAMKI WYKANCZAJACEJ:
Ptyta naklejona jest na rame aluminiowa, bez widocznych elementow montazowych.

/%

UWAGA:

OBIEKT BUDOWLANY WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI ORAZ
ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

1. WYSOKOSC POSADZKI PARTERU £0,00 = ZGODNIE Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. PROJEKT BUDOWLANY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ ROZPATRYWAC
tACZNIE Z POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI, KTORE STANOWIA
INTEGRALNA CAt0SC PROJEKTU BUDOWLANEGO.

3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT, WSZYSTKIE
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. WYMIAROWANIE WEWNETRZNE JEST
LICZONE W SIWTLE SCIAN NIEWYKONCZONYCH.

4. PRZEBIEG INSTALACJI WG. BRANZOWYCH PROJ. INSTAL. BEDACYCH
INTEGRALNA CZESCIA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

5. UZYTE DO BUDOWY MATERIALY | STOSOWANE TECHNOLOGIE POWINNY
POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAJACE DO ICH ZASTOSOWANIA W
POLSCE.

6. ZMIANY | IDSTEPSTWA 0D PROJEKTU WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY
KONSULTOWAC Z PROJEKTANTAMI.

7. NA SZPILACH DRZWI, OKIEN, WITRYN UMIESZCZONO WYMIARY W SWIETLE
OTWOROW SCIAN.

8. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE, DREWNIANE WINNY ZOSTAC
ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYINIE | PRZECIWGRZYBICZNIE.

9. WSZYSTKIE PRZEGRODY ORAZ ELEMENTY BUDOWLANE WINNY POSIADAC
ODPOWIEDNIA KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ ORAZ REAKCJI NA OGIEN
ZGODNIE Z 0ZNACZENIAMI NA RYSUNKACH | W CZESCI OPISOWEJ.

SKALA 1:100

PLYTA ELEWACYINA - WLOKNO - CEMENTOWA
GRUBOSC PLYTY: 8mm

(w system elewacji wentylacyjnej na stelazu)
kolor: RAL 8004

Projekt chroniony prawem autorskim.

Zabrania sie kopiowania, udostepniania i modyfikacji

bez zgody autora projektu.
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