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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Brednica

DEUGOSE CALKOWTA [m]

NR Diugot | - lloét sts RB500W
G # | bm | e 26 28 212 # 12
1 12 | =83 [} 3408
2 12 | e [} 3854
3 12 181 [} 1148
4|8 140 | 18 2240
s |8 20 | 1 08
6 |8 ] 13 144
7 |2 2] 4 128
8 |8 145 8 18
DEUGOSC OGOLEM [m] 144 84,80 1280 82,08
MASA JEDNOSTKOWA [kgim] 0222 0.385 0888 0888
MASA OGOLEM [kgl 254 2650 11,38 7388
MASA RAZEM [kg] 348 7388
BETON KONSTRUKCYJNY C20/25

STAL ZBROJENIOWA RB 500 W, St0S
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Grednica DEUGOSE CALKOWTA [m]
NR o Diugot | - lloét sts RB500W
L I L 26 28 212 # 12
1 12 | se8 [} 35,88
2 12 | se7 [} 36,22
3 12 | 48 8 10.68
4|8 140 | 18 26,20
s |8 20 [ 17 478
6 |8 ] 13 144
7 | 2 2] 4 1298
DEUGOSC OGOLEM [m] 144 7280 1298 90,78
MASA JEDNOSTKOWA [kgim] 0222 0.385 0888 0888
MASA OGOLEM [kgl 254 2,75 1151 80,81
MASA RAZEM [kg] 4260 80,81

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
STAL ZBROJENIOWA RB 500 W, St0S

Uwagi:

1.
2,

Wszystkie wymiary podano w [cm],

Projekt rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym i
projektami branzowymi-zweryfikowac,

Oparcie biegu na plycie spocznikowej/podestowe;
zwymiarowane jest ze szczeling gr. 1cm. Dylatacja miedzy
biegami i Scianami 1 ¢m,

Nalezy zastosowac podktadki akustyczne elastomerowe np.
bi-Trapezowa CALENBERG gr.10mm 10/135cm
W przypadku zastosowania schodow
prefabrykowanych

Balustrady i rozmieszczenie mocowan wg proj.
architektonicznego,

Podesty typu Filigran wedfug odrebnego opracowania.
Na rysunkach warsztatowych rozmieszczono uchwyty do
balustrad, uchwyty systemowe Forbuild
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Brednica

DEUGOSCE CALKOWTA [m]

NR Dugost | st ss RBSI0W
L A L 28 o8 @12 # 12
1 12 583 8 34,98
2 12 808 8 38,54
3 12 181 8 11,48
4 8 140 18 2240
5 8 280 1 308
8 8 88 13 11,44
7 12 324 4 128
8 8 145 8 18
DEUGOSC OGOLEM [m] 1144 84,80 12,80 82,08
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0222 0.385 0.888 0.888
MASA OGOLEM [kg] 254 25,50 11,38 73,69
MASA RAZEM [kg] 3048 73,69
BETON KONSTRUKCYJNY C20/26

STAL ZBROJENIOWA RB 500 W, St0S

h( ptyta biegow pref. ) =15 cm
Przyjete obcigzenia biegdw:

*State: 0,60 kN/m? (x1,35)
*Uzytkowe: 3,00 kN/m? (x1,5)

Budowa dwéch budynkéw m

otulenie Cnom : 25 mm
BETON w pref.: C 30/37
STAL w pref.: B500 SP

kalnych wielotodzinnych z przylaczem wodociagowym 1 zewnetrzng instalacja wodociagowa, zewnetrzng instalacja kamalizacji sanitatnej
grawitacyjnej, zewnetrzns instalacja kanalizacji sanitane] thocznej, zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna o$wietlenia terenu wraz ze stupami o$wietleniowymi, zewngtrzng,
instalacja elektroenergetyczna zasilajaca szlaban wjazdowy, zewngtrzng instalacja elektroenergetyczng zasilajaca pompowni¢ dc pozarowych, zewngtrzng instalacjg
elektroenergetyczna zasilajaca pompownig kanalizacji sanitatnej, zewngtrzng instalacje elektroenergetyczna o$wietlenia wiat na §mietniki, zewngtrzng instalacja teletechniczng
(kanalizacj kablows oraz kanalizacja kablows dla instalacji fadowania pojazdéw), zewnetrzng infrastrukturs placu zabaw i rozbiérka budynku gospodarczego

branza:

K

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNY KLATKI SCHODOWEJ DLA BUDYNKU 1Ai 1B

Projektant : nr uprawnien bud. b.o. ; data: podpis: sl
mgr inz. Grzegorz Grabowski POM/0333/POOK/11 03.2023 1:35
Sprawdzajacy: nr uprawnieri bud. b.o. : de: pocips: Sadry ookt
mgr inz. Marcin Szmagliriski KUP/0070/PWBkb/19 03.2023 Techniczny
Nazwa rysunku: NRRYS:
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