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HUńT"W,"

T"#L*$" *N'ORM"$:+N"'URT,"

,"RUZEL"

DOME, ZE Z+EŤDZ"LN*ñ

OGRODZEN*E ĭ"W," ńM*ETN*,

N"W*ERZ$HN*" Z Pĭ:T GUMOW:$H 	EPDM

Nawierzchnia z płyt gumowych jest trwała i łatwa w
utrzymaniu. Nie wymaga konserwacji, należy jedynie usuwać
z niej śmieci czy rozbite szkło, oraz czyścić silnym
strumieniem wody. Gumowe płyty dobrze amortyzują upadki
zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa zabawy na placu
zabaw.

Z"STOSOW"ó Pĭ:T: O W:M*"R"$H 500 Y 500 Y 50 mm i
maksymalnej wysokości upadku 140 cm.

W przypadku wyboru innych urządzeń zabawowych
nawierzchnię placu zabaw każdorazowo dostosować do
wysokości upadku wybranych sprzętów. Płyty układać
zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

Powietzchnia placu zabaw - 157,50 m²

Zastosować kolorystykę płyt EPDM wskazaną poniżej.
Płyty układać mijankowo.

ELEMENT: PL"$U Z"#"W
Urządzenia na plac zabaw wykonane z drewna Robinii
akacjowej, najtrwalszego drewna występującego w Europie.
Drewno charakteryzuje się naturalną, jasną kolorystyką,
odznacza się wysoką odpornością na warunki
atmosferyczne, nie wymaga impregnacji i może być kotwione
bezpośrednio w gruncie. Produkty serii drewnianej,
wzbogacone o zjeżdżalnie, poręcze i drabinki ze stali
nierdzewnej oraz elementy wykonane z wodoodpornych
płyt HPL w stonowanych kolorach stanowią doskonałe
rozszerzenie oferty umożliwiając zaprojektowanie
naturalnego placu zabaw dla dzieci w każdym wieku.
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H*$ � �0 cm

'URT,"
Wejście na plac zabaw

wysokość 110 cm
szerokość 120cm

T"#L*$" *N'ORM"$:+N"
Regulamin placu zabaw

wysokość 180cm
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szerokość przęsła 150cm
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POS"DOW*EN*E ELEMENT�W PL"$U Z"#"W
Elementy placu zabaw mocować do płaskiego podłoża zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta.
Zaleca się montaż elementów zabawowych, czyli domku ze zjeżdżalnią,
karuzeli i huśtawki w stopach żelbetowych zagłębionych 80 cm poniżej
podłoża zbrojonych siatką  zbrojeniową.

Wymiary dostosować do rozstawu miejsc montażowych danego urządzenia
oraz do zaleceń z karty technicznej produktu.

Elementy małej architektury mocować do płaskiego betonowego podłoża
za pomoca kotew systemowych, bądź innego rozwiązania zalecanego
przez producenta.
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