PRZEKROJE NORMALNE

Przekrof podtuzny A - A Przekroj poprzeczny B - B
Kostka betonowa wibroprasowana, fazowana gr. 8 cm (cegietka, kolor szary) skala 125

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. & cm Uszczelnienie pustki miedzy jezdnig a

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm kraweznikiem najazdowym wypetnic

Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem Rn=15 MPa gr. 10 cm bitumiczna mas3 zalewowa 600 - 1595

Warstwa ods3aczajaca z piasku gr. 10 cm 50 12 300 - 794 300 - 806 12 50

Profilowane, zageszczone podtoze gruntowe
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Granica pasa drogowego
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\ Kraweznik najazdowy ‘
‘ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

" 400 tawa betonowa gr. 10 cm z befonu C8/10 Kostka befonowa W|br0‘prasowana, fazowana gr. 8 cm (cegietka, kolor szary) _ ,
k * [ - - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm Kreweznik betonowy 12x25 cm wtopiony
614 arstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm . _ y
k 4 : . Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Profilowane, zageszczone podtoze gruntowe — —
Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm tawa betonowa gr. 10 cm z betonu (8/10
Warstwa ods3aczajaca z piasku gr. 10 cm Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm
Profilowane, zageszczone podtoze gruntowe Profilowane, zageszczone podtoze grunftowe
..
Przekrof poprzeczny -
. 300 , 500 B 500 . 500 .
1 1 1 1 1
Kostka brukowa gr. 6 cm (typu retnig, kolor biaty) Kreweznik betonowy 12x25cm
Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm tawa betonowa gr. 10 cm z befonu C8/10
Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm
Profilowane, zageszczone podtoze gruntowe Profilowane, zageszczone podtoze gruntowe
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Obrzeze betonowe 6x20cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa betonowa gr. 10 cm z befonu C8/10 Kostka betonowa wibroprasowana, fazowana gr. 8 cm (cegietka, kolor grafitowy) Kostka betonowa wibroprasowana, fazowana gr. 8 cm (cegietka, kolor szary) Kostka betonowa wibroprasowana, fazowana gr. 8 cm (cegietka, kolor grafitowy)
Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. & cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. & cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. & cm
Profilowane, zageszczone podtoze grunfowe Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego frakcji 0/315 mm gr. 20 cm T - - T
Warstwa wzmacniajaca z grunfu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm Warstwa wzmacniajaca z grunfu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm I N z B U D WZB{ZZ[? %jﬁfgiﬁ:’;ﬁ”yk Z 5
Warstwa ods3aczajaca z piasku gr. 10 cm Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm Rt 49‘ B 89-506 Kesowo -
icha ogorzeicz
Profilowane, zageszczone podtoze gruntowe Profilowane, zageszczone podtoze gruntowe Profilowane, zageszczone podtoze gruntowe e ol ” fel. 668 119 526 o
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