RODZAJ WYROBU

DRZWI WEWNETRZNE

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY A | B

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SKALA 1100
OZNACZENIE NA RYSUNKU D 1 - WEJSCIOWE DO LOKALI | D 2 - tAZIENKA D3 D L - tAZIENKA DS D6 D7 D38 D9
PROFIL Z BLACHY STALOWE)J DREWN\ANE, PtYTOWE, LAMINOWANE, DREWNlANE, PLYTOWE, LAMINOWANE, DREWNlANE, PLYTOWE, LAMINOWANE, DREWN\ANE, PLYTOWE, LAMINOWANE, | KOLOR STOLARKI DRZWIOWEJ KOLOR STOLARKI DRZWIOWEJ KOLOR STOLARKI DRZWIOWEJ KOLOR STOLARKI DRZWIOWEJ
OCYNKOWANEJ, LAMINOWANEJ PLYTA WIGROWA OTWARTA, LAMNAT|PLYTA WIOROWA OTWARTA, PLYTA WIOROWA OTWARTA, LAMNAT/PLYTA WIOROWA OTWARTA, RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016
WIELOWARSTWOWA FOLIA PVC, 7 |HPLGR M. 0.7am, 7 KRATKA LAMINAT HPL GR. MN. 0,nm HPL GR. MIN. 0,7mm, Z KRATKA LAMINAT HPL GR. MIN. 0,nm
RODZAJ WYROBU WYPELNENIEM Z PIANKI PU, WENTYLACYINA 0 POW. MIN 0,022n? WENTYLACYINA O POW. MIN 0,022m?
KOLOR STOLARKI DRZWIOWEJ KOLOR STOLARKI DRZWIOWEJ drzwi w klasie od OFHOéCi drzwi w klasie od OFI‘IOéCi
- DAB NATURALNY - DAB NATURALNY X . P X . P
SCHEMAT ogniowej EI 30 ogniowej EI 30
K ke e ;ﬂ 4 B A & 4
< Szer. 100 100 100 90 90 160 110 100 100
W SWIETLE OTWORU
x Wys. 210 210 210 210 210 210 210 210 210
£
= ZEWNETRZNE Szer. 90 90 90 80 80 150(90) 100 90 90
OSCIEZNICY Wys.
y 208 208 208 208 208 208 208 208 208
OZNACZENIE LEWE / PRAWE L P L P L P L p L P NIE DOTYCZY L L P L P
w PARTER 2szt. Lszt, -— 1szt.| -—- 1szt.|bszt. 1szt.|5szt. 3szt. 2szt. 1szt. _—— 1szt. 1szt. _——
o
<
Z | | PIETRO 3szt. 5szt. - -] - ---|5szt. 3szt.|6szt. 6szt. 1szt. - - - -—- -—-
>
[mm]
Z Il PIETRO 3szt. S5szt. -— _—— - ---|5szt. 3szt.|6szt. 6szt. 1szt. -—- -—- -—- -—- -—-
h
Il PIETRO 3szt. S5szt. -—- -—— | - --- |5szt. 3szt.|bszt. 6szt. 1szt. - -—- -—- -— -—-
RAZEM 30SZT. 1SZT. 1SZT. 29SZT. LLSZT. 5SZT. 1SZT. 1SZT. 1SZT.
OKRESLENIE SKRZYDEt ROZWIERNE ROZWIERNE
MINIMALNA 1ZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA .
UWAGI . SKRZYDLA Rw= 462dB, ZAWIASY SKRZYDLA DRZWIOWE WYPOSAZONE W USZCZELKE, PODCIECIA ALUMINIOWA KONSTRUKCJA RAMOWA Z TROJSTRONNA STALOWE Z BLACHY STALOWEJ O GR. MIN. 8mm, STALOWE Z BLACHY STALOWEJ O GR. MIN. 8mm,
ANTYWYWAZENIOWE, DRZWI WYPOSAZONE W| WENTYLACYINE BAD? KRATKI WENTYLACYINE WYKONAC ZGODNIE Z PRZYLGA, WYPELNIENIE JENDOSZYBOWE - SZKLENIE WYPEENIONE WEENA MINERALNA, USZTYWNIONE WYPELNIONE WEENA MINERALNA, USZTYWNIONE
DWA ZAMKI, Z CZEGO PRZYNAJMNIE) JEDEN ZALECENIAMI PRODUCENTA, POWIERZCHNIA WYKOKNCZENIA SKRZYDEL | BEZPIECZNE, ZAMEK WPUSZCZANY, USZCZELKI STALOWYMI PLASKOWNIKAMI, ZAMEK WPUSZCZANY STALOWYMI PLASKOWNIKAMI, ZAMEK WPUSZCZANY
KLASY C Z WKLADKAMI BEBENKOWYMI KL.7, 0SCIEZNIC WG. WSKAZAN INWESTORA ( MALOWANIE, LAKIEROWANIE, PRZYSZYBOWE Z EPDM, SKRZYDtO MALOWANE MIN. 2 BOLCE ANTIYWYWAZENIUWE, SAMOZAMYKAJACE, MIN. 2 BOLCE ANT,YWYWAZEN\OWE, SAMOZAMYKAJACE,
ATESTOWANYMI, ZAMEK CENTRALNY OKLEINA PCV ), W tAZIENKACH ZASTOSOWAC SZYLD DOLNY Z BLOKADA, PROSZKOWO, WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZE, KFASA ODPORNOSCI E1-30 ( TYPU HORMANN ) K%ASA ODPORNOSCI E1-30 ( TYPU HORMANN )
WIELOPUNKTOWY, SKRZYDtA DRZWIOWE KLAMKI Z SZYLDEM DWUDZIELNYM OSCIEZNICA OCYNKOWANA MALOWANA W KOLORZE OSCIEZNICA OCYNKOWANA MALOWANA W KOLORZE
WYPOSAZONE W WIZJER | USZCZELKE SKRZYDLA SKRZYDEA
PRZYLGOWA. POWIERZCHNIA WYKONCZENIA
SKRZYDEL | OSCIEZNIC O WYSOKIEJ
ODPORNOSCI NA ZARYSOWANIA | SCIERANIE,
SKRZYDtA DRZWIOWE | OSCIEZNICA
WYKONANE FABRYCZNIE PRZEZ JEDNEGO
PRODUCENTA

UWAGA:

NALEZY POTWIERDZIC TYP WYBRANEJ STOLARKI, DOSTOSOWAC | PRZEWIDZIEC ODPOWIEDNIE WYMIARY OTWOROW DO JEJ MONTAZU,
W RAZIE KONIECZNOSCI ZMIAN SZEROKOSCI OSCIEZY ZWERYFIKOWAC PRZYJETE W PROJEKCIE KONSTRUKCYJINYM DLUGOSCI, RODZAJE NADPROZY,

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI PROJEKTU NALEZY BEZWZGLEDNIE ZAPOZNAC SIE Z CALOSCIA DOKUMENTACJ. PROJEKT ARCHITEKTURY NALEZY
ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI, WSZYSTKIE OPISANE NA RYSUNKACH ARCHITEKTONICZNYCH ELEMENTY BRANZOWE NALEZY

SPRAWDZIC NA RYS. BRANZOWYCH,

WSZELKIE NIESCIStOSCI ORAZ STWIERDZONE NIEZGODNOSCI RYSUNKOWE Z RZECZYWISTYM STANEM NALEZY NIEZWOCZNIE UZGODNIC Z AUTORSKIM BIUREM

PROJEKTOWYM,

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO REALIZACJI PROJEKTU ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI TECHNOLOGIAMI, WYTYCZNYMI
PRODUCENTOW ORAZ OBOWIAZUJACYMI NORMAMI.

Projekt chroniony prawem autorskim.

Zabrania sie kopiowania, udostepniania i modyfikacji
bez zgody autora projektu.
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