RODZAJ WYROBU

OKNA WYKONANE Z PCV

0ZNACZENIE NA RYSUNKU

01 02 03

0 &

RODZAJ WYROBU

SYSTEM PROFILI PCV PIECIOKOMOROWY Z PODWOINYM USZCZELNIENIEM ZEWNETRZNYM, Z WZMOCNIENIEM STALOWYM WEWNATRZ
PROFILU, OKUCIA OBWIEDNIE Z MIKROWENTYLACJA, UCHYLNE, UCHYLNO - ROZWIERNE, BADZ ROZWIERNE ( WG SCHEMATOW NA
RYSUNKACH ), SZYBY ZESPOLONE SZKtEM NISKOEMISYINYM Z PRZESTRZENIA MIEDZYSZYBOWA WYPELNIONA ARGONEM,
iZOLACY INOSC AKUSTYCZNA MIN. Ry=32dB, SYSTEM 3 - KOMOROWYCH USZCZELEK
KOLOR STOLARKI OKIENNEJ - CIEMNY SZARY - RAL 7016

SYSTEM DRZWI ALUMINIOWYCH
RODZAJ ZAMKNIECIA: SAMOZAMYKACZ+ZAMEK
+KLAMKA Z SZYLDEM PODtUZNYM

KOLOR: CIEMNY SZARY - RAL 7016

SCHEMAT

PCvV PCV PCV
okna - wsp. U=0,9W/m?xK okna - wsp. U=0,9W/m?xK okna - wsp. U=0,9W/m?xK

ALUMINIUM
drzwi - wsp. U=13W/m?xK

N _._POSADZKA ___
100 100 100
200
- stupek ruchomy - cze$t dolna okna
- wyposazone w klamke jednostronng stata przeszklona
. Szer.
W SWIETLE OTWORU zer 200 100 100 160 (90)
o Wys. 220 220 220 220

=

z ZEWNETRZNE Szer. 196 96 96 150 (90)

OSCIEZNICY Wys. 215 215 215 215
OZNACZENIE LEWE / PRAWE NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY L P NIE DOTYCZY

w | PARTER 6szt. -—- 11szt. 2szt. 1szt.

= | | PETRO 8szt. 10szt. 6szt. 252t -
>

Z | 1l PIETRO 8szt. 10szt. 6s2t. 257t -
X

Il PIETRO 8szt. 10szt. 6szt. 2szt. -—

RAZEM 30S7T. 30S7T. 37SZT. 1SZT.

ROZWIERNO - UCHYLNE ROZWIERNO - UCHYLNE ROZWIERNE

OKRESLENIE SKRZYDEt

ROZWIERNO - UCHYLNE

UWAGI :

WSZYSTKIE WYROBY POKAZANO OD ZEWNATRZ BUDYNKU
STOLARKE WYKONAC W KOLORYSTYCE WYKAZANEJ NA RYS. KOLORYSTYKA ELEWACUI

UWAGA:
KOLOR STOLARKI OKIENNEJ - CIEMNY SZARY - RAL 7016

Zewnetrzne parapety stalowe wykonane z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej przeznaczone do

monftazu wraz z oknami PCV,

Blacha ocynkowana o gruboSci 0,7 mm, powierzchnie blachy pokryta farbami poliestrowymi, parapety
zewnetrzne wystajgce minimum 5cm poza lico Sciany, profilowane ze spadkiem 5% w kierunku zewnetrznym,

z noskiem zapobiegajacym zaciekaniu,

DRZWI WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ

0SCIEZNICA STALOWA, OCYNKOWANA MALOWANA W
KOLORZE SKRZYDtA STANOWI ELEMENT ZESTAWU
PRZESZKLENIE - SZYBY BEZPIECZNE, USZCZELKI
0BWODOWE, WYPELNIENIE ZABEZPIECZONE LISTWA Z
USZCZELKA

DRZWI SKONFIGUROWANE Z SYSTEMEM DOMOFONU

( ELEKTROZACZEP )

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY A | B

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
SKALA 1:100

UWAGA:
KOLOR STOLARKI OKIENNEJ - CIEMNY SZARY - RAL 7016

PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC OTWORY NA BUDOWIE, SZCZEGOtY
WYKONCZENIA DO UZGODNIENIA Z PRODUCENTEM, OKNA W POMIESZCZENIACH
WYPOSAZONE W NAWIEWNIKI { DOBOR | ROZMIESZCZENIE W OPRACOWANIU
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - HYBRYDOWEJ),

NALEZY POTWIERDZIC TYP WYBRANEJ STOLARKI, DOSTOSOWAC | PRZEWIDZIEC

ODPOWIEDNIE WYMIARY OTWOROW DO JEJ MONTAZU,
W RAZIE KONIECZNOSCI ZMIAN SZEROKOSCI OSCIEZY ZWERYFIKOWAC PRZYJETE
W PROJEKCIE KONSTRUKCYJNYM DtUGOSCI, RODZAJE NADPROZY,

PRZYJETO ZAPAS PRZESTRZENI MONTAZOWEJ 4-5cm,
W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA STOLARKI 0 WYMIARACH INNYCH NIZ
ZAtOZONE W PROJEKCIE OTWORY NALEZY DOSTOSOWAC.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI PROJEKTU NALEZY BEZWZGLEDNIE
ZAPOZNAC SIE Z CALOSCIA DOKUMENTACJI. PROJEKT ARCHITEKTURY NALEZY
ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI,

WSZYSTKIE OPISANE NA RYSUNKACH ARCHITEKTONICZNYCH ELEMENTY
BRANZOWE NALEZY SPRAWDZIC NA RYS. BRANZOWYCH,

WSZELKIE NIESCIStOSCI ORAZ STWIERDZONE NIEZGODNOSCI RYSUNKOWE Z
RZECZYWISTYM STANEM NALEZY NIEZWOCZNIE UZGODNIE Z AUTORSKIM
BIUREM PROJEKTOWYM,

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO REALIZACJI PROJEKTU ZGODNIE ZE
SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI TECHNOLOGIAMI, WYTYCZNYMI
PRODUCENTOW ORAZ OBOWIAZUJACYMI NORMAMI.

WYMIARY OTWORU W SWIETLE 0SCIEZY DOSTOSOWAC
DO WYMAGAN WYBRANEGO PRODUCENTA DRZWI
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