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  1.  Lamela

  2.  Furtka rozwierna

  3.  Brama dwuskrzydłowa

  4.  Przegroda

  5.  Nadbudowa

  6.  Słup montażowy

  7.  Uchwyt furtki

  8.  Klamka

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY A I B

WYGRODZENIE SYSTEMOWE WEWNĘTRZNE

KOMÓRKI LOKATORSKIE

           SKALA 1:50

UWAGI:

1. WSZYSTIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

2. Szczegóły dotyczące rdzaju wypełnień/uszczelek/sposobu montażu uzgodnić z Wykonawcą.

3. Systemowe wygrodzenia wewnętrzne składają się ze ścianek działowych wykonanych ze

słupków, przegród i furtek jednoskrzydłowych, (np. Nitus )

4. System złożony jest z pionowych lamel stalowych ocynkowanych ogniowo, mocowanych w

odstępach równych 35 mm.

Dzięki zastosowaniu profili ocynkowanych ogniowo, systemowe ścianki działowe charakteryzują

się doskonałą wytrzymałością oraz odpornością na korozję.

W systemie wygrodzeń wewnętrznych zastososowano specjalne łączniki do beznitowego

mocowania konstrukcji ramy. Ściśle połączone ze sobą elementy konstrukcyjne metodą

nitowania stanowią zwartą, a zarazem lekką strukturę o znacznie podwyższonych walorach

estetycznych.

OZNACZENIE RYSUNKOWE
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