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tasma zewnetrzna
do przerw roboczych

0,00

rzerwa robocza:
kantéwka

segment plyty wykonywany

w pierwszej kolejnosci

blacha trapezowa

145 oc, qr. 0,6mm

przerwa robocza:

‘dystans betonowy

Izolacja

chudy beton
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UWAGI DLA PLYTY FUNDAMENTOWEJ

* Otulina dolna plyty - Chom=5,0cm

* Otulina gérna ptyty - Chom=2,5¢cm

* Bezwglednie z plyty nalezy wypusci¢ wytyki z ptyty do stupéw, trzpieni
*  Plyte fundamentowa wykonaé - betonowa¢ z podzialem na dziatki o boku 20-25m,
betonowanie wykonaé¢ w tzw. "szachownice". Przerwe robocza wykona¢ wg detalu na rzucie

* Wytyki/startery z ptyty przyziemia z siatek lub pretéw pojedyriczych do zaktadu Iz = 60cm

* Grubosé ptyty fundamentowej min. 40cm z obnizeniami pod posadowienie szybu windy

* Lokalne pogrubienia ptyty wg rzutu oraz rysunkéw szczegétowych

* BEZWGLEDNIE Zaraz po wykonaniu wykopu i wymianie gruntu catg powierzchnie zabezpieczy¢ -

wykonaé¢ warstwe "podbudowy" grubos$ci min. 10cm z betonu B10

* Zbrojenie podstawowe plyty fundamentowej gérg i dotem - siatka #12 0 oczkach 20x20cm

* Prety z uwzglednionym zaktadem rozktadaé naprzemiennie zmieniajgc miejsce zaktadu co drugi rzad.

* Koniki montazowe w rozstawie 1x1m, uktadaé w naprzemiennych kierunkach.

* Zaktady pretéw z siatek Iz min. 60cm

* Poziom osadzenia rur ochronnych wg projektu instalacji sanitarnych,

* Posadowienie ptyty fundamentowej:

- Poziom podstawowy : -0,575m = 100,225 m n.p.m.

* Szyb windy zagtebiony wg przekrojéw konstrukcyjnych obok oraz zgodnie z rysunkiem szybu (wymiary

szybu

* |zolacja przeciwwodna/przeciwwilgociowa wg rozwigzan architektonicznych, (zalecenia wg opisu

technicznego - np.: mataVoltex)wszystkie przej$cia instalacyjne przez ptyte fundamnetowg wykonaé

jako szczelne wg wybranego systemu, wszystkie przerwy technologiczne oraz dylatacje wykonaé jako

szczelne wg wybranego systemu.
*  Na etapie prowadzenia prac fundamentowych badaé poziom wody gruntowej, w przypadku
podniesienia poziom wody obnizyé powierzchniowo, tylko miejscowo na czas prowadzenia prac.
*  Beton stosowany do betonowania plyty fundamentowej (klasa ekspozycji XC2) zgodne z Tablicg
F.1 normy PN-B-06265:2022-08, stosunek w/c=0,60, klasa wytrzymatosci C20/25, minimalna
zawarto$¢ cementu 280kg/m3, w przypadku wykonywania "biatej wanny" parametry betonu nalezy
zmodyfikowagé.

Poz. 0 Piyta fundamentowa, studnia betonowa UWAGA

Poz. 1 Stupy , trzpienie Zelbetowe

Poz. 2 Sciany fundamentowe - bloczek betonowy k.20 KLASE BETONU ORAZ EKSPOZYCJI

Poz. 3.8ciany szybu windowego - silka petna kI.20 DOBRANO WG NORMY PN-B-06265:2022-08

Poz. 4 Belki, nadproZa Zelbetowe JAKO ZAtACZNIK KRAJOWY DO NORMY
EUROPEJSKIEJ PN-EN 206+A2:2021-08

Poz. 5 Stropy Zelbetowe
Poz. 7 Wiefice Poz. 0.1 Studnie BETONOWE DN1200 WYPELNIC

Poz. 6 Schody
Poz. 8 Szyb windy BETONEM KLASY C25/30
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DANE MATERIALOWE :
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