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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY A I B

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

           SKALA 1:100
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UWAGI :

O 2

OKREŚLENIE SKRZYDEŁ

37SZT.

PCV

okna - wsp. U=0,9W/m2xK

WSZYSTKIE WYROBY POKAZANO OD ZEWNĄTRZ BUDYNKU

STOLARKĘ WYKONAĆ W KOLORYSTYCE WYKAZANEJ NA RYS. KOLORYSTYKA ELEWACJI

UWAGA:

KOLOR STOLARKI OKIENNEJ - CIEMNY SZARY -  RAL 7016

PCV

okna - wsp. U=0,9W/m2xK

W ŚWIETLE OTWORU

PCV

okna - wsp. U=0,9W/m2xK

30SZT. 30SZT.

OZNACZENIE NA RYSUNKU

RODZAJ WYROBU

SCHEMAT

OKNA WYKONANE Z PCV

100

220

R A Z E M

O 3

RODZAJ WYROBU

200

220

100

220

ROZWIERNO - UCHYLNE

O 1

Szer.

Wys.

ROZWIERNO - UCHYLNE ROZWIERNO - UCHYLNE

Zewnętrzne parapety stalowe wykonane z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej przeznaczone do

montażu wraz z oknami PCV,

Blacha ocynkowana o grubości 0,7 mm, powierzchnie blachy pokryta farbami poliestrowymi, parapety

zewnętrzne wystające minimum 5cm poza lico ściany, profilowane ze spadkiem 5% w kierunku zewnętrznym,

z noskiem zapobiegającym zaciekaniu,

- słupek ruchomy
- wyposażone w klamkę jednostronną

ALUMINIUM

drzwi - wsp. U=1,3W/m2xK

1SZT.

160 (90)

220

ROZWIERNE

WYMIARY OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻY DOSTOSOWAĆ

DO WYMAGAŃ WYBRANEGO PRODUCENTA DRZWI

0 4

DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ

OŚCIEŻNICA STALOWA, OCYNKOWANA MALOWANA W

KOLORZE SKRZYDŁA STANOWI ELEMENT ZESTAWU

PRZESZKLENIE - SZYBY BEZPIECZNE, USZCZELKI

OBWODOWE, WYPEŁNIENIE ZABEZPIECZONE LISTWĄ Z

USZCZELKĄ

DRZWI SKONFIGUROWANE Z SYSTEMEM DOMOFONU

( ELEKTROZACZEP )

SYSTEM PROFILI PCV PIECIOKOMOROWY Z PODWÓJNYM USZCZELNIENIEM ZEWNĘTRZNYM, Z WZMOCNIENIEM STALOWYM WEWNĄTRZ

PROFILU, OKUCIA OBWIEDNIE Z MIKROWENTYLACJĄ, UCHYLNE, UCHYLNO - ROZWIERNE, BĄDŹ ROZWIERNE ( WG SCHEMATÓW NA

RYSUNKACH ), SZYBY ZESPOLONE SZKŁEM NISKOEMISYJNYM Z PRZESTRZENIĄ MIĘDZYSZYBOWĄ WYPEŁNIONĄ ARGONEM,

iZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA MIN. RW=32dB, SYSTEM 3 - KOMOROWYCH USZCZELEK

KOLOR STOLARKI OKIENNEJ - CIEMNY SZARY -  RAL 7016

ZEWNĘTRZNE

OŚCIEŻNICY

Szer.

Wys.

196

215

96

215

96

215

OZNACZENIE LEWE / PRAWE

K
O
N
D
Y
G
N
A
C
JE PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

III PIĘTRO

150 (90)

215

L  PNIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

6szt.

8szt.

8szt.

8szt.

---

10szt.

10szt.

10szt.

2szt.

2szt.

2szt.

2szt.

11szt.

6szt.

6szt.

6szt.

NIE DOTYCZY

1szt.

---

---

---

- część dolna okna
  stała przeszklona

UWAGA:

KOLOR STOLARKI OKIENNEJ - CIEMNY SZARY -  RAL 7016

PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ OTWORY NA BUDOWIE, SZCZEGÓŁY

WYKOŃCZENIA DO UZGODNIENIA Z PRODUCENTEM, OKNA W POMIESZCZENIACH

WYPOSAŻONE W  NAWIEWNIKI ( DOBÓR I ROZMIESZCZENIE W OPRACOWANIU

WENTYLACJI MECHANICZNEJ - HYBRYDOWEJ),

NALEŻY POTWIERDZIĆ TYP WYBRANEJ STOLARKI, DOSTOSOWAĆ I PRZEWIDZIEĆ

ODPOWIEDNIE WYMIARY OTWORÓW DO JEJ MONTAŻU,

W RAZIE KONIECZNOŚCI ZMIAN SZEROKOŚCI OŚCIEŻY ZWERYFIKOWAĆ PRZYJĘTE

W PROJEKCIE KONSTRUKCYJNYM DŁUGOŚCI, RODZAJE NADPROŻY,

PRZYJĘTO ZAPAS PRZESTRZENI MONTAŻOWEJ 4-5cm,

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA STOLARKI O WYMIARACH INNYCH NIŻ

ZAŁOŻONE W PROJEKCIE OTWORY NALEŻY DOSTOSOWAĆ.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI PROJEKTU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE

ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI. PROJEKT ARCHITEKTURY NALEŻY

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI,

WSZYSTKIE OPISANE NA RYSUNKACH ARCHITEKTONICZNYCH ELEMENTY

BRANŻOWE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA RYS. BRANŻOWYCH,

WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI ORAZ STWIERDZONE NIEZGODNOŚCI RYSUNKOWE Z

RZECZYWISTYM STANEM NALEŻY NIEZWŁOCZNIE UZGODNIĆ Z AUTORSKIM

BIUREM PROJEKTOWYM,

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO REALIZACJI PROJEKTU ZGODNIE ZE

SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI TECHNOLOGIAMI, WYTYCZNYMI

PRODUCENTÓW ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI.

SYSTEM DRZWI ALUMINIOWYCH

RODZAJ ZAMKNIĘCIA: SAMOZAMYKACZ+ZAMEK

+KLAMKA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM

KOLOR: CIEMNY SZARY -  RAL 7016

POSADZKA


