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1. OBCIAZENIA POW. NA STROP NAD Il Plgtrem (powlerzchnle mleszkalne)

. Obclazenle Obclazenle
Nr |Rodza] obclazenla charakt. [ikN/m2] Wsp. oblicz. [kN/m2]
1.1 |clezar wkasny, strop gr. 20cm 5,0 1,35 6,75
1.2 [state 2,01 1,35 2,1
1.3 s - Jako obe. - 1,35 -
1.4 [uzy -pom. 2,00 1,35 2,70
2. OBCIAZENIA POW. NA STROP NAD Il Pletrem (spocznlk)

. Obclazenle Obclazenle
Nr |Rodza] obclazenla charakt. [ikN/m2] Wsp. oblicz. [kN/m2]
2.1 |clezar whasny, strop gr. 20cm 5,00 1,35 6,75
2.2 [state 0,50 1,35 0,67
2.3 |uzytkowe 2,00 1,50 3,90
3. OBCIAZENIA POW. NA STROP NAD Il Pletrem BALKONY

. Obclazenle Obclazenle
Nr |Rodza] obclazenla charakt. [ikN/m2] Wsp. oblicz. [kN/m2]
3.1 |clezar wiasny, strop gr. 20cm 5,00 1,35 6,75
3.2 [state 1,92 1,35 2,60
3.3 [uzytkowe 4,00 1,50 6,00
3.4 [snleg 0,72 1,50 1,08
4. OBCIAZENIA LINIOWE. NA STROP NAD Il Plgtrem

s Obclazenle Obclazenle
Nr | Rodza] obclazenla charakt. ;kNim] | WP | oblicz. enim)
4.1 |bleg schodowy 16,00 1,35 21,60
4.2 |balustrada 1,45 1,35 1,96
4.3 |Sclanka na balkonle 5,00 1,35 6,75

DETAL "A"

Detal dozbrojenia otworéw

na plytach stropowych/dotem oraz géra :

Nr22x 3#10co Sem szt.6
I=1+100cm (na piyt. strop/przy otworze)

Nr 14 x 3#10 co §cm szt.12

1=150cm (na piyt. strop. przy otworze)
UWAGA
Projekt stropu typu FILIGRAN
bezwglednie uzgodnié¢ z
projektantem Projektu
Budowlanego, otworowanie
potwierdzi¢ z architekturg

$ZCZEGOL ZAKONCZENIA MUROWANE)
SCIANY NIENOSNEJ POD STROPEM

SCIANA
MUROWANA

UWAGA

WYKONYWAC WG WERSJI

WYDRUKOWANEJ

DANE MATERIALOWE :
BETON :
Stupy, stropy, belki

STAL fundamnety,stupy,belki,stropy : A-I(IIIMCESOOSP

STAL elementy konstrukcyjne: min. $355  zweryfikowat z ARGHITEKTURA

€20/25 (B-25)

ELEMENTY ZELBETOWE

zwyktej M5

SCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNETRZNE GR.24CM MUROWANE Z
PUSTAKOW SILKATOWYCH KLASY 20MPa, grupy 2 murowane na zaprawie

SCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNETRZNE GR.25CM MUROWANE Z

zwyktej M5, (umiejscowienie wg architektury)

w poziomie parteru

w poziomie parteru

UWAGI |

PUSTAKOW SILIKATOWYCHPO KLASY 20MPa, grupy 2 murowane na zaprawie

SCIANY DZIALOWE GR.12CM MUROWANE Z PUSTAKOW SILIKATOWYCH

SCIANY DZIALOWE GR.5CM SYSTEMOWE AZUROWE WG OPISU PT

1.Zbrojenie aczace wiericow zaleca si¢ wykonywaé ze stali o duzej ciagliwosci np.: EPSTAL klasy C.

2. Sciany murowane grubosci 24cm z pustakéw silkatowych klasy 20 MPa

grupy 2 na zaprawie zwyktej M 5 oraz $ciany migdzymieszkaniowe, wewngtrzne oznaczone w
architekturze murowane grubosci 24cm (Zaprawa Porotherm M50) z pustakéw silkatowych klasy

20MPa ha zaprawie zwykiej M5.

Zatozono do projektowania kategorie A wykonania robdt oraz element murowy kategorii | oraz zaprawe

projektowana zwykig M5.
Zalecane dozbrojenie murdw $cian konstrukcyjnych beleczkami typu MURFOR:
- wokoét otwordw, nad i pod otworem po dwie beleczki typu MURFOR.

W mleJ h la belek/1 zy wykonaé pod

) P P

kl z min. dwéch warstw z peine] cegty

3. Sciany hienoshe murowane ha stropie powiazaé ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca szyn
sysytemowych lub tacznikow stalowych (dwa prety #6 L=50cm co drugg spoine), ponadto rowniez
zaleca si¢ dozbrojenie poziome ograniczajace ewentualne zarysowania $cian stojacych na stropie, w
trzech spoinach dolych oraz trzech spoinach gérnych utozyé kratowniczki MURFOR lub dwa prety #8
zatopione w zaprawie. Sciany, $cianki nienoshe murowaé po uzskaniu przez strop wymaganej no$nosci

oraz po rozstemplowaniu

4. Sciany usztywnione stupamiftrzpieniami zelbetowymi w rozstawie jak na rzucie, powigzanie z
elementami murowanymi za pomoca elementéw U @6 co dwie spoiny ewentualnie strzepia lub faczniki.

5. Strop zelbetowy o wysokoséci hc=20cm, balkony hc=20 wykonaé jako jako zespolony np.: typu
FILIGRAN wg odrebnego opracowania warsztatowego, obliczenia dla stropéw w zataczniku do opisu

technicznego, otulina zbrojenia dolnego i gérnego ¢ nom=25mm, (stal A-1lIN, beton C20/25).

Dozbrojenie otwordw w stropie wykona¢ wg DETALU "A"

6. W poziomie stropéw oraz wg rysunkéw szczegdlowych wykonaé wierice obwodowe, zbrojenie wg

detali ponizej.

Pofacznia odcinkdw zbrojenia wiericow migdzy sobg wykonaé z zaktadem Lz= 100cm, w haroznikach
wykonaé zbrojenie wzmachiajace, uciaglajace - prety w ksztalcie litery L o wymiarach 100x100cm,

4#12 w kazdym narozniku.

7. Podniesienie wykonawcze (przeciwstrzatki) wg informacji systemowej o stropach zespolonych, przy

krawedzi i narozach swobodnych balkondw przeciwstrzatke 1,5cm.

8. Obudowa szachtéw z materiatdw lekkich opis w PT do architektury.

9. Projekt konstrukcyjny rozpatrywaé wraz zprojektem architektonicznym oraz instalacyjnym.

- wykoriczenia powierzchni i spadki tam gdzie wymagane wg rysunkow architektury,

- wszystkie przepusty instalacyjne oraz elementy przewidziane do mocowania w elementach

konstrukcyjnych wykonaé zgodnie z projektami branzowymi, przed betonowaniem osadzié¢ przewidziane

do tego elementy instalacji, marki i inne elementy stalowe (np.: instalacje odgromowa),

- lokalizacje naniesionych otwordw instalacyjnych okresli¢ zgodnie z projektami branzowymi, przed

wykonaniem uzgdonic z projektantem konstrukcji,
- wszystkie przejscia instalacyjne przez strop w rurach stalowych ostonowych,
- Stupy od strony drég komunikacyjnych zaleca si¢ wykonaé z krawedziami fazowanymi

10. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyé¢ antykorozyjnie, wykoriczenie
wy architektury.

Poz.
Poz.
Poz.
Poz.
Poz. 4 Belki, nadproza zelbetowe

UWAGA

Dla kazdego budynku numery
pozycji nadawne sa niezaleznie
Zbrojenie, klase betonu oraz

1 Stupy , trzpienie zelbetowe

0 Piyta fundamentowa, studnia betonowa

2 Sciany fundamentowe - bloczek betonowy kl.20
3.8ciany szybu windowego - silka petna kl.20

geometrie naleZy rozpatrywacé wg EOZ- g gtrﬁpg zelbetowe
i budynku 0z. 3 Senody
pozygji dla danego lyi Poz. 7 Wiefice
Poz. 8 Szyb windy
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